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VENTILATEUR POUR UN GROUPE DE REFROIDISSEMENT D'AERONEF.

@ Ventilateur (16), en particulier pour un groupe de re-
froidissement d'aéronef, comportant une roue (128) com-
prenant un moyeu (138) et une rangée annulaire de pales
(140), une ligne d'arbre (136) d'entrainement de la roue au-
tour d'un axe (A), et des moyens de liaison fusible du moyeu
de la roue a la ligne d'arbre, ces moyens de liaison fusible
comportant une premiere douille de fixation traversée par la
ligne d'arbre et entourée par ledit moyeu, et des éléments
fusibles (174) de sécurité qui s'étendent parallelement audit
axe (A) et sont configurés pour se rompre et désolidariser
en rotation la roue de la ligne d'arbre lorsqu'un couple d'en-
trainement de la roue transmis par ladite ligne d'arbre dé-
passe un certain seuil, caractérisé en ce que lesdits moyens
de liaison comprennent une seconde douille d'usure (143)
qui estintercalée entre ladite premiére douille et ledit moyeu
et qui est traversée par lesdits éléments fusibles, ladite se-
conde douille étant réalisée dans un matériau différent de
celui de la premiére douille et susceptible de s'user par frot-
tement et/ou par échauffement dans le cas ou la ligne
d'arbre continuerait de tourner suite a la désolidarisation
précitée.
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VENTILATEUR POUR UN GROUPE DE REFROIDISSEMENT
D’AERONEF

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention concerne notamment un ventilateur, en
particulier pour un groupe de refroidissement d’aéronef.

ETAT DE L'ART

L’état de rlart comprend notamment le document WO-A1-
2017/046490.

Les moteurs d’aéronefs sont équipés de groupes de refroidissement
de fluides tels que d’huile par exemple. Un groupe de refroidissement
d’huile de la technique actuelle comprend un échangeur air-huile et un
ventilateur qui est destiné a aspirer de l'air a travers I'échangeur.

L’échangeur est en général de type « brique » et le ventilateur
comprend une roue qui est disposée a coté de I'échangeur et qui aspire de
lair a travers lui afin que l'air préléeve de I'énergie calorifique de I'huile
circulant dans I'échangeur.

Le ventilateur est un ventilateur mécanique et sa roue est entrainée
en rotation par une ligne d’arbre qui est reliée a un arbre de sortie d’'une
boite d’engrenages ou a des moyens de prélevement mécanique sur le
moteur de I'aéronef.

Les motoristes et/ou les hélicoptéristes, peuvent exiger que, en cas
de probleme au niveau de la roue du ventilateur, tel qu’'un blocage de la
roue ou l'ingestion d’un corps étranger dans le ventilateur, 'augmentation
du couple d’entrainement de la roue au-dela d’'un certain seuil entraine une
casse maitrisée d’'une piece afin de désaccoupler ou désolidariser en
rotation la roue de ventilateur de I'arbre de sortie de la boite d’engrenages
ou des moyens de prélévement mécanique sur le moteur.

Dans la technique actuelle, cette fonction de sécurité est prévue sur
la ligne d’arbre d’entrainement de la roue du ventilateur. La ligne d’arbre

comprend un trongon présentant une partie fusible destinée a se rompre
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dans le cas ou le couple transmis a la roue dépasse un certain seuil. Ce
trongon est alors appelé « arbre a casser » puisque c’est lui qui est destiné
a se rompre dans le cas précité.

En plus de cet arbre a casser, la ligne d’arbre comprend plusieurs
€léments (arbre principal, fourreau, roulements, flasque, rondelle de
précharge, etc.) et est donc relativement complexe. L'arbre a casser forme
une piéce intermédiaire qui entraine un déport de la roue vis-a-vis de
larbre de sortie et nécessite un guidage de la ligne d’arbre par des
roulements et des piéces annexes. Bien que cette complexité ne soit pas
exigée par le client, elle est nécessaire pour intégrer la fonction de sécurité.
La ligne d’arbre est donc colteuse et a une masse importante. Par ailleurs,
la présence des roulements diminue la fiabilité et la durée de vie du
ventilateur.

La Demanderesse a déja proposé une solution a ce probleme dans
le document WO-A1-2017/046490. Ce document décrit un ventilateur
comportant les caractéristiques du préambule de la revendication 1. |l
propose notamment de prévoir la fonction de sécurité sur la roue de
ventilateur plutét que sur la ligne d’arbre d’entrainement de cette roue. La
ligne d’'arbre peut ainsi étre simplifiee et étre moins colteuse et moins
lourde que celle de la technique antérieure. Cela permet de réduire le colt
du ventilateur mais également d’augmenter sa fiabilité. La roue de
ventilateur integre donc un élément fusible permettant de désaccoupler la
roue de la ligne d’arbre lorsque le couple transmis par I'arbre ou la ligne
d’arbre dépasse un seuil prédéterminé.

En fonctionnement, la vitesse de rotation de la roue peut étre tres
importante et par exemple de l'ordre de 10 000 a 20 000 tours/minute.
Apres rupture de I'élément fusible, un échauffement trés important se crée
a cause des déplacements relatifs des piéces, ce qui peut entrainer leur
grippage voire leur soudage et se traduire ainsi par une annulation du
phénoméne recherchée de désolidarisation de ces piéces.

EXPOSE DE L'INVENTION
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La présente invention propose une solution simple, efficace et
€conomique a ce probléme.

L’invention propose un ventilateur, en particulier pour un groupe de
refroidissement d’aéronef, comportant :
- une roue comprenant un moyeu et une rangée annulaire de pales,
une ligne d’arbre d’entrainement de la roue autour d’'un axe, et
- des moyens de liaison fusible du moyeu de la roue a la ligne d’arbre, ces
moyens de liaison fusible comportant une premiére douille de fixation
traversée par la ligne d’arbre et entourée par ledit moyeu, et des éléments
fusibles de sécurité qui s’étendent parallelement audit axe et sont
configurés pour se rompre et désolidariser en rotation la roue de la ligne
d’'arbre lorsqu’un couple d’entrainement de la roue transmis par ladite ligne
d’arbre dépasse un certain seuil,
caractérisé en ce que lesdits moyens de liaison comprennent une seconde
douille d’'usure qui est intercalée entre ladite premiéere douille et ledit moyeu
et qui est traversée par lesdits éléments fusibles, ladite seconde douille
étant réalisée dans un matériau différent de celui de la premiére douille et
susceptible de s’user par frottement et/ou par échauffement dans le cas ou
la ligne d’arbre continuerait de tourner suite a la désolidarisation précitée.

L’invention propose ainsi d’ajouter une piéce d’'usure aux moyens de
liaison fusible, cette piéce d'usure étant configurée pour s’user en priorité
dans le cas ou la ligne darbre continuerait de tourner suite a une
désolidarisation de la roue de cette ligne d’arbre. La piéce d'usure est une
piéce intermédiaire ou intercalaire et évite donc de préférence un contact
direct entre le moyeu et la douille de fixation, car c’est ce contact direct de
pieces en général métalliques qui génére le probleme d’échauffement de la
technique antérieure. La douille d’'usure est avantageusement configurée
pour faciliter le glissement du moyeu de la roue vis-a-vis de la douille de

fixation.
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Le couple nominal a transmettre par I'élément fusible de la roue est
de préférence compris entre 1 et 15 N.m. Le seuil de rupture peut
représenter dix fois le couple nominal, et étre de I'ordre de 10 2 150 N.m.

Le ventilateur selon l'invention peut comprendre une ou plusieurs
des caractéristiques suivantes, prises isolément les unes des autres ou en
combinaison les unes avec les autres :

- ladite seconde douille comprend une portion cylindrique et une portion
radiale, la portion cylindrique de la seconde douille étant intercalée entre
des portions cylindriques de la premiére douille et du moyeu, et la portion
radiale de la seconde douille étant intercalée entre des portions radiales de
la premiére douille et du moyeu,

- lesdits éléments fusibles sont des vis et assurent la fixation de la roue,

- les vis traversent axialement les portions radiales des premiere et
seconde douilles et du moyeu,

- les vis traversent sensiblement sans jeu des orifices axiaux des portions
radiales des premiere et seconde douilles et du moyeu,

- ladite premiére douille est maintenue serrée axialement contre un
épaulement de la ligne d’arbre par un écrou vissé a une extrémité de la
ligne d’arbre,

- ledit écrou prend appui axialement sur une rondelle qui prend elle-méme
appui axialement sur la portion cylindrique de la premiére douille, cette
rondelle étant séparée par un jeu axial des portions cylindriques de la
seconde douille et du moyeu,

-ladite premiere douille est en métal et ladite seconde douille est en
matériau plastique.

L’invention concerne encore un groupe de refroidissement d’aéronef,
comportant un échangeur de chaleur, par exemple air-huile, et un
ventilateur tel que décrit ci-dessus.

L’invention concerne également un moteur ou une boite

d’engrenages pour un aéronef, tel qu’un hélicoptére, comportant un arbre
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de sortie et un groupe de refroidissement tel que décrit ci-dessus dont la
roue est entrainée par ledit arbre de sortie.

La présente invention concerne enfin un aéronef, comportant au
moins un groupe de refroidissement ou un moteur ou une boite
d’engrenages tel que décrit ci-dessus.

DESCRIPTION DES FIGURES

L’invention sera mieux comprise et d’autres détails, caractéristiques
et avantages de l'invention apparaitront plus clairement a la lecture de la
description suivante faite a titre d’exemple non limitatif et en référence aux
dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en perspective d’'un moteur d’aéronef
équipé d’'un groupe de refroidissement,

- la figure 2 est une vue schématique en perspective du ventilateur du
groupe de refroidissement de la figure 1,

- la figure 3 est une vue schématique partielle en coupe axiale du
ventilateur de la figure 2, et représente la technique antérieure a la
présente invention,

- la figure 4 est une vue schématique en coupe axiale d’'un ventilateur selon
l'invention, et

- la figure 5 est une vue a plus grande échelle d’'une partie de la figure 4.

DESCRIPTION DETAILLEE

La figure 1 montre un moteur 10 d’aéronef, ici d’hélicoptére, qui est
équipé d’'un groupe de refroidissement 12 de 'huile du moteur. Le groupe
12 comporte un échangeur de chaleur air-huile 14 et un ventilateur 16 qui
est mieux visible en figure 2.

L’échangeur de chaleur 14 est de type « brique » et a une forme
parallélépipédique. Il comprend un circuit d’huile raccordé a des ports 18
d’alimentation et d’évacuation d’huile dont un seul est visible en figure 1. |l
comprend en outre des ailettes 20 définissant des surfaces d’échange
thermique avec un flux d’air traversant I'’échangeur (fleche 22). La section
frontale ou d’entrée 24 de I'échangeur a une forme de parallélogramme. La
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section de sortie (non visible) de I'échangeur est aussi de forme
parallélogramme. Un tuyau de raccordement est monté entre la section de
sortie de I'échangeur et la section d’aspiration ou d’entrée 26 du ventilateur
et assure la communication fluidique entre ces sections.

Le ventilateur 16 est ici du type centrifuge et comprend une roue 28
qui est entrainée par une ligne d’arbre 36 pour forcer 'air a étre aspiré a
travers I'échangeur 14 et a balayer les ailettes 20. L’air aspiré passe a
travers la roue et est expulsé radialement vers I'extérieur. Il est canalisé par
un pavillon 29 du corps 30 du ventilateur qui forme une volute et s’étend
depuis I'entrée 26 précitée jusqu’a la sortie d’air 32 qui a une orientation
sensiblement tangentielle (fleche 34) par rapport a une circonférence
centrée sur I'axe de rotation de la roue.

Comme on le voit a la figure 1, 'échangeur 14 et le ventilateur 16
sont disposés a c6té I'un de l'autre. Le corps 30 du ventilateur est fixé sur
un carter du moteur et 'échangeur 14 est en général fixé en porte-a-faux
sur le ventilateur (ou directement sur le moteur ou la boite d’engrenage).

La roue 28 du ventilateur 16 et la ligne d’arbre 36 d’entrainement de
la roue 28 sont mieux visibles a la figure 3.

La roue 28 comprend un moyeu 38 portant une rangée annulaire de
pales 40 a sa périphérie. Elle comprend également des moyens de liaison
42 a la ligne d'arbre 36. Ces moyens de liaison 42 sont logés dans le
moyeu 38 et sont ici formés d’une seule piece avec ce dernier. Les moyens
de liaison comprennent un alésage 43 traversant et s’étendant le long de
'axe A de rotation de la roue. Les pales 40 sont également formées d’'une
seule piéce avec le moyeu 38. La roue 28 est ainsi monobloc.

La ligne d’arbre 36 comprend plusieurs éléments : un arbre principal
44, un second arbre ou trongon d’arbre appelé « arbre a casser » 46, des
roulements 48, un fourreau 50, et des piéces annexes telles qu’'un flasque,
une rondelle de précharge, de la visserie, etc.

L’arbre principal 44 comprend une extrémité qui traverse l'alésage
43 et comprend des moyens d’accouplement en rotation qui cooperent
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avec les moyens de liaison 42 de la roue 28.

L’extrémité opposée de l'arbre principal 44 recgoit une extrémité de
larbre a casser 46 qui comprend une portion 46’ de plus faible diamétre
formant une partie fusible du type précité. Cette portion 46’ s’étend dans un
plan P1, radial ou transversal par rapport a 'axe de rotation de la roue 28,
qui est éloigné d'un plan P2 paralléle passant sensiblement par les pales
40 de la roue du ventilateur.

L’arbre principal 44 est centré et guidé en rotation par les roulements
48 dans le fourreau 50 qui entoure une partie du trongon 44 et de l'arbre a
casser 46 et qui est monté dans un orifice 52 du corps 30 du ventilateur 16.

Comme expliqué dans ce qui précede, cette technologie est
complexe et présente des inconvénients liés au fait que la fonction de
sécurité est prévue sur la ligne d’arbre 36 par l'intermédiaire de I'arbre a
casser 46.

L’invention apporte une solution grace a une roue a casser de
ventilateur qui remplace I'arbre a casser et permet de simplifier la ligne
d’arbre d’entrainement de la roue du ventilateur.

Les figures 4 et 5 représentent un mode de réalisation de I'invention.
Ces figures montrent une roue 128 de ventilateur et sa ligne d'arbre
d’entrainement qui peut comprendre essentiellement un arbre
d’entrainement 136.

Bien que le reste du ventilateur ne soit pas décrit dans ce qui suit, on
pourra se référer aux caractéristiques du ventilateur décrit dans ce qui
précéde et représenté aux figures 1 a 3 pour avoir un exemple d’intégration
de la roue 128.

L'arbre 136 comprend au moins deux portions cylindriques de
diametres différents et qui sont reliées 'une a l'autre par un épaulement
cylindrique 164. La portion de l'arbre 136 de plus petit diametre est
entourée par la roue 128 et comprend un filetage externe a son extrémité
libre, sur lequel est destiné a étre vissé un écrou 166.

La roue 128 comprend un moyeu 138 portant une rangée annulaire
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de pales 140 a sa périphérie.

La roue 128 est montée sur l'arbre 136 par lintermédiaire de
moyens de liaison fusible, qui comprennent deux douilles : une premiére
douille 142 dite de fixation et une seconde douille 143 dite d’'usure.

La premiére douille 142 s’étend le long de I'axe A de rotation de la
roue, a lintérieur du moyeu 138. La douille 142 comprend une portion
cylindrique 142a et une portion radiale 142b, c’est-a-dire une portion
annulaire s’étendant dans un plan radial ou perpendiculaire a I'axe A. La
douille 142 est montée sur la portion de plus petit diamétre de I'arbre 136
de sorte que sa portion cylindrique 142a soit située du coté de de I'écrou
166. La douille 142 est serrée axialement contre I'épaulement 164 par
'écrou 166, une rondelle (ici radiale) 165 étant intercalée axialement entre
l'écrou 166 et la douille 142 (et plus exactement entre I'écrou 166 et
lextrémité libre de la portion cylindrique de la douille 142).

Le diamétre interne de la douille 142 et le diamétre externe de la
portion de plus petit diamétre de I'arbre 136 peuvent étre choisis pour que
la douille soit montée sur l'arbre avec un ajustement serré radialement,
c'est-a-dire sans jeu radial. Le serrage axial de la douille 142 sur l'arbre
136 suffit a permettre la transmission d’'un couple de rotation entre I'arbre et
la douille. Il est toutefois possible de compléter cet accouplement par des
cannelures externes sur la portion de plus petit diamétre de I'arbre 136 et
des cannelures internes complémentaires dans la portion cylindrique 142a
de la douille 142.

La portion radiale 142b de la douille 142 comprend une rangée
annulaire d’orifices axiaux 142c traversants de passage de vis 174 a la fois
fusibles et de fixation de la douille 142 a la roue 128, et donc de la roue 128
a l'arbre 136.

La seconde douille 143 s’étend le long de I'axe A de rotation de la
roue, autour de la douille 142 et a I'intérieur du moyeu 138. La douille 143
comprend une portion cylindrique 143a et une portion radiale 143b. La
douille 143 est montée sur la douille 142 de sorte que sa portion cylindrique
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143a soit située du cbté de I'écrou 166. Les portions 143a, 143b de la
douille 143 sont donc appliquées respectivement radialement et axialement
sur les portions 142a, 142b de la douille 142.

La portion radiale 143b de la douille 143 comprend une rangée
annulaire d’orifices axiaux 143c traversants alignés avec les orifices 142c
pour le passage des vis 174. La douille 143, et plus particulierement sa
portion radiale 143b, est serrée axialement contre la douille, et plus
particulierement sa portion radiale 142b, par les vis de fixation 174.

Le diametre interne de la portion 143a de la douille 143 et le
diameétre externe de la portion 142a de la douille 142 peuvent étre choisis
pour que la douille 143 soit montée sur la douille 142 avec un ajustement
serré radialement, c’est-a-dire sans jeu radial.

Le moyeu 138 de la roue comprend une portion cylindrique 138a et
une portion radiale 138b, la portion cylindrique 138a étant située du cété de
de I'écrou 166.

La roue 138 est montée autour de la douille 143 de sorte que ses
portions 138a, 138b soient appliquées respectivement radialement et
axialement sur les portions 143a, 143b de la douille 143.

La portion radiale 138b de la roue 138 comprend une rangée
annulaire d’orifices axiaux 138c traversants alignés avec les orifices 142c,
143c pour le passage des vis 174. La roue 138, et plus particulierement sa
portion radiale 138b, est serrée axialement contre la douille 143, et plus
particulierement sa portion radiale 143b, par les vis de fixation 174.

Le diametre interne de la portion 138a de la roue et le diamétre
externe de la portion 143b de la douille 143 peuvent étre choisis pour que
la roue 138 soit montée sur la douille avec un ajustement serré
radialement, c’est-a-dire sans jeu radial.

Comme on le voit mieux a la figure 5, les extrémités libres des
portions cylindriques 143a, 138a de la douille 143 et du moyeu 138 sont
séparées d'un jeu axial J de la rondelle 165 de sorte que le serrage axial du

moyeu sur les douilles soient obtenu uniquement par les vis 174 (et non
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pas également par I'écrou 166) et que la roue 128 soit fixée a I'arbre 136
uniquement par ces vis 174.

Dans I'exemple représenté, les vis 174 ont leurs tétes appliquées
contre la paroi radiale 142a de la douille 142, et regoivent un écrou serré
contre la paroi radiale 138b du moyeu 138. Les vis sont par exemple au
nombre de trois et réguliérement réparties autour de I'axe A.

Chaque vis 174 est de préférence montée sans jeu radial dans les
orifices 142c, 143c et 138c. Pour cela, ces orifices peuvent étre réalisés
simultanément par pergage au moyen d'un foret dont le diameétre est égal
au diametre de la partie filetée de la vis.

Il s’agit de vis 174 fusibles c’est-a-dire qu’elles sont configurées pour
se rompre, et se scinder en deux parties, lorsqu’elles sont soumises a un
cisaillement supérieur a un certain seuil. Ce seuil de cisaillement et le
nombre de vis sont déterminés en fonction d’'un seuil de couple transmis
par I'arbre au-dela duquel une rupture des vis est recherchée. Pour cela,
elles peuvent comprendre une zone de faiblesse et d’amorce de rupture,
par exemple sous la forme d’'un amincissement de section, c’est-a-dire une
réduction locale de diamétre.

Lorsque le couple de rotation transmis par I'arbre 136 est supérieur
au seuil prédéterminé, les vis 174 vont se rompre et entrainer une
désolidarisation de la roue 128 de I'arbre 136. La douille 142 est maintenue
axialement serrée par I'écrou 166 contre I'épaulement 164 de l'arbre 136,
et reste donc solidaire de I'arbre. L’arbre 136 peut étre amené a tourner
encore pendant une certaine durée et par exemple trois heures, alors que
la roue peut rester immobile. Pendant cette rotation, la douille d’'usure 143
est apte a s’user par frottement et/ou échauffement pour éviter un grippage
ou soudage de la douille 142 et du moyeu 136.

Dans le cas ou la douille 143 disparaitrait au moins en partie, et par
exemple au bout des trois heures, la roue serait susceptible de tomber. Si
'axe A est vertical, la roue pourrait tomber sur le corps 130 du ventilateur.
Si 'axe A est horizontal, la roue pourrait tomber sur la portion de plus grand
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diametre du pavillon 129 du corps du ventilateur car le jeu radial entre la
roue et le pavillon (par exemple de l'ordre de 0,3mm) est de préférence
inférieur a I'épaisseur radiale de la douille 143. L’'arbre 136 pourrait
continuer a tourner pendant trois heures.

Par exemple, le moyeu 138 et les pales 140 sont réalisées en
aluminium et I'arbre 138 est réalisé en acier inoxydable. La douille 142 peut
étre réalisée en métal (par exemple en acier inoxydable) et la douille est de
préférence réalisée en matériau plastique, choisi par exemple parmi:
PEEK GL30 ou PEEK CA30, POM-C, PA66, VESPEL®, ULTEM®, etc.

Dans le but de garantir I'alignement entre la roue 128 et les douilles
142, 143, 'assemblage et la fixation par les vis 174 peuvent étre réalisés
aprés une premiére étape d'ébauche de la roue, et avant une étape
d'usinage de la roue.

Dans une variante non représentée, les vis 174 pourraient étre

remplacées par des rivets, également fusibles.
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REVENDICATIONS

1. Ventilateur (16), en particulier pour un groupe de refroidissement
d’aéronef, comportant :

- une roue (128) comprenant un moyeu (138) et une rangée annulaire de
pales (140),

- une ligne d’arbre (136) d’entrainement de la roue autour d’un axe (A), et
- des moyens de liaison fusible du moyeu de la roue a la ligne d’arbre, ces
moyens de liaison fusible comportant une premiere douille de fixation
traversée par la ligne d’arbre et entourée par ledit moyeu, et des éléments
fusibles (174) de sécurité qui s’étendent parallelement audit axe (A) et
sont configurés pour se rompre et désolidariser en rotation la roue de la
ligne d’arbre lorsqu'un couple d’entrainement de la roue transmis par
ladite ligne d’arbre dépasse un certain seuil,

caractérisé en ce que lesdits moyens de liaison comprennent une
seconde douille d’'usure (143) qui est intercalée entre ladite premiére
douille et ledit moyeu et qui est traversée par lesdits éléments fusibles,
ladite seconde douille étant réalisée dans un matériau différent de celui de
la premiére douille et susceptible de s’user par frottement et/ou par
échauffement dans le cas ou la ligne d’arbre continuerait de tourner suite
a la désolidarisation précitée.

2. Ventilateur (16) selon la revendication 1, dans lequel ladite seconde
douille (143) comprend une portion cylindrique (143a) et une portion
radiale (143b), la portion cylindrique de la seconde douille étant intercalée
entre des portions cylindriques (142a, 138a) de la premiére douille (138)
et du moyeu (138), et la portion radiale de la seconde douille étant
intercalée entre des portions radiales (142b, 138b) de la premiére douille
et du moyeu.

3. Ventilateur (16) selon la revendication 1 ou 2, dans lequel lesdits
€léments fusibles sont des vis (174) et assurent la fixation de la roue
(128).
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4. Ventilateur (16) selon la revendication 3, en dépendance de la
revendication 2, dans lequel les vis (174) traversent axialement les
portions radiales (142b, 143b, 138b) des premiére et seconde douilles
(142, 143) et du moyeu (138).

5. Ventilateur (16) selon la revendication précédente, dans lequel les
vis (174) traversent sensiblement sans jeu des orifices axiaux (142c,
143c, 138c) des portions radiales (142b, 143b, 138b) des premiere et
seconde douilles (142, 143) et du moyeu (138).

6. Ventilateur (16) selon l'une des revendications précédentes, dans
lequel ladite premiére douille (142) est maintenue serrée axialement
contre un épaulement (164) de la ligne d’arbre (136) par un écrou (166)
vissé a une extrémité de la ligne d’arbre.

7. Ventilateur (16) selon la revendication précédente, en dépendance
de la revendication 5, dans lequel ledit écrou (166) prend appui
axialement sur une rondelle (165) qui prend elle-méme appui axialement
sur la portion cylindrique (142a) de la premiére douille (142), cette
rondelle étant séparée par un jeu axial (J) des portions cylindriques (143a,
138a) de la seconde douille (143) et du moyeu (138).

8. Ventilateur (16) selon I'une des revendications précédentes, dans
lequel ladite premiére douille (142) est en métal et ladite seconde douille
(143) est en matériau plastique.

9. Groupe de refroidissement d’aéronef, comportant un échangeur de
chaleur, par exemple air-huile, et un ventilateur (16) selon l'une des

revendications précédentes.
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