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(57)摘要

本发明公开了一种平行轴传动的不等压力

角端面双圆弧齿轮机构及设计方法，属于齿轮传

动领域，双圆弧齿轮机构包括轴线平行的小轮和

大轮组成，小轮和大轮的端面齿廓均由凸圆弧齿

廓、直线齿廓、凹圆弧齿廓和齿根过渡曲线组成，

齿廓的具体结构由啮合线参数方程和重合度、齿

数、传动比等参数共同确定；正确安装时小轮和

大轮的凸凹圆弧在轮齿端面同时实现双点啮合

接触，且两个啮合点具有不等压力角，在驱动器

带动下小轮和大轮旋转，实现两轴间的传动。本

发明公开的设计方法可用于平行轴传动的不等

压力角双圆弧齿轮机构设计，具有设计简单、易

润滑、齿根弯曲强度高、传动比和重合度大、承载

能力强等优点，可广泛应用于双轮铣等工程机械

的传动系统设计。
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1.一种平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，包括小轮和大轮组成的一对齿

轮副，所述小轮通过输入轴与驱动器固连，所述大轮连接输出轴，所述小轮和所述大轮的轴

线平行，其特征在于：所述小轮和所述大轮的端面齿廓具有轴对称形式，左右侧端面齿廓从

齿顶到齿根都分别由凸圆弧齿廓、直线齿廓、凹圆弧齿廓和齿根过渡曲线组成；所述小轮和

所述大轮的啮合方式为端面双点接触的凹凸啮合传动，且两个啮合点具有不等压力角；所

述小轮在所述驱动器的带动下旋转，通过两对凸圆弧齿廓与凹圆弧齿廓之间的连续啮合，

实现平行轴之间的平稳啮合传动，两个不等压力角的啮合点在所述小轮和所述大轮的齿面

上分别形成两条螺距相等的接触线，且均为圆柱螺旋线；所述小轮和所述大轮的轮齿齿面

均为其端面齿廓沿着各自的接触线做圆柱螺旋运动得到的螺旋齿面，所述螺旋齿面的螺距

与接触线的螺距相等，且所述小轮和所述大轮轮齿的螺旋方向相反。

2.根据权利要求1所述的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，其特征在于：

所述小轮和所述大轮端面双点接触的凹凸啮合传动，其两个啮合点分别为所述小轮轮齿的

凸圆弧齿廓与所述大轮轮齿的凹圆弧齿廓的啮合点MR1以及所述小轮相邻轮齿的凹圆弧齿

廓与所述大轮相邻轮齿的凸圆弧齿廓的啮合点MR2；这两对凹凸圆弧端面齿廓啮合点的法线

相交于同一点，该点为这对双圆弧齿轮节圆的切点，即节点；两个啮合点到节点的水平距离

都为PM；当这对平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构传动时，两个啮合点MR1和MR2
具有相同的轴向运动速度，分别形成空间两条啮合线KR1‑KR1和KR2‑KR2，且各自形成所述小轮

和所述大轮的齿面的两条接触线。

3.根据权利要求2所述的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，其特征在于：

所述小轮和所述大轮的齿面接触线由如下方法确定：

在op‑‑xp,yp,zp、ok‑‑xk,yk,zk及og‑‑xg ,yg ,zg三个空间坐标系中，其中op、ok和og分别为

三个空间坐标系的原点，xp、xk和xg分别为三个空间坐标系的x轴，yp、yk和yg分别为三个空间

坐标系的x轴，zp、zk和zg分别为三个空间坐标系的z轴，zp轴与所述小轮的回转轴线重合，zg
轴与所述大轮的回转轴线重合，zk轴与通过啮合点MR1的啮合线KR1‑KR1重合，且zk轴与zp、zg
轴互相平行，xp与xg轴重合，xk与xg轴平行，op与og的距离为a；坐标系o1‑‑x1,y1,z1与所述小

轮固联，坐标系o2‑‑x2,y2,z2与所述大轮固联，小轮坐标系o1‑‑x1 ,y1 ,z1和大轮坐标系o2‑‑

x2,y2,z2在起始位置分别与坐标系op‑‑xp,yp,zp及og‑‑xg ,yg ,zg重合，所述小轮以匀角速度

ω1绕zp轴顺时针旋转，所述大轮以匀角速度ω2绕zg轴逆时针旋转，从起始位置经一段时间

后，坐标系o1‑‑x1,y1,z1及o2‑‑x2,y2,z2分别旋转，此时啮合点为MR1和MR2，所述小轮绕zp轴转

过 角，所述大轮绕zg轴转过 角；

当所述小轮和所述大轮啮合传动时，设定啮合点MR1从坐标原点ok开始沿啮合线KR1‑KR1
运动，MR1点运动的参数方程为：

与此同时，啮合点MR2以相同的运动速度沿啮合线KR2‑KR2运动，MR2点运动的参数方程为：
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式中，t为啮合点MR1的运动参数变量，0≤t≤Δt，Δt为运动参数变量的最大取值；c1为

啮合点运动待定系数，单位为毫米，PM为啮合点到节点的水平距离；为了确保定传动比啮

合，所述小轮和所述大轮的转角与啮合点的运动必须是线性关系，所述小轮和所述大轮的

转角与啮合点的关系式如下：

式中，k为啮合点运动的线性比例系数，其单位为弧度；i12为小轮与大轮之间的传动比；

当啮合点MR1沿啮合线KR1‑KR1运动时，点MR1同时在小轮凸圆弧齿面和大轮凹圆弧齿面分

别形成接触线CR1p和CR1g；当啮合点MR2沿啮合线KR2‑KR2运动时，点MR2同时在小轮凹圆弧齿面

和大轮凸圆弧齿面分别形成接触线CR2p和CR2g；根据坐标变换，得到坐标系op‑‑xp,yp,zp、ok‑‑

xk,yk,zk及og‑‑xg,yg,zg、o1‑‑x1,y1,z1和o2‑‑x2,y2,z2之间的齐次坐标变换矩阵为：

其中，

式中，R1为小轮的节圆柱半径，R2为大轮的节圆柱半径，PM为啮合点MR1和MR2到节点P的

距离，αt1为啮合点MR1的端面压力角，αt2为啮合点MR2的端面压力角；

由所述MR1点运动的参数方程和所述齐次坐标变换矩阵，求得小轮凸圆弧齿面的接触线

CR1p的参数方程为：

由所述MR1点运动的参数方程和所述齐次坐标变换矩阵，求得大轮凹圆弧齿面的接触线

CR1g的参数方程为：
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由所述MR2点运动的参数方程和所述齐次坐标变换矩阵，求得小轮凹圆弧齿面接触线

CR2p的参数方程为：

由所述MR2点运动的参数方程和所述齐次坐标变换矩阵，求得大轮凸圆弧齿面接触线

CR2g的参数方程为：

4.根据权利要求1所述的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，其特征在于：

所述小轮和所述大轮的端面齿廓由如下方法确定：

分别在小轮凸圆弧齿廓ar1的圆心oa1和大轮凹圆弧齿廓br2的圆心ob2建立局部坐标系

Sa1(oa1‑xa1ya1za1)和Sb2(ob2‑xb2yb2zb2)，得到小轮凸圆弧齿廓ar1和大轮凹圆弧齿廓br2的参

数方程分别为:

式中，ρa1为小轮端面凸圆弧齿廓ar1的圆弧半径，ξa1为ar1的角度参数，ξa1a和ξa1b分别为

ξa1的最小值和最大值；ρb2为大轮端面凹圆弧齿廓br2的圆弧半径，ξb2为br2的角度参数，ξb2a

和ξb2b分别为ξb2的最小值和最大值，其中ξa1b的值由小轮齿顶圆与小轮凸圆弧齿廓ar1的交

点求解得到；

ξa1a＝ξa1b‑π/5.5；

ξb2a＝ξb2b‑π/6.5；

分别在小轮凹圆弧齿廓Br1圆心ob1和大轮凸圆弧齿廓Ar2圆心oa2建立局部坐标系Sb1
(ob1‑xb1yb1zb1)和Sa2(oa2‑xa2ya2za2)，则小轮凸圆弧齿廓Br1和大轮凹圆弧齿廓Ar2的参数方

程分别为:
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式中，ρb1为小轮端面凹圆弧齿廓Br1的圆弧半径，ξb1为Br1的角度参数，ξb1a和ξb1b分别为

ξb1的最小值和最大值；ρa2为大轮端面凸圆弧齿廓Ar2的圆弧半径，ξa2为Ar2的角度参数，ξa2a

和ξa2b分别为ξb2的最小值和最大值，其中ξa2b的值由大轮齿顶圆和大轮凸圆弧齿廓Ar2的交

点求解得到；

ξa2a＝ξa2b‑π/5.5

ξb1a＝ξb1b‑π/6.5；

由坐标变换求得小轮轮齿端面右侧凸圆弧齿廓ar1在Sp坐标系的参数方程为：

由坐标变换求得小轮轮齿端面右侧凹圆弧齿廓br1在Sp坐标系的参数方程为：

由坐标变换求得大轮轮齿端面右侧凹圆弧齿廓br2在Sg坐标系的参数方程为：

由坐标变换求得大轮轮齿端面右侧凸圆弧齿廓ar2在Sg坐标系的参数方程为：

小轮轮齿端面右侧过渡曲线hr1由点P0P和P1P及其切矢量T0P和T1P决定，点P0P由Rh1决定，

从而齿廓br1的取值ξb1b能够求解得到，P1P由小轮齿根圆半径Rf1和角δ1R共同决定，求得小轮

轮齿端面右侧过渡曲线hr1的参数方程为：

权　利　要　求　书 4/6 页

5

CN 113944728 A

5



式中，xp(P0P)，yp(P0P)，zp(P0P)分别为点P0P的三坐标轴分量，xp(P1P)，yp(P1P)，zp(P1P)分

别为点P1P的三坐标轴分量，xp(T0P)，yp(T0P)，zp(T0P)分别为点P0P的单位切矢量T0P的三坐标

轴分量，xp(T1P)，yp(T1P)，zp(T1P)分别为点P1P的单位切矢量T1P的三坐标轴分量，mt为端面模

数，b1，b2，b3，b4为计算参数，TH为齿根过渡曲线形状控制参数，0.2≤TH≤1.5，tH为计算参

数，0≤tH≤1；

大轮轮齿端面右侧过渡曲线hr2由点P0G和P1G及其切矢量T0G和T1G决定，点P0G由Rh2决定，

从而齿廓br2的取值ξb2b能够求解得到，P1G由大轮齿根圆半径Rf2和角δ2R共同决定，求得大轮

轮齿端面右侧过渡曲线hr2的参数方程为：

式中，xg(P0G)，yg(P0G)，zg(P0G)分别为点P0G的三坐标轴分量，xg(P1G)，yg(P1G)，zg(P1G)分

别为点P1G的三坐标轴分量，xg(T0G)，yg(T0G)，zg(T0G)分别为点P0G的单位切矢量T0G的三坐标

轴分量，xg(T1G)，yg(T1G)，zg(T1G)分别为点P1G的单位切矢量T1G的三坐标轴分量；

当确定小轮齿数Z1、传动比i12、法向模数mn、重合度ε、线性比例系数k、小轮两个啮合点

的压力角αt1和αt2、直径系数Φd、齿根过渡曲线形状控制参数TH时，啮合点运动待定系数c1
及运动规律、接触线和啮合线、小轮和大轮的端面轮齿齿廓及正确安装距离也相应确定，小

轮和大轮的轮齿齿面结构也能够确定，从而得到平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮

机构。

5.根据权利要求1所述的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，其特征在于：

所述小轮和所述大轮的啮合方式为端面双点接触的凹凸啮合传动，两个啮合点具有不等端

面压力角，且小轮凹圆弧齿廓啮合点的端面压力角比小轮凸圆弧齿廓啮合点的端面压力角

小，以增强齿根的弯曲强度，即αt2＜αt1。

6.根据权利要求1所述的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，其特征在于：

所述平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的重合度为单点接触啮合的两倍，其单

点接触啮合的重合度需大于1，双点啮合的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的重合度计算

公式为

求得平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构啮合点的运动参数变量的最大取
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值为

设计时需要根据重合度的数值ε，线性比例系数k和小轮齿数Z1，综合确定啮合点MR1的

运动参数变量的最大取值Δt。

7.根据权利要求1所述的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，其特征在于：

所述小轮与所述大轮连接的所述输入轴、所述输出轴具有互换性，即采用小轮连接输入轴，

大轮连接输出轴，或采用大轮连接输入轴，小轮连接输出轴，分别对应于平行轴传动的不等

压力角端面双圆弧齿轮机构的减速传动或增速传动方式；只有当所述小轮和所述大轮齿数

相等时，实现该机构传动比为1的等速传动应用。

8.根据权利要求1或7所述的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，其特征在

于：所述驱动器连接的所述输入轴旋转方向为顺时针或逆时针，用以实现所述小轮或所述

大轮的正、反转传动。
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平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构

技术领域

[0001] 本发明涉及齿轮传动领域，具体涉及一种平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿

轮机构。

背景技术

[0002] 齿轮作为机械核心基础零部件，广泛应用于机床、汽车、机器人、风电、煤矿、航空

航天等装备制造业领域和国民经济主战场，其性能优劣直接决定着重大装备和高端工业产

品的质量、性能和可靠性。高性能齿轮等核心基础零部件的研究是推动工业转型升级、提升

国家产业核心竞争力的关键因素。尤其是随着经济增速，工程机械朝着大功率发展，对其核

心传动部件如变速箱齿轮传动的设计提出了更高要求。

[0003] 目前我国齿轮行业面临的主要问题是高效率、大承载能力、轻量化、高可靠性的高

性能齿轮产品的设计和制造能力明显不足。平行轴齿轮传动是齿轮传动最普遍的应用形

式，其中，渐开线齿轮应用最为广泛。但是渐开线齿轮发展至今，始终存在因齿面相对滑动

所带来的摩擦磨损、胶合、塑性变形等传动失效问题，严重影响了齿轮产品尤其是高速重载

齿轮的传动效率、使用寿命和可靠性，制约了“高尖精”机械装备的性能提升。尤其是在重载

情况下，渐开线齿轮齿顶的相对滑动非常严重，容易引发传动失效。

[0004] 为了解决上述渐开线齿轮传动存在的问题，针对平行轴传动形式，国内外学者逐

渐研发了单圆弧齿轮和双圆弧齿轮，包括端面双圆弧齿轮和法向双圆弧齿轮，如中国专利

文献，申请号为202110318591.7，公开了“一种双圆弧少齿差减速传动装置及双圆弧齿形成

方法”，申请号为201810893876.1，公开了“一种双圆弧齿轮”，申请号为201620553083.1，公

开了“一种双圆弧齿轮”等。平行轴传动的双圆弧齿轮相比渐开线齿轮而言，具有较大的齿

面接触强度和齿根弯曲强度，以及良好的润滑特性。但是上述双圆弧齿轮的小轮和大轮的

齿廓是基于同一把滚刀由范成法切制而成，而且为了保证大小齿轮正确啮合，滚刀齿廓两

个啮合点的压力角被设置为相等的值。因此，现有双圆弧齿轮机构的局限性在于，由于限定

了齿廓两个啮合点的压力角相等，使得其结构并非最佳承载设计结构，在地下连续墙施工

的双轮铣等工程机械等重载传动时，可能会导致轮齿根部折断从而引发施工事故。另外，如

果单纯为了增大双圆弧齿轮根部弯曲强度，提升安全系数，势必需要增加齿轮模数，这样又

会使得这些设备的传动结构尺寸过大，从而影响整机的设计和性能提升。

发明内容

[0005] 本发明的目的是针对目前机械传动领域的双圆弧齿轮机构现有技术存在的问题，

而提出一种平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构及其设计方法，该不等压力角端

面双圆弧齿轮机构具有设计简单，易润滑、齿根弯曲强度高、传动比和重合度大、承载能力

强等优点，可广泛应用于双轮铣等工程机械的传动系统设计。

[0006] 为了实现上述目的，本发明采取的技术方案是：提出平行轴传动的不等压力角端

面双圆弧齿轮机构，包括小轮和大轮组成的一对齿轮副，所述小轮通过输入轴与驱动器固
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连，所述大轮连接输出轴，所述小轮和所述大轮的轴线平行，所述小轮和所述大轮的端面齿

廓具有轴对称形式，左右侧端面齿廓从齿顶到齿根都分别由凸圆弧齿廓、直线齿廓、凹圆弧

齿廓和齿根过渡曲线组成；所述小轮和所述大轮的啮合方式为端面双点接触的凹凸啮合传

动，且两个啮合点具有不等压力角；所述小轮在所述驱动器的带动下旋转，通过两对凸圆弧

齿廓与凹圆弧齿廓之间的连续啮合，实现平行轴之间的平稳啮合传动，两个不等压力角的

啮合点在所述小轮和所述大轮的齿面上分别形成两条螺距相等的接触线，且均为圆柱螺旋

线；所述小轮和所述大轮的轮齿齿面均为其端面齿廓沿着各自的接触线做圆柱螺旋运动得

到的螺旋齿面，所述螺旋齿面的螺距与接触线的螺距相等，且所述小轮和所述大轮轮齿的

螺旋方向相反。

[0007] 进一步地，所述小轮和所述大轮端面双点接触的凹凸啮合传动，其两个啮合点分

别为所述小轮轮齿的凸圆弧齿廓与所述大轮轮齿的凹圆弧齿廓的啮合点MR1以及所述小轮

相邻轮齿的凹圆弧齿廓与所述大轮相邻轮齿的凸圆弧齿廓的啮合点MR2；这两对凹凸圆弧端

面齿廓啮合点的法线相交于同一点，该点为这对双圆弧齿轮节圆的切点，即节点；两个啮合

点到节点的水平距离都为PM；当这对平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构传动

时，两个啮合点MR1和MR2具有相同的轴向运动速度，分别形成空间两条啮合线KR1‑KR1和KR2‑

KR2，且各自形成所述小轮和所述大轮齿面的两条接触线。

[0008] 进一步地，所述小轮和所述大轮的齿面接触线由如下方法确定：

[0009] 在op‑‑xp,yp,zp、ok‑‑xk,yk,zk及og‑‑xg,yg,zg三个空间坐标系中，其中op、ok和og分

别为三个空间坐标系的原点，xp、xk和xg分别为三个空间坐标系的x轴，yp、yk和yg分别为三个

空间坐标系的x轴，zp、zk和zg分别为三个空间坐标系的z轴，zp轴与所述小轮的回转轴线重

合，zg轴与所述大轮的回转轴线重合，zk轴与通过啮合点MR1的啮合线KR1‑  KR1重合，且zk轴与

zp、zg轴互相平行，xp与xg轴重合，xk与xg轴平行，op与og的距离为a；坐标系o1‑‑x1,y1,z1与所

述小轮固联，坐标系o2‑‑x2,y2,z2与所述大轮固联，小轮坐标系o1‑‑x1 ,y1 ,z1和大轮坐标系

o2‑‑x2,y2,z2在起始位置分别与坐标系op‑‑xp,yp,zp及og‑‑xg,  yg,zg重合，所述小轮以匀角

速度ω1绕zp轴顺时针旋转，所述大轮以匀角速度ω2绕zg轴逆时针旋转，从起始位置经一段

时间后，坐标系o1‑‑x1,y1,z1及o2‑‑x2,y2,z2分别旋转，此时啮合点为MR1和MR2，所述小轮绕zp
轴转过 角，所述大轮绕zg轴转过 角；

[0010] 当所述小轮和所述大轮啮合传动时，设定啮合点MR1从坐标原点ok开始沿啮合线

KR1‑KR1运动，MR1点运动的参数方程为：

[0011]

[0012] 与此同时，啮合点MR2以相同的运动速度沿啮合线KR2‑KR2运动，MR2点运动的参数方

程为：

[0013]
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[0014] 式(1)和(2)中，t为啮合点MR1的运动参数变量，0≤t≤Δt，Δt为运动参数变量的

最大取值；c1为啮合点运动待定系数，单位为毫米，PM为啮合点到节点的水平距离；为了确

保定传动比啮合，所述小轮和所述大轮的转角与啮合点的运动必须是线性关系，所述小轮

和所述大轮的转角与啮合点的关系式如下：

[0015]

[0016] 式(3)中，k为啮合点运动的线性比例系数，其单位为弧度；i12为小轮与大轮之间的

传动比；

[0017] 当啮合点MR1沿啮合线KR1‑KR1运动时，点MR1同时在小轮凸圆弧齿面和大轮凹圆弧齿

面分别形成接触线CR1p和CR1g；当啮合点MR2沿啮合线KR2‑KR2运动时，点MR2同时在小轮凹圆弧

齿面和大轮凸圆弧齿面分别形成接触线CR2p和CR2g；根据坐标变换，得到坐标系op‑‑xp,  yp,

zp、ok‑‑xk,yk,zk及og‑‑xg,yg,zg、o1‑‑x1,y1,z1和o2‑‑x2,y2,z2之间的齐次坐标变换矩阵为：

[0018]

[0019] 其中，

[0020]

[0021]

[0022] 式(5)和(6)中，R1为小轮的节圆柱半径，R2为大轮的节圆柱半径，PM为啮合点MR1和

MR2到节点P的距离，αt1为啮合点MR1的端面压力角，αt2为啮合点MR2的端面压力角；

[0023] 由式(1)和(4)求得小轮凸圆弧齿面的接触线CR1p的参数方程为：

[0024]

[0025] 由式(1)和(4)求得大轮凹圆弧齿面的接触线CR1g的参数方程为：

[0026]

[0027] 由式(2)和(4)求得小轮凹圆弧齿面接触线CR2p的参数方程为：

[0028]
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[0029] 由式(2)和(4)求得大轮凸圆弧齿面接触线CR2g的参数方程为：

[0030]

[0031] 进一步地，所述小轮和所述大轮的端面齿廓由如下方法确定：

[0032] 分别在小轮凸圆弧齿廓ar1的圆心oa1和大轮凹圆弧齿廓br2的圆心ob2建立局部坐

标系Sa1(oa1‑xa1ya1za1)和Sb2(ob2‑xb2yb2zb2)，得到小轮凸圆弧齿廓ar1和大轮凹圆弧齿廓  br2

的参数方程分别为:

[0033]

[0034]

[0035] 式(11)和(12)中，ρa1为小轮端面凸圆弧齿廓ar1的圆弧半径，ξa1为ar1的角度参

数，ξa1a和ξa1b分别为ξa1的最小值和最大值；ρb2为大轮端面凹圆弧齿廓br2的圆弧半径，ξb2为

br2 的角度参数，ξb2a和ξb2b分别为ξb2的最小值和最大值，其中ξa1b的值由小轮齿顶圆与小轮

凸圆弧齿廓ar1的交点求解得到；

[0036] ξa1a＝ξa1b‑π/5.5；          (13)

[0037] ξb2a＝ξb2b‑π/6.5；            (14)

[0038] 分别在小轮凹圆弧齿廓Br1圆心ob1和大轮凸圆弧齿廓Ar2圆心oa2建立局部坐标系 

Sb1(ob1‑xb1yb1zb1)和Sa2(oa2‑xa2ya2za2)，则小轮凸圆弧齿廓Br1和大轮凹圆弧齿廓Ar2 的参数

方程分别为：

[0039]

[0040]

[0041] 式(15)和(16)中，ρb1为小轮端面凹圆弧齿廓Br1的圆弧半径，ξb1为Br1的角度参

数，ξb1a和ξb1b分别为ξb1的最小值和最大值；ρa2为大轮端面凸圆弧齿廓Ar2的圆弧半径，ξa2为

Ar2 的角度参数，ξa2a和ξa2b分别为ξb2的最小值和最大值，其中ξa2b的值由大轮齿顶圆和大轮

凸圆弧齿廓Ar2的交点求解得到；

[0042] ξa2a＝ξa2b‑π/5.5              (17)

[0043] ξb1a＝ξb1b‑π/6.5；           (18) 
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由坐标变换求得小轮轮齿端面右侧凸圆弧齿廓ar1在Sp坐标系的参数方程为：

[0044]

[0045] 由坐标变换求得小轮轮齿端面右侧凹圆弧齿廓br1在Sp坐标系的参数方程为：

[0046]

[0047] 由坐标变换求得大轮轮齿端面右侧凹圆弧齿廓br2在Sg坐标系的参数方程为：

[0048]

[0049] 由坐标变换求得大轮轮齿端面右侧凸圆弧齿廓ar2在Sg坐标系的参数方程为：

[0050]

[0051] 小轮轮齿端面右侧过渡曲线hr1由点P0P和P1P及其切矢量T0P和T1P决定，点P0P由Rh1
决定，从而齿廓br1的取值ξb1b可以求解得到，P1P由小轮齿根圆半径Rf1和角δ1R共同决定，求

得小轮轮齿端面右侧过渡曲线hr1的参数方程为：

[0052]

[0053]

[0054] 式(23)和(24)中，xp(P0P)，yp(P0P)，zp(P0P)分别为点P0P的三坐标轴分量，xp(P1P)， 

yp(P1P)，zp(P1P)分别为点P1P的三坐标轴分量，xp(T0P)，yp(T0P)，zp(T0P)分别为点P0P的单位切

矢量T0P的三坐标轴分量，xp(T1P)，yp(T1P)，zp(T1P)分别为点P1P的单位切矢量T1P的三坐标轴

分量，mt为端面模数，b1，b2，b3，b4为计算参数，TH为齿根过渡曲线形状控制参数，0.2≤TH≤

1.5，tH为计算参数，0≤tH≤1；

[0055] 大轮轮齿端面右侧过渡曲线hr2由点P0G和P1G及其切矢量T0G和T1G决定，点P0G由Rh2
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决定，从而齿廓br2的取值ξb2b能够求解得到，P1G由大轮齿根圆半径Rf2和角δ2R共同决定，求

得大轮轮齿端面右侧过渡曲线hr2的参数方程为：

[0056]

[0057] 式(25)中，xg(P0G)，yg(P0G)，zg(P0G)分别为点P0G的三坐标轴分量，xg(P1G)，yg(P1G)， 

zg(P1G)分别为点P1G的三坐标轴分量，xg(T0G)，yg(T0G)，zg(T0G)分别为点P0G的单位切矢量T0G
的三坐标轴分量，xg(T1G)，yg(T1G)，zg(T1G)分别为点P1G的单位切矢量T1G的三坐标轴分量；

[0058] 当确定小轮齿数Z1、传动比i12、法向模数mn、重合度ε、线性比例系数k、小轮两个啮

合点的压力角αt1和αt2、直径系数Φd、齿根过渡曲线形状控制参数TH时，啮合点运动待定系

数c1及运动规律、接触线和啮合线、小轮和大轮的端面轮齿齿廓及正确安装距离也相应确

定，小轮和大轮的轮齿齿面结构也能够确定，从而得到平行轴传动的不等压力角端面双圆

弧齿轮机构。

[0059] 进一步地，所述小轮和所述大轮的啮合方式为端面双点接触的凹凸啮合传动，两

个啮合点具有不等端面压力角，且小轮凹圆弧齿廓啮合点的端面压力角比小轮凸圆弧齿廓

啮合点的端面压力角小，以增强齿根的弯曲强度，即αt2＜αt1。

[0060] 进一步地，所述平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的重合度为单点接

触啮合的两倍，其单点接触啮合的重合度需大于1，双点啮合的不等压力角端面双圆弧齿轮

机构的重合度计算公式为

[0061]

[0062] 求得平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构啮合点的运动参数变量的最

大取值为

[0063]

[0064] 设计时需要根据重合度的数值ε，线性比例系数k和小轮齿数Z1，综合确定啮合点

MR1的运动参数变量的最大取值Δt。

[0065] 进一步地，所述小轮与所述大轮连接的所述输入轴、所述输出轴具有互换性，即采

用小轮连接输入轴，大轮连接输出轴，或采用大轮连接输入轴，小轮连接输出轴，分别对应

于平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的减速传动或增速传动方式；只有当所述

小轮和所述大轮齿数相等时，实现该机构传动比为1的等速传动应用。

[0066] 进一步地，所述驱动器连接的所述输入轴旋转方向为顺时针或逆时针，用以实现

所述小轮或所述大轮的正、反转传动。

[0067] 本发明的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构是在传统双圆弧齿轮传

动机构理论上进行根本性创新的齿轮机构，其设计方法也不同于现有齿轮机构的基于曲面

啮合方程的设计方法，而是基于啮合线参数方程的主动设计方法。本发明平行轴传动的不

等压力角端面双圆弧齿轮机构的啮合方式为基于等滑动率的啮合线参数方程的点啮合方

式，两条啮合线上所有啮合点的相对滑动速度均分别相等，能够保证齿面的摩擦磨损均匀。

本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构最突出的特征是通过端面双圆弧的
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端面不等压力角设计和齿根过渡曲线设计，有效提升齿轮根部的弯曲强度。

[0068] 与现有技术相比，本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构具有的以

下有益效果：

[0069] 1、本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的设计基于啮合线参数

方程的主动设计方法，构造端面双点凹凸啮合齿面，两条啮合线上所有啮合点的相对滑动

速度均分别相等，因此齿面磨损量相同，且易于润滑。

[0070] 2、本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的端面齿廓啮合点的两

个压力角为不等设计，可以增大齿根的弯曲强度，最大限度提升齿轮使用寿命，减小结构尺

寸，有利于重载动力传递。

[0071] 3、本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的重合度设计自由，可以

通过重合度的预先设计来确定齿廓的结构形状，实现载荷的均匀分配，提高动力学性能。

[0072] 4、本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构无根切，最小齿数为1，相

比现有平行轴渐开线齿轮等机构，可以实现单级大传动比高重合度传动，同时由于齿数可

设计更小，相同齿轮直径时可设计更大的齿厚和模数，从而具有更高的弯曲强度，具备更大

的承载能力，适合于微小/微型机械、常规机械传动和高速重载传动领域的推广应用。

[0073] 5、本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，可以通过调整齿根过渡

曲线形状控制参数的优化设计来使得小轮和大轮具有相近的齿根弯曲强度，实现传动机构

的等强度设计，进一步提升设备的使用寿命。

附图说明

[0074] 下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明，附图中：

[0075] 图1为本发明的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的结构示意图。

[0076] 图2为本发明的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的空间啮合坐标系

示意图。

[0077] 图3为本发明图1和图2中的大轮和小轮端面齿廓组成结构及其坐标系。

[0078] 图4为图3的局部细化及放大图。

[0079] 图5为本发明图1中小轮的三维空间视图。

[0080] 图6为本发明图1中大轮的三维空间视图。

[0081] 图7为本发明中当大轮连接输入轴带动小轮增速传动时的结构示意图。

[0082] 上述图中：1‑驱动器，2‑小轮，3‑输入轴,4‑输出轴，5‑大轮，6‑小轮节圆柱，7‑小轮

接触线CR2p，8‑大轮接触线CR2g，9‑啮合线KR2‑KR2，10‑大轮接触线CR1g，11‑啮合线  KR1‑KR1，12‑

小轮接触线CR1p，13‑大轮节圆柱，14‑小轮轮齿右侧齿根过渡曲线，15‑小轮轮齿右侧凹圆弧

齿廓，16‑小轮轮齿右侧直线齿廓，17‑小轮轮齿右侧凸圆弧齿廓，18‑大轮轮齿右侧齿根过

渡曲线，19‑大轮轮齿右侧凹圆弧齿廓，20‑大轮轮齿右侧直线齿廓，21‑  大轮轮齿右侧凸圆

弧齿廓。

具体实施方式

[0083] 下面将结合附图来详细描述本发明的各种示例性实施例。应注意到：除非另外具

体说明，否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值不限制本
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发明的范围。

[0084] 同时，应当明白，为了便于描述，附图中所示出的各个部分的尺寸并不是按照实际

的比例关系绘制的。

[0085] 以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的，决不作为对本发明

及其应用或使用的任何限制。

[0086] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照

附图，对本发明进一步详细说明。

[0087] 对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论，但在适

当情况下，所述技术、方法和设备应当被视为授权说明书的一部分。

[0088] 在这里示出和讨论的所有示例中，任何具体值应被解释为仅仅是示例性的，而不

是作为限制。因此，示例性实施例的其它示例可以具有不同的值。

[0089] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一

个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0090] 实施例1：本发明提供一种平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，应用于

平行轴之间传动比为2的传动，设计它们的重合度为ε＝4。其结构如图1所示，包括小轮2  和

大轮5，小轮2和大轮5组成一对传动副，小轮2连接输入轴3，输入轴3和驱动电机1  固连，大

轮5连接输出轴4，即大轮5通过输出轴4与被驱动负载相联；所述的小轮2和大轮5的轴线互

相平行。图2为本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的空间啮合坐标系示

意图。

[0091] 参见图1、2、3、4、5，小轮的节圆柱6半径为R1，小轮齿顶圆半径为Ra1，齿根圆半径为

Rf1，小轮齿根圆柱体外表面均布有螺旋状轮齿，轮齿的端面齿廓为轴对称形式，即端面左侧

齿廓和右侧齿廓轴对称。以小轮端面右侧齿廓为例，从齿顶到齿根依次均由小轮轮齿右侧

凸圆弧齿廓17、小轮轮齿右侧直线齿廓16、小轮轮齿右侧凹圆弧齿廓15和小轮轮齿右侧齿

根过渡曲线14组成。

[0092] 参见图1、2、3、4、6，大轮的节圆柱13半径为R2，小轮齿顶圆半径为Ra2，齿根圆半径

为Rf2，大轮齿根圆柱体外表面均布有螺旋状轮齿，轮齿的端面齿廓为轴对称形式，即端面左

侧齿廓和右侧齿廓轴对称。以大轮端面右侧齿廓为例，从齿顶到齿根依次均由大轮轮齿右

侧凸圆弧齿廓21、大轮轮齿右侧直线齿廓20、大轮轮齿右侧凹圆弧齿廓19和大轮轮齿右侧

齿根过渡曲线18组成。

[0093] 所述小轮和大轮的轮齿均为螺旋齿，小轮齿面为小轮端面齿廓沿着小轮接触线

CR1p12  进行螺旋运动得到，其螺旋运动的螺距与接触线CR1p12相同；大轮齿面为大轮端面齿

廓沿着大轮接触线CR1g10进行螺旋运动得到，其螺旋运动的螺距与大轮接触线CR1g10相同；

在任意端面，小轮和大轮的端面齿廓在两点MR1和MR2同时啮合，这两个啮合点的空间运动分

别形成啮合线KR1‑KR111和啮合线KR2‑KR29；

[0094] 小轮2连接输入轴3，在驱动器1的带动下旋转，使小轮和大轮上的凸圆弧齿廓与凹

圆弧齿廓分别在啮合点MR1和MR2同时啮合，实现平行轴之间的运动和动力的传动，本实施例

中驱动器4为电动机。

[0095] 其中，所述的小轮和大轮的齿面接触线以及小轮和大轮的端面齿廓结构由如下方

法确定：在op‑‑xp,yp,zp、ok‑‑xk,yk,zk及og‑‑xg,yg,zg三个空间坐标系中，zp轴与小轮的回转
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轴线重合，zg轴与大轮的回转轴线重合，zk轴与通过啮合点MR1的啮合线KR1‑KR1重合，且  zk轴

与zp、zg轴互相平行，xp与xg轴重合，xk与xg轴平行，opog的距离为a；坐标系o1‑‑  x1,y1,z1与小

轮固联，坐标系o2‑‑x2,y2,z2与大轮固联，小轮、大轮坐标系o1‑‑x1,y1,z1和o2‑‑  x2,y2,z2在

起始位置分别与坐标系op‑‑xp,yp,zp及og‑‑xg,yg,zg重合，小轮以匀角速度ω1绕zp轴顺时针

旋转，大轮以匀角速度ω2绕zg轴逆时针旋转，从起始位置经一段时间后，坐标系o1‑‑  x1,y1,

z1及o2‑‑x2,y2,z2分别旋转，此时啮合点为MR1和MR2，小轮绕zp轴转过 角，大轮绕zg轴转过

角；

[0096] 当小轮和大轮啮合传动时，设定啮合点MR1从坐标原点ok开始沿啮合线KR1‑KR1运

动，  MR1点运动的参数方程为：

[0097]

[0098] 与此同时，啮合点MR2以相同的运动速度沿啮合线KR2‑KR2运动，MR2点运动的参数方

程为：

[0099]

[0100] 式(1)和(2)中t为啮合点MR1的运动参数变量，0≤t≤Δt；c1为啮合点运动待定系

数，单位为毫米(mm)；为了确保定传动比啮合，小轮和大轮的转角与啮合点的运动必须是线

性关系，具体关系式如下：

[0101]

[0102] 式(3)中k为啮合点运动的线性比例系数，其单位为弧度(rad)；i12为小轮与大轮之

间的传动比；

[0103] 当啮合点MR1沿啮合线KR1‑KR1运动时，点MR1同时在小轮凸圆弧齿面和大轮凹圆弧齿

面分别形成接触线CR1p和CR1g；当啮合点MR2沿啮合线KR2‑KR2运动时，点MR2同时在小轮凹圆弧

齿面和大轮凸圆弧齿面分别形成接触线CR2p和CR2g；根据坐标变换，可以得到坐标系  op‑‑xp,

yp,zp、ok‑‑xk,yk,zk及og—xg ,yg ,zg、o1—x1 ,y1,z1和o2—x2,y2,z2之间的齐次坐标变换矩阵

为：

[0104]

[0105] 其中，

[0106]
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[0107]

[0108] 式(5)和(6)中，R1为小轮的节圆柱半径，R2为大轮的节圆柱半径，PM为啮合点MR1和

MR2到节点P的距离，αt1为啮合点MR1的端面压力角，αt2为啮合点MR2的端面压力角；

[0109] 由式(1)和(4)求得小轮凸圆弧齿面的接触线CR1p的参数方程为：

[0110]

[0111] 由式(1)和(4)求得大轮凹圆弧齿面的接触线CR1g的参数方程为：

[0112]

[0113] 由式(2)和(4)求得小轮凹圆弧齿面接触线CR2p的参数方程为：

[0114]

[0115] 由式(2)和(4)求得大轮凸圆弧齿面接触线CR2g的参数方程为：

[0116]

[0117] 所述小轮和大轮的端面齿廓由如下方法确定：

[0118] 分别在小轮凸圆弧齿廓ar1的圆心oa1和大轮凹圆弧齿廓br2的圆心ob2建立局部坐

标系Sa1(oa1‑xa1ya1za1)和Sb2(ob2‑xb2yb2zb2)，得到小轮凸圆弧齿廓ar1和大轮凹圆弧齿廓  br2

的参数方程分别为:

[0119]

[0120]

[0121] 式(11)和(12)中，ρa1为小轮端面凸圆弧齿廓ar1的圆弧半径，ξa1为ar1的角度参

数，ξa1a和ξa1b分别为ξa1的最小值和最大值；ρb2为大轮端面凹圆弧齿廓br2的圆弧半径，ξb2为
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br2 的角度参数，ξb2a和ξb2b分别为ξb2的最小值和最大值，其中ξa1b的值由小轮齿顶圆与小轮

凸圆弧齿廓ar1的交点求解得到；

[0122] ξa1a＝ξa1b‑π/5.5；                  (13)

[0123] ξb2a＝ξb2b‑π/6.5；                (14)

[0124] 分别在小轮凹圆弧齿廓Br1圆心ob1和大轮凸圆弧齿廓Ar2圆心oa2建立局部坐标系 

Sb1(ob1‑xb1yb1zb1)和Sa2(oa2‑xa2ya2za2)，则小轮凸圆弧齿廓Br1和大轮凹圆弧齿廓Ar2 的参数

方程分别为：

[0125]

[0126]

[0127] 式(15)和(16)中，ρb1为小轮端面凹圆弧齿廓Br1的圆弧半径，ξb1为Br1的角度参

数，ξb1a和ξb1b分别为ξb1的最小值和最大值；ρa2为大轮端面凸圆弧齿廓Ar2的圆弧半径，ξa2为

Ar2 的角度参数，ξa2a和ξa2b分别为ξb2的最小值和最大值，其中ξa2b的值由大轮齿顶圆和大轮

凸圆弧齿廓Ar2的交点求解得到；

[0128] ξa2a＝ξa2b‑π/5.5；             (17)

[0129] ξb1a＝ξb1b‑π/6.5；               (18)

[0130] 由坐标变换求得小轮轮齿端面右侧凸圆弧齿廓ar1在Sp坐标系的参数方程为：

[0131]

[0132] 由坐标变换求得小轮轮齿端面右侧凹圆弧齿廓br1在Sp坐标系的参数方程为：

[0133]

[0134] 由坐标变换求得大轮轮齿端面右侧凹圆弧齿廓br2在Sg坐标系的参数方程为：

[0135]

[0136] 由坐标变换求得大轮轮齿端面右侧凸圆弧齿廓ar2在Sg坐标系的参数方程为：
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[0137]

[0138] 小轮轮齿端面右侧过渡曲线hr1由点P0P和P1P及其切矢量T0P和T1P决定，点P0P由Rh1
决定，从而齿廓br1的取值ξb1b可以求解得到，P1P由小轮齿根圆半径Rf1和角δ1R共同决定，求

得小轮轮齿端面右侧过渡曲线hr1的参数方程为：

[0139]

[0140]

[0141] 式(23)和(24)中，xp(P0P)，yp(P0P)，zp(P0P)分别为点P0P的三坐标轴分量，xp(P1P)， 

yp(P1P)，zp(P1P)分别为点P1P的三坐标轴分量，xp(T0P)，yp(T0P)，zp(T0P)分别为点P0P的单位切

矢量T0P的三坐标轴分量，xp(T1P)，yp(T1P)，zp(T1P)分别为点P1P的单位切矢量T1P的三坐标轴

分量，mt为端面模数，b1，b2，b3，b4为计算参数，TH为齿根过渡曲线形状控制参数，0.2≤TH≤

1.5，tH为计算参数，0≤tH≤1；

[0142] 大轮轮齿端面右侧过渡曲线hr2由点P0G和P1G及其切矢量T0G和T1G决定，点P0G由Rh2
决定，从而齿廓br2的取值ξb2b可以求解得到，P1G由大轮齿根圆半径Rf2和角δ2R共同决定，求

得大轮轮齿端面右侧过渡曲线hr2的参数方程为：

[0143]

[0144] 式(25)中，xg(P0G)，yg(P0G)，zg(P0G)分别为点P0G的三坐标轴分量，xg(P1G)，yg(P1G)，

zg(P1G)分别为点P1G的三坐标轴分量，xg(T0G)，yg(T0G)，zg(T0G)分别为点P0G的单位切矢量T0G
的三坐标轴分量，xg(T1G)，yg(T1G)，zg(T1G)分别为点P1G的单位切矢量T1G的三坐标轴分量；

[0145] 在本实施例中：

[0146] t‑啮合点M的运动参数变量，且t∈[0，Δt]；

[0147] k‑为线性比例系数；

[0148] Z1‑小轮齿数；

[0149] Z2‑大轮齿数；

[0150] mn‑法向模数；

[0151] R1‑为小轮的节圆柱半径，R1＝mtZ1/2；                         (26)

[0152] R2‑为大轮的节圆柱半径，R2＝i12R1；                     (27)

说　明　书 12/15 页

19

CN 113944728 A

19



[0153] i12‑为小轮与大轮的传动比，

[0154] a‑小轮和大轮的轴线安装相对位置：a＝R1+R2；                (29)

[0155] b‑小轮和大轮的轮齿宽度：b＝c1Δt＝2ΦdR1；                          (30)

[0156] Φd——直径系数；

[0157] β‑节圆螺旋角，

[0158] mt‑端面模数，mt＝mn/cosβ；                                (32)

[0159] Ra1——小轮齿顶圆半径，Ra1＝R1+mt；                       (33)

[0160] Rf1——小轮齿根圆半径，Rf1＝R1‑1.25mt；                        (34)

[0161] Rh1——小轮根部过渡曲线起始点P0P到小轮转动中心的半径，Rh1＝R1‑mt；    (35)

[0162] Ra2——大轮齿顶圆半径，Ra2＝R2+mt；                         (36)

[0163] Rf2——大轮齿根圆半径，Rf2＝R2‑1.25mt；                              (37)

[0164] Rh2——大轮根部过渡曲线起始点P0G到大轮转动中心的半径，Rh2＝R2‑mt；     (38)

[0165] PM——啮合点到节点的水平距离，

[0166] ρa1——小轮端面凸圆弧齿廓的圆弧半径，ρa1＝PM；                    (40)

[0167] ρa2——大轮端面凸圆弧齿廓的圆弧半径，ρa2＝ρa1；                   (41)

[0168] ρb2——大轮端面凹圆弧齿廓的圆弧半径，ρb2＝ρa1+Δρ；                (42)

[0169] Δρ——凹凸圆弧半径的差值，Δρ＝0.5mt；                     (43)

[0170] ρb1——小轮端面凹圆弧齿廓的圆弧半径，ρb1＝ρb2；             (44)

[0171] δ1——小轮相邻两轮齿齿根圆弧所夹圆心角，

[0172] δ2——大轮相邻两轮齿齿根圆弧所夹圆心角，

[0173] δ1R——小轮轮齿右侧根部过渡曲线hr1上的点P1P对应的半径与xp轴夹的锐角，

[0174]

[0175] δ2R——大轮轮齿右侧根部过渡曲线hr2上的点P1G对应的半径与xp轴夹的锐角，

[0176]

[0177] 其中：各坐标系轴，a，b，mn，mt，ρa1，Δρ，R1和R2等长度、半径或距离单位均为毫米

(mm)；k， β，ξa1，ξb1，ξa2，ξb2角度的单位为弧度(rad)；压力角αt1，αt2的单位为度(°)；

[0178] 当确定小轮齿数Z1、传动比i12、法向模数mn、重合度ε、线性比例系数k、小轮两个啮

合点的压力角αt1和αt2、直径系数Φd、齿根过渡曲线形状控制参数TH时，啮合点运动待定系

数c1及运动规律、接触线和啮合线、小轮和大轮的端面轮齿齿廓和它们的正确安装距离也

相应确定，小轮和大轮的轮齿齿面结构也可以确定，从而得到平行轴传动的不等压力角端
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面双圆弧齿轮机构。

[0179] 平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的重合度为单点接触啮合的两倍，

其单点接触啮合的重合度需大于1。双点啮合的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的重合度

计算公式为

[0180]

[0181] 求得平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构啮合点的运动参数变量的最

大取值为

[0182]

[0183] 设计时需要根据重合度的数值ε，线性比例系数k和小轮齿数Z1，综合确定啮合点

MR1的运动参数变量的最大取值Δt。

[0184] 小轮和大轮啮合方式为端面双点接触的凹凸啮合传动，两个啮合点具有不等端面

压力角，且小轮凹圆弧齿廓啮合点的端面压力角比小轮凸圆弧齿廓啮合点的端面压力角

小，以增强齿根的弯曲强度，即αt2＜αt1。

[0185] 当上述式中，相关参数分别取值为：Z1＝18，i12＝2，mn＝3毫米(mm)，ε＝4，k＝π弧

度(rad)，αt1＝25°，αt2＝15°，Φd＝1，TH＝0.5，代入式(26)‑(48)求得   a＝85.7930毫

米(mm)，b＝57.1953毫米(mm)，c1＝257.3789毫米(mm)，PM＝4.9912  毫米(mm)；

[0186] 然后把上述数值代入式(7)‑式(25)可以得到本实例中小轮和大轮的接触线参数

方程和端面齿廓参数方程，然后根据螺旋运动，从而得到小轮和大轮的轮齿结构，并可以按

照正确的中心距进行装配。

[0187] 当驱动器1带动输入轴3、小轮2旋转时，由于在正确安装小轮2和大轮5时，其中两

对相邻轮齿均处于啮合状态，预先设定的这对双圆弧齿轮的重合度ε＝4，因此保证了在每

一个瞬时，至少有两对轮齿同时参与啮合传动，且每对轮齿的上下两个圆弧齿廓各有一个

啮合点，从而实现了平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构在旋转运动中连续稳定

的啮合传动。本实施例电机连接的输入轴旋转方向为顺时针，对应于平行轴传动的不等压

力角端面双圆弧齿轮机构的减速传动方式，用以实现大轮的逆时针转的减速增扭传动。

[0188] 实施例2：将本发明的平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构应用于平行

轴的增速传动。如图6所示，采用大轮5连接输入轴3，输入轴3和驱动电机1固连，小轮2  连接

输出轴4，即小轮2通过输出轴4与被驱动负载相联；小轮2和大轮5的轴线平行。本实施例中

大轮5的齿数为36，小轮2的齿数为18，设计重合度ε＝4。输入轴3带动大轮5旋转时，由于在

安装大轮5和小轮2时，两对相邻轮齿均处于啮合状态，预先设定的这对双圆弧齿轮的重合

度ε＝4，因此保证了在每一个瞬时，至少有两对轮齿同时参与啮合传动，且每对轮齿的上下

两个圆弧齿廓各由一个啮合点，从而实现了平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构

在旋转运动中连续稳定的啮合传动。此时，大轮对小轮的增速比为2，即小轮对大轮的传动

比为2。

[0189] 相关参数分别取值为：Z1＝18，i12＝2，mn＝2毫米(mm)，ε＝4，αt1＝28°，αt2＝14°，

Φd＝1，TH＝0.6，代入式(26)‑式(48)求得 a＝57.1953毫米(mm)，b＝38.1302  毫米

(mm)，c1＝171.5860，PM＝3.3275毫米(mm)；
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[0190] 然后把上述数值代入式(7)‑式(25)可以得到本实例中小轮和大轮的接触线参数

方程和端面齿廓参数方程，然后分布根据螺旋运动，从而得到小轮和大轮的轮齿结构，并可

以按照正确的中心距进行装配。

[0191] 本实施例驱动器连接的输入轴旋转方向为逆时针，对应于平行轴传动的不等压力

角端面双圆弧齿轮机构的增速传动方式，用以实现小轮的顺时针转的传动。

[0192] 本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构的设计基于啮合线参数方

程的主动设计方法，构造端面双点凹凸啮合齿面，两条啮合线上所有啮合点的相对滑动速

度均分别相等，因此齿面磨损量相同，且易于润滑；本发明平行轴传动的不等压力角端面双

圆弧齿轮机构的端面啮合点的压力角为不等设计，可以增大齿根的弯曲强度，最大限度提

升齿轮使用寿命，减小结构尺寸，有利于重载动力传递；本发明平行轴传动的不等压力角端

面双圆弧齿轮机构的重合度设计自由，可以通过压力角和重合度的预先设计来确定齿廓结

构形状，实现载荷的均匀分配，提高动力学特性；本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆

弧齿轮机构无根切，最小齿数为1，相比现有平行轴渐开线齿轮等机构，可以实现单级大传

动比高重合度传动，同时由于齿数小，相同齿轮直径时可设计更大的齿厚，从而具有更高的

强度，具备更大的承载能力，适合于微小/微型机械、常规机械传动和高速重载传动领域的

推广应用；本发明平行轴传动的不等压力角端面双圆弧齿轮机构，还可以通过调整根部过

渡曲线参数值的优化设计来使得小轮和大轮具有相近的齿根弯曲强度，实现传动机构的等

强度设计，进一步提升设备的使用寿命。

[0193] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排

他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而

且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有

的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该

要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0194] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。在列举了若干装置

的单元权利要求中，这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。词语第一、

第二、以及第三等的使用不表示任何顺序，可将这些词语解释为标识。

[0195] 以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技

术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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图2
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图3

图4
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图5
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图6
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图7
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