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一种K歌直播耳机

(57)摘要

本实用新型涉及一种K歌直播耳机，包括：蓝

牙设备、声卡模组、耳机接口、麦克风和喇叭，所

述蓝牙设备设置在所述声卡模组内；所述蓝牙设

备输出蓝牙伴奏信号，所述麦克风采集声音信息

并输出，所述声卡组件接收所述声音信号、第一

智能设备传输的背景声音信号和第二智能设备

传输的蓝牙伴奏信号，并将所述声音信息进行预

处理，生成第一声音信号，对所述第一声音信号

进行音效处理生成第二声音信号和第三声音信

号，所述第三声音信号、背景声音信号和音乐伴

奏信号混合并生成混音信号，将所述混音信号传

输至所述喇叭，所述喇叭接收混音信号并播放出

来。实现了直播时可叠加第三方设备音乐，丰富

了应用场景，即满足K歌直播基本需求又使用方

便操作简单。
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1.一种K歌直播耳机，其特征在于，包括：蓝牙设备(1)、声卡模组(2)、耳机接口(3)、麦

克风(4)和喇叭(5)，所述蓝牙设备(1)设置在所述声卡模组(2)内；

蓝牙设备(1)，用于连接第二智能设备，并将第二智能设备中的蓝牙伴奏信号输出；

麦克风(4)，用于采集声音信息并传输至所述声卡模组(2)；

声卡模组(2)，用于接收所述声音信息、通过第一智能设备传输过来的背景声音信号和

通过第二智能设备传输过来的所述蓝牙伴奏信号；

以及对所述声音信息进行预处理，生成第一声音信号，

以及对所述第一声音信号进行音效处理生成第二声音信号和第三声音信号，

以及将所述第三声音信号、所述背景声音信号和所述蓝牙伴奏信号混合并生成混音信

号，将所述混音信号传输至所述喇叭(5)，

以及将所述第二声音信号和所述蓝牙设备(1)中的所述蓝牙伴奏信号传输至所述耳机

接口(3)；

耳机接口(3)，用于接收所述第二声音信号，对所述第二声音信号进行处理并传输到所

述第一智能设备进行数据处理，

以及接收所述蓝牙设备(1)传输的所述蓝牙伴奏信号，对所述蓝牙伴奏信号进行处理

并传输到所述第一智能设备，

以及将第一智能设备生成的所述背景声音信号传输至所述声卡模组(2)；

喇叭(5)，用于接收所述混音信号并播放出来。

2.根据权利要求1所述的K歌直播耳机，其特征在于，所述声卡模组(2)包括声卡芯片，

在所述声卡芯片上设有预处理电路、音效电路和混音电路，所述预处理电路和所述音效电

路连接，所述音效电路和所述混音电路连接；

所述预处理电路，用于接收所述声音信息，并将所述声音信息转换为第一声音信号，以

及将所述第一声音信号传输至所述音效电路，

所述音效电路，用于接收所述第一声音信号，并对所述第一声音信号进行音效处理生

成第二声音信号和第三声音信号，以及将所述第二声音信号传输到所述耳机接口(3)，以及

将所述第三声音信号传输至所述混音电路；

所述混音电路，用于接收所述第三声音信号、所述背景声音信号和所述蓝牙伴奏信号，

以及将所述第三声音信号、所述背景声音信号和蓝牙伴奏信号混合生成混音信号，并将所

述混音信号传输给所述喇叭(5)；

所述喇叭(5)接收所述混音信号并播放出来。

3.根据权利要求2所述的K歌直播耳机，其特征在于，所述蓝牙设备(1)与所述耳机接口

(3)之间设有开关，所述开关断开，所述第二声音信号传输到耳机接口(3)，所述耳机接口

(3)对所述第二声音信号进行处理并传输到所述第一智能设备进行数据处理；

所述开关闭合，所述蓝牙伴奏信号和所述第二声音信号传输至所述耳机接口(3)，所述

耳机接口(3)对所述蓝牙伴奏信号和所述第二声音信号进行处理并传输到所述第一智能设

备进行数据处理；所述蓝牙伴奏信号同时传输至所述混音电路。

4.根据权利要求1所述的K歌直播耳机，其特征在于，所述耳机接口(3)上设有USB接口

端头或Lightning接口端头，所述USB接口端头或Lightning接口端头能够接收所述第二声

音信号和所述蓝牙伴奏信号并进行处理，再传输到所述第一智能设备，以及所述USB接口端
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头或Lightning接口端头能够传输所述背景声音信号至所述声卡模组(2)。
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一种K歌直播耳机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及耳机技术领域，特别涉及一种K歌直播耳机。

背景技术

[0002] 现有技术提供的耳机无论在耳机听歌模式还是K歌模式，上传到系统的是耳机麦

克风采集的人声，耳机喇叭播放的声音是智能设备的音乐或叠加了人声+伴奏实时耳返的

混音信号；在直播模式下，上传到系统的只有耳机麦克采集的一路人声；在语音对讲模式

下，上传到系统对方听到的也只有耳机麦克采集的一路人声。直播时因没有音频输入通道

不能叠加背景音乐，在语音互动软件里还想让对方听到自己的语音和背景音乐，也因没有

音频的输入通道，无法实现。现有直播中，至少需要三种设备：声卡，话筒，监听耳机，使用时

连接复杂操作复杂。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种K歌直播耳机，解决在直播以及语音互动时因为没有音频输

入通道而不能叠加背景音乐的问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：

[0005] 一种K歌直播耳机，包括：蓝牙设备1、声卡模组2、耳机接口3、麦克风4和喇叭5，所

述蓝牙设备1设置在所述声卡模组2内；

[0006] 蓝牙设备1，用于连接第二智能设备，并将第二智能设备中的蓝牙伴奏信号输出；

[0007] 麦克风4，用于采集声音信息并传输至所述声卡模组2；

[0008] 声卡模组2，用于接收所述声音信息、通过第一智能设备传输过来的背景声音信号

和通过第二智能设备传输过来的所述蓝牙伴奏信号；

[0009] 以及对所述声音信息进行预处理，生成第一声音信号，

[0010] 以及对所述第一声音信号进行音效处理生成第二声音信号和第三声音信号，

[0011] 以及将所述第三声音信号、所述背景声音信号和所述蓝牙伴奏信号混合并生成混

音信号，将所述混音信号传输至所述喇叭5，

[0012] 以及将所述第二声音信号和所述蓝牙设备1中的所述蓝牙伴奏信号传输至所述耳

机接口3；

[0013] 耳机接口3，用于接收所述第二声音信号，对所述第二声音信号进行处理并传输到

所述第一智能设备进行数据处理，

[0014] 以及接收所述蓝牙设备1传输的所述蓝牙伴奏信号，对所述蓝牙伴奏信号进行处

理并传输到所述第一智能设备，

[0015] 以及将第一智能设备生成的所述背景声音信号传输至所述声卡模组2；

[0016] 喇叭5，用于接收所述混音信号并播放出来。

[0017] 优选的，所述声卡模组2包括声卡芯片，在所述声卡芯片上设有预处理电路、音效

电路和混音电路，所述预处理电路和所述音效电路连接，所述音效电路和所述混音电路连
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接；

[0018] 所述预处理电路，用于接收所述声音信息，并将所述声音信息转换为第一声音信

号，以及将所述第一声音信号传输至所述音效电路，

[0019] 所述音效电路，用于接收所述第一声音信号，并对所述第一声音信号进行音效处

理生成第二声音信号和第三声音信号，以及将所述第二声音信号传输到所述耳机接口3，以

及将所述第三声音信号传输至所述混音电路；

[0020] 所述混音电路，用于接收所述第三声音信号、所述背景声音信号和所述蓝牙伴奏

信号，以及将所述第三声音信号、所述背景声音信号和蓝牙伴奏信号混合生成混音信号，并

将所述混音信号传输给所述喇叭5；

[0021] 所述喇叭5接收所述混音信号并播放出来。

[0022] 优选的，所述蓝牙设备1与所述耳机接口3之间设有开关，所述开关断开，所述第二

声音信号传输到耳机接口3，所述耳机接口3对所述第二声音信号进行处理并传输到所述第

一智能设备进行数据处理；

[0023] 所述开关3闭合，所述蓝牙伴奏信号和所述第二声音信号传输至所述耳机接口3，

所述耳机接口,3对所述蓝牙伴奏信号和所述第二声音信号进行处理并传输到所述第一智

能设备进行数据处理；所述蓝牙伴奏信号同时传输至所述混音电路。

[0024] 优选的，所述耳机接口3上设有USB接口端头或Lightning接口端头，所述USB接口

端头或Lightning接口端头能够接收所述第二声音信号和所述蓝牙伴奏信号并进行处理，

再传输到所述第一智能设备，以及所述USB接口端头或Lightning接口端头能够传输所述背

景声音信号至所述声卡模组2。

[0025] 通过实施以上技术方案，具有以下技术效果：本实用新型提供的一种K  歌直播耳

机，在现有K歌耳机的声卡模组上增加蓝牙功能，实际增加了一路无线音频输入通道，解决

了因没有外部音频输入通道而不能叠加伴奏音乐到智能设备的通道问题，来自另一个智能

设备的音乐通过蓝牙无线传输到直播声卡耳机，此时内部做2路通道处理：1.收到的蓝牙伴

奏和声卡优化过的麦克风语音合成一路立体声上传到智能设备直播(蓝牙伴奏+麦克风音

源合成)；2. 同时智能设备下传的平台背景音叠加蓝牙伴奏音和麦克风语音合成一路立体

声输出到耳机喇叭(平台背景音+蓝牙伴奏+麦克风源总合成声音)，便于实时监听。

附图说明

[0026] 图1为本实用新型提供的一种K歌直播耳机的系统流程图。

具体实施方式

[0027] 为了更好的理解本实用新型的技术方案，下面结合附图详细描述本实用新型提供

的实施例。

[0028] 实施例一

[0029] 如图1所示，本实施例提供的一种K歌直播耳机，包括：蓝牙设备1、声卡模组2、耳机

接口3、麦克风4和喇叭5，所述蓝牙设备1设置在所述声卡模组2内；

[0030] 蓝牙设备1，用于连接第二智能设备，并将第二智能设备中的蓝牙伴奏信号输出；

[0031] 麦克风4，用于采集声音信息并传输至所述声卡模组2；
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[0032] 声卡模组2，用于接收所述声音信息、通过第一智能设备传输过来的背景声音信号

和通过第二智能设备传输过来的所述蓝牙伴奏信号；

[0033] 以及对所述声音信息进行预处理，生成第一声音信号，

[0034] 以及对所述第一声音信号进行音效处理生成第二声音信号和第三声音信号，

[0035] 以及将所述第三声音信号、所述背景声音信号和所述蓝牙伴奏信号混合并生成混

音信号，将所述混音信号传输至所述喇叭5，

[0036] 以及将所述第二声音信号和所述蓝牙设备1中的所述蓝牙伴奏信号传输至所述耳

机接口3；

[0037] 耳机接口3，用于接收所述第二声音信号，对所述第二声音信号进行处理并传输到

所述第一智能设备进行数据处理，

[0038] 以及接收所述蓝牙设备1传输的所述蓝牙伴奏信号，对所述蓝牙伴奏信号进行处

理并传输到所述第一智能设备，

[0039] 以及将第一智能设备生成的所述背景声音信号传输至所述声卡模组2；

[0040] 喇叭5，用于接收所述混音信号并播放出来。

[0041] 在本实施例中，所述蓝牙设备1与所述第二智能设备连接，用于传输第二智能设备

中的蓝牙伴奏信号，将所述蓝牙伴奏信号传输至所述耳机接口3  和所述声卡模组2中。所述

耳机接口3和第一智能设备连接，所述第一智能设备能够为K歌直播耳机提供电力，所述第

一智能设备和第二智能设备可以是手机、MP4、笔记本、电视、平板电脑或智能音箱，优选的，

所述第一智能设备和第二智能设备均为手机，所述麦克风4采集声音信息，并将所述声音信

息传输至所述声卡模组2，所述声卡模组2对所述声音信息进行预处理并生成第一声音信

号，所述第一声音信号为数字信号，所述声卡模组2继续对所述第一声音信号进行音效处理

生成第二声音信号和第三声音信号，所述第二声音信号传输至所述耳机接口3，同时，所述

蓝牙伴奏信号也传输至所述耳机接口3中，通过所述耳机接口3传输给所述第一智能设备进

行数据处理，具体包括实时通话或录音或K歌打分，同时所述第一智能设备内生成的所述背

景声音信号也通过所述耳机接口3传输至所述声卡模组2，所述声卡模组2  接收所述第三声

音信号、蓝牙伴奏信号和所述背景声音信号，并将所述第三声音信号、蓝牙伴奏信号和所述

背景声音信号混合生成混音信号，将所述混音信号传输至所述喇叭5，所述喇叭5接收所述

混音信号并播放出来，所述喇叭5为耳机中的喇叭5，所述第二声音信号和所述第三声音信

号经过音效处理后的音效效果有变音(包括娃娃音，电音，男变女，女变男，魔兽)和混响 

(包括KTV，剧院，广场，录音棚，音乐厅，悠远，山谷，磁性等)。

[0042] 更进一步的，所述声卡模组2包括声卡芯片，在所述声卡芯片上设有预处理电路、

音效电路和混音电路，所述预处理电路和所述音效电路连接，所述音效电路和所述混音电

路连接；

[0043] 所述预处理电路，用于接收所述声音信息，并将所述声音信息转换为第一声音信

号，以及将所述第一声音信号传输至所述音效电路，

[0044] 所述音效电路，用于接收所述第一声音信号，并对所述第一声音信号进行音效处

理生成第二声音信号和第三声音信号，以及将所述第二声音信号传输到所述耳机接口3，以

及将所述第三声音信号传输至所述混音电路；

[0045] 所述混音电路，用于接收所述第三声音信号、所述背景声音信号和所述蓝牙伴奏
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信号，以及将所述第三声音信号、所述背景声音信号和蓝牙伴奏信号混合生成混音信号，并

将所述混音信号传输给所述喇叭5；

[0046] 所述喇叭5接收所述混音信号并播放出来。

[0047] 在本实施例中，所述声卡模组2包括声卡芯片，所述声卡芯片上设置的预处理电路

接收所述声音信息，将所述声音信息转换为第一声音信号，所述第一声音信号为数字信号，

所述音效电路接收所述第一声音信号，并对所述第一声音信号进行音效处理生成第二声音

信号和第三声音信号，所述耳机接口3接收所述第二声音信号，同时，所述蓝牙伴奏信号也

传输至所述耳机接口3中，所述耳机接口3对所述第二声音信号和蓝牙伴奏信号传输至所述

第一智能设备进行数据处理，所述第一智能设备处理后并进行实时通话或录音或K歌打分，

从而实现了直播时可叠加第三方设备音乐，丰富了应用场景，即满足K歌直播基本需求又使

用方便操作简单。同时所述智能设备中生成背景声音信号，所述背景声音信号和所述声音

信息相匹配，通过所述耳机接口3  将所述背景声音信号传输至所述混音电路，所述蓝牙设

备1也将所述蓝牙伴奏信号传输至所述混音电路，所述混音电路接收所述第三声音信号、蓝

牙伴奏信号和所述背景声音信号，并混合生成混音信号，对所述混音信号进行数模转换，并

将数模转换后的混音信号传输至所述喇叭5，通过所述喇叭5播放出来。

[0048] 实施例二

[0049] 如图1所示，本实施例提供的一种K歌直播耳机，所述蓝牙设备1与所述耳机接口3

之间设有开关，所述开关断开，所述蓝牙伴奏信号不能传输到耳机接口3，所述第二声音信

号传输到耳机接口3，所述耳机接口3对所述第二声音信号进行处理并传输到所述第一智能

设备进行数据处理；所述开关3 闭合，所述蓝牙伴奏信号和所述第二声音信号传输至所述

耳机接口3，所述耳机接口,3对所述蓝牙伴奏信号和所述第二声音信号进行处理并传输到

所述第一智能设备进行数据处理；所述蓝牙伴奏信号同时传输至所述混音电路。

[0050] 所述开关用于控制所述蓝牙设备1与所述耳机接口3之间的所述蓝牙伴奏信号的

传输。在听歌和K歌时，所述开关断开，蓝牙伴奏信号不上传，只上传第二声音信号到耳机接

口3，再到第一智能设备用于K歌的录音和打分；在直播和双向语音时，闭合所述开关时，所

述蓝牙设备1一路将所述蓝牙伴奏信号传输至所述耳机接口3，所述耳机接口3将第二声音

信号和蓝牙伴奏信号传输至所述第一智能设备，另一路传输到所述混音电路与所述第三声

音信号和背景声音信号一起后通过所述喇叭5进行播放，便于在直播和双向语音时进行实

时监听，实现了直播时可叠加第三方设备音乐，丰富了应用场景，即满足K歌直播基本需求

又使用方便操作简单。

[0051] 实施例三

[0052] 如图1所示，本实施例提供的一种K歌直播耳机，所述耳机接口3上设有USB接口端

头或Lightning接口端头，所述USB接口端头或Lightning接口端头能够接收所述第二声音

信号和所述蓝牙伴奏信号，再传输到所述第一智能设备，以及所述USB接口端头或

Lightning接口端头能够传输所述背景声音信号至所述声卡模组2。

[0053] 在本实施例中，所述耳机接口3上设有USB接口端头或Lightning接口端头，所述

USB接口端头可以是Micro‑USB接口端头、USBType‑C接口端头或  USBType‑A接口端头，在第

一智能设备上设有USB插口，所述USB接口端头和所述第一智能设备的USB插口连接，能够从

所述第一智能设备中获取电能，同时所述第二声音信号传输至所述耳机接口3，所述第二声
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音信号经过所述USB接口端头或Lightning接口端头的处理，并将处理后的所述第二声音信

号传输至所述第一智能设备进行数据处理，具体包括直播、双向语音、实时通话、录音或K歌

打分，同时所述背景声音信号也能通过所述USB接口端头或Lightning接口端头传输至所述

混音电路进行混合。

[0054] 以上对本实用新型实施例所提供的一种K歌直播耳机进行了详细介绍，对于本领

域的一般技术人员，依据本实用新型实施例的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有

改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。
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图1
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