
(57)【要約】

【課題】

　前扉が上下に分割され、交換ユニットを筐体の開口上

部に着脱自在に形成したた分離型遊技機において、下扉

を開放しなくても上部交換ユニットを着脱可能とし、交

換作業の効率を高める。

【解決手段】

　上扉30の下端部にほぼ横幅に亘って設けられるととも

に上扉30に移動可能に支持され、閉扉時において上扉30

の下端と下扉40の上端との隙間を扉裏側から遮蔽する遮

蔽部材51と、遮蔽部材51を移動させるための移動手段と

、遮蔽部材51の下端が下扉40の上端よりも下方に突出し

た位置、及び遮蔽部材51の下端が下扉40の上端よりも上

方になる位置で、遮蔽部材の移動を禁止する固定手段と

を備えている。

【選択図】　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 正 面 側 に 開 口 す る 筐 体 と 、
　 前 記 筐 体 の 開 口 上 部 を 開 閉 自 在 に 形 成 さ れ た 上 扉 と 、
　 前 記 筐 体 の 開 口 下 部 を 開 閉 自 在 に 形 成 さ れ た 下 扉 と 、
　 複 数 の 図 柄 を 変 動 表 示 及 び 停 止 表 示 可 能 に 形 成 さ れ た 図 柄 表 示 手 段 と 、
　 前 記 図 柄 表 示 手 段 の 図 柄 表 示 を 制 御 す る た め の 制 御 装 置 と を 少 な く と も 備 え 、
　 前 記 図 柄 表 示 手 段 及 び 前 記 制 御 装 置 を 支 持 体 に 搭 載 し て 構 成 さ れ る 交 換 ユ ニ ッ ト を 、 前
記 筐 体 の 開 口 上 部 内 に 着 脱 自 在 に 形 成 し た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 上 扉 の 下 端 部 に ほ ぼ 横 幅 に 亘 っ て 設 け ら れ る と と も に 上 扉 に 移 動 可 能 に 支 持 さ れ 、
閉 扉 時 に お い て 上 扉 の 下 端 と 前 記 下 扉 の 上 端 と の 隙 間 を 扉 裏 側 か ら 遮 蔽 す る 遮 蔽 部 材 と 、
　 前 記 遮 蔽 部 材 の 下 端 が 前 記 下 扉 の 上 端 よ り も 下 方 に 突 出 し て 遮 蔽 部 材 が 前 記 隙 間 を 遮 蔽
す る 位 置 (以 下 、 下 方 位 置 と い う )か ら 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 下 端 が 前 記 下 扉 の 上 端 よ り も 上 方
に な る 位 置 (以 下 、 上 方 位 置 と い う )ま で の 間 で 前 記 遮 蔽 部 材 を 移 動 さ せ る た め の 移 動 手 段
と 、
　 前 記 上 方 位 置 及 び 下 方 位 置 に お い て 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 移 動 を 禁 止 す る 固 定 手 段 と を 備 え
て い る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 上 扉 は 、 前 記 筐 体 の 開 口 上 部 を 閉 塞 し た 状 態 で 開 放 不 能 と す る た め の 施 錠 装 置 と 、
施 錠 状 態 を 解 除 す る た め の 解 錠 装 置 と を 備 え 、
　 前 記 固 定 手 段 は 、 前 記 施 錠 装 置 の 施 錠 操 作 及 び 前 記 解 錠 装 置 の 解 錠 操 作 に 基 づ い て 、 前
記 遮 蔽 部 材 を 固 定 可 能 に 形 成 さ れ て い る と と も に 、
　 前 記 移 動 手 段 は 、 前 記 施 錠 装 置 の 施 錠 操 作 及 び 前 記 解 錠 装 置 の 解 錠 操 作 に 基 づ い て 、 前
記 遮 蔽 部 材 を 移 動 可 能 に 形 成 さ れ て お り 、
　 前 記 施 錠 装 置 の 施 錠 操 作 に よ り 、 前 記 固 定 手 段 は 上 方 位 置 に あ る 遮 蔽 部 材 の 固 定 状 態 を
解 除 し て 前 記 移 動 手 段 が 遮 蔽 部 材 を 下 方 位 置 に 移 動 さ せ る と と も に 、 前 記 固 定 手 段 は 前 記
遮 蔽 部 材 を 下 方 位 置 で 固 定 状 態 に し 、
　 前 記 解 錠 装 置 の 解 錠 操 作 に よ り 、 前 記 固 定 手 段 は 下 方 位 置 に あ る 遮 蔽 部 材 の 固 定 状 態 を
解 除 し て 前 記 移 動 手 段 が 遮 蔽 部 材 を 上 方 位 置 に 移 動 さ せ る と と も に 、 前 記 固 定 手 段 は 前 記
遮 蔽 部 材 を 上 方 位 置 で 固 定 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 施 錠 装 置 の 施 錠 操 作 及 び 前 記 解 錠 装 置 の 解 錠 操 作 に よ り ス イ ッ チ Ｏ Ｎ と な る 作 動 ス
イ ッ チ を 設 け 、
　 前 記 移 動 手 段 と し て 、 前 記 作 動 ス イ ッ チ の Ｏ Ｎ 信 号 に 基 づ い て 前 記 遮 蔽 部 材 を 移 動 さ せ
る 作 動 装 置 を 設 け 、
　 前 記 固 定 手 段 は 、 前 記 作 動 ス イ ッ チ の Ｏ Ｎ 信 号 に 基 づ い て 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 固 定 状 態 を
解 除 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 遮 蔽 部 材 は 、 前 記 上 扉 の 裏 面 側 に 軸 支 部 を 介 し て 前 後 方 向 に 回 動 可 能 に 取 り 付 け ら
れ 、
　 前 記 作 動 装 置 は 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 反 軸 支 部 側 端 部 が 前 記 下 扉 の 上 端 よ り も 上 方 に 位 置 し
て い る 場 合 に は 、 前 記 作 動 ス イ ッ チ の 操 作 に よ り 前 記 遮 蔽 部 材 の 反 軸 支 部 側 端 部 を 前 方 に
回 動 さ せ 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 反 軸 支 部 側 端 部 が 前 記 下 扉 の 上 端 よ り も 下 方 に 位 置 し て い る 場
合 に は 、 前 記 作 動 ス イ ッ チ の 操 作 に よ り 前 記 遮 蔽 部 材 の 反 軸 支 部 側 端 部 を 後 方 に 回 動 に 回
動 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ 記 載 の 遊 技 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 遮 蔽 部 材 は 、 前 記 上 扉 の 裏 面 側 に 上 下 方 向 に ス ラ イ ド 可 能 に 取 り 付 け ら れ 、
　 前 記 移 動 手 段 は 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 下 端 が 前 記 下 扉 の 上 端 よ り も 上 方 に 位 置 し て い る 場 合
に は 、 前 記 遮 蔽 部 材 を 下 方 に 移 動 さ せ 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 下 端 が 前 記 下 扉 の 上 端 よ り も 下 方
に 位 置 し て い る 場 合 に は 、 前 記 遮 蔽 部 材 を 上 方 に 移 動 可 能 に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と
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す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 遊 技 機 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 こ の 発 明 は 、 前 扉 が 上 下 に 二 分 割 さ れ た ス ロ ッ ト マ シ ン な ど の 遊 技 機 の 不 正 防 止 に 関 す
る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 よ り 、 遊 技 機 、 例 え ば ス ロ ッ ト マ シ ン に お い て は 、 い わ ゆ る 「 面 替 え 」 の 際 、 遊 技
内 容 の 変 更 に 最 低 限 必 要 な 構 成 部 品 の み 交 換 し 、 遊 技 内 遊 に 関 係 な く 共 通 使 用 で き る 構 成
部 品 は 遊 技 場 に 据 え 置 い た ま ま に し て 、 資 源 の 有 効 利 用 及 び 経 費 削 減 を 図 る べ く 、 分 離 型
ス ロ ッ ト マ シ ン が 考 案 さ れ て い る 。 こ の 分 離 型 ス ロ ッ ト マ シ ン は 、 前 扉 を 上 扉 と 下 扉 に 分
け 、 支 持 体 に リ ー ル ユ ニ ッ ト と 制 御 基 板 を 搭 載 し た 交 換 ユ ニ ッ ト と 、 上 扉 の み を 最 低 限 交
換 可 能 に 形 成 し て あ る 。 こ の よ う な 、 前 扉 を 二 分 割 し て あ る 遊 技 機 に お い て は 、 上 下 扉 の
隙 間 か ら ワ イ ヤ 等 の 異 物 を 挿 入 さ れ や す く 、 一 枚 扉 の 遊 技 機 に 比 べ て い わ ゆ る ゴ ト 行 為 に
弱 い と い う 問 題 点 が あ る 。 そ こ で 、 こ の 問 題 点 を 解 決 す る た め に 、 上 扉 の 下 扉 側 端 部 に 、
下 扉 の 上 扉 側 端 部 の 裏 側 に ま で 達 す る 隠 し 部 を 設 け て 、 上 扉 と 下 扉 の 隙 間 か ら 異 物 を 挿 入
さ れ な い よ う に し た ス ロ ッ ト マ シ ン が 考 案 さ れ て い る （ 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ５ ２ ８ ９ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し 、 上 記 し た ス ロ ッ ト マ シ ン で は 、 隠 し 部 の 構 造 上 、 下 扉 を 開 放 し な い と 上 扉 が 開
か な い よ う に な っ て い る 。 従 っ て 、 交 換 ユ ニ ッ ト を 交 換 す る 際 に は 、 一 旦 下 扉 を 完 全 に 開
放 し て か ら で な い と 、 隠 し 部 が 下 扉 の 上 端 部 に 引 っ か か り 、 交 換 ユ ニ ッ ト を 筐 体 内 部 か ら
取 り 出 す こ と が で き な い 。
　 そ こ で 、 本 発 明 は 、 従 来 技 術 の 有 す る 問 題 点 を 解 決 す べ く な さ れ た も の で あ り 、 上 記 し
た 分 離 型 ス ロ ッ ト マ シ ン の よ う な 分 離 型 遊 技 機 に お い て 、 下 扉 を 開 放 し な く て も 上 部 交 換
ユ ニ ッ ト を 着 脱 可 能 と し 、 交 換 作 業 の 効 率 を 高 め る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 願 発 明 の 特 徴 点 を 、 図 面 に 示 し た 発 明 の 実 施 の 形 態 を 用 い て 、 以 下 に 説 明 す る 。
　 な お 、 括 弧 内 の 符 号 及 び 図 面 番 号 は 、 発 明 の 実 施 の 形 態 に お い て 用 い た 符 号 及 び 番 号 を
示 し 、 本 願 発 明 の 技 術 的 範 囲 を 限 定 す る も の で は な い 。
　 （ 特 徴 点 ）
　 （ 請 求 項 １ ）
　 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 次 の 点 を 特 徴 と す る 。
　 す な わ ち 、 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 は 、 正 面 側 に 開 口 す る 筐 体 (1)と 、 前 記 筐 体 (1)の 開 口 上
部 (13)を 開 閉 自 在 に 形 成 さ れ た 上 扉 (30)と 、 前 記 筐 体 (1)の 開 口 下 部 (14)を 開 閉 自 在 に 形
成 さ れ た 下 扉 (40)と 、 複 数 の 図 柄 を 変 動 表 示 及 び 停 止 表 示 可 能 に 形 成 さ れ た 図 柄 表 示 手 段
と 、 前 記 図 柄 表 示 手 段 の 図 柄 表 示 を 制 御 す る た め の 制 御 装 置 と を 少 な く と も 備 え 、 前 記 図
柄 表 示 手 段 及 び 前 記 制 御 装 置 を 支 持 体 (21)に 搭 載 し て 構 成 さ れ る 交 換 ユ ニ ッ ト (2)を 、 前
記 筐 体 の 開 口 上 部 (14)内 に 着 脱 自 在 に 形 成 し た 遊 技 機 に 係 る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 は 、 前 扉 が 上 扉 (30)と 下 扉 (40)に 二 分 割 さ れ た 遊 技 機 で あ り 、 上 記 構 成 要 件 の 他
に 、 電 源 装 置 (4)や 、 メ ダ ル な ど の 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す た め の 払 い 出 し 装 置 （ ホ ッ パ ー ユ
ニ ッ ト ５ ） を 有 し て い て も 良 い 。
　 こ こ で 、 前 記 「 図 柄 表 示 手 段 」 は 、 表 面 に 複 数 の 図 柄 を 表 示 し た 回 転 リ ー ル (23)や 、 液
晶 表 示 装 置 な ど と す る こ と が で き る 。 ま た 前 記 「 制 御 装 置 」 は 、 遊 技 や 遊 技 に 付 随 す る 演
出 を 制 御 す る た め の も の で あ っ て 、 種 々 の 電 子 部 品 を 搭 載 し た 基 板 を 基 板 ケ ー ス に 収 納 し
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た も の （ 基 板 ユ ニ ッ ト 24） と す る こ と が で き る 。
　 ま た こ こ で 、 前 記 交 換 ユ ニ ッ ト (2)は 、 遊 技 内 容 の 交 換 に 最 低 限 必 要 な 部 品 を 一 体 と し
て 交 換 可 能 と す る た め の も の で あ り 、 前 記 支 持 体 (21)は 、 そ れ ら の 部 品 を 固 定 可 能 な 方 形
状 の 枠 体 を 含 む 。 ま た 、 上 扉 (30)に 係 合 部 （ 上 扉 係 合 部 36） を 設 け 、 支 持 体 (21)に は 前 記
上 扉 係 合 部 (36)と 回 転 自 在 に 係 合 す る 係 合 部 （ 支 持 体 ヒ ン ジ 25） を 設 け 、 前 記 交 換 ユ ニ ッ
ト (2)を 筐 体 (1)に 固 定 し た 状 態 で 、 筐 体 (1)の 開 口 上 部 (13)を 上 扉 (30)で 閉 塞 可 能 に 形 成
し て も よ い も の で あ る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 さ ら に 本 発 明 に お い て は 、 前 記 上 扉 (30)の 下 端 部 に ほ ぼ 横 幅 に 亘 っ て 設 け ら れ る と と も
に 上 扉 (30)に 移 動 可 能 に 支 持 さ れ 、 閉 扉 時 に お い て 上 扉 (30)の 下 端 と 前 記 下 扉 (40)の 上 端
と の 隙 間 を 扉 裏 側 か ら 遮 蔽 す る 遮 蔽 部 材 (51)と 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)の 下 端 が 前 記 下 扉 (40)
の 上 端 よ り も 下 方 に 突 出 し て 遮 蔽 部 材 (51)が 前 記 隙 間 を 遮 蔽 す る 位 置 （ 以 下 、 下 方 位 置 と
い う ） か ら 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)の 下 端 が 前 記 下 扉 (40)の 上 端 よ り も 上 方 に な る 位 置 （ 以 下
、 上 方 位 置 と い う ） ま で の 間 で 前 記 遮 蔽 部 材 (51)を 移 動 さ せ る た め の 移 動 手 段 と 、 前 記 上
方 位 置 及 び 下 方 位 置 に お い て 、 前 記 遮 蔽 部 材 の 移 動 を 禁 止 す る 固 定 手 段 と を 備 え て い る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 こ こ で 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)は 、 例 え ば 上 扉 (30)の 裏 面 や 側 面 内 側 に 軸 支 さ れ た 平 板 状 の
板 材 や 断 面 Ｌ 字 型 の ア ン グ ル 材 な ど と す る こ と が で き る 。
　 ま た こ こ で 、 「 移 動 手 段 」 は 、 人 が 手 で 操 作 す る こ と に よ り 構 成 部 品 が 位 置 移 動 す る 機
構 的 構 成 （ リ ン ク 装 置 74） や 、 所 定 の ス イ ッ チ 操 作 に よ る 電 気 信 号 に 基 づ い て 作 動 す る 装
置 （ 例 え ば モ ー タ や ソ レ ノ イ ド ） を 含 む 。 「 移 動 」 に は 、 回 動 、 上 下 動 を 含 む 。
　 さ ら に 、 「 固 定 手 段 」 は 、 結 果 と し て 遮 蔽 部 材 (51)の 移 動 を 禁 止 で き る 形 態 で あ れ ば よ
く 、 遮 蔽 部 材 (51)そ の も の の 移 動 を 阻 止 す る ス ト ッ パ ー な ど の 他 、 例 え ば モ ー タ 停 止 時 に
モ ー タ 軸 の 回 転 を ロ ッ ク す る ロ ッ ク 装 置 や 、 リ ン ク 装 置 に 設 け ら れ た バ ネ な ど の よ う に 「
移 動 手 段 」 が 内 包 し て い る 手 段 も 含 ま れ る 。 な お 、 本 発 明 に お い て は 、 「 固 定 手 段 」 の 固
定 を 解 除 す る 固 定 解 除 手 段 を 有 し て い て も よ い 。 ま た 、 前 記 「 移 動 手 段 」 が 「 固 定 手 段 」
と し て 機 能 す る も の （ 例 え ば シ リ ン ダ ー 錠 (71)に 設 け ら れ た リ ン ク 装 置 (74)） で あ っ て も
よ い 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 （ 作 用 ）
　 本 発 明 に お い て 、 上 扉 (30)及 び 下 扉 (40)の 閉 扉 状 態 に お い て は 、 遮 蔽 部 材 (51)の 下 端 は
は 下 扉 (40)の 上 端 よ り 下 方 に 位 置 し て お り 、 「 固 定 手 段 」 に よ り 移 動 が 禁 止 さ れ て い る 。
そ し て 、 遮 蔽 部 材 (51)は 、 上 扉 (30)と 下 扉 (40)の 接 合 部 に 生 じ る 隙 間 を 扉 の 裏 側 か ら 塞 ぎ
、 こ の 隙 間 へ の 正 面 側 か ら の 異 物 の 挿 入 を 阻 止 し て い る 。 上 扉 (30)を 開 け る 場 合 に は 、 所
定 の 方 法 に よ り 「 固 定 手 段 」 の 固 定 を 解 除 し 、 「 移 動 手 段 」 に よ り 遮 蔽 部 材 (51)を 移 動 さ
せ る 。 遮 蔽 部 材 (51)の 下 端 が 下 扉 (40)の 上 端 よ り 上 方 に 位 置 す る ま で 移 動 し た ら 、 遮 蔽 部
材 (51)は 当 該 位 置 に お い て 「 固 定 手 段 」 に よ り 移 動 を 禁 止 さ れ る 。 そ こ で 上 扉 (30)を 開 放
す れ ば 、 遮 蔽 部 材 (51)が 下 扉 (40)と 干 渉 す る こ と は な い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 従 っ て 、 本 発 明 に よ れ ば 、 下 扉 (40)を 閉 め た ま ま 上 扉 (30)を 開 く こ と が で き る の で 、 交
換 ユ ニ ッ ト (2)を 交 換 す る 際 に も 下 扉 (40)を 開 け る 必 要 が 無 く 、 交 換 作 業 を 効 率 的 に 行 う
こ と が で き る 。
　 （ 請 求 項 ２ ）
　 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 は 、 上 記 し た 請 求 項 １ 記 載 の 発 明 の 特 徴 点 に 加 え 、 次 の 点 を 特 徴 と
す る 。
　 す な わ ち 、 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 は 、 前 記 上 扉 (30)は 、 前 記 筐 体 の 開 口 上 部 (13)を 閉 塞 し
た 状 態 で 開 放 不 能 と す る た め の 施 錠 装 置 （ 上 扉 ロ ッ ク 機 構 6、 シ リ ン ダ ー 錠 71） と 、 施 錠
状 態 を 解 除 す る た め の 解 錠 装 置 （ シ リ ン ダ ー 錠 71） と を 備 え て い る 。 そ し て 、 前 記 固 定 手
段 は 、 前 記 施 錠 装 置 (6,71)の 施 錠 操 作 及 び 前 記 解 錠 装 置 (71)の 解 錠 操 作 に 基 づ い て 、 前 記
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遮 蔽 部 材 (51)を 固 定 可 能 に 形 成 さ れ て い る と と も に 、 前 記 移 動 手 段 は 、 前 記 施 錠 装 置 (6,7
1)の 施 錠 操 作 及 び 前 記 解 錠 装 置 (71)の 解 錠 操 作 に 基 づ い て 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)を 移 動 可 能
に 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 前 記 施 錠 装 置 (6,71)の 施 錠 操 作 に よ り 、 前 記 固 定 手 段 は 上 方
位 置 に あ る 遮 蔽 部 材 (51)の 固 定 状 態 を 解 除 し て 前 記 移 動 手 段 が 遮 蔽 部 材 (51)を 下 方 位 置 に
移 動 さ せ る と と も に 、 前 記 固 定 手 段 は 前 記 遮 蔽 部 材 (51)を 下 方 位 置 で 固 定 状 態 に し 、 前 記
解 錠 装 置 (71)の 解 錠 操 作 に よ り 、 前 記 固 定 手 段 は 下 方 位 置 に あ る 遮 蔽 部 材 (51)の 固 定 状 態
を 解 除 し て 前 記 移 動 手 段 が 遮 蔽 部 材 (51)を 上 方 位 置 に 移 動 さ せ る と と も に 、 前 記 固 定 手 段
は 前 記 遮 蔽 部 材 (51)を 上 方 位 置 で 固 定 状 態 に す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 、 上 扉 (30)の 解 錠 又 は 施 錠 と 、 遮 蔽 部 材 (51)の 移 動 と を 同 時 に 行 う こ と が で き
る よ う に し た も の で あ る 。
　 こ こ で 、 施 錠 装 置 (6,71)は 、 鍵 に よ り 施 錠 す る 鍵 錠 装 置 の 他 、 上 扉 (30)に 設 け た 上 下 方
向 に 移 動 可 能 な フ ッ ク (37)を 、 筐 体 (1)又 は 交 換 ユ ニ ッ ト (2)に 設 け ら れ た 突 出 片 (26)に 係
合 さ せ る こ と に よ り ロ ッ ク 状 態 と な り 、 前 記 係 合 が 解 除 さ れ る こ と に よ り ロ ッ ク 解 除 状 態
と な る 装 置 と す る こ と が で き る 。 な お 、 シ リ ン ダ ー 錠 (71)の よ う に 、 解 錠 装 置 が 施 錠 装 置
を 兼 ね て い る も の を 用 い て も よ い 。
　 ま た こ こ で 、 「 施 錠 操 作 」 と は 、 鍵 穴 に 鍵 を 挿 入 し て 施 錠 方 向 に 回 し 錠 前 を ロ ッ ク 状 態
に す る こ と の ほ か 、 上 扉 (30)を 閉 め る こ と に よ り ロ ッ ク さ れ る よ う に 形 成 さ れ て い る 場 合
に は 、 上 扉 (30)の 閉 操 作 も 含 む 。 「 解 錠 操 作 」 と は 、 鍵 穴 に 鍵 を 挿 入 し て 解 錠 方 向 に 回 し
錠 前 を ロ ッ ク 解 除 状 態 に す る こ と を 含 む 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 そ し て 、 「 固 定 手 段 」 が 「 施 錠 操 作 又 は 解 錠 操 作 に 基 づ い て 遮 蔽 部 材 (51)を 固 定 可 能 」
と は 、 「 固 定 手 段 」 が 鍵 操 作 や 閉 扉 操 作 に よ り 遮 蔽 部 材 (51)の 移 動 を 禁 止 す る こ と で あ り
、 例 え ば 、 鍵 穴 に 挿 入 し た 鍵 を 施 錠 方 向 （ 錠 前 が 施 錠 状 態 と な る 方 向 ） に 回 転 さ せ る こ と
に よ り 、 遮 蔽 部 材 (51)を 係 止 す る 「 固 定 手 段 」 と し て の ス ト ッ パ ー を 突 出 さ せ た り 、 逆 に
鍵 穴 に 挿 入 し た 鍵 を 解 錠 方 向 （ 錠 前 が 解 錠 状 態 と な る 方 向 ） に 回 転 さ せ る こ と に よ り 、 突
出 し て い る ス ト ッ パ ー を 没 入 さ せ て 遮 蔽 部 材 (51)の 係 止 状 態 を 解 除 し た り 、 「 移 動 手 段 」
を 「 固 定 手 段 」 と し て の ロ ッ ク 装 置 が ロ ッ ク 状 態 に し て 遮 蔽 部 材 (51)が 当 該 位 置 で 位 置 固
定 さ れ る よ う に し た り 、 「 移 動 手 段 」 を ロ ッ ク 解 除 状 態 に し て 「 移 動 手 段 」 が 遮 蔽 部 材 (5
1)を 移 動 さ せ る こ と が で き る 状 態 に す る こ と を 含 む 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 さ ら に 、 「 移 動 手 段 」 が 「 施 錠 操 作 又 は 解 錠 操 作 に 基 づ い て 遮 蔽 部 材 (51)を 移 動 」 と は
、 鍵 操 作 を す る こ と に よ り 「 移 動 手 段 」 と し て の リ ン ク 装 置 (74)が 連 動 し て 遮 蔽 部 材 (51)
を 移 動 さ せ た り 、 鍵 操 作 に よ り 「 移 動 手 段 」 と し て の 駆 動 モ ー タ や ソ レ ノ イ ド を 作 動 さ せ
る た め の ス イ ッ チ が Ｏ Ｎ に な っ て 、 「 移 動 手 段 」 が 作 動 し て 遮 蔽 部 材 (51)を 移 動 さ せ る こ
と を 含 む 。
　 （ 作 用 ）
　 本 発 明 に お い て は 、 上 扉 (30)の 施 錠 及 び 解 錠 操 作 と 、 遮 蔽 部 材 (51)の 移 動 と が 一 つ の 手
順 で 済 む の で 、 迅 速 な 開 閉 を 行 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 （ 請 求 項 ３ ）
　 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 は 、 上 記 し た 請 求 項 ２ 記 載 の 発 明 の 特 徴 点 に 加 え 、 次 の 点 を 特 徴 と
す る 。
　 す な わ ち 、 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 は 、 前 記 施 錠 装 置 (6,71)の 施 錠 操 作 及 び 前 記 解 錠 装 置 (7
1)の 解 錠 操 作 に よ り ス イ ッ チ Ｏ Ｎ と な る 作 動 ス イ ッ チ (60)を 設 け 、 前 記 移 動 手 段 と し て 、
前 記 作 動 ス イ ッ チ (60)の Ｏ Ｎ 信 号 に 基 づ い て 前 記 遮 蔽 部 材 (51)を 移 動 さ せ る 作 動 装 置 （ 回
転 駆 動 装 置 53） を 設 け 、 前 記 固 定 手 段 は 、 前 記 作 動 ス イ ッ チ (60)の Ｏ Ｎ 信 号 に 基 づ い て 、
前 記 遮 蔽 部 材 (51)の 固 定 状 態 を 解 除 可 能 に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 本 発 明 は 、 「 移 動 手 段 」 を 電 気 信 号 に 基 づ い て 作 動 す る 装 置 に す る と と も に 、 こ の 作 動
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装 置 (53)を 作 動 さ せ る た め の 作 動 ス イ ッ チ (60)を 、 「 固 定 手 段 」 の 固 定 状 態 を 解 除 す る 「
固 定 解 除 手 段 」 と し て 位 置 づ け た も の で あ る 。
　 こ こ で 、 作 動 装 置 (53)は 、 駆 動 モ ー タ や ソ レ ノ イ ド を 含 み 、 作 動 ス イ ッ チ (60)は 、 遮 光
セ ン サ や 接 触 セ ン サ 、 押 圧 ス イ ッ チ な ど を 含 む 。
　 ま た 、 作 動 ス イ ッ チ (60)は 、 上 扉 (30)の 解 錠 装 置 (71)と 連 動 し て ス イ ッ チ ン グ 可 能 に 形
成 さ れ て い る 。 例 え ば 、 解 錠 装 置 (71)と し て の 錠 前 に 近 傍 に 、 解 錠 方 向 に 鍵 を 回 す と ス イ
ッ チ Ｏ Ｎ に な る セ ン サ や 押 圧 ボ タ ン を 設 け る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 （ 作 用 ）
　 本 発 明 に お い て は 、 解 錠 操 作 と 同 時 に 作 動 ス イ ッ チ (60)が Ｏ Ｎ と な り 、 作 動 ス イ ッ チ (6
0)が Ｏ Ｎ と な る こ と に よ り 、 「 固 定 手 段 」 の 固 定 状 態 が 解 除 さ れ 、 作 動 装 置 (53)が 作 動 し
て 遮 蔽 部 材 (51)を 移 動 さ せ る 。 作 動 ス イ ッ チ (60)が Ｏ Ｎ に な る こ と に よ り 「 固 定 手 段 」 が
固 定 解 除 状 態 と な る の で 、 遮 蔽 部 材 (51)は 作 動 装 置 (53)に よ り 移 動 す る こ と が で き る 。
　 （ 請 求 項 ４ ）
　 請 求 項 ４ 記 載 の 発 明 は 、 上 記 し た 請 求 項 ３ 記 載 の 発 明 の 特 徴 点 に 加 え 、 次 の 点 を 特 徴 と
す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 す な わ ち 、 請 求 項 ４ 記 載 の 発 明 は 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)は 、 前 記 上 扉 (30)の 裏 面 側 に 軸 支
部 (52)を 介 し て 前 後 方 向 に 回 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ 、 前 記 作 動 装 置 (53)は 、 前 記 遮 蔽 部 材
(53)の 反 軸 支 部 側 端 部 が 前 記 下 扉 (40)の 上 端 よ り も 上 方 に 位 置 し て い る 場 合 に は 、 前 記 作
動 ス イ ッ チ (60)の 操 作 に よ り 前 記 遮 蔽 部 材 (51)の 反 軸 支 部 側 端 部 を 前 方 に 回 動 さ せ 、 前 記
遮 蔽 部 材 の 反 軸 支 部 側 端 部 が 前 記 下 扉 (40)の 上 端 よ り も 下 方 に 位 置 し て い る 場 合 に は 、 前
記 作 動 ス イ ッ チ (60)の 操 作 に よ り 前 記 遮 蔽 部 材 (51)の 反 軸 支 部 側 端 部 を 後 方 に 回 動 に 回 動
さ せ る こ と を 特 徴 と す る 。
　 本 発 明 及 び 請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 は 、 遮 蔽 部 材 (51)の 移 動 の 態 様 を 具 体 的 に 限 定 し た も の
で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 に お け る 遮 蔽 部 材 (51)は 、 上 扉 (30)の 裏 面 や 側 板 内 面 に 設 け ら れ た 軸 支 部 (52)に
よ っ て そ の 上 端 部 又 は 上 方 側 端 部 を 支 持 さ れ た 板 材 や ア ン グ ル 材 と す る こ と が で き 、 上 扉
(30)及 び 下 扉 (40)の 閉 扉 時 に お い て 鉛 直 方 向 に 垂 下 す る 平 板 部 を 少 な く と も 有 し て い る 。
　 ま た 、 前 記 作 動 装 置 (53)は 、 前 記 軸 支 部 (52)を 回 転 さ せ る こ と が で き る 駆 動 モ ー タ や ロ
ー タ リ ー ソ レ ノ イ ド と す る こ と が で き る 。
　 （ 作 用 ）
　 遮 蔽 部 材 (51)は 、 閉 扉 時 に お い て は 平 板 部 が 上 扉 (30)と 下 扉 (40)の 隙 間 を 塞 ぐ 位 置 に 固
定 さ れ て い る 。 そ し て 、 例 え ば 上 扉 (30)の 解 錠 操 作 に よ っ て 作 動 ス イ ッ チ (60)が Ｏ Ｎ と な
り 作 動 装 置 (53)が 作 動 す る と 、 軸 支 部 (52)を 中 心 に 後 方 に 回 動 し て 平 板 部 の 下 端 が 後 方 に
跳 ね 上 げ ら れ 、 例 え ば 平 板 部 が 水 平 状 態 と な る 位 置 で 固 定 さ れ る 。 ま た 、 後 方 に 跳 ね 上 げ
ら れ た 状 態 の 遮 蔽 部 材 (51)は 、 例 え ば 上 扉 (30)の 施 錠 操 作 に よ っ て 作 動 ス イ ッ チ (60)が Ｏ
Ｎ と な り 、 作 動 装 置 (53)の 作 動 に 基 づ い て 平 板 部 が 鉛 直 状 態 と な る 位 置 ま で 前 方 に 回 動 し
て 固 定 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 （ 請 求 項 ５ ）
　 請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 は 、 上 記 し た 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 発 明 の 特 徴 点
に 加 え 、 次 の 点 を 特 徴 と す る 。
　 す な わ ち 、 請 求 項 ５ 記 載 の 発 明 は 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)は 、 前 記 上 扉 (30)の 裏 面 側 に 上 下
方 向 に ス ラ イ ド 可 能 に 取 り 付 け ら れ 、 前 記 移 動 手 段 は 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)の 下 端 が 前 記 下
扉 (40)の 上 端 よ り も 上 方 に 位 置 し て い る 場 合 に は 、 前 記 遮 蔽 部 材 (51)を 下 方 に 移 動 さ せ 、
前 記 遮 蔽 部 材 (51)の 下 端 が 前 記 下 扉 の 上 端 よ り も 下 方 に 位 置 し て い る 場 合 に は 、 前 記 遮 蔽
部 材 (51)を 上 方 に 移 動 可 能 に 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
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　 本 発 明 の 遮 蔽 部 材 (51)は 、 例 え ば 上 扉 (30)の 底 面 に 幅 方 向 に 形 成 さ れ た ス リ ッ ト (39)に
挿 通 さ れ 上 下 方 向 に ス ラ イ ド 可 能 に 支 持 さ れ た 平 板 状 の 板 材 と す る こ と が で き る 。 ま た 、
作 動 装 置 (53)と し て は 、 遮 蔽 部 材 (51)の 上 端 部 に 結 合 さ れ た 回 転 運 動 を 上 下 運 動 に 変 え る
た め の リ ン ク 装 置 (54)を 作 動 さ せ こ と が で き る ロ ー タ リ ー ソ レ ノ イ ド や 、 遮 蔽 部 材 (51)の
側 端 部 に 設 け ら れ た ラ ッ ク と 噛 み 合 う 歯 車 を 回 転 さ せ る 駆 動 モ ー タ な ど と す る こ と が で き
る 。
　 （ 作 用 ）
　 遮 蔽 部 材 (51)は 、 閉 扉 時 に お い て は 上 扉 (30)と 下 扉 (40)の 隙 間 を 塞 ぐ 位 置 に 固 定 さ れ て
い る 。 そ し て 、 例 え ば 上 扉 (30)の 解 錠 操 作 に よ っ て 作 動 ス イ ッ チ (60)が Ｏ Ｎ と な り 作 動 装
置 (53)が 作 動 す る と 、 上 方 に ス ラ イ ド 移 動 し て そ の 下 端 が 下 扉 (40)の 上 端 よ り も 上 方 と な
る 位 置 で 固 定 さ れ る 。 ま た 、 上 方 に 移 動 し た 状 態 の 遮 蔽 部 材 (51)は 、 例 え ば 上 扉 (30)の 施
錠 操 作 に よ っ て 作 動 ス イ ッ チ (60)が Ｏ Ｎ と な り 、 作 動 装 置 (53)の 作 動 に 基 づ い て そ の 下 端
が 下 扉 (40)の 上 端 よ り も 下 方 と な る 位 置 ま で ス ラ イ ド 移 動 し 固 定 さ れ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 前 扉 が 上 下 に 分 割 さ れ た 分 離 型 遊 技 機 に お い て 、 下 扉 を 開 放 し な く て
も 上 部 交 換 ユ ニ ッ ト を 着 脱 可 能 と し 、 交 換 作 業 の 効 率 を 高 め る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 発 明 の 好 適 な 実 施 の 形 態 を 、 遊 技 機 と し て ス ロ ッ ト マ シ ン を 例 に 、 第 一 の 実 施 の 形 態
及 び 第 二 の 実 施 の 形 態 に 分 け て 、 図 面 に 基 づ き 説 明 す る 。
　 （ 第 一 の 実 施 の 形 態 ）
　 （ 図 面 の 説 明 ）
　 図 １ 乃 至 図 １ ０ は 、 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 を 示 す も の で あ る 。
　 図 １ 及 び 図 ２ は 隠 し 部 を 示 す 上 扉 及 び 下 扉 の 部 分 縦 断 面 図 、 図 ３ は ス ロ ッ ト マ シ ン の 分
解 斜 視 図 、 図 ４ は 前 扉 を 外 し た ス ロ ッ ト マ シ ン の 斜 視 図 、 図 ５ 及 び 図 ６ は ロ ッ ク 解 除 装 置
の 作 動 図 、 図 ７ 乃 至 図 １ ０ は 隠 し 部 の 他 の 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 （ ス ロ ッ ト マ シ ン Ｓ ）
　 本 実 施 の 形 態 に お け る ス ロ ッ ト マ シ ン Ｓ は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 大 き く 分 け て 、 正 面 側
に 開 口 部 11を 有 す る 筐 体 １ 、 筐 体 １ 内 部 に 設 け ら れ る 交 換 ユ ニ ッ ト ２ 、 筐 体 １ の 開 口 部 11
を 開 閉 可 能 に 塞 ぐ 前 扉 ３ と か ら 構 成 さ れ て お り 、 さ ら に こ の 前 扉 ３ は 、 筐 体 １ の 開 口 上 部
13を 開 閉 可 能 に 塞 ぐ 上 扉 30、 筐 体 ユ ニ ッ ト １ の 開 口 下 部 14を 開 閉 可 能 に 塞 ぐ 下 扉 40と か ら
構 成 さ れ て い る 。
　 （ 筐 体 １ ）
　 筐 体 １ は 、 底 板 15及 び 側 板 16,16'及 び 天 板 17及 び 裏 板 か ら な る 正 面 側 に 開 口 す る 箱 で あ
り 、 高 さ 方 向 略 中 央 部 に は 、 二 つ の 側 板 16,16'の 間 に 水 平 方 向 に 中 板 12が 設 け ら れ て い る
。 こ の 中 板 12の 下 面 に は 、 電 源 ユ ニ ッ ト ４ が 固 定 さ れ て い る と と も に 、 底 板 15に は ホ ッ パ
ー ユ ニ ッ ト ５ が 載 置 さ れ て い る 。 電 源 ユ ニ ッ ト ４ 及 び ホ ッ パ ー ユ ニ ッ ト ５ は 、 い わ ゆ る 面
替 え と 言 わ れ る 遊 技 機 交 換 の 際 、 筐 体 １ に 据 え 置 い た ま ま に さ れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 そ し て 、 正 面 左 側 の 側 板 16'に は 、 下 扉 40を 係 合 さ せ 、 回 転 自 在 に 支 持 す る た め の 筐 体
ヒ ン ジ 18が 、 上 下 方 向 に 間 隔 を お い て 二 つ 設 け ら れ て 設 け ら れ て い る 。 さ ら に 、 筐 体 ヒ ン
ジ 18の 対 向 側 の 側 板 16に は 、 下 扉 40を 閉 め た 際 、 下 扉 40を ロ ッ ク す る た め の 突 出 片 19が 、
上 下 方 向 に 間 隔 を お い て 二 つ 設 け ら れ て い る 。
　 （ 交 換 ユ ニ ッ ト ２ ）
　 交 換 ユ ニ ッ ト ２ は 、 種 々 の 部 品 を 設 置 あ る い は 固 定 す る た め の 支 持 体 21と 、 こ の 支 持 体
21に 固 定 さ れ た リ ー ル ユ ニ ッ ト 22及 び 基 板 ユ ニ ッ ト 24と か ら 形 成 さ れ て い る 。
　 支 持 体 21は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 方 形 状 の 金 属 枠 か ら な り 、 リ ー ル ユ ニ ッ ト 22及 び 基 板
ユ ニ ッ ト 24を 支 持 す る と と も に 、 こ れ ら を 一 体 的 に 取 り 扱 い 可 能 と す る た め の も の で あ る
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。 支 持 体 21と し て は 、 他 の 構 成 部 品 を 支 持 固 定 可 能 で あ っ て も よ い 。 支 持 体 21の 正 面 左 側
の 縦 枠 に は 、 上 扉 30を 回 転 自 在 に 係 合 す る た め の 支 持 体 ヒ ン ジ 25が 、 上 下 方 向 に 間 隔 を お
い て 二 つ 設 け ら れ て お り 、 こ の 支 持 体 ヒ ン ジ 25の 対 向 側 の 縦 枠 に は 、 上 扉 30を 閉 め た 際 、
上 扉 30を ロ ッ ク す る た め の 突 出 片 26が 、 上 下 方 向 に 間 隔 を お い て 二 つ 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 リ ー ル ユ ニ ッ ト 22は 、 周 囲 に 複 数 の 図 柄 を 表 示 し た 複 数 の 回 転 リ ー ル 23と 、 特 に 図 示 し
な い が 、 回 転 リ ー ル 23を 回 転 さ せ る た め の 駆 動 モ ー タ を 有 し て い る 。 ま た 、 基 板 ユ ニ ッ ト
24は 、 Ｃ Ｐ Ｕ を 中 心 に 構 成 さ れ 、 Ｒ Ｏ Ｍ 、 Ｒ Ａ Ｍ 、 Ｉ ／ Ｏ 等 を 備 え た 基 板 を 基 板 ケ ー ス に
収 納 し た も の で あ り 、 遊 技 及 び ス ロ ッ ト マ シ ン の 作 動 を 制 御 す る た め の 制 御 装 置 と し て 機
能 す る 。 な お 、 基 板 ユ ニ ッ ト 24と し て は 、 メ イ ン 基 板 ユ ニ ッ ト と サ ブ 基 板 ユ ニ ッ ト を 別 々
に 設 け て も よ い 。
　 そ し て 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ は 、 筐 体 １ の 中 板 12の 上 に 載 置 し た 状 態 で 開 口 上 部 13内 部 に 収
納 さ れ 、 キ ャ ッ チ ク リ ッ プ な ど の 固 定 装 置 10に よ り 筐 体 １ に 固 定 さ れ る 。 ま た 、 面 替 え の
際 に は 、 遊 技 内 容 の 変 更 に 伴 い 交 換 す る 必 要 の あ る 制 御 装 置 及 び リ ー ル ユ ニ ッ ト 20を 、 一
体 的 に 交 換 す る こ と が で き る よ う に な っ て い る
　 （ 上 扉 30）
　 上 扉 30は 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 支 持 体 21に 回 動 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 か つ 支 持 体 21に ロ ッ
ク 可 能 に 形 成 さ れ て い る 板 状 の 扉 で あ り 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 略 中 央 部 に 回 転 リ ー ル 23の
図 柄 を 正 面 側 か ら 見 る こ と が で き る 図 柄 表 示 窓 31を 有 し 、 図 柄 表 示 窓 31の 周 囲 に は 、 飾 り
部 33が 形 成 さ れ て い る 。 飾 り 部 33は 、 ラ ン プ な ど の 電 飾 と し て も よ い 。 ま た 、 図 柄 表 示 窓
31の 下 方 に は 、 ７ セ グ メ ン ト 表 示 器 や 液 晶 表 示 装 置 を 用 い て 、 遊 技 に 関 す る 数 字 そ の 他 を
表 示 す る た め の 表 示 部 32が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 上 扉 30の 下 方 右 端 に は 、 上 扉 30の 施
錠 を 解 除 す る 際 に 所 定 の 鍵 を 挿 入 可 能 な 鍵 穴 34が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 さ ら に 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 上 扉 30の 裏 面 上 部 に は 、 音 声 を 出 力 す る た め の ス ピ ー カ 35
が 設 け ら れ て い る と と も に 、 一 方 の 側 面 内 部 に は 、 前 記 支 持 体 ヒ ン ジ 25に 係 合 可 能 な 上 扉
係 合 部 36が 上 下 方 向 に 間 隔 を お い て 二 つ 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 上 扉 係 合 部 36の 対 向 側
の 側 面 内 部 に は 、 フ ッ ク 37を 有 す る 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ が 設 け ら れ て い る 。
　 さ ら に 、 上 扉 30の 下 端 部 に は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 下 縁 部 に 沿 っ て 隠 し 部 50が 形 成 さ れ
て い る 。 こ の 隠 し 部 50は 、 前 扉 ３ を 閉 じ た と き に 、 上 扉 30の 下 端 と 下 扉 40の 上 端 と の 間 の
隙 間 を 扉 裏 側 か ら 塞 ぐ た め の も の で あ る が 、 こ れ に つ い て は 後 述 す る 。
　 そ し て 、 上 扉 30は 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 筐 体 １ に 収 納 固 定 し た 状 態 で ロ ッ ク す る こ と に よ
り 、 筐 体 １ の 開 口 上 部 13を 密 閉 す る 。 ま た 、 上 扉 30は 、 面 替 え の 際 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ と 一
体 で 筐 体 １ か ら 取 り 外 す こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 （ 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ ）
　 こ こ で 、 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ に つ い て 詳 述 す る 。
　 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ は 、 図 示 し な い バ ネ に よ り 常 時 上 方 向 に 付 勢 さ れ 、 上 扉 30の 側 面 内 部
を 上 下 方 向 に 摺 動 可 能 に 取 り 付 け ら れ た 可 動 板 38と 、 こ の 可 動 板 38か ら 上 扉 30の 背 面 側 に
突 出 し 、 上 側 又 は 下 側 に 斜 辺 を 有 す る 鉤 状 の フ ッ ク 37を 備 え て い る 。 そ し て 、 前 記 フ ッ ク
37を 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 支 持 体 21に 設 け ら れ た 突 出 片 26に 係 止 さ せ る こ と に よ り 、 上 扉 30
を ロ ッ ク す る も の で あ る 。 す な わ ち 、 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ は 、 上 扉 30を 閉 め る と 、 フ ッ ク 37
の 斜 辺 が 突 出 片 26に 当 接 し て 可 動 板 38が 下 方 に 押 し 下 げ ら れ た 後 、 バ ネ の 力 で 元 の 位 置 に
復 帰 し て 自 動 的 に フ ッ ク 37が 突 出 片 26に 係 止 さ れ る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 一 方 、 上 扉 30を 解 錠 す る 場 合 に は 、 前 記 鍵 穴 34に 所 定 の 鍵 を 挿 入 し て 回 転 さ せ る こ と に
よ り 、 フ ッ ク 37と 突 出 片 26と の 係 合 を 外 す こ と が で き る よ う に な っ て い る 。 す な わ ち 、 鍵
穴 34の 奥 側 に は 、 解 錠 装 置 と し て の シ リ ン ダ ー 錠 71が 設 け ら れ て お り （ 図 ３ 参 照 ） 、 こ の
シ リ ン ダ ー 錠 71の 作 動 に よ り 、 フ ッ ク 37と 突 出 片 26と の 係 合 が 解 除 さ れ る も の で あ る 。
　 シ リ ン ダ ー 錠 71は 、 外 筒 に 収 納 さ れ た 回 転 体 （ 図 示 せ ず ） を 有 し 、 シ リ ン ダ ー 錠 71の 背
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面 側 端 部 に は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 前 記 回 転 体 の 回 転 に 伴 っ て 回 転 す る 回 転 板 71Aが 設 け
ら れ て い る 。 ま た 、 回 転 板 71Aに は 、 可 動 板 38に 形 成 さ れ た 開 口 部 38Aと 係 合 す る 突 起 71b
が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 鍵 穴 34に 所 定 の 鍵 を 差 し 込 ん で 回 す こ と に よ り 、 図 ５ （ Ｂ ）
に 示 す よ う に 、 回 転 板 71Aが 回 転 し て 可 動 板 38を 下 方 に 押 し 下 げ 、 フ ッ ク 37と 突 出 片 26の
係 合 が 解 除 さ れ て 、 上 扉 30を 開 く こ と が で き る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 な お 、 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ に は 、 前 記 隠 し 部 50を 電 気 信 号 に よ り 作 動 さ せ る た め の 作 動 ス
イ ッ チ 60が 設 け ら れ て い る が 、 こ れ に つ い て は 後 述 す る 。
　 （ 下 扉 40）
　 下 扉 40は 、 筐 体 １ の 開 口 下 部 14を 塞 ぐ た め の 、 上 扉 30よ り も 幅 厚 の 扉 で あ り 、 筐 体 １ の
側 板 16'に 回 動 自 在 に 取 り 付 け ら れ 、 か つ 筐 体 １ に ロ ッ ク 可 能 に 形 成 さ れ て い る も の で あ
る 。 下 扉 40の 上 部 に は 、 ス ロ ッ ト マ シ ン Ｓ を 作 動 さ せ る た め の 操 作 ス イ ッ チ を 有 す る 操 作
部 41が 設 け ら れ て い る 。
　 こ こ で 、 操 作 部 41と し て は 、 図 ３ に 示 す よ う に 、 遊 技 メ ダ ル を 投 入 す る た め の メ ダ ル 投
入 口 42、 貯 留 メ ダ ル 数 を 減 じ て メ ダ ル 投 入 に 代 え る た め の ベ ッ ト ス イ ッ チ 、 貯 留 し た 投 入
メ ダ ル を 払 い 出 す た め の 精 算 ス イ ッ チ 、 回 転 リ ー ル 23の 回 転 を 開 始 さ せ る た め の ス タ ー ト
ス イ ッ チ 、 回 転 リ ー ル 23の 回 転 を 停 止 さ せ る た め の ス ト ッ プ ス イ ッ チ が 設 け ら れ て い る 。
ま た 、 前 記 メ ダ ル 投 入 口 42の 下 方 に は 、 下 扉 40の 施 錠 を 解 除 す る 際 に 所 定 の 鍵 を 挿 入 可 能
な 鍵 穴 44が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 下 扉 40の 下 部 に は 払 い 出 さ れ た メ ダ ル を 溜 め て お く た め の メ ダ ル 受 け 皿 43が 形 成 さ れ て
お り 、 前 記 操 作 部 41と メ ダ ル 受 け 皿 43の 間 に は 、 パ ネ ル ユ ニ ッ ト が 着 脱 自 在 に 取 り 付 け ら
れ て い る 。
　 さ ら に 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 下 扉 40の 裏 面 側 に は 、 前 記 メ ダ ル 投 入 口 42か ら 投 入 さ れ た
メ ダ ル を 誘 導 し な が ら メ ダ ル の 正 偽 を 判 断 す る た め の メ ダ ル セ レ ク タ ー 45が 設 け ら れ て い
る 。 ま た 、 下 扉 40の 一 方 の 側 面 内 部 に は 、 筐 体 ヒ ン ジ 18と 係 合 可 能 な 下 扉 係 合 部 46が 上 下
方 向 に 間 隔 を お い て 二 つ 設 け ら れ て お り 、 下 扉 係 合 部 46の 対 向 側 の 側 面 板 の 内 部 に は 、 フ
ッ ク 47を 有 す る 下 扉 ロ ッ ク 機 構 ７ が 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 下 扉 ロ ッ ク 機 構 ７ の 構 成 は 、 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ と 基 本 的 に は 同 様 で あ る 。 す な わ ち 、 鍵
穴 44の 奥 側 に 解 錠 装 置 と し て の シ リ ン ダ ー 錠 70が 設 け ら れ て お り （ 図 ３ 参 照 ） 、 シ リ ン ダ
ー 錠 70の 背 面 側 端 部 に は 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 鍵 の 回 転 に よ り 回 転 す る 回 転 板 70Aが 設 け
ら れ て い る 。 ま た 、 回 転 板 70Aに は 、 可 動 板 48に 形 成 さ れ た 開 口 部 48Aと 係 合 す る 突 起 70b
が 設 け ら れ て い る 。 そ し て 、 鍵 穴 44に 所 定 の 鍵 を 差 し 込 ん で 回 す こ と に よ り 、 図 ６ （ Ｂ ）
に 示 す よ う に 、 回 転 板 70Aが 回 転 し て 可 動 板 48を 下 方 に 押 し 下 げ 、 フ ッ ク 47と 突 出 片 19（
図 ４ 参 照 ） の 係 合 が 解 除 さ れ て 、 下 扉 40を 開 く こ と が で き る も の で あ る 。
　 な お 下 扉 40は 、 面 替 え の 際 に は 、 パ ネ ル ユ ニ ッ ト を 新 機 種 に 対 応 し た も の に 交 換 し て 、
本 体 は 筐 体 １ に 据 え 置 か れ た ま ま に さ れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 （ 隠 し 部 50）
　 隠 し 部 50は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 上 扉 30の 裏 面 下 部 に 取 り 付 け ら れ た 遮 蔽 板 51と 、 上 扉
30の 側 面 板 内 側 に 設 け ら れ 前 記 遮 蔽 板 51を 上 方 両 端 部 に お い て 軸 支 す る 支 持 軸 52と 、 支 持
軸 52と 同 軸 の 回 転 軸 を 有 し 前 記 遮 蔽 板 51を 前 後 方 向 に 回 動 さ せ る た め の 回 転 駆 動 装 置 53を
備 え て い る 。
　 遮 蔽 板 51は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 上 扉 30の 底 辺 の 横 幅 と ほ ぼ 同 じ 長 さ に 形 成 さ れ た 平 板
部 材 で あ る 。 そ し て 、 図 １ に 示 す よ う に 、 遮 蔽 板 51が 鉛 直 状 態 と な っ て い る と き に は 、 そ
の 下 端 が 、 上 扉 30の 底 部 か ら 下 方 に 突 出 し 下 扉 40の 上 端 よ り も 下 方 に 位 置 す る よ う に な っ
て い る 。 す な わ ち 、 上 扉 30の 下 端 と 下 扉 40の 上 端 と の 間 の 隙 間 を 、 扉 の 裏 側 か ら 遮 蔽 す る
よ う に な っ て い る 。 そ し て こ の 遮 蔽 板 51は 、 回 転 駆 動 装 置 53に よ り 、 前 後 方 向 に 回 動 可 能
に 形 成 さ れ て い る 。
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【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ こ で 、 回 転 駆 動 装 置 53は 、 前 記 支 持 軸 52を 回 転 さ せ る こ と が で き る ロ ー タ リ ー ソ レ ノ
イ ド や 駆 動 モ ー タ で あ り 、 支 持 軸 52の 回 転 に よ り 遮 蔽 板 51が 前 後 方 向 に 回 動 す る よ う に な
っ て い る 。 そ し て 、 回 転 駆 動 装 置 53は 、 鉛 直 状 態 の 遮 蔽 板 51が 水 平 状 態 と な る ま で 、 又 は
水 平 状 態 の 遮 蔽 板 51が 鉛 直 状 態 と な る ま で 、 遮 蔽 板 51を 回 動 さ せ る よ う に 設 定 さ れ て い る
。
　 さ ら に 、 回 転 駆 動 装 置 53は 、 遮 蔽 板 51が 図 １ に 示 す 鉛 直 状 態 で 停 止 し て い る と き 、 及 び
遮 蔽 板 51が 図 ２ に 示 す 水 平 状 態 で 停 止 し て い る と き に は 、 遮 蔽 板 51を 後 方 又 は 前 方 に 回 動
さ せ る 方 向 に 力 が 加 え ら れ て も 遮 蔽 板 51を 当 該 位 置 で 固 定 さ せ る こ と が で き る よ う に な っ
て い る 。 具 体 的 に は 、 回 転 駆 動 装 置 53は 、 特 に 図 示 し な い が 、 停 止 位 置 に お い て 支 持 軸 52
又 は 回 転 駆 動 装 置 53の 回 転 軸 を 回 転 不 能 に ロ ッ ク す る 固 定 手 段 と し て の ロ ッ ク 装 置 を 内 蔵
し て い る 。 す な わ ち 、 回 転 駆 動 装 置 53は 、 遮 蔽 板 51を 移 動 さ せ る た め の 作 動 装 置 （ 移 動 手
段 ） で あ る と 同 時 に 、 遮 蔽 板 51を 固 定 す る た め の 固 定 手 段 と し て も 機 能 し て い る も の で あ
る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 な お 、 固 定 手 段 と し て の ロ ッ ク 装 置 を 回 転 駆 動 装 置 53以 外 の 場 所 に 設 け て も よ い 。 具 体
例 と し て は 、 例 え ば 、 特 に 図 示 し な い が 、 支 持 軸 52又 は 回 転 駆 動 装 置 53の 回 転 軸 に ギ ヤ 状
の 突 起 を 設 け 、 上 扉 30の 扉 枠 や 遮 蔽 板 51に 鉤 状 の 係 止 爪 を 移 動 可 能 に 取 り 付 け 、 回 転 駆 動
装 置 53の 駆 動 停 止 と 同 時 に 前 記 係 止 爪 が 突 出 し て 前 記 突 起 に 係 合 し 、 遮 蔽 板 51と 軸 支 部 と
を 固 定 す る よ う に し た も の と す る こ と が で き る 。 あ る い は 、 支 持 軸 52又 は 回 転 駆 動 装 置 53
の 回 転 軸 に 軸 直 方 向 に 形 成 さ れ た ピ ン 孔 を 設 け 、 上 扉 30の 扉 枠 や 遮 蔽 板 51に 、 前 記 ピ ン 孔
に 挿 入 可 能 な 係 止 ピ ン を 軸 方 向 に 移 動 可 能 に 取 り 付 け 、 回 転 駆 動 装 置 53の 駆 動 停 止 と 同 時
に 、 前 記 ピ ン 孔 に 向 か っ て 係 止 ピ ン を 突 出 さ せ て 遮 蔽 板 51と 軸 支 部 と を 固 定 す る も の と す
る こ と が て き る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 こ こ で 、 遮 蔽 板 51は 、 上 記 し た 平 板 状 の も の の 他 、 図 ７ 、 図 ８ に 示 す よ う な 、 平 板 部 51
aの 反 軸 支 側 端 部 か ら 垂 直 方 向 に 張 り 出 す 張 り 出 し 部 51bを 有 す る 断 面 Ｌ 字 型 の 部 材 と し て
も よ い 。 こ の 場 合 、 下 扉 40の 上 端 部 に は 、 背 面 側 に 開 口 す る 凹 部 49を 設 け 、 遮 蔽 板 51が 前
方 に 回 動 し た 状 態 、 す な わ ち 図 ７ に 示 す よ う に 平 板 部 51aが 鉛 直 状 態 と な っ た と き に 、 前
記 張 り 出 し 部 51bが 凹 部 49に 背 面 側 か ら 挿 入 さ れ る よ う に な っ て い る 。 こ の よ う に 形 成 す
る こ と に よ り 、 上 扉 30と 下 扉 40の 隙 間 か ら 筐 体 内 部 に 至 る ま で の 空 間 が 複 雑 に 折 れ 曲 が り
、 隙 間 か ら 筐 体 １ 内 部 に 異 物 挿 入 を 行 う こ と が よ り 困 難 に な る 。
　 （ 作 動 ス イ ッ チ 60）
　 作 動 ス イ ッ チ 60は 、 前 記 回 転 駆 動 装 置 53を 作 動 さ せ る た め の ス イ ッ チ で あ っ て 、 本 実 施
の 形 態 に お い て は 、 上 扉 30の 施 錠 を 解 除 す る た め の 解 錠 操 作 に よ り ス イ ッ チ の Ｏ Ｎ 、 Ｏ Ｆ
Ｆ を 切 り 替 え ら れ る よ う に な っ て い る 。 す な わ ち 、 作 動 ス イ ッ チ 60は 、 鍵 穴 34に 所 定 の 鍵
を 挿 入 し て シ リ ン ダ ー 錠 71の 回 転 板 71Aを 所 定 の 角 度 （ 例 え ば ４ ５ 度 ） 回 転 さ せ る こ と に
よ り ス イ ッ チ ン グ 可 能 に 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 具 体 的 に は 、 作 動 ス イ ッ チ 60は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 上 扉 30の 例 え ば 側 板 内 側 に 固 定 さ
れ た 発 光 部 及 び 受 光 部 を 有 す る フ ォ ト セ ン サ 61と 、 可 動 板 38に 固 定 さ れ た 遮 光 板 62と か ら
な る 遮 光 セ ン サ で あ っ て 、 遮 光 板 62が フ ォ ト セ ン サ 61の 受 光 部 の 受 光 を 遮 る こ と に よ り ス
イ ッ チ Ｏ Ｎ と な り 、 フ ォ ト セ ン サ 61の 受 光 部 が 受 光 し て い る 場 合 に は ス イ ッ チ Ｏ Ｆ Ｆ と な
る よ う に 形 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 上 扉 30の 施 錠 状 態 、 す な わ ち 可 動 板 38に 設 け ら れ た フ
ッ ク 37が 、 支 持 体 21の 突 出 片 26と 係 合 し て い る 状 態 に お い て は 、 図 ５ （ Ａ ） に 示 す よ う に
、 遮 光 板 62は フ ォ ト セ ン サ 61の 位 置 に な く 、 上 扉 30の 解 錠 時 、 す な わ ち 鍵 の 操 作 で 回 転 板
71Aを 回 転 さ せ 可 動 板 38を 押 し 下 げ て フ ッ ク 37と 突 出 片 26と の 係 合 が 解 除 さ れ た と き に は
、 図 ５ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 遮 光 板 62が フ ォ ト セ ン サ 61の 受 光 部 及 び 発 光 部 の 間 に 位 置 す
る よ う に な っ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
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　 な お 、 上 扉 30を 閉 め る 際 、 フ ッ ク 37の 斜 辺 と 突 出 片 26が 当 接 し て 可 動 板 38が 下 方 に 移 動
す る が 、 こ の 移 動 距 離 を 、 遮 光 板 62が フ ォ ト セ ン サ 61を 遮 光 す る 位 置 ま で は 達 し な い よ う
に 設 定 す る こ と に よ り 、 上 扉 30の 閉 操 作 の み で は 作 動 ス イ ッ チ 60が ス イ ッ チ ン グ さ れ な い
よ う に す る こ と が で き る 。 例 え ば 、 フ ッ ク 37と 突 出 片 26の 当 接 に よ っ て は 、 図 ５ （ Ａ ） に
お い て 細 線 で 示 し た 位 置 ま で し か 遮 光 板 62が 下 降 し な い よ う に 設 定 す れ ば よ い 。 あ る い は
、 フ ッ ク 37を 可 動 板 38に 上 下 方 向 に 揺 動 自 在 に 取 り 付 け る と と も に 、 バ ネ に よ り 斜 辺 側 に
回 動 す る 方 向 に 付 勢 さ れ る よ う に 形 成 し 、 上 扉 30を 閉 め る 際 に は フ ッ ク 37の み が 下 側 に 回
動 し た 後 、 元 の 位 置 に 復 帰 す る こ と に よ り フ ッ ク 37と 突 出 片 26が 係 合 す る よ う に し て も よ
い 。 一 方 、 フ ッ ク 37と 突 出 片 26の 当 接 に よ っ て 遮 光 板 62が 図 ５ （ Ｂ ） の 位 置 ま で 下 降 す る
よ う に 設 定 す れ ば 、 上 記 と は 逆 に 、 上 扉 30の 閉 操 作 に よ っ て 作 動 ス イ ッ チ 60が ス イ ッ チ ン
グ さ れ る よ う に す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ こ で 、 回 転 駆 動 装 置 53は 、 作 動 ス イ ッ チ 60が Ｏ Ｎ に な る と 、 所 定 の 方 向 に 所 定 の 角 度
だ け 支 持 軸 52を 回 転 さ せ て 作 動 停 止 し 、 作 動 ス イ ッ チ 60が Ｏ Ｆ Ｆ の 場 合 、 又 は Ｏ Ｆ Ｆ に な
っ た と き に は 作 動 し な い よ う に 形 成 さ れ て い る 。 す な わ ち 、 遮 蔽 板 51が 鉛 直 状 態 （ 図 １ 参
照 ） の と き に 作 動 ス イ ッ チ 60が Ｏ Ｎ に な っ た 場 合 に は 、 回 転 駆 動 装 置 53は 、 遮 蔽 板 51が ９
０ 度 だ け 後 方 に 回 動 す る よ う 支 持 軸 52を 回 転 さ せ て 、 そ の 後 作 動 停 止 す る 。 ま た 、 遮 蔽 板
51が 水 平 状 態 （ 図 ２ 参 照 ） の と き に 作 動 ス イ ッ チ 60が Ｏ Ｎ に な っ た 場 合 に は 、 回 転 駆 動 装
置 53は 、 遮 蔽 板 51が 前 方 に ９ ０ 度 だ け 回 動 す る よ う 支 持 軸 52を 回 転 さ せ て 、 そ の 後 作 動 停
止 す る 。 こ の よ う に 、 作 動 ス イ ッ チ 60は 、 鍵 穴 34に 挿 入 し た 鍵 を 解 錠 方 向 に 回 転 さ せ る ご
と に 、 遮 蔽 板 51を 後 方 、 前 方 の 交 互 に 回 動 さ せ る こ と が で き る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 と こ ろ で 、 回 転 駆 動 装 置 53を 作 動 さ せ る た め の 電 力 は 、 筐 体 １ の 電 源 ユ ニ ッ ト ４ か ら 供
給 さ れ る よ う に す る こ と が で き る が 、 こ れ だ と 上 扉 30と 交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 筐 体 １ に 装 着 し
通 電 状 態 に し な い と 回 転 駆 動 装 置 53が 作 動 し な い 。 た だ 、 隠 し 部 50の 初 期 状 態 を 遮 蔽 板 51
が 跳 ね 上 が っ た 状 態 に し て お け ば 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 収 納 時 に 遮 蔽 板 51が 邪 魔 に な る こ と
は な い 。 そ し て 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 装 着 後 、 通 電 状 態 に し て か ら 鍵 を 操 作 し て 遮 蔽 板 51を
前 方 に 回 動 さ せ れ ば よ い 。 も ち ろ ん 、 回 転 駆 動 装 置 53を 作 動 さ せ る た め の 電 力 を 、 交 換 ユ
ニ ッ ト ２ に 設 け た 蓄 電 器 、 充 電 器 な ど か ら 供 給 す る よ う に し て も よ い 。
　 な お 、 図 示 し た 例 で は 、 作 動 ス イ ッ チ 60を 遮 光 セ ン サ と し た が 、 作 動 ス イ ッ チ 60と し て
は 、 解 錠 操 作 に 伴 い ス イ ッ チ Ｏ Ｎ と な る 押 圧 ス イ ッ チ や 接 触 セ ン サ で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 （ 上 扉 30の 開 閉 ）
　 以 上 の よ う な 構 成 を 有 す る ス ロ ッ ト マ シ ン Ｓ の 、 上 扉 30の 開 閉 及 び 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 着
脱 に つ い て 説 明 す る 。
　 ま ず 、 閉 扉 状 態 （ 施 錠 状 態 ） に お い て は 、 図 ５ に 示 す よ う に 、 作 動 ス イ ッ チ 60は 、 ス イ
ッ チ Ｏ Ｆ Ｆ で あ る 。 こ の と き 、 隠 し 部 50の 遮 蔽 板 51は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 回 転 駆 動 装 置
53が ロ ッ ク 状 態 と な っ て 鉛 直 状 態 に 固 定 さ れ て お り 、 前 方 か ら 押 圧 力 を 受 け て も 回 動 す る
こ と は な い 。 ま た 遮 蔽 板 51の 下 端 が 下 扉 40の 上 端 部 よ り も 下 方 に 位 置 し 、 上 扉 30下 端 と 下
扉 40上 端 の 間 の 間 隙 を 扉 裏 側 か ら 塞 い で い る 。 こ の 状 態 に お い て は 、 隙 間 か ら 針 金 な ど の
異 物 を 筐 体 内 部 に 挿 入 す る こ と が で き な い 。 ま た 、 遮 蔽 板 51が 下 扉 40の 上 端 に 引 っ か か る
の で 、 下 扉 40を 閉 め た ま ま で は 、 上 扉 30を 開 く こ と は で き な い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 上 扉 30を 開 く 場 合 に は 、 所 定 の 鍵 を 鍵 穴 34に 挿 入 し て 、 開 錠 方 向 （ 例 え ば 右 方 向 ） に 回
転 さ せ る 。 こ れ に よ り シ リ ン ダ ー 錠 71が 解 錠 状 態 （ 回 転 板 71Aが 可 動 板 38を 押 し 下 げ た 状
態 。 図 ５ （ Ｂ ） 参 照 ） と な り 、 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ の フ ッ ク 37と 支 持 体 21に 設 け ら れ た 突 出
片 26の 係 合 が 解 除 さ れ 、 上 扉 30と 支 持 体 21と の ロ ッ ク が 解 除 さ れ る 。 ま た 、 解 錠 操 作 に 伴
い 、 図 ５ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 作 動 ス イ ッ チ 60が Ｏ Ｎ と な る 。
　 作 動 ス イ ッ チ 60が Ｏ Ｎ と な る こ と に よ り 、 回 転 駆 動 装 置 53が 作 動 し て 、 図 ２ に 示 す よ う
に 、 遮 蔽 板 51を 後 方 に 回 動 さ せ る 。 回 転 駆 動 装 置 53は 、 遮 蔽 板 51が 水 平 状 態 と な る ま で 支
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持 軸 52を 回 転 さ せ た 後 ロ ッ ク 状 態 と な る の で 、 遮 蔽 板 51が 回 動 停 止 後 、 自 重 で 前 方 に 回 動
す る こ と は な い 。 こ の 状 態 に お い て 、 遮 蔽 板 51と 下 扉 40と が 干 渉 し 合 わ ず 、 上 扉 30が 開 く
方 向 に 回 動 可 能 と な る の で 、 上 扉 30の 右 側 を 手 前 に 引 い て 上 扉 30を 開 く 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 こ の 後 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 筐 体 １ か ら 取 り 外 す 場 合 に は 、 ま ず 交 換 ユ ニ ッ ト ２ と 筐 体 １
側 の 内 部 装 置 （ 電 源 ユ ニ ッ ト ４ 、 ホ ッ パ ー ユ ニ ッ ト ５ ） と の 電 気 的 接 続 を 絶 っ て か ら 、 固
定 装 置 10の 固 定 を 解 除 し て 、 上 扉 30と 一 体 で 交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 筐 体 １ の 開 口 上 部 13か ら 抜
き 出 す 。 こ の 場 合 、 上 扉 30を 閉 め る と フ ッ ク 37と 突 出 片 26が 係 合 し て 施 錠 状 態 と な る が 、
上 扉 30の 閉 操 作 の み で は 作 動 ス イ ッ チ 60が ス イ ッ チ ン グ さ れ な い よ う に 形 成 し て あ れ ば 、
鍵 を 回 転 さ せ な い 限 り 回 転 駆 動 装 置 53は 作 動 し な い の で 、 遮 蔽 板 51を 上 方 に 跳 ね 上 げ た ま
ま に し て お く こ と が で き る 。 従 っ て 、 上 扉 30を 閉 じ た 状 態 で 、 下 扉 40と 干 渉 す る こ と な く
交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 取 り 出 す こ と が で き る 。 な お 、 上 扉 30の 閉 操 作 の み で 作 動 ス イ ッ チ 60が
ス イ ッ チ ン グ さ れ る よ う に 形 成 し た 場 合 に は 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 取 り 出 し 時 に 上 扉 30を 開
け た ま ま （ 施 錠 さ れ な い 状 態 ） に し て お け ば よ い 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 次 に 、 開 放 し た 上 扉 30を 閉 め る 場 合 に は 、 上 扉 30を 閉 じ る 方 向 に 回 動 さ せ る だ け で よ い
。 遮 蔽 板 51は 下 扉 40の 上 端 部 と 干 渉 し な い の で 、 上 扉 30の 回 動 が 妨 げ ら れ る こ と は な い 。
上 扉 30は 閉 扉 と 同 時 に フ ッ ク 37と 突 出 片 26が 係 合 し て 施 錠 さ れ る 。 こ こ で 、 上 扉 30の 閉 操
作 の み で は 作 動 ス イ ッ チ 60が ス イ ッ チ ン グ さ れ な い よ う に 形 成 し た 場 合 に は 、 上 扉 30を 閉
じ た ま ま 鍵 穴 34の 鍵 を も う 一 度 解 錠 方 向 に 回 転 さ せ る 。 こ れ は 、 上 扉 30を 解 錠 す る た め で
は な く 、 作 動 ス イ ッ チ 60を Ｏ Ｎ に す る た め で あ る 。 作 動 ス イ ッ チ 60が Ｏ Ｎ と な る こ と に よ
り 、 回 転 駆 動 装 置 53が 作 動 し て 、 後 方 に 跳 ね 上 げ ら れ て い る 遮 蔽 板 51を 前 方 に 回 動 さ せ 、
図 １ に 示 す よ う に 鉛 直 状 態 に す る 。 こ れ に よ り 、 上 扉 30と 下 扉 40の 間 隙 が 塞 が れ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 取 り 出 し た 後 、 新 し い 交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 装 着 す る 場 合 に は 、 新 し い 交
換 ユ ニ ッ ト ２ の 上 扉 30の 隠 し 部 50は 、 遮 蔽 板 51が 跳 ね 上 げ ら れ て い る 状 態 で あ る の で 、 下
扉 40と 干 渉 す る こ と な く 開 口 上 部 13に 収 納 す る こ と が で き る 。 交 換 ユ ニ ッ ト ２ を 筐 体 １ に
固 定 し て 通 電 状 態 に し た ら 、 上 扉 30を 閉 じ て 施 錠 状 態 に し た う え 、 鍵 を 操 作 し て 遮 蔽 板 51
を 前 方 に 回 動 さ せ れ ば よ い 。
　 こ の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 隠 し 部 50を 移 動 可 能 に 形 成 し た こ と に よ り 、 上 扉
30と 下 扉 40と の 間 の 隙 間 を 塞 ぎ 、 そ の 隙 間 か ら 異 物 を 挿 入 す る な ど の 不 正 行 為 を 防 止 す る
こ と が で き る と 同 時 に 、 上 扉 30と 下 扉 40を 別 々 に 開 く こ と が で き る 。 特 に 、 上 扉 30は 下 扉
40を 閉 じ た ま ま で も 開 く こ と が で き る の で 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 交 換 作 業 を 効 率 的 に 行 う こ
と が で き る 。 ま た 、 上 扉 30の 解 錠 操 作 に よ り 隠 し 部 50が 移 動 す る よ う に な っ て い る の で 、
上 扉 30を 開 放 す る 際 に 、 解 錠 操 作 と は 別 に 隠 し 部 50を 移 動 さ せ る た め の 操 作 手 順 を 踏 む 必
要 が な い 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 （ 隠 し 部 50の 他 の 形 態 ）
　 と こ ろ で 、 上 記 実 施 の 形 態 に お い て は 、 上 扉 30と 下 扉 40の 隙 間 か ら 異 物 を 差 し 込 ん で 、
遮 蔽 板 51を 力 一 杯 押 さ れ た 場 合 を 想 定 す る と 、 遮 蔽 板 51の 固 定 部 が 左 右 両 端 部 の み で あ り
、 回 転 駆 動 装 置 53の ロ ッ ク 装 置 だ け で 遮 蔽 板 51の 回 動 を 阻 止 し て い る 状 態 で は 、 強 度 的 に
不 安 が 残 る 。 こ の 場 合 、 遮 蔽 板 51の 回 動 を 阻 止 す る こ と が で き る ス ト ッ パ ー を 上 扉 30の 裏
面 や 側 面 内 部 に 設 け る こ と が 考 え ら れ る 。 例 え ば 、 特 に 図 示 し な い が 、 遮 蔽 板 51が 後 方 に
跳 ね 上 げ ら れ て い る と き に は 遮 蔽 板 51の 下 面 を 下 側 か ら 支 持 し 、 遮 蔽 板 51が 垂 下 し て い る
と き に は 遮 蔽 板 51の 裏 面 を 裏 側 か ら 支 持 可 能 な 出 没 片 を 設 け 、 遮 蔽 板 51の 前 方 又 は 後 方 へ
の 回 動 を 規 制 す る も の で あ る 。 し か し 、 回 転 駆 動 装 置 53の 他 に 上 記 し た よ う な 装 置 を 設 け
、 な お か つ 両 者 の 作 動 を 同 期 さ せ る こ と と な る と 、 構 成 が 複 雑 に な る と い う 不 利 益 が あ る
。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 そ こ で 、 遮 蔽 板 51を 上 下 方 向 に ス ラ イ ド 移 動 さ せ る こ と に よ り 、 上 扉 30と 下 扉 40の 接 合
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部 を 遮 蔽 す る よ う に 形 成 し た 。 す な わ ち 、 隠 し 部 50と し て は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 平 板 状
の 遮 蔽 板 51と 、 ロ ー タ リ ー ソ レ ノ イ ド 又 は モ ー タ か ら な る 回 転 駆 動 装 置 53と 、 遮 蔽 板 51の
上 端 と 回 転 駆 動 装 置 53の 回 転 軸 と を 連 結 し 、 回 転 駆 動 装 置 53の 回 転 運 動 を 遮 蔽 板 51の 上 下
運 動 に 変 え る た め の リ ン ク 装 置 54と を 設 け る 。 ま た 前 記 遮 蔽 板 51は 、 上 扉 30の 底 板 に 幅 方
向 に 亘 っ て 形 成 さ れ た ス リ ッ ト 39を 挿 通 す る よ う に 設 置 さ れ て い る 。
　 そ し て 、 前 扉 ３ の 閉 扉 時 に は 、 図 ９ に 示 す よ う に 、 遮 蔽 板 51は ス リ ッ ト 39か ら 下 方 に 突
出 し 、 そ の 下 端 を 下 扉 40の 上 端 部 よ り も 下 方 に 位 置 さ せ て 、 回 転 駆 動 装 置 53の ロ ッ ク 装 置
に よ り 固 定 さ れ て い る 。 こ の 状 態 で 作 動 ス イ ッ チ 60を Ｏ Ｎ に す る と 、 回 転 駆 動 装 置 53が 作
動 し て 、 リ ン ク 装 置 54を 介 し て 遮 蔽 板 51を 上 方 に 引 き 上 げ る 。 遮 蔽 板 51は ス リ ッ ト 39に ガ
イ ド さ れ つ つ 、 上 方 に ス ラ イ ド し 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 そ の 下 端 が 下 扉 40の 上 端 部 よ り
も 上 方 と な る 位 置 で 移 動 停 止 し 、 ロ ッ ク 装 置 に よ り 固 定 さ れ る 。 そ し て 、 上 扉 30が 開 放 可
能 に な る 。 上 扉 30を 閉 め る と き に は 、 図 １ ０ の 状 態 に お い て 作 動 ス イ ッ チ 60を Ｏ Ｎ に す れ
ば 、 回 転 駆 動 装 置 53の 作 動 に よ り 遮 蔽 板 51は 下 方 に ス ラ イ ド す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 こ の よ う に 形 成 し た 場 合 に は 、 遮 蔽 板 51が 奥 方 向 に 移 動 し な い の で 、 上 扉 30の 裏 面 側 、
又 は 中 板 12の 正 面 側 に ス ペ ー ス を 設 け る 必 要 が な い と い う 利 点 が あ る 。 ま た 、 遮 蔽 板 51は
、 上 扉 30の 底 板 に 設 け ら れ た ス リ ッ ト 39か ら 下 方 に 突 出 し 、 そ の 表 裏 面 を ス リ ッ ト 39の 端
部 に 支 持 さ れ 前 後 方 向 の 移 動 を 規 制 さ れ る よ う に な っ て い る の で 、 図 １ に 示 す 上 扉 30と 下
扉 40の 隙 間 を 裏 側 か ら 塞 い で い る 状 態 に お い て 、 当 該 隙 間 か ら 異 物 を 挿 入 し て 遮 蔽 板 51を
押 さ れ て も 、 容 易 に 奥 側 に 移 動 し た り 湾 曲 し た り す る こ と が な い 。
　 な お 、 遮 蔽 板 51を 上 下 動 さ せ る 機 構 は 一 例 で あ っ て 、 上 記 し た リ ン ク 装 置 54を 用 い た も
の に 限 ら れ な い 。 例 え ば 、 特 に 図 示 し な い が 、 遮 蔽 板 51の 側 端 部 に ラ ッ ク を 形 成 し 、 こ れ
と 噛 み 合 う ギ ア を 回 転 駆 動 装 置 53に よ り 回 転 さ せ る こ と で 遮 蔽 板 51が 上 下 動 す る よ う に し
て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 （ 第 二 の 実 施 の 形 態 ）
　 （ 図 面 の 説 明 ）
　 図 １ １ 乃 至 図 １ ３ は 、 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 を 示 す 。 図 １ １ 及 び 図 １ ２ は シ リ ン ダ
ー 錠 71及 び 隠 し 部 50の 作 動 を 示 す 図 、 図 １ ３ は 隠 し 部 50と 連 結 装 置 80の 概 略 を 示 す 上 扉 30
の 正 面 図 で あ る 。
　 こ こ で 、 ス ロ ッ ト マ シ ン Ｓ の 基 本 的 構 成 は 、 第 一 の 実 施 の 形 態 と 同 様 で あ る の で 、 重 複
部 分 の 説 明 は 省 略 し 、 本 実 施 の 形 態 の 特 徴 点 の み 説 明 す る 。
　 （ 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ ）
　 本 実 施 の 形 態 に お い て は 、 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ と し て 、 図 １ １ 及 び 図 １ ２ に 示 す よ う に 、
上 扉 30の 鍵 穴 34の 奥 側 に 設 け ら れ 、 鍵 の 回 転 に よ り 左 右 方 向 に 出 没 可 能 に 形 成 さ れ た 係 止
突 起 73を 有 す る シ リ ン ダ ー 錠 71と 、 交 換 ユ ニ ッ ト ２ の 支 持 体 21の 反 ヒ ン ジ 側 の 正 面 縦 枠 に
設 け ら れ 、 前 記 係 止 突 起 73が 嵌 入 可 能 な 係 合 凹 部 27が 設 け ら れ て い る 。 な お 、 図 １ １ （ Ａ
） 及 び 図 １ ２ （ Ａ ） は 上 扉 30と 下 扉 40の 接 合 部 分 の 断 面 図 で あ り 、 図 １ １ （ Ｂ ） 及 び 図 １
２ （ Ｂ ） は 図 １ １ （ Ａ ） 及 び 図 １ ２ （ Ａ ） を 正 面 視 し た 図 で あ る 。 そ し て 、 鍵 穴 34に 所 定
の 鍵 を 挿 入 し て 、 鍵 を 施 錠 方 向 、 例 え ば 右 側 に 回 転 さ せ る こ と に よ り 、 前 記 係 止 突 起 73を
係 合 凹 部 27を 嵌 入 さ せ て 上 扉 30を 施 錠 し 、 鍵 を 解 錠 方 向 、 例 え ば 左 側 に 回 転 さ せ る こ と に
よ り 、 前 記 係 合 凹 部 27と 係 止 突 起 73の 係 合 を 解 除 し て 上 扉 30を 解 錠 す る よ う に な っ て い る
。 す な わ ち 、 本 実 施 の 形 態 で は 、 シ リ ン ダ ー 錠 71は 、 解 錠 装 置 及 び 施 錠 装 置 と し て 機 能 す
る も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 こ こ で 、 シ リ ン ダ ー 錠 71は 、 図 １ １ に 示 す よ う に 、 背 面 側 の 奥 端 部 に は 、 回 転 運 動 を 横
方 向 の 直 線 運 動 に 変 え る た め の リ ン ク 装 置 72が 設 け ら れ 、 こ の リ ン ク 装 置 72か ら 係 止 突 起
73が 上 扉 30の 側 面 側 に 向 か っ て 突 出 し て い る 。 リ ン ク 装 置 72の 詳 細 は 図 示 し な い が 、 シ リ
ン ダ ー 錠 71の 内 部 の 回 転 体 が 鍵 の 回 転 に 伴 っ て 回 転 す る こ と に よ り 、 係 止 突 起 73を 左 右 に
移 動 さ せ る た め の 構 造 を 有 し て い る 。
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　 ま た 、 シ リ ン ダ ー 錠 71の 奥 行 き 方 向 略 中 央 部 に は 、 回 転 運 動 を 上 下 方 向 の 直 線 運 動 に 変
え る た め の リ ン ク 装 置 74が 設 け ら れ 、 こ の リ ン ク 装 置 74の 下 端 部 か ら は 、 上 扉 30の 底 面 側
に 向 か っ て 連 結 板 74Aが 突 出 し て い る 。 リ ン ク 装 置 74の 詳 細 は 図 示 し な い が 、 シ リ ン ダ ー
錠 71の 内 部 の 回 転 体 が 鍵 の 回 転 に 伴 っ て 回 転 す る こ と に よ り 、 連 結 板 74Aを 上 下 に 移 動 さ
せ る た め の 構 造 を 有 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 前 記 連 結 板 74Aは 、 図 １ １ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 係 止 突 起 73が 係 合 凹 部 27と 係 合 し て い
る と き （ 係 止 突 起 73が 係 合 凹 部 27に 嵌 入 し た と き ） に は リ ン ク 装 置 74の 下 端 部 か ら 下 方 に
突 出 し 、 図 １ ２ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 係 止 突 起 73と 係 合 凹 部 27と の 係 合 が 解 除 さ れ た と き
（ 係 止 突 起 73が 係 合 凹 部 27か ら 抜 け 出 た と き ） に は リ ン ク 装 置 74の 内 部 に 収 納 さ れ る よ う
に な っ て い る 。
　 （ 隠 し 部 50）
　 隠 し 部 50は 、 図 １ １ 及 び 図 １ ２ に 示 す よ う に 、 上 扉 30の 底 板 に 幅 方 向 に 亘 っ て 形 成 さ れ
た ス リ ッ ト 39を 挿 通 す る 遮 蔽 板 51で あ る 。 こ の 遮 蔽 板 51の 正 面 右 側 の 上 端 部 は 、 前 記 シ リ
ン ダ ー 錠 71の リ ン ク 装 置 74に 結 合 さ れ て い る 。 さ ら に 、 遮 蔽 板 51の 正 面 左 側 の 上 端 部 は 、
以 下 に 述 べ る 連 結 装 置 80に 結 合 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 連 結 装 置 80は 、 図 １ ３ に 示 す よ う に 、 上 扉 30の シ リ ン ダ ー 錠 71と 対 向 側 に 設 け ら れ て お
り 、 上 扉 30の 裏 面 側 に 回 転 可 能 に 支 持 さ れ た 回 転 体 81と 、 シ リ ン ダ ー 錠 71と 回 転 体 81に 掛
け 渡 さ れ た 連 結 部 材 82と を 有 し て い る 。 連 結 部 材 82は 、 環 状 の ワ イ ヤ ー や チ ェ ー ン で あ っ
て 、 シ リ ン ダ ー 錠 71の 回 転 を 回 転 体 81に 伝 達 す る た め の も の で あ る 。 連 結 部 材 82と し て は
、 そ の 両 端 部 が シ リ ン ダ ー 錠 71及 び 回 転 体 81に 固 定 さ れ た 棒 状 部 材 を 設 け て も よ い 。 ま た
回 転 体 81に は 、 図 １ １ 又 は 図 １ ２ に 示 す リ ン ク 装 置 74と 同 様 の リ ン ク 装 置 83が 設 け ら れ て
い る 。
　 遮 蔽 板 51は 、 そ の 両 端 部 を シ リ ン ダ ー 錠 71と 連 結 装 置 80の 回 転 体 81に 吊 り 下 げ ら れ る よ
う に し て 、 上 扉 30の 裏 面 側 に 支 持 さ れ て い る 。 そ し て 、 鍵 穴 34に 所 定 の 鍵 を 挿 入 し て 回 転
さ せ る こ と に よ り 、 連 結 部 材 82を 介 し て シ リ ン ダ ー 錠 71と 回 転 体 81が 連 動 し て 回 転 し 、 シ
リ ン ダ ー 錠 71の リ ン ク 装 置 74と 連 結 装 置 80の リ ン ク 装 置 83と が 連 動 し て 上 下 動 す る 。 こ れ
に よ り 、 遮 蔽 板 51は ス リ ッ ト 39の 内 部 を 上 下 方 向 に 移 動 可 能 と な っ て い る も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 な お 、 遮 蔽 板 51の 移 動 を 阻 止 す る た め の ロ ッ ク 装 置 は 特 に 設 け て な い が 、 シ リ ン ダ ー 錠
71の リ ン ク 装 置 72,74の 機 構 的 構 成 に よ り 、 遮 蔽 板 51が 図 １ １ に 示 す 上 方 に 移 動 し た 位 置
か ら 自 重 で 下 方 に 移 動 す る と は な い 。 例 え ば 、 特 に 図 示 し な い が 、 リ ン ク 装 置 74に は 、 内
部 の 移 動 体 が 所 定 位 置 （ 連 結 板 74Aが 最 も 上 端 又 は 下 端 ま で 移 動 し た 位 置 ） に 移 動 し た 場
合 に は 、 移 動 体 の 移 動 を 規 制 す る 方 向 に バ ネ の 力 が 働 く よ う に な っ て お り 、 バ ネ の 規 制 力
よ り も 大 き い 力 を 加 え な い 限 り 、 移 動 体 が 移 動 す る こ と が な い よ う に な っ て い る 。 ま た 、
図 １ １ に 示 す 上 扉 30と 下 扉 40の 隙 間 を 遮 蔽 板 51が 塞 い で い る 状 態 に お い て 遮 蔽 板 51が 前 方
か ら 押 圧 力 を 受 け て も 、 遮 蔽 板 51は ス リ ッ ト 39の 端 部 に 表 裏 面 を 支 持 さ れ て い る の で 奥 側
に 移 動 し た り 湾 曲 し た り す る こ と は な い 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 （ 上 扉 30の 開 閉 ）
　 以 上 の よ う な 構 成 を 有 す る 上 扉 30の 開 閉 に つ い て 説 明 す る 。
　 ま ず 、 前 扉 ３ の 閉 扉 状 態 （ 施 錠 状 態 ） に お い て は 、 図 １ １ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 遮 蔽 板
51は ス リ ッ ト 39か ら 下 方 に 突 出 し 、 そ の 下 端 を 下 扉 40の 上 端 部 よ り も 下 方 に 位 置 さ せ て 停
止 し て い る 。 ま た 、 図 １ １ （ Ｂ ） に 示 す よ う に 、 係 止 突 起 73は 係 合 凹 部 27に 嵌 入 し て い る
。 こ の 状 態 で 鍵 穴 34に 挿 入 し た 鍵 を 解 錠 方 向 （ 例 え ば 右 側 ） に 回 す と 、 図 １ ２ （ Ｂ ） に 示
す よ う に 、 係 止 突 起 73が リ ン ク 装 置 72の 内 部 側 に 移 動 し 、 係 合 凹 部 27と の 係 合 が は ず れ て
解 錠 状 態 に な る と と も に 、 連 結 板 74Aが 上 方 に 移 動 し て 遮 蔽 板 51が 上 方 に 移 動 す る 。 遮 蔽
板 51は ス リ ッ ト 39に ガ イ ド さ れ つ つ 、 上 方 に ス ラ イ ド し 、 図 １ ２ （ Ａ ） に 示 す よ う に 、 そ
の 下 端 が 下 扉 40の 上 端 部 よ り も 上 方 と な る 位 置 で 停 止 す る 。 そ し て 、 上 扉 30が 開 放 可 能 に
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な る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 上 扉 30を 施 錠 す る 場 合 に は 、 上 扉 30を 閉 じ て か ら 鍵 を 施 錠 方 向 （ 例 え ば 左 側 ） に 回 す こ
と に よ り 、 係 止 突 起 73が 係 合 凹 部 27に 向 か っ て 突 出 す る と 同 時 に 、 連 結 板 74Aが 下 方 に 移
動 し て 遮 蔽 板 51も 下 方 に 移 動 す る 。 そ し て 、 係 止 突 起 73と 係 合 凹 部 27が 係 合 し て 上 扉 30が
施 錠 状 態 に な る と と も に 、 遮 蔽 板 51は そ の 下 端 が 下 扉 40の 上 端 部 よ り も 下 方 と な る 位 置 で
停 止 し 、 上 扉 30と 下 扉 40の 隙 間 を 遮 蔽 す る 。
　 こ の よ う に 、 本 実 施 の 形 態 に よ れ ば 、 遮 蔽 板 51を 手 動 で 動 か す こ と が で き る の で 、 ス ロ
ッ ト マ シ ン Ｓ の 通 電 状 態 の 如 何 を 問 わ ず 上 扉 30の 開 閉 を 行 う こ と が で き る 。
　 な お 、 第 一 及 び 第 二 の 実 施 の 形 態 に お け る ス ロ ッ ト マ シ ン Ｓ は 、 上 扉 30を 施 錠 す る 上 扉
ロ ッ ク 機 構 ６ と 、 隠 し 部 50を 備 え た も の で あ っ た が 、 隠 し 部 50は 上 扉 30と 下 扉 40の 隙 間 を
塞 ぐ と 同 時 に 、 下 扉 40の 施 錠 時 に お い て 上 扉 30を 開 放 不 能 に す る 役 割 も 果 た し て い る 。 従
っ て 、 上 扉 ロ ッ ク 機 構 ６ （ す な わ ち 第 一 の 実 施 の 形 態 に お い て は フ ッ ク 37及 び 突 出 片 26、
第 二 の 実 施 の 形 態 に お い て は 係 止 突 起 73及 び 係 合 凹 部 27） を 設 け ず に 、 遮 蔽 板 51の 移 動 に
よ り 上 扉 30の 施 錠 及 び 解 錠 が で き る よ う に し て も よ い 。 こ の 場 合 、 遮 蔽 板 51は 上 下 動 す る
タ イ プ に し た ほ う が 好 適 で あ る 。 ま た 、 上 扉 30に は 、 施 錠 装 置 の 代 わ り に 、 上 扉 30を 支 持
体 21に 一 時 係 止 す る た め の 係 止 装 置 （ 例 え ば 凸 部 が 板 バ ネ に よ り 形 成 さ れ た 凹 部 と 係 合 す
る も の な ど ） を 設 け る と よ い 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 本 発 明 は 、 ス ロ ッ ト マ シ ン 以 外 の 遊 技 機 に も 応 用 で き る 。 例 え ば 、 遊 技 媒 体 と し て メ ダ
ル の 代 わ り に パ チ ン コ 球 な ど の 遊 技 球 を 用 い て ス ロ ッ ト マ シ ン と 同 様 の 遊 技 を 行 わ せ る パ
ロ ッ ト 遊 技 機 に 適 用 す る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ５ ５ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 隠 し 部 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 隠 し 部 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 ス ロ ッ ト マ シ ン の 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 前 扉 を 外 し た ス ロ ッ ト マ シ ン の 斜 視 図 で あ
る 。 下 扉 の 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 シ リ ン ダ ー 錠 の 作 動 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 シ リ ン ダ ー 錠 の 作 動 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 隠 し 部 の 他 の 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 隠 し 部 の 他 の 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 隠 し 部 の 他 の 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 本 発 明 の 第 一 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 隠 し 部 の 他 の 例 を 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 シ リ ン ダ ー 錠 及 び 隠 し 部 の 作 動 を 示 す 断
面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 シ リ ン ダ ー 錠 及 び 隠 し 部 の 作 動 を 示 す 断
面 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 本 発 明 の 第 二 の 実 施 の 形 態 で あ っ て 、 シ リ ン ダ ー 錠 及 び 連 結 装 置 の 概 略 を 示 す
図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 Ｓ 　 ス ロ ッ ト マ シ ン 　 　 　 　 　 　 　 　 　 １ 　 筐 体
　 ２ 　 交 換 ユ ニ ッ ト 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３ 　 前 扉
　 ４ 　 電 源 ユ ニ ッ ト 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ５ 　 ホ ッ パ ー ユ ニ ッ ト
　 ６ 　 上 扉 ロ ッ ク 機 構 （ 施 錠 装 置 ） 　 　 　 ７ 　 下 扉 ロ ッ ク 機 構
　 10　 固 定 装 置 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11　 開 口 部
　 12　 中 板 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13　 開 口 上 部
　 14　 開 口 下 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15　 底 板
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　 16　 側 板 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 18　 筐 体 ヒ ン ジ
　 19　 突 出 片
　 21　 支 持 体 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 22　 リ ー ル ユ ニ ッ ト
　 23　 回 転 リ ー ル 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 24　 基 板 ユ ニ ッ ト
　 25　 支 持 体 ヒ ン ジ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 26　 突 出 片
　 27　 係 合 凹 部
　 30　 上 扉 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 31　 図 柄 表 示 窓
　 32　 表 示 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 33　 飾 り 部
　 34　 鍵 穴 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 35　 ス ピ ー カ
　 36　 上 扉 係 合 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 37　 フ ッ ク
　 38　 可 動 板 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 39　 ス リ ッ ト
　 40　 下 扉 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 41　 操 作 部
　 42　 メ ダ ル 投 入 口 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 43　 メ ダ ル 受 け 皿
　 44　 鍵 穴 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 45　 メ ダ ル セ レ ク タ ー
　 46　 下 扉 係 合 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 47　 フ ッ ク
　 48　 可 動 板 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 49　 凹 部
　 50　 隠 し 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 51　 遮 蔽 板 （ 遮 蔽 部 材 ）
　 52　 軸 支 部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 53　 回 転 駆 動 装 置 （ 作 動 装 置 、 固 定 手 段 ）
　 54　 リ ン ク 装 置
　 60　 作 動 ス イ ッ チ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 61　 フ ォ ト セ ン サ
　 62　 遮 光 板
　 70　 シ リ ン ダ ー 錠 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 71　 シ リ ン ダ ー 錠 （ 解 錠 装 置 、 施 錠 装 置 ）
　 72　 リ ン ク 装 置 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 73　 係 止 突 起
　 74　 リ ン ク 装 置 （ 移 動 手 段 、 固 定 手 段 ）
　 80　 連 結 装 置 　 　 　 　 　 　 　 　 　 81　 回 転 体
　 82　 連 結 部 材 　 　 　 　 　 　 　 　 　 83　 リ ン ク 装 置

10

20

(16) JP 2006-263213 A 2006.10.5



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

(17) JP 2006-263213 A 2006.10.5



【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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