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(54) 멀티디스크 플레이어 및 그 작동방법

요약

본 발명은 샤시와, 매거진과, 디스크인출부와, 디스크선택부와, 턴테이블과, 구동롤러와, 종동롤러와, 
구동부와, 클램퍼부와, 픽업부와, 제어부로 구성된 멀티디스크 플레이어 및 작동방법에 관한 것으로서, 
구동롤러 대신 종동롤러가 디스크의 신호면과 밀착되도록 하여 상기 구동롤러의 공회전으로 인해 상기 
디스크의 신호면이 손상되는 것을 방지하여 디스크의 음질을 초기상태로 유지할 수 있고, 디스크의 로딩 
또는 언로딩이 완료된 다음 매거진이 샤시의 내부로 삽입되기 때문에 자동차와 같이 사용 공간이 제한된 
장소에서도 사용하기 편리하며, 장애가 발생하여 작동이 중단될 경우 다수의 센서가 디스크의 위치를 감
지하여 스스로 다시 작동되거나 디스크의 초기상태로 복귀될 수 있기 때문에 사용이 편리한 잇점이 있
다.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

멀티디스크 플레이어 및 그 작동방법

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명에 의한 멀티디스크 플레이어의 평면도, 제4도는 본 발명에 의한 멀티디스크 플레이어의 
정면도, 제5도는 본 발명에 의한 멀티디스크 플레이어의 간략화된 상태도로서, (가)는 매거진과 매거진
용 플레이트가 샤시의 내부로 삽입된 상태를 나타내는 도면, (나)는 매거진과 매거진용 플레이트가 샤시
의 외부로 돌출된 상태를 나타내는 도면임.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

샤시와, 다수의 디스크가 저장된 매거진과, 상기 매거진으로부터 디스크를 인출하는 디스크인출부와, 상
기 디스크인출부를 선택된 디스크가 저장되어 있는 위치까지 이동시키는 디스크선택부와, 상기 매거진에
서 인출된 디스크가 안착되는 턴테이블과, 디스크의 신호가 기록되어 있지 않은 면(이하, 무신호면이라 
함)과 밀착되어 상기 디스크를 상기 매거진측 또는 상기 턴테이블측으로 이송시키는 구동롤러와, 상기 
구동롤러와 밀착되어 있다가 디스크가 밀착면으로 삽입되면 상기 디스크의 신호가 기록되어 있는 면(이
하, 신호면이라 함)과 밀착되어 상기 구동롤러와 함께 상기 디스크를 이송시키는 종동롤러와, 상기 디스
크인출부와 구동롤러를 동시에 구동시키는 구동부와, 상기 턴테이블에 안착된 디스크를 고정시키는 클램
퍼부와, 상기 턴테이블에 안착된 디스크로부터 신호를 읽어들이는 픽업부와, 시스템을 제어하는 제어부
로 구성된 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 디스크인출부, 디스크선택부, 구동롤러, 종동롤러 및 구동부가 장착되고, 상기 샤
시의 내부에 삽입된 기어박스가 구비되어 구성된 것을특징으로 하는 멀티디스크 플레이어.
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청구항 3 

제2항에 있어서, 상기 매거진이 일면에 탑재되어 디스크의 로딩 또는 언로딩시에는 상기 샤시의 외부로 
돌출되며, 디스크의 로딩 또는 어로딩이 완료된 다음에는 상기 샤시의 내부로 삽입되는 매거진용 플레이
트가 상기 기어박스와 결합되어 구성된 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 샤시의 소정위치에는 상기 구동롤러 및 종동롤러에 의해 이송되는 디스크의 위치
를 감지하는 다수의 위치감지센서가 장착되어 구성된 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 클램퍼부의 소정위치에는 상기 구동롤러 및  종동롤러에 의해 상기 턴테이블측으
로 이송되는 디스크의 이동량을 결정하는 다수의 스토퍼가 형성되어 구성된 것을 특징으로 하는 멀티디
스크 플레이어.

청구항 6 

제1항에 있어서, 상기 클램퍼부의 소정위치에는 상기 턴테이블에 안착된 디스크의 유·무를 감지하는 클
램퍼센서가 장착되어 구성된 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어.

청구항 7 

제1항에 있어서, 상기 샤시의 소정위치에는 상기 종동롤러를 상기 구동롤러 또는 디스크의 신호면과 밀
착시키는 스프링이 정착되어 구성된 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어.

청구항 8 

트레이에 수납된 디스크를 로딩시키기 위해 로딩용 모터를 로딩방향으로 회전시킨 다음 로딩스위치가 오
프되면 제1,2위치감지센서의 상태를 검출하는 제1과정과; 상기 제1과정에서 차례로 상기 제1위치감지센
서가 클로즈상태로 되고, 상기 제2위치감지센서가 클로즈상태로 되고, 상기 제1위치감지센서가 오픈상태
를 되고, 상기 제1위치감지센서가 다시 클로즈상태로 되고, 상기 제2위치감지센서가 오픈상태로 된 다음 
마지막으로 상기 제1위치감지센서가 다시 오픈상태로 되면 상기 로딩스위치의 온/오프를 검출하여 상기 
로딩스위치가 온되면 상기 로딩용 모터를 정지시킨 다음 디스크를 턴테이블에 안착시키는 제2과정으로 
이루어진 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어의 작동방법.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상기 로딩스위치가 오프된 다음 상기 제1위치감지센서가 클로즈상태로 되지 않고 계속 
오픈상태이면 상기 로딩스위치의 온/오프를 다수번 검출하고, 상기 로딩스위치가 반복하여 온/오프되는 
동안에도 상기 제1위치감지센서가 계속 오픈상태이면 상기 트레이에 수납된 디스크가 없다고 판다하여 
상기 로딩용 모터를 정지시키는 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어의 작동방법.

청구항 10 

제8항에 있어서, 상기 제2과정을 실행할 때 전원공급이 차단된 후 다시 공급되면 상기 턴테이블에 안착
된 디스크의 유·무를 검출하여 상기 턴테이블에 안착된 디스크가 있을 경우 상기 디스크를 재생시키고, 
없을 경우 상기 제1,2위치감지센서의 상태를 검출하여 상기 턴테이블측으로 이송되고 있던 디스크가 있
다고 판단되면 상기 디스크를 턴테이블을 축으로 계속 이송시키는 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레
이어의 작동방법.

청구항 11 

재8항에 있어서, 상기 제2과정에서 상기 제1위치감지센서의 최종 오픈상태가 검출되기 전에 상기 로딩스
위치가 온되어도 계속 로딩용 모터를 로딩방향으로 회전시키는 것을 특징으로 하는 멀티디스크 플레이어
의 작동방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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