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@ Insteekborgelement.

@ Insteekborgelement omvattende:
— een behuizing (2) met een holling (3) voor het insteken van een schroefdraadeind (7) ;
— in de holling opgenomen klem- en veermiddelen waarbij de holling in insteekrichting (15) gezien delen
omvat met toenemende radiale afmetingen,
waarbij de kiemmiddelen in het nauwere hollingsdeel begrensd worden door omtrekswanddelen van het nau-
were hollingsdeel, waarin binnenste randdelen van de klemmiddelen zich op een radius bevinden die kleiner
is dan de radius van het schroefdraadeind, en
waarbij de kiemmiddelen in het wijdere hollingsdeel de vrijheid hebben om in de vrijstand te bewegen, waarin
de binnenste randdelen van de klemmiddelen op een radius kunnen komen te liggen die groter is dan de
radius van het schroefdraadeind.
De klemmiddelen omvatten een op één plaats onderbroken in hoofdzaak ringvormig gripelement (10) van een
verend materiaal dat in radiale richting naar buiten kan wijken, en de veermiddelen omvatten een in axiale
richting elastisch vervormbaar veerelement (11).
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Korte aanduiding: Insteekborgelement.

De uitvinding heeft betrekking op een insteekborgelement
waarin een schroefdraadeind zowel door middel van schroeven als door
middel van insteken kan worden aangebracht.

Dergelijke borgelementen zijn in vele varianten bekend. Een
borgelement is bijvoorbeeld bekend uit US-A-4 378 187. In fig. 5 van
deze Amerikaanse octrooipublicatie is een borgmoerhuis getoond met
een holling waarin drie van binnendraad voorziene klemdelen zijn
opgenomen. In de holling worden de klemdelen in radiale richting naar
binnen gedrukt door middel van een de klemdelen omhullende veerring.
zowel de holling in het huis alsook de drie klemdelen zijn voorzien
van complementaire schuine wanden. Een in axiale richting insteken
van een schroefdraadeind zal ervoor zorgen dat de klemdelen in axiale
richting omhoog en in radiale richting naar buiten toe zullen
bewegen. Nadat de insteekkracht in axiale richting wordt weggenomen
zullen de klemdelen onder invloed van de veerring weer in axiale
richting omlaag en in radiale richting naar binnen toe bewegen en het
schroefdraadeind vastklemmen. Het borgelement is uitgevoerd als moer
en kan weer worden verwijderd door deze net als bij een conventionele
borgmoer los te séhroeven.

Nadelig bij het bekende borgelement is dat deze relatief veel
onderdelen bevat die duur te vervaardigen en complex te assembleren
zijn. De kracht die benodigd is voor het in het borgelement steken
van een schroefdraadeind is relatief groot. Dit wordt mede
veroorzaakt doordat de drie klemdelen te allen tijde in contact staan
met de schuine wanden van de holling. Bij het bewegen van de
klemdelen in de holling dient hierdoor te allen tijde een
wrijvingskracht te worden overwonnen. Dit maakt het noodzakelijk een
zware veerring toe te passen die op zijn beurt de kracht die benodigd
is tijdens het insteken vergroot. Tijdens het insteken van het
schroefdraadeind kan het plaatsvinden dat één van de klemdelen
verklemd raakt tussen de wanden van de holling. Hierdoor is de

borgende werking van het borgelement niet altijd betrouwbaar.
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Een insteekborgelement volgens de aanhef van conclusie 1 is
bekend uit AT-B-401 189. Hierin is een borgmoerhuis getoond met een
holling waarin twee symmetrische van binnendraad voorziene
klemblokken zijn opgenomen. Zowel de hollingswanden als de
buitenwanden van de klemblokken zijn conusvormig uitgevoerd. De
klemblokken worden in axiale richting in de holling gedrukt door
middel van een spiraalvormige drukveer. Een in axiale richting
insteken van een schroefdraadeind zal ervoor zorgen dat de
klemblokken in axiale richting omhoog en in radiale richting van
elkaar af .zullen bewegen. Opheffing van de insteekkracht doet de
drukveer ervoor zorgen dat de klemblokken naar een klemstand worden
gedrukt.

Nadelig bij dit bekende insteekborgelement is dat de werking te
wensen overlaat. Tijdens insteken van een schroefdraadeind kan het
namelijk gebeuren dat een van beide klemblokken verder naar voren
wordt geduwd dan de ander. Dit kan tot gevolg hebben dat na wegvallen
van de insteekkracht beide klemblokken niet even ver terug kunnen
worden gedrukt door de drukveer, waardoor zij niet uitgelijnd
tegenover elkaar komen te liggen. Dit heeft weer tot gevolg dat een
onbetrouwbare borging wordt verschaft. Bij het bewegen van de
klemblokken in de holling dien te allen tijde een wrijvingskracht te
worden overwonnen tussen de hollingswanden en de buitenwanden van de
klemblokken. Dit maakt het noodzakelijk een zware drukveer toe te
passen die op zijh beurt de insteekkracht vergroot. Daarnaast zijn de
klemblokken en het borgmoerhuis relatief duur te vervaardigen.

De uitvinding heeft tot doel de bovengenoemde nadelen te
ondervangen, en in het bijzonder een eenvoudig en goedkoop
insteekborgelement te verschaffen dat zeer betrouwbaar werkt. Meer in
het bijzonder heeft de uitvinding tot doel een insteekborgelement te
verschaffen dat snel met een schroefdraadeind kan worden verbonden en
in een daarop automatisch volgende klemstand zoveel mogelijk
spelingsvrij aan kan grijpen op het schroefdraadeind.

Dit doel wordt volgens de uitvinding bereikt door een
insteekborgelement volgens conclusie 1. Het borgelement omvat een
behuizing met een holling voor het insteken van een schroefdraadeind.
In de holling is een in hoofdzaak ringvormig gripelement opgenomen
dat op één plaats onderbroken is en in radiale richting kan veren.

Verder is in de holling een in axiale richting elastisch vervormbaar
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veerelement opgenomen. Het veerelement is in insteekrichting gezien
boven of onder het gripelement geplaatst. De holling heeft in
insteekrichting gezien delen met toenemende radiale afmetingen.
Indien een schroefdraadeind in de holling naar binnen wordt gestoken,
zal het gripelement onder vervorming van het veerelement naar een
wijder deel van de holling worden gedrukt. In dit wijdere
hollingsdeel heeft hef gripelement de gelegenheid om in radiale
richting zodanig ver naar buiten te wijken dat één of meerdere
schroefdraadgangen van het schroefdraadeind het gripelement kunnen
passeren. Indien vervolgens de insteekkracht op het schroefdraadeind
wordt weggenomen zal het veerelement het gripelement terug naar een
nauwer deel van de holling drukken of trekken. In dit nauwere deel
van de holling wordt het gripelement zodanig nauwpassend begrensd
door omtrekswanddelen van de holling dat binnenste randdelen van het
gripelement aan zullen moeten gaan grijpen in één of meer
schroefdraadgangen van het ingestoken schroefdraadeind, dat
vervolgens op trek kan worden belast. Aldus is volgens de uitvinding
een betrouwbaar werkend borgelement verschaft dat met een minimum
aantal onderdelen goedkoop kan worden vervaardigd. Het kleine aantal
onderdelen laat zich eenvoudig assembleren. Het borgelement kan aan
de buitenzijde worden uitgevoerd als moer, maar kan ook eenvoudig
worden doorgevoerd in diverse andersoortige toepassingen.

De overgang van het nauwere naar het wijdere hollingsdeel kan
geleideliijk verlopén, bijvoorbeeld als afgeknot kegelvormig
verlopende holling met toenemende radiale afmetingen. In een
voorkeursuitvoeringsvorm verloopt de overgang van het nauwere naar
het wijdere hollingsdeel trapsgewijs, zodat ten minste een eerste en
een tweede hollingsdeel kunnen worden onderscheiden. Het gripelement
heeft bij deze trapsgewijze overgang eerst in het tweede wijdere
hollingsdeel de vrijheid om in radiale richting naar buiten te
wijken. Een eenmaal ingestoken en geborgd schroefdraadeind zal niet
snel kunnen gaan rammelen binnenin het borgelement. De borgende
aangrijping van het gripelement blijft namelijk net zo lang
gehandhaafd totdat het schroefdraadeind over ten minste de hoogte van
het eerste nauwe hollingsdeel in insteekrichting verplaatst is. Eerst
dan kan het gripelement in radiale richting naar buiten wijken en

speling aan het schroefdraadeind verschaffen.
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In een bijzondere uitvoeringsvorm zijn het gripelement en het
veerelement geintegreerd in één spiraalvormig gewikkelde drukveer.
Het bovengenoemde op één plaats onderbroken in hoofdzaak ringvormige
gripelement wordt hierbij gevormd door de kleinste wikkeling van de
spiraalvormige drukveer, terwijl het bovengenoemde in axiale richting
vervormbare veerelement wordt gevormd door het overige deel van de
wikkelingen van de spiraalvormige drukveer. Aldus is het mogelijk het
borgelement uit te voeren met slechts twee onderdelen, te weten een
behuizing en een spiraalvormige drukveer.

In een andere bijzondere uitvoeringsvorm zijn het gripelement
en het veerelement twee afzonderlijke onderdelen. Het gripelement kan
bijvoorbeeld een metalen veerring, en het veerelement een rubberen O-
ring zijn. Aldus is het mogelijk het borgelement uit te voeren met
slechts drie onderdelen. Het gripelement en het veerelement kunnen
hierbij zelfs met voordeel worden gekozen uit in de handel
verkrijgbare veerringen en O-ringen.

Verdere voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding zijn
vastgelegd in de onderconclusies.

De uitvinding zal nader worden toegelicht aan de hand van de
bijgaande tekening, waarin:

fig. 1 een aanzicht toont in doorsnede van een
voorkeursuitvoeringsvorm van een insteekborgelement volgens de
uitvinding met een nog niet ingestoken schroefdraadeind;

fig. 2 een aanzicht is overeenkomstig fig. 1 tijdens het naar
binnen steken van het schroefdraadeind;

fig. 3 een aanzicht is overeenkomstig fig. 1 waarin het
schroefdraadeind na insteken op trek wordt belast;

fig. 4 de behuizing van het borgelement in fig. 1-3 toont;

fig. 5 het gripelement in fig. 1-3 toont;

fig. 6 het veerelement in fig. 1-3 toont; en

fig. 7-9 aanzichten tonen overeenkomstig fig. 1-3 van een
uitvoeringsvariant met een spiraalvormige drukveer.

Het insteekborgelement 1 in fig. 1 omvat een behuizing 2
waarin een zich in axiale richting uitstrekkende holling 3 is
voorzien. De holling 3 is uitgevoerd als doorgaande holling en omvat
aan de onderzijde een insteekopening 4 die bestemd is voor het
insteken van een schroefdraadeind 7. Zoals duidelijk te zien in fig.

4 omvat de holling 3 een verwijd gedeelte met een eerste hollingsdeel
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8 en een trapsgewijs daarop aansluitend tweede hollingsdeel 9. De
radiale afmetingen van het tweede hollingsdeel 9 zijn groter dan de
radiale afmetingen van het eerste hollingsdeel 8. In de hollingsdelen
8, 9 bevinden zich een gripelement 10 en een veerelement 11. Het
gripelement 10 wordt gevormd door een veerring die op één plaats
onderbroken is en in radiale richting kan veren (zie ook fig. 5). Het
veerelement 11 wordt gevormd door een ringvormig element van een
samendrukbaar materiaal (zie ook fig. 6).

In de onbelaste stand zoals getoond in fig. 1 bevindt het
gripelement 10 zich in hoofdzaak spanningsvrij in het eerste
hollingsdeel 8, en bevindt het veerelement 11 zich in het tweede
hollingsdeel 9. De buitenomtreksrand van het gripelement 10 wordt in
deze stand naar buiten toe begrensd door de binnenomtrekswand van het
eerste hollingsdeel 8. De binnenomtreksrand van het gripelement 10
heeft in deze stand een radiale afmeting x1 die kleiner is dan de
kleinste radiale afmeting x2 vanAde holling 3, en kleiner is dan de
grootste radiale afmeting x3 van het schroefdraadeind 7.

Indien het schroefdraadeind 7 in een axiale insteekrichting 15
in het borgelement 1 naar binnen wordt gestoken, zoals getoond in
fig. 2, dan zal het vooreinde van het schroefdraadeind 7 aanbotsen
tegen het gripelement 10. Het gripelement 10 kan in het eerste hol-
lingsdeel 8 niet naar buiten wijken en zal derhalve door het
vooreinde van het schroefdraadeind 7 voor zich uit worden gedrukt,
waarbij het veerelement 11 wordt samengedrukt. Eenmaal aangekomen in
het tweede wijdere hollingsdeel 9 heeft het gripelement 10 voldoende
ruimte om in radiale richting zover open te worden gedrukt dat een of
meerdere schroefdraadgangen van het schroefdraadeind 7 kunnen
passeren. Het gripelement 10 wordt hierbij in radiale richting
opengedrukt door een geschikte wigwerking tussen schuine wanden van
de schroefdraadgangen en de afgeronde binnenomtreksrand van het
gripelement 10.

Zodra de insteekkracht wordt weggenomen, zal het gripelement
10 in radiale richting naar binnen veren, waarbij zijn
binnenomtreksrand aan zal grijpen in een schroefdraadgang. Het
veerelement 11 zal het gripelement 10 terug in het eerste
hollingsdeel 8 drukken. Vanwege de beperkte ruimte in het eerste
hollingsdeel 8 kan het gripelement 10 aldaar alleen maar borgend

aangrijpen op het schroefdraadeind 7. Doordat het gripelement 10 in
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een richting tegengesteld aan de insteekrichting 15 begrensd is door
een zijwand van het eerste hollingsdeel 8, is met voordeel bereikt
dat het schroefdraadeind 7 eveneens in de richting tegengesteld aan
de insteekrichting 15 begrensd is en ten opzichte van het borgelement
1 op trek kan worden belast. Een verder naar binnen steken van het
schroefdraadeind 7 blijft mogelijk, waarbij het hierboven beschreven
proces zich zal herhalen. Als alternatief staat het de gebruiker ook
vrij om het schroefdraadeind 7 verder in of uit het borgelement 1 te
schroeven. Het gripelement 10 functioneert hierbij als binnendraad
van het borgelement 1 die samenwerkt met de buitendraad van het
schroefdraadeind 7.

Het gripelement 10 wordt met voordeel gevormd door een metalen
veerring die bijvoorbeeld vervaardigd is uit fosforbrons. Een
dergelijke ring is reeds verkrijgbaar in de handel en hoeft derhalve
niet speciaal te worden vervaardigd. Het gripelement 10 heeft hier
een ronde dwarsdoorsnede en daardoor een afgeronde binnenomtreksrand,
welke vorm het insteken van een schroefdraadeind vergemakkelijkt. De
dikte van de binnenomtreksrand is kleiner dan de spoed van het
schroefdraadeind 7. In de ingestoken stand zal de veerring aangrijpen
in één gang van de schroefdraad. In de praktijk is gebleken dat dit
een meer dan voldoende sterke begrenzing van het schroefdraadeind
oplevert die geschikt is voor velerlei toepassingen. Het gripelement
10 heeft in onbelaste stand (zie fig. 5) afmetingen die overeenkomen
met die zoals getdond in fig. 1, te weten afmetingen die overeenkomen
met die van het eerste hollingsdeel 8. Nadat het gripelement 10 onder
invloed van het insteken van het schroefdraadeind 7 opengedrukt is
zal het weer naar zijn beginafmetingen terug willen veren.

In een variant kan het gripelement ook andere vormen hebben,
bijvoorbeeld met binnenomtreksranddelen die bestemd zijn om samen te
werken met meerdere gangen van een schroefdraadeind, of met een
geprofileerde binnenomtreksrand die slechts gedeeltelijk aan kan
grijpen op een schroefdraadeind.

Het veerelement 11 is hier gevormd door een rubberen O-ring.
Ook deze is vrij in de handel verkrijgbaar en hoeft niet afzonderlijk
te worden vervaardigd. In een variant kan het samendrukbare
veerelement diverse andere vormen hebben die het verwijde gedeelte
van de holling in meer of mindere mate opvullen. Zo kan het

veerelement bijvoorbeeld ook zijn samengesteld uit een of meerdere
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delen van een samendrukbaar materiaal die in de holling zijn
vastgezet.

De getoonde uitvoeringsvorm met twee trapsgewijs in elkaar
overgaande hollingsdelen 8, 9, heeft als grote voordeel dat het
schroefdraadeind 7 niet snel zal kunnen gaan rammelen binnenin het
borgelement 1. De borgende aangrijping van het gripelement 10 op het
schroefdraadeind 7 biijft namelijk net zo lang gehandhaafd totdat het
schroefdraadeind 7 tezamen met het gripelement 10 over de hoogte van
het eerste hollingsdeel 8 in insteekrichting 15 is verplaatst. Eerst
dan zal het gripelement 10 in radiale richting naar buiten kunnen
wijken, met als gevolg een toenemende speling.

In fig. 7 is een uitvoeringsvariant getoond. Het
insteekborgelement 21 omvat een behuizing 22 met een holling 23
waarin een schroefdraadeind 27 kan worden gestoken. De holling 23
omvat een verwijd gedeelte met een eerste hollingsdeel 28 en een
tweede wijder hollingsdeel 29. In de hollingsdelen 28, 29 is een
spiraalvormig gewikkelde drukveer 30 opgenomen. De kleinste wikkeling
31 van de drukveer 30 kan in radiale richting veren en vormt een op
één plaats onderbroken in hoofdzaak ringvormig gripelement. Het
overige deel 32 van de wikkelingen van de drukveer 30 kan in axiale
richting worden samengedrukt en vormt een in axiale richting
samendrukbaar veerelement. De afmetingen van de drukveer 30 zijn in
de onbelaste stand zodanig dat de wikkeling 31 in het hollingsdeel
28, en de overige wikkelingsdelen 32 in het wijdere hollingsdeel 29
liggen. De binnenomtreksrand van de wikkeling 31 ligt hierbij op een
radius die kleiner is dan die van het in te steken schroefdraadeind
27, terwijl de buitenomtreksrand van de wikkeling 31 in hoofdzaak
aanligt tegen de binnenomtrekswand van het hollingsdeel 28. De
werking van deze variant van het borgelement 21 blijkt duidelijk aan
de hand van fig. 8 en 9. Tijdens het insteken van het
schroefdraadeind 27 wordt de wikkeling 31 in het wijde hollingsdeel
29 gedrukt. Aldaar zal de wikkeling 31 in radiale richting zover open
worden gedrukt dat een of meerdere gangen van het schroefdraadeind 27
kunnen passeren. Teneinde in het hollingsdeel 29 plaats te maken voor
de wikkeling 31 zullen de overige wikkelingsdelen 32 in axiale
richting in elkaar gedrukt worden. Nadat de insteekkracht op het
schroefdraadeind 27 is weggenomen, drukken de wikkelingsdelen 32 de

wikkeling 31 weer terug in het nauwere hollingsdeel 28. De wikkeling
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31 grijpt zich hierbij borgend vast in een gang van het
schroefdraadeind 27, dat daarna op trek kan worden belast. Aldus is
een borgelement verkregen waarbij een grip- en een veerelement
volgens de uitvinding geintegreerd zijn in één spiraalvormig
gewikkelde drukveer.

Naast de getoonde uitvoeringsvormen zijn vele varianten
denkbaar. Zo kan in een variant het verwijde gedeelte van de holling
conisch zijn uitgevoerd met een in insteekrichting gezien toenemende
radius. De hollingsdelen gaan dan als het ware geleidelijk in elkaar
over. De behuizing van het borgelement kan zowel één- als meerdelig
zijn uitgevoerd.

Aldus is volgens de uitvinding een betrouwbaar werkend
insteekborgelement verschaft dat met een minimum aan onderdelen zeer
eenvoudig en goedkoop kan worden vervaardigd. Het insteekborgelement
kan met voordeel worden toegepast als opsteekmoer. Overal waar van
een schroefdraadeind voorziene elementen snel in een
insteekborgelement gestoken moeten worden en vervolgens op trek
moeten kunnen wordeﬁ belast, zal het insteekborgelement volgens de
uitvinding een goede oplossing vormen. In het bijzonder bij
pijpbeugels waarmee pijpen aan plafonds en/of wanden dienen te worden

bevestigd, vallen grote tijdwinsten te behalen.
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CONCLUSTIES

1. Insteekborgelement omvattende:
-~ een behuizing (2) met een zich in een axiale insteekrichting
(15) uitstrekkende holling (3) met een insteekopening (4) voor het
insteken van een te borgen schroefdraadeind (7);
- klemmiddelen dié zijn opgenomen in de holling (3) en daarin
beweegbaar zijn tussen een vrijstand en een klemstand;
- veermiddelen die zijn opgenomen in de holling (3) voor het
richting de klemstand drukken van de klemmiddelen;

waarbij de holling (3) in insteekrichting (15) gezien delen
omvat met toenemende radiale afmetingen,

waarbij de klemmiddelen in het nauwere hollingsdeel in radiale
richting naar binnen toe in de klemstand begrensd worden door
omtrekswanddelen van het nauwere hollingsdeel, in welke klemstand
binnenste randdelen van de klemmiddelen zich op een radius bevinden
die kleiner is dan de radius van het in te steken schroefdraadeind,
en

waarbij de klemmiddelen in het wijdere hollingsdeel de
vrijheid hebben om in radiale richting naar buiten toe in de
vrijstand te bewegen, in welke vrijstand de binnenste randdelen van
de klemmiddelen op een radius kunnen komen te liggen die groter is
dan de radius van het in te steken schroefdraadeind, en waarbij de
veermiddelen een in axiale richting elastisch vervormbaar veerelement
(11) omvatten,
met het kenmerk, dat

de klemmiddelen een op één plaats onderbroken in hoofdzaak
ringvormig gripelement (10) omvatten van een verend materiaal dat in

radiale richting naar buiten kan wijken.

2. Insteekborgelement volgens conclusie 1, waarbij de overgang van
het nauwere hollingsdeel naar het wijdere hollingsdeel trapsgewijs
verloopt, zodanig dat het gripelement (10) bij het insteken van een
schroefdraadeind (7), onder vervorming van het veerelement (11) in
axiale richting, vanuit het nauwere hollingsdeel (8) in het wijdere
hollingsdeel (9) wordt gedrukt en eerst aldaar de gelegenheid heeft

om in radiale richting naar buiten te wijken tot in de vrijstand.
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3. Insteekborgelement volgens conclusie 1 of 2, waarbij het

gripelement (10) een metalen veerring is.

4. Insteekborgelement volgens één van de voorgaande conclusies,
5 waarbij het veerelement (11) een in axiale richting samendrukbaar

veerelement is, dat in insteekrichting (15) gezien boven het

gripelement (10) is voorzien, en waarbij het veerelement (11) een

rubberen O-ring is.

10 5. Insteekborgelement volgens conclusie 1 of 2, omvattende een
spiraalvormige drukveer (30), waarbij het op één plaats onderbroken
gripelement wordt gevormd door de kleinste wikkeling (31) van de
spiraalvormige drukveer (30), en waarbij het in axiale richting
vervormbare veerelemenﬁ wordt gevormd door het overige deel (32) van

15 de wikkelingen van de spiraalvormige drukveer (30).

6. Insteekborgelement volgens één van de voorgaande conclusies,
waarbij het gripelement (10) een afgeronde binnenomtreksrand heeft
met een dikte die kleiner of gelijk is dan de spoed van het in te

20 steken schroefdraadeind (7).
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