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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 7月 11日 (2005.7.11)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 正 極 － 負 極 間 に 有 孔 性 ポ リ マ ー 電 解 質 を 備 え 、 前 記 有 孔 性 ポ リ マ ー 電 解 質 が 融 点 の 異 な
る 第 １ と 第 ２ の ポ リ マ ー 電 解 質 と を 含 み 、 第 １ の ポ リ マ ー 電 解 質 の 融 点 を Ｔ １ （ ℃ ） 、 第
２ の ポ リ マ ー 電 解 質 の 融 点 を Ｔ ２ （ ℃ ） と し た 場 合 、 Ｔ １ ＜ Ｔ ２ の 関 係 を 満 た す こ と を 特
徴 と す る 非 水 電 解 質 二 次 電 池 。
【 請 求 項 ２ 】
　 第 １ の ポ リ マ ー の 質 量 を Ｗ １ 、 第 ２ の ポ リ マ ー の 質 量 を Ｗ ２ と し た 場 合 、 ０ ． ０ ５ ≦ Ｗ
１ ／ （ Ｗ １ ＋ Ｗ ２ ） ≦ ０ ． ９ ５ の 関 係 を 満 た す こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 非 水 電 解
質 二 次 電 池 。
【 請 求 項 ３ 】
　 正 極 － 負 極 間 に 備 え た 有 孔 性 ポ リ マ ー 電 解 質 と 、 正 極 お よ び 負 極 と が 加 熱 に よ っ て 固 着
さ れ 、 加 熱 温 度 を Ｔ ３ （ ℃ ） と し た 場 合 、 Ｔ １ ≦ Ｔ ３ ≦ （ Ｔ １ ＋ ５ ） 、 か つ Ｔ ３ ≦ （ Ｔ ２
－ ３ ） の 関 係 を 満 た す こ と 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 非 水 電 解 質 二 次 電 池 の 製 造
方 法 。
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