
(57)【要約】

　液体化試料を個別の容積に分割する装置（１００）を

提供する。装置（１００）は、下部部材（１１０）と、

下部部材（１１０）に隣接して配置される上部部材（１

１２）とを含み、この下部部材（１１０）および上部部

材（１１２）によって、少なくとも１つのチャネル部材

（１２０）が少なくとも部分的に規定され、第１および

第２端部を有する。少なくとも１つのチャネルの第１端

部（１１８）は、液体を受容する開口を有し、少なくと

も１つのチャネル部材の第２端部は、反応区画（１２２

）および通気孔を有する。したがって、第１端部（１１

８）に液体化試料が導入されると、毛管現象によって、

液体化試料が第１端部から第２端部へと移動させられ、

液体化試料の少なくとも一部が反応区画（１２２）内に

残留させられる。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 液 体 化 試 料 を 個 別 の 容 積 に 分 割 す る 装 置 で あ っ て 、
　 下 部 部 材 と 、
　 下 部 部 材 に 隣 接 し て 配 置 さ れ る 上 部 部 材 と 、
　 上 部 部 材 と 下 部 部 材 と の 間 に 配 置 さ れ 、 上 部 部 材 お よ び 下 部 部 材 に よ っ て 少 な く と も 部
分 的 に 規 定 さ れ 、 第 １ 端 部 お よ び 第 ２ 端 部 を 有 し 、 該 第 １ 端 部 は 液 体 を 受 容 す る 開 口 を 有
し 、 該 第 ２ 端 部 は 反 応 区 画 お よ び 通 気 孔 を 有 す る 、 少 な く と も １ つ の チ ャ ネ ル 部 材 と を 含
む 、 液 体 化 試 料 を 個 別 の 容 積 に 分 割 す る 装 置 に お い て 、
　 液 体 化 試 料 が 第 １ 端 部 に 導 入 さ れ る と 、 毛 管 現 象 に よ っ て 、 液 体 化 試 料 が 第 １ 端 部 か ら
第 ２ 端 部 へ と 移 動 さ せ ら れ 、 液 体 化 試 料 の 少 な く と も 一 部 が 反 応 区 画 内 に 残 留 さ せ ら れ る
こ と を 特 徴 と す る 、 液 体 化 試 料 を 個 別 の 容 積 に 分 割 す る 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 部 部 材 お よ び 下 部 部 材 は 液 体 化 試 料 を 受 容 す る 中 央 領 域 を 有 し 、 該 中 央 領 域 か ら 複 数
の チ ャ ネ ル 部 材 が 半 径 方 向 外 方 に 延 び る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 液 体 化 試 料 が 中 央 領 域 に 配 置 さ れ る と 、 該 試 料 は 各 チ ャ ネ ル 部 材 に 流 入 し 、 液 体 化 試 料
部 分 が 各 チ ャ ネ ル 部 材 の 各 反 応 区 画 に 配 置 さ れ る こ と に な る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２
に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 少 な く と も １ つ の チ ャ ネ ル 部 材 は 、 液 体 の 毛 細 管 流 動 を 向 上 さ せ る よ う に 処 理 さ れ る こ
と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 チ ャ ネ ル 部 材 の み が 、 液 体 の 毛 細 管 流 動 を 向 上 さ せ る よ う に 処 理 さ れ る こ と を 特 徴 と す
る 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 装 置 の 一 部 に 配 置 さ れ た 培 地 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か
１ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 培 地 は 、 各 反 応 区 画 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ６ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 培 地 は 、 各 チ ャ ネ ル に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ６ ま た は ７ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 培 地 は 、 中 央 領 域 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ ～ ８ の い ず れ か １ 項 に 記 載
の 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 液 体 化 試 料 の 処 分 に 使 用 さ れ る 中 央 領 域 は 、 性 質 が 疎 水 性 で あ り 、 チ ャ ネ ル か ら の 液 体
化 試 料 の 逆 流 を 防 止 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ ～ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 中 央 領 域 に 配 置 さ れ る 吸 収 剤 パ ッ ド を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ ～ １ ０ の
い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 装 置 は 、 無 菌 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装
置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 上 部 部 材 お よ び 下 部 部 材 は 、 ポ リ メ チ ル ペ ン テ ン 、 ポ リ ス チ レ ン 、 ポ リ エ ス テ ル 、 お よ
び Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ か ら 成 る 群 か ら 選 択 さ れ る 物 質 か ら 成 る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ～ １ ２ の
い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 液 体 化 試 料 を 分 割 す る 方 法 で あ っ て 、
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　 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 を 提 供 し 、
　 液 体 化 試 料 を 提 供 し 、
　 液 体 化 試 料 の 一 部 を 少 な く と も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル の 第 １ 端 部 に 導 入 し 、 こ れ に
よ っ て 、 液 体 化 試 料 の 一 部 を キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル の 第 １ 端 部 か ら 第 ２ 端 部 へ と 移 動 さ せ る
こ と を 特 徴 と す る 、 液 体 化 試 料 を 分 割 す る 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 液 体 化 試 料 は 、 液 体 化 試 料 を 装 置 に 導 入 す る 前 に 、 微 生 物 培 地 と 混 合 さ れ る こ と を 特 徴
と す る 、 請 求 項 １ ４ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 装 置 は 、 微 生 物 培 地 を 有 し 、 該 微 生 物 培 地 は 、 液 体 化 試 料 を 装 置 に 導 入 す る 工 程 に お い
て 、 液 体 化 試 料 と の 混 合 が 可 能 に な る よ う に 装 置 と 連 関 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １
４ ま た は １ ５ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 液 体 試 料 試 験 を 実 施 す る 装 置 で あ っ て 、
　 蓋 と 、
　 蓋 と 一 体 化 し た ユ ニ ッ ト を 形 成 す る よ う に 動 作 可 能 に 係 合 可 能 な 基 盤 と を 含 み 、 該 基 盤
は 、
　 深 さ を 有 す る 試 料 受 容 ウ ェ ル と 、
　 試 料 受 容 ウ ェ ル か ら 放 射 状 に 延 び 、 試 料 受 容 ウ ェ ル よ り も 浅 い 深 さ を 有 す る 、 少 な く と
も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル と 、
　 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル に 形 成 さ れ 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル よ り も 深 い 深 さ を 有 す る 、 少 な
く と も １ つ の 標 的 ウ ェ ル と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 液 体 試 料 試 験 を 実 施 す る 装 置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 基 盤 は 、 そ の 周 囲 に 延 び る オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル を さ ら に 含 み 、 該 オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ
ル は 、 各 標 的 ウ ェ ル と オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル と の 間 に 延 び る ラ ン オ フ ・ チ ャ ネ ル を 介 し て
、 各 標 的 ウ ェ ル と 流 体 連 通 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ７ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル 内 に 配 置 さ れ た 吸 収 剤 リ ン グ を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請
求 項 １ ８ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 標 的 微 生 物 の 生 殖 を 容 易 に す る た め の 、 基 盤 上 に 担 持 さ れ た 培 地 を さ ら に 含 む こ と を 特
徴 と す る 、 請 求 項 １ ７ ～ １ ９ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 培 地 は 、 粉 末 状 お よ び 溶 解 可 能 な タ ブ レ ッ ト の う ち の 一 方 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請
求 項 ２ ０ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 培 地 は 、 試 料 受 容 ウ ェ ル お よ び 各 標 的 ウ ェ ル の う ち の 少 な く と も 一 方 に 分 注 さ れ る こ と
を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ ０ ま た は ２ １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 培 地 は 、 試 料 受 容 ウ ェ ル に 配 置 さ れ る 多 孔 性 の 格 納 固 形 物 お よ び 透 水 性 シ ー ル の う ち の
少 な く と も 一 方 に 保 持 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ ０ ～ ２ ２ の い ず れ か １ 項 に 記 載
の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 蓋 は 、 そ の 内 部 に 形 成 さ れ る 、 少 な く と も １ つ の 通 気 孔 を 含 み 、 該 通 気 孔 は 、 蓋 が 基 板
に 固 定 さ れ る と 、 オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル に 流 体 連 通 す る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ７ ～
２ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 装 置 は 、 円 形 お よ び 直 線 状 の う ち の 少 な く と も 一 方 の 形 状 で あ る こ と を 特 徴 と す る 、 請
求 項 １ ７ ～ ２ ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
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　 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル は 、 均 一 に 間 隔 を 空 け た 複 数 の グ ル ー プ に 分 け ら れ て 基 盤 上 に 丸 く
並 べ ら れ る こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 １ ７ ～ ２ ５ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 液 体 試 料 試 験 を 実 施 す る 装 置 で あ っ て 、
　 上 半 分 と 、
　 上 半 分 と 係 合 す る よ う に 構 成 さ れ 、 一 体 化 し た 中 央 ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン と 、 該 中 央 ラ ン
デ ィ ン グ ゾ ー ン か ら 放 射 状 に 伸 び る 複 数 の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル と を 有 す る 下 半 分 と 、
　 下 半 分 に 隣 接 し て 配 置 さ れ る フ ィ ル ム 部 材 で あ っ て 、 該 フ ィ ル ム 部 材 の 部 分 が 複 数 の キ
ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル の 部 分 を 形 成 す る フ ィ ル ム 部 材 と 、
　 フ ィ ル ム 部 材 に 隣 接 し て 配 置 さ れ る リ ン グ 部 材 と 、
　 上 半 分 の 中 央 部 に 固 定 さ れ る 吸 湿 剤 パ ッ ド と を 含 む 、 液 体 試 料 試 験 を 実 施 す る 装 置 に お
い て 、
　 上 半 分 と 下 半 分 と が 係 合 し 、 吸 収 剤 パ ッ ド は 、 少 な く と も 部 分 的 に リ ン グ 部 材 内 部 に 配
置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 、 液 体 試 料 試 験 を 実 施 す る 装 置 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 液 体 試 料 試 験 を 実 施 す る 方 法 で あ っ て 、
　 蓋 と 、
　 該 蓋 と 一 体 化 し た ユ ニ ッ ト を 形 成 す る よ う に 動 作 可 能 に 係 合 可 能 な 基 盤 と 、
　 試 料 受 容 ウ ェ ル と 、
　 該 試 料 受 容 ウ ェ ル か ら 放 射 状 に 延 び る 、 少 な く と も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル と 、
　 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル と 流 体 連 通 す る よ う に 形 成 さ れ る 、 少 な く と も １ つ の 標 的 ウ ェ ル
と 、
　 試 料 受 容 ウ ェ ル お よ び 各 標 的 ウ ェ ル の う ち の 少 な く と も 一 方 に 置 か れ る 培 地 と を 含 む 液
体 試 料 試 験 装 置 を 提 供 す る 工 程 と 、
　 液 体 試 料 の 分 量 を 試 料 受 容 ウ ェ ル に 導 入 す る 工 程 と 、
　 特 定 の 試 験 に つ い て 、 所 定 温 度 で 所 定 の 時 間 、 該 試 験 装 置 を イ ン キ ュ ベ ー ト す る 工 程 と
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 液 体 試 料 試 験 を 実 施 す る 方 法 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 液 体 試 料 の 分 量 を 導 入 す る 工 程 は 、 約 １ ｍ ｌ ～ 約 ５ ｍ ｌ の 液 体 試 料 を 試 験 受 容 ウ ェ ル に
導 入 す る こ と を 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
　 陽 性 目 標 を 計 数 す る 工 程 と 、
　 該 陽 性 目 標 を Ｍ Ｐ Ｎ 表 と 対 比 す る 工 程 と を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ２ ８ ま
た は ２ ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ １ 】
　 該 装 置 は 、 蓋 に 形 成 さ れ る 開 口 を 封 止 す る キ ャ ッ プ を さ ら に 含 み 、 該 方 法 は 、
　 蓋 の 開 口 を 介 し て 、 液 体 試 料 を 試 料 受 容 ウ ェ ル に 導 入 す る 工 程 と 、
　 蓋 上 に キ ャ ッ プ を 載 置 し て 開 口 を 閉 じ る 工 程 と を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項
２ ８ ～ ３ ０ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ ２ 】
　 該 装 置 は 、 キ ャ ッ プ 内 に 配 置 さ れ る 吸 収 剤 材 料 を 含 み 、 該 方 法 は 、 キ ャ ッ プ が 蓋 に 載 置
さ れ た 後 、 装 置 を 反 転 さ せ る 工 程 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 、 請 求 項 ３ １ に 記 載 の 方
法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】

　 本 発 明 は 、 ２ ０ ０ ３ 年 ８ 月 ２ ６ 日 付 米 国 仮 出 願 番 号 ６ ０ ／ ４ ９ ７ ， ７ ６ ７ に 基 づ く 優 先
権 を 主 張 し た ２ ０ ０ ４ 年 ７ 月 ２ ６ 日 付 米 国 出 願 番 号 １ ０ ／ ８ ９ ９ ， ２ １ ７ に 基 づ く 優 先 権
を 主 張 す る 。 こ れ ら の 出 願 内 容 は 、 す べ て 本 明 細 書 に 参 照 に よ っ て 組 込 ま れ る 。
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【 ０ ０ ０ ２ 】

　 本 発 明 の 開 示 内 容 は 、 試 料 中 の 生 物 学 的 物 質 の 定 量 化 方 法 、 お よ び 定 量 化 中 、 生 物 学 的
物 質 を 分 割 し て 保 持 す る 装 置 に 関 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】

　 微 生 物 濃 度 の 決 定 お よ び 計 数 は 、 水 道 、 食 品 、 化 粧 品 、 製 薬 業 界 な ど 、 様 々 な 業 界 に お
け る 微 生 物 分 析 の 根 幹 で あ る 。 生 物 学 的 物 質 の 検 出 お よ び 定 量 化 の 従 来 の 方 法 は 、 半 流 動
普 通 寒 天 培 地 （ 混 釈 平 板 法 、 メ ン ブ ラ ン フ ィ ル タ 法 な ど ） ま た は 液 体 栄 養 培 地 （ 最 確 数 法
な ど ） を 使 用 し て 行 わ れ る 。 混 釈 平 板 法 が 行 わ れ る 場 合 、 微 生 物 汚 染 に 関 す る 被 験 試 料 は
、 ま ず シ ャ ー レ で 調 剤 さ れ る 。 こ の 試 料 の 上 か ら 適 切 な 栄 養 培 地 １ ５ ｍ ｌ が 注 入 さ れ る 。
シ ャ ー レ は 、 約 ２ ０ 分 間 常 温 で 放 置 さ れ て 固 ま る と 、 特 定 の 温 度 で 特 定 の 時 間 イ ン キ ュ ベ
ー ト さ れ 、 現 れ た コ ロ ニ ー が 計 数 さ れ る 。 混 釈 平 板 法 の 欠 点 は 、 試 料 中 に 、 計 数 す る に は
小 さ す ぎ る 、 ま た は 相 互 に 重 な り 合 う こ と の あ る バ ク テ リ ア コ ロ ニ ー を 含 み 、 ま た 計 数 を
阻 害 す る 可 能 性 も あ る 粒 子 状 物 質 を 含 む こ と で あ る 。 メ ン ブ ラ ン フ ィ ル タ 法 は 、 所 要 容 量
の 試 料 が 微 小 な 膜 孔 を 有 す る 薄 膜 に よ っ て ろ 過 さ れ て 、 バ ク テ リ ア を 特 定 す る こ と な く 捕
捉 す る 。 そ の 後 、 薄 膜 は 、 調 製 さ れ た 固 形 培 地 に 置 床 さ れ 、 こ れ に よ っ て 標 的 バ ク テ リ ア
の 生 殖 が 助 け ら れ る 。 こ の 培 地 は 、 特 定 の 温 度 で 特 定 の 時 間 イ ン キ ュ ベ ー ト さ れ 、 出 現 し
た コ ロ ニ ー が 計 数 さ れ る 。 メ ン ブ ラ ン フ ィ ル タ 法 の 欠 点 と し て 、 試 料 （ 廃 水 試 料 な ど ） 中
に 含 ま れ る バ ク テ リ ア 以 外 の 粒 子 状 物 質 が 薄 膜 を 使 用 不 能 に す る こ と 、 お よ び バ ク テ リ ア
コ ロ ニ ー が 小 さ す ぎ る 、 ま た は 相 互 に 重 な り 合 う こ と が あ る の で 、 そ の 計 数 が 困 難 で あ る
こ と が 挙 げ ら れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 微 生 物 の 検 出 お よ び 定 量 化 に 関 し 、 固 形 栄 養 培 地 を 使 用 し て 微 生 物 の 生 殖 を 助 け る 、 改
良 さ れ た 方 法 と し て 、 化 学 処 理 さ れ た 特 殊 シ ャ ー レ を 使 用 す る READIGEL（ 登 録 商 標 ） （ 3M
 Microbiology Products, St. Paul, Minnesota） が 挙 げ ら れ る 。 試 料 は 、 成 長 培 地 に 接
種 さ れ て 平 板 に 注 入 さ れ る 。 試 料 ／ 培 地 混 合 物 は 、 平 板 に 塗 布 さ れ た 薬 品 と 接 触 し て か ら
２ ０ 分 間 凝 固 さ せ ら れ る 。 ま た 、 培 地 が 塗 布 さ れ て 堆 積 し て い る 粘 着 テ ー プ 状 の 材 料 で あ
る PETRIFILM（ 登 録 商 標 ） （ 3M Microbiology Products, St. Paul, Minnesota） を 使 用 し
て も よ い 。 こ の 構 成 に よ っ て 、 液 体 試 料 と の 接 触 時 に 加 水 分 解 し て ゲ ル 化 す る 成 長 培 地 の
薄 層 が 形 成 さ れ る 。 カ バ ー 片 は 、 試 料 の 接 種 を 助 け る と と も に イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 用 の カ
バ ー と し て の 役 割 を 果 た す 。 こ れ ら の 方 法 は 、 混 釈 平 板 法 お よ び メ ン ブ ラ ン フ ィ ル タ 法 よ
り も 実 施 が 容 易 で あ る と い う 点 に お い て 改 良 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 こ れ ら の 方 法 に
は 、 上 述 の 混 釈 平 板 法 お よ び メ ン ブ ラ ン フ ィ ル タ 法 と 同 様 の 限 界 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 最 確 数 法 （ Ｍ Ｐ Ｎ ） は よ く 知 ら れ て お り 、 た と え ば 、 「 Compendium of Methods for
 the Microbiological Examination of Foods」 第 ３ 版 、 １ ９ ９ ２ 年 の 第 １ ０ ５ 頁 目 ～ 第
１ ９ ９ 頁 目 に 公 開 さ れ た 、 Reclesら に よ る 「 Most Probable Number Techniques」 、 お よ
び Greenbergら に よ る 「 Standard Methods For the Examination of Water and
 Wastewater」 第 ８ 版 、 １ ９ ９ ２ 年 に 記 載 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 Ｍ Ｐ Ｎ 法 を 使 用 す る 微 生 物 の 定 量 化 装 置 お よ び 方 法 は 、 商 業 上 、 利 用 可 能 で あ る 。
Quanti-Tray（ 登 録 商 標 ） お よ び Quanti-Tray（ 登 録 商 標 ） ２ ０ ０ ０ （ IDEXX Corporation,
 Westbrook, Maine） な ど の 装 置 お よ び 方 法 は 、 飲 料 水 、 地 表 水 、 お よ び 廃 水 試 料 の 微 生
物 定 量 化 に 使 用 さ れ る 。 こ れ ら の 試 験 の 詳 細 は 、 Naquiら に よ る 米 国 特 許 第 ５ ５ １ ８ ８ ９
２ 号 明 細 書 、 米 国 特 許 第 ５ ６ ２ ０ ８ ９ ５ 号 明 細 書 、 お よ び 米 国 特 許 第 ５ ７ ５ ３ ４ ５ ６ 号 明
細 書 に 開 示 さ れ て い る 。 こ れ ら の 試 験 を 実 施 す る た め に は 、 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 時 間 の 前
に 、 試 料 ／ 試 薬 を 装 置 に 加 え る 工 程 、 お よ び 別 の 封 止 装 置 に よ っ て 装 置 を 封 止 す る 工 程 が
必 要 で あ る 。 こ れ ら の 方 法 お よ び 装 置 は 、 使 用 の 容 易 性 の 観 点 か ら 、 従 来 の 複 数 管 発 酵 法
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を 著 し く 改 良 す る と と も に 、 試 料 中 の 微 生 物 の 正 確 な 定 量 化 を 可 能 に す る 。 し か し な が ら
、 こ の 型 の 装 置 は 、 試 料 ／ 培 地 混 合 物 を 個 々 の 各 区 画 に 分 配 す る 器 具 を 必 要 と す る 場 合 が
あ り 、 微 好 気 的 条 件 に お い て 、 微 生 物 個 体 群 の 計 数 に 用 い ら れ る 方 が 適 切 で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 Croteauら は 、 米 国 特 許 第 ５ ７ ０ ０ ６ ５ ５ 号 明 細 書 、 米 国 特 許 第 ５ ９ ８ ５ ５ ９ ４ 号 明 細
書 、 お よ び 米 国 特 許 第 ６ ２ ８ ７ ７ ９ ７ 号 明 細 書 に お い て 、 Ｍ Ｐ Ｎ 法 を 使 用 し た 、 試 料 中 の
生 物 学 的 物 質 の 定 量 化 方 法 お よ び 装 置 を 記 載 し て い る 。 こ の 装 置 は 、 平 ら な 水 平 イ ン キ ュ
ベ ー ト 用 平 板 を 使 用 し 、 そ の 表 面 は 複 数 の 窪 ん だ ウ ェ ル に 分 割 さ れ て い る 。 液 体 化 試 料 ／
培 地 混 合 物 は 、 装 置 の 表 面 上 に 注 が れ 、 軽 く 混 合 さ れ た 後 、 液 体 化 試 料 ／ 培 地 混 合 物 は 、
窪 ん だ ウ ェ ル に 分 配 さ れ て 、 表 面 張 力 に よ っ て そ の ウ ェ ル に 保 持 さ れ る 。 そ の 後 、 平 板 は
、 生 物 学 的 物 質 の 有 無 が 判 断 さ れ る ま で 特 定 の 温 度 で 特 定 の 時 間 イ ン キ ュ ベ ー ト さ れ る 。
Piersonら は 、 発 明 の 名 称 が 「 溶 液 中 の 検 体 を 同 定 す る た め の 分 析 装 置 お よ び そ の 方 法 」
で あ る 米 国 特 許 第 ６ １ ９ ０ ８ ７ ８ 号 明 細 書 に お い て 、 複 数 の 窪 ん だ ウ ェ ル に 分 割 さ れ た 、
水 平 で 平 坦 な 表 面 を 使 用 す る 装 置 を 開 示 し て い る 。 そ の 他 は 、 試 薬 島 を 固 定 し た １ 枚 以 上
の 表 面 を 有 す る 。 各 ウ ェ ル 、 複 数 の ウ ェ ル 、 ま た は 試 薬 島 は 、 表 面 張 力 に よ っ て ウ ェ ル ま
た は 試 薬 島 内 に ア リ コ ー ト を 保 持 す る よ う な 寸 法 、 形 状 、 お よ び 適 切 な 材 料 で 形 成 さ れ て
い る 。 こ れ ら の 装 置 は 、 結 果 の 解 釈 が 容 易 で あ り 、 計 数 範 囲 が 広 く な る と い っ た 利 点 を 有
す る こ と に よ っ て 、 ゲ ル ベ ー ス の 微 生 物 の 計 数 方 法 を 改 良 し て い る 。 こ れ ら の 方 法 お よ び
装 置 は 、 潜 在 的 に 複 数 の 欠 点 を 有 す る 可 能 性 が あ る 。 試 料 の 接 種 は 、 試 料 の 接 種 中 に ウ ェ
ル に 形 成 さ れ る 気 泡 に よ っ て 妨 げ ら れ る 可 能 性 が あ り 、 ピ ペ ッ ト 工 程 が 必 要 に な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
概 要
　 本 発 明 は 、 液 体 化 試 料 溶 液 中 の 生 物 学 的 物 質 、 微 生 物 、 お よ び 検 体 の 有 無 を 検 出 し て 定
量 化 す る 方 法 お よ び 装 置 に 関 す る 。 本 発 明 は 、 「 毛 細 管 流 動 」 を 利 用 す る 。 液 体 化 試 料 は
、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル に よ っ て 個 別 の 区 画 に 分 割 さ れ る こ と が 可 能 で あ る 。 本 発 明 は 、 手
作 業 の 時 間 を 著 し く 短 縮 さ せ 、 熟 練 の 検 査 技 師 に よ っ て ア ッ セ イ の 実 施 ま た は 説 明 が な さ
れ る 必 要 の な い 装 置 お よ び 方 法 を 提 供 す る こ と に よ っ て 、 先 行 技 術 の 欠 点 を 克 服 す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 １ つ の 特 徴 に お い て 、 本 発 明 は 、 水 溶 性 生 体 試 料 ま た は 液 体 化 生 体 試 料 を 別 個 の 区 画 に
分 割 す る 、 標 的 微 生 物 を 含 ま な い イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 装 置 を 提 供 す る こ と に よ っ て 、 標 的
微 生 物 の 定 量 化 方 法 を 特 徴 付 け る 。 こ の 装 置 は 、 概 し て 、 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア 、 少 な
く と も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル 、 機 能 的 な 毛 細 管 流 動 を 可 能 に す る 通 気 機 構 を 有 す る 少
な く と も １ つ の 窪 ん だ 区 画 を 含 む 。 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル は 、 液 体 化 試 料 を 試 料 ラ ン デ ィ
ン グ ゾ ー ン か ら 窪 ん だ 区 画 ま で 移 動 さ せ る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 好 ま し く は 、 各 チ ャ ネ
ル は 、 毛 細 管 流 動 の 容 易 化 に 適 し た 材 料 か ら 成 り 、 ま た は そ の よ う な 材 料 で 処 理 さ れ る と
と も に 、 毛 細 管 流 動 を 容 易 に す る よ う に 配 置 さ れ る 。 各 区 画 は 、 生 物 学 的 物 質 の 検 出 の た
め に 、 試 料 ／ 培 地 混 合 物 の ア リ コ ー ト を 保 持 す る よ う に 設 計 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の 装 置 は 、 被 験 試 料 中 の 特 異 型 の 生 物 学 的 物 質 の 存 在 ま た は そ の 量 を 決 定 す る た め に
、 特 定 の 微 生 物 培 地 と 組 合 せ て 使 用 し て も よ い 。 微 生 物 培 地 が 使 用 さ れ る と 、 標 的 微 生 物
の 生 殖 が 容 易 に な り 、 そ の 存 在 が 示 さ れ る 。 実 施 さ れ る 試 験 に よ っ て 、 異 な る 培 地 の 使 用
が 可 能 で あ り 、 多 様 な 標 的 微 生 物 が 検 出 さ れ る 。 被 験 培 地 の 選 択 は 、 検 出 さ れ る べ き 生 物
学 的 物 質 に よ っ て 変 わ る こ と に な る 。 被 験 培 地 は 、 好 ま し く は 、 定 量 化 が 求 め ら れ て い る
生 物 学 的 物 質 の 存 在 の み を 検 出 し 、 試 料 中 に 存 在 し 得 る 他 の 生 物 学 的 物 質 の 存 在 は 検 出 し
な い 。 ま た 、 こ の 定 量 化 が 求 め ら れ て い る 生 物 学 的 物 質 が 試 料 中 に 存 在 す る 場 合 、 培 地 は
、 色 変 化 ま た は 蛍 光 発 光 な ど 、 な ん ら か の 可 視 的 な 変 化 、 ま た は 可 視 的 で な く と も そ れ 相
応 の 変 化 が 生 じ る こ と が 好 ま し い 。 一 般 的 に 、 標 的 微 生 物 が 存 在 し な い 場 合 、 陽 性 反 応 は
検 出 さ れ な い 。 た と え ば 、 Townsendら に よ る 米 国 特 許 第 ６ ３ ８ ７ ６ ５ ０ 号 明 細 書 お よ び 米
国 特 許 第 ６ ４ ７ ２ １ ６ ７ 号 明 細 書 に は 、 食 品 試 料 お よ び 水 試 料 中 の バ ク テ リ ア を 検 出 す る
培 地 が 記 載 さ れ て い る 。 ま た 、 Edbergの 培 地 （ 米 国 特 許 第 ４ ９ ２ ５ ７ ８ ９ 号 明 細 書 、 米 国
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特 許 第 ５ ４ ２ ９ ９ ３ ３ 号 明 細 書 、 お よ び 米 国 特 許 第 ５ ７ ８ ０ ２ ５ ９ 号 明 細 書 ） 、 ま た は Ed
berg Defined Substrate Technology（ 登 録 商 標 ） の 培 地 に 基 づ か な い 他 の 微 生 物 培 地 を
本 発 明 の 装 置 に 使 用 し て 、 大 腸 菌 お よ び エ シ ェ リ キ ア ・ コ ラ イ （ Escherichia coli） の 全
体 量 を 決 定 し て 定 量 化 し て も よ い 。 ま た 、 Chenら に よ る 米 国 特 許 第 ５ ６ ２ ０ ８ ６ ５ 号 明 細
書 に 記 載 さ れ て い る 培 地 を 使 用 し 、 本 発 明 を 用 い て 試 料 中 の 腸 球 菌 を 検 出 し て も よ い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 好 適 な 実 施 形 態 に お い て 、 培 地 は 、 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア に 堆 積 す る 。 液 体 化 試 料 を
接 種 す る 際 、 培 地 は 、 再 構 築 さ れ 、 試 料 と 混 合 さ れ て 試 料 ／ 培 地 混 合 物 が 形 成 さ れ 、 毛 細
管 流 動 に よ っ て 、 適 合 し た キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル を 通 っ て 窪 ん だ 区 画 、 つ ま り 反 応 区 画 に 分
割 さ れ る 。 ま た 、 培 地 は 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル お よ び ／ ま た は 窪 ん だ 区 画 、 つ ま り 反 応 区
画 に 堆 積 す る 。 試 料 は 、 適 合 し た キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル を 介 し て 分 割 さ れ 、 培 地 と 混 合 し 、
試 料 ／ 培 地 混 合 物 を 形 成 す る 。 そ の 後 、 装 置 は 、 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン を 行 い 、 標 的 生 物 学
的 物 質 の 検 出 を 可 能 に す る 。 窪 ん だ 区 画 、 つ ま り 反 応 区 画 、 す な わ ち 区 画 に は 、 複 数 の 培
地 が 含 ま れ て も よ く 、 そ れ ぞ れ の 区 画 に 、 異 な る 培 地 、 ま た は 異 な る 培 地 の 多 様 な 組 合 せ
が 含 ま れ て も よ く 、 単 一 の 装 置 で 多 数 の ア ッ セ イ が 可 能 で あ る 。 別 の 実 施 形 態 に お い て 、
試 料 は 、 装 置 の 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア に 接 種 さ れ る 前 に 、 培 地 と 混 合 さ れ て 液 体 化 試 料
／ 培 地 混 合 物 を 形 成 し て も よ く 、 毛 細 管 流 動 に よ っ て 、 窪 ん だ 区 画 つ ま り 反 応 区 画 に 分 割
さ れ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 好 適 な 一 実 施 形 態 に お い て 、 装 置 は 、 射 出 成 形 技 術 に よ っ て プ ラ ス チ ッ ク 材 料 か ら 構 成
さ れ る が 、 他 の 手 段 に よ っ て 構 成 さ れ て も よ い 。 好 適 な 実 施 形 態 に お い て 、 プ ラ ス チ ッ ク
材 料 は ポ リ ス チ レ ン で あ る 。 装 置 の 好 適 な 実 施 形 態 は 、 そ の 形 状 が 円 形 で あ る が 、 長 方 形
、 楕 円 形 な ど 、 適 切 な 幾 何 学 的 図 形 で あ っ て も よ い 。 反 応 区 画 は 、 各 区 画 の 寸 法 が そ れ ぞ
れ 同 一 で あ り 、 所 定 の 液 量 を 保 持 可 能 な 容 量 を 有 す る 。 反 応 区 画 は 、 丸 形 で も 滴 型 で も 他
の 形 状 で も よ い 。 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル は 、 チ ャ ネ ル 内 の 液 体 の 毛 管 現 象 を 高 め る 毛 細 管 流
動 向 上 コ ー テ ィ ン グ を 施 さ れ て 構 成 さ れ て も よ い 。 特 定 の 実 施 形 態 に お い て 、 毛 細 管 流 動
向 上 コ ー テ ィ ン グ は 、 コ ロ ナ 処 理 、 ま た は チ ャ ネ ル の 毛 管 現 象 を 高 め る 他 の 表 面 処 理 で あ
る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 開 示 内 容 の 一 側 面 に よ れ ば 、 液 体 化 試 料 を 個 別 の 容 積 に 分 割 す る 装 置 を 提 供 す る 。 こ
の 装 置 は 、 下 部 部 材 と 、 下 部 部 材 に 隣 接 し て 配 置 さ れ る 上 部 部 材 と 、 こ れ ら 上 部 部 材 と 下
部 部 材 と の 間 に 配 置 さ れ る 少 な く と も １ つ の チ ャ ネ ル 部 材 と を 含 む 。 こ の 少 な く と も １ つ
の チ ャ ネ ル 部 材 は 、 上 部 部 材 お よ び 下 部 部 材 に よ っ て 少 な く と も 部 分 的 に 規 定 さ れ 、 第 １
お よ び 第 ２ 端 部 を 有 す る 。 第 １ 端 部 は 、 液 体 を 受 容 す る 開 口 を 有 し 、 第 ２ 端 部 は 、 反 応 区
画 お よ び 関 連 す る 通 気 孔 を 有 す る 。 し た が っ て 、 第 １ 端 部 に 液 体 化 試 料 が 導 入 さ れ る と 、
毛 管 現 象 に よ っ て 、 液 体 化 試 料 が 第 １ 端 部 か ら 第 ２ 端 部 へ と 移 動 さ せ ら れ 、 液 体 化 試 料 の
少 な く と も 一 部 が 反 応 区 画 内 に 残 留 さ せ ら れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 実 施 形 態 に お い て 、 装 置 の 上 部 部 材 お よ び 下 部 部 材 は 、 液 体 化 試 料 を 受 容 す る 中 央 領 域
を 有 し て よ く 、 こ の 中 央 領 域 か ら 半 径 方 向 外 方 に 複 数 の チ ャ ネ ル 部 材 が 延 び る 。 し た が っ
て 、 液 体 化 試 料 が 中 央 領 域 に 配 置 さ れ る と 、 試 料 は 各 部 材 に 流 入 し 、 液 体 化 試 料 部 分 が 各
チ ャ ネ ル 部 材 の 各 反 応 区 画 に 配 置 さ れ る こ と に な る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 望 ま し く は 、 少 な く と も １ つ の チ ャ ネ ル 部 材 は 、 液 体 の 毛 細 管 流 動 を 高 め る よ う に 処 理
さ れ る 。 よ り 望 ま し く は 、 チ ャ ネ ル 部 材 の み が 液 体 の 毛 細 管 流 動 を 高 め る よ う に 処 理 さ れ
る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 上 部 部 材 お よ び 下 部 部 材 は 、 ポ リ メ チ ル ペ ン テ ン 、 ポ リ ス チ レ ン 、 ポ リ エ ス テ ル 、 ま た
は Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ か ら 成 る こ と と す る 。
【 ０ ０ １ ７ 】

10

20

30

40

50

(7) JP 2007-503808 A 2007.3.1



　 一 実 施 形 態 に お い て 、 望 ま し く は 、 培 地 は 装 置 の 一 部 に 配 置 さ れ る 。 よ り 望 ま し く は 、
培 地 は 各 反 応 区 画 に 配 置 さ れ る 。 培 地 は 各 チ ャ ネ ル お よ び ／ ま た は 中 央 領 域 に 配 置 さ れ て
も よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 別 の 実 施 形 態 に お い て 、 本 発 明 は 、 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム を ２ 層 以 上 積 層 し て 構 成 さ れ
た キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル お よ び 標 的 反 応 区 画 を 有 す る 装 置 を 特 徴 と す る 。 こ れ ら の プ ラ ス チ
ッ ク フ ィ ル ム の 少 な く と も １ 以 上 の 表 面 は 親 水 性 で あ り 、 液 体 化 試 料 の 毛 細 管 流 動 を 促 進
し 、 ま た は 容 易 に す る 。 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム の 積 層 は 、 感 圧 型 接 着 剤 、 加 熱 活 性 化 接 着
剤 、 感 圧 型 転 写 接 着 剤 、 ま た は 感 熱 型 転 写 接 着 剤 を 使 用 し て 実 現 さ れ る 。 プ ラ ス チ ッ ク フ
ィ ル ム お よ び 接 着 剤 の 層 は 、 親 水 性 の 上 部 層 と 、 少 な く と も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル を
有 す る 疎 水 性 の フ レ ー ム と 、 プ ラ ス チ ッ ク 製 の 裏 打 ち 層 と を 含 む 。 好 ま し く は 、 親 水 性 の
上 部 層 の プ ラ ス チ ッ ク 材 料 は 、 ク リ ア ポ リ ス チ レ ン 、 ポ リ エ ス テ ル （ Ｐ Ｅ ） 、 ポ リ メ チ ル
ペ ン テ ン （ Ｐ Ｍ Ｐ ） 、 ま た は Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ 、 ま た は 他 の ク リ ア プ ラ ス チ ッ ク 材 料 か ら 選 択 さ れ
る 。 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル の 少 な く と も 一 部 を 形 成 す る 疎 水 性 の フ レ ー ム 層 は 、 ポ リ ス チ レ
ン 、 ポ リ エ ス テ ル 、 Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ 、 ま た は 他 の 類 似 の ポ リ マ か ら 選 択 さ れ た 材 料 か ら 成 る 。 プ
ラ ス チ ッ ク 製 の 裏 打 ち 層 は 、 親 水 性 ま た は 疎 水 性 の プ ラ ス チ ッ ク 層 で あ っ て よ く 、 好 ま し
く は 、 ポ リ ス チ レ ン 、 ポ リ エ ス テ ル （ Ｐ Ｅ ） 、 Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ 、 ま た は 他 の 材 料 か ら 成 る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 こ の 装 置 は 、 概 し て 、 試 料 ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン 、 少 な く と も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル
、 お よ び キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル 内 に 位 置 付 け ら れ る 、 少 な く と も １ つ の 反 応 区 画 を 含 み 、 そ
れ ぞ れ 毛 細 管 流 動 を 容 易 に す る 通 気 機 構 を 有 す る 。 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア の 性 質 は 、 親
水 性 ま た は 疎 水 性 で あ っ て よ い 。 好 ま し く は 、 そ の 性 質 は 疎 水 性 で あ り 、 液 体 化 試 料 ま た
は 液 体 化 試 料 ／ 培 地 混 合 物 を は じ い て キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル に 誘 導 し 、 さ ら に ま た 液 体 の 逆
流 も 防 ぐ 。 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル は 、 液 体 試 料 を 試 料 ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン か ら 反 応 区 画 へ
と 分 割 す る よ う に 構 成 さ れ て い る 。 各 区 画 は 物 質 の 検 出 の た め に 、 試 料 ／ 培 地 混 合 物 の ア
リ コ ー ト を 保 持 す る よ う に 設 計 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 別 の 実 施 形 態 に お い て 、 こ の 装 置 は 、 底 部 に 過 剰 な 液 体 ま た は 液 体 化 試 料 ／ 培 地 混 合 物
を 吸 収 す る 吸 収 剤 パ ッ ド を さ ら に 含 ん で よ い 。 吸 収 剤 材 料 は 、 ダ イ カ ッ ト ・ ポ リ エ ス テ ル
フ ォ ー ム 、 ポ リ エ ー テ ル フ ォ ー ム 、 も し く は 酢 酸 セ ル ロ ー ス 、 ま た は 綿 繊 維 で あ り 、 他 の
性 質 の 吸 収 剤 材 料 で あ っ て も よ い 。 ま た 、 こ の よ う な 材 料 か ら な る 吸 収 剤 パ ッ ド は 、 装 置
カ バ ー ま た は プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム の 上 部 層 の 上 に 載 置 さ れ 、 過 剰 な 液 体 ま た は 液 体 化 試
料 ／ 培 地 混 合 物 を 吸 収 し 、 加 湿 を 助 け る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 さ ら に 好 適 な 実 施 形 態 に お い て 、 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム の 層 を 保 持 し て 格 納 す る た め に
格 納 容 器 が 提 供 さ れ る 。 好 適 な 一 実 施 形 態 に お い て 、 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム の 層 は 、 容 器
底 部 の 内 径 上 で 少 な く と も ２ 本 の リ ブ に よ っ て 、 適 所 に 堅 固 に 保 持 さ れ る 。 別 の 実 施 形 態
に お い て 、 格 納 容 器 は 、 整 合 す る 上 半 分 お よ び 下 半 分 か ら な り 、 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム の
層 を 保 持 し て 格 納 す る た め に 使 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 さ ら に 別 の 好 適 な 実 施 形 態 に お い て 、 こ の 装 置 は 、 格 納 容 器 の 下 半 分 に 直 接 形 作 ら れ る
分 配 チ ャ ネ ル お よ び 窪 ん だ ウ ェ ル を 伴 っ て 、 射 出 成 形 技 術 に よ っ て 構 成 さ れ る 。 プ ラ ス チ
ッ ク フ ィ ル ム の 一 層 が 分 配 チ ャ ネ ル お よ び 窪 ん だ ウ ェ ル の 上 に 積 層 さ れ て 、 キ ャ ピ ラ リ チ
ャ ネ ル お よ び 標 的 反 応 区 画 を 形 成 す る 。 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム は 、 液 体 化 試 料 の 毛 細 管 流
動 を 促 進 ま た は 容 易 に す る た め に 、 親 水 性 で あ っ て も よ い 。 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム は 、 感
圧 型 接 着 フ ィ ル ム ま た は 加 熱 活 性 化 接 着 フ ィ ル ム か ら 選 択 さ れ て よ い 。 ま た 、 キ ャ ピ ラ リ
チ ャ ネ ル は 、 チ ャ ネ ル 内 の 液 体 の 毛 管 現 象 を 高 め る よ う に 構 成 さ れ て も よ い 。 こ の チ ャ ネ
ル は 、 毛 細 管 流 動 向 上 コ ー テ ィ ン グ を 施 さ れ て も よ い 。 特 定 の 実 施 形 態 に お い て 、 毛 細 管
流 動 向 上 コ ー テ ィ ン グ は 、 コ ロ ナ 処 理 、 ま た は チ ャ ネ ル の 毛 管 現 象 を 高 め る 他 の 表 面 処 理
で あ る 。 好 ま し く は 、 上 部 層 の プ ラ ス チ ッ ク 材 料 は 、 ク リ ア ポ リ ス チ レ ン 、 ポ リ エ ス テ ル
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（ Ｐ Ｅ ） 、 ポ リ メ チ ル ペ ン テ ン （ Ｐ Ｍ Ｐ ） 、 ま た は Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ 、 ま た は 他 の ク リ ア プ ラ ス チ
ッ ク 材 料 か ら 選 択 さ れ る 。 格 納 容 器 の 底 部 に 直 接 形 作 ら れ る 疎 水 性 フ レ ー ム 層 は 、 ポ リ ス
チ レ ン 、 ポ リ エ ス テ ル 、 Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ 、 ま た は 他 の 類 似 の ポ リ マ か ら 選 択 さ れ た 材 料 か ら 成 る
。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 別 の 側 面 に お い て 、 本 発 明 は 、 被 験 試 料 中 の １ 以 上 の 標 的 検 体 ま た は 標 的 微 生 物 を 検 出
す る 方 法 で あ っ て 、 １ ） 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア 内 の 標 的 生 物 学 的 物 質 の 存 在 を 検 出 可 能
な 培 地 に 被 験 試 料 を 接 触 さ せ 、 ２ ） 毛 細 管 流 動 に よ っ て 、 試 料 ／ 培 地 混 合 物 を 少 な く と も
１ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル に 通 し て 、 個 別 の 反 応 区 画 に 分 割 し 、 ３ ） 検 知 可 能 シ グ ナ ル の
発 現 を 可 能 に す る 反 応 パ ラ メ ー タ の 作 用 を 試 験 装 置 に 受 け さ せ 、 ４ ） 標 的 検 体 ま た は 標 的
微 生 物 の 存 在 を 決 定 し 、 そ の 量 を 計 数 す る 方 法 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 別 の 側 面 に お い て 、 本 発 明 は 、 被 験 試 料 中 の １ 以 上 の 標 的 検 体 ま た は 標 的 微 生 物 を 検 出
す る 方 法 で あ っ て 、 １ ） 少 な く と も １ つ の 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア 、 少 な く と も １ つ の キ
ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル 、 お よ び 標 生 物 学 的 物 質 の 存 在 を 検 出 可 能 な １ 以 上 の 培 地 が 堆 積 し た 、
少 な く と も １ つ の 反 応 区 画 を 含 む 構 成 の 装 置 を 提 供 し 、 ２ ） 被 験 試 料 を 装 置 の 試 料 ラ ン デ
ィ ン グ エ リ ア に 加 え 、 ３ ） 毛 細 管 流 動 に よ っ て 、 被 験 試 料 を 少 な く と も １ つ の キ ャ ピ ラ リ
チ ャ ネ ル に 通 し て 、 少 な く と も １ つ の 個 別 の 反 応 区 画 に 分 割 し 、 ４ ） 検 知 可 能 シ グ ナ ル の
発 現 を 可 能 に す る 反 応 パ ラ メ ー タ の 作 用 を 試 験 装 置 に 受 け さ せ 、 ５ ） 標 的 検 体 ま た は 標 的
微 生 物 の 存 在 を 決 定 し 、 そ の 量 を 計 数 す る 方 法 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 さ ら に 別 の 側 面 に お い て 、 本 発 明 は 、 被 験 試 料 中 の １ 以 上 の 標 的 検 体 ま た は 標 的 微 生 物
を 検 出 す る 方 法 で あ っ て 、 １ ） 標 的 検 体 ま た は 標 的 微 生 物 の 検 出 に 適 し た 被 験 培 地 を 選 択
し て 被 験 試 料 と 混 合 し 、 試 液 を 作 製 し 、 ２ ） １ 以 上 の 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア 、 実 質 的 に
微 細 な 構 造 を 有 す る 少 な く と も １ つ の 分 割 チ ャ ネ ル 、 お よ び 試 液 の 所 定 量 を 保 持 可 能 な 、
少 な く と も １ つ の 反 応 区 画 を 含 む 装 置 を 提 供 し 、 ３ ） 試 液 を 反 応 区 画 に 分 割 す る に 充 分 な
時 間 を か け て 、 試 液 を 装 置 に 加 え 、 ４ ） 標 的 検 体 お よ び 標 的 微 生 物 の 存 在 の 検 出 、 お よ び
そ の 計 数 を 可 能 に す る 反 応 パ ラ メ ー タ の 作 用 を 装 置 に 受 け さ せ る 方 法 を 提 供 す る 。 別 の 実
施 形 態 に お い て 、 前 記 提 供 す る 工 程 は 、 標 的 検 体 お よ び 標 的 微 生 物 の 存 在 お よ び そ の 量 を
表 す 検 知 可 能 シ グ ナ ル を 生 成 す る 培 地 を 含 む （ ま た は 試 薬 を 使 用 す る ） 同 定 手 段 を さ ら に
含 ん で も よ い 。 別 の 実 施 形 態 に お い て 、 前 記 可 能 に す る 工 程 は 、 試 薬 の 発 現 を 充 分 可 能 に
す る 反 応 パ ラ メ ー タ の 作 用 を 装 置 に 受 け さ せ る こ と を 含 ん で も よ い 。 同 定 を 観 察 す る こ と
、 も し く は 標 的 検 体 ま た は 標 的 微 生 物 の 存 在 ま た は そ の 量 を 決 定 す る 工 程 、 も し く は 標 的
検 体 ま た は 標 的 微 生 物 の 定 量 化 工 程 な ど の 別 の 工 程 を 前 記 方 法 に 加 え て も よ い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 明 細 書 に 開 示 す る 液 体 試 料 試 験 に 関 わ る 装 置 お よ び 方 法 の 前 述 の 利 点 お よ び 特 徴 は 、
添 付 の 図 面 と と も に 下 記 の 実 施 形 態 の 詳 細 な 説 明 を 参 照 す る こ と に よ っ て 、 よ り 簡 単 に 明
確 と な り 、 理 解 さ れ 易 く な る で あ ろ う 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
好 適 な 実 施 形 態 の 詳 細 な 説 明
　 複 数 の 図 全 体 に 渡 っ て 、 同 様 の 参 照 符 号 は 類 似 ま た は 同 一 の 要 素 を 示 し て い る 図 面 を 具
体 的 に 詳 細 に 参 照 し 、 以 下 の 詳 細 な 説 明 は 、 試 験 装 置 お よ び 方 法 の 具 体 的 な 実 施 形 態 に 焦
点 を 当 て る 。 本 明 細 書 で 開 示 さ れ る 装 置 お よ び 方 法 は 、 あ ら ゆ る 用 途 に 対 す る 要 望 ま た は
必 要 に 応 じ 、 生 物 学 的 物 質 の 定 量 化 の た め の 試 験 に お い て 使 用 さ れ る よ う に 適 合 可 能 で あ
る と 解 さ れ る べ き で あ る 。 し た が っ て 、 本 明 細 書 に 開 示 す る 装 置 お よ び 方 法 は 、 （ １ 単 位
以 上 の 物 質 が 検 出 可 能 な 場 合 ） 液 体 化 試 料 中 の あ ら ゆ る 段 階 に 示 さ れ る 、 い か な る 生 物 学
的 物 質 に も 適 用 可 能 で あ る 。 本 明 細 書 に 使 用 さ れ る 「 液 体 化 試 料 」 は 、 液 体 で あ る あ ら ゆ
る 試 料 、 ま た は 液 体 と し て 作 用 す る よ う に 処 理 さ れ て い る 試 料 な ど で あ る が 、 こ れ ら に 限
定 さ れ な い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
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　 図 １ ～ 図 ５ を 参 照 し て 、 Ｍ Ｐ Ｎ 法 に 基 づ く 定 量 化 を 実 施 す る よ う に 具 体 的 に 構 成 さ れ た
試 験 装 置 の 一 実 施 形 態 が 、 概 し て デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ と し て 示 さ れ て い る 。 一 般
的 に 、 本 明 細 書 に 開 示 さ れ て い る 各 試 験 装 置 の 実 施 形 態 の 動 作 は 、 毛 管 の 流 体 力 学 に 基 づ
い て お り 、 液 体 試 料 を 許 容 範 囲 内 で 、 本 明 細 書 に よ り 詳 細 に 記 載 さ れ る 別 々 の 標 的 区 画 に
分 割 お よ び 分 配 す る こ と を 手 作 業 の 外 力 を 用 い る こ と な く 達 成 す る 。 最 終 結 果 は 、 Ｍ Ｐ Ｎ
法 に 基 づ い て 、 生 物 学 的 物 質 の 定 量 的 検 出 の た め の 二 値 信 号 を 発 生 さ せ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ は 、 そ の 主 要 な 構 成 部 品 と し て 、 基 盤 １ １ ０ 、 蓋 １ １ ２ 、
お よ び キ ャ ッ プ １ １ ４ を 含 み 、 こ れ ら が 組 立 て ら れ て 一 体 化 し た ユ ニ ッ ト を 形 成 す る 。 こ
れ ら の 各 部 品 は 、 好 ま し く は 、 詳 細 を 以 下 に 後 述 す る よ う に 、 多 数 の デ ィ ス ク ・ ア レ ン ブ
リ １ ０ ０ を 相 互 に 積 重 ね ら れ る よ う な 、 充 分 な 構 造 上 の 強 度 を 有 す る 耐 久 性 の あ る 材 料 か
ら 成 る 。 こ の よ う な 材 料 の 例 と し て 、 ア ク リ ル お よ び ポ リ ス チ レ ン が 挙 げ ら れ る が 、 こ れ
ら に 限 定 さ れ な い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 基 盤 １ １ ０ は 、 基 盤 の 底 部 か ら 、 そ の 周 囲 に 間 隔 を 空 け て 、 下 方 に 向 か っ て 延 び る よ う
に 形 成 さ れ た 一 連 の 脚 部 １ １ ６ を 含 む 。 各 デ ィ ス ク １ ０ ０ は 、 好 ま し く は 、 ４ 本 の 脚 部 １
１ ６ を 備 え る （ 図 １ お よ び 図 ２ で は ３ 本 の み が 見 ら れ る ） 。 し か し な が ら 、 脚 部 は 、 ４ 本
よ り も 多 く て も 少 な く て も 利 用 可 能 で あ る と 考 え ら れ る 。 各 脚 部 １ １ ６ は 、 デ ィ ス ク １ ０
０ を 他 の デ ィ ス ク １ ０ ０ の 平 面 上 ま た は 上 部 に 静 置 す る と き 、 外 方 に 張 出 し て 、 安 定 性 を
付 加 し て も よ い 。 安 定 性 の 付 加 手 段 と し て 、 各 脚 部 １ １ ６ は 、 図 ３ の ノ ッ チ ま た は 段 付 端
部 １ １ ６ ａ を 含 み 、 図 ２ に 示 さ れ る よ う に 、 複 数 の デ ィ ス ク １ ０ ０ を 相 互 に 積 重 ね る こ と
が 容 易 に な る 。 段 付 端 部 １ １ ６ ａ は 、 積 重 ね ら れ た デ ィ ス ク の 相 互 の 側 方 運 動 を 防 止 す る
。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 付 加 的 な 安 定 性 が 望 ま れ る 、 ま た は そ れ を 必 要 と し て い る 環 境 に お い て 、 相 互 に
隣 接 し て 積 重 ね ら れ る 部 材 の 動 作 中 の 保 持 は 、 保 持 機 構 を 介 し て 提 供 さ れ て も よ い 。 こ れ
は 、 た と え ば 、 移 動 体 に 使 用 す る 際 、 も し く は 相 互 に 隣 接 し て 積 重 ね ら れ た デ ィ ス ク １ ０
０ に イ ン デ ッ ク ス を 付 す こ と が 必 要 で あ る 場 合 、 ま た は そ れ が 望 ま れ る 場 合 に 実 施 さ れ る
試 験 に 役 立 つ こ と が あ る 。 特 に 、 １ 以 上 の 培 地 が 利 用 さ れ て 複 数 の 試 験 を 同 時 に 実 施 す る
場 合 、 デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ に イ ン デ ッ ク ス が 付 さ れ 、 隣 接 し て 積 重 ね ら れ た デ ィ
ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ の ウ ェ ル の 対 応 す る 培 地 を 揃 え る こ と が で き る 。 隣 接 し て 積 重 ね
ら れ る デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ に イ ン デ ッ ク ス を 付 す こ と を 容 易 に す る た め に 、 各 デ
ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ に 印 （ 図 示 せ ず ） を 付 け て 、 適 切 に デ ィ ス ク の 位 置 を 相 互 に 合
わ せ る 。 ま た 、 保 持 機 構 は 、 隣 接 す る デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ の 積 重 ね が 、 積 重 ね ら れ た デ
ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ の 一 方 向 に の み 可 能 で あ る よ う に 形 成 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 保 持 機 構 の 一 例 は 、 図 ４ に 示 さ れ て お り 、 段 付 部 １ １ ６ ａ の 内 表 面 と こ れ に 対 応 す る 基
盤 １ １ ６ の 外 表 面 と の 間 に デ テ ン ト 機 構 が 形 成 さ れ る 。 こ の デ テ ン ト 機 構 で は 、 段 付 部 １
１ ６ ａ の 内 面 に 形 成 さ れ た 隆 起 部 １ １ ６ ｂ な ど の 突 起 部 が 、 基 盤 １ １ ０ の 外 表 面 に 形 成 さ
れ た デ テ ン ト １ １ ６ ｃ な ど の 補 助 的 に 形 作 ら れ た 凹 部 に 合 わ せ ら れ る 。 こ の よ う に し て 、
デ ィ ス ク １ ０ ０ が 相 互 に 積 重 ね ら れ る と 、 デ テ ン ト 機 構 は 、 隣 接 す る デ ィ ス ク が 上 下 ま た
は 左 右 に 移 動 し な い よ う に 、 積 極 的 に 保 持 す る 機 能 を 果 た す 。 ま た 、 保 持 機 構 の 他 の 型 と
し て 、 た と え ば 、 タ ブ お よ び ス ロ ッ ト 、 マ ジ ッ ク テ ー プ 、 留 め 金 、 ま た は 摩 擦 嵌 合 相 補 形
成 表 面 な ど を 使 用 し て 、 積 重 ね ら れ た 一 連 の デ ィ ス ク １ ０ ０ の 位 置 関 係 を 維 持 し て も よ い
。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 図 ５ ～ 図 ８ を 参 照 し て 、 基 盤 １ １ ０ は 、 中 央 試 料 受 容 ウ ェ ル １ １ ８ と 、 上 面 に 形 成 さ れ
る 、 個 々 が 放 射 状 に 並 べ ら れ る 複 数 の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２ ０ と を さ ら に 含 む 。 各 キ ャ
ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２ ０ は 、 図 ７ に 最 も よ く 示 さ れ る よ う に 、 中 央 ウ ェ ル １ １ ８ の 底 部 か ら
一 様 な 高 さ に お い て 、 第 １ 端 部 で 中 央 ウ ェ ル １ １ ８ と 流 体 連 通 す る 。 こ の よ う に し て 、 中
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央 ウ ェ ル １ １ ８ に 注 入 さ れ る 流 体 試 料 は 、 ま ず ウ ェ ル 表 面 全 体 に 均 一 に 広 が り 、 中 央 ウ ェ
ル １ １ ８ の 外 壁 に 沿 っ て 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２ ０ の 高 さ に ま で 上 昇 し な け れ ば な ら な
い 。 し た が っ て 、 流 体 は 、 均 一 に 分 配 さ れ て 、 実 質 的 に 同 時 に 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２
０ に 入 る こ と に な る 。 複 数 の 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ は そ れ ぞ れ 、 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２ ０
に 流 体 連 通 す る よ う に 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 図 ７ お よ び 図 ８ に 最 も よ く 示 さ れ る よ う に 、 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ は 、 中 央 ウ ェ ル １ １ ８ お
よ び キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２ ０ よ り も 深 く 、 様 々 な 幾 何 学 的 形 状 に 形 成 さ れ る こ と が 可 能
で あ る 。 た と え ば 、 図 ４ に 示 さ れ る よ う な 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ は 、 や や 滴 型 の 、 ま た は 洋 梨
型 の 開 口 を 有 し 、 こ の 開 口 は 、 内 端 が 丸 く 、 側 壁 が 直 線 状 で あ っ て 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル
１ ２ ０ と の 連 結 地 点 に お い て 狭 く な り 、 丸 い 外 端 に 向 か っ て 広 く な る 。 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２
は 、 長 方 形 の 断 面 構 造 を 有 す る 。 ま た 、 標 的 ウ ェ ル １ ２ ０ は 、 他 の 幾 何 学 的 形 状 に 形 成 さ
れ て も よ い 。 た と え ば 、 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ の 開 口 も 断 面 形 状 も 、 楕 円 形 、 円 形 、 多 角 形 な
ど 、 異 な る 形 状 で あ っ て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 図 ６ に 示 さ れ る よ う に 、 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ は 、 均 一 に 複 数 に 分 類 さ れ て 基 盤 １ １ ０ 上 に
丸 く 並 べ ら れ る 。 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ は 、 た と え ば 、 図 ６ に 示 さ れ る よ う に 、 単 体 で 合 計 ７
２ 本 の 標 的 ウ ェ ル が ９ 本 の ウ ェ ル 毎 に ８ グ ル ー プ に 分 け て 並 べ ら れ 、 Ｍ Ｐ Ｎ 法 に 基 づ く 定
量 化 を 実 現 す る 。 実 施 す る 試 験 に よ っ て 、 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ の 分 類 方 法 は 異 な っ て も よ い
と 解 さ れ る 。 た と え ば 、 図 ９ の 実 施 形 態 に 示 さ れ る よ う に 、 基 盤 １ １ ０ に 類 似 す る 基 盤 ２
１ ０ は 、 ５ 本 の 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ の グ ル ー プ を ８ グ ル ー プ 有 し て お り 、 各 グ ル ー プ 間 の 間
隔 を 視 覚 的 に 空 け る た め に 、 よ り 少 な い 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ で 各 分 類 を 行 っ て も よ い 。 ま た
、 各 デ ィ ス ク １ ０ ０ が 最 大 数 の 標 的 ウ ェ ル を 有 す る こ と が 望 ま れ る こ と が あ る の で 、 た と
え ば 図 １ ０ の 実 施 形 態 に 示 さ れ る よ う に 、 基 盤 ３ １ ０ は 、 区 別 可 能 な ウ ェ ル グ ル ー プ で は
な く 、 む し ろ 連 続 す る 一 連 の 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ を 有 す る よ う に 表 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 基 盤 ２ １ ０ お よ び ３ １ ０ の 実 施 形 態 そ れ ぞ れ に お い て 、 図 １ ～ 図 ８ の 実 施 形 態 と は 別 の
キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル 構 造 が 例 示 さ れ て い る 。 特 に 、 チ ャ ネ ル １ ２ ０ と し て 示 さ れ る 単 一 の
深 さ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル の 代 わ り に 、 基 盤 ２ １ ０ お よ び 基 盤 ３ １ ０ に は そ れ ぞ れ 、 深 さ
の 異 な る 別 の 部 分 を 含 む よ う に 形 成 さ れ た キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル が 備 え ら れ て い る 。 チ ャ ネ
ル 部 分 は 、 中 央 ウ ェ ル ２ １ ８ お よ び ３ １ ８ か ら 最 も 離 れ て お り 、 中 央 ウ ェ ル ２ １ ８ お よ び
３ １ ８ に 近 い 部 分 よ り も 深 い 。 基 盤 ３ １ ０ を 例 示 す る 図 １ １ に 示 す よ う に 、 各 キ ャ ピ ラ リ
チ ャ ネ ル ３ １ ０ は 、 中 央 ウ ェ ル ３ １ ８ か ら 離 れ て 半 径 方 向 に 延 び る 段 付 部 ３ ２ ０ ａ お よ び
３ ２ ０ ｂ を 含 み 、 標 的 ウ ェ ル ３ ２ ２ と 流 体 連 通 す る 。 各 標 的 ウ ェ ル ３ ２ ２ は 、 中 央 ウ ェ ル
３ １ ８ か ら 半 径 方 向 に 一 定 距 離 離 れ て 、 基 盤 ３ １ ０ の 外 周 近 く に 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 図 ６ ～ 図 ８ を 再 度 参 照 し て 、 基 盤 １ １ ０ は 、 各 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ か ら 半 径 方 向 外 方 に 延
び る 、 別 個 の ラ ン オ フ ・ チ ャ ネ ル １ ２ ６ を 介 し て 、 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ に 流 体 連 通 す る オ ー
バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル １ ２ ４ を さ ら に 含 む 。 吸 収 剤 リ ン グ １ ２ ８ は 、 オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル １
２ ４ 内 に 配 置 さ れ て 、 別 個 の 各 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ か ら ウ ェ ル １ ２ ４ に 流 込 む 過 剰 な 試 液 を
吸 収 す る 。 ま た 、 図 ９ お よ び 図 １ ０ の 実 施 形 態 に 示 さ れ る よ う に 、 基 盤 ２ １ ０ お よ び 基 盤
３ １ ０ は 、 オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル を 伴 う こ と な く 形 成 さ れ る 。 こ れ ら の 各 実 施 形 態 に お い
て 、 過 剰 な 試 料 は 、 こ れ ら の 各 実 施 形 態 の キ ャ ッ プ に 配 置 さ れ る 吸 収 剤 パ ッ ド に よ っ て 吸
収 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 標 的 微 生 物 の 生 殖 を 容 易 に す る 培 地 は 、 基 盤 に 載 置 さ れ る 。 実 施 さ れ る 試 験 に よ っ て 、
異 な る 培 地 の 使 用 が 可 能 で あ り 、 多 様 な 標 的 微 生 物 が 検 出 さ れ る 。 被 験 培 地 の 選 択 は 、 検
出 さ れ る べ き 生 物 学 的 物 質 に よ っ て 変 化 す る こ と に な る 。 被 験 培 地 は 、 定 量 化 が 求 め ら れ
て い る 生 物 学 的 物 質 の 存 在 を 検 出 し 、 好 ま し く は 、 培 地 中 に 存 在 し 得 る 他 の 生 物 学 的 物 質
の 存 在 は 検 出 し な い 培 地 で な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 こ の 定 量 化 が 求 め ら れ て い る 生 物 学
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的 物 質 が 試 料 中 に 存 在 す る 場 合 、 色 変 化 ま た は 蛍 光 発 光 な ど 、 な ん ら か の 可 視 的 な 変 化 、
ま た は 可 視 的 で な く と も 検 知 可 能 な 変 化 を 生 じ さ せ る 材 料 で な け れ ば な ら な い 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 一 実 施 形 態 に お い て 、 培 地 は 粉 末 状 で あ り 、 製 造 工 程 全 体 が 簡 略 化 さ れ る 。 こ の 粉 末 は
、 試 料 が デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ に 注 入 さ れ る と 、 即 座 に 培 地 が 試 料 に 溶 解 す る よ う
に 、 中 央 １ １ ８ 内 の 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア に 直 接 堆 積 し て も よ い 。 別 の 実 施 形 態 に お い
て 、 他 の 高 速 培 地 分 散 方 法 が 使 用 さ れ て も よ く 、 た と え ば 、 図 ５ に 示 さ れ る よ う に 、 培 地
保 持 部 お よ び 分 散 バ ッ グ １ ３ ０ な ど の 多 孔 性 の 格 納 固 形 物 を 使 用 し て 、 粉 末 状 の 培 地 を 保
持 し 、 輸 送 中 な ど の 装 置 の 移 動 時 に 培 地 が 移 動 す る こ と を 防 い で も よ い 。 培 地 分 散 バ ッ グ
１ ３ ０ は 、 テ ィ ー バ ッ グ の よ う に 機 能 す る こ と が 可 能 で あ り 、 バ ッ グ の 材 料 は 、 多 孔 性 で
、 流 体 を 流 動 可 能 に す る 。 し か し な が ら 、 バ ッ グ １ ３ ０ を 構 成 す る 材 料 に 形 成 さ れ た 孔 の
寸 法 は 、 好 ま し く は 、 培 地 が 流 体 試 料 に よ っ て 溶 解 さ れ る ま で 培 地 を 保 持 で き る 寸 法 で あ
る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 高 速 溶 解 タ ブ レ ッ ト 、 透 水 性 シ ー ル な ど 、 迅 速 に 培 地 を 溶 解 す る 、 さ ら に 他 の 装 置 お よ
び 技 術 が 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 さ ら に 別 の 方 法 は 、 培 地 を 各 標 的 区 画 １ ２ ２ に 直 接 分 注 す る こ と で あ る 。 上 述 の 培 地 を
載 置 す る 各 実 施 形 態 に お い て 、 輸 送 時 に は 培 地 が 装 置 の 一 体 化 し た 部 分 を 形 成 す る こ と に
よ っ て 、 別 個 の 培 地 パ ッ ケ ー ジ お よ び 別 個 の 培 地 準 備 工 程 は 不 要 と な る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 蓋 １ １ ２ は 、 基 盤 １ １ ０ を 覆 う よ う に 、 ま た そ の よ う な 寸 法 に 構 成 さ れ て 、 基 盤 １ １ ０
の 外 周 に 沿 っ て 形 成 さ れ る 上 部 水 平 縁 １ ３ ２ に 対 し 、 適 切 な 技 術 、 た と え ば 、 超 音 波 溶 接
に よ っ て 封 止 さ れ る 。 通 気 孔 １ ３ ４ は 、 蓋 １ １ ２ を 貫 通 す る よ う に 形 成 さ れ 、 蓋 １ １ ２ が
基 板 １ １ ０ に 固 定 さ れ て い る と き 、 オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル １ ２ ４ の 上 に 位 置 す る よ う な 蓋
１ １ ２ 上 の 位 置 に あ り 、 オ ー バ フ ロ ー ・ ウ ェ ル １ ２ ４ と 流 体 連 通 す る 。 通 気 孔 １ ３ ４ は 、
試 料 が デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ に 注 入 さ れ る と き 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２ ０ を 通 る
試 料 の 毛 細 管 流 動 作 用 が 背 圧 に よ っ て 妨 げ ら れ な い よ う に 充 分 な 通 気 を 行 う こ と が で き る
寸 法 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 蓋 １ １ ２ は 、 さ ら に 蓋 １ １ ２ か ら 上 方 に 延 び 、 蓋 に よ っ て 開 口 １ ３ ８ を 規 定 す る カ ラ ー
１ ３ ６ を さ ら に 備 え る 。 キ ャ ッ プ １ １ ４ は 、 カ ラ ー １ ３ ６ を 覆 っ て 取 付 け ら れ る よ う に 、
ま た そ の よ う な 寸 法 に 構 成 さ れ て 、 カ ラ ー １ ３ ６ と 滑 り 接 触 し て 封 止 す る 。 ま た 、 キ ャ ッ
プ １ １ ４ の 内 部 お よ び カ ラ ー １ ３ ６ の 外 部 は 、 相 互 に 交 わ る 糸 を 備 え 、 キ ャ ッ プ １ １ ４ に
糸 を 通 し て 蓋 １ １ ２ に 固 定 す る こ と を 容 易 に す る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 吸 収 剤 パ ッ ド １ ４ ０ は 、 た と え ば 摩 擦 嵌 合 に よ っ て 、 キ ャ ッ プ １ １ ４ 内 に 保 持 さ れ る よ
う に 、 ま た そ の よ う な 寸 法 に 構 成 さ れ る 。 こ の よ う に し て 、 試 料 が 開 口 １ ３ ８ を 通 し て 注
入 さ れ て 、 キ ャ ッ プ １ １ ２ が カ ラ ー １ ３ ６ に 堅 固 に 載 置 さ れ た 後 、 中 央 ウ ェ ル １ １ ８ に 残
る 過 剰 な 水 試 料 は 、 パ ッ ド １ ４ ０ に よ っ て 吸 収 さ れ て 保 持 さ れ る こ と に な る 。 こ れ は 、 個
別 の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル １ ２ ０ と 個 別 の 標 的 ウ ェ ル １ ２ ２ と の 間 の 交 差 汚 染 、 す な わ ち 「
ク ロ ス ト ー ク （ cross-talk） 」 の 防 止 を 助 け る こ と に な る 。 本 明 細 書 に 記 載 さ れ る 様 々 な
実 施 形 態 の ア セ ン ブ リ は 、 手 動 の ア セ ン ブ リ 、 半 自 動 ア セ ン ブ リ 、 お よ び 完 全 自 動 化 ア セ
ン ブ リ に よ っ て 達 成 可 能 で あ る と 考 え ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 図 １ ２ お よ び 図 １ ３ を 参 照 す る と 、 本 開 示 に 従 っ て 構 成 さ れ た 水 試 験 装 置 の 別 の 実 施 形
態 が 概 し て デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ ４ ０ ０ と し て 表 さ れ て い る 。 明 確 に す る た め に 、 デ ィ ス
ク ・ ア セ ン ブ リ ４ ０ ０ の 構 造 用 部 品 の み が 表 さ れ て い る 。 前 述 の 付 加 要 素 の い く つ か 、 ま
た は す べ て を デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ ４ ０ ０ に 組 込 ん で も よ い が 、 こ こ で は 繰 返 さ な い 。 デ
ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ ４ ０ ０ は 、 キ ャ ッ プ ４ １ ４ が ゴ ム な ど の 柔 軟 な 材 料 か ら 成 り 、 試 料 「
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Ｓ 」 上 に キ ャ ッ プ ４ １ ４ が 載 置 さ れ た 後 に 使 用 者 が キ ャ ッ プ を 押 下 げ る こ と が 可 能 で あ る
と い う 点 で デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ １ ０ ０ と 異 な る 。 こ の 押 込 み 作 用 は 、 キ ャ ッ プ 下 に 含 ま
れ た 空 気 量 を 動 か し 、 試 料 を チ ャ ネ ル ４ ２ ０ に 通 し て 標 的 ウ ェ ル ４ ２ ２ に 入 れ る こ と に 役
立 つ 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 ま た 、 基 盤 ４ １ ０ が 脚 部 を 有 さ ず 、 複 数 の 基 盤 ４ １ ０ が 水 平 面 に 平 ら に 載 置 可 能 な 実 施
形 態 も 例 示 す る 。 ま た 、 基 盤 ４ １ ０ は 、 基 盤 １ １ ０ に 関 し て 上 記 で 開 示 し た よ う な 脚 部 を
備 え て も よ い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 図 １ ４ ～ 図 １ ７ を 参 照 し て 、 水 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 が 概 し て デ ィ ス ク ・
ア セ ン ブ リ ５ ０ ０ と し て 表 さ れ て い る 。 前 述 の デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ の 実 施 形 態 １ ０ ０ ～
４ ０ ０ と 同 様 、 ５ ０ ０ 番 台 の 番 号 が 付 さ れ て い る 各 要 素 を 除 き 、 前 述 の 実 施 形 態 の 構 造 に
類 似 す る 構 造 は 、 同 様 の 符 号 が 付 さ れ て い る 。 し た が っ て 、 前 述 の 実 施 形 態 に 記 載 さ れ た
前 述 の 特 徴 に 実 質 的 に 類 似 す る 、 ま た は そ れ と 同 一 の 特 徴 は 、 こ こ で も 符 号 が 付 さ れ て い
る け れ ど も 、 デ ィ ス ク ・ ア セ ン ブ リ ５ ０ ０ の 実 施 形 態 に 関 し て 、 必 ず し も 再 度 個 別 に 列 挙
し て は い な い 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 蓋 ５ １ ２ は 、 注 入 口 ５ ３ ８ が 内 部 に 形 成 さ れ る よ う に 形 成 さ れ る が 、 そ の 外 周 に カ ラ ー
部 材 を 含 ま な い 。 そ の 代 わ り に 、 一 連 の 通 気 孔 は 蓋 ５ １ ２ の 開 口 ５ ３ ８ 寄 り に 形 成 さ れ る
。 図 １ ６ に 示 さ れ る よ う に 、 キ ャ ッ プ ５ １ ２ が 蓋 ５ １ ２ か ら 取 外 さ れ る と 、 通 気 孔 ５ ３ ４
は 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル 部 ５ ２ ０ ｂ に 流 体 連 通 し て 通 気 を 行 う 。 蓋 ５ １ ２ に キ ャ ッ プ ５ １
４ を 載 置 す る 際 、 通 気 孔 ５ ３ ４ は 、 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 時 間 中 に 付 加 的 に 空 気 が 進 入 し な
い よ う に 、 封 止 さ れ る 。 こ の 配 置 は 、 標 的 ウ ェ ル ５ ２ ２ に 付 加 的 な 空 気 が 入 込 ま な い こ と
を 確 保 す る と い う 試 験 条 件 を 有 す る こ と が 重 要 で あ る 場 合 、 特 に 有 益 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 図 １ ８ ～ 図 ２ ０ を 参 照 し て 、 本 明 細 書 で 開 示 さ れ る 水 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形
態 は 、 概 し て 試 験 装 置 ６ ０ ０ と し て 表 さ れ 、 試 験 装 置 ６ ０ ０ は 、 多 く の 側 面 に お い て 、 前
述 の 実 施 形 態 と 実 質 的 に 類 似 し て い る 。 試 験 装 置 ６ ０ ０ の 主 な 相 違 は 、 概 し て 長 方 形 の 構
成 に 形 成 さ れ て い る こ と で あ る 。 そ の 他 す べ て の 側 面 に お い て 、 試 験 装 置 ６ ０ ０ は 前 述 の
実 施 形 態 に 類 似 し て お り 、 本 明 細 書 に 前 述 し た 様 々 な 別 の 特 徴 を 含 む よ う に 形 成 さ れ る こ
と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 上 述 し た 各 実 施 形 態 を 使 用 す る 方 法 は 、 実 質 的 に 類 似 し 、 こ こ に 記 載 す る 。 実 施 形 態 同
士 の 相 違 が 存 在 す る と こ ろ に つ い て 記 載 す る 。 簡 潔 に 言 え ば 、 水 試 料 試 験 な ど の 液 体 化 試
料 試 験 を 実 施 す る た め に は 、 使 用 者 は 、 キ ャ ッ プ を 取 外 し 、 約 １ ｍ ｌ か ら 約 ５ ｍ ｌ の 水 試
料 を 中 央 ウ ェ ル に 注 入 し 、 キ ャ ッ プ を 元 に 戻 し 、 試 験 装 置 を 一 度 反 転 さ せ て 、 中 央 ウ ェ ル
に 残 存 す る 過 剰 な 試 料 を 吸 収 し 、 特 定 の 試 験 に つ い て 、 所 要 の 温 度 で 、 必 要 な 時 間 を か け
て 、 試 験 装 置 を イ ン キ ュ ベ ー ト す る 。 結 果 は 、 陽 性 の 目 標 に 番 号 を 付 し て 番 号 が 付 さ れ た
陽 性 を Ｍ Ｐ Ｎ 表 と 比 較 す る こ と に よ っ て 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 試 料 が 中 央 ウ ェ ル に 注 入 さ れ る と 、 粉 末 培 地 は 、 水 試 料 と 接 触 し て 溶 解 さ れ 、 適 切 な 試
料 と 培 地 と の 混 合 物 が 得 ら れ る 。 中 央 ウ ェ ル 内 の 試 料 の 高 さ が キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル の 高 さ
に 到 達 す る と 、 試 料 と 培 地 と の 混 合 物 は 、 試 験 装 置 の 外 縁 に 位 置 す る ウ ェ ル に 流 れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 装 置 は 、 イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 時 間 中 、 反 転 さ れ た 位 置 の ま ま で あ っ て も 、 元 の 直 立 位 置
に 戻 さ れ て も よ い 。 前 述 し た よ う に 、 こ れ を 容 易 に す る 実 施 形 態 に つ い て は 、 複 数 の 試 験
が 同 時 に 行 わ れ る 場 合 、 基 盤 が そ の 上 に 段 付 脚 部 が 形 成 さ れ た 独 特 の 有 利 な 構 造 で あ る の
で 、 個 別 の 装 置 は 相 互 に 積 重 ね ら れ て も よ い 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 図 ２ １ ～ 図 ２ ３ は 、 標 的 微 生 物 を 定 量 化 す る 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 を
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例 示 し て お り 、 概 し て 試 験 装 置 ７ ０ ０ と し て 表 さ れ て い る 。 簡 潔 に 言 え ば 、 試 験 装 置 ７ ０
０ の 操 作 部 は 、 た と え ば 転 写 接 着 剤 に よ っ て 、 一 体 と な っ て 保 持 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク フ ィ
ル ム の 多 層 ア セ ン ブ リ を 含 み 、 底 部 ７ ０ ２ ｂ を 覆 う よ う に 取 付 け ら れ る 上 部 部 分 ７ ０ ２ ａ
を 有 す る ２ つ の 部 分 か ら 成 る 透 明 皿 な ど の 疎 水 性 の 容 器 で 囲 ま れ る 。 多 層 フ ィ ル ム ・ ア セ
ン ブ リ は 、 上 部 親 水 性 層 ７ １ ０ 、 少 な く と も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル ７ ２ ０ を 内 部 に 含
む 疎 水 性 の フ レ ー ム ７ １ ２ 、 お よ び プ ラ ス チ ッ ク 製 の 裏 打 ち 層 ７ １ ４ を 含 む 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 好 ま し く は 、 上 部 層 ７ １ ０ は 、 親 水 性 表 面 を 有 し 、 ク リ ア ポ リ エ ス テ ル （ Ｐ Ｅ ） 材 料 か
ら 成 り 、 試 験 さ れ て い る 液 体 試 料 の 上 部 層 ７ １ ０ を 介 す る 疎 水 性 フ レ ー ム ７ １ ２ へ の 通 過
を 容 易 に す る 。 ま た 、 上 部 層 ７ １ ０ は 、 表 面 が 親 水 性 で あ れ ば 、 他 の い か な る ク リ ア プ ラ
ス チ ッ ク 材 料 か ら 成 っ て も よ い 。 さ ら に 、 上 部 層 ７ １ ０ は 、 親 水 性 で あ っ て も よ く 、 フ レ
ー ム ７ １ ２ に 臨 む 側 に 感 熱 型 接 着 剤 ま た は 感 圧 型 接 着 剤 が 塗 布 さ れ る 。 こ の 構 成 に よ っ て
、 転 写 接 着 剤 ま た は ２ つ の 部 分 を 接 合 す る 他 の 接 着 手 段 を 使 用 す る 必 要 性 が 無 く な る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル 構 造 を 形 成 す る 疎 水 性 フ レ ー ム ７ １ ２ は 、 好 ま し く は 、 ポ リ ス チ レ
ン 、 ポ リ エ ス テ ル 、 お よ び Ｐ Ｅ Ｔ Ｇ か ら 選 択 さ れ た 物 質 か ら 成 る 。 試 料 ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー
ン ７ １ ６ は 、 フ レ ー ム ７ １ ２ の 中 央 部 に 規 定 さ れ る 。 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル ７ ２ ０ は 、 疎 水
性 フ レ ー ム ７ １ ２ 内 に 形 成 さ れ 、 上 部 層 ７ １ ０ お よ び プ ラ ス チ ッ ク 製 の 裏 打 ち 層 ７ １ ４ が
た と え ば 転 写 接 着 剤 に よ っ て 疎 水 性 フ レ ー ム ７ １ ２ に 接 着 さ れ る と 、 上 下 か ら 取 囲 ま れ る
。 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル は 、 試 料 ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン ７ １ ６ に 流 体 連 通 し 、 試 料 ラ ン デ ィ
ン グ ゾ ー ン ７ １ ６ か ら 窪 ん だ 区 画 に 液 体 試 料 が 分 割 さ れ る よ う に 構 成 さ れ る 。 キ ャ ピ ラ リ
チ ャ ネ ル ７ ２ ０ は 、 前 述 の 実 施 形 態 に つ い て 記 載 し た よ う に 、 様 々 に ま と め て 配 置 さ れ て
、 ま た は 連 続 的 に 配 置 さ れ て 、 形 成 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 図 ２ ３ に 示 さ れ る よ う に 、 ５ ０ 本 の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル ７ ２ ０ が ５ グ ル ー プ に 分 け て 配
置 さ れ る 。 各 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル ７ ２ ０ は 、 疎 水 性 フ レ ー ム ７ １ ２ 内 に 形 成 さ れ た 反 応 ウ
ェ ル ７ ２ ２ を 含 む 。 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル ７ ２ ０ お よ び 反 応 ウ ェ ル ７ ２ ２ は 、 図 示 し た よ う
に 、 ま た そ の よ う な 寸 法 に 構 成 さ れ る か 、 本 明 細 書 で 例 示 お よ び 説 明 さ れ た 他 の 実 施 形 態
に つ い て 前 述 し た 構 成 お よ び 寸 法 に 構 成 さ れ て も よ い 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 反 応 ウ ェ ル ７ ２ ２ は 、 少 な く と も １ つ の 窪 ん だ 区 画 を 含 む よ う に 形 成 さ れ 、 少 な く と も
１ つ の 窪 ん だ 区 画 は 、 そ こ か ら 半 径 方 向 外 方 に 配 置 さ れ る 通 気 ス ロ ッ ト ７ ２ ４ と 連 通 し 、
毛 細 管 流 動 を 容 易 に す る 。 各 反 応 ウ ェ ル ７ ２ ２ は 、 標 的 と さ れ た 生 物 学 的 物 質 の 検 出 の た
め に 、 試 料 ／ 培 地 混 合 物 の ア リ コ ー ト を 保 持 す る よ う に 、 ま た そ の よ う な 寸 法 に 構 成 さ れ
る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 プ ラ ス チ ッ ク 製 の 裏 打 ち 層 ７ １ ４ は 、 疎 水 性 の プ ラ ス チ ッ ク 層 で あ る 。 好 ま し く は 、 ポ
リ エ ス テ ル ま た は 他 の 類 似 の 材 料 か ら 成 る 。 プ ラ ス チ ッ ク 製 の 裏 打 ち 層 ７ １ ４ は 、 こ の 層
を 貫 通 し て 形 成 さ れ る 一 連 の 孔 ７ ２ ６ を 含 み 、 各 孔 は 、 好 ま し く は 、 層 の ア セ ン ブ リ 上 に
お い て 、 孔 ７ ２ ６ が キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル ７ ２ ０ の グ ル ー プ 間 に １ つ ず つ 位 置 付 け ら れ る よ
う に 、 半 径 方 向 に 間 隔 を 空 け て い る （ 図 ２ ４ 参 照 ） 。 中 央 孔 ７ ２ ８ は 、 試 料 ラ ン デ ィ ン グ
ゾ ー ン ７ １ ６ と 中 心 同 士 が 揃 う よ う に 形 成 さ れ る 。 ま た 、 孔 ７ ２ ６ お よ び ７ ２ ８ は 、 過 剰
な 試 料 を 通 過 さ せ て 装 置 ７ ０ ０ の 底 部 に 導 く 過 程 を 容 易 に す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 別 の 実 施 形 態 に お い て 、 装 置 は 、 さ ら に 吸 収 剤 パ ッ ド ７ ３ ０ を 含 ん で も よ く 、 吸 収 剤 パ
ッ ド ７ ３ ０ は 、 底 部 デ ィ ス ク 部 ７ ０ ２ ａ 内 の 多 層 プ ラ ス チ ッ ク ・ ア セ ン ブ リ の 下 方 に 位 置
付 け ら れ て 、 過 剰 な 液 体 試 料 を 吸 収 す る 。 吸 収 剤 材 料 は 、 ダ イ カ ッ ト ・ ポ リ エ ス テ ル フ ォ
ー ム 、 ポ リ エ ー テ ル フ ォ ー ム 、 綿 、 も し く は 酢 酸 セ ル ロ ー ス 、 ま た は 他 の 適 切 な 吸 収 剤 材
料 で あ っ て も よ い 。 ま た 、 過 剰 な 液 体 試 料 を 含 む 吸 収 剤 パ ッ ド は 、 加 湿 源 と し て 作 用 し 、
ア セ ン ブ リ ７ ０ ０ 内 の ア ッ セ イ が イ ン キ ュ ベ ー シ ョ ン 中 に 乾 燥 す る こ と を 防 止 す る 。
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【 ０ ０ ６ ０ 】
　 使 用 に お い て 、 上 部 デ ィ ス ク 部 ７ ０ ２ ａ は 、 装 置 ７ ０ ０ か ら 取 外 さ れ 、 液 体 試 料 約 ３ ．
５ ｍ ｌ の 接 種 容 量 が 試 料 ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン ７ １ ６ に 導 か れ て 、 デ ィ ス ク ７ ０ ２ ａ の 上 部
部 分 が 元 に 戻 さ れ 、 装 置 ７ ０ ０ を 閉 じ る 。 試 料 の 誘 導 に か か る 合 計 時 間 は 、 約 ５ 秒 で あ る
。 試 料 で ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン ７ １ ６ が 満 た さ れ る と 、 毛 管 現 象 に よ っ て キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ
ル ７ ２ ０ に 引 込 ま れ て 、 各 反 応 ウ ェ ル ７ ２ ２ を 満 た す 。 過 剰 な 試 料 は 、 貫 通 孔 ７ ２ ６ 、 貫
通 孔 ７ ２ ８ 、 ま た は 貫 通 通 気 ス ロ ッ ト ７ ２ ４ を 移 動 す る の で 、 パ ッ ド ７ ３ ０ に 吸 収 さ れ る
。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 図 ２ ４ は 、 標 的 微 生 物 を 定 量 化 す る 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 を 例 示 し て
お り 、 概 し て 試 験 装 置 ８ ０ ０ と し て 表 さ れ て い る 。 試 験 装 置 ８ ０ ０ の 操 作 部 は 、 一 体 と し
て 保 持 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム の 多 層 ア セ ン ブ リ を 含 み 、 底 部 ８ ０ ２ ｂ を 覆 う よ う に
取 付 け ら れ る 上 部 部 分 ８ ０ ２ ａ を 有 す る ２ つ の 部 分 か ら 成 る 透 明 皿 な ど の 疎 水 性 の 容 器 で
囲 ま れ る と い う 点 に お い て 、 試 験 装 置 ７ ０ ０ と 類 似 し て い る 。 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム の 多
層 ア セ ン ブ リ は 、 試 料 受 容 孔 ８ １ ６ が 貫 通 し て 形 成 さ れ る 上 部 親 水 性 層 ８ １ ０ 、 少 な く と
も １ つ の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル ８ ２ ０ を 内 部 に 含 む 疎 水 性 の フ レ ー ム ８ １ ２ 、 お よ び 吸 収 剤
パ ッ ド 裏 打 ち 層 ８ ３ ０ を 含 む 。 疎 水 性 の フ レ ー ム ８ １ ２ は 、 射 出 成 形 ま た は 型 押 し な ど の
適 切 な 技 術 に よ っ て 形 成 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 上 部 層 ８ １ ０ は 、 親 水 性 で あ っ て 、 フ レ ー
ム ７ １ ２ に 臨 む 側 に 感 熱 型 接 着 剤 ま た は 感 圧 型 接 着 剤 が 塗 布 さ れ て も よ い 。 こ の 構 成 に よ
っ て 、 転 写 接 着 剤 ま た は ２ つ の 部 分 を 接 合 す る 他 の 接 着 手 段 の 使 用 を 不 要 に す る こ と が 可
能 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 し か し な が ら 、 試 験 装 置 ８ ０ ０ は 、 試 験 装 置 ７ ０ ０ の プ ラ ス チ ッ ク 製 の 裏 打 ち 層 ７ １ ４
の よ う な 裏 打 ち 層 を 含 ま な い 。 代 わ り に 、 通 気 孔 ８ ２ ６ お よ び 中 央 孔 ８ ２ ８ が 疎 水 性 フ レ
ー ム ８ １ ２ の 中 央 領 域 に 形 成 さ れ る 。 前 述 の 様 々 な 実 施 形 態 と 同 様 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル
８ ２ ０ は 、 前 述 の 実 施 形 態 に つ い て 記 載 し た よ う に 、 様 々 に ま と め て 配 置 さ れ て 、 ま た は
連 続 的 に 配 置 さ れ て 、 形 成 さ れ て よ い 。 試 験 装 置 の 使 用 は 、 試 験 装 置 ７ ０ ０ の 場 合 と 同 一
で あ り 、 再 度 詳 細 に 述 べ る こ と は し な い 。 さ ら に 、 上 部 層 ８ １ ０ は 、 親 水 性 で あ っ て 、 フ
レ ー ム ８ １ ２ に 臨 む 側 に 感 熱 型 接 着 剤 ま た は 感 圧 型 接 着 剤 が 塗 布 さ れ て も よ い 。 こ の 構 成
に よ っ て 、 転 写 接 着 剤 ま た は ２ つ の 部 分 を 接 合 す る 他 の 接 着 手 段 の 使 用 を 不 要 に す る こ と
が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 図 ２ ５ お よ び 図 ２ ６ は 、 標 的 微 生 物 を 定 量 化 す る 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形
態 を 例 示 し て お り 、 概 し て 試 験 装 置 ９ ０ ０ と し て 表 さ れ て い る 。 試 験 装 置 ９ ０ ０ の 操 作 部
は 、 射 出 成 形 技 術 に よ っ て 試 験 装 置 ９ ０ ０ の 下 半 分 ９ ０ １ に 直 接 形 作 ら れ る 分 配 チ ャ ネ ル
お よ び 窪 ん だ 区 画 を 含 む 。 様 々 な 前 述 の 実 施 形 態 と 同 様 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル お よ び 標 的
反 応 区 画 は 、 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム ９ ０ ３ を 装 置 ９ ０ ０ の 下 半 分 ９ ０ １ 上 に 載 置 す る こ と
に よ っ て 形 成 さ れ る 。 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム ９ ０ ３ は 、 装 置 ９ ０ ０ の 下 半 分 ９ ０ １ に 臨 む
側 に 感 熱 型 接 着 剤 ま た は 感 圧 型 接 着 剤 が 塗 布 さ れ て も よ い 。 吸 収 剤 リ ン グ ９ ０ ４ は 、 プ ラ
ス チ ッ ク フ ィ ル ム ９ ０ ３ 上 に 取 付 け ら れ て 、 過 剰 な 液 体 ま た は 液 体 化 試 料 ／ 培 地 混 合 物 を
吸 収 す る こ と が 可 能 で あ る 。 ま た 、 図 ２ ６ に 示 さ れ る よ う に 、 プ ラ ス チ ッ ク ・ リ ン グ ９ ０
５ は 、 プ ラ ス チ ッ ク フ ィ ル ム ９ ０ ３ の 上 に 取 付 け ら れ て 、 毛 管 現 象 に よ っ て キ ャ ピ ラ リ チ
ャ ネ ル お よ び 標 的 反 応 区 画 に 分 配 さ れ る 前 に 液 体 試 料 ま た は 液 体 化 試 料 ／ 培 地 混 合 物 を 格
納 し て よ い 。 ま た 、 図 ２ ６ に 見 ら れ る よ う に 、 吸 収 剤 パ ッ ド ９ ０ ６ は 、 装 置 ９ ０ ０ の 上 半
分 ９ ０ ２ に 取 付 け ら れ て 、 過 剰 な 液 体 ま た は 液 体 化 試 料 ／ 培 地 混 合 物 を 吸 収 す る 。 試 験 装
置 ９ ０ ０ の 使 用 は 、 前 述 の 実 施 形 態 に お け る 使 用 と 同 一 で あ り 、 再 度 詳 細 に 述 べ る こ と は
し な い 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
実 施 例 １ ： 水 中 の 従 属 栄 養 細 菌 の バ ク テ リ ア 検 出 お よ び 計 数 装 置
　 以 下 は 、 本 発 明 が 水 試 料 中 の 従 属 栄 養 細 菌 を 検 出 し て 計 数 す る 方 法 を い か に 提 供 す る か
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に 関 す る 例 で あ る 。 こ の ア ッ セ イ に お い て 使 用 さ れ た 装 置 は 、 図 ２ ６ に 例 示 さ れ た 図 面 に
従 っ て 構 成 さ れ て い る 。 Tow nsendお よ び Chenの 培 地 （ 米 国 特 許 第 ６ ３ ８ ７ ６ ５ ０ 号 明 細
書 、 米 国 特 許 第 ６ ４ ７ ２ １ ６ ７ 号 明 細 書 、 お よ び 参 照 に よ っ て 本 明 細 書 に 組 込 ま れ る 内 容
全 体 ） が 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル お よ び 反 応 区 画 に 提 供 さ れ て 堆 積 さ れ る 。 培 地 は 、 ア ミ ノ
酸 源 と 窒 素 と の 混 合 物 （ ２ ． ５ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル ） 、 ビ タ ミ ン 源 の 混 合 物 （ １ ． ５ グ ラ ム
／ リ ッ ト ル ） 、 ピ ル ビ ン 酸 ナ ト リ ウ ム （ ０ ． ３ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル ） 、 硫 酸 マ グ ネ シ ウ ム （
０ ． ５ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル ） 、 フ ァ ス ト グ リ ー ン 染 料 （ ０ ． ２ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル ） 、 緩 衝 成
分 （ ４ ． ４ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル ） 、 お よ び 酵 素 基 質 の 混 合 物 （ ０ ． １ ０ ５ グ ラ ム ／ リ ッ ト ル
） を 含 む 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 こ の 例 の 結 果 は 、 国 際 標 準 規 格 Ｉ Ｓ Ｏ ６ ２ ２ ２ （ 水 質 － 培 養 に よ る 微 生 物 の 計 数 － 栄 養
寒 天 培 地 へ の 接 種 に よ る コ ロ ニ ー の 計 数 ） に 照 ら し て 評 価 さ れ た 。 デ ー タ は 、 Ｉ Ｓ Ｏ 番 号
１ ７ ９ ９ ４ の 方 法 （ 水 質 － 微 生 物 の ２ 種 の 検 出 方 法 の 等 価 性 を 確 立 す る 基 準 ） に 記 載 さ れ
た 統 計 法 を 使 用 し て 分 析 さ れ た 。 結 果 は 、 以 下 の 表 １ に 示 す 。 合 計 ３ ６ ８ 種 類 の 水 試 料 が
分 析 さ れ 、 ３ ７ ℃ 、 ま た は 約 ３ ７ ℃ で 、 約 ４ ８ 時 間 イ ン キ ュ ベ ー ト さ れ 、 合 計 ３ ３ ９ 種 類
の 水 試 料 が 、 ２ ２ ℃ 、 ま た は 約 ２ ２ ℃ で 、 約 ７ ２ 時 間 イ ン キ ュ ベ ー ト さ れ た 。 各 水 試 料 の
約 ３ ． ５ ｍ Ｌ の ア リ コ ー ト が 、 各 装 置 の 試 料 ラ ン デ ィ ン グ エ リ ア に 添 加 さ れ た 。 各 水 試 料
は 、 数 秒 の う ち に 、 毛 管 現 象 に よ っ て 自 動 的 に 全 反 応 区 画 に 分 配 さ れ た 。 そ の 後 、 装 置 は
、 ３ ７ ℃ 、 ま た は 約 ３ ７ ℃ で 、 約 ４ ８ 時 間 、 も し く は ２ ２ ℃ 、 ま た は 約 ２ ２ ℃ で 、 約 ７ ２
時 間 イ ン キ ュ ベ ー ト さ れ た 。 水 試 料 中 の バ ク テ リ ア 濃 度 は 、 殺 菌 灯 （ ３ ６ ６ ｎ ｍ ） 下 で 蛍
光 信 号 を 発 す る 反 応 区 画 数 を 調 べ る こ と に よ っ て 決 定 さ れ た 。 そ の 後 、 試 料 中 に 存 在 す る
バ ク テ リ ア の 数 は 、 Ｍ Ｐ Ｎ 法 に 基 づ い て 決 定 さ れ た 。 Ｉ Ｓ Ｏ 番 号 １ ７ ９ ９ ４ の 方 法 （ 水 質
－ 微 生 物 の ２ 種 の 検 出 方 法 の 等 価 性 を 確 立 す る 基 準 ） に 基 づ く デ ー タ 統 計 分 析 は 、 表 １ に
示 す 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 表 １ に 示 さ れ た 結 果 は 、 本 発 明 に 係 る 装 置 お よ び 方 法 に よ っ て 、 水 試 料 中 の 従 属 栄 養 細
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菌 を 検 出 し て 計 数 す る こ と が 可 能 で あ り 、 本 発 明 に 係 る 装 置 お よ び 方 法 が 標 準 的 な 基 準 の
方 法 と 同 等 ま た は そ れ よ り も 良 い こ と を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
実 施 例 ２ ： 腸 球 菌 の バ ク テ リ ア 検 出 お よ び 計 数 装 置
　 以 下 は 、 本 発 明 を 使 用 し て 微 生 物 を 検 出 し て 計 数 す る 別 の 方 法 で あ る 。 こ の ア ッ セ イ に
お い て 使 用 さ れ た 装 置 は 、 図 ２ ６ に 例 示 さ れ た 図 面 に 従 っ て 構 成 さ れ て い る 。 そ の 内 容 全
体 が 参 照 に よ っ て 本 明 細 書 に 組 込 ま れ る 、 Chenら に よ る 米 国 特 許 第 ５ ６ ２ ０ ８ ６ ５ 号 明 細
書 の 培 地 （ IDEXX社 が 販 売 す る 、 試 料 中 の 腸 球 菌 検 出 用 の Enterolert T M 培 地 に よ っ て 実 用
化 さ れ て い る ） は 、 キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル お よ び 反 応 区 画 に 提 供 さ れ て 堆 積 さ れ る 。 羊 血 液
５ ％ か ら 供 給 さ れ る ト リ プ チ ケ ー ス ソ イ 寒 天 （ Trypticase Soy Agar） に よ っ て 同 定 さ れ
る よ う な 、 公 知 レ ベ ル の 大 便 連 鎖 球 菌 Ａ Ｔ Ｃ Ｃ ３ ５ ６ ６ ７ が 、 本 発 明 の 装 置 に 接 種 さ れ た
（ 表 ２ ） 。 結 果 は 、 図 ２ ６ の 装 置 に よ っ て 決 定 さ れ る 大 便 連 鎖 球 菌 Ａ Ｔ Ｃ Ｃ ３ ５ ６ ６ ７ の
濃 度 が 、 平 板 測 定 法 で 羊 血 液 ５ ％ の Ｔ Ｓ Ａ に よ っ て 決 定 さ れ る 濃 度 と 統 計 的 に 同 等 で あ る
こ と を 示 し た 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
【 表 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 本 発 明 は 、 好 適 な 実 施 形 態 に 関 し て 具 体 的 に 示 し て 説 明 し て き た が 、 当 業 者 は 、 形 状 お
よ び 細 部 に つ い て 、 本 発 明 の 範 囲 お よ び 精 神 か ら 逸 脱 す る こ と な く 、 様 々 な 変 更 を 行 う こ
と が で き る と 解 さ れ る 。 し た が っ て 、 上 述 の よ う な 変 更 は 、 そ れ ら に 限 定 さ れ な い が 、 本
発 明 の 範 囲 内 の も の と 考 え ら れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ７ １ 】
【 図 １ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の 実 施 の 一 形 態 の 斜 視 図 で あ る
。
【 図 ２ 】 図 １ の 試 験 装 置 の ２ つ を 積 層 構 造 で 示 し た 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ の 試 験 装 置 の 脚 部 の 部 分 拡 大 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 別 の 脚 部 の 構 成 の 部 分 拡 大 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 １ の 試 験 装 置 の 個 別 の 各 部 品 を 部 分 ご と に 分 離 し て 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 １ の 試 験 装 置 の 複 数 の ウ ェ ル を 備 え た 基 盤 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ６ の 切 断 線 ７ － ７ に 関 す る 複 数 の ウ ェ ル を 備 え た 基 盤 の 部 分 断 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 組 立 て た 図 １ の 液 体 試 料 試 験 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 複 数 の ウ ェ ル を 備 え た 基 盤 の 別 の 実 施 形 態 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 複 数 の ウ ェ ル を 備 え た 基 盤 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 の 平 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 図 １ ０ の 切 断 線 １ １ － １ １ に 関 す る 部 分 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の 別 の 実 施 形 態 の 斜 視 図 で あ
る 。
【 図 １ ３ 】 組 立 て た 図 １ ２ の 液 体 試 料 試 験 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の 別 の 実 施 形 態 の 斜 視 図 で あ
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る 。
【 図 １ ５ 】 図 １ ４ の 試 験 装 置 の 個 別 の 各 部 品 を 部 分 ご と に 分 離 し て 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 組 立 て た 図 １ ４ の 液 体 試 料 試 験 装 置 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 図 １ ４ の 液 体 試 料 試 験 装 置 の 部 品 を 部 分 ご と に 分 離 し て 示 す 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ８ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 の 斜 視
図 で あ る 。
【 図 １ ９ 】 図 １ ８ の 試 験 装 置 の 部 品 を 部 分 ご と に 分 離 し て 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ ０ 】 図 １ ８ の 液 体 試 料 試 験 装 置 の 基 盤 の 平 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
【 図 ２ １ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 の 斜 視
図 で あ る 。
【 図 ２ ２ 】 図 ２ １ の 試 験 装 置 部 品 を 部 分 ご と に 分 離 し て 示 す 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ ３ 】 図 ２ １ の 試 験 装 置 の キ ャ ピ ラ リ チ ャ ネ ル を 形 成 す る フ レ ー ム 要 素 の 平 面 図 で あ
る 。
【 図 ２ ４ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 の 斜 視
図 で あ る 。
【 図 ２ ５ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 の 斜 視
図 で あ る 。
【 図 ２ ６ 】 本 開 示 内 容 に 従 っ て 構 成 さ れ た 液 体 試 料 試 験 装 置 の さ ら に 別 の 実 施 形 態 の 斜 視
図 で あ る 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】
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【 国 際 調 査 報 告 】
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