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Deposito in Italia di una domanda di brevetto per invenzione industriale dal titolo:
“Lampada per illuminazione contenuta in apposita nicchia”
CAMPO DELL INVENZIONE

La presente invenzione riguarda una lampada, in particolare destinata a essere collocata

in una nicchia di contenimento.
STATO DELL’ARTE
Come & noto, esistono numerose soluzicne di illuminazione per diversi ambiti di

applicazione. Molto diffuse sono le lampade da tavolo che permettono di illuminare
ambienti di lavoro come scrivanie o tavoli da lavoro; altrettanto diffuse sono le soluzioni di
illuminazione come applique o faretti per illuminare lo spazio nelle immediate vicinanze in
cui queste sono collocate. Naturalmente, molte altre soluzioni di illuminazione sono
previste in altrettanti ambiti. Ad esempio, si possono citare quelle del settore
automobilistico per illuminare lo spazio di contenimento del bagagliaio; il cassetto
portacggetti oppure lo specchietto di cortesia integrato nell’aletta parasole. Riferendosi
ancora al settore dell’illuminazione in ambito domestico, sono state sviluppate numerose
soluzioni per illuminare zone difficilmente accessibili, come sgabuzzini o cassetti in cui il
corpo illuminante & previsto sulla porta (o parete) che delimita tale ambiente e viene
acceso in seguito all'apertura della porta (o parete) stessa per mezzo di appositi sensori e
attuatori che rilevano il movimento e attivano il corpo illuminante. In tutte queste soluzioni
di iluminazione, il corpo illuminante € alimentato da un cavo conduttore elettrico, mentre il
sistema di attuazione o movimentazione, ove previsto, € separato e ottenuto con altri
mezzi e dispositivi. Tali mezzi e dispositivi hanno di norma architettura complessa: ad
esempio prevedono motori elettrici che azionano dei pistoncini per movimentare
I'elemento che racchiude lo spazio da illuminare (si pensi, ad esempio, al portellone e
relativo vano bagagli di un’autovettura), oppure dei dispositivi rilevatori di movimento (in
caso di sola apertura manuale di tale elemento) che attivano il circuito di alimentazione
del corpo illuminante. Molto spesso le soluzioni di illuminazione devono illuminare
particolari regioni in cui lo spazio disponibile & assai limitato, € anche I'ingombro dello
stesso corpo illuminante pud risultare difficilmente collocabile. Inoltre diverse soluzioni di
progetto di ambienti interni prevedono la scomparsa degli elementi accessori (come per
'appunto gli elementi di illuminazione) il cui impatto visivo sarebbe poco gradevole.
SOMMARIO

La Richiedente si € resa conto che le tecniche note in parte descritte non permettono di

ottenere una lampada per illuminazione il cui ingombro e impatto visivo non interferiscano
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con ambiente in cui & collocata. Soprattutto in applicazioni domestiche e per ufficio, &
assai svantaggioso prevedere un corpo illuminante che emerga dal volume in cui &
contenuto previa movimentazione dell’elemento di copertura di tale volume. Tale
soluzione necessiterebbe di articolati sistemi di movimentazione il cui costo e grado di
complessita renderebbe la soluzione stessa di scarso interesse per gli operatori del
settore.

Lo scopo generale della presente invenzione e realizzare una lampada per illuminazione,
in particolare destinata a essere collocata in una nicchia di contenimento, che consenta di
risolvere in maniera semplice ed economica i problemi sopra esposti.

Lo scopo specifico della presente invenzione & realizzare una lampada per illuminazione,
in particolare destinata a essere collocata in una nicchia di contenimento, in cui siano
previsti appositi mezzi integrati per movimentare il pannello di chiusura della citata nicchia
e contestualmente alimentare il corpo illuminante della lampada stessa.

L’idea inventiva alla base della presente invenzione prevede di integrare in un unico
elemento i mezzi di alimentazione per il corpo illuminante e i mezzi di movimentazione per
il pannello della nicchia in cui il corpo illuminante & alloggiato.

In generale, una lampada secondo la presente invenzione, che & destinata a essere
collocata in una nicchia di contenimento (definente un volume di contenimento) ed e
dotata di un relativo pannello di apertura/chiusura, comprende un corpo illuminante in cui
sono inoltre previsti mezzi integrati di alimentazione e movimentazione atti ad alimentare il
citato corpo illuminante e contestualmente movimentare il pannello di apertura/chiusura.
Ulteriori caratteristiche tecniche vantaggiose della presente invenzione sono esposte nelle
rivendicazioni dipendenti, che sonc da considerare parte integrante della presente
descrizione.

ELENCO DELLE FIGURE

Le caratteristiche tecniche della presente invenzione, honché i suoi vantaggi, risulteranno

chiari dalla descrizione a puro titolo di esempio non limitativo che segue, da considerare
congiuntamente ai disegni qui annessi in cui:

la figura 1 illustra una lampada secondo la presente invenzione in una prima
configurazione chiusa;

la figura 2 illustra una lampada secondo la presente invenzione in una seconda
configurazione aperta;

le figure dalla 3 alla 5 permettono di visualizzare sequenzialmente il passaggio
dalla prima configurazione chiusa alla seconda configurazione aperta e nuovamente alla

prima configurazione chiusa;
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la figura 6 illustra una vista laterale in sezione di una lampada secondo la presente
invenzione in configurazione chiusa;

la figura 7 & la medesima vista di figura 6 in configurazione aperta.

la figura 8 illustra una forma di realizzazione di una lampada secondo la presente
invenzione alloggiata in una nicchia di contenimento ricavata in corrispondenza di un
muro;

la figura 9 illustra la forma di realizzazione di figura 8 in configurazione aperta,
illuminando parte dello spazio circostante in cui € collocata.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Sia tale descrizione che tali disegni sono da considerare solo a fini illustrativi e quindi non

limitativi; pertanto, la presente soluzione potra essere implementata secondo altre e
diverse forme realizzative; inoltre, si deve tenere presente che tali figure sono
schematiche e semplificate.

Con riferimento alla figura 1, & possibile visualizzare una lampada secondo la
presente invenzione. Tale lampada é dotata di un corpo illuminante 2 ed e
destinata ad essere collocata in un nicchia di contenimento 10. Tale nicchia
definisce un volume di contenimento ed & dotata di un pannello di
apertura/chiusura 15. La lampada si caratterizza per il fatto di comprendere mezzi
integrati di alimentazione e movimentazione 3 atti ad alimentare il corpo
illuminante 2 e contestualmente movimentare il pannello di apertura/chiusura.
Infatti tali mezzi integrati di alimentazione e movimentazione 3 comprendono un
cavo 30 in lega metallica a memoria di forma collegato elettricamente a detto
corpo illuminante 2 per alimentarlo, e meccanicamente a detto pannello 15 per
movimentarlo. Secondo un esempio di realizzazione preferito, le connessioni
elettriche e meccaniche del cavo 30 si articolano per mezzo di ulteriori dispositivi.
In particolare, il collegamento elettrico avviene collegando il cavo 30 direttamente
ad un conduttore elettrico atto ad alimentare il corpo illuminante 2; pertanto il
cavo 30 ¢ inoltre opportunamente collegato ad una sorgente di energia elettrica in
modo da trasportare parte di tale energia al conduttore destinato ad alimentare il
corpo illuminante 2. Il collegamento meccanico & previsto collegando lo stesso
cavo 30 direttamente a un gruppo di movimentazione 31 atto a movimentare |l
citato pannello 15.

Tale configurazione € resa possibile sfruttando le peculiari caratteristiche del
cavo 30 in lega metallica a memoria di forma. Le leghe metalliche appartenenti a

questa famiglia sono in grado di subire trasformazioni cristallografiche reversibili,
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cioé presentano un reticolo cristallino in grado di recuperare una forma
macroscopica preimpostata per effetto, tra laltro, del cambiamento della
temperatura. Da questa caratteristica deriva il nome “leghe a memoria di forma”.
[nfatti, questi materiali presentano una forma (e lunghezza) predeterminata, dalla
quale possono essere facilmente deformati in un certo intervallo di temperature,
riassumendo - cioé come se la ricordassero - la forma (lunghezza)
predeterminata quando vengono portati a un altro differente intervallo di
temperature. Inoltre, tali leghe possono essere notevolmente deformate, senza
incorrere in deformazioni plastiche indipendentemente dal tempo e dalla velocita
con cui il carico viene applicato. Pertanto tali leghe possono essere faciimente
deformate e mantenute in questa condizione anche per lunghi intervalli temporali.
Oltre una certa temperatura, si ottiene una trasformazione della loro struttura
cristallina che causa il ritorno alla forma (e lunghezza) originaria. Secondo una
forma di realizzazione preferita, il cavo 30 é& realizzato in Nitinol (nome
commerciale derivante dalla contrazione della locuzione “Nichel Titanium Naval
Ordinance Laboratory”), pud essere facilmente allungato per sforzo, e
aumentandone la temperatura torna ad assumere la originaria configurazione
accorciata precedente all’allungamento.

E’ bene specificare che il comportamento di queste leghe metalliche & in pratica
opposto al comportamento delle comuni leghe metalliche. Infatti, per quest’ultime
un aumento della temperatura comporta una corrispondente dilatazione
(dilatazione termica) strutturale.

Nella configurazione spenta di figura 1 il cavo 30 & mantenuto in una
configurazione allungata, in cui il gruppo di movimentazione 31 trattiene il
pannello 15 chiuso e il conduttore collegato al cavo 30 stesso non alimenta il
corpo illuminante 2, che pertanto & spento.

Con riferimento alla figura 2 & possibile visualizzare una lampada secondo la
presente invenzione in configurazione d’uso, si intende cioé che il pannello 15 &
aperto cosi da permettere al corpo illuminante 2 di illuminare lo spazio
circostante mediante il fascio 20.

Come accennato, il cavo 30 funziona, anche, da conduttore elettrico: infatti &
opportunamente collegato a una sorgente di energia di elettrica e al conduttore
elettrico atto ad alimentare il corpo illuminante 2. Pertanto, quando il corpo
illuminante 2 & in uso, il cavo 30 & attraversato da una corrente che quindi si

scalda (effetto Joule). L’aumento della sua temperatura causa il ritorno alla sua
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lunghezza originaria, cioé accorciata rispetto alla configurazione allungata di
figura 1. Il passaggio a questa configurazione produce quindi una forza che
interagisce con il gruppo di movimentazione 31, cui il cavo 30 & meccanicamente
collegato, e che permette di movimentare il pannello 15 in posizione aperta, oltre
a poter alimentare il corpo illuminante 2, tramite il conduttore cui il cavo 30 &
elettricamente collegato.

Le figure dalla 3 alla 5 permettono di visualizzare tre fasi successive di utilizzo di una
lampada secondo la presente invenzione, in cui in una prima condizione (iniziale),
illustrata in figura 3, la lampada € spenta; in una seconda condizione, illustrata in figura 4,
la lampada & accesa; in una terza condizione (finale) la lampada & nuovamente spenta.
Inoltre, in tali figure & possibile visualizzare una forma di realizzazione preferita del gruppo
di movimentazione 31. Di preferenza, i mezzi di ritenzione comprendono una molla (35)
operativamente collegata a detta leva 34, e inoltre tale leva 34 & scorrevolmente
associata ad un primo estremo al pannello 15 della nicchia e, a un suo secondo estremo,
girevolmente accoppiata alla nicchia 10. La molla 34 ¢ fissata in corrispondenza di una
sua prima estremita alla parete laterale che definisce la nicchia 10 (cioé la parete
sostanzialmente ortogonale rispetto al pannello 15), mentre in corrispondenza di una sua
seconda estremita (opposta alla prima) alla leva 34. A questo scopo, la leva 34
comprende una pluralita di fori a cui applicare un elemento anulare di ancoraggio per la
seconda estremita della molla. La pluralita di fori permette di determinare a quale
specifico foro fissare I'elemento di ancoraggio e la molla, potendo cosi determinare la
direzione di estensione della molla e come conseguenza, Pentita di apertura del pannello
15.

Il cavo 30 che collega il sistema di carrucole 32 ¢ fissato alla parete della nicchia (di
preferenza, la medesima parete a cui ¢ fissata la leva 34) mediante un suo primo capo
(cioeé mediante una sua prima estremita), si estende impegnando le carrucole del sistema
12, quindi in base alla loro disposizione, e mediante un suo secondo capo (cioé mediante
una sua seconda estremita) & fissato alla leva 34, prevedendo anche in questo caso un
elemento di ancoraggio applicato a un suo foro. Per quanto riguarda le connessioni
elettriche, il primo capo del cavo & collegato a un regolatore di tensione, cosi da
trasportare lungo il cavo stesso la giusta corrente, per raggiungere la temperatura di
esercizio di progetto. Come gia descritto, il secondo capo si collega elettricamente
direttamente ad un conduttore elettrico atto ad alimentare il corpo illuminante 2. In questo

senso puo essere previsto il cavo 30 collegato a un dispositivo di alimentazione elettrica
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(non mostrato in figura), al quale a sua volta viene collegato un conduttore noto dalio stato
dell'arte che permette di trasportare I'energia elettrica e alimentare il corpo illuminante 2.
Come accennato, la leva 34 & scorrevolmente associata al pannello 15 e girevolmente
accoppiata alla nicchia 10 per movimentare il pannello stesso nelle posizioni di apertura e
chiusura , come risultera piu chiaro dalla descrizione che segue.

Con riferimento nuovamente alla figura 3; & possibile visualizzare la lampada secondo la
presente invenzione in configurazione spenta, in cui il pannello 15 & chiuso, cioé ricopre
l'apertura della nicchia 10.

In figura 4 & mostrata la lampada secondo la presente invenzione in configurazione
accesa, il pannello 15 & aperto e il corpo illuminante 2 opportunamente alimentato. In
questa condizione il fascio-luminoso 20 puo fuoriuscire, illuminando lo spazio circostante.
Nelle forme di realizzazione illustrate nelle figure, il corpo illuminante 2 & stabilmente
fissato alla nicchia 10, e inoltre & orientato in modo da permettere al fascio 20 di
fuoriuscire dal pannello 15 cosi da irradiare con il pilt ampio fascio possibile lo spazio
circostante.

In figura 5 € mostrata la lampada secondo la presente invenzione nuovamente in
configurazione spenta. Il cavo 30 torna alla sua originaria configurazione, secondo i
principi descritti in precedenza, e pertanto la leva 34, che agisce sul pannello 15, riporta
quest’ultimo a chiudere nuovamente lo spazio di contenimento della nicchia.

Le figure 6 e 7 permettono di visualizzare in maniera schematica una lampada secondo la
presente invenzione nelle due configurazioni operative.

Come visibile in figura 6, il primo capo del cavo 30 & opportunamente collegato a un
interruttore 40. Tale interruttore 40 & a sua volta collegato a una sorgente di energia
elettrica (ad esempio quella di un comune impianto elettrico).

In questa configurazione, la molla 35 € in una configurazione compressa, ritenendo la
leva 34 in una posizione angolare sollevata che coincide con una posizione di
trattenimento del pannello 15 che chiude la nicchia 10. Come descritto, le caratteristiche
peculiari del cavo 30 sono tali da ridurne l'estensione allaumentare della sua
temperatura. La temperatura di esercizio corrispondente a una precisa riduzione
nell'estensione si ottiene a un ben determinato voltaggio e amperaggio con cui viene
alimentato il cavo 30. Pertanto & previsto un regolatore di tensione (non mostrato in
figura) per imporre i giusti parametri di funzionamento.

Poiche la leva 34 & scorrevolmente associata al pannello 15, oltre a essere girevolmente

accoppiata alla nicchia 10, sul pannello 15 stesso & previsto un inserto dotato di
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un’opportuna scanalatura 15a su cui scorre un perno 34a previsto in corrispondenza di
una porzione terminale della leva 34 stessa.

La figura 7 permette di visualizzare la lampada secondo la presente invenzione nella
configurazione di funzionamento. Quando sul cavo 30 scorre una corrente elettrica, il
conseguente aumento della temperatura ne riduce I'estensione, in pratica accorciandosi.
In risposta a tale accorciamento, viene esercitata sulla leva 34 una forza che tende ad
espandere la molla 35. La leva 34 viene pertanto movimentata verso il basso, ciog in
direzione del primo capo del capo 30, e per mezzo del perno 34a che scorrendo entro la
scanalatura 15a, muove il pannello 15 in posizione aperta. Mediante il conduttore elettrico
(non illustrato in figura) collegato al cavo 30, & possibile alimentare il corpo illuminante 2
sfruttando la corrente trasportata sul cavo 30.

Tornando in configurazione spenta, ad esempio quando viene nuovamente aperto
linterruttore 40, 'abbassamento della temperatura del cavo 30 dovuto al cessato scorrere
della corrente su di esso, permette al cavo stesso di essere facimente allungato per
effetto della sua elevata elasticita. La leva 34 non & pit soggetta alla forza imposta dal
vincolo con il cavo 30, la molla 35 tende a tornare nella sua configurazione compressa
esercitando una forza sulla leva 35 che riporta quest'ultima nella precedente posizione
angolare sollevata, e allo stesso tempo allungando il cavo 30 e mediante il perno 34a
chiudendo il pannello 15.

Le figure 8 e 9 permettono di visualizzare una forma di realizzazione di una lampada
secondo la presente invenzione nelle due configurazioni di utilizzo.

In figura 8 e visibile il bordo esterno del pannello 15 della nicchia 10. Infatti, secondo tale
forma di realizzazione la nicchia 10 & ricava in una porzione di muro. E’ inoltre visibile un
interruttore 40, collegato allimpianto elettrico, a cui a sua volta & opportunamente
collegato il cavo 30. Vantaggiosamente, una lampada secondo la presente invenzione
puo essere completamente a filo e nascosta rispetto alla struttura (nel caso di figura 8,
struttura muraria) su cui & installata.

In figura 9, e possibile notare come agendo sull'interruttore 40, il pannello 15 viene aperto
e il fascio 20 prodotto dal corpo illuminante puo illuminare la regione prossima a quella in

cui la nicchia 10 é ricavata.
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RIVENDICAZIONI
1. Lampada (1) per illuminazione destinata a essere collocata in una nicchia (10) di

contenimento, detta nicchia (10) definente un volume di contenimento e dotata di un
pannello (15) di apertura/chiusura di detto volume di contenimento, detta lampada (1)
comprendendo un corpo illuminante (2) e caratterizzata dal fatto di comprendere mezzi
integrati di alimentazione e movimentazione (3) atti ad alimentare detto corpo illuminante
(2) e contestualmente movimentare detto pannello (15) di apertura/chiusura.

2. Lampada (1) secondo la rivendicazione 1, in cui detti mezzi integrati di
alimentazione e movimentazione (3) comprendono un cavo (30) in lega
metallica a memoria di forma collegato elettricamente a detto corpo
illuminante (2) per alimentarlo e meccanicamente a detto pannello (15)

per movimentarlo.

3. Lampada (1) secondo la rivendicazione 2, in cui detto cavo (30) &
collegato elettricamente direttamente ad un conduttore elettrico atto ad
alimentare detto corpo illuminante (2).

4. Lampada (1) secondo la rivendicazione 2 oppure 3, in cui detto cavo

(30) & collegato meccanicamente direttamente ad un gruppo di
movimentazione (31) atto a movimentare detto pannello (15).

5. Lampada (1) secondo la rivendicazione 4, in cui detto gruppo di
movimentazione (31) & atto a movimentare detto pannello (15) da una
posizione di chiusura ad una posizione di apertura contestualmente
all’alimentazione di detto corpo illuminante (2) attraverso detto cavo (30)

e, viceversa, da detta posizione di apertura a detta posizione di chiusura
contestualmente alla cessata alimentazione di detto corpo illuminante (2)
attraverso detto cavo (30).

6. Lampada (1) secondo la rivendicazione 4 oppure 5, in cui detto gruppo

di movimentazione (31) comprende un sistema di carrucole (32) collegate
mediante detto cavo (30).

7. Lampada (1) secondo la rivendicazione 4 oppure 5 oppure 6, in cui

detto gruppo di movimentazione (31) comprende una leva (34) collegata
meccanicamente a detto cavo (30) e collegata operativamente a detto
pannello (15).

8. Lampada (1) secondo la rivendicazione 7, in cui sono previsti mezzi di

ritenzione (33) collegati meccanicamente a detta leva (34).
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9. Lampada (1) secondo la rivendicazione 8, in cui detti mezzi di
ritenzione (33) sono costituiti da una molla (35).

10. Lampada secondo la rivendicazione 8 oppure 9, in cui detta leva (34)
e ad un primo estremo scorrevolmente accoppiata a detto pannello (15) e

ad un secondo estremo girevolmente accoppiata a detta nicchia (10).
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