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Forma oggetto del presente trovate un <Contenitore

o]

atto a consentire la prova di funzionamento dell’cg-
getto in esso contenuto con i1l mantenimento della
sigillatura del contenitore stesso e con dimostrazio-
ne permanente della prova effettuata.

E’ noto come sia sovente richiesto nella pratica di
poter verificare come un oggetto contenuto all'inter-
no della sua confezione, la quale & normalmente si-
gillata a garanzia che l'oggetto stesso rigsulti nuovo
all’atto dell’acquisgto, sia effettivamente funzionan-
te.

Un esempio tipico di tale necessitia 2 costituito dal-
le lampadine elettriche che, sempre, richiedono la
prova al momento dell’acquisto, affinch® 1'acquirente
sia certo del loro funzionamento; in questo caso il
negoziante & costretto ad estrarre la lampadina dalla
sua scatola, lacerando la sigillatura di gquest*ulti-

ma, effettuare la prova e riporre la lampadina nella
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scatola stessa per 1l1a vendita, se la prova & stata
positiva, o per lo scarto, se la prova & stata nega-
tiva.

In quest’ultimo caso tuttavia il reso alla ditta pro-
duttrice potrebbe creare delle difficoltd in quanto
non eziste pitt la certezza che la lampadina foasge
nuova al momento in cui ha cegssato il corretto fun-
zionamento e non fosse, al contrario, stata sostitui-
ta con una usata precedentemente.

5i pone pertanto il problema tecnico di realizzare un
contenitore atto a consentire la prova di funzionali-
td dell'oggetto in eszo contenuto e che nello stesso
tempo consenta di mantenere Integra la sigillatura di
chiugura a riprova del fatto che l'oggetto non & sta-~
to sostituito e, inoltre, che consenta una Iimmediata
verifica del fatto che l'oggetto & gia stato provato
una prima volta.

Tall risultati sono ottenuti dal\gifsente trovato,

S ——

che prevede un contenitore sigillato, particolarmente

per il contenimento di oggetti di cui sia neceasario
effettuare la prova di funzionamento con mantenimento
della sigillatura, comprendente almeno una superficie
laterale chiusa, una superficie superiore e una su-
perficie inferiore solidali a detta superficie late~

rale, in cuil detta superficie superiore presenta una
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zona ceoassiale al contenitore predisposta a rottura
dotata di un foroc coassiale essendo inoltre previsti
mezzi di centraggio dell’oggetto rispetto a detta
zona coassiale e mezzi atti a consentire la visione

del funzionamento dell'oggetto, detta combinazione

consentendo di attuare un moto relativo tra oggetto e
e —T

contenitore per la fuoriuscita della parte di oggetto
da utilizzare per la prova con mantenimento della
gigillatura dello stesso.

In una forma di realizzazione del contenitore detti
mezzi di centraggio sono costituiti da un setto
traslabile all’'internc del contenitore parallelamente
all’'asse longitudinale e sul quale & previsto un foro
coassjiale.

E' inoltre previsto che secondo una ulteriore forma
di realizzazione del contenitore seceondo il trovato
su detta superficie laterale sono realizzate almeno
due serie di linee di piegatura di cui una prima se-
rie tra 1loro parallele e diposte trasversalmente
all’asse longitudinale del contenitore, e una seconda
serie disposte inclinate rispetto alle precedenti,
dette piegature essendo atte a consentire una ridu-
zione a soffietto della dimensione longitudinale del

contenitore; in tale configurazione detti mezzi di
\-_;

centraggio sono costituiti dalla piegatura centrale

T —— T et a4 = 7
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plegatura longitudinali per ottenere a scatoela chiusa
1a forma di un parallelepipedo.

Su ciascuna superficie laterale la 2 inoltre realiz-
zata una pluralita di linee 4 di piegatura di cui
almeno due 4a, rettilinee e parallele tra loro, di-
sposte trasgversalmente all’'asse longitudinale del
parallelepipedo, e almeno un’altra 4'a disposta tra
le precedenti e ad esse parallela, e una seconda se-
rie 4b disposte inclinate a formare i lati di‘ un
triangolo il cui vertice giace sulla detta linea cen-
trale 4'a e la cui base 2 costituita dallo gpigolo 1D
del parallelepipedo 1.

11 contenitore & poi completato dalle parti accesso-
rie che consentono la chiusura delloc stesso le quali
eggsendo di per s& note e attuabili in molti differen-
ti configurazioni sono genericamente indicate con il
riferimento 5.

La lingua 6 costituente il coperchio del contenitore
1 presenta una zona coassiale, prediaposta a rottura
ad esempio tramite forature, sostanzialmente formante
un'apertura 6éa chiusa da un talloncino 7, d4i forma
c?rrispondente all’apertura éa, ai bordi della quale
2 solidale tramite collegamenti 7a di ridotta lar-

ghezza.
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I1 talleoncino 7 presenta inoltre un foro centrale 7b
la cui utilitd risulterd maggiormente evidente nel
seguito.

Analogamente la lingua 106 opposta e formante il fon-
do della sgcatola prevede una apertura 106a chiusa
tramite un talloncino 107 solidale al bordi del foro
per mezzo di collegamenti 107a di ridotto spessore e
presentante un foro 107b coassiale.

Nell'esempio descritto in cui l1'oggetto contenuto &
una lampadina 2 essa deve essere inscatolata con la
parte luminescente 2a disposta da parte opposta alla
lingua di chjusura 6 in corrispondenza della gquale
viene invece a trovarsi la virolla filettata 2b

Al momento della prova del funzionamento della lam-
padina 2 sard sufficiente appoggiare la superficie
piana della lingua 6 sulla piastra 9 dotata di foro
%a per la prova elettrica della lampadina, normalmen-
te disponibile presso il rivenditore, e premere il
contenitore dal fondo in modo da forzare lo stesso a
ridurre la sua dimensione asgsiale per mezzo del rien-
tro della fascia di contenitore compresa tra le pie-
gature da superiori e inferiori, le quali traslano
parallelamente a se gtesgse fino ad arrivare in reci-
proco contatto (fig.5¢), mentre la linea di piegatura

centrale 4’a gi @ portata in posizione rientrata
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verso l'interno del contenitore 1 attuando una c<en-
tratura della vireclla 2b tale da porre l'asse della
lampadina in posgizione coasaiale «on 1'apertura 6a
della lingua 6.

In tal modo proseguendo nella spinta di compressione
asziale del contenitore 1, la punta della virolla 2b
penetra nel foro 7b del talloncine 7 il quale viene
strappato in corrispondenza delle connessioni 7a,
consentendo alla virolla gtessa di fuoriuscire
dall'apertura 6a mantenendo liberi la punta e il
fianco per il contatto elettrico con le polarita 10
dei fori 9%9a della piastra di prova 9 (fig.5¢); l'ac-
cendersi della lampadina potendo essere verificato
attraverso il foro 107b del tallencino inferiore 107.
Nell'esempio di realizzazione gemplificato di figura
6 i1 contenitore 1 & previsto con superficie laterale
1a continua genza linee di piegatura tragvergall e
con un setto di centratura 104’a il qualé mantiene la
virolla 2b della lampadina in posizione sostanzial-
mente coassiale con 1’apertura 6 ed & 1libero di
traslare verso la stessa.

In questa configurazione infatti il contenitore man-
tiene le proprie dimensioni e la fuoriuscita della
virolla si ottiene esercitando una spinta sul tallon-

cino inferiore 107 fino a «che questo si stacca
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consentendo di spingere vergo l'apertura superiore 6
la lampadina 2 la quale rompe il talloncino 7 e fuo-
riesce per consgentire la prova (fig. 6a), attraverso
1’apertura 106 sard possibile verificare l’accensione
o meno della lampadina 2.

Risulta pertanto evidente come il contenitore secondo
il trovato permetta di effettuare la prova di funzio-
namento dell’oggette a scatola chiusa, consentendo di
mantenere la integritad del <contenitore al fine di
evitare la sostituzione dell’oggetto per falsi recla-
mi, e consentendo nello stesso tempo di poter
controllare anche l’avvenuta prova funzionale tramite
la verifica della integritd del talloncino di fuo-
riuscita parziale dell’oggetto.

Molteplici varianti costruttive e dil forma possono
esgsere introdotte nella attuazione pratica del conte-
nitore, senza per questo uacire dall'ambito del tro-
vato nelle sue caratteristiche contenute nelle riven-

dicazioni c¢che seguono.
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RIVENDICAZIONI

1) Contenitore (1) sigillato, particolarmente per i1l
contenimento di oggetti (2) di cui sia necessaric
effettuare la prova di funzionamento con mantenimento
della sigillatura, comprendente almeno una superficie
laterale (la) chiusa, una superficie superiore (é) e
una superficie inferiore (106) solidali a detta su-
perficle laterale (la), caratterizzato dal fatto che
detta superficie superiore (6) presenta una zona (6a)
coagsiale al contenitore predisposta a rottura dotata
di un foro (7b) coagssiale esgsendo inoltre previasti
mezzi (4'a;104'a) di centraggio dell’oggetto rispetto
a detta zona coasgiale (6a) e mezzi (106a,107) atti a
consentire la visione del funzionamento dell’'oggetto
detta combinazione consentendo di attuare un moto
relativo tra oggetto (2) e contenitore (1) per 1la
fuoriudgcita della parte (2b) di ocggetto (2) da uti-
lizzare per la prova con mantenimento della
gigillatura dello stesso.

2) Contenitore secondo rivendicazione 1 caratterizza-
to dal fatto che detti mezzi di centraggio sono co-
stituiti da un setto (104'a) traslabile all'interno
del contenitore (1) parallelamente all’asse longitu-
dinale e sul guale & previsto un foro centrale

(104°’b).
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3) Contenitore (1) secondo rivendicazione 1 caratte-
rizzato dal fatto <che su detta superficie laterale
(la) sono realizzate almeno due serie (4a,4’'a, 4b) di
linee di piegatura di cul una prima serie (4a,4'a)
tra loro parallele e diposte trasversalmente all’asse
longitudinale del contenitore (1), e una seconda se-
rie (4bh) digposte inclinate rispetto alle precedenti,
dette pilegature esgsendo atte a consentire una ridu-
zione a soffietto della dimensione longlitudinale del
contenitore.

4) Contenitore (1) seconde rivendicazicne 1 e 3 ca-
ratterizzato dal fatto che detti mezzi di centraggio
sono costituiti dalla piegatura (4'a) centrale di
detta prima serie di 1linee di piegatura quande i1l
contenitore ha ridotto la propria dimengione longitu-
dinale.

5} Contenitore secondo rivendicazione 1 caratterizza-
to dal fatto che detta superficie laterale & continua
e chiusa a formare un contenitore cilindrico:’

6) Contenitore secondo rivendicazione 1 caratterizza-
to dal fatto che detta superficie laterale 2 piegata
secondo linee (1b) parallele all'asse longitudinale a
formare un parallelepipedo rettangolo.

7) Contenitore secondo rivendicazione 1 e 3 caratte~

rizzato dal fatto che detta prima serie di linee di
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piegatura & formata da almeno due linee di piegatura
(8a) di c¢ui una superiore e una inferiore tra 1le
quali & digposta una terza linea di piegatura (4'a)
parallela alle precedenti, detta due linde, superiore
e inferiore, effettuando wuna traslazione parallela-
mente a se stesse e detta linea centrale effettuando
una traslazione verso 1'interno del contenitore in
corrispondenza della riduzione della dimensione lon-
gitudinale del contenitore medesimo.
8) Contenitore secondo rivendicazione 1 caratterizza-
to dal fatto'che detta seconda serie di linee di pie-
gatura & disposta a formare un triangolc c¢on vertice
sulla linea (4'a) di piegatura centrale e bagse di-
gposta sulla superficle laterale (la) parallelamente
all’asse longitudinale del contenitore.
9) Contenitore gecondo rivendicazione 1 caratterizza-
to dal fatto che detta zona c¢oassiale predisposta a
rottura costituisce una apertura (6a) chiusa da un
elemento a talloncino (7) solidale ai bordi della
apertura (6a) tramite collegamenti (7a) di 1larghezza
ridotta atti a <consentirne 1l'asportazione in corri-
spondenza della riduzione della dimensione assiale
del contenitore (1).

LONGA Emilio
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