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(54)实用新型名称

一种厨余污水粉碎处理打包结构

(57)摘要

本实用新型提供了一种厨余污水粉碎处理

打包结构，属于厨余污水处理技术领域，包括管

道、刀片、装置外壳、过滤网、活动密封板、凹槽、

转轴杆，微型防水马达和收集槽，管道内部活动

连接有刀片，管道底部固定连接有装置外壳，装

置外壳左右两端内部固定连接有过滤网，装置外

壳前端表面活动连接有活动密封板，装置外壳内

侧底部固定连接有凹槽，装置外壳前端左右两侧

贯穿设置有转轴杆。本实用新型通过微型防水马

达就会带动转轴杆转动打开活动密封板，使碎屑

进入到收集槽内，然后在被收集槽底部的垃圾袋

收集，通过该种设置使厨余污水得到粉碎处理，

且被收集而非直接排出至下水管道中，且更加便

于处理。
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1.一种厨余污水粉碎处理打包结构，包括管道(1)、刀片(101)、装置外壳(2)、过滤网

(201)、活动密封板(202)、凹槽(3)、转轴杆(4)，微型防水马达(401)和收集槽(5)，其特征在

于，所述管道(1)内部活动连接有刀片(101)，所述管道(1)底部固定连接有装置外壳(2)，所

述装置外壳(2)左右两端内部固定连接有过滤网(201)，所述装置外壳(2)前端表面活动连

接有活动密封板(202)，所述装置外壳(2)内侧底部固定连接有凹槽(3)，所述装置外壳(2)

前端左右两侧贯穿设置有转轴杆(4)，所述转轴杆(4)一端与微型防水马达(401)相连接，且

微型防水马达(401)固定连接在装置外壳(2)右侧表面，且转轴杆(4)与活动密封板(202)相

连接，所述装置外壳(2)前端底部固定连接有收集槽(5)。

2.根据权利要求1所述的厨余污水粉碎处理打包结构，其特征在于：所述管道(1)内部

设置有微型防水马达，且微型防水马达通过转轴与刀片(101)相连接。

3.根据权利要求1所述的厨余污水粉碎处理打包结构，其特征在于：所述装置外壳(2)

由轻质不锈钢材料制成。

4.根据权利要求1所述的厨余污水粉碎处理打包结构，其特征在于：所述装置外壳(2)

整体呈前倾设置,且装置外壳(2)后侧呈弧形状。

5.根据权利要求1所述的厨余污水粉碎处理打包结构，其特征在于：所述凹槽(3)两端

呈倾斜设置，且凹槽(3)底部与外部排水管呈贯通设置。

6.根据权利要求1所述的厨余污水粉碎处理打包结构，其特征在于：所述收集槽(5)底

部卡接设置有垃圾袋。
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一种厨余污水粉碎处理打包结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理技术领域，更具体的，涉及一种厨余污水粉碎处理打包

结构。

背景技术

[0002] 厨余是有机垃圾的一种，包括剩菜、剩饭、菜叶、果皮、蛋壳、茶渣、骨、贝壳等，泛指

家庭生活饮食中所需用的来源生料及成品(熟食)或残留物，厨余污水指的是杂质着厨余的

污水，现有的的厨余污水未经处理直接排出，排出后很容易导致排水管道的堵塞，极大程度

的影响城市排水系统。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在于解决现有的的厨余污水未经处理直接排出，排出后很容易导致

排水管道的堵塞，极大程度的影响城市排水系统的问题，从而提供一种厨余污水粉碎处理

打包结构。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种厨余污水粉碎处理打包结

构，包括管道、刀片、装置外壳、过滤网、活动密封板、凹槽、转轴杆，微型防水马达和收集槽，

所述管道内部活动连接有刀片，所述管道底部固定连接有装置外壳，所述装置外壳左右两

端内部固定连接有过滤网，所述装置外壳前端表面活动连接有活动密封板，所述装置外壳

内侧底部固定连接有凹槽，所述装置外壳前端左右两侧贯穿设置有转轴杆，所述转轴杆一

端与微型防水马达相连接，且微型防水马达固定连接在装置外壳右侧表面，且转轴杆与活

动密封板相连接，所述装置外壳前端底部固定连接有收集槽。

[0005] 进一步的优选方案：所述管道内部设置有微型防水马达，且微型防水马达通过转

轴与刀片相连接。

[0006] 进一步的优选方案：所述装置外壳由轻质不锈钢材料制成。

[0007] 进一步的优选方案：所述装置外壳整体呈前倾设置,且装置外壳后侧呈弧形状。

[0008] 进一步的优选方案：所述凹槽两端呈倾斜设置，且凹槽底部与外部排水管呈贯通

设置。

[0009] 进一步的优选方案：所述收集槽底部卡接设置有垃圾袋。

[0010] 有益效果：

[0011] 1、该种厨余污水粉碎处理打包结构设置有管道，管道内部设置有微型防水马达，

且微型防水马达通过转轴与刀片相连接，使用时将装置安装至厨房的橱柜内，并将管道顶

部安装至橱柜蓄水池的底部，当有杂质进入到管道内部时会通过微型防水马达带动刀片将

杂质搅碎，搅碎后的碎屑顺着装置外壳内部移动，由于装置外壳由轻质不锈钢材料制成，不

锈钢材料腐蚀性高，且不锈钢材料表面光滑不同意粘连污物以及便于碎屑排出，且由于凹

槽两端呈倾斜设置，且凹槽底部与外部排水管呈贯通设置，碎屑会顺着倾斜的凹槽流出，在

此过程中活动密封板呈闭合状，从而碎屑不会直接进入到集槽中，并且在流动的过程中会
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通过过滤网过滤掉多余的水分，水分流入到凹槽中，并通过外部排水管排出，然后每隔一段

时间微型防水马达就会带动转轴杆转动打开活动密封板，使碎屑进入到收集槽内，然后在

被收集槽底部的垃圾袋收集，通过该种设置使厨余污水得到粉碎处理，且被收集而非直接

排出至下水管道中，且更加便于处理。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型的刀片俯视结构示意图一。

[0014] 图1-2中：1-管道，101-刀片，2-装置外壳，201-过滤网，202-活动密封板，3-凹槽，

4-转轴杆，401-微型防水马达，5-收集槽。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1至2，本实用新型实施例中，一种厨余污水粉碎处理打包结构，包括管道

1、刀片101、装置外壳2、过滤网201、活动密封板202、凹槽3、转轴杆4，微型防水马达401和收

集槽5，管道1内部活动连接有刀片101，管道1底部固定连接有装置外壳2，装置外壳2左右两

端内部固定连接有过滤网201，装置外壳2前端表面活动连接有活动密封板202，装置外壳2

内侧底部固定连接有凹槽3，装置外壳2前端左右两侧贯穿设置有转轴杆4，转轴杆4一端与

微型防水马达401相连接，且微型防水马达401固定连接在装置外壳2右侧表面，且转轴杆4

与活动密封板202相连接，装置外壳2前端底部固定连接有收集槽5。

[0017] 进一步的，管道1内部设置有微型防水马达，且微型防水马达通过转轴与刀片101

相连接，使用时将装置安装至厨房的橱柜内，并将管道1顶部安装至橱柜蓄水池、洗手池或

者洗碗槽的底部接口相连，当有杂质进入到管道1内部时会通过微型防水马达带动刀片101

将杂质搅碎，搅碎后的碎屑顺着装置外壳2内部移动。

[0018] 进一步的，装置外壳2由轻质不锈钢材料制成，不锈钢材料腐蚀性高，且不锈钢材

料表面光滑不同意粘连污物以及便于碎屑排出。

[0019] 进一步的，装置外壳2整体呈前倾设置,且装置外壳2后侧呈弧形状。

[0020] 进一步的，凹槽3两端呈倾斜设置，且凹槽3底部与外部排水管呈贯通设置，碎屑会

顺着倾斜的凹槽3流出，在此过程中活动密封板202呈闭合状，从而碎屑不会直接进入到集

槽5中，并且在流动的过程中会通过过滤网201过滤掉多余的水分，水分流入到凹槽3中，并

通过外部排水管排出，然后每隔一段时间微型防水马达401就会带动转轴杆4转动打开活动

密封板202，使碎屑进入到收集槽5内，然后在被收集槽5底部的垃圾袋收集，通过该种设置

使厨余污水得到粉碎处理，且被收集而非直接排出至下水管道中。

[0021] 进一步的，收集槽5底部卡接设置有垃圾袋。

[0022] 其中，微型防水马达401入线端通过导线与外接电源连接，并通过控制开关控制，

控制由操作人员需要工作时，手动按钮。
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[0023] 在使用本实用新型一种厨余污水粉碎处理打包结构时，先将装置安装至厨房的橱

柜内，并将管道1顶部安装至橱柜蓄水池的底部，当有杂质进入到管道1内部时会通过微型

防水马达401带动刀片101将杂质搅碎，搅碎后的碎屑顺着装置外壳2内部移动，碎屑会顺着

倾斜的凹槽3流出，在此过程中活动密封板202呈闭合状，从而碎屑不会直接进入到集槽5

中，并且在流动的过程中会通过过滤网201过滤掉多余的水分，水分流入到凹槽3中，并通过

外部排水管排出，然后每隔一段时间微型防水马达401就会带动转轴杆4转动打开活动密封

板202，使碎屑进入到收集槽5内，然后在被收集槽5底部的垃圾袋收集。

[0024] 以上的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的技术人员来说，

在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本实用

新型的保护范围，这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。
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图2

说　明　书　附　图 2/2 页

7

CN 211988980 U

7


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006
	DRA00007


