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Universelles Digitales Mobilgerat

Die Computertechnik durchdringt insbesondere in Gestalt der Internet-
Technik immer weitere Lebensbereiche. Wahrend in friiheren Zeiten der
Gebrauch von Datenverarbeitungseinrichtungen nur bei bestimmten Ver-
richtungen Gblich und verbreitet war, beispielsweise bei der Textverar-
beitung, bei der Durchfiihrung technisch-wissenschaftlicher Entwurfs-
und Berechnungstétigkeiten oder bei kaufménnischen Buchfiihrungsta-
tigkeiten, wird der Einsatz von Datenverarbeitungseinrichtungen im All-
tag zunehmend ubiquitér: Insbesondere seit Beginn der phdnomenalen
Wachstumsphase des Internet ab ca. 1995 werden immer weitere Le-
bensbereiche fiir eine durch geeignete Datenverarbeitungsgeréte vermit-
telte Interaktion Uber das Internet erschlossen, insbesondere in der Wirt-
schaft ("e-Commerce") und der Bereich der &ffentlichen Verwaltung ("e-
Government"). Mehr und mehr wird es heute (blich, beispielsweise Be-
stellungen von Waren und/oder Dienstleistungen oder Transaktionen im
Bereich der 6ffentlichen Verwaltung, beispielsweise die Einreichung der
Steuererklarung, on-line {iber das Internet durchzufiihren. Derzeit werden
die Vorgénge dieser Art meistens liber stationdre Datenverarbeitungsein-
richtungen vom Typ des "personal computers" durchgefiihrt. Dort, wo es
auf Mobilitdt ankommt, sind tragbare Gerate, beispielsweise sogenannte

"Notebook" - Computer oder "Palmtop" - Computer im Einsatz.

Auf der anderen Seite hat - nicht zuletzt in Anbetracht sinkender Tarife -
die Mobiltelefonie erheblich an Bedeutung gewonnen. Mobiltelefone
("Handys") sind hochspezialisierte Datenverarbeitungsgeréate, die durch

eine fest vorgegebene Firmware ausschliellich darauf zugerichtet sind,
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dem Benutzer auf méglichst unkomplizierte Art und Weise die Mobiltele-
fonie zu ermdglichen. In letzter Zeit kommen auch verstéarkt Konzepte
zum Einsatz, bei dem Mobiltelefone mit Funktionalitdten versehen wer-
den, die Uber die reine Telefonie hinausgehen: zum Ersten ermdglicht
der "Short Message Service" (SMS) den Austausch kurzer Nachrichten
von beispielsweise bis zu 160 Zeichen iber Mobiltelefongerate. Zum An-
deren ermoglichen sogenannte WAP-Mobiltelefongerate, die fiir das "Wi-
reless application protocol" eingerichtet sind, eine - wenn auch funktional

eingeschrénkte - Nutzung von Internet- oder internetartigen Diensten.

"Palmtop"-Computer sind digitale Mobilgeréte, die in der Groe in etwa
einem Mobiltelefongerat entsprechen, jedoch nicht zum Telefonieren,
sondern beispielsweise zum Speichern und Anzeigen von Terminkalen-
derdaten, Telefonlisten etc. eingerichtet sind. Eine Eingabetastatur ist bei
dieser Geraten haufig nicht vorgesehen; stattdessen dient beispielsweise
eine Eingabestiftvorrichtung zur handschriftlichen Eingabe kleiner Text-
mengen. Zur Abwickiung von Vorgéngen, bei denen gréf3ere Informati-
onsmengen gleichzeitig auf einer Anzeige dargestellt oder in das Gerat
eingegeben werden missen, wie etwa der Empfang und der Versand

von e-Mail-Nachrichten, sind Palmtop-Computer daher eher ungeeignet.

Eine kirzlich aufgekommene weitere Kategorie von mobilen Digitalgera-
ten sind die sogenannten "Electronic Books". Ein derartiges "Elektroni-
sches Buch" ist beispielsweise aus PCT/EP98/06008 bekannt. Diese Art
von Geréaten weist typischerweise mindestens eine relativ groRflachige
Anzeigevorrichtung auf, mittels der auch grél3ere Textmengen komforta-

bel gelesen werden kénnen.

Diese derzeitige Situation erscheint jedoch insgesamt unbefriedigend:
die volle Funktionalitdt von Internet-Diensten ist derzeit nur mit stationa-

ren PCs sowie mit leistungsstarken Notebooks ausschopfbar. Diese Gera-
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te sind in der Regel mit sehr universellen Betriebssystemen wie bei-
spielsweise Linux, MAC-OS oder WINDOWS versehen, die jedoch tech-
nisch unbedarfte Benutzer regelméRig zu Uberfordern pflegen. Auf der
anderen Seite zeichnen sich die gdngigen Mobiltelefongerate durch eine
stark zweckgebundene und von unnétiger Komplexitat befreite Bedien-
schnittstelle aus; lassen es jedoch an der erforderlichen Universalitat er-
mangeln. Insbesondere sind auch bei WAP-fahigen Mobiltelefongeréten
die Bildschirme fiir komplexere Aufgaben viel zu klein, beispielsweise um

Textverarbeitung durchfiihren zu kénnen.

Es besteht daher ein verstarkter Bedarf, ein digitales Mobilgerat zu schaf-
fen, welches einerseits im Verhaltnis zum herkémmlichen PC durch eine
Komplexitatsreduktion auch fiir technisch unbedarfte Benutzer geeignet
ist, das aber andererseits nicht durch die einschneidenden funktionalen
Restriktionen von Mobiltelefongerédten, Palmtops oder digitalen Biichern

in seinem Gebrauchswert gemindert ist.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein universelles digitales Mobilgerat
vorzusehen, das beispielsweise in typischer BuchgréRe ausgefihrt wer-
den kann und zur Erledigung unterschiedlichster Aufgaben geeignet ist,
um so die Funktionalitdt einer Vielzahl von Geraten wie Mobiltelefon, di-
gitales Buch, PalmPilot, Notebook und/oder Internet-Tablett in sich zu
vereinen und um so das Herumtragen einer Vielzahl von Geréten zu ver-
meiden und méglichst ergonomisch und bedienerfreundlich entspre-

chende Aufgaben l6sen zu kénnen.

Aufgabe der Erfindung ist es dariiberhinaus, die sich aus der Kombinati-
on einer Vielzahl von Geratefunktionen ergebenden reichhaltigen An-
wendungsmoglichkeiten durch eine technische Bedienmdglichkeit so-
weit zu vereinfachen, da3 der Benutzer als Laienanwender das Geréat

leicht und Gbersichtlich bedienen kann.
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Diese Aufgabe wird erfindungsgemaéf gel6st durch ein universelles digi-

tales Mobilgerit, wie es den unabhéngigen Anspriichen entnehmbar ist.

Den Unteranspriichen sind jeweils vorteilhafte Weiterbildungen zu ent-

nehmen.

Die Gegensténde der unabhéngigen Patentanspriiche weisen jeweils ei-

genstandigen erfinderischen Gehalt auf.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von rein exemplarisch einge-

flhrten Ausfithrungsbeispielen néher erlautert:

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

zeigt eine schematisierte perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemalien digitalen Mobilgerates in drei unterschiedlichen
Gebrauchssituationen: Fig. 1A zeigt die Eingabe einer Zeigerpo-
sition Uber eine Fingerkuppenbewegung auf einer beriihrungs-
empfindlichen Flache nach der Art eines "Slide Pad". Fig. 1B zeigt
die Eingabe von Zeichen Uber eine Tastatur. Fig. 1C zeigt eine
Schriftzeicheneingabe mittels eines Druckstiftes auf einer druck-

sensitiven Oberflache.

zeigt eine in dem erfindungsgemaRen digitalen Mobilgerat aus

Fig. 1 vorgesehene Bereitstellungsleiste mit Bedienelementen.

zeigt eine Draufsicht auf ein erfindungsgemalies digitales Mobil-

gerat gemal Fig. 1 im aufgeklappten Zustand.

zeigt eine Draufsicht auf ein erfindungsgemales digitales Mobil-

gerat nach Fig. 1 im aufgeklappten Zustand.
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Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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zeigt eine erste Variante des in Fig. 1 gezeigten erfindungsgema-
Ren digitalen Mobilgerates im aufgeklappten Zustand, namlich
ein erfindungsgemalBes digitales Mobilgerat mit einem Hauptan-

zeigeteil ohne Eingabemadglichkeit und einem Hauptbedienteil.

zeigt eine zweite Variante des in Fig. 1 gezeigten erfindungsge-
malRen digitalen Mobilgerates im aufgeklappten Zustand, nam-
lich ein erfindungsgeméfRes digitales Mobilgerat mit einem
Hauptanzeigeteil mit einer beispielsweise durch einen berlh-
rungsempfindlichen Bildschirm (“Touch Screen") gegebenen Ein-

gabemadglichkeit sowie einem Hauptbedienteil.

zeigt ein erfindungsgemilles digitales Mobilgerat nach Fig. 5
oder Fig. 6, bei dem das Hauptanzeigeteil und das Hauptbedien-

teil getrennt sind.

zeigt in den Teil-Fign. 8A bis 8E ein Funktionsbeispiel der Ver-
wendung von in der Bereitstellungsleiste nach Fig. 3 enthaltenen

Bedienelementen als Mehrfunktionstasten im Grundmodus.

zeigt eine schematische Darstellung des Funktionsschemas der

Mehrfunktionstaste im Grundmodus.

zeigt ein Funktionsbeispiel von in der in Fig. 3 gezeigten Bereit-
stellungsleiste enthaltenen Bedienelementen als Mehrfunkti-

onstasten und Einstellungstasten im Einstellungsmodus.

zeigt eine schematische Darstellung des Funktionsschemas der

Mehrfunktionstasten im Anwendungsmodus.
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Fig. 12 zeigt das Prinzip der Selektion einer Anwendung oder eines Do-

kumentes iber das Einrichten der Bedienoberflache.

Fig. 13 zeigt schematisch das Prinzip der Selektion einer Bedienoberfla-
che Uber das Aktivieren einer Anwendung oder eines Dokumen-

tes.

Fig. 14 zeigt eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgeméaRen di-
gitalen Mobilgerétes in einer modularen Aufbauform mit einem

im Greifrand angeordneten Handgreifteil.

Fig. 15 zeigt eine perspektivische Darstellung eines Buchriickenteils oh-

ne Handgreifteil und ohne Gehauseteil.

Fig. 16 zeigt das mechanische Zusammenspiel eines Handgreifteils mit

einem Buchriickenteil.

Fig. 17 zeigt eine Querschnittsansicht durch das in Fig. 14 dargestellte

erfindungsgeméle digitale Mobilgerat mit modularem Aufbau.

Fig. 18 zeigt ein zweifliigeliges erfindungsgemaRes digitales Mobilgerét
mit Anzeigeteil und gleichgroRem Touch Pad als Buchdeckel im

aufgeklappten Zustand.

Fig. 19 zeigt eine perspektivische Ansicht auf die Unterkante des in Fig.

18 dargesteliten erfindungsgeméfRen Mobilgerétes.

Fig. 20 zeigt eine schematische Detailansicht einer Betriebsanzeige eines

erfindungsgemaf3en digitalen Mobilgerétes aus Fig. 18.
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Fig. 21 zeigt eine Querschnittsansicht des erfindungsgeméaBen digitalen
Mobilgerates aus Fig. 18 in einer biegbaren Ausfiihrung bei-

spielsweise mit einem Polymerbildschirm.

Fig. 22 zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemélien digitalen Mobilgerétes im einer im Seitenrand es

Bedienteils integrierten Papierklemme im aufgeklappten Zustand.

Fig. 23 zeigt schematisch die Funktion der Papierklemme in dem digita-

len Mobilgerét aus Fig. 22.

Fig. 24 zeigt schematisch eine Querschnittsansicht des digitalen Mobil-
gerates aus Fig. 22 mit Papierklemme in einer anderen Ausfiih-

rungsform und mit eingeklemmtem Papierblatt.

Fig. 25 zeigt ein Funktionsschema der in der Bereitstellungsleiste vorge-
sehenen Bedienelemente mit Einstellungstaster zum Einrichten
der Eingabefladche aus Fig. 22 und mit Mehrfunktionstasten zum
Manipulieren von auf dem Anzeigedisplay angezeigter Informati-

on.

Fig. 26 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemalien digitalen Mobilgerdtes mit einem im Seitenrand
des Bedienteils integrierten Hilfsdisplay fir verdnderbare Funkti-

onssymbole.

Fig.27A zeigt schematisch die Funktionsweise von in der Bereitstellungs-
leiste vorgesehenen Bedienelementen in einem erfindungsge-
méfRen digitalen Mobilgerdt nach Fig. 26 bei Einrichtung fir
Rechtshénder.
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der nach dem Wenden (Drehen) der Anzeigeeinheit.

Fig. 28 zeigt schematisch die wechselnde Belegung der Bedienelemente
der Bereitstellungsleiste bei aufeinanderfolgenden Betatigungen

der Wechselfunktion.

Fig. 29 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemalien digitalen Mobilgerates mit einer Funktionssym-
bol-Anzeige im Hauptanzeigeteil und einer Bedienmaglichkeit im

Bedienteil oder im Hauptanzeigeteil im aufgeklappten Zustand.

Fig.30A zeigt schematisch die Funktionsweise von in der Bereitstellungs-
leiste vorgesehenen Bedienelementen in einem erfindungsge-
mafen digitalen Mobilgerdt nach Fig. 29 bei Einrichtung fir
Rechtshander.

Fig.30B zeigt das Schema aus Fig. 29A bei einer Einstellung fiir Linkshén-

der nach dem Wenden (Drehen) der Anzeigeeinheit.

Fig. 31 zeigt schematisch die wechselnde Belegung der Bedienelemente
der Bereitstellungsleiste bei aufeinanderfolgenden Betétigungen

der Wechselfunktion.

Fig. 32 zeigt in einer schematischen Darstellung einen Aufbau der Einga-

beflache des Hauptbedienteils.

Fig. 33 zeigt verschiedene Ablaufphasen beim Einschalten eines erfin-
dungsgemaéfien digitalen Mobilgerétes. Fig. 33A zeigt den Ein-
schaltvorgang durch Betétigen eines Bedienelementes in der Be-

reitstellungsleiste. Fig.33B zeigt das erfindungsgemaRe digitale
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Fig. 34

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 39
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Mobilgerét in einer Einstellungs- und Selbsttestphase. Fig. 33C
zeigt das erfindungsgemalie digitale Mobilgerat in einem nach-

folgenden Bereitschaftszustand.

zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgeméRen digitalen Mobilgerdtes im aufgeklappten Zu-

stand fur eine Tastaturbenutzung im Querformat.

zeigt schematisch eine Benutzung des erfindungsgeméRen digi-
talen Mobilgeréates aus Fig. 34 zum Betrieb einer Textverarbei-
tungssoftware und eine zur Aktivierung der Tasten gleichzeitig zu

betétigende Deaktivierungssperre mittels Daumen.

zeigt ein zweifliigeliges erfindungsgemaRes digitales Mobilgeréat
im aufgeklappten Zustand in einem Modus zur Nutzung als Kom-

munikationsgerat, insbesondere Mobiltelefongerét.

zeigt schematisch eine Nutzung des in Fig. 36 dargestellten digi-
talen Mobilgerates mit einsteckbarem Handy-Modul als Kommu-
nikationsgerét, beispielsweise zur Kommunikation mittels Telefo-

nie, e-Mail oder Bildtelefonie.

zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweifligeligen erfin-
dungsgemalen digitalen Mobilgerates im aufgeklappten Zu-
stand in einem Betriebsmodus als Hilfswerkzeug fir ver-
schiedene Anwendungen, zur Eingabe von Zahlen in ein mar-

kiertes Feld oder fir Kalkulationsanwendungen.

zeigt das erfindungsgemalie digitale Mobilgerét in Fig. 38 in einer
schematischen Darstellung bei der Anwendung in einem Re-

chenprogramm.
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Fig. 40 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemal3en digitalen Mobilgerates mit groRBer beriihrungs-
empfindlicher Gleitfliche ("Slide Pad") zum Ansteuern und Akti-

vieren von Informationen im Hauptanzeigeteil.

Fig. 41 zeigt verschiedene Adaptionsalternativen des in Fig. 40 darge-
stellten erfindungsgeméBen digitalen Mobilgerdtes beziiglich
Hochformat- und Querformateinsatz sowie fir Verwendung fiir

Linkshander und Rechtshénder.

Fig.41A zeigt die Adaption fir Anwendungen, bei denen das Hauptanzei-
genteil und/oder das Hauptbedienteil im Querformat sind. Fig.
41B zeigt eine Adaption des erfindungsgemaRen digitalen Mobil-
geréates, bei dem das Hauptanzeigenteil und/oder das Hauptbe-
dienteil im Hochformat fir Rechtshénder benutzt werden. Fig.
41C zeigt die Adaption aus Fig. 41B, jedoch fiir Linkshénder.

Fig. 42 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemélien digitalen Mobilgerates im aufgeklappten Zu-
- stand und im Hochformat mit einem drucksensitiven Texterken-

nungsbereich fir eine Texteingabe mit einem Stift.

Fig. 43 zeigt das erfindungsgemalle digitale Mobilgerat aus Fig. 42 mit
einem drucksensitiven Texterkennungsbereich in einer Anwen-
dung mit einem Internet-Browser, wobei die gleichzeitige Benut-
zung der bertihrungsempfindlichen Fidche ("Touch Pad") mittels
Gleitenlassen einer Fingerkuppe zur Eingabe von Cursorpositio-

nen etc.
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Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50
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zeigt eine Einstellung erfindungsgemalen digitalen Mobilgerétes
aus Fig. 42, jedoch mit einem im Querformat benutzten Hauptan-

zeigteil und Hauptbedienteil.

zeigt schematisch eine der Fig. 43 entsprechende Anwendung

des digitalen Mobilgeréates aus Fig. 44, jedoch im Querformat.

zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemalen digitalen Mobilgerdtes im aufgeklappten Zu-
stand fiir das Erfassen des Ausfiillvorganges von Papierformula-

ren.

zeigt schematisch das in Fig. 46 dargestellte erfindungsgeméaRe
digitale Mobilgerat, bei dem in das Hauptbedienteil ein Papierfor-
mular eingeklemmt ist, welches von Hand ausgefiillt wird, wobei
das Formular und die Formulardaten mit den von Hand einge-

setzten Daten auf dem Hauptanzeigeteil angezeigt wird.

zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemalien digitalen Mobilgerates im aufgeklappten Zu-
stand, das fiir die Eingabe von Freihandnotizen und Freihandskiz-
zen wahlweise mit oder ohne Papier (ber das Hauptbedienteil

eingerichtet ist.

zeigt schematisch eine Anwendung des in Fig. 48 dargestellten
erfindungsgeméRen Digitalgerdtes beim Eingeben einer Frei-

handskizze bzw. von Freihandnotizen, jedoch ohne Papier.

zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemaRen digitalen Mobilgerates in einer Variante mit eine

Reverso-Hauptbedienteil.
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zeigt schematisch eine Querschnittsansicht durch das erfin-
dungsgemalie digitale Mobilgerat aus Fig. 50 in verschiedenen
Betatigungsphasen des Reverso-Hauptbedienteils. Fig. 51A zeigt
dabei das Auslésen des Reverso-Hauptbedienteils durch Finger-
druck nahe der Geréatekante. Fig. 51B zeigt eine Phase, in der das
Reverso-Hauptbedienteil ausgelost hochfedert. Fig. 51C zeigt ei-
ne weitere Phase, in der das Reverso-Hauptbedienteil hochge-
klappt wird und an einer Kante in einem Fihrungslauf gehalten
wird. Fig. 51D zeigt das Reverso-Hauptbedienteil im umgeklapp-
ten Zustand. Fig. 51E zeigt das Reverso-Hauptbedienteil im ein-
gerasteten Zustand, bei dem die Einrastung nahe dem Scharnier-

teil erfolgt.

zeigt eine schematisierte perspektivische Ansicht des digitalen
Mobilteils aus Fig. 50 mit einem Utensilienfach und dem Re-
verso-Teil mit zwei Flachen, die unterschiedlich ausgefiihrt sein

kénnen.

Fig.52B zeigt das erfindungsgemaRe digitale Mobilgerat aus Fig. 50, wo-

bei eine erste Seite des Hauptbedienteils mit einem Touch-

und/oder Pen Pad nach oben gekehrt ist.

Fig.52C zeigt ein erfindungsgemaRes digitales Mobilgerat aus Fig. 50, bei

dem nach einem Reversovorgang eine zweite Seite des Haupt-
bedienteils nach oben gekehrt ist, welche eine aus einzelnen Be-
tatigungstasten aufgebaute reale Tastatur sowie ein Slide Pad

aufweist.
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Fig.52D zeigt eine Variante eines erfindungsgemalen digitalen Mobilge-

rates nach Fig. 50, bei dem eine erste Seite des Hauptbedienteils

ein zweites Display aufweist.

Fig.52E zeigt eine Darstellung der Variante des erfindungsgeméfseﬁ digi-

Fig. 53

Fig. 54

Fig. 55

Fig. 56

talen Mobilgerates nach Fig. 52D, bei der eine zweite Seite des

Hauptbedienteils einen Buchdeckel ohne Bedienmittel aufweist.

zeigt eine schematische Darstellung der ergonomischen Anpas-
sung der Bedienung bei Haltungsénderung eines zweifliigeligen
erfindungsgemalien digitalen Mobilgerates. Fig. 53A zeigt ei-
nen "hand held"- Modus, bei dem das digitale Mobilgerat im we-
sentlichen nach der Art eines Buches frei gehalten wird. Fig. 53B
zeigt einen "free hand"- Modus, bei dem das Hauptbedienteil fest
auf einer Unterlage aufliegt und als Tastatureingabe oder Stiftein-
gabe benutzt wird. Fig. 53C zeigt eine Verwendung "hand held -
free hand", bei der das digitale Mobilgerat teils frei, teils auflie-

gend verwendet wird.

zeigt schematisch verschiedenen rotatorische Ausrichtungszu-
stdnde bei der Handhabung eines erfindungsgeméaBen digitalen

Mobilgerates.

zeigt schematisch Bedienmittel im Greifhandbereich zur ergono-
mischen Eingabe bei einem in der Hand gehaltenen erfindungs-
gemélen digitalen Mobilgerat als einhdndige oder beidhandige

Ausfiihrung.

zeigt schematisch eine Aufsicht auf die Unterkante mit inte-
grierter Schnittstelle des in Fig. 55 dargestellten erfindungs-

gemalen digitalen Mobilgerétes.
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Fig. 57 zeigt schematisch Positioniermdglichkeiten der Bedienmittel im
Greifhand-Aktionsbereich bei einem zweiteiligen erfindungsge-

méfBen digitalen Mobilgerit.

Fig. 58 zeigt schematisch Positionierungsmaglichkeiten der Bedienmittel
mit Greifhandbereich bei einem einfligeligen erfindungsgema-

Ren digitalen Mobilgerat.

Fig. 59 zeigt schematisch die Interaktion von Hand und Bedienmittel im

Greifhandaktionsbereich sowie eine mdégliche Spracheingabe.

Fig.60A zeigt schematisch den Aktionsbereich einer ersten Hand im

Greifrand auf drei Seiten der Anzeigeeinheit.

Fig.60B zeigt schematisch den Aktionsbereich einer zweiten Hand.

Fig. 61 zeigt schematisch die Interaktion zwischen Greifhandaktionsbe-
reich und Bedienmittel bei einem erfindungsgeméRen digitalen

Mobilgerat.

Fig. 62 zeigt schematisch Interaktionsbereiche einer Bedienhand.

Fig. 63 zeigt eine schematische Darstellung der Wirkbereiche der Bedi-
enmittel im Greifhand-Aktionsbereich bei ein- oder beidhéndigen
Eingabemadglichkeiten sowie Links- und/oder Rechtshinderbe-
dienung bei einem zweifitigeligen erfindungsgemaéfien digitalen

Mobilgerat.

Fig. 64 zeigt eine schematische Darstellung von Bedienmittelalternativen

im Greifhand-Aktionsbereich bei einem zweifliigeligen erfin-



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

-15-

dungsgemafien digitalen Mobilgerat. Fig. 64A zeigt eine Variante
mit einem Touch Pad im Hauptbedienteil und einem separaten
Hauptanzeigeteil. Fig. 64B zeigt eine Variante mit einem Touch
Pad oder Touch Screen am Hauptanzeigeteil. Fig. 64D zeigt eine
Variante mit einer Rollkugel im Hauptanzeigeteil. Fig. 64E zeigt ei-
ne Variante mit einer Rollkugel im Haupt-Eingabeteil mit einem
separaten Hauptanzeigeteil. Fig. 64F zeigt eine Variante mit ei-
nem am Haupteingabeteil angeordneten Touch Pad mit separa-
tem Hauptanzeigeteil. Fig. 64G zeigt eine Variante mit einem am
Hauptanzeigeteil angebrachten Touch Pad oder Touchscreen-Be-
reich. Fig. 64H zeigt eine Variante mit am Hauptanzeigeteil ange-
brachten Tastern. Fig. 64l zeigt eine Variante mit am Hauptbe-

dienteil angebrachten Tastern.

Fig. 65 zeigt eine schematische Darstellung von Bedienmittelalternativen
im Greifhandaktionsbereich hinsichtlich des Bereitstellens, Selek-
tierens und Aktivierens von Informationen auf der Anzeigeein-
richtung bei einem zweiflligeligen erfindungsgeméafien digitalen

Mobilgerat.

Fig. 66 zeigt eine schematische Darstellung von Bedienmitteln im Greif-
hand-Aktionsbereich hinsichtlich rickseitiger, seitlicher und/oder
vorderseitiger Tastaturbedienung mit zusétzlichen Touchfeld-Ein-
gabemitteln unterschiedlicher Ausflthrung bei einem zweiflligeli-

gen erfindungsgemafien digitalen Mobilgerat.

Fig. 67 zeigt eine perspektivische Rlckenansicht eines zweiflligeligen er-
findungsgemafien digitalen Mobilgerédtes mit riickseitigen Kom-

binationstasten am Handgreifteil.
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zeigt schematisch die Nutzung des zweifliigeligen erfindungsge-
maRen digitalen Mobilgerétes aus Fig. 67 nach der Art eines mit
beiden Handen gehaltenen Buches mit riickseitigen Kombinati-

onstasten am Hauptanzeigeteil ohne Handgreifteil.

zeigt schematisch eine Darstellung der Benutzung des zweifllige-
ligen erfindungsgemaéfRlen digitalen Mobilgerates aus Fig. 67 bei

einer anderen Art der Handhabung.

zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemaflen digitalen Mobilgerétes, welches mit zwei Han-
den gehalten wird, mit durch Daumen bedienbaren druckemp-

findlichen Bereichen.

zeigt eine perspektivische Rickenansicht eines zweiflligeligen er-
findungsgemalen digitalen Mobilgerates mit riickseitigen Funkti-
onstasten, die im Greifhandbereich liegen und durch die Greif-

hand betéatigt werden kénnen.

zeigt eine perspektivische Ansicht eineé zweifliigeligen erfin-
dungsgemalen digitalen Mobilgerates, das mit der linken Hand
gehalten und im Greifhandbereich der linken Hand bedient wird,
wobei die rechte Hand einen Stift fithrt, Gber den Informationen

eingegeben werden kénnen.

zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweiflligeligen erfin-

dungsgemaBen digitalen Mobilgerdtes, das mit einer Hand im

Scharnierbereich gehalten wird, wobei mit der anderen Hand ein

Bedienvorgang eines Touch Pads erfolgt.
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zeigt eine schematische Darstellung von drei auf der Riickseite
des erfindungsgemafien Mobilgerdtes angeordneten Bedienele-

menten sowie deren zugeordnete Funktionalitdten.

zeigt eine perspektivische Rlckenansicht eines zweifliigeligen er-
findungsgemalien digitalen Mobilgerdtes mit einer anderen Aus-

fihrungsform der Greifhandbedienmittel.

zeigt eine perspektivische Riickenansicht mit einer im Greithand-
bereich angeordneten Bedienerhand eines erfindungsgemaéafien
digitalen Mobilgerates aus Fig. 75 beim Driicken eines Bereitstel-

lungsschalters.

zeigt verschiedene Bedienmodi des Handgreifteils aus Fig. 75 mit
folgenden Funktionalitdten: Fig. 77a: Handgreifstabilisierung/-
Schutz; Fig. 77b: Bereitstellungsschalter; Fig. 77c: Touchpad/Sli-
depad; Fig. 77d: Mehrfunktionstasten.

zeigt schematisch zwei verschiedene Bedienmodi des Handgreif-

teils aus Fig. 75.

Fig.79A zeigt ein einfligeliges erfindungsgemafes digitales Mobilgerat

mit Handgreifteil.

Fig.79B zeigt ein zweiflliigeliges erfindungsgemalies digitales Mobilgeréat

mit Handgreifteil.

Fig.80A zeigt ein zweiflligeliges erfindungsgeméfRes digitales Mobilteil

mit fest integriertem Geraterticken.
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Fig.80B zeigt die Darstellung aus Fig. 80A, jedoch mit austauschbarem

Geréatertickenteil.

Fig.80C zeigt die Anordnung aus Fig. 80A, jedoch mit austauschbarem

Fig. 81

Fig. 82

Fig. 83

Fig. 84

Fig. 85

Fig. 86

Fig. 87

Handgreifteil.

zeigt schematisch eine Synchronisationseinrichtung fir Bild-
schirm und Bedieneinheit nach Links-/Rechtshinder-Voreinstel-

lung.

zeigt schematisch Komponenten des Sychronisationsmechanis-

mus aus Fig. 81.

zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten Ausfithrungs-
form eines Schwerkraftschalters bei einem digitalen Mobilgerat
nach Fig. 81 fiir eine automatische Synchronisation bzw. Einstel-

lung der Anzeigeeinrichtung und der Bedienelemente.

zeigt den Schwerkraftschalter aus Fig. 83 bei verschiedenen Nei-

gungswinkeln.

zeigt schematisch eine automatische Einstellung nach Fig. 84 fiir
Rechtshénder in Abhéngigkeit davon, ob eine Anwendung ge-
wahlt wird, bei der eine Eingabe erforderlich ist, oder bei der

buchgerecht gelesen werden soll.
zeigt Einzelheiten des in Fig. 85 dargestellien Ablaufes.

zeigt eine dritte Ausfihrungsform eines Schwerkraftschalters fir

ein digitales Mobilgerat nach Fig. 81.
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zeigt eine Querschnittsansicht eines zweifliigeligen erfindungs-
gemallen digitalen Mobilgerdtes mit einem Schwerkraftschalter
nach Fig. 87.

zeigt den Schwerkraftschalter aus Fig. 87 bei verschiedenen Nei-

gungswinkeln.

zeigt einen halbautomatischen Einstellvorgang fir ein zweifllige-
liges erfindungsgemalies digitales Mobilgerat bei einer Rechts-
handervoreinstellung mit einem Schwerkraftschalter gemaR Fig.
87.

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines Schwerkraft-
schalters gemal einer vierten Ausfiihrungsform mit einer me-

chanischen Ubertragung der Schaltkraft tiber eine Rollkugel.

zeigt ein zweiflligeliges erfindungsgemél3es digitales Mobilgerat

mit einem Schwerkraftschalter aus Fig. 91.

zeigt einen Schwerkraftschalter nach Fig. 91 in verschiedenen

Bedienungszustédnden.

zeigt einen mechanischen Einstellvorgang eines zweiflligeligen
erfindungsgeméfen digitalen Mobilgerdtes mit einem Schwer-
kraftschalter nach Fig. 91.

- leer -

- leer -

- leer -
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98 -leer-

99 -leer-

100- leer -

101- leer -

102- leer -

103zeigt eine schematische Darstellung einer zweifligeligen Ausfiih-
rung eines erfindungsgemaélen digitalen Mobilgerates mit einem
Wendemechanismus fiir ein Funktionsteil.

104 zeigt in den Teil-Fign. 104a bis 104e die Riicken- bzw. AuRenan-
sicht des Gehéuses verschiedener Varianten erfindungsgemaRer

digitaler Handteile.

105zeigt eine schematisierte Querschnittdarstellung durch ein Ge-

héuse aus Fig. 104c.

106zeigt eine schematische Darstellung eine Gehdusertickenteils.

107zeigt eine schematische Darstellung auswechselbarer Bestand-

teile eines modularen Gehauseriickenteils.

108zeigt in den Teil-Fign. 108a bis 108¢ Riickenansichten weiterer

Varianten von Gehédusen erfindungsgemaller digitaler Handteile.
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Fig. 109zeigt schematisch den Vorgang des Auswechselns von bestimm-

ten Rckenteilen bei modularen Gehausertcken.

Fig. 110zeigt in den Teil-Fign. 110a und 110b schematisch unterschiedli-
che Funktionszonen bei einem modularen Gehéuse eines ein-
bzw. zweiflligeligen erfindungsgemafien digitalen Handteils.

Fig. 111zeigt in den Teil-Fign. 111a bis 111¢ verschiedene Aspekte eine
modularen Gehé&uses eines erfindungsgemafien digitalen Hand-
teils.

Fig. 112 zeigt eine Darstellung eines erfindungsgeméfRen Mobilgerates.

Fig. 113 zeigt eine Darstellung eines modularen Handgreifteils.

Fig. 114zeigt das modulare Handgreifteil aus Fig. 114 beim Einsetzen in

eine Geraterickseite.

Fig. 115zeigt in den Teil-Fign. 115a bis 115¢ eine erfindungsgemaéle Da-

tenverarbeitungseinrichtung mit einem Wearable-Rechner.

Fig. 116zeigt in den Teil-Fign. 116a bis 116¢ Varianten der in Fig. 115 dar-

gestellten Datenverarbeitungseinrichtung.

Fig. 117zeigt in den Teil-Fign. 117a bis 117¢ eine weitere Variante einer

erfindungsgemafen Datenverarbeitungseinrichtung.

Fig. 118zeigt eine Ansicht einer ersten Variante eines erfindungsgema-

Ben Datenverarbeitungssystems mit einem Wearable-Rechner
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und einem Handteil, die liber ein Kabel (Fig. 118a) oder drahtlos

(Fig. 118b) miteinander verbunden sind.

Fig. 119zeigt ein stark schematisiertes Blockschaltbild der in Fig. 118 dar-
gestellten ersten Variante eines erfindungsgeméafen Datenverar-

beitungssystems

Fig. 120zeigt eine Ansicht einer zweiten Variante eines erfindungsgema-
Ben Datenverarbeitungssystems mit einem Wearable-Rechner
und einem Handteil, wobei der Handteil auch fiir sich allein ver-
wendbar ist (Fig. 120a) oder drahtlos und/oder mit einem Kabel
mit einem Wearable-Rechner verbunden werden kann (Fig.

120b).

Fig. 121zeigt ein stark schematisiertes Blockschaltbild der in Fig. 119 dar-
gestellten zweiten Variante eines erfindungsgemafien Datenver-

arbeitungssystems.

Fig. 122zeigt eine Ansicht einer dritten Variante eines erfindungsgema-
Ben Datenverarbeitungssystems mit einem Wearable-Erweite-
rungsgerat und einem Handteil, wobei der Handteil auch fur sich

allein verwendbar ist.

Fig. 123zeigt ein stark schematisiertes Blockschaltbild der in Fig. 122 dar-
gestellten dritten Variante eines erfindungsgemafen Datenverar-

beitungssystems.



WO 01/73673

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

PCT/EP01/03738

-23-

124zeigt eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemaBien di-

gitalen Mobilgerdtes mit einem Anzeige- und Handhabungsteil

und einem separaten Anhangteil.
125zeigt eine perspektivische Darstellung des Anhangteils aus Fig.
95 mit Tragetasche und Giirtelschlaufe zur Verwendung als "We-

arable"-Gerét.

1262zeigt eine perspektivische Darstellung des Anhangteils und des

Bedienungs- und Anzeigeteils aus Fig. 95.

127 zeigt ein digitales Mobilgerét in einer anderen Ausfiihrungsform
als Wearable-Rechner 127010, der insbeondere als Multimedia-

Player einsetzbar ist.

128zeigt das Anzeige- und Bedieneinheit aus Fig. 127.

129zeigt die Verwendbarkeit der Anzeige- und Bedieneinheit aus Fig.

127 fir unterschiedliche Gerédte und Anwendungen.

130zeigt eine schematische perspektivische Ansicht eines zeriegba-
ren zweifligeligen erfindungsgeméflen Mobilgerates mit einem
Kopplungsmechanismus im Drehscharnier und einzulegender

Koppelsperre am Beispiel eines Akkumulators.

135TBD

136 TBD

137TBD
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Fig. 1 zeigt eine schematisierte perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemafBen digitalen Mobilgerdtes 1001 in drei unterschiedlichen
Gebrauchssituationen. Das digitale Mobilgerdat 1001 umfal3t einen als
Hauptanzeigeteil ausgebildeten ersten Flligelteil 1010, einen als Hauptbe-
dienteil ausgebildeten zweiten Flligelteil 1020 sowie einen den ersten
Fligelteil 1010 und den zweiten Fliigelteil 1020 buchartig schwenkbar
verbindenden Scharnierteil 1030. Im Hauptbedienteil 1020 ist vorzugs-
weise ein mit einem oder mit mehreren Bedienelementen versehener
Bereich 1040 vorgesehen, der im folgenden "Bereitstellungsleiste" ge-
nannt wird. Die Bedienelemente kénnen beispielsweise als Drucktaster

ausgebildet sein.

AulBBerhalb der Bereitstellungsleiste 1040 ist das Hauptbedienteil 1020 mit
einer ortsempfindlichen druckempfindlichen Sensoreinrichtung (nicht
dargestellt) versehen, d.h. die Sensoreinrichfung vermag auf die Flache
des Hauptbedienteils 1020 beispielsweise mit Fingerkuppen 1050 oder

mittels einem Druckstift 1060 ausgetibte Druckkréfte zu erkennen

Fig. 1A zeigt die Eingabe einer Zeigerposition fiir ein auf dem Hauptan-
zeigeteil 1010 dargestelltes Zeigersymbol 1070 tiber eine Fingerkuppen-
bewegung auf der beriihrungsempfindlichen Fladche des Hauptbedien-
teils 1010 nach der Art eines "Slide Pad".

Fig. 1B zeigt die Eingabe von Zeichen durch Betatigung von druckemp-
findliche Tastenbereichen 1080 auf dem Hauptbedienteil 1020, die jeweils
einzelnen Zeichen zugeordnet sind und so eine Tastatur bilden. In einer
bevorzugten Ausfiihrungsform beinhaltet das Hauptbedienteil 1020 eine
aktive oder passive Anzeigenfunktionalitdt (nicht dargestellt), die bei-
spielsweise zur Anzeige der den Tastenbereichen 1080 jeweils zu-

geordneten Zeichen dienen kdnnen.
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Fig. 1C zeigt eine Schriftzeicheneingabe mittels eines Druckstiftes 1060

auf der drucksensitiven Oberflache des Hauptbedienteils 1020.

Das erfindungsgemaéfie digitale Mobilgerat beinhaltet einen digitalen Pro-
zessor (nicht dargestellt) mit einer Zentraleinheit, die beispielsweise vom
Typ INTEL Pentium sein kann, ausreichend Arbeits- und Massenspeicher
sowie aller erforderlichen Peripheriebausteine. Die auf diesem System
ablaufende Software steuert insbesondere das hier dargestellte nach au-

Ben tretende Verhalten des erfindungsgemalen digitalen Mobilgerates.

Fig. 2 zeigt die in dem erfindungsgeméf3en digitalen Mobilgerat 1001 aus
Fig. 1 vorgesehene Bereitstellungsleiste 1040 mit Bedienelementen
2010a bis 2010d. Die Bedienelemente 2010a bis 2010d kénnen beispiels-
weise insbesondere als Drucktaster ausgefiihrt sein. Ebenso ist es mog-
lich, kapazitiv arbeitende beriihrungslose Néherungsschalter zu verwen-
den. In einer bevorzugten Ausfiihrungsform sind die einzelnen Be-
dienelemente 2010a bis 2010d mit einer optischen Anzeige versehen,

beispielsweise mittels einer Leuchtdiode (nicht dargestellt).

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf ein erfindungsgemafies digitales Mobilge-
rat 1001 gemél Fig. 1 im aufgeklappten Zustand. Das digitale Mobilgerat
1001 umfal3t einen als Hauptanzeigeteil ausgebildeten ersten Fligelteil
1010, einen als Hauptbedienteil ausgebildeten zweiten Flligelteil 1020 so-
wie einen den ersten Fligelteil 1010 und den zweiten Fliigelteil 1020
buchartig schwenkbar verbindenden Scharnierteil 1030. Im Hauptbedien-
teil 1020 ist vorzugsweise ein mit einem oder mit mehreren Bedienele-
menten 1040a bis 1040k versehener Bereich 1040 vorgesehen, der im
folgenden "Bereitstellungsleiste" genannt wird. Die Bedienelemente
1040a bis 1040k kénnen beispielsweise als Drucktaster ausgebildet sein.
AuBerhalb der Bereitstellungsleiste 1040 ist das Hauptbedienteil 1020 mit
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einer ortsempfindlichen druckempfindlichen Sensoreinrichtung (nicht
dargestellt) versehen, d.h. die Sensoreinrichtung vermag auf die Flache
des Hauptbedienteils 1020 beispielsweise mit Fingerkuppen 1050 oder
mittels einem Druckstift 1060 ausgelibte Druckkréfte zu erkennen. Das
Hauptbedienteil 1020 weist dariiberhinaus ein Display (nicht dargestellt)
zum Anzeigen von Bedienoberflachen auf, d.h., einzelne Bereiche (nicht
dargestellt) der Oberflache des Hauptbedienteils 1020 kdnnen durch das
Display beispielsweise nach der Art einer Tastaturbeschriftung (nicht dar-
gestellt) oder auf eine andere zweckmalRige Weise im Hinblick auf die bei
ihrer Betétigung zu erwartende Funktionalitit visuell gekennzeichnet wer-
den. Eine Mdglichkeit der technischen Realisierung der Display-Funktion
besteht darin, einen beriihrungsempfindlichen Bildschirm ("Touch Scre-

en") zu verwenden.

Die Funktion der Bedienelemente 1040b bis 1040e sowie 1040 g bis
1040j besteht darin, bei Betédtigung durch den Benutzer verschiedene Be-
dienoberflichen B1 bis B8 auf dem Hauptbedienteil 120 aktivieren zu
kénnen. Auf dem Hauptbedienteil 1020 sind Icons A1 bis A9 sichtbar, die
in Abhangigkeit von der jeweils gewahlten Bedienoberflache B1 bis B8
verschiedene aktivierbare Anwendungen symbolisieren. Den Bedienele-
menten 1040a, 1040f und 1040k sind feste Funktionalitdten zugeordnet.
Die Bedienelementen 1040a, 1040f und 1040k stellen Mehrfachfunkti-
onstasten dar, die der Maniplulation von auf dem Hauptanzeigeteil 1010

dargestellten Informationen dienen.

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf ein erfindungsgemales digitales Mobilge-
rat 1001 gemal Fig. 1 im aufgeklappten Zustand bei einer ablaufenden
Applikation A6. Auf dem Hauptbedienteil 1020 ist die Bedienoberflache
B3 (nicht naher zeichnerisch dargestellt) aktiviert. Das Hauptanzeigeteil

1010 zeigt insbesondere Icons F1 bis F10, E und D fiir die in dieser Appli-
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kation A6 dem Benutzer (nicht dargestellt) zur Verfligung stehenden Be-

dienfunktionen.

Fig. 5 zeigt eine erste Variante des in Fig. 1 gezeigten erfindungsgema-
Ren digitalen Mobilgerates 1001 im aufgeklappten Zustand, nédmlich ein
erfindungsgeméfles digitales Mobilgerdt mit einem Hauptanzeigeteil
1010 ohne Eingabemdglichkeit und einem Hauptbedienteil 1020 zur Be-
dienung durch den Benutzer 1050. Der Benutzer 1050 aktiviert das Be-
dienelement B1 und stellt dadurch auf dem Hauptbedienteil 1020 eine
bestimmte, B1 zugeordnete Bedienoberflaiche bereit (zeichnerisch nicht
ndher ausgefiihrt). In dem dargestellten Beispiel verhélt sich der Haupt-
bedienteil 1020 wie ein Slidepad. Der Benutzer 1050 reibt mit der Finger-
spitze eines Fingers seiner Hand (iber die Oberfldche des Hauptbedien-
teils 1020. Unter der Kontrolle der im Prozessor (nicht dargestelit) des
Mobilgerédtes 1001 ablaufenden Software (nicht naher dargestellt) erfolgt
die Anzeige der Reaktion des Mobilgerétes auf diese Slidepad-Eingabe
seitens des Benutzers 1050 auf dem Hauptanzeigeteil 1010, indem bei-
spielsweise ein bestimmtes auf dem Hauptanzeigeteil 1010 dargestelltes
lcon A6 invertiert dargestellt wird, das relativ zur Gesamtfliche des
Hauptanzeigeteils 1010 an einer Stelle angeordnet ist, die dem Druckort
des Fingers des Benutzers 1050 relativ zur Gesamtfliche des Hauptb-

dienteils entspricht.

Fig. 6 zeigt eine zweite Variante des in Fig. 1 gezeigten erfindungsgema-
Ben digitalen Mobilgerates 1001 im aufgeklappten Zustand, ndmlich ein
erfindungsgemaBes digitales Mobilgerdt mit einem Hauptanzeigeteil
1010 mit einer beispielsweise durch einen bertihrungsempfindlichen
Bildschirm ("Touch Screen") gegebenen Eingabemdglichkeit sowie ei-
nem Hauptbedienteil 1020. Durch Betdtigen des Bedienelementes B1
stellt der Benuizer 1050 eine vorbestimmte Bedienoberfléache (zeichne-

risch nicht ndher ausgefiihrt) bereit. Die Auswahl der dem auf dem
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Hauptanzeigeteil 1010 dargesteilten Icon A6 zugeordneten Funktionalitit
kann hierbei unmittelbar durch Beriihren des Touchscreens im Bereich
des dargestellten Icons A6 durch den Finger des Benutzers 1050 erfol-

gen.

Fig. 7 zeigt ein erfindungsgemaBes digitales Mobilgerat nach Fig. 5 oder
Fig. 6, bei dem das Hauptanzeigeteil 1010 und das Hauptbedienteil 1020
beispielsweise durch entkoppelbare Ausgestaltung des Scharnieres 1030
mechanisch getrennt sind. Durch eine derartige Trennung kann das digi-
tale Mobilgerat ergonomisch verbessert werden. Das Hauptbedienteil
1020 und das Hauptanzeigeteil 1010 sind auf geeignete Weise elektrisch
miteinander gekoppelt, so daR elektrische Signale zwischen beiden Tei-
len hin und her Gbertragen werden kénnen. Dies kann zum einen draht-
gebunden durch eine elekirische Leitung (nicht dargestellt) geschehen.
Zum anderen kénnen drahtlose Verfahren wie Infrarot-Daten(ibertragung
beispielsweise mittels IrDA oder Funkdatenlibertragung beispielsweise

mittels Bluetooth verwendet werden (beide nicht dargestellt).

Fig. 8 zeigt in den Teil-Fign. 8A bis 8E ein Funktionsbeispiel der Verwen-
dung von in der Bereitstellungsleiste 1040 nach Fig. 3 enthaltenen Be-

dienelementen als Mehrfunktionstasten im Grundmodus.

In Fig. 8A zeigt der Hauptbedienteil 1010 entsprechend der Lage der Be-
dienelemente 1040a, 1040f und 1040k auf dem Hauptbedienteil 1020 An-
gaben wie "Auswahl einblenden”, "Gerét einschalten" bzw. "Allgemeine
Bedienungshilfe". Es erweist sich als vorteilhaft, bestimmte Grundfunktio-
nen stets den Bedienelementen 1040a, 1040f und 1040k in der dargestell-
ten Weise zuzuordnen, da sich der Benutzer 1050 dies dann gut merken
kann. Bei wiederholtem Betétigen des Bedienelementes 1040a durch den
Benutzer 1050 wird zunédchst eine Liste der favorisierten Anwendungen

A1 bis A6 angezeigt. Bei nochmaligem Betétigen des Bedienelementes
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1040a durch den Benutzer 1050 wird dann eine Liste mit verschiedenen
Einstellungs- und Konfigurationsoptionen B1 bis B8 angezeigt. Bei noch-
maligem Betéatigen des Bedienelementes 1040a durch den Benutzer 1050
wird dann eine Liste mit den zuletzt bearbeiteten Dokumenten D33, D21,
D67, D9, D15, D18, D21 angezeigt. Bei nochmaligem Betétigen des Be-
dienelementes 1040a durch den Benutzer 1050 wird dann schlielich
wieder die Liste der favorisierten Anwendungen A1 bis A6 angezeigt. Die
in der Fig. 8 gezeigten Icons sind nur stellvertretend symboli:sch Zu ver-
stehen; in der Praxis kdnnen graphisch reichhaltigere Formen Verwen-

dung finden.

Durch nachfolgendes Betéitigen des in Fig. 8B dargestellten Bedienele-
mentes 1040f wird auf die vorbeschriebene Art und Weise in dem darge-
stellten Ausfiihrungsbeispiel auf dem Hauptanzeigeteil 1010 eine Reihe
von lcons angezeigt, die jeweils ein in der Vergangenheit mit einer Text-

verarbeitungsapplikation bearbeitetes Textdokument darstellen.

Durch nachfolgendes Betétigen des in Fig. 8C dargesteliten Bedienele-
mentes 1040k werden wie bereits in Fig. 8B dargestellt, Icons angezeigt,
die jeweils ein in der Vergangenheit mit einer Textyerarbeitungsapplikati-
on bearbeitetes Textdokument darstellen. Bei der in Fig. 8C dargestellten
Situation werden alle Dokumente, nicht nur die zuletzt bearbeiteten Do-

kumente, angezeigt.

In Fig. 8d ist gezeigt, wie durch Betétigen der als Slide Pad angesteuerten
Bedienoberflaiche des Hauptbedienteils 1020 mit einem Finger einer
Hand des Benutzers 1050 ein bestimmter Menlieintrag eines auf dem

Hauptanzeigeteil 1010 dargestellten Auswahlmenis markiert wird.

In Fig. 8e ist gezeigt, wie durch Betatigen der als Slidepad angesteuerten

Bedienoberflache des Hauptbedienteils 1020 mit einem Finger einer
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Hand des Benuizers 1050 ein bestimmtes, ein Dokument reprisentieren-
des lcon D26 einer Anzahl von auf dem Hauptanzeigeteil 1010 dargestell-
ten Icons D25 bis D41 markiert wird.

Fig. 9 zeigt eine schematische Darstellung des Funktionsschemas der
Mehrfunktionstaste im Grundmodus. Durch Betitigung des Betatigung-
selementes 1040a der Bereitstellungsleiste 1040 kann ein Auswahimo-
dus aktiviert und wieder deaktiviert werden ("Finder"). Beim Betatigen
des Bedienelementes 1040a wird in diesem Ausfiihrungsbeispiel auf
dem Hauptanzeigeteil 1010 eine Reihe von Icons A1 bis A3 eingeblendet,
die jeweils eine favorisierte Anwendung (Applikation) symbolisieren.
Durch nochmaliges Betétigen des Bedienelementes 1040a wird auf dem
Hauptanzeigeteil 1010 eine Reihe von Icons B1 bis B8 eingeblendet, die
jeweils eine Parametereinstellungsoption symbolisieren. Durch nochma-
liges Betétigen des Bedienelementes 1040a wird dann auf dem Hauptan-
zeigeteil 1010 eine Reihe von Icons D33, D21, D67, D9, D15, D18 und D21
eingeblendet, die jeweils ein Dokument aus einer Liste von zuletzt bear-
beiteten Dokumenten symbolisieren. Wird in diesem Zustand das Be-
dienelement 1040f betétigt, erfolgt auf dem Hauptanzeigeteil 1010 die
Anzeige aller Dokumente durch entsprechende lcons. Wird hingegen in
diesem Zustand das Bedienelement 1040a betatigt, wird der Finder aus-
geblendet und erscheint nicht auf dem Hauptanzeigeteil 1010. Bei der
Anzeige aller Dokumente kann durch Betdtigen des Bedienelementes
1040k eine Sortierung der Anzeige der Dokumente nach unterschiedii-
chen Anwendungen erfolgen. Durch Blattern mittels fortgesetztem Beta-
tigen des Bedienelementes 1040a kann ein bestimmtes Dokument an-
hand des entsprechenden Icons identifiziert und markiert werden, was
beispielsweise durch Negativdarstellung oder Umrandung angezeigt
wird. Durch Betdtigung des Bedienelementes 1040f kann die so getroffe-
ne Auswahl aktiviert werden, d.h., das ausgewahite Dokument wird mit

der ihm zugeordneten Anwendung gedffnet und kann bearbeitet werden.
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Fig. 10 zeigt ein Funktionsbeispiel von in der in Fig. 3 gezeigten Bereit-
stellungsleiste enthaltenen Bedienelementen als Mehrfunktionstasten
und Einstellungstasten im Einstellungsmodus. Dabei entspricht der in Fig.
10 dargestellte Ablauf grundsétzlich demjenigen, der in Fig.8 dargestellt
ist. Wahrend in Fig. 8 jedoch die Selektion eines Dokumentes durch den
Benutzer im Vordergrund steht und die Anwendung sich aus dem selek-
tierten Dokument ergibt, thematisiert Fig. 10 die Auswahl einer Anwen-
dung F1 bis F4 sowie E und D.

Fig. 11 zeigt eine schematische Darstellung des Funktionsschemas der
Mehrfunktionstasten im Anwendungsmodus entsprechend den Ablaufen
in Fig.10. Durch erstmaliges Betdtigen des Bedienelementes 1040 aus
dem Grundzustand heraus durch den Benutzer 1050 wird auf dem
Hauptanzeigeteil 1010 eine Anzahl von Icons eingeblendet, die jeweils
die aktuelle Anwendung A7 aus der Menge der auf dem Mobilgerat 1001
zur Verfilgung stehenden Anwendungen (Applikationen) sowie deren
Funktionseinstellungsoptionen F1, F2, F3 und F4 sowie die zuletzt mit
dieser Applikation bearbeiteten Dokumente E und D symbolisieren.
Durch nochmaliges Betdtigen des Bedienelementes 1040 durch den Be-
nutzer 1050 wird auf dem Hauptanzeigeteil 1010 eine Anzahl von Icons
eingeblendet, die jeweils auf dem Mobilgerat 1001 zur Verfligung stehen-
den Anwendungen (Applikationen) A1 bis A9 symbolisieren. Dabei kann
insbesondere auch angezeigt werden, dal3 einzelne Anwendungen A6,

A9 im Hintergrund im "Standby"-Modus aktiv sind.

Fig. 12 zeigt das Prinzip der Selektion einer Anwendung A1, A2, A3, A4,
AB, A6, A7, A8, A9 oder eines Dokumentes D1, D2, ... D24 {iber das Ein-
richten der Bedienoberfliche des Hauptbedienteils 1020. Bei diesem
Ausflihrungsbeispiel ist der Hauptanzeigeteil 1010 als berlihrungsemp-

findlicher "Touch Screen" ausgefiihrt.
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Die Teilfiguren 1a, 1b und 1c von Fig.12 zeigen exemplarisch einen Ab-
lauf, der auf einem Geratezustand des Mobilgerates 1001 aufsetzt, bei
dem auf dem Hauptanzeigeteil 1010 bereits die verfligbaren Anwendun-
gen A1 bis A9 symbolisierenden Icons eingeblendet sind. Durch Betti-
gen des Bedienelemenies B3 wird eine bestimmte zugeordnete Bedien-
oberflache des Hauptbedienteils 1020 aktiviert. In Teilfigur 1b sind dann
auf dem Hauptanzeigeteil nur noch diejenigen Applikationen A3, A4, A7
durch ihre jeweiligen Icons angezeigt, die mit der Bedienoberfliche B3
bedienbar sind. Durch Beriihren des Hauptanzeigeteils mit einem Finger
einer Hand des Benutzers 1050 an der Stelle, an der der Ilcon zu Anwen-
dung A7 eingeblendet ist, wird die Anwendung A7 aktiviert. In Teilfigur
1c ist dargestellt, wie nach der Aktivierung von A7 in Teilfigur 1b die Ap-
plikation A7 mit der Bedienoberflache B3 zur Verfligung steht.

Die Teilfiguren 2a, 2b und 2¢ von Fig.12 zeigen exemplarisch einen Ab-
lauf, der auf einem Gerétezustand des Mobilgerates 1001 aufsetzt, bei
dem auf dem Hauptanzeigeteil 1010 die verfligbaren Anwendungen A1
bis A9 symbolisierenden Icons noch nicht eingeblendet sind. In Teilfigur
2b wird dargestellt, wie nach Betdtigung des Bedienelementes B8 auf
dem Hauptanzeigeteil diejenigen Anwendungen durch lcons symbolisiert

werden, die mit der Bedienoberfliche B8 kompatibel sind.

Die Teilfiguren 3a, 3b und 3¢ von Fig.12 zeigen exemplarisch einen Ab-
lauf, der auf einem Geratezustand des Mobilgerdtes 1001 aufsetzt, bei
dem auf dem Hauptanzeigeteil 1010 die verfligbaren Dokumente D1 ...
D24 symbolisierenden Icons eingeblendet sind. In Teilfigur 3b wird dar-
gestellt, wie nach Betétigung des Bedienelementes B2 auf dem Hauptan-
zeigeteil dasjenige Dokument D2 durch ein Icon symbolisiert wird, des-
sen zugeordnete Anwendung A6 mit der Bedienoberflache B8 kompati-
bel ist.
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Fig. 13 zeigt schematisch das Prinzip der Selektion einer Bedienoberfli-
che Uber das Aktivieren einer Anwendung A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,
A8, A9 oder eines Dokumentes D1, D2, ... D24.

Die Teilfiguren 1a, 1b und 1¢ von Fig.13 zeigen exemplarisch einen Ab-
lauf, der auf einem Gerétezustand des Mobilgerdtes 1001 aufsetzt, bei
dem auf dem Hauptanzeigeteil 1010 bereits die verfligbaren Anwendun-
gen A1 bis A9 symbolisierenden Icons eingeblendet sind. Durch Betiti-
gen des Touch Screens an der Stelle des Icons zur Anwendung A4 wird
diese Anwendung aktiviert. In Teilfigur 1b wird durch das Betatigen des
Bedienelementes 1040 eine Bedienoberfliche gewahlt. Dabei werden be-
vorzugterweise die (iberhaupt anwendbaren Bedienoberflachen optisch

hervorgehoben, beispielsweise durch eine LED-Hintergrundbeleuchtung.

Die Teilfiguren 2a, 2b und 2¢ von Fig.13 zeigen exemplarisch einen Ab-
lauf, der auf einem Gerétezustand des Mobilgerites 1001 aufsetzt, bei
dem auf dem Hauptanzeigeteil 1010 die verfiigbaren Anwendungen A1
bis A9 symbolisierenden lcons noch nicht eingeblendet sind. In Teilfigur
2b wird dargestellt, wie nach Betétigung des Bedienelementes 1040 auf
dem Hauptanzeigeteil die verfligbaren Anwendungen A1 bis A9 durch
Icons symbolisiert werden. Durch Betitigen des Touch Screens an der
Stelle des Icons zur Anwendung A1 in Teilfigur 2b wird diese Anwen-

dung aktiviert.

Die Teilfiguren 3a, 3b und 3¢ von Fig.13 zeigen exemplarisch einen Ab-
lauf, der auf einem Gerétezustand des Mobilgerites 1001 aufsetzt, bei
dem auf dem Hauptanzeigeteil 1010 die verfligbaren Dokumente D1 ...
D24 symbolisierenden lcons eingeblendet sind. Durch Betitigen des
Touch Screens an der Stelle des Icons zur Dokument D2 wird die diesem

Dokument zugeordnete Anwendung A6 aktiviert. In Teilfigur 3b wird dar-
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gestellt, wie nach Aktivierung der Anwendung A6 auf dem Hauptanzei-

geteil das Dokument D2 geéffnet zur Bearbeitung bereitsteht.

Fig. 14 zeigt eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemafen digi-
talen Mobilgerdtes 1001 in einer modularen Aufbauform mit einem im
Greifrand angeordneten Handgreifteil 14010. Das erfindungsgeméRe di-
gitale Mobilgerat 1001 weist insbesondere austauschbare Buchriickentei-
le 4010a, 4010b auf.

Fig. 15 zeigt eine perspektivische Darstellung eines Buchriickenteils 4010

ohne Handgreifteil und ohne Gehéauseteil.

Fig. 16 zeigt das mechanische Zusammenspiel eines Handgreifteils mit
einem Buchriickenteil. Im Einzelnen zeigt Fig. 16 eine schematische Dar-
stellung eine Gehé&useriickenteils 4010 mit einem abnehmbaren Greifbe-
reich 4040. Der Greifbereich 4040 wird durch ein im wesentlichen U-for-
miges Teil gebildet, welches (in Pfeilrichtung) auf den Kantenbereich auf-

geschoben und auch wieder heruntergezogen werden kann.

Fig. 17 zeigt eine Querschnittsansicht durch das in Fig. 14 dargestelite er-
findungsgemafe digitale Mobilgerat 1001 mit modularem Aufbau. Fig. 17
zeigt im einzelnen eine schematisierte Draufsicht auf die Unter- oder
Oberkante eines Ausfiihrungsbeispiels, die einen auswechselbaren kom-
pressiblen Deckenbereich 4050a, 4050b vorsieht. Dabei ist der Greifbe-
reich 4040a, 4040b im wesentlichen einstiickig mit dem vorderen Teil
des Gehéuses ausgefiihrt, wohingegen der Deckenbereich 4050a, 4050b
in Gestalt separater abnehmbarer Deckenschalen ausgefiihrt ist. Diese
Deckenschalen 4050a, 4050b sind unter dem Greifbereich 4040a, 4040b
durch Klemmung fixiert kénnen vom Benutzer leicht durch eine Seit-
wartsbewegung (1.) und nachfolgende Aufwértsbewegung (2.) heraus-

genommen und ausgewechselt werden. Die Deckenschalen 4050a,



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

-35-

4050b sind an ihrer Ober- und Unterseite bevorzugterweise mit einer vor-
springenden Feder versehen, die in eine entsprechende Nut im Gehéduse
greift und einen Schutz vor eindringendem Schmutz und vor Nasse bil-
det. Die Elektronik 4060 ist beispielsweise durch eine Vergulimasse oder
durch einen sonstigen Schutziiberzug (nicht dargestellt) soweit ge-
schiitzt, dal? sie auch bei einem sachgemaRen Auswechseln der Decken-

schale nicht beschédigt wird.

Fig. 18 zeigt ein zweiflliigeliges erfindungsgemaélies digitales Mobilgerét
1001 mit Hauptanzeigeteil 1010 und gleichgroBem, als Touch Pad ausge-
staltetem Hauptbedienteil 1020 als Buchdeckel im aufgeklappten Zu-
stand. Der Hauptanzeigeteil 1010 und der Hauptbedienteil 1020 sind {iber
in Scharnier 1030 buchartig auf- und zuklappbar miteinander verbunden.
Das Scharnier 1030 kann an einem Ende ;Jder an beiden Enden Schnitt-
stellen aufweisen, beispielsweise Steckverbinderbuchsen fir elektrische
Signale oder fiir Zwecke der Stromversorgung. Das Scharnier 1030 kann
auch Vorrichtungen fiir die drahtlose Datenkommunikation aufweisen,
beispielsweise flir Funkiibertragung (beispielsweise Bluetooth) oder In-
frarotibertragung (beispielsweise IrDA). Derjenige Bereich des Schar-
niers 1030, der bei aufgeklapptem Mobilgerat 1001 oben dem Benutzer
zugewandt liegt, kann bevorzugterweise mit einer Betriebsanzeige 20010

versehen sein.

Fig. 19 zeigt eine perspektivische Ansicht auf die Unterkante des in Fig.
18 dargestellten erfindungsgemafien Mobilgerdtes 1001 mit einer im
Endstlick des Scharnieres 1030 angeordneten Steckvorrichtung 19010,
beispielsweise flr Universal Serial Bus, FireWire oder dergleichen
und/oder fiir externe Einrichtungen und Geréte wie Ladestation, fragba-

rer Computer, Drucker, Kartenstation oder Stral3enterminal.
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Fig. 20 zeigt eine schematische Detailansicht einer exemplarischen Be-
triebsanzeige 20010 eines erfindungsgemafen digitalen Mobilgerates
1001 aus Fig. 18. Diese Betriebsanzeige besteht aus drei Leuchtdioden
20010a, 20010b, 20010c oder vergleichbaren Anzeigemitteln. Die obere
Leuchtdiode 20010a zeigt durch Leuchten oder Blinken Aktivitat an duRe-
ren elektrischen Schnittstellen des Mobilgerates 1001 an. Die mittlere
Leuchtdiode 20010b zeigt durch Leuchten oder Blinken Aktivitit der Zen-
traleinheit (Steuerungsprozessor, nicht dargestellt) des Mobilgerites
1001 an. Die untere Leuchtdiode 20010c zeigt durch Leuchten oder Blin-
ken Aktivitdt an &uBeren elektrischen Schnittstellen des Mobilgerates
1001 an.

Fig. 21 zeigt eine Querschnittsansicht des erfindungsgeméRen digitalen
Mobilgerétes 1001 aus Fig. 18 in einer biegbaren Ausfithrung beispiels-
weise mit einem Polymerbildschirm. Um eine fiir den Benutzer ange-
nehmne Haptik zu erzeugen, die sich an diejenige anlehnt, die er von Pa-
piermedien gewohnt ist, kann eine Sollbiegestelle 21010 vorgesehen
sein, an der das Geh&use parallel zu einer dem Scharnier 1030 parallelen
Linie infolge seiner mechanischen Flexibilitdt leicht und zuriickfedernd
gebogen werden kann. Dazu sind die elektrischen Einrichtungen im Inne-
ren des Gehduses (nicht dargestellt) durch bekannte Techniken, insbe-
sondere mittels flexibler Leiterbahnfolien, flexibel ausgefiihrt. Als Anzei-
geeinrichtung dient eine mechanisch flexibel ausfiihrbare Displaytechno-

logie, beispielsweise in Gestalt eines Polymerfolienbildschirmes.

Fig. 22 zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweifligeligen erfin-
dungsgeméfen digitalen Mobilgerdtes 1001 mit einer im Seitenrand es
Bedienteils integrierten Papierklemme 22010 im aufgeklappten Zustand.
Dabei ist der Hauptbedienteil 1020 des Mobilgerates 1001 mit einer be-
rithrungsempfindlichen Oberflache versehen, d.h. der auf die Oberfliche

des Hauptbedienteils 1020 ausgetibte mechanische Druck kann von der
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Zentraleinheit (nicht dargestellt) erfaf’t und ausgewertet werden. Es er-
weist sich bei einer derartigen Ausstattung des Mobilgerates als beson-
ders vorteilhaft, die Papierklemme 22010 vorzusehen, mit der ein Papier-
blatt (nicht dargestellt) am Mobilgerat 1001 fixiert werden kann. Schreibt
der Benutzer (nicht dargestellt) mit einem normalen Schreibstift auf dem
am Mobilgerdt 1001 fixierten Papierblatt, so kénnen die Druckverlaufe
vom Mobilgerét erfalst und mit oder ohne Schriftzeichenerkennung abge-
speichert werden. Insbesondere kénnen die Schriftzeichen optional mit
oder OCR-Umwandlung auf dem Hauptanzeigeteil 1010 angezeigt wer-

den.

Fig. 23 zeigt schematisch die Funktion der Papierklemme 22010 in dem
digitalen Mobilgerat aus Fig. 22. Ein hochlappbarer Blechstreifen 22015
in Langsrichtung beziiglich des Scharnieres 1030 wird in Scharniernihe
federnd auf der Oberfliche des Hauptbedienteils 1020 niedergehalten.
Das Papierstiick wird zwischen Blechstreifen 22015 und Hauptbedienteil
1020 fixiert.

Fig. 24 zeigt schematisch eine Querschnittsansicht des digitalen Mobilge-
rates 1001 aus Fig. 22 mit Papierklemme 22010 in einer anderen Ausfiih-
rungsform und mit eingeklemmtem Papierblatt 22020. Bei diesem Aus-
fuhrungsbeispiel ist ein Blechwinkel 24010 vorgesehen, der zwei recht-
winklige Schenkel 24010a 24010b aufweist. Der erste Schenkel 24010a
weist nach unten und wird federnd in eine entsprechende Ausnehmung
des Hauptbedienteils 1020 gezogen. Der zweite Schenkel 24010b ist par-
allel zur Oberflache des Hauptbedienteils 1020 ausgerichtet und dient der
Klemmfixierung des Papierblattes 22020.

Fig. 25 zeigt ein Funktionsschema der in der Bereitstellungsleiste vorge-

sehenen Bedienelemente mit Einstellungstaster zum Einrichten der Fin-



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

-38-

gabeflache aus Fig. 22 und mit Mehrfunktionstasten zum Manipulieren

von auf dem Anzeigedisplay angezeigter Information.

Fig. 26 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemaéBen digitalen Mobilgerdtes 1001 mit einem im Seitenrand
des Hauptbedienteils 1020 integrierten Hilfsdisplay 26010 fir verander-
bare Funktionssymbole. Das integrierte Hilfsdisplay 26010 weist eine be-
rihrungssensitive Oberflache mit einer linearen, parallel zur Achse des
Scharnieres 1030 ausgerichteten Reihe von mit seitens der das Mobilge-
rat 1001 steuernden Zentraleinheit (nicht dargestellt) variabel ansteuerba-
ren lcons markierten Bedienungspunkten zur Vornahme von Bedien-
handlungen des Benutzers auf und ist in einer bevorzugten Ausfiihrungs-
form mit einer Hintergrundbeleuchtung (nicht dargestellt) ausgestattet,
durch die die einzelnen Bedienpunkte fir den Benutzer leicht erkennbar
sind. Im einfachsten Fall ist das Hilfsdisplay beispielsweise mit einer Foli-
entastatur (nicht dargestellt) aus linear (ibereinander angeordneten und
mittels Fingerdruck durch den Benutzer bedienbaren Bedienungspunkten
hinterlegt. Besonders bevorzugt sind bekannte Techniken der Touch

Screen — Technik zur Realisierung des Hilfsdisplays 26010.

Fig.27A zeigt schematisch die Funktionsweise von in der Bereitstellungs-
leiste 1040 vorgesehenen Bedienelementen in einem erfindungsgema-
Ren digitalen Mobilgeréat 1001 nach Fig. 26 bei Einrichtung fiir Rechtshan-
der. Insbesondere erweist es sich fiir Rechtshander als vorteilhaft, wenn
bei einer buchartigen Nutzung des Mobilgerdtes 1001 der Haupt-Anzei-
geteil 1010 links und der Hauptbedienteil 1020 mit der Bereitstellungslei-

ste 1040 rechts zu liegen kommt.

Fig.27B zeigt das Schema aus Fig. 27A bei einer Einstellung fiir Linkshén-
der nach dem Wenden (Drehen) der Anzeigeeinheit. Folgerichtig kommt

durch das Drehen der Hauptanzeigeteil 1010 rechts und der Hauptbe-
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dienteil 1020 mit der Bereitstellungsleiste 1040 links zu liegen. Bei einer
bloR aufgedruckten Beschriftung insbesondere der Bereitstellungsleiste
1040 stiinden die darauf sichtbaren Icons aus der Sicht des Benutzers je-
doch auf dem Kopf und koénnten nur schwer identifiziert werden. Die
Ausgestaltung der Bereitstellungsleiste 1040 mit dem in Fig. 26 darge-
stellten Hilfsdisplay 26010 ermdglicht demgegentiber unter der Kontrolle
der auf der Zentraleinheit (nicht dargestellt) des Mobilgerates 1001 ablau-
fenden Software die Unterscheidung eines Rechtshinderbetriebsmodus
von einem Linkshénderbetriebsmodus. Beim Rechtshanderbetriebsmo-
dus erscheinen die auf der Bereitstellungsleiste 1040 dargestellten Icons
aus der Sicht des Benutzers aufrecht, wenn der Hauptanzeigeteil 1010
links und der Hauptbedienteil 1020 mit der Bereitstellungsleiste 1040
rechts zu liegen kommt. Beim Linkshénderbetriebsmodus erscheinen die
auf der Bereitstellungsleiste 1040 dargesteliten Icons aus der Sicht des
Benutzers aufrecht, wenn der Hauptanzeigeteil 1010 rechts und der
Hauptbedienteil 1020 mit der Bereitstellungsleiste 1040 links zu liegen
kommt. Beim Wechsel des Betriebsmodus werden die Icons "auf den

Kopf gestellt".

Fig. 28 zeigt schematisch die wechselnde Belegung der optisch ange-
zeigten Bedienpunkte (Bedienelemente) der mittels des in Fig. 26 darge-
stellten Hilfsdisplays 26010 realisierten Bereitstellungsleiste 1040 bei auf-
_einanderfolgenden Betétigungen der Wechselfunktion durch Betétigen
des Bedienelementes 1040a. Insbhesondere ist es mdglich, Navigations-
konzepte zu realisieren, bei denen unterschiedliche Ansteuerungsoptio-
nen des Hauptbedienteils 1020 durch einzelne Icons symbolisiert werden
(2.1). Ebenso ist es méglich, Navigationskonzepte zu realisieren, bei de-
nen unterschiedliche, auf dem Mobilgerét ablauffdhige Anwendungen
durch einzelne Icons symbolisiert werden (2.2). Auch ist es méglich, Na-
vigationskonzepte zu realisieren, bei denen unterschiedliche Dokumente

durch einzelne lcons symbolisiert werden (2.3)
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Fig. 29 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemafien digitalen Mobilgerates 1001 mit einer Funktionssymbol-
Anzeige im Hauptanzeigeteil 1010 und einer Bedienmdglichkeit im Be-

dienteil 1020 oder im Hauptanzeigeteil 1010 im aufgeklappten Zustand.

Fig.30A zeigt schematisch die Funktionsweise von in der Bereitstellungs-
leiste 1040 vqrgesehenen Bedienelementen in einem erfindungsgemé-

Ren digitalen Mobilgerat nach Fig. 29 bei Einrichtung fiir Rechtshander.

Fig.30B zeigt das Schema aus Fig. 29A bei einer Einstellung fiir Linkshéan-

der nach dem Wenden (Drehen) der Anzeigeeinheit.

Fig. 31 zeigt schematisch die wechselnde Belegung der Bedienelemente
der Bereitstellungsleiste 1040 bei aufeinanderfolgenden Betatigungen

der Wechselfunktion mittels des Bedienelementes 1040a.

Insgesamt entsprechen die Darstellungen der Fign. 29 bis 31 denjenigen
der Fign. 26 bis 28. Gegeniiber der in Fign. 26 bis 28 skizzierten Losung
zeigen Fign. 26 bis 28 jedoch eine Alternative, bei der auf eine konstrukti-
onstechnisch gesonderte Realisierung der Bereitstellungsleiste 1040 ver-
zichtet wird. Stattdessen Gbernehmen nach der Art eines Touch Screens
ausgefiihrte beriihrungsempfindliche Displayoberflaichen sowohl des
Hauptanzeigeteils 1010 als auch des Hauptbedienteils 1020 die Aufgabe,
in einem langsgestreckten Bereich parallel zu und nahe der Léngsachse
des Scharnieres 1030 eine variable Bereitstellungsleiste zu simulieren,
wobei durch eine geeignete Softwareausgestaltung analog eine Unter-
scheidung zwischen einem Rechtshénderbetriebsmodus und einem

Linkshanderbetriebsmodus verwirklicht ist.
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Fig. 32 zeigt in einer schematischen Darstellung eine exemplarische Art
des Aufbaus der Eingabeflache 1020a des Hauptbedienteils 1020.

Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel ist die Eingabeflache 1020a des Haupt-

bedienteils 1020 aufgeteilt in eine Anzahl von Unterbereichen 1020a1 bis
Zu unterscheiden sind insbesondere:

Ein beispielsweise oben links mit Beschriftungen im Hochfor-
mat angeordneter erster Unterbereich 1020a1, der als Ta-

schenrechnertastatur dient;

+ Ein beispielsweise unten links mit Beschriftungen im Querfor-
mat angeordneter zweiter Unterbereich 1020a2, der als Tele-

kommunikations-Tastatur dient; und

» Ein beispielsweise rechts liber die gesamte Hohe ich erstrek-
kender und mit Beschriftungen im Querformat versehener drit-
ter Unterbereich 1020a3.

Zusétzlich sind Markierungszonen 1021a4 erkennbar, die einen vierten
Unterbereich 1020a4 abgrenzen, der sich in etwa mittig quer Gber die
Breite des Hauptbedienteils 1020 erstreckt und dabei sich mit dem er-
sten, zweiten und dritten Unterbereichen 1020a1, 1020a2, 1020a3 Uber-

lappt.

Fig. 32A zeigt schematisch eine mit einer geeigneten Hintergrundbe-
leuchtung versehene Beschriftungsfolie, die einen tastaturartige Beschrif-
tung tragt. Die Farbgebung der Beschriftungsfolie und der Beschriftung
~ ist derart aufeinander abgestimmt, da8 bei ausgeschalteter Hintergrund-

beleuchtung die Beschriftung praktisch nicht zu erkennen ist.
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Fig. 32B zeigt ein unterhalb der in Fig. 32A dargestellten Beschriftungsfo-
lie angeordnetes Hintergrundbeleuchtungssystem 32010. Die Hinter-
grundbeleuchtung 32010 kann fiir die einzelnen Unterbereiche 1020a1,
1020a2, 1020a3 und 1020a4 unter der Kontrolle der das Mobilgerat 1001
steuernden Zentraleinheit (nicht dargestellt) unabhingig voneinander
ein- bzw. ausgeschaltet werden. Dadurch, daR die Hintergrundbeleuch-
tungen fir die einzelnen Unterbereiche 1020a1, 1020a2, 1020a3 und
1020a4 getrennt aktiviert werden kénnen, ist es méglich, dem Benutzer
abhéngig von der jeweils gewdhlten Anwendung eine zweckméaBige Ta-

statureingabemdoglichkeit visuell hervorgehoben anzubieten.

Fig. 32C zeigt ein unterhalb der Beschriftungsfolie und des Hintergrund-
beleuchtungssystems angeordnetes Beriihrungssensorsystem 31020 mit
Bereitstellungsleiste 1040, das die gesamte Flache des Hauptbedienteils
1020 abdeckt. Das Beriihrungssensorsystem 32020 vermag in einer be-
vorzugten Ausflihrungsform den Ort sowohl von Berithrungen mit der
Fingerkuppe (Tastaturfunktion) als auch von Beriihrungen mit einem spit-
zen Stift (Schreibstiftfunktion) genau zu detektieren und an die das Mobil-

gerat steuernde Zentraleinheit (nicht dargestelit) zu melden.

Die Darstellungen in der Fig. 32 sind lediglich von exemplarischer Natur.
Dem Fachmann sind verschiedene Techniken bekannt, druckempfindli-
che Touch-Screens zu realisieren. Insbesondere sind Ausfiihrungsvarian-
ten denkbar, bei denen die Reihenfolge der Schichtung der Teilsysteme
gegeniiber dem in den Fign. 32A, 32B und 32C demonstrierten Beispiel

variiert.

Fig. 33A zeigt verschiedene Ablaufphasen beim Einschalten eines erfin-

dungsgemaéfen digitalen Mobilgerétes 1001. Fig. 33A zeigt den Einschalt-
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vorgang durch Betétigen des Bedienelementes 1040f in der Bereitstel-

lungsleiste 1040.

Fig.33 B zeigt das erfindungsgemalBe digitale Mobilgerat 1001 in einer
Einstellungs- und Selbsttestphase.

Fig. 33 C zeigt das erfindungsgemalie digitale Mobilgerat 1001 in einem

nachfolgenden Bereitschaftszustand.

Fig. 34 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweiflligeligen erfin-
dungsgemallen digitalen Mobilgerates 1001 im aufgeklappten Zustand
far eine Tastaturbenutzung im Querformat. Wie aus der Fig. 34 erkenn-
bar, ist nur fir den Unterbereich 1020a3 das Hintergrundbeleuchtungssy-
stem 32010 eingeschaltet. Der Unterbereich 1020a2 mit der Telekommu-
nikations-Tastatur ist nicht beleuchtet. Dies bedeutet jedoch nicht, daR
die drucksensitive Einrichtung 32020 unterhalb dieses Unterbereiches
1020a2 deaktiviert ist; die drucksensitive Einrichtung 32020 wirkt im Un-
terbereich 1020a2 einfach als Slidepad zur einfachen Durchfiihrung von
Positionierungsvorgangen durch den Benutzer, ohne dalR es dazu exter-
ner Gerate wie einer Maus bedarf. Dies schlief3t jedoch nicht aus, daf3
beispielsweise eine Maus extern angeschlossen werden kann, falls der

Benutzer dies wiinscht.

Fig. 35 zeigt schematisch eine Benutzung des erfindungsgemaRen digita-
len Mobilgerédtes 1001 aus Fig. 34 zum Betrieb einer Textverarbeitungs-
software und eine zur Aktivierung der Tasten gleichzeitig zu betétigende
Deaktivierungssperre mittels Daumen. Bevorzugterweise umfalRt das
Mobilgerat ein Tonausgabegerdt, beispielsweise einen Lautsprecher
(nicht dargestellt). Wird durch Druck mittels einer Fingerspitze der Hand
des Benutzers 1050 im Unterbereich 1020a3 eine Tastaturfunktion ausge-

I6st, kann vorgesehen sein, daR ein Referenzgerausch, beispielsweise
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"Klick!®, "Tak!", "Knack!“ oder dergleichen ausgegeben wird, um dem Be-
nutzer akustisch eine Rickkopplung zu geben., dafd der Tastendruck er-

folgreich war.

Im allgemeinen ist es wiinschenswert, den zur Auslésung der Tatstur er-
forderlichen Druck mdéglichst gering zu halten. Dies gilt insbesondere
deshalb, weil wegen des Aufbaues der druckempfindlichen Flache der
Tastenhub sehr klein oder praktisch gleich Null sein kann. Auch ist es
vorstellbar, statt eines ortsempfindlichen Drucksensors einen ortsemp-
findlichen Annaherungssensor einzusetzen. Dadurch kann das Problem
von Fehlauslésungen von Tastaturfunktionen hervorgerufen werden, bei-
spielsweise durch zufallig auf die Tastatur geratende Gegensténde wie

Papiere oder dergleichen oder durch unabsichtliche Berlihrungen.

In einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform kann deshalb eine
Fehlbedienungssperre vorgesehen sein, bei der der Benutzer 1050 bei
der Auslésung von Tastaturfunktionen gleichzeitig und fortwéhrend ei-
nen Daumen 1050a auf einen bestimmten Bereich innerhalb des Unter-
bereiches 1020a3 etwa in der Mitte der Auf3enkante des Hauptbedienteils
1020 legen muB, um dadurch dem Mobilgerat 1001 zu signalisieren, daf
eine tatséchliche Tastatureingabe und nicht etwa eine Fehlauslosung er-

folgt.

Das Mobilgerat 1001 kann mit Aufnahmeeinrichtungen (nicht dargestellt)
fuar Erweiterungsteile ausgestattet sein. Das Bezugszeichen 35010 be-
zeichnet einen einsteckbaren Dokumentenmodulspeicher. Das Bezugs-

zeichen 35020 bezeichnet ein einsteckbares Systemerweiterungsmodul.

Fig. 36 zeigt ein zweifliigeliges erfindungsgeméBes digitales Mobilgerat
1001 im aufgeklappten Zustand in einem Modus zur Nutzung als Kom-

munikationsgerat, insbesondere als Mobiltelefongerédt. Wie aus der Fig.
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36 erkennbar, ist nur fiir den Unterbereich 1020a2 das Hintergrundbe-
leuchtungssystem 32010 eingeschaltet. Der Unterbereich 1020a3 mit der
Schreibmaschinentastatur ist ebenso wie der Unterbereich 1020a1 mit
der Taschenrechner-Tastatur nicht beleuchtet. Dies bedeutet jedoch
nicht, dal3 die drucksensitive Einrichtung 32020 unterhalb dieses Unter-
bereiches 1020a1 deaktiviert ist; die drucksensitive Einrichtung 32020
wirkt im Unterbereich 1020a2 einfach als Slidepad zur einfachen Durch-
fiihrung von Positionierungsvorgédngen durch den Benutzer, ohne daB es
dazu externer Gerate wie einer Maus bedarf. Dies schlieBt jedoch nicht
aus, dal’ beispielsweise eine Maus extern angeschlossen werden kann,

falls der Benutzer dies wiinscht.

Fig. 37 zeigt schematisch eine Nutzung des in Fig. 36 dargestellten digita-
len Mobilgerates 1001 mit einsteckbarem Handy-Modul 35020 (Erweite-
rungsmodul) als Kommunikationsgerat, beispielsweise zur Kommunikati-
on mittels Telefonie, e-Mail oder Bildtelefonie. Die zugehdrige Telefon-
karte kann dann als Dokumentenkarte 35010 eingesteckt werden. In einer
bevorzugten Ausfithrungsform kann das Handy-Modul 35020 auch ge-
trennt vom Mobilgerdt 1001 verwendet werden. Der Datenverkehr zwi-
schen dem Handy-Modul 35020 und dem Hauptgerat des Mobilgerites
1001 kann beispielsweise unter Verwendung einer Funkkopplung nach

dem Bluetooth-Standard ausgefiihrt sein.

Mittels der Telefonie-Tastatur im Unterbereich 1020a2 und des Slidepads
im Unterbereich 1020a1 sowie unter Nutzung der Anzeige des Hauptan-
zeigeteils 1010 kann der Benutzer 1050 lber geeignete Programme, die
in der Zentraleinheit (nicht dargestelit) des Mobilgerates 1001 ablaufen,
alle erforderlichen Funktionen wie Telefon-Adrel3buch etc. auswéhlen

und seine Kommunikationsvorgénge abwickeln.



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

-46 -

Will der Benutzer eine Textnachricht, beispielsweise eine SMS-Nachricht
oder eine e-Mail, absenden, kann im Bedarfsfall die Tastatur im Unterbe-

reich 1020a3 aktiviert werden.

In dem erfindungsgeméfien Mobilgerat 1001 kann optional auch eine

Freisprech-Einrichtung vorgesehen sein.

Fig. 38 zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemalien digitalen Mobilgerédtes 1001 im aufgeklappten Zustand in
einem Betriebsmodus als Hilfswerkzeug fiir verschiedene Anwendungen,
zur Eingabe von Zahlen in ein markiertes Feld oder fiir Kalkulationsan-
wendungen. Wie aus der Fig. 38 erkennbar, ist nur fiir den Unterbereich
1020a1 mit der Taschenrechnertastatur das Hintergrundbeleuchtungssy-
stem 32010 eingeschaltet. Der Unterbereich 1020a2 mit der Telefonie-Ta-
statur ist ebenso wie der Unterbereich 1020a2 mit der Schreibmaschi-
nentastatur nicht beleuchtet. Dies bedeutet jedoch nicht, daRR die druck-
sensitive Einrichtung 32020 unterhalb dieses Unterbereiches 1020a2 de-
aktiviert ist; die drucksensitive Einrichtung 32020 wirkt im Unterbereich
1020a2 einfach als Slidepad zur einfachen Durchfiihrung von Positionie-
rungsvorgangen durch den Benutzer, ohne daR es dazu externer Gerate
wie einer Maus bedarf. Dies schlie3t jedoch nicht aus, dal’ beispielswei-
se eine Maus extern angeschlossen werden kann, falls der Benutzer dies

winscht.

Fig. 39 zeigt das erfindungsgemaRie digitale Mobilgerat 1001 in Fig. 38 in
einer schematischen Darstellung bei der Anwendung in einem in der
Zentraleinheit (nicht dargestelit) des Mobilgerites 1001 ablaufenden Re-

chenprogramm,

Fig. 40 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-

dungsgemélien digitalen Mobilgerdtes 1001 mit groBer beriihrungsemp-
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findlicher Gleitflache ("Slide Pad") zum Ansteuern und Aktivieren von In-
formationen im Hauptanzeigeteil. Das Hintergrundbeleuchtungssystem
32010 ist fir alle Unterbereiche 1020a1, 1020a2, 1020a3 deaktiviert. Die
gesamte Oberflache des Hauptbedienteils 1020 fungiert als Slide Pad.

Fig. 41 zeigt verschiedene Adaptionsalternativen des in Fig. 40 dargestell-
ten erfindungsgemaéfen digitalen Mobilgerates 1001 beziiglich Hochfor-
mat- und Querformateinsatz sowie fiir Verwendung fiir Linkshander und

Rechtshander.

Fig. 41A zeigt eine Anwendung, bei der das Mobilgerat 1001 im Querfor-

mat verwendet wird.

Fig. 41B zeigt eine Anwendung, bei der das Mobilgerat 1001 im Hochfor-

mat fir Rechtshédnder verwendet wird.

Fig. 41C zeigt eine Anwendung, bei der das Mobilgerat 1001 im Hochfor-
mat flir Linkshander oder im Buchmodus verwendet wird. Beim Buchmo-
dus steht das bequeme Lesen auf dem rechten Fliigel des Mobilgerétes
im Vordergrund. Im Buchmodus wird daher der Haupteingabeteil 1020

auch fir Rechtshander auf die linke Seite gedreht.

Fig. 42 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemélen digitalen Mobilgerates 1001 im aufgeklappten Zustand
und im Hochformat mit einem drucksensitiven Texterkennungsbereich

42010 fir eine Texteingabe mit einem Stift.

Fig. 43 zeigt das erfindungsgemaBe digitale Mobilgerat aus Fig. 42 mit ei-
nem drucksensitiven Texterkennungsbereich 42010 in einer Beispielsan-
wendung mit einem Internet-Browser, wobei die gleichzeitige Benutzung

der berihrungsempfindlichen Flache ("Touch Pad") mittels Gleitenlassen
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einer Fingerkuppe zur Eingabe von Cursorpositionen etc. Im Vorliegen-
den Beispiel schreibt der Benutzer 1050 mit einem Druckstift 1051 die Be-
zeichnung der gewiinschten Internet-URL in den Texterkennungsbereich
42010. Der vom Benutzer 1050 geschriebene Text wird von einem auf
der Zentraleinheit (nicht dargestellt) des Mobilgerites 1001 ablaufenden
Programm mittels eines OCR-Prozesses (Optical Character Recognition)
in eine Zeichenkette (z.B. in ASCIl- oder UNICODE- Codierung) umge-

wandelt.

Fig. 44 zeigt eine Einstellung erfindungsgemifen digitalen Mobilgerites
1001 aus Fig. 42, jedoch mit einem im Querformat benutzten Hauptan-

zeigteil und Hauptbedienteil.

Fig. 45 zeigt schematisch eine der Fig. 43 entsprechende Anwendung

des digitalen Mobilgerétes 1001 aus Fig. 44, jedoch im Querformat.

Fig. 46 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemalen digitalen Mobilgerdtes 1001 im aufgeklappten Zustand

flir das Erfassen des Ausfiililvorganges eines Papierformulares 47010.

Fig. 47 zeigt schematisch das in Fig. 46 dargestellte erfindungsgeméRe
digitale Mobilgerét 1001, bei dem in das Hauptbedienteil 1020 das Pa-
pierformular 47010 mittels der Papierklemme 22010 eingeklemmt ist,
welches von Hand ausgefiillt wird, wobei das Formular 47010 und die
von Hand durch den Benutzer 1050 mittels eines Druckstiftes 1051 einge-
tragenen Formulardaten simultan auf dem Hauptanzeigeteil 1010 ange-
zeigt werden. Die gesamte Oberflaiche des Hauptbedienteils 1020 dient
als drucksensitive Eingabeflache und tastet die Schreibbewegungen des
Druckstiftes 1051 ab. Fiir das Papierformular 47010 ist ein vorab erstell-
tes elektronisches Formular in den Hauptanzeigeteil 1010 geladen wor-

den. Die vom Benutzer in das Papierformular 47010 eingetragenen
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Schriftziige werden als Liniengraphik oder nach einem OCR-Prozef3 als
Textdaten automatisch in das auf dem Hauptanzeigeteil 1010 angezeigte
elektronische Formular (ibernommen und kénnen bei Bedarf auf einem

Speichermedium (nicht dargestelit) abgespeichert werden.

Fig. 48 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemaéBen digitalen Mobilgerdtes 1001 im aufgeklappten Zustand,
das fir die Eingabe von Freihandnotizen und Freihandskizzen wahlweise

mit oder ohne Papier liber das Hauptbedienteil eingerichtet ist.

Fig. 49 zeigt schematisch eine Anwendung des in Fig. 48 dargestellten
erfindungsgeméafien Digitalgerates beim Eingeben einer Freihandskizze
bzw. von Freihandnotizen durch den Benutzer 1050 mittels eines Druck-
stiftes 1051, jedoch ohne Papier. Die durch die drucksensitive Oberflache
des Hauptanzeigeteils 1020 abgetasteten Linien werden simultan auf
dem Hauptanzeigeteil 1010 angezeigt und kénnen bei Bedarf auf einem

Speichermedium (nicht dargestellt) abgespeichert werden.

Fig. 50 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemalien digitalen Mobilgerates 1001 in einer Variante mit einem
Reverso-Hauptbedienteil 50010. Dabei ist ein Fligel des Mobilgerites
1001, bevorzugterweise den Hauptbedienteil 1020 darstellende Fliigel,
durch einen Reverso-Mechanismus modifiziert. Der Reverso-Hauptbe-
dienteil 50010 umfaRt eine Reversoplatte 50015. Diese Reversoplatte
50015 kann beispielsweise auf einer Seite eine Bedienoberfliche etwa
mit dem in Fig. 32 dargestellten Aufbau und auf der gegeniiberliegenden
Seite ein zusétzliches flachenflllendes Anzeigenelement aufweisen. An-
dere Ausgestaltungen sind mdglich. So ist es fur bestimmte Anwen-
dungsfélle sinnvoll, eine Seite der Reversoplatte 50015 als passive stabile
Metalloberflache auszufiihren, die als robuste Schreibunterlage dienen

kann.
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Der Reverso-Hauptbedienteil 50010 umfaBt neben der Reversoplatte
50015 zwei Fihrungsschienen, namlich eine im Bereich der Fliigelober-
kante angeordnete obere Flihrungsschiene 50020 und eine im Bereich
der Fligelunterkante angeordnete untere Fiihrungsschiene 50025. Der
Reversoteil 50015 weist an einer seiner vertikalen Seitenkanten an seiner
Unterseite und an seiner Oberseite je einen vorspringenden Zapfen
50030 auf. Die Zapfen 50030 greifen jeweils in die obere bzw. untere Fiih-
rungsschiene 50025 ein, so dafd der Reversoteil 50015 mit seiner linken
vertikalen Seitenkante zwar nicht aus dem Mobilgerit 1001 herausfallen
oder entfernt werden kann, ansonsten jedoch Gber die volle Fliigelbreite

horizontal hin- und herbewegt werden kann.

Fig. 51 zeigt schematisch eine Querschnittsansicht durch das erfindungs-
gemale digitale Mobilgerdt 1001 aus Fig. 50 in verschiedenen Betiti-
gungsphasen des Reverso-Hauptbedienteils 50010.

Fig. 51A zeigt eine erste Stellung des Reversoteils 50015, bei dem die
Zapfen 50030 links zum Scharnier 1030 hin orientiert sind und eine erste
Oberflache A des Reversoteils 50015 nach oben weist. Das Auslésen des
Reverso-Hauptbedienteils 50010 erfolgt durch Fingerdruck nahe der Ge-
ratekante 51010.

Fig. 51B zeigt eine zweite Phase, in der der Reversoteil 50015 ausgeldst
hochfedert.

Fig. 51C zeigt eine dritte Phase, in der der Reversoteil 50015 hochge-
klappt ist und mittels der Zapfen 50030 an der linken Kante in den oberen

bzw. unteren Schienen 50025 gehalten wird.
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Fig. 51D zeigt den Reversoteil 50015 im umgeklappten Zustand, bei dem
dessen zweite Oberflache B nach oben zeigt und die Zapfen 50030 sich

zur rechten aufBeren Fliigelkante 51010 hin bewegen.

Fig. 51E zeigt den Reversoteil 50015 im eingerasteten Zustand, bei dem
die Einrastung nahe dem Scharnierteil erfolgt. Die Oberfliche B zeigt
nach oben und die Zapfen 50030 sind nahe der rechten Kante 51010 an-

geordnet.

Der dargestellte Reversomechanismus ist nur zu lllustrationszwecken an-
gegeben. Es versteht sich, da® andere funktionsdquivalente Reversome-
chanismen verwendet werden kénnen. Die Arretierung des Reversoteils
50015 an der Gehadusekante 51010 erfolgt mit den Ublichen Mitteln, bei-
spielsweise durch einen Einrast-Schnappmechanismus oder durch kleine

Permanentmagnete.

Fig. 52 zeigt eine schematisierte perspektivische Ansicht des digitalen
Mobilteils 1001 aus Fig. 50 mit einem Utensilienfach 520010 und dem Re-
versoteil 50015 mit zwei Flachen A, B, die unterschiedlich ausgefiihrt sein
kénnen. Bei dieser Variante ist die Bauhdhe des Fligelkorpers des Haupt-
bedienteils 1020 hinreichend gro3 gewahlt, so daf3 unterhalb des Rever-
soteils 5005 im eingerasteten Zustand ein Hohlraum angeordnet ist, der
als Utensilienfach beispielsweise fiir Druckstifte 1051 oder &hnliches ge-

nutzt werden kann.

Fig.52B zeigt}das erfindungsgemale digitale Mobilgerat 1001 aus Fig. 50,
wobei eine erste Seite des Hauptbedienteils 1020 mit einem Touch-

und/oder Pen Pad nach oben gekehrtist.

Fig.52C zeigt das erfindungsgemaRe digitale Mobilgeréat aus Fig. 52B, bei

dem nach einem Reversovorgang eine zweite Seite des Hauptbedienteils
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1020 nach oben gekehrt ist, welche eine aus einzelnen Betétigungstasten
aufgebaute reale Tastatur 52030 sowie ein reales Slide Pad 52040 auf-
weist. Mit Hilfe der Reverso-Technik ist es somit insbesondere moglich,
ein weiter verbessertes Mobilgerdt vorzuschlagen, das neben einem
Hauptanzeigedisplay 1010 und einem Touchpad zusétzlich auch eine Ta-
statur 52030 und ein separates Slidepad 52040 aufweist.

Fig.52D zeigt eine andere Variante eines erfindungsgemaéfRen digitalen
Mobilgerétes 1001 nach Fig. 50, bei dem eine erste Seite des Hauptbe-
dienteils 1020 ein zweites Display 52050 aufweist. Dieses zweite Display
52050 erweist sich fiir Mobilgerate 1001, die vorwiegend als elektroni-
sches Buch eingesetzt werden, als besonders vorteilhaft, da dann Lese-

stoff auf beiden Flligeln angeboten werden kann.

Fig.52E zeigt eine Darstellung der Variante des erfindungsgeméRen digi-
talen Mobilgerétes nach Fig. 52D, bei der eine zweite Seite des Hauptbe-
dienteils einen Buchdeckel 52060 ohne Anzeige- oder Bedienmittel auf-

weist.

Fig. 53 zeigt eine schematische Darstellung der ergonomischen Anpas-
sung der Bedienung bei Haltungsdnderung eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemaélien digitalen Mobilgerétes. Fig. 53A zeigt einen "hand held"-
Modus, bei dem das digitale Mobilgerat im wesentlichen nach der Art ei-
nes Buches frei gehalten wird. Fig. 53B zeigt einen "free hand"- Modus,
bei dem das Hauptbedienteil fest auf einer Unterlage aufliegt und als Ta-
statureingabe oder Stifteingabe benutzt wird. Fig. 53C zeigt eine Verwen-
dung "hand held - free hand", bei der das digitale Mobilgerit teils frei,

teils aufliegend verwendet wird.

Fig. 53A zeigt die Handhabung eines Mobilgerates 1001 bei buchartiger
freihandiger Bedienung, d.h. das Mobilgerat 1001 wird vom Benutzer
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1050 nach der Art eines aufgeschlagenen und freihdndig gehaltenen Bu-

ches benuizt.

Fig. 53B zeigt die Handhabung eines Mobilgerates 1001 bei aufgestiitzter
Bedienung, d.h. das Mobilgerdt 1001 wird vom Benutzer 1050 auf einer

Stiitzflache (beispielsweise einer Tischoberflache) aufliegend genutzt.

Fig. 53C zeigt die Handhabung eines Mobilgerdtes 1001 bei teils freihan-
diger, teils aufgestiitzter Bedienung, d.h. das Mobilgerat 1001 wird vom
Benutzer 1050 mit einem freihdndig getragenen Fliigel und mit einem auf
einer Stiitzflache (beispielsweise einer Tischoberfliche) aufliegenden Flii-

gel genutzt.

Das erfindungsgemafe universelle Mobilgerat 1001 ist bevorzugt derart
ausgefihrt, dal® der Benutzer 1050 zwischen den in den Teil-Fign. 53A,
53B und 53C dargestellten Nutzungsmodi wechseln kann, ohne kompli-

zierte Bedieneingriffe am Mobilgerét 1001 selbst vornehmen zu miissen.

Fig. 54 zeigt schematisch verschiedene rotatorische Ausrichtungszustén-
de bei der Handhabung eines erfindungsgemafien digitalen Mobilgerites
1001. Das in der Hand gehaltene erfindungsgeméaRen zweifliigelige digi-
tale Mobilgerat 1001 umfal3t einen mit einem mit einem Display 54020
versehenen ersten Fligel 54010 und einen mit einem Buchdeckel 54030
versehenen zweiten Flligel 54040, wobei der erste Fliigel 54010 und der
zweite Fligel 54020 Gber ein Scharnier 50050 buchartig auf- und zuklapp-
bar gekoppelt sind.

In Fig. 54A ist eine erste Ausrichtung des Mobilgerates 1001 dargestellt,
bei der der mit dem Buchdeckel 54030 versehene zweite Fliigel 50040
rechts angeordnet ist und von der rechten Hand des Benutzers gehalten

ist.
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Fig. 54B veranschaulicht einen manuell vom Benutzer 1050 vorgenom-
menen Drehvorgang, mit dem das Mobilgerit 1001 auf den Kopf gestellt

wird.

In Fig. 54C ist eine zweite Ausrichtung des Mobilgeréites 1001 dargestellt,
bei der der mit dem Buchdeckel 54030 versehene zweite Fliigel 50040
links angeordnet ist und von der linken Hand des Benutzers 1050 gehal-

ten ist.

Fig. 55 zeigt schematisch Bedienmittel im Greifhandbereich zur ergono-
mischen Eingabe bei einem in der Hand gehaltenen erfindungsgeméRen
zweifliigeligen digitalen Mobilgerdt 1001 mit einem mit einem Display
54020 versehenen ersten Fliigel 54010 und einem mit einem Buchdeckel
54030 versehenen zweiten Fliigel 54040, wobei der erste Fliigel 54010
und der zweite Fliigel 54020 tber ein Scharnier 50050 buchartig auf- und
zuklappbar gekoppelt sind.

Die beiden Scharnierenden 50050a und 50050b kénnen mit elektrischen
Steckverbindereinrichtungen (nicht dargestellt) oder drahtlosen Daten-
bertragungseinrichtungen, insbesondere Infrarotiibertragern (z.B. IrDA,
nicht dargestellt) versehen sein. Damit diese Schnittstellen sowohl in ei-
nem Linkshénderbetriebsmodus als auch in einem Rechtshinderbe-
triebsmodus ohne Kabelverschlingungen oder Behinderungen der draht-
losen Datenlibertragung funktionieren, ist es besonders vorteilhaft, die
elektrischen Steckverbindereinrichtungen und/oder drahtlosen Daten-
Ubertragungseinrichtungen an beiden Enden 50050a, 50050b des Schar-

nieres 50050 vorzusehen.

In beiden Fliigeln 54010 und 54040 ist gestrichelt jeweils an der entspre-

chenden vom Scharnier 50050 abgewandten FliigelauBenkante in etwa
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auf halber Hohe je ein Greifhandbereich 54010a, 54040a eingetragen. Die
Greifhandbereiche 54010a, 54040a sind dabei jene Bereiche auf der
Oberfléche der Fliigel 54010, 54040, die der Benutzer 1050 des Mobilge-
rates 1001 bequem mit den Fingern seiner Hand erreichen kann, ohne
die Position des Handballens relativ zum Mobilgerat 1001 zu veréindern,

wenn der das Mobilgeréat nach der Art eines Buches freitragend hilt.

Fig. 56 zeigt schematisch eine Aufsicht auf die Unterkante mit integrierter
Schnittstelle des in Fig. 55 dargestellten erfindungsgeméaBen digitalen
Mobilgeradtes 1001 mit einer in die Unterseite 50050b des Scharniers
50050 integrierten elektrischen Steckverbindung 56010, beispielsweise
nach dem USB-Standard oder gemaB dem '"FireWire"-Standard. Auch
kann ein Klinkensteckermechanismus vorgesehen sein. Ferner erweist es
sich als vorteilhaft, eine elektrische Stromversorgungsverbindung zu ei-

nem Netzteil (nicht dargestellt) vorzusehen.

Fig. 57 zeigt schematisch Positioniermdglichkeiten von Bedienmitteln im
Greifhand-Aktionsbereich bei einem zweiteiligen erfindungsgeméaRen di-
gitalen Mobilgerdt 1001 mit einem mit einem Display 54020 versehenen
ersten Fliigel 54010 und einerﬁ mit einem Buchdeckel 54030 versehenen
zweiten Fliigel 54040, wobei der erste Fliigel 54010 und der zweite Fliigel
54020 Gber ein Scharnier 50050 buchartig auf- und zuklappbar gekoppelt

sind.

In beiden Fliigeln 54010 und 54040 ist gestrichelt jeweils an der entspre-
chenden vom Scharnier 50050 abgewandten FIUgeIauBenkante je ein
Greifhand-Aktionsbereich 54010b, 54040b eingetragen. Die Greifhand-
Aktionsbereiche 54010b, 54040b sind dabei jene Bereiche auf der Ober-
flache der Fligel 54010, 54040, die der Benutzer 1050 des Mobilgerites
1001 bequem mit den Fingern seiner Hand erreichen kann, wenn der das

Mobilgerat nach der Art eines Buches freitragend hélt.
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Die Greithand-Aktionsbereiche 54010b, 54040b markieren diejenigen Be-
reiche eines erfindungsgemalien Mobilgerdtes 1001, auf denen sowohl
auf der dem Benutzer 1050 zugewandten Seite als auch auf der Riickseite
bevorzugt Bedienelemente angeordnet werden kdnnen, die zu betétigen

sind, wenn der Benutzer 1050 das Mobilgerat 1001 freitragend halt.

Fig. 58 zeigt schematisch Positionierungsmdéglichkeiten von Bedienmittel
mit Greifhandbereich bei einem einfliigeligen erfindungsgemaRen digita-
len Mobilgerdt 1001a. Auch hier sind analog zu den in Fig. 57 fir ein
zweifligeliges Gerét beschriebenen Verhéltnissen zwei Greifhand-Akti-
onsbereiche 58010a, 58010b angegeben.

Fig. 59 zeigt anhand eines Querschnittes beispielsweise entlang der Line
A - A' in Fig. 57 schematisch die Interaktion von Hand und Bedienmittel
im Greithandaktionsbereich sowie eine mdgliche Spracheingabe. Die
Rickseite des Fliigels 54010 ist mit dem Bezugszeichen R bezeichnet, die

Vorderseite des Fliigels 54010 ist mit dem Bezugszeichen V bezeichnet.

Fig.60A zeigt schematisch den Aktionsbereich einer linken Hand im

Greifrand auf drei Seiten eines ersten Fllgels (nicht ndher dargestelit).

Fig.60B zeigt schematisch den Aktionsbereich einer rechten Hand im

Greifrand auf drei Seiten eines zweiten Flligels (nicht naher dargestellt).

In den Fign. 60A und 60b ist eine Seitenwand jeweils mit dem Bezugszei-
chen S versehen. Entsprechend ist eine Vorderseite mit dem Bezugszei-

chen V und eine Riickseite mit dem Bezugszeichen R bezeichnet.

Bei einem zweifliigeligen Mobilgerdt 1001 stehen in den in Fig. 57 ange-
gebenen Greithand-Aktionsbereichen 54010b, 54040b zwei entsprechen-
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de Aktionsbereiche 60010a bzw. 60010b mit insgesamt zwei Vordersei-
tenflachen V, zwei Rickseitenflichen R und zwei Seitenflaichen S zur An-
ordnung von leicht zu bedienenden Bedienmitteln (nicht naher darge-
stellt) zur Verfliigung, also insgesamt sechs Flachen. Es ist auch maglich,
nur von einer Teilmenge dieser Flachen bei der Anordnung von Bedien-

mitteln Gebrauch zu machen.

Fig. 61 zeigt schematisch die Interaktion im Greifhandaktionsbereich zwi-
schen einer Hand des Benutzers 1050 und Bedienmittel bei einem erfin-
dungsgemaélen digitalen Mobilgerat 1001 in einem der in Fig. 60A bzw.
60B dargestellten Aktionsbereiche 60010a, 60010b.

Fig. 62 zeigt schematisch Interaktionsbereiche einer Bedienhand 62010
eines Benutzers 1050. Fig. 62 ist im Zusammenhang mit den Fign. 59 bis
61 zu lesen. Der mit dem Bezugszeichen S' versehene Handballen kann
besonders vorteilhaft zur Betédtigung von Bedienelementen im Seitenbe-
reich S (seitliche Eingabemittel) benutzt werden. Der mit dem Bezugszei-
chen V' bezeichnete Daumen kann besonders vorteilhaft zur Betitigung
von Bedienelementen im Vorderseitenbereich (vorderseitige Eingabemit-
tel) verwendet werden. Die mit dem Bezugszeichen R" bezeichneten (ibri-
gen Finger auller dem Daumen kénnen besonders vorteilhaft zur Betéti-
gung von Bedienelementen im Rickseitenbereich (riickseitige Eingabe-

mittel) verwendet werden.

Fig. 63 zeigt anhand der Darstellung aus Fig. 57 eine schematische Dar-
stellung der Wirkbereiche der Bedienmittel im Greifhand-Aktionsbereich
bei ein- oder beidhdndigen Eingabemdglichkeiten sowie Links- und/oder
Rechtshénderbedienung bei einem zweiflligeligen erfindungsgemaRen
digitalen Mobilgerat 1001. ‘
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Fig. 63A zeigt einen ersten Betriebsmodus des Mobilgerdtes 1001, bei
dem eine Zweihandbedienung erfolgt, wobei Bedienmittel (nicht naher
dargestelit) sowohl im Aktionsbereich 54010b als auch im Aktionsbereich

54040b angeordnet sind.

Fig. 63B zeigt einen zweiten Betriebsmodus des Mobilgerates 1001 be-
vorzugt flr Rechtshénder, bei dem eine Einhandbedienung durch die
rechte Hand erfolgt, wobei Bedienmittel (nicht ndher dargestellt) nur im
Aktionsbereich 54010b angeordnet sind.

Fig. 63C zeigt einen dritten Betriebsmodus des Mobilgerates 1001 bevor-
zugt fir Linkshénder, bei dem eine Einhandbedienung durch die linke
Hand erfolgt, wobei Bedienmittel (nicht nadher dargestellt) nur im Aktions-
bereich 54040b angeordnet sind.

Fig. 64 zeigt eine schematische Darstellung von exemplarischen Bedien-
mittelalternativen im Greifhand-Aktionsbereich bei einem zweifliigeligen
erfindungsgemal3en digitalen Mobilgerdt 1001. Die Teilfign. 64A bis 64l
zeigen Varianten miteinander kombinierbarer ergonomisch vorteilhafter
Anordnungen von Bedienelementen, die bei einem einzelnen Ausfiih-
rungsbeispiel eines erfindungsgemallen Mobilgerdtes 1001 nicht not-

wendig alle realisiert sein miissen.

Fig. 64A zeigt eine Variante mit einem Touch Pad 64010 auf der Vorder-
seite oder auf der Riickseite im Hauptbedienteil 1020 und mit einem se-
paraten Hauptanzeigeteil 1010. Durch Betédtigung des Touch Pad 64010
ausgeldste Bewegungen eines Cursors 64020 sind auf dem Hauptanzei-

géteil 1010 erkennbar.

Fig. 64B zeigt eine Variante der in Fig. 64A dargestellten Situation mit ei-
nem Touch Pad oder Touch Screen 64010a am Hauptanzeigeteil 1010. In
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diesem Fall Gbernimmt ein bestimmter Bereich 64010A der Oberflache
des Touch Screens die Funktion eines Touch Pads, falls das Touch Pad
auf der Vorderseite V implementiert ist. Auf der Rickseite R erfolgt die
Implementation alternativ mittels einem gesonderten Bauelement. Durch
Betatigung des Touch Pad 64010 ausgeldste Bewegungen eines Cursors

64020 sind auf dem Hauptanzeigeteil 1010 erkennbar.

Fig. 64D zeigt eine Variante mit einer Rollkugel 64020 im Hauptanzeige-
teil 1010. Die Rollkugel 64020 kann bevorzugt im Seitenbereich S oder
auf der Riickseite R implementiert werden. Durch Betétigung der Rollku-
gel 64020 ausgeltste Bewegungen eines Cursors 64020 sind auf dem

Hauptanzeigeteil 1010 erkennbar.

Fig. 64E zeigt eine Variante mit einer Rollkugel 64020 seitlich S, im Vor-
derbereich V oder riickseitig R im Haupt-Eingabeteil 1020 mit einem se-
paraten Hauptanzeigeteil 1010. Durch Betdtigung der Rollkugel 64020
ausgeldste Bewegungen eines Cursors 64020 sind auf dem Hauptanzei-

geteil 1010 erkennbar.

Fig. 64F zeigt eine Variante mit einem am Haupteingabeteil 1020 im
Greifhandaktionsbereich 64030 angeordnetem vorderseitigen V, seitli-
chen S oder riickseitigen R Touch Pad 64040, wobei das Mobilgerat 1001
mit einem separatem Hauptanzeigeteil 1010 ausgestattet ist. Die durch
das Touch Pad 64040 realisierten Bedienmittel 64050a bis 64050f wirken
sich bei Betétigung durch den Benutzer auf die Anzeige im Hauptanzei-

geteil 1010 aus.

Fig. 64G zeigt eine Variante mit einem am Hauptanzeigeteil 1010 ange-
brachten vorderseitigen V, seitlichen S oder riickseitigen R Touch Pad

oder Touchscreen-Bereich 64040. Die durch das Touch Pad 64040 reali-
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sierten Bedienmittel 64050a bis 64050f wirken sich bei Betatigung durch

den Benutzer auf die Anzeige im Hauptanzeigeteil 1010 aus.

Fig. 64H zeigt eine Variante mit am Hauptanzeigeteil 1010 seitlich S oder
riickseitig R angebrachten Tastern 64060a bis 64060c. In einer besonders
bevorzugten Ausfiihrungsform dient der obere Taster 64060A zum Auf-
wartsbewegen einer auf dem Display angezeigten Markierung oder zum
Rickwartsblattern, der untere Taster 64060C zum Abwartsbewegen einer
auf dem Display angezeigten Markierung oder zum Vorwértsblattern und
der mittlere Taster 64060B zum Selektieren eines durch die beiden ande-

ren Taster ausgewahiten und auf dem Display angezeigten Objektes.

Fig. 64l zeigt eine Variante der in Fig. 64H dargestellten Anordnung, je-
doch mit am Hauptbedienteil 1020 angebrachten Tastern 64060a bis
64060c.

Fig. 65 zeigt eine schematische Darstellung von Bedienmittelalternativen
im Greifhandaktionsbereich hinsichtlich des Bereitstellens, Selektierens
und Aktivierens von Informationen auf der Anzeigeeinrichtung 1010 bei

einem zweifliigeligen erfindungsgeméflen digitalen Mobilgerat 1001.

In den Teil-Fign. 65A bis 65E sind exemplarisch einzelne Anwendungsfal-
le der in den Fign. 55 bis 64 veranschaulichten technischen Konzepte er-
findungsgemaRer Mobilgerdte 1001 illustriert. Ndhere Einzelheiten erge-
ben sich insbesondere auch aus den Beschriftungsangaben in der Zeich-
nung. Die bevorzugten Varianten der Anordnung der entsprechenden
Bedienmittel hinsichtlich deren vorderseitige (V), seitliche (S) oder riick-

wartige (R) Lage sind jeweils neben der Zeichnung angegeben.

Fig. 66 zeigt eine schematische Darstellung von Bedienmitteln im Greif-

hand-Aktionsbereich hinsichtlich riickseitiger, seitlicher und/oder vorder-
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seitiger Tastaturbedienung mit zusétzlichen Touchfeld-Eingabemitteln
unterschiedlicher Ausflihrung bei einem zweifliigeligen erfindungsgema-
Ren digitalen Mobilgerat 1001.

In den Teil-Fign. 66.1 bis 66.4 sind exemplarisch einzelne Anwendungs-
félle der in den Fign. 55 bis 64 veranschaulichten technischen Konzepte
erfindungsgemalfier Mobilgerdte 1001 illustriert. Nahere Einzelheiten er-
geben sich insbesondere auch aus den Beschriftungsangaben in der
Zeichnung. Die bevorzugten Varianten der Anordnung der entsprechen-
den Bedienmittel hinsichtlich deren vorderseitige (V), seitliche (S) oder

riickwartige (R) Lage sind jeweils neben der Zeichnung angegeben.

Fig. 67 zeigt eine perspektivische Riickenansicht eines zweiflligeligen er-
findungsgemalien digitalen Mobilgerdates 1001 mit riickseitigen Kombi-
nationstasten 67010a, 67010b an Handgreifteilen 67020a, 67020b zur
zweihéndigen Bedienung durch den Benutzer 1050, d.h. an jedem Fliigel
ist auf der Riickseite je ein Satz Kombinationstasten 67010a, 67010b an-

geordnet.

Fig. 68 zeigt schematisch die Nutzung des zweifliigeligen erfindungsge-
maéRen digitalen Mobilgerdtes 1001 aus Fig. 67 nach der Art eines mit
beiden Héanden gehaltenen Buches mit riickseitigen Kombinationstasten
67010a zur einhandigen Bedienung durch den Benutzer 1050, d.h. das
Mobilgerat 1001 wird zwar beidhdndig gehalten, jedoch nur einhéndig
bedient.

Fig. 69 zeigt schematisch eine Darstellung der Benutzung des zweiflligeli-
gen erfindungsgemal3en digitalen Mobilgerdtes 1001 aus Fig. 68 bei ei-

ner anderen Art der Handhabung.
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Fig. 70 zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweifl{igeligen erfin-
dungsgemafBen digitalen Mobilgerates 1001, welches mit zwei Héanden
gehalten wird, mit durch Daumen bedienbaren druckempfindlichen Be-
reichen 70010a, 70010b.

Fig. 71 zeigt eine perspektivische Riickenansicht eines zweiflligeligen er-
findungsgemaflen digitalen Mobilgerdtes 1001 mit riickseitigen Funkti-
onstasten 71010, die im Greifhandbereich 71020 liegen und durch die
Greifhand 71030 betatigt werden kénnen.

Fig. 72 zeigt eine perspektivische Ansicht eines zweifliigeligen erfin-
dungsgemaBen digitalen Mobilgerdtes 1001, das mit der linken Hand
72010 gehalten und im Greifthandbereich 72020 der linken Hand 72010
bedient wird, wobei die rechte Hand 72030 einen Stift 72040 fiihrt, (iber

den Informationen eingegeben werden kdénnen.

Fig. 73 zeigt eine perspektivische Darstellung eines zweiflligeligen erfin-
dungsgeméRen digitalen Mobilgerates 1001, das mit einer Hand im
Scharnierbereich gehalten wird, wobei mit der anderen Hand ein Bedien-

vorgang eines Touch Pads erfolgt.

Fig. 74 zeigt eine schematische Darstellung von drei auf der Riickseite
des erfindungsgemalien Mobilgerdtes 1001 angeordneten Bedienele-
menten sowie deren zugeordnete Funktionalitdten. Die gezeigten Tasten
64060a, 64060b, 64060c sind vorstehend im Zusammenhang mit den
Fign. 64, 65, 66 und 67 néher beschrieben worden. Funktionsangaben zu

diesen Tasten sind in der Zeichnung der Fig. 74 angegeben.

Fig. 75 zeigt eine perspektivische Riickenansicht eines zweiflligeligen er-
findungsgemafRen digitalen Mobilgerdtes 1001 mit einer anderen Aus-

fuhrungsform der Greifhandbedienmittel, wobei insbesondere heraus-
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nehmbare Riickenteile 75010 vorgesehen sind. Die Austauschbarkeit die-
ser Rﬁckeﬁteile 75010 ermoglicht beispielsweise ein modeabhangiges
Outfit des erfindungsgemalien Mobilgerédtes 1001 mit unterschiedlichen
Farben, Formen, Mustern und Materialien bei geringem Aufwand auf der
Grundlage eines einheitlich gestalieten Grundgerates am Markt anzubie-

ten.

Fig. 76 zeigt eine perspektivische Rlickenansicht mit einer im Greifhand-
bereich angeordneten Bedienerhand 76010 eines erfindungsgeméBen di-
gitalen Mobilgerates 1001 aus Fig. 75 beim Driicken eines Bereitstel-

lungsschalters 76020.

Fig. 77 zeigt verschiedene Bedienmodi des Handgreifteils 77010 des er-
findungsgemalen Mobilgerates aus Fig. 75. Der Handgreifteil 77010 um-
fal3t insbesondere eine vom Scharnier 1030 des Mobilteils hin fort zur
FligelaulRenkante hin orientierte Greifplatte 77020 und einen daran an-
schlieBenden, jedoch zum Scharnier 1030 hin orientierten Tastenblock
77030 mit bevorzugterweise drei untereinander angeordneten Tasten
77030A, 77030B und 77030C. Die Funktionalitdt dieser Tasten 77030A,
77030B und 77030C ist bereits in den Fign. 64 bis 67 unter Bezugnahme
auf die dortigen Bezugszeichen 64060A, 64060B bzw. 64060C erortert

worden. Folgende Aspekte sind im einzelnen schematisch dargestellt:

Fig. 77a: Handgreifstabilisierung/-Schutz: Eine zweckmé&Rige Ausgestal-
tung der Greifplatte 77020 mit einer besonders robusten, griffintensiven
und haptisch sympathischen Oberflache erleichtert die Arbeit mit dem
Mobilgerat 1001, da es dem Benutzer 1050 ohne Probleme méglich ist,
die Finger einer Hand auch Gber ldngere Zeitrdume auf der Greifplatte ru-
hen zu lassen, um bei Bedarf kurzfristig eine Bedienaktion ausfiihren zu

kénnen.
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Fig. 77b: Bereitstellungsschalter: Unterhalb der Greifplatte 77020 kann
ein elektrischer Druckschalter (nicht dargestellt) angeordnet sein, der
beim Niederdriicken der Greifplatte 77020 durch die Finger einer Hand
des Benutzers 1050 ausgeldst wird. Da die Finger dieser Hand sich be-
reits in der Grundstellung auf der Greifplatte 77020 befinden, erweist es
sich besonders vorteilhaft, den durch die Greifplatte 77020 auslésbaren
Druckschalter als Bereitstellungsschalter zu verwenden. Das erfindungs-
gemafie Mobilgerat 1001 ist so konstruiert, dal3 der Benutzer 1050 bei ei-
ner normalen Nutzung, beispielsweise beim Konsum von auf dem Dis-
play dargebotenen Lesestoffen, so wenig wie mdéglich mit Bedienmenu-
es, Bedienungs Icons und dergleichen konfrontiert wird. Will der Benut-
zer 1050 jedoch eine Bedienoperation vornehmen, ist es erforderlich, die
Anzeige von Bedienmenues, Icons und dergleichen auszulésen. Fir die-
sen Auslésevorgang kann der Greifplattenschalter mit Vorteil verwendet

werden.

Fig. 77¢c: Touchpad/Slidepad: Die Oberflache der Greifplatte 77020 kann
vorteilhaft mit einem Touchpad oder Slidepad zur Eingabe von Rich-

tungsinformationen versehen werden.

Fig. 77d: Mehrfunktionstasten: Die Mehrfunktionstasten 77030a, 77030b
und 77030b kénnen vorteilhaft zum Aufwartsblattern / Aufwaértsscrollen,
zum Selektieren bzw. zum Abwartsblattern / Abwaértsscrollen vorgesehen

sein.

Fig. 78 zeigt schematisch zwei verschiedene Bedienmodi des Handgreif-
teils 77010 aus Fig. 77.

In Fig. 78A ist schematisch die niedergedriickte Greifplatte 77020 erkenn-

bar.
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In Fig. 78B ist schematisch die niedergedriickte Taste 77030b bei eben-
falls niedergedriickter Greifplatte 77020 erkennbar.

Fig.79A zeigt ein einfligeliges erfindungsgemaRes digitales Mobilgerat
1001 mit Handgreifteil. Siehe die Beschreibung zu Fig. 110A.

Fig.79B zeigt ein zweifligeliges erfindungsgemales digitales Mobilgerat
1001 mit Handgreifteil. Siehe die Beschreibung zu Fig. 110B.

Fig.80A zeigt ein zweifligeliges erfindungsgemales digitales Mobilgerat
1001 mit fest integriertem Geréteriicken. Siehe die Beschreibung zu Fig.
111A.

Fig.80B zeigt die Darstellung aus Fig. 80A, jedoch mit austauschbarem
Geratertickenteil. Siehe die Beschreibung zu Fig. 111B.

Fig.80C zeigt die Anordnung aus Fig. 80A, jedoch mit austauschbarem
Handgreifteil. Siehe die Beschreibung zu Fig. 111C.

Fig. 81 zeigt schematisch ein erfindungsgemafies Mobilgerat 1001 mit ei-
ner Synchronisationseinrichtung fiir Bildschirm und Bedieneinheit nach

Links-/Rechtshander-Voreinstellung.

Zahlreiche Einstellungen hinsichtlich der Betriebsmodi des Mobilgerates
1001 hangen von dessen Ausrichtung relativ zum Gravitationsfeld der Er-
de ab. Insbesondere die in Fig. 81 dargestellten Nutzungsarten lassen

sich an der Ausrichtung der Flligel im Schwerefeld erkennen:

Typ Erster Fliigel Zweiter Fligel
Buchartiger (ungefahr) senkrecht {ungeféhr) senkrecht hochkant
Gebrauch hochkant
freihandig
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Typ Erster Fligel Zweiter Fliigel
Buch liegend | (ungefahr} flach {ungefahr) flach
Notebook (ungefahr) senkrecht quer  |{ungeféhr) flach

Es erweist sich daher als besonders vorteilhaft, mindestens einen Flligel,
besser aber beide Fligel des Mobilgeradtes mit je einem Schwerkraftsen-
sor zu versehen, der die Ausrichtung des jeweiligen Flligels im Schwere-
feld detektiert. Die Ausgangssignale des Schwerkraftsensors / der
Schwerkraftsensoren werden der elektronischen Steuerung (Zentralein-
heit, nicht dargestellt) des Mobilgerédtes 1001 zugespeist und kénnen zur

automatischen Erkennung von Betriebsmodi erkannt werden.

Fig. 81 zeigt schematisch einen Viereck-Schwerkraftsensor 81010 in ver-
schiedenen Nutzungszusténden des Mobilgerates. Ein Viereck-Schwer-
kraftsensor 81010 umfal3t einen abgeschlossenen Hohlraum mit im we-
sentlichen quadratischer Grundfladche, in welchem eine Rollkugel einge-
schlossen ist. Der Viereck-Schwerkraftsensor 81010 wird derart in einen
Fltigel eines Mobilgeradtes 1001 integriert, so dal jede der vier Ecken des
Schwerkraftsensors zu je einer der Auf3enkanten des Fliigels weist. Je
nach der Ausrichtung der Kanten des Flligels im Schwerefeld wird die
Rollkugel in einer der vier Ecken zur Ruhe kommen. Jede der vier Ecken
ist daher mit einem Sensor ausgestattet, der auf eine zweckmaRige Wei-
se die Feststellung erméglicht, ob die Kugel sich in der betreffenden Ek-
ke befindet oder nicht. Dies kann beispielsweise optisch durch eine Licht-
schranke geschehen. Auch iét es moglich, die Rollkugel aus einem elek-
trisch leitfahigen Material, beispielsweise aus Metall, zu fertigen und den

Aufenthaltsort an den Ecken mittels elektrischer Kontakte zu detektieren.

Fig. 81B zeigt eine Ausrichtung des Mobilgerdtes 1001 im Schwerefeld,
bei der die Rollkugel des Viereck-Schwerkraftsensors 81010A sich in der

Ecke b befindet. Diese Ausrichtung als "Notebook" ist sowohl fiir Rechts-
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hander als auch fir Linkshédnder bei Schreibfunktionen vorteilhaft, da der
nach unten weisende Fliigel Schreibfunktionen mit einem Schreibstift

(nicht dargestellt) ermdglicht.

Fig. 81C zeigt eine Ausrichtung des Mobilgerédtes 1001 im Schwerefeld,
bei der die Rollkugel des Viereck-Schwerkraftsensors 81010A sich in der
Ecke ¢ befindet. Diese Ausrichtung ist fiir Rechtshdnder bei Lesefunktio-
nen vorteilhaft, da der rechts angeordnete Fliigel die Anzeige von Lese-

stoff auf einem Display ermdéglicht.

Fig. 82 zeigt schematisch den Schwerkraftschalter 81010 des Sychronisa-
tionsmechanismus aus Fig. 81 im Zusammenwirken mit einer Gerétesei-
tigen Voreinstellung fiir Linkshénder / Rechtshander. Wie aus der Be-
schreibung von Fig. 81 deutlich wird, ist es mdglich, eine fir Rechtshan-
der bzw. Linkshander optimale Zuordnung von Funktionalitdten zu einzel-
nen Fliigeln eines erfindungsgemélen Mobilgerates 1001 vorzunehmen,
wenn zum einen die Eigenschaft "Linkshénder" bzw. "Rechtshander" und
zum anderen die Stellung einzelner Fliigel im Schwerefeld bekannt sind.
Es erweist sich daher als vorteilhaft, bei einem erfindungsgemé&Ren Mo-
bilgerat 1001 eine Konfigurationseinstellung "Linkshénder" bzw. "Rechts-
hénder" vornehmen zu kénnen, so dal’ die Steuerungseinheit (nicht dar-
gestellt) des Mobilgerdtes 1001 aus der (nur einmal zu Beginn der Nut-
zung des Gerdtes eingegebenen) Voreinstellung "Linkshénder” bzw.
"Rechtshander" in Verbindung mit der Relation des Gerates zum Schwer-
kraftfeld die Einstellung des Benutzungsmodus hinsichtlich der Funkii-
onsaufteilung und -Realisierung auf die Filigel automatisch vornehmen
kann. Diese Automatik beinhaltet insbesondere auch die Funktion, Anzei-

geninhalte automatisch stets aufrecht lesbar dem Benutzer anzubieten.

Fig. 83 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten Ausfihrungs-

form eines Schwerkraftschalters 83010 bei einem digitalen Mobilgerat
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nach Fig. 81 fiir eine automatische Synchronisation bzw. Einstellung der
Anzeigeeinrichtung und der Bedienelemente. Der Halbbogen-Schwer-
kraftschalter 83010 beinhaltet einen halbkreisférmig gebogenen Rohrab-
schnitt, in dem eine Rollkugel sich im Schwerefeld frei bewegen kann.
Die Position der Rollkugel kann durch geeignete Sensoren (nicht darge-
stellt) erfaldt und an die Steuerung (nicht dargestellt) des Mobilgerates
1001 geleitet werden. Fig. 83A zeigt einen Querschnitt durch einen als
Bedienteil fungierenden Fliigel mit eingebettetem Halbbogen-Schwer-
kraftschalter 83010. Fig. 83B zeigt eine Vorderansicht eines als Bedienteil
fungierenden Fiiigels mit eingebettetem Halbbogen-Schwerkraftschalter
83010. Fig. 83A zeigt schematisch einen in einen Fliigel eingebetteten
Halbbogen-Schwerkraftschalter 83010 in zwei Flligelpositionen relativ

zum Schwerefeld.

Fig. 84 zeigt den Halbbogen-Schwerkraftschalter 83010 aus Fig. 83 bei

verschiedenen Neigungswinkeln.

Fig. 84A betrifft den Fall eines flach auf einer ebenen Unterlage aufliegen-
den Mobilgerates 1001.

Fig. 84B betrifft den Fall eines mit ca. 10 Grad Anstellwinkel gerade eben

von einer ebenen Unterlage aufgenommenen Mobilgerates 1001.

Fig. 84C betrifft den Fall eines mit ca. 20 Grad Anstellwinkel freitragend
gehaltenen oder auf dem Schof3 liegenden Mobilgerates 1001.

Fig. 84D betrifft den Fall eines mit ca. 30 Grad Anstellwinkel gehaltenen
Mobilgerates 1001.

Fig. 84E betrifft den Fall eines mit bis zu ca. 90 Grad Anstellwinkel we-

sentlich steiler gehaltenen Mobilgerétes 1001.
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Damit durch den Schwerkraftschalter ausgeléste Fehlauslésungen der
Betriebsmodusumschaltung beispielsweise beim ruckartigen Bewegen
des Mobilgerates durch den Benutzer vermieden werden, ist es erforder-
lich, Filterkriterien festzulegen, nach denen die Steuerung (nicht darge-
stellt) des Mobilgerites 1001 eine Diskriminierung vornimmt, ob sich die
Position des Mobilgerates 1001 im Schwerefeld nachhaltig gééndert hat

oder ob lediglich eine kurzzeitige Stérung vorliegt:
a) Definition von Toleranzbereichen der gemessenen Winkel, und

b) Definition von Zeitkonstanten,Ad.h. Mindestzeiten, die eine Positions-
veranderung des Mobilgerdtes im Schwerefeld andauern mul3, um
eine automatische Umstellung des Betriebsmodus nach sich zu zie-

hen.

Fig. 85 zeigt auf der Grundlage eins Halbbogen-Schwerkraftschalters
83010 schematisch eine automatische Einstellung nach Fig. 84 fir
Rechtshander in Abhangigkeit davon, ob eine Anwendung gewahlt wird,
bei der eine Eingabe erforderlich ist, oder bei der buchgerecht gelesen
werden soll. Dazu wird das erfindungsgemalie Mobilgerat 1001 in einem
nicht naher ausgefiihrten Konfigurationsmenue fiir den Betriebszu-
stand "Rechtshénder" konfiguriert. Halt der Rechtshander-Benutzer 1050
das Mobilgerat 1001 mit der Schreib-Sensorflaiche 85020 nach rechts in
den Handen, wird die Displayanzeige automatisch so angesteuert, da
der dort angebotene Lesestoff von oben nach unten in gewohnter Lese-
ausrichtung erscheint. Dreht der Rechtshiander-Benutzer 1050 das Mobil-
gerat 1001 um 180 Grad "auf den Kopf*, so wird dieser Vorgang von dem
Halbbogen-Schwerkraftschalter 83010 detektiert. Auf den nunmehr
rechts gelegenen Display 85020 steht der Lesestoff zunachst "auf dem

Kopf' und es wird ein "Umstellbereitschaft' symbolisierendes Icon in die
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Anzeige eingeblendet. Erst nach einer vorbestimmten Zeit, beispielswei-
se nach 5 Sekunden, erkennt das Mobilgerat 1001, dafd es sich um eine
nachhaltige Anderung der Benutzungsposition handelt und transformiert
den auf dem Display 85020 angezeigten Inhalt derart, dal3 dieser wie-
der "aufrecht" steht. Somit ist der Benutzungsmodus durch ein einfaches
Umdrehen des Mobilgerdtes 1001 ohne zusétzliche Bewiltigung von
Konfigurationsmenues und -Dialogen durch den Benutzer 1050 umge-
stellt worden von "Rechtshéander schreiben" in "Rechtshénder buchge-

recht lesen".

Fig. 86 zeigt Einzelheiten des in Fig. 85 dargestellten Ablaufes.

Fig. 87 zeigt eine dritte Ausfiihrungsform eines Schwerkraftschalters fir
ein digitales Mobilgerat nach Fig. 81. Fig. 87 zeigt einen Knickrohr-
Schwerkraftschalter 87010 als Modifikation des in Fign. 83 bis 86 darge-
stellten Halbbogen-Schwerkraftschalters 83010. Der Knickrohr-Schwer-
kraftschalter umfaf3t ein abgeknicktes Rohr 87010a, in dem sich eine Roll-
kugel 87010b bewegen kann. Das Rohr 87010a ist etwa in seiner Mitte
leicht abgeknickt. Dadurch entstehen drei Stellen, an denen die Rollkugel
eine von der Ausrichtung im Schwerefeld abhéngige (meta)stabile Lage
einnehmen kann, ndmlich Einstellungspunkt A als erster Endpunkt des
Rohres 87010a, Einstellungspunkt B an der Knickstelle des Rohres
87010a sowie Einstellungspunkt C an den anderen (zweiten) Endpunkt
des Rohres 87010a. An den Einstellungspunkten A, B und C ist jeweils
ein Sensor (nicht dargestellt) vorgesehen, der die Rollkugel 87010b zu

detektieren imstande ist.

Fig. 88 zeigt eine Querschnittsansicht eines zweiflligeligen erfindungsge-
maéRen digitalen Mobilgerates 1001 mit einem Schwerkraftschalter 87010
nach Fig. 87 beim Hochklappen des mit dem Schwerkraftsensor 87010

versehenen Bedienteils.
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Fig. 89 zeigt den Schwerkraftschalter 87010 aus Fig. 87 bei verschiede-

nen Neigungswinkeln.

Aus Fig. 89A ist ersichtlich, dafd die Rollkuge! 87010b bei flach auf dem
Tisch liegendem Mobilgeréte-Fliigel am Einstellungspunkt B zu liegen

kommt.

Auch bei einer leichten Neigung bleibt die Rollkugel 87010b zun&chst
noch am Einstellungspunkt B; vgl. Fig. 89B.

Erst bei einer starkeren Neigung bewegt sich die Rollkugel plotzlich zum
Einstellpunkt A, wie aus Fig. 89C ersichtlich ist. Dieses Ereignis kann zum
Ausldsen einer halbautomatischen Konfigurationsroutine in der Steue-
rung (nicht dargestellt) des Mobilgerates 1001 genutzt werden. Beispiels-
weise kann ein Auswahlmenue angezeigt werden, das den Punkt "Moni-
tor ausrichten" anbietet, der per Touch Screen - Betatigung selektiert
werden kann. Oder die Auslésung erfolgt durch Betdtigung einer Taste.
Alternativ kann auch eine Sprachsteuerung vorgesehen sein, beispiels-

weise durch ein gesprochenes Kommando "Monitor ausrichten!".

Fig. 90 zeigt einen halbautomatischen Einstellvorgang fiir ein zweifltigeli-
ges erfindungsgemaRes digitales Mobilgerdt 1001 bei einer Rechtshén-
dervoreinstellung mit einem Knickrohr-Schwerkraftschalter 87010 gemaR
Fig. 87.

Bei der in Fig. 90.2 dargestellten Situation liegt das Mobilgerat 1001 flach
auf einer ebenen Unterlage, beispielsweise einer Tischfliche, auf. Die
Rollkugel 87010b befindet sich am Einstellungspunkt B. Der erste Fliigel

9010 des Mobilgeradtes 1001 kommt rechts zu liegen und kann durch den
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Benutzer 1050 mittels eines Druckschreibstiftes 90020 zur Handschriftein-

gabe benutzt werden.

In Fig. 90.3 ist gezeigt, daB der Benutzer das in Fig. 90.2 dargestellte Mo-
bilgerat 1001 von der Unterlage gehoben hat und dieses nunmehr beid-
héndig nach der Art eines Buches hélt. Die Rollkugel 87010b befindet
sich nun am Einstellungspunkt A. Der erste Flligel 9010 des Mobilgerétes
1001 steht immer noch rechts und kann durch den Benutzer 1050 im

Handgreifbereich 9030 bedient werden.

In Fig. 90.4 ist eine Situation gezeigt, nachdem der Benutzer das Mobil-
geradt 1001 durch eine Drehbewegung "auf den Kopf' gestellt hat. Die
Rollkugel 87010b befindet sich nun am Einstellungspunkt C. Der erste
Fliigel 9010 des Mobilgerdtes 1001 steht jetzt links und kann durch den
Benutzer 1050 im Handgreifbereich 9030 bedient werden. Der zweite Fli-
gel 90040 mit dem Display steht rechts; der angezeigte Inhalt steht je-
doch noch "auf dem Kopf', da die Zeitkonstante noch nicht abgelaufen
ist, nach der eine Verdnderung des Zustandes des Knickrohr-Schwer-
kraftschalters 87010 von der Steuerung (nicht dargestellt) des Mobilgera-
tes 1001 als glltig anerkannt wird. Auch die Zuordnung der Funktionalité-

ten zu den Tastern 90050 auf der Riickseite steht noch "auf dem Kopf".

Fig. 90.6 zeigt den in Fig. 90.4 dargestellten Zustand nach Ablauf der Zeit-
konstante. Der im Display 90040 angezeigte Inhalt hat die zum Lesen kor-
rekte Orientierung und die Zuordnung der Funktionalitdten zu den Ta-
stern 90050 auf der Rickseite steht nicht mehr "auf dem Kopf"; vgl. Fig.
90.5.

Fig. 91 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines Schwerkraft-
schalters gemal einer vierten Ausfiihrungsform mit einer mechanischen

Ubertragung der Schaltkraft (iber eine Rollkugel. Der dargestelite Kugel-
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klemm-Schwerkraftschalter 91010 umfaBt insbesondere ein gerades
Rohr 91020 mit einer darin beweglichen Rollkugel 91030. Zur Verminde- |
rung von Gerduscheffekten beim Rollen der Rollkugel 91030 kann das

~gerade Rohr 91010 an beiden Enden mit gerduschddmmenden Ver-
schliissen 91050a, 91050b beispielsweise aus Gummi oder gummiarti-
gem Kunststoff verschlossen sein. Auch die Rollkugel 91030 kann zur
Minderung von Gerduschen aus Gummi oder gummiartigem Kunststoff
gefertigt sein. Oberhalb des Rohres 91020 ist ein Druckschalter-Be-
" dienelement 91040 angeordnet. Das Druckschalter-Bedienelement 91040
weist im Bereich der Enden des Rohres 91020 jeweils einen Vorsprung
91040a, 91040b auf, der durch eine entsprechende ﬁﬁnung des Rohr-
mantels in das Innere des Rohres 91020 greift. In der Grundstellung be-
hindert das Druckéé:halter-BedieneIement. 91040 die freie Bewegung der
Rollkugel 91030 nicht. Das Druckschalter-Bedienelement 91040 kann
durch Druck mit einem Finger einer Hand des Benutzers 1050 gegen die
Ruickstellkraft einer Feder (nicht dargestellt) in Richtung auf das Rohr
91020 gedriickt werden, so dal? die Vorspriinge 91040a, 91040b in den
Innenraum des Rohres 91020 hineingedriickt werden. Befindet sich die
Rollkugel 91030 beim Betéatigen des Druckschalter-Bedienelementes
91040 in einem der End-Einstellungspunkte A oder B, so wird die durch
den Benutzer 1050 Uber das Druckschalter-Bedienelement 91040 auf die
Rollkugel 91020 tbertragen, welche ihrerseits diese Kraft auf die dem je-
weiligen Vorsprung 91040a, 91040b gegeniiberliegende Rohrwandung
weitergibt. An dieser Stellé ist je ein elektrischer Tastschalter 91060a,
91060b vorgesehen, der durch die Kraft betatigt wird.

Der Kugelklemm-Schwerkraftschalter 91010 liefert also durch die elektri-
schen Taster 91060a, 91060b nur dann ein seine Stellung im Schwere-
feld angebendes Ausgangssignal, wenn der Benutzer 1050 eine Druck-
kraft auf das Druckschalter-Bedienelement 91040 austbt. Der Vorteil die-

ses Schwerkraftschalters liegt vor allem darin, daf er keine weiteren Vor-



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

-74 -

kehrungen gegen zuféllig ausgelGste Positionsdnderungssignale beno-
tigt. Der Benutzer 1050 betatigt manuell das Druckschalter-Bedienele-
ment 91040, wenn er die Position des Mobilgerdtes 1001 verdndert hat

und dies der Steuerungseinheit (nicht dargestellt) mitteilen will.

Fig. 92 zeigt ein zweiflliigeliges erfindungsgemalies digitales Mobilgerat
1001 mit einem Schwerkraftschalter 91010 aus Fig. 91 bei verschiedenen

Stellungen im Schwerkraftfeld.

Fig. 93 zeigt einen Schwerkraftschalter 91010 nach Fig. 91 in verschiede-

nen Bedienungszusténden.

Fig. 93A zeigt den Kugelklemm-Schwerkraftschalter 91010 bei einer Nei-
gungslage, bei der die Rollkugel 91030 am Einstellpunkt A zu liegen

kommt.

Fig. 93B zeigt den Kugelklemm-Schwerkraftschalter 91010 aus Fig. 93A
bei der Druckbeaufschlagung durch den Benutzer 1050.

Fig. 93C.4a zeigt den Kugelklemm-Schwerkraftschalter 91010 aus Fig.
93A nach der Druckbeaufschlagung durch den Benutzer 1050. Durch ei-
ne Einrastvorrichtung bleibt das Druckschalter-Bedienelement 91040 nie-
dergehalten und die Rollkugel 91030 bleibt arretiert. '

Fig. 93C.4b zeigt den Kugelklemm-Schwerkraftschalter 91010 aus Fig.
93A nach nochmaliger Druckbeaufschlagung durch den Benutzer 1050.
Das Druckschalter-Bedienelement 91040 ist freigegeben und die Rollku-
gel 91030 wieder frei beweglich. Fir die Steuerung des Mobilgerates
1001 gilt bis zur ndchsten Betétigung des Druckschalter-Bedienelementes

91040 der Einstellungspunkt A.
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Fig. 94 zeigt einen mechanischen Einstellvorgang eines zweiflligeligen
erfindungsgemaéRen digitalen Mobilgerédtes 1001 mit einem Kugelklemm-
Schwerkraftschalter 91010 nach Fig. 91 ausgehend von einer Linkshan-

derkonfiguration.

Im Greifhandbereich 94010 eines ersten Fliigels 94020 des Mobilgerétes
ist der Kugelklemm-Schwerkraftschalter 91010 angeordnet; siehe Fig.
94.2. Die Rollkugel befindet sich im Einstellpunkt A. Nach dem "auf den
Kopf stellen" des Mobilgerétes in Fig. 94.3 befindet sich die Rollkugel we-
gen des in Fig. 93C.4a beschriebenen Arretierungseffektes immer noch
im Einstellpunkt A. Erst nach Betatigung des Druckschalter-Bedienele-
mentes 91040 durch den Benutzer 1050 kann sich die Rollkugel in den
Einstellpunkt B begeben und das Mobilgerat in den gednderten Betriebs-
modus (bergehen; siehe Fig. 94.5. In Fig. 94.6 ist dargestellt, wie der
Linkshédnder-Benutzer auf dem nun links liegenden Fliigel 94020 mit ei-
nem Druckstift schreibt. Fiir die Umstellung der Anzeige und der Orien-
tierung von Bedienmitteln gilt das bereits im Zusammenhang mit Fig. 90

gesagte entsprechend.

Fig. 103 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiflligeligen Aus-
fihrung eines erfindungsgeméfRen digitalen Mobilgeriates mit einem

Wendemechanismus flr ein Funktionsteil.

Fig. 104 zeigt in den Teil-Fign. 104a bis 104e die Riicken- bzw. Au3enan-
sicht des Gehéauses verschiedener Varianten erfindungsgemaRer digita-
ler Handteile 4010a bis 4010d.

Die dargesteliten digitalen Handteile 4010a bis 4010d umfassen minde-
stens eine flachige Anzeigeeinheit (nicht dargestellt) zur Anzeige digitaler
Informationen und sind dazu bestimmt, vom Benutzer mit einer Hand

oder mit beiden Hénden gehalten zu werden. Bei bevorzugten Ausfiih-
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rungsformen weisen digitale Handteile aul3erdem Eingabemittel, bei-
spielsweise Eingabetasten 4020 auf. Bei Bedarf kénnen digitale Handteile
auch als vollwertige Rechner einschlieBlich Stromquelle, Zentraleinheit,
Speicher und weiterer Peripherie ausgefiihrt werden. Zahlreiche win-
schenswerte Anwendungen digitaler Kommunikation im allgemeinen
und digitaler Handteile der vorstehend beschriebenen Art im besonderen
sind nur moglich, wenn ein digitales Handteil vom Benutzer auch Uber
ldngere Zeit ermiidungsarm gehalten und bedient werden kann. In die-
sem Zusammenhang sind insbesondere ein geringes Gewicht und eine
sympathische Haptik von erheblicher Bedeutung. Es erweist sich daher
als zweckmaéRig, die Gehduse von digitalen Handteilen in besonderer

Weise auszugestalten.

Fig. 104a zeigt eine Riickenansicht eines zweifliigeligen digitalen Hand-
teils 4010a mit einem ersten Fligel 4030a und einem zweiten Flligel
4030b, die tber ein Scharnierteil 4030c zum Benutzer hin buchartig auf-
und zuklappbar sind. Der schraffiert gezeigte linke bzw. rechte Handgreif-
bereich ist auf dem Gehéauseriicken durch einen lippenférmig ausgestal-
teten ersten Gehéuseriickenoberflachenbereich 4040a, 4040b realisiert,
wohingegen die verbleibende Gehauseriickenflache unschraffiert darge-
stellt ist und einen zweiten Gehauserlickenoberflaichenbereich 4050a,
4050b bildet. Bedientasten 4020 sind auf dem ersten Gehéuseriickenbe-
reich angeordnet. Es erweist sich als zweckmaRig, den ersten Gehause-
riickenoberflaichenbereich 4040a, 4040b hinsichtlich des verwendeten
Materials anders auszugestalten als den zweiten Gehausertickenoberfla-
chenbereich 4050a, 4050b. Im folgenden werden Gehauseriickenoberfla-
chenbereiche entsprechend dem ersten Gehdauserlickenoberflichenbe-
reich 4040a, 4040b als "Greifbereich" bezeichnet, wohingegen Gehéause-
riickenoberflachenbereiche entsprechend dem zweiten Gehé&userlk-
kenoberflaichenbereich 4050a, 4050b als "Deckenbereich" bezeichnet.

Von der Lippenform abweichende Ausgestaltungen sind ebenfalls mdg-
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lich; die gezeigte Lippenform wird jedoch als bevorzugte Ausflihrungs-

form angesehen.

Fig. 104b zeigt eine erste Variante des in Fig. 104a dargestellien Gehéau-
seriickens, bei der ein einflligeliger digitaler Handteil 4010b mit einem
Fliigel 4030 vorgesehen ist. Dieser Fliigel 4030 kann durch eine zuklapp-
bare buchdeckelartige Abdeckmaske 4060 vor Schmutz und Beschéadi-
gung geschiitzt werden. Der Fligel 4030 weist ebenfalls einen Greifbe-
reich 4040 und einen Deckenbereich 4050 auf. Im Gegensatz zu Fig. 104a

zeigt Fig. 104b keine riickseitigen Bedientasten.

Fig. 104¢ zeigt eine zweite Variante des in Fig. 104a dargestellien Gehau-
sertickens, bei der ein zweiflligeliger digitaler Handteil 4010c mit zwei
Fligeln 4030a, 4030b, jedoch ohne Eingabetasten 4020, vorgesehen ist.

Fig. 104d zeigt eine dritte Variante des in Fig. 104a dargestellten Geh&u-
serlickens, bei der ein einflligeliger digitaler Handteil 4010b mit einem
Fligel 4030 \/orgesehen ist. Dieser Fliigel 4030 kann durch eine zuklapp-
bare buchdeckelartige Abdeckmaske 4060 vor Schmutz und Beschadi-
gung geschutzt werden. In Fig. 104d ist die Abdeckmaske 4060 flexibel
nach hinten umgeschiagen. Der Fliigel 4030 weist ebenfalls einen Greif-
bereich 4040 und einen Deckenbereich 4050 auf.

Fig. 104e zeigt den digitalen Handteil aus Fig. 104c im zugeklappen Zu-

stand.

Ein wesentlicher Aspekt bei der Materialauswahl fiir den Greifbereich
und den Deckenbereich ist die Durabilitdt und Abnutzungsbestandigkeit.
Beispielsweise kann es gestalterisch gewlinscht sein, die Oberflache des
Deckenteils mit Naturleder zu {iberziehen. Eine Ausfiihrung der Oberfla-

che im Greifbereich mit Naturleder héatte jedoch den Nachteil, daR die
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Oberflache relativ rasch eine abgegriffene und abgenutzte Anmutung an-
nehmen wiirde. Die Unterscheidung zwischen Greifbereich und Decken-
bereich ermdglicht eine unterschiedliche Materialwahl, so daR beispiels-
weise der Greifbereich als alterungsbesténdiges und abriebfestes Metall-
teil ausgefiihrt werden kann, wenn der Deckenteil in Naturleder ausge-
fhrt ist. Ein auf diese Weise besonders durabel ausgefiihrter Greifbe-

reich schiitzt den Deckenbereich vor vorzeitiger Abnutzung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kompressibilitit des verwendeten
Materials. Wenn der Deckenbereich der Haptik wegen beispielsweise
durch Verwendung von Polyurethanschaum kompressibel ausgefiihrt
wird, kann eine infolge des Vorhandenseins von Drucktasten im Greifbe-
reich dort unzweckmaBige Kompressibilitdt durch Einsatz eines weniger

oder praktisch nicht kompressiblen Materials vermieden werden.

Ferner kann die unterschiedliche mechanische Biegbarkeit eines Materi-
als ein relevanter Faktor sein. Wenn beispielsweise der digitale Handteil
ein biegbares Anzeigedisplay, etwa auf Polymerbasis, verwendet, kann
es wiinschenswert sein, dessen Gehause als Ganzes biegbar zu gestal-
ten. Um die Biegbarkeit des Gesamtgeh&uses zu steuern und zu begren-
zen, etwa um eine Sollbiegelinie festzulegen, kann es vorteilhaft sein, den
Greifbereich und den Deckenbereich mit Materialien unterschiedlicher
Biegbarkeit (Steifigkeit) zu realisieren. Eine Md&glichkeit bestiinde bei-
spielsweise darin, den Deckenbereich aus einem relativ leicht biegbaren
Material geringerer Steifigkeit herzustellen, wohingegen der Greifbereich
aus einem weniger biegbaren Material grof3erer Steifigkeit ausgefihrt

wird.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der Ausgestaltung des Gehau-
ses des erfindungsgemaéfien digitalen Handteils besteht in der Festle-

gung, ob der Greifbereich und/oder der Deckenbereich als separat aus-
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wechselbare Teile ausgestaltet sind. Beispielsweise kann ein auswech-
selbarer Deckenbereich vorteilhaft sein, wenn etwa aus modischen Griin-
den dem Benutzer ein Wechsel des Oberflachen-Dessins ermdéglicht wer-
den soll. Auch die trotz des vorerwédhnten Schutzes durch den Greifbe-
reich gegebene Abnutzung des aus empfindlicheren Materialen gefertig-

ten Deckenbereiches kann eine auswechselbare Lésung rechtfertigen.

Fig. 105 zeigt eine schematisierte Draufsicht auf die Unter- oder Oberkan-
te einer Weiterentwicklung eines Gehause aus Fig. 104¢, die einen aus-
wechselbaren kompressiblen Deckenbereich 4050a, 4050b vorsieht. Da-
bei ist der Greifbereich 4040a, 4040b im wesentlichen einstiickig mit dem
vorderen Teil des Gehduses ausgefiihrt, wohingegen der Deckenbereich
4050a, 4050b in Gestalt separater abnehmbarer Deckenschalen ausge-
fuhrt ist. Diese Deckenschalen 4050a, 4050b sind unter dem Greifbereich
4040a, 4040b durch Klemmung fixiert kénnen vom Benutzer leicht durch
eine Seitwértsbewegung (1.) und nachfolgende Aufwartsbewegung (2.)
herausgenommen und ausgewechselt werden. Die Deckenschalen
4050a, 4050b sind an ihrer Ober- und Unterseite bevorzugterweise mit ei-
ner vorspringenden Feder versehen, die in eine entsprechende Nut im
Gehause greift und einen Schutz vor eindringendem Schmutz und vor
Néasse bildet. Die Elektronik 4060 ist beispielsweise durch eine Verguf3-
masse oder durch einen sonstigen Schutziiberzug (nicht dargestellt) so-
weit geschlitzt, dald sie auch bei einem sachgeméRen Auswechseln der

Deckenschale nicht beschadigt wird.

Fig. 106 zeigt eine schematische Darstellung eine Gehauserlickenteils
4010 mit einem abnehmbaren Greifbereich 4040. Der Greifbereich 4040
wird durch ein im wesentlichen U-férmiges Teil gebildet, welches (in
Pfeilrichtung) auf den Kantenbereich aufgeschoben und auch wieder her-

untergezogen werden kann.
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Fig. 107 zeigt eine schematische Darstellung auswechselbarer Bestand-
teile eines modularen Gehauserlickenteils. Im oberen Figurenteil sind
Deckenschalen 4080a bis 4080d gezeigt, die separat ausgetauscht wer-
den kénnen. Im unteren Figurenteil sind alternativ Kombinationsteile
4085a bis 4085d dargestellt, die ausgetauscht werden kénnen und die

sowohl den Greifbereich als auch den Deckenbereich verkdrpern.

Fig. 108 zeigt in den Teil-Fign. 108a bis 108¢c Riickenansichten weiterer
Varianten von Gehausen erfindungsgemalier digitaler Handteile, ndmlich
solcher, die nur einen Fliigel aufweisen. Fig. 108a zeigt einen Gehause-
riickenteil mit zwei Greifbereichen 4040a, 4040b und einem Deckenbe-
reich 4050 sowie mit Bedienelementen 4020. Fig. 108b zeigt einen ande-
ren Gehauseriickenteil mit zwei Greifbereichen 4040a, 4040b und einem
Deckenbereich 4050, jedoch ohne Bedienelemente. Fig. 108¢ zeigt ein
weiteres Gehausertickenteil mit einem Greifbereich 4040 und einem Dek-

kenbereich 4050 ohne Bedienelemente.

Fig. 109 zeigt schematisch den Vorgang des Auswechselns von be-
stimmten Rickenteilen bei modularen Gehéuseriicken. Fig. 109a zeigt
das Einschieben einer Deckenschale 4050 von oben nach unten in das
Grundgehéduse, mit dem die Greifbereiche 4040a, 4040b fest verbunden
sind. In einer Weiterbildung kann die Deckenschale 4050 flache Ausneh-
mungen 4050g aufweisen, die ein Einrasten der Greifbereiche 4040a,
4040b ermoglichen. Diese Vorgehensweise ist insbesondere geeignet fiir
Handteile der in Fig. 108b dargestellten Art. Fig. 109b zeigt alternativ das
Einschieben einer Deckenschale 4050 in Seitwartsrichtung in das Grund-
gehause, mit dem ein einzelner Greifbereich 4040 fest verbunden ist. In
einer Weiterbildung kann die Deckenschale 4050 eine flache Ausneh-
mung 4050g aufweisen, die ein Einrasten des Greifbereiches 4040 er-
moglicht. Diese Vorgehensweise ist insbesondere geeignet flir Handteile

der in Fig. 1089 dargestellien Art. Fig. 109¢ zeigt alternativ eine mit dem
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Grundgerat fest verbundene Deckenschale 4050, auf die zwei jeweils ei-
nen Greifbereich bildende Greifbereichsteile 4040a, 4040b in geeigneter
Weise aufgesetzt werden kbénnen, beispielsweise durch Verkieben,
Rastverbindungen, Schrauben etc. Diese Vorgehensweise ist insbeson-

dere geeignet flir Handteile der in Fign. 108a, 108b dargestellten Art.

Fig. 110 zeigt in den Teil-Fign. 110a und 110b schematisch unterschiedli-
che Funktionszonen bei einem modularen Gehé&use eines ein- bzw. zwei-

fltigeligen erfindungsgemaéfen digitalen Handteils.

Fig. 111 zeigt in den Teil-Fign. 111a bis 111¢ verschiedene Aspekte eines
weitergebildeten modularen Gehéuses eines erfindungsgemafen digita-

len Handteils.

Fig. 111a zeigt eine Draufsicht auf den Gehé&useriicken eines volistidndig
zusammengesetzten zweifliigeligen erfindungsgemafen digitalen Hand-
teils mit einem ersten Fliigelteil 4030a und einem zweiten Fliigelteil
4030b. Auf der dem Benutzer zugewandten Seite kann jeder der Fliigel
ein flachiges Anzeigedisplay (nicht dargestellt) aufweisen; in einer bevor-
zugten Variante weise beide Fligel je ein Anzeigedisplay (nicht darge-
stellt) auf. Die Fliigelteile 4030a, 4030b sind iiber eine Scharniereinrich-
tung 4030c zum Benutzer hin buchartig auf- und zuklappbar. Ein zum
Grundgehause gehoérende Gehduseriickenteil ist mit dem Bezugszeichen
4090a, 4090b bezeichnet. Unter das Gehéauserlickenteil 4090a, 4090b ein-
steck- und befestigbar ist jeweils ein herausnehmbarer Buchriickenteil
4095a, 4095b. In Fig. 111b ist ein Zustand gezeigt, bei dem beide Buch-
riickenteile 4095a, 4095b seitlich herausgezogen sind. Jeder Buchr(icken-
teil 4095a, 4095b weist im .dargestellten Beispiel je ein Handgreifteil
4097a bzw. 4097b auf, welches Bedienelemente 4020 umfassen kann.
Fig. 111¢ zeigt einen Zustand, bei dem das Handgreifteil 4097a seitlich

aus dem Buchriickenteil 4095a herausgezogen ist. Es versteht sich, daf3
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die elektrische Verbindung von Bedienelementen 4020 durch geeignete

Steckverbindereinrichtungen 4099 trennbar ausgefiihrt ist.

Es ist ersichtlich, daf? der Grad an Modularitat der Gehausekonstruktion
nach den Fign. 111a bis 111c¢ variierbar ist. Bei Bedarf kann auf die sepa-
rate Herausnehmbarkeit eines Buchriickenteils ebenso verzichtet werden

wie auf die separate Herausnehmbarkeit eines Handgreifteils. die Heraus

Fig. 112 zeigt eine Darstellung eines erfindungsgemafRen Mobilgerates
1001 mit seitlich / riickseitig eingesetztem modularen Handgreifteil
112010.

Fig. 113 zeigt eine Darstellung eines modularen Handgreifteils 112010
aus Fig. 112. Das modulare Handgreifteil 112010 weist geeignete elektri-
sche und mechanische Steck- und Einrasteinrichtungen (nicht naher dar-
gestellt) auf, um eine elekirische und mechanische Verbindung zum
Wirtsgerét herzustellen. Das modulare Handgreifteil 112010 kann nicht
nur in das elektronische Mobilgerédt 1001, sondern beispielsweise auch
an Personal Digital Assistants (PDA), Web-Tablets oder e-Book-Lesegeri-
te aufgesetzt werden. Das modulare Handgreifteil 112010 entspricht der
in den Fign. 103 bis 111¢ dargestellten technischen Lehre. Es ist jedoch
als eigenstandiges Geréat ausgefiihrt, das an andere Geréte beispielswei-
se durch Verkleben mit Tubenklebstoff oder Klebefolie oder durch me-
chanische Klemmvorrichtungen befestigt werden kann, um damit die
Funktionalitat eines seitlich-riickseitigen Handgreifteils auch fiir solche
Gerate nutzbar machen zu kénnen, die nicht werksseitig damit ausgerii-
stet worden sind. Die Datenkopplung zwischen dem modularen Hand-
greifteil und dem Wirtsgerét kann beispielsweise drahtlos {iber Bluetooth
oder IrDA erfolgen oder aber mittels einer Kabelverbindung etwa zur ei-

ner seriellen Schnittstelle des Wirtsgerates abgewickelt werden.
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Fig. 114 zeigt das modulare Handgreifteil 112010 aus Fig. 112 beim Auf-
setzen auf eine Geréterlickseite eines Wirtsgerates 114010. In Fig. 114a
ist beispielsweise ein Befestigen von der Seite her durch Stecken, Kleben
etc. Hllustriert. In Fig. 114b ist ein Aufstecken von oben beispielsweise

nach der Art eines Nut- und Feder-Systems illustriert.

Fig. 115 zeigt in den Teil-Fign. 115a bis 115¢ eine erfindungsgemélie Da-

tenverarbeitungseinrichtung mit einem Wearable-Rechner 1010.

Der Wearable-Rechner 1010 weist ein Wearable-Rechnergehause 1015
auf, welches flach, mit abgerundeten Kanten und leicht konkav gebogen
ausgefiihrt ist, so daB es beispielsweise mit einem Gartel 1017 leicht am
Kérper getragen werden kann. Auch andere Formgebungen des Gehéu-
ses 1015 sind moglich, sofern der Rechner leicht am Koérper getragen
werden kann. Insbesondere kommen solche Formen in Betracht, die ein
Einndhen oder Einstecken des Wearable-Rechners 1010 in Kleidungs-

stlicke erméglichen.

Der exemplarisch dargestellte Wearable-Rechner 1010 weist ein Anzei-
ge-Display 1020 sowie beispielsweise als Tasten ausgefiihrte Bedienele-
mente 1030a, 1030b und 1030c auf. Auch kann eine Leuchtdiode 1040

als Statusanzeige vorgesehen sein.

An einer geeigneten Stelle weist der exemplarisch dargestellte Wearab-
le-Rechner 1010 eine Aufnahmevorrichtung (nicht dargestelit) fiir ein Kar-

tenmodul 1050 auf.

Fig. 115b zeigt die Halterung des Wearable-Rechners 1010 an einem Giir-

tel 1017 mittels einer am Gehéduse 1015 auf geeignete Weise befestigten
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Halteschlaufe. Fig. 115b zeigt ebenfalls einen Schmutz- und Spritzwas-
serschutz mittels einer von oben auf das Gehéduse 1015 des Wearable-
Rechners 1010 aufgesteckten Schutzkappe 1070. Dariiber hinaus zeigt
Fig. 115b einen zweiflligeligen Handteil 1080 nach der Art eines Digitalen
Buches, der durch eine Scharniereinrichtung 1081 buchartig auf- und zu-
klappbar und Gber ein Kabel 1082 mit dem Wearable-Rechner 1010 ver-
bunden ist und der vom Benutzer 1084 in der Hand gehalten wird. Der
zweiflligelige Handteil 1080 kann in einer bevorzugten Ausfiihrungsform
mit zwei Anzeigedisplays 1086a, 1086b versehen sein, die jeweils im we-
sentlichen die Innenseiten der beiden Fliige!l bilden. Dadurch, dal we-
sentliche Teile der Elektronik in den am Korper getragenen Wearable-
Rechner 1010 verlagert sind, kann der Handteil 1080 besonders einfach,

diinn und leicht ausgefiihrt werden.

Fig. 115¢ zeigt einen Benutzer 1084, der den Wearable-Rechner 1010 an
einem Schultergurt 1017 trédgt und dabei den Handteil 1080 bedien- und
lesegerecht in der Hand halt, wobei die rechte Hand riickseitig angeord-

nete Bedienelemente betatigt.

Fig. 116 zeigt in den Teil-Fign. 116a bis 116¢ Varianten der in Fig. 115
dargestellten Datenverarbeitungseinrichtung als einteilige Ausfithrungs-
form mit einem Display, wobei die Handteile aus den Fign. 116a und
116b sowohl mit als auch ohne eigene Stromversorgung (beispielsweise

Akkumulator oder Trockenbatterie) ausgefiihrt sein kbnnen.

Fig. 116a bis Fig. 116¢ zeigen einen Wearable-Rechner 1010, der mit ei-
nem einfliigeligen Handteil 1080a zusammenwirkt, wobei unterschiedli-

che und kombinierbare Bedienmd&glichkeiten angegeben sind.
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Fig. 116a zeigt symbolisch auf der Rlckseite deé Handteils 1080a ange-
ordnete Bedienelemente 1090, die beispielsweise in Gestalt von drei
Drucktasten 1090a, 1090b und 1090c ausgefiihrt sein kénnen. Dabei sind
die Tasten 1090a, 1090b, 1090c im Greifhandbereich einer Hand 1084a
eines Benutzers 1084 angeordnet. In einer besonders bevorzugten Aus-
fihrung sind die Tasten einzeln bedienbar, beispielsweise zum Ausldsen
einer Funktion "aufwérts blattern/rollen" durch Taste 1090a, zum Ausl6-
sen einer Funktion "abwarts blattern/rollen" durch Taste 1090c und zum
Auslésen einer Menitbereitstellungsfunktion durch Taste 1090b. In der
besonders bevorzugten Ausflihrungsform kénnen die Tasten 1090a,
1090b und 1090c auch gemeinsam oder in Kombination mit anderen Ein-
gabemitteln wie beispielsweise einem bertihrungsempfindlichen Bild-
schirm (nicht dargestellt) oder einer Spracheingabeeinrichtung mit Mi-
krofon bedienbar sein, um etwa durch gleichzeitiges Bedienen von zwei
oder drei Tasten weitere Funktionen auszulésen. Die beispielhaft gezeig-
te Ausflihrungsform zeigt ferner eine Kabelverbindung, die den Handteil
mit Energie versorgt und die bidirektionale Datenkommunikation zulaf3t.
Es ist offengelassen, ob der Handteil Gber einen eigenen Akkumulator
oder Trockenbatterie oder dgl. verfiigt. In solch einem Fall kann ggfs. die

Stromgquelle mittelbar Gber den Wearable-Rechner aufgeladen werden.

Fig. 116b zeigt eine Variante, die zusatzlich zu dem Kabel 1082 eine
drahtlose Datenverbindung zWischen dem Wearable-Rechner 1010 und
dem Handteil 1080a ermdglicht. Diese Drahtlose Datenverbindung kann
insbesondere durch eine Hochfrequenz-Funkverbindung, beispielsweise
gemald dem "Bluetooth"-Standard, oder durch eine Infrarot-Verbindung,

beispielsweise nach dem IRDA-Standard, erfolgen. Dazu weist der Wea-
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rable-Rechner 1010 an einer geeignéten Stelle eine Sende-/Empfangsein-
richtung 1095a auf. Auch der Handteil 1080a weist an einer geeigneten
Stelle eine Sende-/Empfangseinrichtung 1095b auf, die zu der
Sende-/Empfangseinrichtung 1095a des Wearable-Rechners 1010 pas-
send gewahlt ist. Moglich ist auch die Datenkommunikation des Hand-
teils und/oder des Wearable-Rechners entfernten bzw. externen Geraten
oder Einrichtungen wie beispielsweise dem Internet, anderen Personal
Computern, Druckern etc. tiber ein kabelloses LAN (Local Area Network)
oder WAN (Wide Area Network), wéhrend die Kommunikation zwischen

Handteil und Wearable-Rechner iiber Kabel 1082 bewerkstelligt wird.

Fig. 116b zeigt das Bedienen des Handteils 1080a durch einen Druckstift
1094, der von einer Hand 1084a eines Benutzers 1084 auf einer Druck-

empfindlichen Flache 1087 gefihrt wird.

Fig. 116¢ zeigt eine Abwandlung der in Fign. 116a und/oder 116b darge-
stellten Datenverarbeitungseinrichtung, bei dem auf das Kabel 1082 ver-
zichtet worden ist. Wahrend es bei den mit einem Kabel versehenen Aus-
fihrungsvarianten in den Fign. 115 und 116a bis 26b mdglich ist, die
Stromversorgung des Handteils 1080 bzw. 1080a aus einer in dem Wea-
rable-Rechner 1010 angeordneten Stromquelle (nicht dargestellt), bei-
spielsweise einem Akkumulator oder einer Trockenbatterie, vorzuneh-
men, erfordert das in Fig. 116¢ dargestellte Ausflihrungsform oder Ver-
wendungsart eine separate Stromversorgung des Handteils 1080a, bei-
spielsweise durch einen im Handteil 1080a angeordneten Akkumulator,
der Schwerpunkis- und Lastigkeitsgriinden vorzugsweise im Handgriff

vorgesehen ist.
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Fig. 116¢c zeigt das Bedienen des Handteils 1080a durch einen Finger
1084b einer Hand 1084a eines Benutzers 1084 auf einer Druckempfindli-
chen Flache 1087.

Fign. 116d und 116e zeigen weitere Varianten der in den Fign. 116a bis
116¢ dargestellten Ausfiihrungen, jedoch mit einem zweifligeligen
Handteil 1080, wobei in Fig. 116e der Akkumulator bzw. die Trockenbat-
terie aus Schwerpunkt- und Lastigkeitsgriinden vorzugsweise im Drehge-

lenkbereich (Scharnier) untergebracht ist.

Fig. 117 zeigt in den Teil-Fign. 117a bis 117¢ eine weitere Variante einer
erfindungsgemalien Datenverarbeitungseinrichtung. Soweit nicht anders
angegeben, entsprechen die hierbei angegebenen Bezugszeichen den in

den Fign. 115 und 116 verwendeten Bezugszeichen.

Im einzelnen zeigt Fig. 117 eine Anwendung der Datenverarbeitungsein-"
richtung, bei der der Handteil 1080 nach der Art eines Notebooks aufge-
stellt ist, d.h., ein erster Fliigelteil 1086b liegt auf einer ebenen Fléache,
beispielsweise einer Tischfliche, auf, wohingegen ein zweiter Fliigelteil
1086b senkrecht gestellt ist. Die einzelnen Ausfiihrungsbeispiele sind be-
zlglich der Bedienung und der entsprechenden Ausbildung in einer wei-

teren Ausfihrungsform beliebig kombinierbar (nicht dargestellt).

In Fig. 117a ist die nach innen weisende Oberflache des ersten Flligelteils
1086b druckempfindlich, und der Benutzer 1084 fiihrt mit seiner Hand ei-
nen Druckstift 1094 darauf und flhrt auf diese Weise eine Dateneingabe

aus.
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In Fig. 117b ist die nach innen weisende Oberfléche des ersten Fligelteils
1086b mit der Funktionalitat einer Eingabetastatur ausgestattet, und der
Benutzer 1084 tatigt mit seiner Hand 1084a eine Dateneingabe. Offenge-
lassen ist die Ausfihrung der Tastatur als virtuelle Tastatur, welche tiber
eine sensitive Eingabeflache bedient wird oder als reale Tastatur mit me-

chanisch zu betédtigenden Tasten.

In Fig. 117¢ ist die nach innen weisende Oberflédche des ersten Fliigelteils
1086b mit der Funktionalitat eines Touchpad ausgestattet, und der Benut-
zer 1084 tatigt mit einem Finger 1084b seiner Hand 1084a eine Datenein-
gabe. Am Beispiel wird ein auf der Anzeigeflache dargestellter Cursor
dargestellt, welcher die relative Position der Fingerbewegung auf dem

als Touchpad ausgebildeten zweiten Flligelteil (Buchklappe) anzeigt.

Fig. 118 zeigt eine Ansicht einer ersten Variante eines erfindungsgema-
Ren Datenverarbeitungssystems mit einem Wearable-Rechner1010 und
einem Handteil 1080, die iber ein Kabel 1082 (Fig. 118a) oder drahtlos
(Fig. 118b) miteinander verbunden sind. Diese erste Variante stellt eine
besonders kostenglinstige Losung dar, bei der der Handteil 1080 nur im
Zusammenwirken mit dem Wearable-Rechner 1010 benutzbar ist. Bei der
in Fig. 118a gezeigten Variante ermoglicht das Kabel 1082 nicht nur ei-
nen Datenaustausch zwischen dem Handteil 1080 und dem Wearable-
Rechner 1010; auch die Stromversorgung des Handteils 1080 ist liber
das Kabel 1082 aus einer im Wearable-Rechner 1010 angeordneten
Stromquelle, beispielsweise einem Akkumulator, méglich. Dadurch kann
der Handteil 1080 besonders gewichtsarm gebaut werden. Bei dem am
Koérper getragenen Wearable-Rechner 1010 flhrt hingegen das Gewicht

der erforderlichen Stromquelle nicht notwendig zu einer Einbufe im Be-
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dienungskomfort. Wenn das Kabel 1082 vermieden wird, muf} - wie in
Fig. 118b gezeigt - eine drahtlose Datenverbindung zwischen dem Hand-
teil 1080 und dem Wearable-Rechner 1010 vorgesehen werden. Auch ist
es erforderlich, im Handteil 1080 eine Stromquelle (nicht dargestellt) vor-

zusehen.

Fig. 119 zeigt ein stark schematisiertes Blockschaltbild der in Fig. 118 dar-
gestellten ersten Variante eines erfindungsgemaéf3en Datenverarbeitungs-
systems. Insbesondere der zentrale Systembus (EASI), die Zentraleinheit
(CPU) und der Speicher (ROM / RAM) sind im Wearable-Rechner 1010
angeordnet. Der Handteil 1080 weist insbesondere mindestens ein, in
zweiflligeligen Ausfuhrungen bevorzugterweise auch zwei oder mehr
Anzeigedisplays sowie Eingabemittel, beispielsweise Tasten oder druck-
oder berihrungssensitive Flachen (Touchscreen, Slidepad, etc.) auf. Bei
der in Fig. 118b dargestellten Variante ist optional eine Stromquelle 2010
im Handteil 1080 vorgesehen. Die elektronischen Einrichtungen des
Handteils 1080 und des Wearable-Rechners 1010 sind jeweils mit einem
Kopplungs-Interface 2020a bzw. 2020b versehen, welches auf geeignete
Weise so konstruiert und mit den (brigen Schaltungskomponenten ver-
bunden ist, so dafd der Wearable-Rechner 1010 mittels der im Handteil
1080 vorgesehenen Einrichtungen bedient werden kann. Dazu gehért
insbesondere auch, dal Daten unter der Kontrolle der Zentraleinheit
(CPU) des Wearable-Rechners 1010 auf einem oder mehreren Anzeige-
displays des Handteils 1080 angezeigt werden kénnen. Der Handteil 1080
und der Wearable-Rechner 1010 kénnen in bestimmten Ausfihrungsfor-

men weitere Baugruppen enthalten, insbesondere
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a) mindestens eine Interface-Einrichtung 2030 fiir Kartenmodule, bei-

spielsweise gemafll dem PCMCIA-Standard;

b) mindestens eine Interface-Einrichtung 2040 fiir Magnetkarten;

¢) mindestens eine Interface-Einrichtung fiir Flash-ROM-Module;

d) mindestens eine Interface-Einrichtung zur drahtlosen Datenkommu-
nikation, beispielsweise gemal dem BLUETOOTH-Standard (Funk) oder
gemal dem IrDA-Standard (Infrarot-Datentibertragung);

e} mindestens eine Interface-Einrichtung fiir Mikrofon und Lautspre-

cher (Soundkarte);

f) mindestens eine Interface-Karte fiir Wechselspeichermedien wie

CD-ROMs, Disketten etc.; oder

g) mindestens ein Festplattenlaufwerk.

Die in Fig. 119 in den schematisiert dargestellten Baugruppen angegebe-
nen Beschriftungen geben Hinweise auf deren Art und/oder Zweck. An
dem Wearable-Rechner kénnen eine, in bestimmten Ausfliihrungsformen
auch mehrere gleichartige oder unterschiedliche Handteile gekoppeit

werden.

Fig. 120 zeigt eine Ansicht einer zweiten Variante eines erfindungsgema-
Ren Datenverarbeitungssystems mit einem Wearable-Rechner 1010 und

einem Handteil 1080, wobei der Handteil 1080 auch fir sich allein ver-
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wendbar ist (Fig. 120a) oder drahtlos und/oder mit einem Kabel 1082 mit
einem Wearable-Rechner 1010 verbunden werden kann (Fig. 120b). Im
Unterschied zu der in Fig. 118 dargestellten ersten Variante sind bei der
in Fig. 120 dargestellten Variahte der Handteil 1080 sowie der Wearable-
Rechner 1010 prinzipiell unabhéngig voneinander einsetzbar, da sie bei-
de als vollwertige Rechner ausgefiihrt sind. Fig. 120a zeigt schematisch
eine Nutzung des Handteils 1080 als autonomes Digitales Buch. Fig. 120b
zeigt ein gekoppeltes System aus Handteil 1080 und Wearable-Rechner
1010. Durch die zusétzliche Datenverarbeitungskapazitdt des Wearable-
Rechners 1010 ist es nun madglich, den Handteil 1080 in einen leistungs-
starken Notebook-Rechner zu verwandeln, ohne dal3 es erforderlich wa-
re, die hierftir erforderliche Rechnerkapazitit von vornherein im Handteil
1080 vorzusehen. Es ist daher mdéglich, ein zwar autonom einsetzbares,
aber dennoch kostenginstiges Handteil 1080 zu schaffen, wie beispiels-
weise ein "eBook" zum Lesen von von Buch-, Zeitschriften- Zeitungs- und
Dokumenteninformationen und/oder einem Internet-Tablett zum "Surfen"
im Internet und/oder einem PDA (Personal Digital Assistant) zum Lesen
und Schreiben von Notizen, zur Terminverwaltung usw., der bei Bedarf
durch Kopplung mit dem Wearable-Rechner 1010 zu einem leistungsfahi-
gen Gesamtsystem aufgestockt werden kann. Beispielsweise enthalt der
Handteil nur einen Browser oder ein anderes Betriebssystem als im Wea-
rable-Rechner. Das Betriebssystem kann durch oder nach Kopplung au-
tomatisch oder auf eine Eingabe hin umgeschaltet werden und/oder es
erganzt bzw. erweitert das auf dem Handteil befindliche aktive Betriebs-

system.

Fig. 121 zeigt ein stark schematisiertes Blockschaltbild der in Fig. 119 dar-

gestellten zweiten Variante eines erfindungsgeméfBen Datenverarbei-
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tungssystems. Im Prinzip wird auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu
Fig. 119 bezug genommen. In Fig. 121 ist demgegentiber jedoch darge-
stellt, daR sowohl der Handteil 1080 als auch der Wearable-Rechner 1010
jeweils liber eine eigene Zentraleinheit (CPU) nebst Speicher (RAM /
ROM) und Systembus (EASI) verfiigen.

Die in Fig. 121 in den schematisiert dargesteliten Baugruppen angegebe-

nen Beschriftungen geben Hinweise auf deren Art und/oder Zweck.

Fig. 122 zeigt eine Ansicht einer dritten Variante eines erfindungsgema-
en Datenverarbeitungssystems r'nit einem Wearable-Erweiterungsgerit
1010a und einem Handteil 1080, wobei der Handteil 1080 auch flr sich
allein verwendbar ist. Im Unterschied zu dem in Fig. 120 dargesteliten Sy-
stem ist das Wearable-Erweiterungsgerat 1010a gegeniiber dem dorti-
gen Wearable-Rechner 1010 kein eigenstéandiger Rechner, sondern bein-
haltet lediglich zuséatzliche Peripherie und/oder Stromquellen 2050. Zu
der im Wearable-Erweiterungsgerat vorgesehenen Peripherie kénnen

insbesondere gehoéren:

a) Laufwerke / Adapter 2060 fiir Wechselmedien wie CD-ROMs, Disket-

ten, Kartenmodule;

b) Einrichtungen zur drahtlosen Dateniibertragung, insbesondere

GSM- und/oder Bluetooth-Subsysteme.

Die im Wearable-Erweiterungsgerat einsetzbaren Peripheriekomponen-
ten kdnnen jeweils darin fest installiert sein oder aber komponentenartig

modular auf- oder umristbar sein.
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Fig. 123 zeigt ein stark schematisiertes Blockschaltbild der in Fig. 122 dar-
gestellten dritten Variante eines erfindungsgeméafien Datenverarbei-
tungssystems. Im Prinzip wird auf die vorstehenden Ausfiihrungen zu
Fign. 119 und 121 bezug genommen. In Fig. 123 ist demgegentber je-
doch dargestellt, daB nur der Handteil 1080, nicht jedoch das Wearable-
Erweiterungsgerat 1010a (ber eine eigene Zentraleinheit (CPU) nebst

Speicher (RAM / ROM) und Systembus (EASI) verfligt.

Die in Fig. 123 in den schematisiert dargestellten Baugruppen angegebe-

nen Beschriftungen geben Hinweise auf deren Art und/oder Zweck.

Fig. 124 zeigt eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgeméfien di-
gitalen Mobilgerdtes mit einem Anzeige- und Handhabungsteil und ei-

nem separaten Anhangteil.

Fig. 125 zeigt eine perspektivische Darstellung des Anhangteils aus Fig.
124 mit Tragetasche und Giirtelschlaufe zur Verwendung als "Wearable"-

Gerat.

Fig. 126 zeigt eine perspektivische Darstellung des Anhangteils und des

Bedienungs- und Anzeigeteils aus Fig. 125.

Fig. 127 zeigt ein digitales Mobilgerat in einer anderen Ausflihrungsform
‘als Wearable-Rechner 127010, der insbeondere als Multimedia-Player
einsetzbar inclusive Digital Rights Management System (DRMS) ist. Das
Mobilgeréat 127010 kann einen PCMCIA-Slot 127020 aufweisen, der ins-
besondere zur Aufnahme einer Smartcard-Chipkarte beispielsweise flr

Distributions- und Zahlsysteme verwendet werden kann. Es ist dann
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auch maglich, das Mobilgerdt 127010 mit einer Mobile-Phone-Funktiona-
litat auszustatten, beispielsweise WAP, SMS, GSM, GRPS, UMTS. Ferner
ist es vorteilhaft, Gibliche Funktionen eines Personal Digital Assistant
(PDA) wie Terminplanung, Notizen etc. vorzusehen. Diese Funktionen
kénnen gegebenefalls einzeln oder in Kombination nutzbar sein. Weitere

Funktionalitdten sind ebenso mdglich.

Mit dem Bezugszeichen ist eine Anzeige- und Bedieneinheit 127030 be-
zeichnet. Die Anzeige- und Bedieneinheit weist ein Display 127040 auf,
welches zur Anzeige von Texten und Graphiken einschlieRlich Videos der
auf dem Mobilgerat 127010 ablaufenden Anwendungen dient. Die Kopp-
lung zwischen dem Mobilgerét 127010 und der Anzeige- und Bedienein-
heit 127030 kann auch durch ein Kabel (nicht dargestellt) erfolgen, bevor-
zugt ist jedoch eine kabellose Datenkommunikationsverbindung bei-
spielsweise mittels Funkwellen etwa unter Nutzung des Bluetooth-Stan-
dards oder mittels Infrarotdateniibertragung etwa unter Nutzung des Ir-
DA-Standards. Die Anzeige- und Bedieneinheit 127030 kann vorteilhafter-
weise auch mit einem Audio-Subsystem beispielsweise einer Ohrhérer /
Mikrofon-Kombination 127050 versehen sein. Fir reine Hérzwecke kann
auch beispielsweise ein HiFi-Kopfthdrer verwendet werden. Das Mikrofin
kann in einer anderen Variante (nicht dagestellt) auch in die Anzeige-

und Bedieneinheit 127030 integriert sein.

Die Anzeige- und Bedieneinheit 127030 wird bevorzugterweise so di-
mensioniert, dal3 sie bequem in einer Hand zu halten ist. Wird die Anzei-
ge- und Bedieneinheit 127030 mit einem Touch Screen ausgefiihrt, kann

der Benutzer Eingabeoperationen einfach mit dem Daumen derjenigen
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Han durchfiihren, mit der die Einheit halt. Alternativ kann auch eine Be-

dienung mit einem Eingabestift (nicht dargestellt) vorgesehen sein.

In einer Weiterentwicklung weist der Mikrofon-/Ohrhérer-Set 127050 ei-
ne Schalteinrichtung 127060 auf, mit der beispielsweise eine Musikwie-
dergabe abgeschaltet und ein ankommendes Telefongesprach zuge-
schaltet werden kann. Nach dem Ende des Telefongespriaches kann
durch erneutes Betétigen die Musikwiedergabe erneut zugeschaltet wer-

den.

Die Anzeige- und Bedieneinheit 127030 kann mit einem eigenen Prozes-
sor ausgestattet sein. Daher kann bei dieser Variante die Abspielsoftware
("Player") direkt auf der Anzeige- und Bedieneinheit 127030 ablaufen. Da-
durch ist es insbesondere méglich, kopiergeschiitze Datenformafe erst in
der Anzeige- und Bedieneinheit 127030 aufzulésen und dem Hérer zuzu-
speisen. Die Verschliisselung des Datenstromes zwischen Mobilgeréat
127010 und Anzeige- und Bedieneinheit 127030 kann beispielsweise mit-
tels des SSL-Protokolls vorgenommen werden. Bei einer derartigen Kon-
figuration kann der Werkedecoder (nicht dargestelit) mit dem Digital
Rights Management System im Mobilgerdt 127010 vorgesehen sein, oh-

ne daf3 ein Risiko unbefugten Kopierens besteht.

Das Mobilgerat 127010 kann {ber eine LAN-Datenkopplung mit anderen
Geraten wie e-Book-Reader, PDA, Web-tablet, PC oder Beamer zusam-
menarbeiten. Uber eine WAN-Kopplung, beispielsweise per analoger Te-
lefonleitung, per ISDN-Leitung oder per DSL kann das Mobilgerdt mit

dem Internet zusammenwirken.



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

-96-

Fig. 127B zeigt eine Seitenansicht des Mobilgerdtes 127010. Fiir einen
angenehmen Tragekomfort bei der Befestigung des Mobilgerétes an ei-
nem Kleidungsgirtel (nicht dargestellt) weist das Gehause eine ergono-
mische Form auf, die auf der dem Giirtel zugewandten Seite eine Einwol-
bung 127070 aufweist. Vorteilhafterweise sind aus Lastigkeitsgriinden
Akkus (nicht dargestellt) im unteren Bereich des Gehduses angeordnet.
Besonders vorteilhaft ist eine Ausfiihrungsform, bei der sich das Gehau-
se durch ein Kupplungsteil (nicht dargestellt) etwas relativ Giirtel drehen

kann, so dal3 es sich stets in Richtung der Schwerkraft ausrichten kann.

Ubliche Pripheriegerite wie beispielsweise Drucker usw. kénnen in einer
weiterentwickelten Ausfiihrungsform an das Mobilgerdt 127010 ange-

schlossen werden.

Fig. 128 zeigt das Anzeige- und Bedieneinheit 127040 aus Fig. 127. In ei-
ner besonders bevorzugten Weiterentwicklung weist die das Anzeige-
und Bedieneinheit 127040 an der oberen und unteren Stirnseite 128010a,
128010b je eine Steck- und Einrasteinrichtung (nicht dargestellt) auf, mit-
tels der ein Deckelmodul 128020 auf die das Anzeige- und Bedieneinheit
127040 geschoben, arretiert und gegebenenfalls auch elektrisch konnek-
tiert werden kann. In einer peziellen Ausflihrungsform ist das Deckelmo-
dul 128020 mit einer Telefontastatur ausgestattet, weist ein Sichtfenster
zum Display der das Anzeige- und Bedieneinheit 127040 auf und kann —
sofern das Mikrofon nicht in der das Anzeige- und Bedieneinheit 127040
enthalten ist ~ Ohrmuschel und Sprechmikrofon (nicht dargestelit) auf-
weisen. Das Deckelmodul 128020 kann in einer breiten auch modischen
Palette von Formen und Farben ausgestaltet werden. Der Zweck liegt

darin,
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a) daR der Benutzer telefonieren kann, wie er es vom herkémmlichen

Mobiltelefon her gewohnt ist, und

b) daB ein urspriinglich als Abspielgerat konfiguriertes Gerat nachtréag-
lich auf einfache Weise zu einem Mobiltelefon aufgertistet werden

kann.

Das Deckelmodul 128020 ist entsprechend der Links-oder Rechtshandig-
keit des Benutzers oben oder unten auf die das Anzeige- und Bedienein-
heit 127040 aufsteckbar. Die Anzeige auf dem Display der Anzeige- und
Bedieneinheit 127040 richtet sich in ihrer Orientierung entsprechend au-

tomatisch aus, so daf3 Texte und Bilder stets ablesbar sind.

Bei einer vereinfachten Ausfihrungsform kann dieses Merkmal auch fort-
gelassen werden. Die Lage und Anzahl der Steck- und Einrastverbindun-

gen kann im Einzelfall variieren.

Besonders vorteilhaft ist die Steckverbindung durch die Koppelméglich-
keit mit iner Halterung wie beispielsweise in Fahrzeugen (nicht darge-
stellt), wobei die Bedienung und die Ton- Ein-und-Ausgabe (ber dieselbe

Schnittstelle wie diejenige des Deckelmoduls erfolgt.

Der Vorteil bei der separaten Anzeige- und Bedieneinheit 127040 liegt
insbesondere in der kompakten und sehr leicht ausfiinrbaren Bauweise.
Bei Mobilfunkanwendungen kann die GSM- oder UMTS-Sendeantenne
durch deren Anbringung am Mobilgerédt 127010, welches gegebenefalls
sogar vom Kérper weg z.B. auf einem Tisch gelagert werden kann, von
fur besonders empfindlich gehalienen Korperteilen wie dem Kopf ent-

fernt angeordnet sein.
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Fig. 129 zeigt die Verwendbarkeit der Anzeige- und Bedieneinheit
127040 aus Fig. 127 fir unterschiedliche Geradte und Anwendungen. Die
Anzeige- und Bedieneinheit 127040 kann stets am Korper oder in Kérper-
nahe einsatzbereit vorgehalten werden und innerhalb der z.B. mit Bloe-
tooth Uberbriickbaren Distanz mit zahlreichen anderen elektronichen Ge-
riten kooperieren, bespielsweise Hausiiberwachung, Spielekonsole,
Fernsehgeréat, Festnetztelefon, Set-Top-Box, Vieorecorder, Muliime-
diapayer, Mobiltelefon oder PDA. Desweiteren zeigt Fig.129 eine statio-
nare Version 129010 des Streamers. Der Unterschied zum Mobilgerat
127010 liegt darin, daB ohne Weiteres beispielsweise groRere Festplat-
tenspeichersysteme integriert werden kénnen. Desweiteren ist bei der
stationdren Version 129010 eine FestnetzanschluBmaoglichkeit und eine
Satellitenkommunikationsanschlulimdglichkeit vorgesehen, wéhrend es
beim Mobilgerit bevorzugt GSM, UMTS oder Festnetz ist. Bei der statio-
naren variante 129010 it ein externer Audio-Ausgang vorgesehen, da es
vorteilhaft ist, Bild und Ton durch ein Digital Rights Management System
voneinander zu trennen. Ein weiterer Vorteil der Anzeige- und Bedien-
einheit 127040 liegt darin, da owohl die Bedienung unterschiedlicher
Gerate als auch der Empfang von Audiokandlen mdglich ist, ohne (iber
den externen Ausgang des stationdren Grates gehen zu misen, an den
tblicherweise Lautsprechersysieme angeschlossen sind ("Fernbedie-

nung mit Kopfhorer").

Auch auf der stationédren Station 129010 kdnnen verschiedenste Anwen-
dungen ablaufen wie z.B. Hausiiberwachung, Spielekonsole, Fernsehge-
rat, Festnetztelefon, Set-Top-Box, Vieorecorder, Multimediapayer, Mobil-

telefon oder PDA.

Das Bezugszeichen 129020 bezeichnet das PCMCIA-Modul, das in einer
Ausfiihrungsform ein Digital Rights Managment System (DRMS) mit De-
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coderfunktion darstellt und leicht von der Feststation 129010 zum Mobil-
gerat 127010 hin und hergekoppelt werden kann. Insbesondere die Funk-

tionalitdten 129030 kénnen durch das DRMS unterstiitzt sein.

Fig. 130 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht eines zerlegba-
ren zweifligeligen erfindungsgeméBen Mobilgerdtes mit einem Kopp-
lungsmechanismus im Drehscharnier und einzulegender Koppelsperre

am Beispiel eines Akkumulators.
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Patentanspriiche:

Universelles digitales Mobilgerat zur Ausfiihrung von Programn;en,
umfassend

a) eine Anzeigeeinrichtung zur Darstellung von Text- und/oder Bild-
daten und

b) eine Eingabeeinrichtung mit einer druck- oder anndherungs-
empfindlichen Eingabeflache,

c) wobei die druck- oder annadherungsempfindliche Eingabeflache
in Abhéngigkeit von der Ausfiihrung von mindestens einem Pro-
gramm einen Funktionsbereich oder mehrere Funktionsbereiche auf-

weist.

Mobilgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf’ unter der
Kontrolle des Programms mindestens ein Funktionsbereich ein-

richtbar ist, der eine Tastaturfunktionalitdt aufweist.

Mobilgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf3 unter der
Kontrolle des Programms mindestens ein Funktionsbereich ein-
richtbar ist, der eine Funktionalitat einer berhrungsempfindlichen
Slidepad-Gleitflache aufweist, mit der beim Gleiten eines gegen die
Gleitflache gehaltenen Objektes eine in der Anzeigeeinrichtung dar-

gestellte Information angesteuert werden kann.

Mobilgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 unter der
Kontrolle des Programms mindestens ein Funkiionsbereich ein-
richtbar ist, der eine Funktionalitadt einer berlihrungsempfindlichen
Penpad-Gleitflache aufweist, mit der bei druckbeaufschlagtem Gleiten

eines gegen die Gleitflaiche gedriickten Stiftes der Gleitweg des Stif-
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tes abgetastet wird, um Schriftzeichen oder schriftzeichenartige Sym-

bole zu detektieren.

Mobilgerat nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-
net, dalR die druck- oder anndherungsempfindiiche Eingabeflache
hinsichtlich der tberlappungsfreien Aufteilung unter der Kontrolle
des Programms beziglich aller einstellbaren Funktionalitaten fla-

chenbezogen homogen ist.

Mobilgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, daf? die druck- oder anndherungsempfindliche Eingabeflache
und die Anzeigeeinrichtung gemeinsam als druck- oder annéhe-

rungsempfindlicher Bildschirm ausgefihrt sind.

Universelles digitales Mobilgerat, umfassend:

a) einen Gehauseteil und

b) eine Eingabeeinrichtung,

c¢) wobei die Eingabeeinrichtung eine brettartige Gestalt mit einer
eine Oberseite bildenden ersten Interaktionsflaéche und mit einer eine
Unterseite bildenden zweiten Interaktionsflache aufweist,

d) wobei die Eingabeeinrichtung derart in dem Gehauseteil ange-
ordnet ist, dafd wahlweise entweder die erste Interaktionsflache oder
die zweite Interaktionsfliche von auf3en zugénglich ist, wobei die je-
weils nicht zugéngliche Interaktionsfliche im Innenraum des Gehéu-

seteils geschiitzt ist.

Mobilgerat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da minde-
stens eine Interaktionsflaichen druck- oder anndherungsempfindlich

ist.
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Mobilgerat nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dal

mindestens eine der Interaktionsflachen eine Tatstatur aufweist.

Mobilgerat nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, daB die Eingabeeinrichtung mittels einer Reverso-Mechanik im

Gehauseteil beweglich gehaltert ist.

Universelles digitales Mobilgerat zur Ausfiihrung von Programmen,
umfassend

a) einen Gehauseteil und

b) einen fest mit dem Gehéduseteil verbundenen Schwerkraftsen-
sor, der ein Schwerkraftrichtungssignal erzeugt, welches von der
Richtung der Schwerkraft relativ zum Gehéuseteil abhéangt,

c¢) wobei die Ausfiihrung des Programmes von dem Schwerkraf-

trichtungssignal abhéngt.

Mobilgerat nach Anspruch 11, gekennzeichnet durch eine Anzeige-

einrichtung zur Darstellung von Text- und/oder Bilddaten.

Mobilgerat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Dar-
stellung der Text- und Bilddaten durch die Anzeigeeinrichtung von

dem Schwerkraftrichtungssignal abhéngt.

Mobilgerat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Aus-
richtung der Darstellung der Text- und Bilddaten durch die Anzeige-

einrichtung von dem Schwerkraftrichtungssignal abhéngt.

Mobilgerit nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daR die Dar-
stellung der Text- und Bilddaten beziiglich der Schwerkraftrichtung

aufrecht steht.
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Mobilgerdt nach Anspruch 11 oder 12, gekennzeichnet durch eine

Eingabeeinrichtung mit einer Eingabeflache.

Mobilgerat nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, da die An-
ordnung von Eingabefunktionalitdten auf der Eingabeflache der Ein-

gabeeinrichtung von dem Schwerkraftrichtungssignal abhéngt.

Mobilgerat nach einem der Anspriiche 11 bis 17, dadurch gekenn-
zeichnet,
a) dald der Gehéuseteil aufweist:

aa) einen ersten Fligelteil und

bb) einen zweiten Fligelteil,

cc) die durch ein Scharnierteil buchartig auf- und zuklappbar

sind.

Mobilgerat nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dal? der er-
ste Fliigelteil die Anzeigeeinrichtung ausweist und der zweite Flii-

gelteil die Eingabeeinrichtung aufweist.

Mobilgerat nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daRR ein er-
ster Mobilgerdt-Betriebsmodus angenommen wird, wenn das
Schwerkraftrichtungssignal anzeigt, da? das der erste Fliigelteil sich
in aufrechter Stellung befindet, wobei die dem Scharnierteil zuge-
wandte Seite des ersten Fligelteils in Schwerkraftrichtung nach un-

ten weist.

Mobilgerat nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daR im er-
sten Mobilgerate-Betriebsmodus eine Textverarbeitungsanwendung

betreibbar ist, wobei die Anzeigeeinrichtung und die Eingabeein-
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richtung im Querformat verwendet werden und die Eingabevorrich-

tung eine Tastatur darstellt.

Mobilgerat nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dal3 ein
zweiter Mobilgerat-Betriebsmodus angenommen wird, wenn das
Schwerkraftrichtungssignal anzeigt, da® das der erste Fliigelteil
und/oder der zweite Fliigelteil sich in aufrechter Stellung befindet,
wabei eine senkrecht zu dem Scharnierteil orientierte Seite des er-
sten Flugelteils und/oder des Fliigelteils in Schwerkraftrichtung nach

unten weist.

Mobilgerdt nach einem der Anspriiche 11 bis 22, gekennzeichnet
durch eine Konfigurationseinrichtung zur Voreinstellung der Links-
oder Rechtshéandigkeit eines Benutzers, wobei die Ausfiihrung des
Programmes von der eingestellten Links- oder Rechtshéndigkeit ab-

héngt.

Universelles digitales Mobilgerat, aufweisend

a) einen ersten Fliigelteil und

b) einen zweiten Fliigelteil,

c) die durch ein Scharnierteil buchartig auf- und zuklappbar sind,

d) wobei mindestens einer der beiden Fliigelieile ein Fligelgrund-

teil und ein herausnehmbares Flligelriickenteil aufweist.

Universelles digitales Mobilgerdt nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dald der herausnehmbare Fllgelrtickenteil einen her-

ausnehmbaren Handgreifteil aufweist.

Universelles digitales Mobilgerat, aufweisend
a) einen ersten Flligelteil und

b) einen zweiten Fliigelteil,
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¢) die durch ein Scharnierteil buchartig auf- und zuklappbar sind,
d) wobei mindestens einer der beiden Fliigelteile ein Fliigelgrund-

teil und ein herausnehmbares Handgreifteil aufweist.

Mobilgerat nach Anspruch 25 oder 26, dadurch gekennzeichnet, daf

das Handgreifieil mindestens ein Bedienelement beinhaltet.

Mobilgerdt nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daf das
Handgreifteil drei zur Rickenseite hin orientierte Bedientasten auf-

weist.

Universelles digitales Mobilgerat, aufweisend

a) einen Gehauseteil und

b) ein im Greithandbereich des Gehéauseteils angeordneter Hand-
greifteil,

¢) wobei der Handgreifteil als Befestigungseinrichtung flir minde-

stens ein Riickenteil dient.

Universelles digitales Mobilgerat, aufweisend

a) einen Gehauseteil und

b) ein im Greithandbereich des Gehauseteils angeordneter Hand-
greifteil,

¢) wobei der Handgreifteil als Greifschutz und zur Stabilisierung be-

zliglich mindestens einem Riickseitenteil dient.

Mobilgerat nach einem der Anspriiche 29 und 30, dadurch gekenn-
zeichnet, dal? der Handgreifteil mindestens ein Bedienelement auf-

weist.
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Mobilgerdt nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, dafl das
mindestens eine Bedienelement aus einer Taster, Slidepad, Mehr-

fachwippen und Trackball umfassenden Gruppe ausgewahlt ist.

Mobilgerét nach einem der Anspriiche 29 bis 32, dadurch gekenn-
zeichnet, dal3 der Handgreifteil aus dem Gehéuseteil herausnehmbar

ist.

Universelles digitales Mobilgerit, umfassend
a) ein Handteil .

aa) mit mindestens einer Anzeigeeinrichtung,

ab) mit Bedienmitteln zum Eingeben Information und Manipu-
lieren von angezeigter Information, und

ac) mit mindestens einer ersten Schnittstelle zum Datenaus-
tausch, und
b) einem Anhangteil

ba) mit einer Steuereinheit,

bb) mit einem Speicher,

be) mit einer Energievorsorgungseinheit, und

bd) mit mindestens einer zweiten Schnittstelle zum Datenaus-
tausch,
c) wobei die erste Schnittstelle und die zweite Schnittstelle koppel-
bar sind und
d) der Anhangteil Daten von den Bedienmitteln entgegennehmen

und Daten iiber die Anzeigeeinrichtung ausgeben kann.



WO 01/73673

PCT/EP01/03738
1/191
AN0a4
<
A0 — 089-27818323 | Calculator
Telefon
a) —iPIN's
JE—) ~ b) —] Notebook
+‘ <. A Ao3e etc.

J i} D
[e IR l- “« ® h L] Aoqo
4080
A0do
046
/l( f‘/lg_"i— ( /1030 4620
4 —fjj///‘l\
o ¢ Of KeyPad
Dokumente =] j / A
Nmizenl —3a) ¢
Terminkalender, .
Internet — b) 9 ‘;
ete. -
Ao0Ya 1
6% SlidePad . C
Y
( Aalbo 4 4020
Aoéo
Aocoq || H-Open cbeck F
» Briefe I
Formulare = z
Notizen ) ¢
Terminkalender[ a o
Internet | b) @ :
etc, B @
{
A0S0 PenPad

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

2/191

. uaplamibnguaq Bunuaipag Jnz aysjem uis

¢ uayogpuaipag apusydsidsiua uayyou uebunpuamuy (q | _Mr\/ 12\ ©2

m (-018 yonquojala] ‘se|nwiod ‘YanqzuoN) m

‘ uauuQ)y UspIaMJuBIPa] BYIR|JUBIPAG JBP HW BYIBM o

¢ou@ uayayyaybowsbunpusmuy ualyau uayogusipag (e

smuspewony-sbumyouuy P <—i " 70p @ Z

: (Helesed/yopas) |

' ayoeiaqouaipag Jaasuas jne uayayyoybowuaipag | 0 —_

: UByoYpalyISIaIuN UOA Uaj8Is)aIag "y'p uayeyasuly q01° N N Yaupur

S e ememeeeeeeeeeee e ~—[¥] All_
m bovoez
1 Snpowudyaryuaipag J uabunpuamuy (q
' wajjanyye uoA uayogpusipag (e
' Bibugyqe <-----[[N]J—> QUSN-[yeMsSTY
m (3yoeInieyds) \ (Aeydsiq)
' ayor|paqoualpag funianaysnuayy
' uaj|aisiialag o: or ugjjasiaieg

R e g it adid

ERSATZBLATT (REGEL 26)



{nayuabiazuy-1dney vauonewsoju| uoa uonendivep) - (1awalpag-1dney uayseaqouaipe g bunjaisulapang)
uaiseisuomUNpysy i uaiselsuonyuniaag 'mzq -yagyua O

PCT/EP01/03738

WO 01/73673

3/191

QS Q) ~8luieyos
/
teeemscscnitenncace somas T —_—
w 6v] ] m
fonoy — 8V w
10h0O) v
o ROy — {9V
. “ uabunpuamuy "
%Oiom\cm:umc‘..u.po:u_ 9g mm< > aleQIalAE
Fo | 2onor Tov :
T Rt Ponoy - .m
: bohoy : :
qohO¥ 1Y :
sty iy ©OROY/ ] Wity ol
£ L 1
/ 7 / o
—— 13)uaipag-jdne 13juabiazuy-1dn
VDOw\ liusipads H UILUIWR[BUIIPIG W I3} ) V-idney
Sm_wuocs__uﬁ_eom

oZeY

QpQYy

ooy

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

4/191

Display tum Aazsigea

van Bedienchedlichen
mit unterschiedlichen

Eingabesigenschaften

............ tevsecrensonresccssasoney Seeecseracacaccantancosusoncaccsaney s
wesscosrmeceamansonseesss 2 pseesaspssaseccasvveccony geoonuessecnas tecravonnasd
3 H ]
. M ] . .
' H H ' H H
. r . . . .
3 H . . M .
. H ) M . .

H . M ’ .
. ] . .
: H e ' .
H H . 3 .
H H H , L0y
. 13 M v v
' H H H H
‘.
' H . H
. H ' H . .
H H H H . H
. . 1] H . .
. H ’ * .
. H i M H H
. M [] . . .
. : » H . H
4 : H . . H
)
M Tesessnvonasasvasessonony PR Yeasnicasscces
Veantoomsscssostssasacnsensareanneeds fecescscsonccsisastonmanccsasttans oot Vasesverstesssoancssccronmrosncnccacns

............ Jessacesceas :
} H

.

H .

.

4 .

H .

: i :
4 o0 .

H : H
: . H
’ : .
. i .
. . H
. : :
H ' :
H ’ H
. 4 .
. H .
H . .
. H H
. H 1
........... tecsecvsnascascancocssscscssescccnsan

aecsacsetscestannasaass sesesencaccvsrelNicssucscatencrracoy

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

5/191

0s0)

--------------------------------------------------------------

ayog|pagouatpag @
‘//m_

OO ]

W

.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

™
v
4

ARHEEESHEHEE

9Y/| Bunpuamuy

{€8 pun gy nz [aidsiag) -
sjuawnyog

ﬁ ‘uvabunjjaisury

‘uauopjuny

ajegqiaianye

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

Fiz, b

/{odo
/

Haupt-Anzeigenteil

PCT/EP01/03738
6/191

Haupt-Anzeigenteil ohne
Eingabemiglichkeiten

/,.99:”2 A020 AoSa
Hahpt-,E}edienteil / /

4

Bedienoberfliche

Screen
m“-p ------------------------------------- L ; :
\ { Slide-Pad
77N
4 Scharnier 04O o550

Eingabe nur

iiber Bedienmittel
Haupt-Bedienteiles

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
7/191

T 6

——

(B

Haupt-Anzeigenteil mit
Eingabemiglichkeiten

/I@ZO /10 yé

_ Mado /
Haupt-Anzeigenteil / Haupt-Bedienteil /
[ y V4

2.B. Touch-Screen ‘Bedienoberlliche |
.................... \ /[ (\----..-.....-..-.....--.............l
Scharnier Aoko
Aoso
Eingabe Eingabe
{iber Bedienmittel liber Bedienmittel
Haupt-Anzeigenteil Haupt-Bedienteil

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

8/191

9[[21SNIUYIS pun My nu
jaddoyjua Jajuseyag-1dney

i

7

yoQ )

ovoly M

§J01S8S87 g UOA

vebiazuy wnz Aejdsig ~——

byogyaqebuiz aute jne
Gunisiznpal yainp uajsoysbunyaisiay asalbinsunb (p

puejsnz (uayjaddoxpua)uajuuanalb wi
yayuiaualpag-idney saqn bunualpag abipuels|joa (2

aqebulayns Japo Jabuig ‘puey yaunp
Aejdsiq jne uauonewsoju| uoa Bunyaapiap autey (q

sepajuablazuy
-ydney sap Aejdsiq jne uesndsiabulg auay (e

[1ajuajpeg-1dney sep
Jaqn Gunuaipag Jap 3|laloA

/

[19uabiazuy-1dney

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

9/191

.V < . vayogpeqoualpag uoa
uabrazuy wnz Aejdsig

(| veddonua sewreuas

L
r . QSoy

ERSATZBLATH(REGEL 26)

020y Alaaipa g-jdney vewewojsuaipag yw

pisiojsbunjjeisysiag



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

10/191

0590V

nonor —()

Fonor

IH
sbunuaipag
auiawabye

uajeyassne
18489

| uapua|quia

(rapus)
[yemsny

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

11/191

@ 3JI1H iza
sjuawnyog
@ [yemsny g8la
sLa
o5 oy uabiaz ajje 60
< @uawnyog
) [yemsny (a
Fonor -~ 1z
| uapuajqsne €ea
(18puld) ajuawmjoq
emsn
peg-api[s — Aunv Iy V| aiznuaq)zainz
7 va /
pzOV onor” ooy ooy / (q

98 Yt

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

c)

ﬂ'j Cec

Soto

/

12/191

et

AoY0

/

PCT/EP01/03738

A020Q

4

——n

D22

D23

D24

D24 Auswahl

Dokumente

D28

D28

030

03 ‘bl."iltjem

) e— )

034

D35

D36

D37{|038){D39

D40

D41

D42

Daq zuriick zum S

Finder

D46

D47

D48

D4¢

i T

052

D53

054

0551} D56{|057

D58

D59

D60

061 alle Auswahi |

Dokumente

064

D65

D66

0674 Hille

/4

G

—— Slide-Pad

d)

p, A040

401

7

D22

023

D24

D25 a/je Auswahl

Dokumente

D28

029

030

D31|Anzeigen
—{nach:

D34

D35

D36

037 Datum

D40

D4t

D42

043 Alphabet

046

047

D48

04 ] 0 [] f] o

052

053

D54

D54 Bedien-

gberfliche

D58

D59

060

D61
efc.

D64

D65

D66

D67 P

.......

L

TF‘j. el

\

040

ERSATZBLATT (REGEL 26)

2050



WO 01/73673

PCT/EP01/03738
13/191
Fi. <
e) Aodo " Ao A020
— Vi
I/ /
v ‘ Slide-Pad
m Auswahl ¢"5> F_
Dokumente .
bléttern )
D25 m D27 --empemeeerennnannens U JONUUN FURU >
1050
D28||D23)|D30 Dokument ‘ A0
anzeigen
D31|(032|[p33 4.4
D36 N
033 Auswahl 7
Dokumente
Hilfe @
G 1\ -

040

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
14/191

1.

einblenden ausblenden

\
(“3[> Auswahl- (j][i)

=

: menii (Finder}
i ausgeblendet |

----------------------------

wechseln wechseln .

Anwendungen \ Einstellungen \ Dokumente

' G @

[ bbb dabddabh bt deh i dofodoinindald [ Zatuiubdnteiahehiinhaiei it [ ddebbblebdatdededdededhdebeiaieindiiogatd
: isi i * % Zuletz benutzt ]
§f:::g:§$$gen Al Pl § : chlylfumef;:: : . E
e - -
! FINDER : | FINDER b FNDER
ki IE @ i ;
: A5 i : P
: P P |
: Agl i P 0z1]

....................................................................................

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

15/191

llllllllllllllllllllllllllll

| o
o ol e
e e
A e

Erl&ll

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

_ WEEE I

vabaz aje

1y Q9§ ¥ eminy

O A
\

UaJBIALYE [YEMSNY

—— D g

ussnelq

uabunpuamuy yaeu J8IL0S "gZ

ERSATZBLATT (REGEL 26)



111111

; // _
;” /

3| [fovee@eeo® @
W—ﬂ -8

_/v_ag

%

BLATT



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

17/191

pJIM LIBIARY B3P ||8NUELW

ped-apl|s Japo }s1 uassojyasabge
ped-aplis Jaqn jyemsny Jap uoRy3[3s Siq
requaianye 3o yaopal 461azabue
punsBiauiy Wi Agpuels
ayag|praqoualpag

QWQ\‘
; @ K
@) mmucwmw/%
@
| ® %///// af
0501} éJO wggm\.\_nm W D.ﬁ )
3 P 8
qor Y\Jm. D uapuajgsne Z4N
Noh| W g&ay// L
020 “\ _V — .\\ y

oroy”’

(9

ERSATZBLATT (REGEL 26)



/
NG
\\ gii:g.tellbare \
ogeg‘alg;‘hen ]
\ aktiv »|
\ aktivierbar D @
' 5
§ aktivierbar Dy
\ \
:
\\ aktivierbarP ] Aos?
\
D &
/

Aa b0

ERSATZBLATT (REGEL 26)



111111

\ _
V| [B0000RO000 O

L LINLL L
> U
/ 2 < Q
I g g~
S S o
S S e
(<o ™ g
2 T

—
S
s
S




WO 01/73673 PCT/EP01/03738
20/191

(. L3,
einblenden : {  ausblenden
N\ A

:  Auswahl- : —

<:];> ! menidA? : <I>
i ausblenden i
2

Funktionen wechseln Funktionen
Einstellungen \ Einstellungen
Dokumente (:] E:} Dokumente
Dokwelte | F1| E ATl
+ Anwendung : : :
F) Az] }
= FINDER
: F3 A3}
i AT Fa , Ag)
E|: t aktivier A6|
; + standby im :
; D] i . Hintergrund ~ [pg]:

ERSATZBLATT (REGEL 26)



aktivieren der bevorzugten Bedienoberfliche A007

Beispiel
nnnnnnnnnn

*pingeblendet”

aktivieren der damit bedienbaren Anwendungen.. 4901

Markierung aktivierts

&\\\ O\N/gw A0zo

-

.
v
Gﬁ

!
“ Aot
A03o I 0
ERSATZBLATT (REGEL 26)



(frnil'(g)

Fig. A2

o
N
°
X

N

| L1
\§ § &

§ |Cmmmesmsmbn | ¢ ASEEE
2] (2)(=]

7
/
Vi

20




WO 01/73673 PCT/EP01/03738
23/191

F16.A2_ (1ekb)

aktivieren der bevorzugten Bedienoberiliche ... 3) Jd
0A0 ~U 4
/ 1l o ’V\//’an
g
}g
Bei
e BOTHEE || Aot
Calum
a) ngebnce EEARE || [
m Grundmadus ¥
(0 i D
>
B8,
Ae30 AP

.. aktivieren der zur Bedienung bedienharen.Daokumente

HoA020

%

@ et
( \ |
AosoJ
Aoto A NG o E *" % \,/ozo
N i
.
% D2| | /‘—'l"i
\
N ,

/fOZOJ U A0

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

24/191
Fie. A3 (fuih)
aktivieren der bevarzugten Anwendung 1 ) ‘)
A040 —H @ A4~ 4020
@ ‘
Beispiel K
a) varhandene N
Anwendungen A5) A A604
“gingeblandat” -
im Grundmodus
)
A0kO
aktivieren der zur Bedienung bevorzugten Bedienoberfliche
AoA0 <4 \ U 1020
uf ’
‘ , @
Elin A840
DH :
b) 4 il Aoo4
wahlen Sie eine &l :
der angebotenen ] I
edienmdglich- ; aktivieren giner der
@):  Wwahibaren |markierten)
1 Bedienalternativen
E
/1040 A
c)

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

25/191

TG A3 (mille)
ainblanden 2) )

Anwendungen
AY
/1 a4 O —_M M\’ /! ¢ 26
Beispial
varhandena 4.20._4.
Anwendungen
“nicht eingeblendet”

im Grundmadus

A0

- A040 A

ERSATZBLATT (REGEL 26)



111111

AAAAAA

- 7 et :
//
B

\
= |K Q N\ o020
0L
s *\\
\ @
\ Aood

D2| |




...///;Wﬂ/.ﬂﬂ#ﬂﬂ/ ﬁ/ \\




WO 01/73673 PCT/EP01/03738
28/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

29/191

........

» ogon

0f 0k

B AR ‘r/é////////////ér/ﬂ AT

UNNERARARNR AR AN

S -ﬁﬁll

-------------------------------------------------

///ffo.‘..

llllll

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

30/191

Schaittstelle
{Kabhel/Kabellos)

{t2i 1.3 auch Bedienung mdglich)

Haupt-Anzeigenteil

Haupt-Bedienteil

Nedo

(]
H
!
w
]

s
»
L
]
.
.
L
[
»
s
L]
»
s
’
*
3
.
14
.
[
»
L]
.
»
1]
.
1]
.
*
s
I3
*
s
»
.
.
»
1]
.
.
’
.
»
H
»
»
.
»
3
.
.
3
3
.
3
.
.
3
s
.
.
»

©

Saatsbnasnesccnanshyanennoe

DR LI DI T LR P PR P L 2 2 D L Dt Ltttk

y

P R L R AR R L L)

llllllllllllllllllllllllllllllll

2600

llllllllllllllllllllllllllllllll

D L L L Y T e eaintatnhadndndtind

llllllllllllllllllllllllllllll

A&

G,

llllllllllllll

b

Schnittstelle

(Kabel/Kabellos)

A

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
31/191

AT

-

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

32/191

(jwesbaiq bunydy uaibia

P OYO9Z 75y 7t wape) W2 o1
u3[j3ISIUUYIS JgUALNE wsven,, !

D)
-
-
-
-
-

q oy Q@7 1guAmY auaw)

POLRZ yz 41 “1g (weea)
UBJ|AISTHUYIS IBUARE
/
abiazuesqalnag
oyveoZ

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

33/191

33434

Aejdsiqg

------------------------------------------------

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

34/191

h2 2t 7

SEEB..\\EE&

/
QZezZC

-ewwayysaided

eyecd -

52 0f

(q

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

35/191

P N T L L R Y T R P Y PR R PP P

.

.
A....sn.on-.—

I S A e aaae e el e el e et IR et A a N PP P NN e tuetotsaesrcnstadtrardmetsrnestotevonanaasnasiscssensnns

{ayagypaqobuiz ajennav) snpowpung

ameisey cwnu *ydju

uonexjunwwoxalal

luje|nagen

ped-apiis

(3yagyaqebuly sjesnau) snpowpunig

(1lewsopang) 1pg-xa)

(1ewi0jy90K) 1ip3-ixay

aenuuoy

uaz(oN pueyias

(ayagyaqueburg 3jesnauj snpowpunig

=== 3Y3g1J8QellIT BIEQIIIISUIE ~+-ev=eqeermecercmraccornsicrrancaccasnsnen

v

4

.,

il

H

H

.

.

H

.

.

'

L I

} H

M *
ll.-o_ltunypn

! H

. H

+ .

'

1]

H

.
.‘@.7

H

1]

1

ceaadn

rovssmsmnesbossvasvnnlacesvecnendenanvan

PP P

[ LY

Ohoy

R b R L L L T L D L T S L Lo L L PR TR P TR RL TR EA Y

L L T T L b L T T T

uauolfunjajjiy

galunyajue ) (016ugyqe snpopy)
-uajpag
18popun

asiamupy
.-sueyxung

uauoip{unjpial(q Dunbppisag — | veuonewsopuy abibugyqe snpoyy

> (616upyqe snpop)
vabunjjaisuyg

rapofpun
vabunpusmuy

usuojRunjjasyaaps / bunisnajsnuapy

. sssmeasd
L L L L L T T LT TY TR I pppprpep e PSS SR YR R TR T

seesseecsesen et e eenec e AOIIZURUIYIS PG ~----

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
36/191

A030

78010

Display

N040

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

37/191

syoeqjsqebury

Y L X T Ty P Y LR L2
v

N

e

---.-..-.---....-..--..------..-.-a--.

eeeeedo- UBITION pUBYIZLY .....

llllllllllllllll 'l-ll.'l.

(e T aprusvonR|IS) Aejdng-siny

J3pupys)
T« % uazoN puaiasy \1

mﬁmtmammsm.
upqlalyas m

ayagyaqeburz sapo Sunpuamuy
uasaiane
vauoneuuojul- Aejdsipsjiq{ =
vaianyajas N

vauvoneuuojul- Aejdsipsjiy .
uajjaisitoseq _..

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Taressemssascrasmsennt

PO T T R T R L L L A L R L L L L

cesestsesssasaaatescetsssesasnTatasIEabIeatsRas AR nsoneasttes

T T T T e Tee s sascnasse e eamsatataccasonanns

{s0dS 101} 3yor1eqeByl3 Jap
(1) ©x93 85200 niyd9s (4

(Bunpieisujasop | Sumanaisausy (e

JBpULLSIRE

sepupysIN

4

o
.
.
o
o
-
K
H

ctscssnsncsnne

G2 SYITySuonNR|eS

e emacowmemcesassestsaanesetatssecaieenenlesreRioassnssn mtaTssaRaRRsscsnsssannos

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

38/191

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
llllllllllllllllllllllllllllllllllll

{1ods 101} ayoriaqebuig sap
(1} exoa a0 oxuyl (Q

{Bunpaismiasop ) Bunianaspuapy (e
4

sapugysiyaey

...-.....---------.-.--...--.--.—.;..-.-..--.....-.n-.--.--o.----..-.....-'.'...

qL7 o+

.-..--.---.--.-..--.-..-...----..-.--.--.--.---.--.---.-.-.

acsmesasacsacs

q¢

---.-.--....-n.---.--.-----»..-.----.--..-.-----.o.-.-..-.a.---a-.-.
]

o---.~-¢-.---oa--o.-o.--.o---..a.-.-o..-.--.o----.--.--..n.....-.

CDE Sp2

T T A n o rRaE s arsbansannaey

1 R, 13pupysyur]
A.H.v :. uazioy pueytaly

lllllllllllllllllll
--------------------------------------------

B
......

.
S

I {: sjodg-jo}

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

39/191

Fi;. 28

Menisteuerung / Wechsellunktionen

Daukumante

2 EIEEEEEEEEEEE TN
/‘ Auswahl m_wnmncanmo:
Anwendungen « «

\Y4

llllll

SEEE EEEEEE A

Bedienabsarilachan

Blm @ € w1 @ v B & EH OO

o & ©

Aako  Aoko0 Ao kg

WO 01/73673

Ao4pe, ——

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

40/191

PO NONENCOePORPINRODIRARNIENS

(&2 ayagyaqehuig

ozoV (@ »\_\oe_\

LT e T TR I LI TRTIRY 2T

N T

seceonvsesonreane:

Y T L R YL T Y P LT R R Y P R Y Y R P PR Y P R P Y DAY DY R Y P Y PR Y 2L R L R L g
- . cssuasBaIRtssIsensecnneee weaore

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

..........-.-..-...--........--..........-...-...--....-..-.-’L.

aneew
>
.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

41/191

WO 01/73673

mﬁmcma%sm.
uagiaiyas m

ayogyaqeburz sapo bunpuamuy

uasaamie
vauanewsojui-Aeidsipydney  «
ualanyajas N

Aeydsipidn mm wr
uauonewsouj-ueipsg
vaymsyaseg |

llllllllllllllllllllllll

: l/ e} : @ (4) uago syseysucpxaES Japo
: 0 H (1ods 10| syoeyeqebuy ¢
H Kodg-04 i i s9p (4) o393 Sseqo g3l (q
: HE (Gunpiaisutatop ) Bunsanayspuapy (e §
: i 4 :
: EE H 1
e sqebuy i i i ;
i i i o :
: e P e :
q'L x/ﬁ_ ¢ Japueysiyoay
i i : Japugysyun | :
: T :
. g . Jspugysiysey
m\mm 3 e F Ty on UazhoN pueyrai4 :

..... i.. UBZIION PUSH-18)4 .....@:-.........-.......

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

42/191

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

" {1) uago sydeysUOYNY[RS 13P0
(1ods yoi) aysg)jaqebuiz m
33p (1) 9%33 viaqo axury (g m

Ay

eneneacsnmssancascsascs

)

@

{Bunjjatsutesop) a:ansmm:ui (e 5,
H

e

®

Jjapueysiyoay L5 B

Japugysyun] 0
U3ZNloN pueyiaiq

=
\N
y

Tog I

......

Salektionsfi3che

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

43/191

Tic. 34

f—_ Meniisteuerung / Wechsellunktionen

Doukuments

HEHEEEEEEEHE AV
bt
At

Auswahi Blatterfunktion

Anwendungen

vy
FEEGEEIEEEFE A V]

B RS v v .E & = oFd

b

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

44/191

lcgélﬁ%a.)..... cinrssisneessensrnoseent

il g ] ro0z6/
m -
=mm_mmw2_ww:wﬂwmc_ww= "_mﬂmumm_u:_umm nﬂ H H m m @ g M

ayag|pagoualpag ——mr

RE

U ERSATZBLATT (R

herzoy”

@ZOy v

L
28 o1

{'e yaanp Jeqiyors)
ayop|pagouapag :
......................... LI C I v e

bozoV




PCT/EP01/03738

WO 01/73673

45/191

ral TE b

--------------

(teuuopenb bunuueyssixel) upa 1xeg

IO SATOY ST Y
A I LTty

oposs

{s1y282) UBIUIT-P(BJQIBIYIS

Jegsaiapie Jjatued
bumyonajagiawh|iny —

{Yeuuoyo0y Sunvusyexa]} upa 19|

ozovL

mejse; ‘woueydg

aJejnuuoy 18po
Ped-apys s60Jb

T

(syuy Jeuuopent
/uajun 1euopy20y)
ped-apis sauiely

Isyuy) uBILI-prajqia s

voneywnunoysay

i iy NN (ue}

bunjysnajag
> seessessesccsesicenenae. JOJBIADIR] D .......

ioyenarey

[s)y26. JeuuOop9nbAIB QO Jeuuoyaoy)
ped-8pis seursyy

b owS\\

Ly Ty T L L Y R T Y T Y TP ST ST PP TP PR T T TR T Y 3

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738
46/191

WO 01/73673

02075 ~_ 4‘

£kl | &

N

e b i 2

' _ m
~ {uainye) 3
! ai1se]-jja1sul —
uayeyasuabia N 1 (g S _n..m___:u_m.w SR R
-aqebuiayng pun sabuid nw ~ i
ped-uad/-yona} saseqjjaisuvia ; o
‘mzq saseqronwesbosd —m ~ mw
N iz
’ ﬂ E

ﬁ ono) :

oZopy "V ||

| AT R N

_ . ..“......n.u......u.......“......u.... \ . m?_ma“ m

: thb R i........'...‘.'. ......'u.....uu-....n....‘-\ ..m ............... P —Q&Cm.u_””% “UOM . m

8yagyaqebuI3 I~ TS \1@ ........ L L A

\M.\ u...nnnu..u.nnu..u........nnu....”....uu... .\.
LA L U S T \
bozoy v MNl=———ee o =



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

47/191

uayonsp raisel- 0.,

...\ ohoy’
Aejdsig
,./ 0KOY

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

48/191

WO 01/73673

uayaxyoybowyaIsug pun -8qebug .
uaseqbazue Jayoiwes usbiazue 0g0”

StidePad FermShects ———

: juspIamt :

H giseyasyasi/nusyy > UBUONEULIOISTIEIS
H aIp 18qp usLUDY : .
: waliunsapugshunyaisug : {

: Jy1a1salisaion isi :

H SHpIOp-19PUEYSIIY :

H 1 04Nl :

i _ohoy Aejdsig m

: : s99m X0,
i M_ ] ueyeyaqLaq : UBUONBUWIOMISNIE]S
w funjja)suIz-1apugysIjIoY : 3
m : usapug
: - 3 uabunyjaisuia0A
1< ]ujasyaemapugysyuy jne (0
S ;

—-
@ oroy
g .m._nw

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

49/191

18QIBINYY/-l91SUIT
uayag|paqousipag

ezoy

{usuaipag s91513)
abiezuy-Aqpuels

yoo”

ocor

-

Sos by

(

T onoy
S (ue) Aedsiq
T

[

2

£

8)Se)|asyIa 139G Ud|IISUI UsISuosue
1yersabuiason uuam ‘i61azabue

snpowpunig wy [yemsny

C
ovoy’

ERSATZBLATT (REGEL 26)



Fig. 34

WO 01/73673 PCT/EP01/03738
50/191

A0z0a%

2 N O 5 M
LT LI C AL
CUT LT T T ] 3
EANUULUUUEUE UL
ECULLENYLANRE

@— @EEE E@EE

A0OZQ

ssEGsCNACsASRETIREDNEADRENS

Display (an)

040
Vi

ERSATZBLATT (REGEL 26)

1630



PCT/EP01/03738

51/191

WO 01/73673

‘ue|sey Jap uasgisny
WAYIIUBYBSIBA JOA TINYDS
wnz ‘Peuoyuawneg s|ENIW
Jmieise] uayasuswwnueyd|e
Jap asedssbunseianiy

J3U1B UDJAIA[EDP WNZ
a118dssBunIBIANINY

{soya8sdsineq)

81sej uaAnisuas Jap
vabngisag usyasnsnye wnz
yasngion-zuelejoy

RLIR LI LW

wawnxog Jopo

JBpUL U UBUOHEULIOJU} UOA
UeJBIAIE pun UJBNBISUE WNZ
ajsef-pagepl|s pun pedopl|s

npoyy
MIgWweIsAs

@'Iﬁﬁ\d B R S v AMwU ° B § m m'L\\\IOrS\ oY2g[jJeqoustpag BLAIAINE

L. funianieiy

..;Y@ -l [ D . @AI_HDJ/

leuysey Jaseqbesi ‘gz

OyO8e =~ mow 81gseg pun uabuniysug
usjuswnyoq suta)Xe Jopo {sapugysyuly) Snap
sjuswndeg
wsBunleg
58 ‘oz (A —
g —
3 —
- J—

rooy suopaung |
Oyop 1

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

52/191

SuoILIMIIILLY - 50Q

(ue) Aerdsiq

X

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

185pesy e\m 0 \\

wnz (y10018Ng'Y2)
- Gunfesueqpyuny
Nz npoy-38spasy

sas9qyI8lsue (g

JJmeisej~eydie | aisenjeyasuig
Jop Hunbngiag yanp jepo

{xed ‘@ ‘sws "mmm ualeianye 'gz)
ua)jeyasnz seyasnewoine
{sauanuaposbunpuamuy)
sepanaisebuwwesboid

~e JmEise) ‘wnueydje aleqyeyasnz

(uajorni/rayasdsine)

VYhwaananasm

J e —

LOOOC000000

-

rrrre

18709 42506

10q yana seqziny .. \J.!il
‘nyyy wevebe

yw npoy-Apuey CCE C

58120201518 (P OOD O

(npO-Apuey J8po 18speay
e ] Sl

Runyyapuiz-yossdsyeiy

Y bozoV

jawnyoq Japo
Japutd Wi UBUQYLULICIU} UOA

UaJeIANNE pun UI3NaIsue wWnz
aisel-pedopyis pun pedepiis

oae\ 8yogjjlaqousipag auaanye
« Bumapjrew

Q B 8 gt

ONS\mM\l\

WO 01/73673

53/191

roa) _ = == =

I ) ZEY < ﬂU”/

Jauyaey seseqben gz

inpo, ajgian pun ualivnyyaiiulz
ON\ O\m M: :3%5@%« * . Owow\ auIa)Xa 1aDa (10pugysHULT) snep
200 18 I1¥ sjuswnaog o
sfupas 81 " INo-fw 2IBWRY-08,
(SWg “g2) apexuojers] = ORI w7 :
18p0/pUN USSSAIPEXES ki ot ittt I i
Ysws] -Apuep "-uos|8] ‘g-ssepy
“puseiy] Yeus-6 ‘gz @ls — = —
— % - -
M . U\ - m — . M —
£8° 74 ovor-1|FE— |-%-—
TS R— . m -—
= é
.\\.‘ “SUopIUny 1ao1p 00
Yoo g2

TUoI8JUOY-08DIA.PUN UOJBIEL-PlIE

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

Aazo

A040

54/191

aRnER

BERRNNn
HRnnn
HRREDR

PCT/EP01/03738

. 3K

k2

C
/1630

/fo‘!o

Display (an)

L N T T T T U T Y L L L

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

55/191

Lg'o

Q20

8yagjjseqouaipag eUBlAlYE

Buniepjiepy .

. Emee_oo._%c

18pUL4 WY UBUOHEWIOJU] VDA
uaJBIAINE PUN UIBNBISUE WNZ
vjsel-pedapl|s pun pedsplis

Jeuyaey seseqben gz
e)piay pun uabunyapuyl
oul0)xa J9po (18pugysyuy]} sney

\x omo\

CH

pxd]

P

(@) » B &

5

>

I

00000
00000

RGN

\

[ GIEEE) Nid
ndus 128ipuia0iIp
poyIew O)u]
< _.w sy y0) |
siusunoog nduy 2821pup
- sbumes
-M w
| — m — _
— 5 T 1101 =2Z19 +96€
-
8
— & —
+| ~suopaund

e

O 00
00

@_

(©} —

onev

npoy

WOWEISAS

inpow

s
g
3
3
o
=

o 2'1%

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
56/191

N4

Display (an)

A0AQ

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

PCT/EP01/03738
57/191
Querformat .
wenn Anwendung im
Querformat
L— N340

Funclions.. 1

FiG. Y4q. —

-

_r_'_ L —

Sedtings -

pUSH-prgepS
L1

Documentls

Aoso ([ { |
A

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673
58/191

PCT/EP01/03738

8
3
Aoko
[~3
Q=
@ Jashar wann Rechtshinder-
/1 040 einstallung aktiviert ist
C . T ])
@ FIT‘ e SHdePsd ! /4520
al LY
alla Anwendungen Fumctions... |« \a
° N
I
p——— 1 o .
a2
ISP @ 3]
| 2 ]
rc”:
Sattings ... & ;
. |Documants “
' e 1N halten oder : anstauarn,
- = [\ A axtivisren < bewsgen
{ : odet
ol v & ... aktivieren VA \ .
R (5]2)
s | 5 g
Olle X\
B
)]
poaepits —~
@ \ {

A o3o~/ 7

externe Einrichtungen
und Gerdte

2.8. tragbarer Rechnar

L

Markierung

loshar wean Linksh8ndet-
einstallung aktiviert ist
{baide wenn Quarformat aktiv)

| .

SlidePad und StidaPad-Taste
zum anstevern und aktivisren
von Informationen im Finder
‘oder Dokument

aktivierte Bedienoberflicha

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

59/191

1Y

Qr oV ~

sjuewnIog ﬂ [
- sbuines U
rlM —] D N
|.WM ] “.." =) m\/ ..
~suogaung - : D&o v\
O 2 4 »QNO\
4 0
: 'l
31 o
a1
)\ snpowyang w) Bunpusmuy VV} ..”u .\H.
18P0 -1BPURYSHUL]
Loy Bun|[215UI810A UUBM

snpowtjang Japo
JopugysyuI]-)BULO0JYIOY

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

60/191

/ Hzo40

/020

Fig. 42

A030

-------------------------------------------------------------------------------------------
a

A0k

Display (an)

A040

"
»
-----------------------------------------------------------------------------------------

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

61/191

WO 01/73673

.85NOW,, B1senjeyasuiy
1ap Bunbngiag yainp Jepo
ua)|eyIsnz sayashewone : L
gmuru_au_ammg__%zcs Eum_:zaca_uom . .s__EmeSME 8 ”Em
Sian, B g1g180 pun uabumyapul
voijunjsBunuuaysaxe] My sopangisafwweibosd
A pieJ-oqebuiaixe) * PUg-BPIS SeieqijRYosnz GuniepUelN ewimixe Jopo Snejy

ERSATZBLATT (REGEL 26)

L p p
oso)
VO
0]
i
Y D apiaded-jenpunmmm 7GR
A
. | o |
e
"~ 1| ~wnaog yp3
= | (@B =5
prgaded-jenygamsm | M S STeS P
| |® —
i‘ |
/ g
onor ~18|U| | -1
B i
m‘ " [_suopaund anUaLYUILIAL 230 JauIaN) g2
r L ‘ i / .U
Vi 1 @ 1 2
t

@_

9]

N

©

N
HOT—

v
D
\\\b“:
!npsa"
ua:uam'g _"

“Wawa]




WO 01/73673 PCT/EP01/03738
62/191

Aazo

@ oot

A &

—

\
e

Display (an)

A040

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

63/191

Inpoyy
MBWeIsAS

-1

2D J200d- [ONLAA FAM <
—l

|

—Bl® » 3

.w.;%@vaﬂfa_mlg

L]

ooy

©) -l 00 | @
+
~unaoq ¥p3
sBumes up3
§ I [
5| \
Ilw ] ap1ated-jenmaamman 7RI
I -
“suoyaund
rd

1wy g2

& oy’

e

9
9s0y”

., snow,, Bisenjeyasull

Jep Bunbugrag yoInp Japo
uajjeyasnz salasnewone
{savenuauosbunpuamue)
sapanayse bwwesbosd
ped-apilS saieqijeyasnz

uopjunysBunuuey101x8) NW
pia4-atqebuteixe]

3yog|saqouaipag eualnpe
Bunsapirep ’

uionaysue/
veseny6Ies

Jjouyoay Jeseqbesy g2
eizsay pun uabunjyopuly
ollg)xa 18po sney

vaqRIYIs

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

64/191

ozeV

T

FermShents

Siauygiido,)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(ue) Aejdsig

ERSATZBLATT (REGEL 26)



., asnow,, B1senjeyasuiy
Jap Bunbngleg yainp Jepo
U3{eYISNZ SOYISREWOINE

(sapapuatiosbunpusmue) syagipeqauaipag  Jeuydey seseqbes; gz
souanayssbuwesbosd euBINDE  a)piep pun vebumyapull
Bunasyie 81L121X0 Japo snej

Ped-opiIS seseq)jeyasnz
p

PCT/EP01/03738

WO 01/73673

65/191

£h oL

osoy

- 21 uvoy
- §h2 w0y
Leov - ;
1828 S Q&CQM. u.a\mm\ p un /////////////.////////////”
yns Jeiyasjuoslye)s - N » ,
g qsueneg W > — y usseneg _
- //////////?//////////////,M
{BunuusyIBIXB] BUYD JBPO ) é/ P | _ 1810 UURLIBY _
abjazuerdney jne - W f 8 —
seidwaxabeag wayasiwonyee | % Gld I S
wayygmabron Jne Bunsapips 5
J186imezy2ie)B yw (1erded) - / 8 S m —t
Jejnunog-jewbug jne agebury VM N | § —
N

Jeynuuoynidey sSouuLB)y

N

|
151 a8 Gunjeisura
~I3PURYSYUT UUEM SBGSE]

ogoy

e

guwwayiaded

oro2Z

)

\

. OO
A-‘.‘.” . a"’////////.//////////// ///II/W elr
A \®

AANNEERRNRERNANNNNANANNNNR

L/

D\@

L "IWSIG |

o]
srz0r;

X0

-abiufa 1p) pjajeqebuieixay o

/ \

\ .
{16106) £ ‘IN J8inuLI04-sOBINY [8UIBLQ 9y

™| ~suopaung

€E0 Iy 20pnnog-sGeny g2

ewewa.\\\\\\

oZ0)

-18pURYSIYISY Uuem J8qssf NED

Ere7
yool/ g3 §53
o I 2

3 g8

N CYaRT:

151 LaiaLye Gunpejsuge

nr—| |

~©
Ot+—

® \

ovoy

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

66/191

inydel 4

»
3
s
.
E
.
.
»
»
»
.
.
-
.
-
.
.
»
.
"
3
.
*
a
"
.
.
.
I
.
.
»
a
.
»
.
.
»
.
-
-
"
s
.
1
=
"
s
.
.
s
»
.
"
=
.
.
a
-
.
.
»
»
»
-

(ue) Aejdsiq

ohoL”

bbbl L L L LI

B RN RN SEAENSENSSNANNGRNNEERE YN n

LI LR Y T L P T

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

67/191

WO 01/73673

,BSNOW,, BI58Yjeyosu3
J3p BunbBugieg ydinp Jepo
usyjeyasnz seyIsnewloIng L
‘mh_«_uzcu:omw_::__:u;:& syogjueqousipeg  ssuyopy seseqlien ‘gz
sapeneisabuiesBosd suoIAe  gygseg pun uelunyapul3
pued-opiis seIvgiRyIsnz funteppRly  eusejxe Jopo sney

ERSATZBLATT (REGEL 26)

p
swwapyseided
\o....o\\
‘Hr /A
. - V4
- AUI:J\
—_— /,xv _|B
- 0 O
e -
. H
S,
....1....: ...l. Q
(f
[~ SN ()
-8l £ ~sfupies ..E\\w\.mwwﬂvﬂ
20 g
181deg vejunwe)y - - ] ,
-8B Jne UazZYSAIOIION - — % cgdt rﬁv.&.. s
1} {18q18.1y3s(abiny ‘g2 - - 5 — A
1p180q12.1y98 Sajesl 18po/pun %3 € e e oty
YUS J8YIS|U0I}¥6[8 - - I m — \%
- SOl = ™
Je1ded suyo ! __ F —]
18p0 W BSIEMIYEM - -2l T
ugfunuyagaz pun I R
vemonpuniios | - 04 e\\/Am& = £ :
o \. . ! -t ﬂs i y20,qen0p pun ugzeys g
Z 1 } 2
vazgoN 7 /
auyINYIIYISPUE [y {e) @ @
5.&“ w:ﬁz%%m o Qv ON\

|
£ yooy ®




WO 01/73673

PCT/EP01/03738
68/191

50045
__ %5oo040

=y
=7
\{oozs'

A030

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

69/191

(usiyos) mepsbuniyny

--------------------------------------

Syou5 |

OrarS —_

[ Re2

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

70/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

71/191

020) o

|8)08posianay

©7S8 't

usljisusyf) 1nj yoey
(e

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

72/191

L. Jzo40

=3 {

:Cé;é \\ ~/

] N\

ﬁz\\

) | — T

s D A )

- © ARARARERY \>
T LTI idg
CITIIiTTiYd
Tfrtiei il

U T T

g m D |

Ased

9

)

Touch- und/oder PenPad
(:P Aozo C
y /4
- .
- i ; \

;

L8 8 6 5 v o v m o m o

P

A [a m D] ]
: .
N |
o] O
CL?S |
B -
Sl B

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

73/191

0907 ¢
o720
)

/

VA

12423pyang

Vi

Aeydsig g
7
0s04g

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673
PCT/EP01/0373
74/191 8

Fi.53

Freehand Tel 4
Eingabefliche neben Anzeigeflache
B
A050
/1004 ~
pL co ‘ m
of -

Handheld-Freehand :

Kombination Aund B

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
75/191

Ta. 53 Handheld
._.3———-——- Eingabemittel im Handgreifbereich

.........................................................
.

Umschalten zwischen Hand-:
gehaltener und freihdndiger :
Bedienung iber Schalter i
i im Handgreifbereich

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

76/191

05y

050)

e ———

hs 21t

Q4ong 05006

1

\

OZon§ opo} g

/

13)38pyong

a\ﬁ. .‘.\-mmt\ Am

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

77/191

I (it

N “ .

O T Yle

m m 7

! + UBpuelIDAIYIU 7 [3G ET UUIM
DOrohg —TE......... m

Oz0he —

A5

YL

[

DD

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

{yoyBow bunuaipag yone £} 1ag)
jteuebiezuy-1dney

| 1U
16
| @

'

\

{sonege/jaqey)

SRR RIS

qos904

UBFURYICA IS [ 180 £F Utlans

®

95009

o

[1ayuaipag-idney

Omo~%

DOHhOLG

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

78/191

Oro9L qo5008

(leuiwisuassens ‘uonelsuauey
"IgyoniQ ‘18Indwog sjgesieam
‘uoneisapey 'g-z) 81189

pun uabunyotuig auIaIxa Iy
snwsiueyoswsbunienay Nw
1axo91suauly 8amalld/gsn gz
Jnj BumyosuIoAR IS

s =

(soniaqen/iaqeN)
aj[AIsPIuYds
. A

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

79/191

050y

VIO

q0yog§

---------------

---------------

$8 2t

13puBYsIydey 1apofpun -syury
Byrayuig

qOVong H

0Z0hS 05099 0£OhS
¢ )

9 oaws.m

{

Aejdsig
pandney

--------------

snssaneane anln

mtemtmsesscavecconcanns

(UELETY

orong

\ Nw

Lisor

050y

@ t-onohng

JapuERYsIydaY Japo/pun -syur
Bijtayamz

v

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

80/191

agebuieyoeadg

Japiaded-jenuia-mmm,, "gz
sqebujaixs| ‘uesapnips

OSaoy

*0}9 UBYLYISIUN ‘UBYRYISSNE-UI3 ‘UaIIIAYE
‘uisnagsue ‘uaJeye|as ‘ua|jeisyalag

aqebulasabuly

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

81/191

29 2t
QS O

or9Z 9

-S

Qro09

1apiwaqebury
ayaipes

buey spueyey
Yarasaqsuonyy

Ll L L o

18pnwaqebury
abyasyont

1apiwaqebuiy
abniasiapioa

ssncmesnunnacsnascsosannsse

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
*

P 9
 0Y00g

{ puepy spuayey

ialelagsuonyy

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

82/191

QOKoKS VEOhS JOhT hs

=

E o
050¥ — p
T ol sunuarpog Al ﬂg
ovohs~L “ kejdsig "m .

m jjendney IEUELEI m
Y -:4-:_ S S—

Yarl  puey %EE \ ﬁ\too*\ O

.Mw Yt Ry ©zoh§ m:::m_umﬂ:“wm.mw%m Y

ooV

N OJO&\@.

A4

puey apusyey
yarasagsuonyy

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

83/191

DSOy U

DyoK S~

l@

[1ajuaqaN

pandney

i
'
1
|
|
“
~» bunuaipag

Aejdsig
jlendney

L = e e e e =m = @ e

/

Ym:::u___mm

lajuagan

S

A r—

1

esoy

_"h0h g

@ 2L
mﬂm puey apuayey \ @

y3tslaqsuoyy R2el G

rooy

®

(el

Bunuaipagpueyuly

d

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

84/191

-—

: Aohof, §
@ T
O:moﬁ\ \ [1apdney m %
1\\F..\.AN Bunuaipag € ——— _" ﬂ\g osoVY
Bunuaipag ¢
~ "
Oy OhYg keydsig m .
nendney liBluBgaN | ™~ Oh%h§
Pyiclh £ _ . Ly
S 02~ O Ly O
Bunuepagpueyui J  wressgsuonty

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

85/191

puey spuajey \

yare1aqsuogyy

@ €@

.
.
.
)
..Alm—
K
-

\d Ofo Iw / | :...}:l./w ‘I'J
= N \.
Alopoy=4 ) W yoo
{A) uaaiagyano] ™ mx\\;
sapo T
(3) pedyanoy i o
apiwagebury L N—
naweipag — 4 .3 r@ ,fl_l
aberecscsecenesd r
020V
ovop~ kejdsig
flendney [i3luaqgan m...\\vlbn.n
h) 2!
Il..z/
oVoh3 )l
T -
>.—&ﬁ° m— H\m /.l - T@ \.\.\l\\ VQQ —\
edyano o
| Eﬁﬁ%m R spundstunigmeg N =
wawaipeg ——— .3 ! jly_l ©2Z%h9
apemmeans ~—1— 10sing
puey] epuojjey \\ ~—
Ya1818qSUOYY [oyoapyong gz keydsig orevV
TEUEDET jandney
ozoy -~ LA

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

86/191

079

Si3po AJ3po Yy =4

j1eqyael] ‘gz
lapwsqebury

nsauslpag ——~~ ¥

owo_\L

©20h9

Siepoy=4

feqyself ‘gz
lep/waqebuiy

oLoy

< i — .im_ \ — 02049
m - l_l A
NS
|9)j99pyang ‘g’z kejdsig Oyoy
|181uagaN [landney
oK Gl L
J |
[ : ....\\;\&\ -
P" .\\.m.s\ an—
,hi k¢ 4 yool/
> .“.. . a.T. —
vawalpsg — 3 Vi T T,
......... -® b
N
\ kejdsig oZoy
pendney IESUETE]N,

PR 21t

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

87/191

WO 01/73673

Oho
hon9 —_
Or OF — I3
fuawyeshepdsigip —~}4
S19po Ad9p0 Y =4
fH) pedyanof

{aniwaqebury
squsipag — —H

]

e cceemmasamcmmm—ananea

U
!
i

L

1
i

®
JOeCd

186ul4
wundsbuniypisg

|

1
 p—

R

f

Aeydsig ~— o¥oV

PG0h9 — " | nendney 181UBG8N P
Og Oh 9= h)-sit
Ohon 94

o
Josohsy 29—

U@;$Nﬂ

i

| N~

S TR

%
=

i
L

g Japo pJ8po Y =4

;
pediyanof T
@ @ lepwagebury P
wausipeg L |
ten 196U
«O OM 0 J w K\M\ixw/\\\} Sz:.%nazaEPmm
b 050RI— |

. - ~—0roy/
- | |8}oapyong "g'z Aejdsiqg
9 0SohY — = HEWIBYaN,

i lapdney
“b —N ! . e
oSony [ | 5z

®
J

ooy

- mEn

puey| spusyey
OEOHD — c&mﬁﬁgﬁﬂx

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

88/191

\hu O.w OJ@ ONO*\(

9 090h 9 R
CAAY V)

S 1apo A J3po Y = 4 & _H_A "
00
e oz m N roev
\ .amgum.smm \\./Mv : m_
......... |
[a3oapyong 'g'2 L keydsig |~ oreV
TEIUEDEIN] jiendney :
Th9 Hi+
orOV
suegmge b 0301
Iyemsmy uf P,
9090h9
— 03049 O
N '
§19p0 Y = § \ie=} ] T
uabneisaq uaisel ‘gz > m D ool
yemsny «—- |apwaqebury INI.\/\V TE
nausipag — 1 :
> SRR | Dot o [
\
— Aejdsiqg D — oze)
sugmne [lBudney 191U3G8N
yemsny Ut : :u ) _\w

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

89/191

puey apuaiey
(o1848qSuoIyy

@ €

b5) bt

pedijonoy

e 1apo/pun
. ueyse"gZ
® @l tepiwaqebug
OAIBPOY="Z+ ! y1aueipag
S 18P0 AJapoy =2 +1 " W
L, e
A ‘usianpyejes !
D veuoyeuLiau) _" O
Al |—t— =
“II
«~E " ~— 020
Bl || e D 020
D usuoneuLIOL] !
Y . !
Aeydsig Ddr g “
iendney \ le1uageN | Yoo/
ko) ,
1 PSS
] vs)ser'qgz
© taawaqebug
liejuaipag
@ \ spemaqe
 eee @ A | 1yemsny uf
\ ........ ; uessiapye | :R.. ﬁ
— s S|
uajsef — B uabpejsaq [
tepwaqesuy L {7 ® AIH == || memsny«— >
N PSS - S
| S i oo ' T |
S 13po A 18p0 Y J / 1 sueMne
puey %Sﬁc\ ) B4 keydsig jyemsny ul
yaialaqsuonyy EIUEDETN \ |landney
ooy S~
ozov -1 i oroV

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

90/191

OZ%}

Alapoy=-g
SI9poAIBpO Y = '

209 It

~ "N
YoV |eyaepyong ‘gz Aejdsig _ D
peqyanof IEHISaeN lendnen . )
spo | v V00 rmmm--- ]
ugaLagyonof
{ayiwagebulz
nejuaipag n
/J/ .T.@ ?
pSoy” ] m ﬁu.nﬁh
L Sevapisan oo
75y It e B
. L/ . T
d/ uspua|guIe e
ﬁ ." voymsysseg 1)
D ; =w=e.=w==£=\ ]
Atepoy =g ] 1
Alapo g apoy =" i Aejdsig
: pendney g Ieuaga
! : o
OV OV ™ |fazeonaae ; |
puey spuayeij

yajaiaqsuolpyy

{Y48po A
usigIAIe
‘ug181y8as
usuorewLIOMN]

C

uapuysjqura
uajje)syeisg
uauoneusoff

P

050V

pBdiyanoj Japo
uaai1agyanof
pun

usise[‘'gz
1epwaqeBul3
itsjuaipsg

uajse[ gz

tepiwagqebulz
yaaipeg

|/

— 070}/

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
91/191

iy 68
Zil 1

Auswahimeni-
Wechseltaste

; o> s
POk > —

Taste
-

Hilfa-Taste

durch Wechseltaste
bewirkte und aul
Display angezeigts
Informationen

1x 1X
—

<]
-

O]
DO

=]

Auswahl 12.8. Auswahl22.8. A h!32.8. Ausblend
Anwendungen Bedianfoldet  Dokuments  Auswahlinformat.

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
92/191

Sy 85
Y

Eingabetaster
Nabentei
A0AO
z
= Eingabetastar
Hauptteil
Hauptteil
Display
h
Informationen AR
Bereitstellen N
einblenden, S
wechseln, 22—
ausblenden Informationen | e
selektieren, : e
aktivieren :C\_ﬁ_‘}
y H

1. Auswahlmend iiberWechsel
-taste (Nebenteil/linke Hand}
anzeigen,

2, Auswahl iiber Selektions-
tasten (Hauptteil/rechte Hand)
ansteuern und aktivieren

¥

Auswahlinformationen
automatisch ausblenden,
Tastenfunktionen

(Haupt- /Nebenteil) umschalten
und Dokument anzeigen

Y

B

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
93/191

< Tl S

------------------------------

E in Auswahl
! aufwirts
———d

<) — Auswahl
YD

4
.
i
;
)
:
'
bestdtigen
'
:
.
]
1
:
+

in Auswah!
abwarts

------------------------------

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
94/191

.

S
el Y

Eingabataster

Nebentail
: Auswahlmeniiy !
3 Wechseltaste
§ - ;
: 0K- > :
; Taste — :'
! @ 5
E Hilfg-Taste :

------------------------------

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

/1 020

PCT/EP01/03738
95/191
Ay 48
/ol S
A 004
@) * N 2 A040
[
Eingabetastar
Haupttail
Hauptteil
Display
§c‘”'“‘3
angez. P
Dokument :S__ |7
Seite 1 Py
H el
..... —

Im angezeigten Dokument
{iber Eingabetaster
{Hauptteil/rechte Hand)
bléttern oder scrollen

oder Auswahlmend mit
Seitenwahl-Funktion aktivieren

Y

Tastenfunktionen

(Haupt- und/oder Nebenteil)
umschalten wenn
Auswahl-Menii mit Seitenwahl-
funktion aktiviert und angezeigt

Y
C

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
96/191

................................

bl§ttern/scrollen
aufwirts

®: . Seitenwahl-
K menii
O

blttern/scrollen
abwirts

L L L T T P R

durch umprogrammierte
Tasten mogliche, einfache
Blitter- oder Scroll-
funktion im Dokument

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
97/191

—

7. 64

Eingabetaster
Nebentail
: Auswahlmeniiy
: Wechseltaste :
§ > ;
: 0K- . :
Taste O :' i
! - :
é Hilfe-Taste f

..............................

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
98/191

A, 5
et F

Aazo &) ? A °":’) //{040

Eingabetastar
10 Haupttail
Nebenteil — _.-¥ Hauptteil g
Display 8
7
{6
angez. i~ 5
Dokument (< |@||——
Seite 1 |3
2]
@ 1

Im angezeigten Seitenwahlmeni,
iiber Eingabetaster
(Haupttetl/rechte Hand)
ausfiihrbare, gezielte
Seitenansteuerung

Y

Automatisches Ausblenden des
Seitenwahlmenils und Um-
programmierung der Eingabe-
taster nach Seitenbestétigung.
Anzeige der selektierten Seite.

v

D

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
99/191

nachfolgende
Seiten ?

|

:

]

:

;

:
<) ~— Ssite ;
bestatigen :

< ’ 1]
:

:

]

]

]

:

|

2uriickliegande
Seiten 1

P L L R T L L X T R R U

crmmsrearcsrtee s s st r e r e e T e m e

durch umprogrammierte
Tasten magliche, gezisita
| Seiten-Aauswahlfunktion

15
14

Seitenzahl | 13
bawegung

nachfolgends
12 Seiten 7

11
10
9 “—— Soite
bestétigen
8
7
b

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

100/191

lllllllll
.

Eu&-:u.ﬁuhéuzﬁ

LY 19Buly spo A usuineq
48qn funiengisiosny |

m 6 81188
Juawinyjo(
zahue

81yaesafisiuieyien

|
ped-yanof

e
.
’
.

uaa1ag-14ano >

e

P H

|

oLl

)l

P Ho  ebaavesosing
P AT W_\\
ulwllnl_ NOLLYWHONI-¥NIT
{1 N\ 13buysbiaz

Rejdsig
" jlendney

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

.
P
-
-
.o

enccnsscanccs

—— N S §

*aveesesesgeas
o,

.

-

sesscscsasascncnssevevenan ¢

saneesessance

A 48buyaboz

daq Ginnane)siosng
(8:1) anpaasalisyinelian

[19jua(ap

eessnssnsaceytecegefoccccccnacscancecae

A Ped-yanol

Y Jebuys8po A vaumeq
Jaqp Bunsenajsiosn)
81ysasabisiuyeysan

ped-yanoj

Y
-

- pla4-yanoy

a

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
101/191

Ay 55
LS A7

@ &

Aktionsbereich

/ haltende Hand

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

102/191

rooy

{sollagey/iagey)
8{|a1sp1uYyas

(abiszuYy YyoNne)
jiajuaipag-ydney

(solagEN/PaE)
ajjaIsnIuYdg

(Bunuaipag yone}
pajuafitazuy-ydney

(n3suabiazuy-ydney pun
pawaipag-ydney wi)
Sunuapegqpaiipuey
afpiaspiag

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

103/191

(awapag-ydney wi nN)
Bunuaipagjiaibpuey
abniasuly

)2t

{11ewebiazuy-1dney wi any)
Gunuaipaguaibpuey abnlasuly

b0r02£9

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

104/191

VLo

\

—_

02014

__ osort

ujeniwaqebuig vasayam Jw
uoneUIqWOY Ul JapO Uj3|[e
uaysusuoung
efnlesyoni

/23#

0SoV

S

Ea

rooV

bBunu

&c‘ooﬁ. ‘

yaissaqpueypssn wi
uayseasuonnjuny usbpasyoni sap
a1pag JaU3ILIGWOY BUYD J2PO YW
ueaIog-yonoy uewne(,

yo1210qpueYasg W

uasejsuonnung usbglasyons 13p
Bunuaipag Jauaiuiquoy auyo Japo yuw
ped-yono] uewmne(_

pegepet)
oo

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

105/191

shejdsig NN. 12

e

sap Bunuaipagpueypalg Jausluiquoy
auyo Japo pw Aejdsig sepuayaisuaqau
Jny usuoneulojuj voa aqebuig-yng Jnz
prd-ued

depns
............ p)ajaqebuig uasanysjas

nes
pjajaqebuiy ussaiys)as

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

106/191

{10s1n9)

joquuAssbunsoneisuy lell\\
14

shejdsig sep Bunuaipagpueypaig
JaysIuIquoy auyo Japo yw
Japjajuaise| Jaqn uauoiewsoju)
uoA agebuig snz Japo

{1:1) Aejdsig wapusysisuagqeu
jne joquAssbunianajsuy

ula Jaqn "g-z uauoneuiIojujf

uoa Bunselndy pun uonyajag Jnz
ped-yono] segolb ssbniesiapioa

———————————

}N.._\._\ﬁ\

usuonuny
ua)biezebus

21U UOA Uegnsns

lajuatpag-1dney

Japo/pun Aejdsig

jne uavonewoju|
UDA :nuomzuu—n

Aejdsig
jne vavonew.ojuy|
voA uebemaq

Aejdsig
ine vauoneuwojuy|
UOA usJe vl

lajualpag-1dney
Japo/pun Ae|dsig

jne uauonewsoju}
UOA uJaNOYSUT
Aedsig

jne uauoneuLioju|
uoAa uejjeisytaiey
ueaLLIBAIB|[aISLIS
ITENTHLLST)

weng|q

u9}[BYISSNIR/-110

P09 9h9- (>
1030h9-C >
bopon 9=

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

107/191

df I

SIREHITEI

{+eqjaddoy uayoniyong
Japo/pun asneyag 1w Japo
vaubaju) 159) asneyag
‘usibajul 353} uayoNIYONg
wi jajualpag-paibpuey sie)
[1ayj1asbpuey

0ro £4

(Bursaisiiqers- -mzq
Bunbnsajag-paiusxoniyong nzj
[18juaXomIasneyan

Z

W%

7%

7222

7,

(4yapaT ‘usuizy
‘Joistsuny| *g-2 valjauaie

‘talSn ‘uswiog
‘vagJe4 aUBPAIYSSI3A)
ajiajuaysnyang

aleqyasneysne

oveiat

y ooy ;
HO,

¥
{soji2qenfagey)
sjjeisniuyog

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
108/191

Handgreifstabilisierung/-schutz Bereitstellungsschalter

Ryt
( Liukon T

Stabilisierung und Schutz vor a) {Ein-} Ausschalten von Greifhand -
Abnuzung flexibler und empfindlicher Bedienmadus bzw. Buchmadus
Materialien der Buchdeckel. b} {De-} aktivierung Touch-/SlidePad

¢} Bereitstellung Mehrfunktionstasten
d) Umschalten Monitar (Hochformat,
b) Rechts-/Linkshdnder syncronisatien)

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

109/191

Touch-/SlidePad Mehrfunktionstasten

ansteuern, markieren, bewegen Blawern, Scrollen, Auswa.hl-Menﬁ-
und/ader aktivieren von auf dem  steuerung, Akt.ivieren, Einstellen,
vorderseitigem Display angezeigten Umschalten, Ein-/Ausschalten
Informationen

77020 U F7o30b

 ACRHLATAARLTARURATRARVARRRNAN MLALARALAAB RN

Fi¢ F85

o

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

110/191

Yog L

EIYR:

Pt \[5)
jrondney o .//r/.,/////./m
$ — -
0 @ o
)
|
......... 0
T l@ «—  Jopojpun  ——e @1 “4
..... ” .
..... Aeidsigg J8po G @
jlajuaipag Aeydsig
HEMELER] jtandney

®

®

Pt 9

sawajaaqebu
auyo/yw
eyieibpuey
suyofuw
ueubejuj3se)
uayamyong

[ieuaxoMesngyeq

«Ill Japo/pun J

ety

.L

2%

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

111/191

go8 oE

Homper3 [9GE42RI3
\

{1e)281G) J0puigIen]28)S
£

&
L

e e bostsbse wabesmetosenrrssn)
o o0 tmesesh beo4sa0d Semas 8020 S ey Ao S00SE S 000N02 04 METOTII T B0 00 oo

X ﬂm_..

N

N
XA

Joyoeg

sjuawajeaqebug
auyow
11ay1sibpuey
auyo/uw
sjigjuenoniyang
eJequasnesne

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

112/191

5o8TL

o dovoiottemesseamtosasessosmesesresera

o botm-sbe it abead 090 ¢ o4 pound som S hou e488 008 000100

.

|

Joyoaig

L_— JeqUIsnelsne Japo

usubaul I3y

uajapaang

siuswaasqebun
suyofuw
lteyiesbpuey
sasequasnesne

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

113/191

A2y

a@c
0-\ llllll I M R

b

PCT/EP01/03738

1 B
: /d /\‘84040-5

A~ 81’040 4’
d

he

a

c
o -

a ‘10
gj :5
O Re ande ange 'G
» sihe he

1

Rechtshander
lesen (Buch)

8Ao4aH

ERSATZBLATT (REGEL 26)

g



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

114/191

. T R BN )

e I I AR PSY

9
J3)jeyasyesyiamyas
Jaqn [IfUBYIERIEYIS
pun Jouuop Bumyousny
aualspewone

R e Rl

---e-- .- -
T L I A Y - -

FI

secser

JapueySIyoaY

JBpUBYSYUN

nuawjyemsny Jaqn ‘gz
Bun|sisuiasonsiesag
abyewurs

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

115/191

(snpowpun.g ‘jennau)
g yo1a1aqzueia|o]

[abmyjjoy
o0€ ﬂ o0F
ueIYISIYII]/usIosuag oGP oSV
9 yo1asaqsbunjiaysuly g9 059
006 006
\
QroLs

[isjudipag JYoISuRU3YaS

9UBIYDSIYDI]/UBIOSUDS
v yo1asaqsbunjjoysuiy

POR it

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
116/191

Vorderansicht Bedienteil

C
Tragheit und
Gerduschlosigkeit
B iiber Olddmpfung
. 83b
A EATLEL
&3Jo40
R
Ansicht Unterseite o i‘
Bedienteil - Do
N i FiG. 854

Toleranzbereich
40° Ansteliwinkel/Liegend
um Drehschanier

oor
o5
X

Einstellungshereich A

Toleranzbereich B Lot

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
117/191

Bedienteil/rechts

tlach aufliegend
kein Anstellwinkel

B/r

:F;ﬁ ‘840,— e
(vechler TelL)

Bfr

Toleranzherreich fletzte Einstellung gilltig)

SchoBliegend/ Handgehalten
geringer Anstellwinkel

B/

=

B/r

Einstellungshereich (umstelleung mdglich)

beidhindig Seitenrandgehaiten
groBer Anstellwinkel

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

PCT/EP01/03738
118/191
Betrachtungswinke!
Anwender . -._
ES. 2‘{0. \ \\\"\.,\ Display/Bedienfliche
v Y oA

[4 Unterkante M Oberkante !]

.- harizontale Ebene

10° Anstellwinkel
\ Elo4o I
Lot ‘senkrechte
. Systemebene

( (I‘U\kE‘f T&L:)

/
Nl
<

A l A ‘\\
A o "‘\\\
Fi¢ E4e N ‘\\\\ Yy
I S Lot \\ \\«:’

*
= \g}
S

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

119/191

107
10
4 M
OFosy i & e Orerg
A iy m o
) J onuunw ‘ °
0@ om@
oﬂud ° Ow
59 °
S ®
W) a
° JlejuaIpag JydIsuRUB)ES
o105 g
uaqa1yas JapuRYSIYIaY :Bumey / osel”
. : Bun|ja)su1e.0A
0 [ i 0 -13puBySIYoIY
1| »
A |FIk g Vv —
o} : @- sapugysyun]
1
- “oresg //
\ =2 »403\
Veyasyaisq|BIsw Oy s

abrazuy S8 u.w

YRS AN

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

120/191

uesa saiyasabiyong :abezuy

<
°
’
=
3
[ ]
®

133eyasal pam 9 uonisod

+

us)jey *99$ G UoNISOg

*

‘G185 +(.061195-3

Agpuess gag 3q16 jeubig gog uuam
‘uaaiapjeap buebop | uasaiapje Guebiop
9& It

*

UIBPURIBA UOHISOY

uonisod-jieg

4

q

josal

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
121/191

Seitenansicht Bedienteil

Einstellungspunkt B
maoglicher Sensor/Lichtschranke /

.......
.......
R e L
» ) ) N
B . 0 .
g (Y
] Y
H 8 "
N o' ~
. + 0 H
[ J
’
¢
0
K

....

Einstellungspunkt A Einstellungspunkt C

Sensor/Lichtschranke Sensor/Lichtschranke
Rollkugel
7040 o
Eyo40b
e
Fig. 87
IS

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

ptote
o
Coad “'l. .
e
R i
s
“ 3
p %
% -
.
) .,
e, .
B .‘I
.
“
‘s
.
' Y
¥
kY
X .
O.' .‘
O} %
. s
w,
'.
J
."..
X
e .
i
% %,
°%
e
‘."
K
s,
3
0 %y
) s
(X} b
"‘l
() ‘.
‘o’
'
0
%

!
20!
o‘::..

122/191

870 10

PCT/EP01/03738

Ansicht Unterseite
Bedienteil

i w5
i e AQ°
L4 + ‘.,:'s“’
"‘0" ‘::... ,n"‘-’-"’:' '
__ Anstellwinkel/Liegend
W um Drehschanier
n'(:‘?‘:' g 4

Position B

Position A

Lot

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

123/191

{suaq3 jos) sueqy e14IBIB6EEM ooooeeneeeeeee
2u813)10-1s1 /1108 o3

chwnm 181 o:a—ﬁ.——umﬂ.

958 7't

(eu@q3 jjos) Buaq3 AY98IB6REM . ..eeeeeoe..

(193(eUDS-YRINBMYOIS] [BXUIMI[BISUIT

s 7L

A

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllll

......... 7 5

ayagyuaipag/eidsig

-~
..
-

-
LY
-

|||||||||

v, Y
T et jgpusmuy
jeyumsbunmyoeyasg

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

124/191

JU2LYD1uUSND U0 Ll
| D
ayoe.ds a

o2 @

\\9

uow,

oIse] 9|eal

(9 (q

19)jeqasali pim

RN

NUBA/BISE) BJjaNLIA

(e

A

uafinejsaq \/ usieyds

(suaqg3 jj0s) suaq3 syydasabeem

(auaqa 1) auerE oS

7887

A

2uaia)1a-1si /1108 o8

auaqy Jebeem h ...........
ofrl

-
Lo
.
-
|||||

14 -

3j|°1sabion Y uonisodyjeyas

i .-hh.-\-\

auaqy ‘beem unz (axuimijeisuy *bau

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

P
125/191 CT/EP01/03738
7. Jo
/ q .
J -
At
y JoozZo
Aot 87cdo
Linkshénder L» \
Rechtshander ~__ ll Termin 3.00 Uhr

Rechtshindervereinstellung

Hj3-
A -—-—-‘
1 Joo40

Rechtshandermodus = Grundeinstellung A

fé_?fi 8%odo Q‘
Ik
AT
@' AoSo
] A

i ; Joolo
2 Q B8Fo40
Bedieneinheit im Greifrandbereich «
seitlich/riickseitige Tasten ) P V
v 3
Ao5o ,
8 O Ao ( 9

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

126/191

A,

Njeisafwn uapsam Gunuaipagqpuey
pun J0J1UOKY 10U = SNPOULIBPURYSIYIBY

Ok oo —

14

orory

usyousne
JBpuRysIRAY Y
JORUO pun
uayiayyBow-
-uaipag

uajjeyas 9 bunjjaasulg .m

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

127/191

(ydwepabyosneiag-lwwng ‘gz

puab|o} Yeayiemyos Jop
jabmyjjoy
SRS AN 4N A ozZovhH
q pjundsbunjaisuiy | Y pjundsbunjaisuiy
Jajdwepyosneisg
» 00y [ ~— M——
O\M ov b [ A > ! HOJOVW
J O# 0 _\ m J.Anm.f..ﬁ!fff/....////ffﬁpf//éfwjff/ﬁﬂyﬂfff/ff/f.u..ﬂ..v,ﬂn.../f/.
oyewm \M
_\owm l8)jeyogiuawajausipag

osopp
'l

[19juaIpag NIISURUSNAS

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

PCT/EP01/03738
128/191
. 90°
Ansicht Unterseite
Bedienteil
1 40°
Anstellwinkel
Liegend
s um
.,'.,,-:-'"‘"‘ Lot Drehschanier

Position A Lot

Fig. §2

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

129/191

B M.b

b

4h2

107

-
ceaa
-
~eo
~-
-
-~
~~
-
~ -
-
lll

J9)jeyogauswejausIpeg

C

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

130/191

b 7Lt

107
|abmyjjoy

0

[l

'
p—

oV

Jejdwepyosngsag s ]
._B_m;omkaem_mcm%mm
Oh QvE uid Iajjeyos .m
» .
PTG
ov eﬁh
@S0y

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

131/191

j}191sabula bunyjeyas
udsYIgu Nz S1q 341919 v

OgorE 101
jabnyjjoy

cone
o -
R P
cenn
e

Noninz yapaj 183eyas

-~

orove

Jaijeyogiuswajauaipag

.UMWI&\\@MW 0 / Hanalie 1qia|q Ja3eyds WW h

Y

(snejuajjoy uiay)
iljo1sabuia jabiny auanalie yoanp
Gumjeyoas usjsyoru Iz siqiqiajq vy

oLV

307
[ebnyijoy

a1jeyoS/iuswajauaipag

ﬁovovm

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

132/191

m_o| |

O m % B A& H 5

Qse/ \ |
M

R/

e

(wi@iseb y jne Bunuaipaqpueyyiaig ui)
g bunjiaisuiapunig = SnpowIspugysiul]

Bunjjeisuialonrapueyssiyull

Jspugysiyoay

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

133/191

T el
o o T

Jyduabsne yasnewoine
o JBPURLSHUN J0j UBPIBM
' JOJUO pun ualBNYPIbpw
A § -udipag ‘13ieydsabsne
. 181 Bunuatpagpueyiasn
wer (S uagabialy jabny1joy mxmwwwwmmmw__%%
y - 1ILOS pun SN J3)1eYIS Bun|ISUS I
0
—_— 9 ovayf . owo,‘m\(
yooy - “ m
Jij31sabyoninz vapiam bunuaipagpuey - { ) <=
pun JOUO W = SNPOWISPUBYSHUN @ @
QgoY A
c = Qroy
| sf- < b O
P “ i E
of —\
] J
a n m
-m m . A
— uajjeyasyominz g bunjaisulg *
= b

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
134/191

Fig.95 - LEER -
Fig.96 - LEER -
Fig.97 - LEER -
Fig.98 - LEER -
Fig.99 - LEER -

Fig.100 - LEER -
Fig.101 - LEER -

Fig.102 - LEER -

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
135/191

Q @ 9

T

Display (V) Bedienteil (V)

Greifhand-
Bedienteil

-t

L~

.

7 v

Display mit ader chne Eingabefldche,
Touch-Screen oder zweites Display

mit oder ohne Touch-Screen,
Buch ader nur Buchdeckel

Fia. Ao3
bl

Notebook

:?J?tgﬁghrﬁckenseite

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
136/191

A

Wendemechanismus
Senkrecht zum Buchscharnier

Tie N0
Jeid 7
Bedii‘nteil(ﬂ) @ @ Displ;yteil {R)
N S I .

if

aus der
Arretierung
ziehen

(gefedert)

T
L
»

wenden
(drehen)

@

:l-_ ' Display

<

in die

Arretierung
zurlickgehen lassen

¥

Stecker

mit/chne

Elektranikverbinder
ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
137/191

/f A03

u
Budi

Notehook

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
138/191

B

Wendemechanismus
Paralell zum Buchscharnier  -37¢ 403

Jerd 7

@ Displayteil [R)
4

1

{drehen)

Bedienteil (V) @ |
AW

c) =T

(::) S
0y

.

0y

[ ]

Orehachse
mit/chne
Elektronikverbinder

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
139/191

= S

/

Buch

Notebook

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

140/191
Kopplungsmechanismus .
PP Fig. 63
jed &

Bedientgil (R) Displayteil [R)
e xe\n eil { @ @ |sp(yte1

®
b/
2

()
> 8

||

///.

abkoppein
und
wenden

Q

Display

ankoppeln

Buchdrehgelenk {Achse)

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
141/191

. 403
[

/el P

Buch
}

Notebook

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
142/191

% / %3 Fle. Aoy <

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
143/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

144/191

“~lodoq

bg3od

Fie. AoMe

liod© &

'%éf%/%é/ﬁ/

(wq

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
145/191

Fa. Aa§

houoq LIO Lo

- o -
-“'.‘“:.--3““‘.“\““5*‘““\W\\$‘\N\“‘¥“§§m.\\\\\\\\\\\\\\\\

HaFo be3o
oo
7 Fis . Ao
1

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

bo ko

PCT/EP01/03738
146/191

e 2
NN

Y
A

CERTELRNS

EELLELINLRY

TR
\
R
R
>
X
R

NN
S
N
AR
O,
A
X

N
e
o
B
WA
O
2
o
o)

g’ L ,ﬁ'f’ o
& Ay
555 e

e s :‘.’

\\\\\ ::. )
-«‘;»‘Qc”‘-\ ‘::‘
i ...;\\\:‘.}:‘f:":ﬁ. \:::.,s: XX
e O RSN
\‘}‘ . \\::f\“g'{:."v\‘:::{‘?w >
IR ;\::u.\ “‘.& ::::" R Ry
R gk g < : ;\:"-."

. S
",\\\?-..‘3“)’5# >
‘.-':‘7% 5505
.‘\?%/,{,é- ||||| 1
7 )T\“ e

I{‘, '
|

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
147/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



1111111

7o
Q

S b 7, z

$.

4034

Fiz.




1111111

=
O
=



WO 01/73673

150/191

,

., .'.-._,-" 9 ‘_\'..-
s Ay

i y

i y

t i

i i
: /
s, &

"\,
A ", &
L-

ERSATZBLATT (REGEL 26)

Fie. 440 b

- 15 _A104

PCT/EP01/03738



PCT/EP01/03738
151/191

WO 01/73673

_— :«umo¢
e ” \\\ vifoh

93E5%h

Yy Otk

FELOAH
90894

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

152/191

15694

Syvy 3L
0 £Eoh

9080k YOKOH
/

v6oh

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673
153/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
154/191

Notebooks

PAD’s WEB- eBook-
Player Tablats Reader
=i 1l

=

ERSATZBLATT (REGEL 26)




WO 01/73673 PCT/EP01/03738

155/191
/AZ@AO
Ti, MY .
Gerdte- Ger'éte_—
riickseite riickseite
¥
L/f4ll0’f® /’,’I{O,'o

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
156/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
157/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
158/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
159/191

Tasten ®3oq

k /i OJo
blGttam/scrolien

vorwdrs/raut

t /

Mend 4—83 FA :\F5 % z:

>
Jo843 }
bigitem/scrolien
/1030 riickwarls/iunter

Nolog

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
160/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673
161/191

A080q,
| ¢
B/A
A03Y
A08Uq
A
AoS? /

ERSATZBLATT (REGEL 26)

PCT/EP01/03738



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
162/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
163/191

7\

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

164/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

165/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

166/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
167/191

1084

tem 1 Energle
Sys § und Datenleitung |-

Kabel- 7 Kabellos
LAN / WAN

externe Gerdte / externe Einrichtungen

Tig. MBq

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673
168/191
Hilfs-
@ Akkumulator /Batterle
{ Witcless LAN to Master
: 2.B. Bluetooth b Ao&o

System zﬂ A08Y

< i Wireless LAN fo Slave
2.B. Bluetooth '

Kabel- / Kabellos
LAN / WAN

externe Gerdte / exteme Einrichtungen

Tz‘q', A1&b

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673
169/191

Fe M3

PCT/EP01/03738

Tel A
A0S0 Handheld (Slave)
2 0204, _\ 1
) I -—‘ [I.DlsphzyL "- 2.Dlsplu?
' Tastatut/Tasten : Tastatut/Tasten
NOSZ A und/oder T }‘ t A\
Touch-Screen/Panel | Touch-ScreenPanal | 4
und/oder |~ T ; : S
Pen | Pen {
und/oder [ T Y
p————————=! Wirsloss LAN
und/oder L :
L——-——————-!E Card-Confroller |+ Card-Contraller
A A
Kabel I ; Y
LAN-1 | Smartkarien |} smarkarten :
o ; ; x ;2050
= i Flash-Karten ii Flash-Karten &
£ ; . If 1 :
a i Magnetkarten i Magnetkarten + ZoYo
2040 g I ] :
N, S PC-/PCMCIA Karten : ; PC-/PCMCIA Karten
& E Z.B. Erwsfterungskarten : : z.B, Erweiterungskarien
== Hard- /Software Hard- /Software
=L 4
Z.B. !!n!mrat, GPS){ GSM, i i 2.B, :gfmrot, GP% GSM,
rozessor,Kameta, 3
M pootgn, mespmhar mofg:: mgr:c'g:rw
]
040
A l LZo 30
v

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

170/191

Fo A7
Yz 7

Wearable (Master)

T~ 2o20b
|
- i | |
Slle whes 1S =
I |8 8! |8 &
[ g - 2: 186 ° |8
8[12 & si ] 18 [5)|5||5E = = =
> alls gliiigi{g] isi |E[|8l18¢2 o] c.
21185 HE|igHS 9o |EBlIE]| 8= 2. o 2
Sl 35'S. =ligiilile Py Sli§lleg
S|[558 | |5|5i2 (8| i |3||2)ls¢
o= = ) >
E[1232 | (8|51 2| i |B||&]| 28
I | S n) T C T i 1 T
EAS
AL i ML A
R N - 2
i i = 2 g (2
 Mlookn . g 1s s & i /0 Control
ai 5 5§83 g igi
=i 8 o2 P
S 13 Sk i
g |2 ST
B e -
i Chipkarfen i i Digital Callular and PCS Communications
i MEL-Karten / Spelcherkarten i feps A
[[optische Medien / VD /CD / MO {infrorot (DAY 4
x Magnetische Medlen / Floppy-Disk / Hard-Disk i Wireless LAN i
Kabel A\ ( = alternativ/optional)
LAN-2 / WAN 4

e

~
[fxlerne Gerdte / externe Elnrichtungen ]

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

171/191

hgov

vozy Nt

JejunySPOMN!
uel|0I0sALBUDIq

ﬂ
-y
wE e v [ nuow
' (Vad ‘100g@) PIaypuDy

JNDI/SHDMIOA
usj|osos/wellniq

us|snl

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

172/191

A040

Tic 420 b

Handheld + Wearable (Notebook)

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738
173/191

WO 01/73673

T ueHoeubD "] sopoppun
v 18po/pun _H (VG ‘yooienig) NVIssalali i (Usi)-0d) sy -sBUNIOYEMISEIDMYOS/-DID} 7
{ H 1pojpun
N\ 4 . _Hm Sab] [ (uo-noud weionioip woimwiemondg |~ T
AoPOPA L { suoypafuniniog §aq puo iomieo [oubiq T (UsHDQDLIS) __%sa_:ﬂu;vo?s
i I4EE | i L-NV1
B 13F8 - Joqny
1053U09 O _N m W ] m
=l g ® gl 8
[ © 13
i E
i
_wﬁAT L I T J.v
Jii r, I
2l 9 sEisifE] B s TEIE e
h] geiusial 5| 2 [8||E| | B3
S g2igils| 18] B |3l|g| |38
‘ . gensilg| 123! (EUE| | &2
ggisial 12718 1a2[]g| | &
o H W = = g «
giL. 5] 1’1 iR g , 3
= ||
] T bor
sopopun [~ £ PUD/UD010-on0) 1 IUD/UBBIS-Yano) ‘
e tod Pozoz
- Bpo/pun | I :
\ \ .\\ / PP _H ueisoLaniso) i UersDy/inippsog
a 4 Joidsig'z Y
. 1
-

(1ouoydo/nypusep= ) (vad "“yoogs =) p|aupupy

OBV S

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

174/191

uaBunjyopua swialXe / 91DIAY) AL

;Y
b2y bt

w7 4} \ 4 §4s10-pIOH / ¥s1g-Addoyd / Ueipely eydsiieuBpi i 18po/pUN
H (vai ‘yioofenig) NV ﬁéﬁ._\sm _ OW / 0D / GAQ / welpsy eydsudo
sopoypun 3 x L 10po/pUR
Sd9i i uapioy-1eyojeds / Vel 1IN
seporpun [ [ suonpomununtiog 594 pup sojmied PUBIA | uspioy-diy L iopojpun
N |
H : i
S=E gl
N H
{04109 01 m & M Wu
3 5 i
5
NVM / Z-NV1 T !
EDD) | 15v3 A_r : v
1L 1 1 B | S af IR | N L;
= m -
iE [l BE E|[E
] g 211 538 2HE XY
Slig1 (El[85| 2isi |glREl
Fd ] 3 Z14° all 52 ghia 8 g
= o (=} m @ e 2 =3 =]
g - g g
L H s
men 3 —— il - _
(00qaJON=) 3|qDIDBM + \
% \ .\
§ mosogwiunuoydyy Qreoy Q0797

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673
175/191
2
_c)-__'___ a—
- /le8o
d & ,
Aosy S =L
Jo8Y

i

S

NG (.

5000
Zobo
A

Tiq. NLZ

o

\

<

N,

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738
176/191

WO 01/73673

Aatiase ]
i H s recresstreem usHmpelibol "] 1spopun
.,«.f i (WGl "GioCIonIE) N1 SSOiaiifA} | (USHD)-D) UBHIDY-SBUNISJeMISSIDMYOS/-PIDH
Jepojpun x "] sepoppum
N s} ?s_ox -WO¥d3 "UOIIDAUSDH) UeHDHIRIPIedS |
smpopun [ s $0d pup 1omijjed oBig § {UsHDYIDILS) sﬁa_ju fepojpun
oo | R I
E
H SHEP 14 8
i o5 51 181 e,
[01U0D 0/1 AIEH g 1B ]
! g bt
z 32 A ;
= ig = = N1 7
-y e I o Elete) |
= 1 BN | SRt | v | s | e = — H\v
. Sgiipilg] |z e 3 m
v 28iizilg] I= = 2 W =
8583l 18] I8 2115|158
geusisl (3148 IEE
gl o |3| ig8igig| (5] 8 2(12] 8
< o = a5iiR151 |8 iE 2113515 -
= gii gl |8] = A REL
o <2 L . = 5 | I T e RIS
s 2|5
1_ ] T
oo h E&asnm.ﬁ:ﬁrms%ssﬁga
/pun
_m usd Usg } ©0207
sepopun [ I ;
{ " vemnyjniprof 1] versolanimo . V4 \ .W\
loidsiaz i LT \ll\ldﬁ\,ll
A sr S

(touoydo/ayouseyp = ) \ o) =
o0/ PIoypunH

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

177/191

veBUNJYOUU3 Buape / eipiag owapxe —] |« NVM / 2-NV1
T a0y w
!
4
(nPOW-5d9 | 10 + usisoy,
Inpo-ueyDidissy . ] 1epopun
{npolueny-WsSH
‘mpowuapoy-powis 1 Y10 + Ajdsig-SHiH
“InpouNsUDy-0 1 ] 1epojpun
oo stpmpODIY IO * 10RBep)
9
7 73 e  — 18p0/pun
L 7Y ) ZiDIdbpoais lIaizioN J
: 18p0
wer 2L HIMNDT-AQ/AD LE_;%E
UaI0ID|NWRYYY-2IDSNZ
bOroy v G0Z207 >
(3AD|S) 9]qDIDIM
220/

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

178/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
179/191

Fi5. A28

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
180/191

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

PCT/EP01/03738
181/191

/O P «— Kin)opfhorer

A AZFO50

B «— Mikrofon
2 Ein-/Aus-/Umschalter
. - A2 F060

P

B AR

BESENRRRARE
SRR

oo

~

s

[

[1]

-~

o
SHRNSNFIARS

¥ ~ANLFS30
t\ | Bluetooth-

FERIIRN Handbedienung
mit Touchdisplay

o

427340

7

(4

Fig. A2

At —

feil 1

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

182/191

{913 usznop ‘Sunuejduiunal) vad

{SLNIN 'SHA9 "NSO ‘SIS ‘dVM) suouq-ejiqoy
(asnop-yseq ‘wisisAsjyez pun -uonnquisig) [eultuai-piesens
(syoog ‘oipey ‘soepip 'sawey ‘aisniy) Joyateds i Jakeld

1911BaNS-RIPIIA B[IqOU *3[qRIRaM

.
PLld
¢
»
*

4 - d/V/e
¢““‘
o’
o

A

1aMI8s ‘1apinoid ‘1e1a1quy

18Ul8Y|
‘9z

S 02042V

2 .

(o

uabumyarrronjatdsqy pun ajgsebuablazuy a1spuy

eal
Jsweag 2d 19|18}, vad “_M%omm

-83M

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

183/191 PCT/EP01/03738

«—— Smartcard

+— De-/Encoder
A2Fo¥o

§ § ~— Gurtelhalterung
| - Telofonkarte (6SM, GPRS, UMTS)
} § — Speicherkarte (Flash)

R, <~ interer Speicher

\ Bluetooth
)~ CPU/Steuereinrichitung

¥ - Kabelschnittstelle
4§ ~— Batterie, Akku

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738

184/191
A
A
B doppelte,
universale
L B Steckverbinder-
Schnittstelle ~—rauf ——
Steckverbinderschnittstele SBZiLZ?in |
fdr externa Halterungen —_ . Eingabemitte
(z.B. KFZ-Freisprechanlage) ngreot:vc;t:r -——{——- <~ Auswahl - gaitlich-rilckseitige
J 3-Tastenbedienun
Steuereinrichtung —— g
fAiSOAOb
\ —AtFo40 «— runter —
Eingabemitte 5
=

Touch-Display!

_

Handy-Dackelmodul

E aufstackbar fiir Rechtshénder
=)

A220A40a,

...als universales
Touch-Bediendisplay mit/ohne
Mikro und K{n)opfhérer fiir

verschiedenste Anwendungen A A
A4
7’/r- B B

il

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673 PCT/EP01/03738
185/191

Toe A28

em——————r

/:;/ Z Eingabemitte

Telefon-Taster

Handy-Deckelmodul
aufstackbar flir Linkshinder

sowie fiir gewohntes

Telefonieren mit ortsfesten
Eingabetasten, Hor- und
g B Sprechmuschel.
:
A %
v_J J

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738

WO 01/73673

186/191

b 77
I8

Y A

—=

A

A

3

weysAssnuog

“JIUNWIWIOY3|8Y

weysAssBuebnz

waysAsppasy

welsAg-predard

18y218dS-axIoM

Bunjassnjyasispy

Inpx] Ars _\.p,

ERSATZBLATT (REGEL 26)



PCT/EP01/03738
187/191

WO 01/73673

vad -8jIqOW BIpaWwnN 03pIA doj-18g 7}8UIsa4 AL -gjaidg .mmmw

... ... w,, 1 A 0 0 Yo e Y e »
.................. e i \ _
I 8 L.L. ......... u
! lawes 1]
(13weans) { sl &
UOHeIS3WOH |
Qo x
) elpswiiny |~
BIpaWHINN B .- . -
LR NN | m

NV
. [tejusipag-uablazuy <
sajesiaAun m
»° w
A3fsupd-1ua1uc)




WO 01/73673 PCT/EP01/03738
188/191

Greifvorrichtung
Sperriegel

elektrischer
Verbinder

Akkumulator
mit integriertem \
Scharnierdeckel
Schlitten der Sperriegel

Scharnier

Sperriegel

(0bou mite)

ERSATZBLATT (REGEL 26)



Modul 2
(Display, Bedienteil, etc.)

WO 01/73673 PCT/EP01/03738
189/191

V777777777 / /777 77777777 ﬁ////////////i//////////A

L ////////!///////////////////////////1/1//[117//

{Scharnierdeckel)

mit oder ohne
Akkumulator

Klappe

Modul 1

Schnittstelle {Aussen und Innen)

Sperriegel [b) / 2.B. 1rDA, Bluetooth

i
3 SUTESIEHFCaESERIECniLataesece
<t ey i st ot ottt eura.

3
ol e ——

Zusammenziehen der Schiitten im Akkuschacht mit zwei Fingern bewirkt

Sperriegel [gefedert) zum Arretieren von Modul 2 oder der Blindkappe.
das einziehen der Sperriegel zum Koppeln oder Entkoppeln.

5 =
R = Y
= 2 =
D o —
Eo =
= a @
e =
1) v
yaeyosmpy
v . SArA

| monvenonus|
//;? L LA T AALLLT LA A BN LS ITPIITN T TIPLLAATITIS I A LI TN EG RS TTAATIITISTITITIIS /Z//

0. 430

( uufew mitle)

ERSATZBLATT (REGEL 26)



WO 01/73673

190/191

E_
o 8=
on
=2 & 700
A AP AR
X257 S
[& Ry o]
.E = c%
P e
R -
£
)'7407/////////1////ff/]/ﬂﬁ/ﬁ/f/f/f/f/fﬂii///f/////
” ////[/[//!/////{////[/Z[Z///[//////////L’////’ A IA, @
Q.
\_/ s
s
p 4
-—
—=- N
=}
=

Schnittstelle {Aussen und Innen)

Sperriegel (b) / 2.B. IrDA, Bluetooth

SHETEEOERIEUUTaTaaeaTsCEisanses

| meeseeeane .

o

' = =

\ Y] g’ =
=3

§°E g

Eg =

=) =4

A ()

yaeyasnyyy

ERSATZBLATT (REGEL 26)

(Scharnierdeckel)
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