
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202420212313.2

(22)申请日 2024.01.29

(73)专利权人 佛山市慕仁睡眠科技有限公司

地址 528000 广东省佛山市顺德区龙江镇

世埠社区站前路以西6栋B座3楼

(72)发明人 曾志勤　

(74)专利代理机构 佛山市青禾知识产权代理有

限公司 44924

专利代理师 廖珍珍

(51)Int.Cl.

A47C 27/10(2006.01)

 

(54)实用新型名称

一种舒适度可调节的分区式气囊床垫

(57)摘要

本实用新型公开了一种舒适度可调节的分

区式气囊床垫，本实用新型涉及生活家具技术领

域。该装置包括弹性边框，弹性边框用于包裹固

定床垫内的部件；送风机，送风机用于对充气床

垫进行充气时可送风；海绵垫，海绵垫用于对床

垫顶部部件进行支撑；该分区式气囊床垫还包

括：充气装置，充气装置用于对气囊床垫内部气

囊进行充气；充气装置包括输送管，输送管的内

表面转动连接有调节装置，调节装置的外表面转

动连接有充气气囊，充气气囊远离调节装置的一

端固定连接有出风嘴，出风嘴的外表面螺纹连接

有密封盖，密封盖的外部设置有分隔垫，分隔垫

的壁中开设有通气孔通过分隔垫和调节装置，达

到了分区调节不同区域气囊床垫舒适度的目的。
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1.一种舒适度可调节的分区式气囊床垫，包括：

弹性边框（1），所述弹性边框（1）用于包裹固定床垫内的部件；

送风机（4），所述送风机（4）用于对充气床垫进行充气时可送风；

海绵垫（7），所述海绵垫（7）用于对床垫顶部部件进行支撑；

其特征在于，该分区式气囊床垫还包括：

充气装置（6），所述充气装置（6）用于对气囊床垫内部气囊进行充气；

所述充气装置（6）包括输送管（61），所述输送管（61）的内表面转动连接有调节装置

（62），所述调节装置（62）的外表面转动连接有充气气囊（63），所述充气气囊（63）远离调节

装置（62）的一端固定连接有出风嘴（64），所述出风嘴（64）的外表面螺纹连接有密封盖

（65），所述密封盖（65）的外部设置有分隔垫（66），所述分隔垫（66）的壁中开设有通气孔

（67）。

2.根据权利要求1所述的一种舒适度可调节的分区式气囊床垫，其特征在于：所述弹性

边框（1）的上表面固定连接有凝胶床垫（2），弹性边框（1）的外表面固定连接有固定挡板

（3），所述固定挡板（3）的内壁固定连接有送风机（4），所述送风机（4）的输出端固定连接有

送风管（5），所述送风管（5）的内表面与输送管（61）的外表面固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种舒适度可调节的分区式气囊床垫，其特征在于：所述分隔

垫（66）的外表面与弹性边框（1）的外表面固定连接，所述分隔垫（66）的外表面与海绵垫（7）

的外表面固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种舒适度可调节的分区式气囊床垫，其特征在于：所述弹性

边框（1）的内表面与输送管（61）的外表面固定连接，所述弹性边框（1）的内表面与海绵垫

（7）的外表面固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种舒适度可调节的分区式气囊床垫，其特征在于：所述调节

装置（62）包括转动环（621），所述转动环（621）的内壁固定连接有转动柱（622），所述转动柱

（622）的壁中开设有通孔（623），所述转动柱（622）的壁中开设有三通槽（624）。

6.根据权利要求5所述的一种舒适度可调节的分区式气囊床垫，其特征在于：所述转动

环（621）的外表面与输送管（61）的外表面转动连接，所述转动柱（622）远离转动环（621）的

一端与充气气囊（63）的外表面转动连接。
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一种舒适度可调节的分区式气囊床垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活家具技术领域，具体涉及一种舒适度可调节的分区式气囊床

垫。

背景技术

[0002] 床垫是为了保证消费者获得健康和舒适睡眠而使用的一种介于人体和床之间的

物品，床垫材质繁多，不同材料制作的床垫能给人带来不同的睡眠效果。

[0003] 现有技术中，气囊床垫大多通过腰背位置和颈部位置设置凸起来使使用者更加舒

适，但传统技术中，凸起位置多为固定，且充气气囊多为整体，使得传统技术中的气囊床垫

无法适用于不同身高和不同体型的人群。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种舒

适度可调节的分区式气囊床垫，包括：弹性边框，所述弹性边框用于包裹固定床垫内的部

件；送风机，所述送风机用于对充气床垫进行充气时可送风；海绵垫，所述海绵垫用于对床

垫顶部部件进行支撑；该分区式气囊床垫还包括：充气装置，所述充气装置用于对气囊床垫

内部气囊进行充气；所述充气装置包括输送管，所述输送管的内表面转动连接有调节装置，

所述调节装置的外表面转动连接有充气气囊，所述充气气囊远离调节装置的一端固定连接

有出风嘴，所述出风嘴的外表面螺纹连接有密封盖，所述密封盖的外部设置有分隔垫，所述

分隔垫的壁中开设有通气孔，分隔垫将床垫内部分为三个区域，通过控制不同区域内充气

气囊的高度不同达到舒适度可调节效果，并可适用于不同体型的人群。

[0005] 优选的，所述弹性边框的上表面固定连接有凝胶床垫，弹性边框的外表面固定连

接有固定挡板，所述固定挡板的内壁固定连接有送风机，所述送风机的输出端固定连接有

送风管，所述送风管的内表面与输送管的外表面固定连接，所述分隔垫的外表面与弹性边

框的外表面固定连接，所述分隔垫的外表面与海绵垫的外表面固定连接，所述弹性边框的

内表面与输送管的外表面固定连接，所述弹性边框的内表面与海绵垫的外表面固定连接，

送风机将风通过送风管送入充气装置，使得气囊床垫膨胀，使得使用者更加舒适。

[0006] 优选的，所述调节装置包括转动环，所述转动环的内壁固定连接有转动柱，所述转

动柱的壁中开设有通孔，所述转动柱的壁中开设有三通槽，所述转动环的外表面与输送管

的外表面转动连接，所述转动柱远离转动环的一端与充气气囊的外表面转动连接，设置调

节装置可选择充气气囊充气或不充气，从而方便了使用人员对气囊床垫进行调节。

[0007] 本实用新型的有益效果如下：

[0008] 1.本实用新型通过设置分隔垫将床垫内部分为三个区域，通过送风机对床垫内充

气气囊进行充气后，可通过出风嘴进行分别泄气达到不同区域内充气气囊高度不同，从而

使得该气囊床垫整体达到舒适度可调节效果，并且可适用于不同体型的人群。

[0009] 2.本实用新型通过设置调节装置，转动调节装置使得三处充气气囊可选择充气或
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不充气，从而达到该气囊床垫不同区域的分区调节，方便了使用人员对不同区域内的内部

气囊大小进行选择性调节。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的主视图；

[0011] 图2是本实用新型的剖视图；

[0012] 图3是本实用新型充气装置的结构示意图；

[0013] 图4是本实用新型调节装置的结构示意图。

[0014] 图中：1、弹性边框；2、凝胶床垫；3、固定挡板；4、送风机；5、送风管；6、充气装置；7、

海绵垫；61、输送管；62、调节装置；63、充气气囊；64、出风嘴；65、密封盖；66、分隔垫；67、通

气孔；621、转动环；622、转动柱；623、通孔；624、三通槽。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。本实用新型的

实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开

的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施

例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解

本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

[0016] 实施例：请参阅图1－图4，本实用新型提供一种技术方案：一种舒适度可调节的分

区式气囊床垫，包括：弹性边框1，弹性边框1用于包裹固定床垫内的部件；送风机4，送风机4

用于对充气床垫进行充气时可送风；海绵垫7，海绵垫7用于对床垫顶部部件进行支撑；该分

区式气囊床垫还包括：充气装置6，充气装置6用于对气囊床垫内部气囊进行充气；充气装置

6包括输送管61，输送管61的内表面转动连接有调节装置62，调节装置62的外表面转动连接

有充气气囊63，充气气囊63远离调节装置62的一端固定连接有出风嘴64，出风嘴64的外表

面螺纹连接有密封盖65，密封盖65的外部设置有分隔垫66，分隔垫66的壁中开设有通气孔

67，输送管61通过调节装置62将空气充入充气气囊63中，充气气囊63膨胀后下方会被海绵

垫7包裹，上方则会顶起凝胶床垫2，可对该床垫的舒适度进行局部调节，当充气气囊63内的

空气过多时，可以拧开密封盖65，使充气气囊63内空气从出风嘴64喷出，分隔垫66分隔的三

块区域内每个充气气囊63可单独放气，通气孔67具有通风作用，使得气囊床垫整体具有一

定舒适度。

[0017] 弹性边框1的上表面固定连接有凝胶床垫2，弹性边框1的外表面固定连接有固定

挡板3，固定挡板3的内壁固定连接有送风机4，送风机4的输出端固定连接有送风管5，送风

管5的内表面与输送管61的外表面固定连接，分隔垫66的外表面与弹性边框1的外表面固定

连接，分隔垫66的外表面与海绵垫7的外表面固定连接，弹性边框1的内表面与输送管61的

外表面固定连接，弹性边框1的内表面与海绵垫7的外表面固定连接，在弹性边框1内设置分

隔垫66将凝胶床垫2下方区域分割成三块区域，固定挡板3内的送风机4工作时，将外界空气

通过送风管5输送至充气装置6。

[0018] 调节装置62包括转动环621，转动环621的内壁固定连接有转动柱622，转动柱622

的壁中开设有通孔623，转动柱622的壁中开设有三通槽624，转动环621的外表面与输送管
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61的外表面转动连接，转动柱622远离转动环621的一端与充气气囊63的外表面转动连接，

当通孔623和输送管61平行时，此处充气气囊63不进气，空气通过转动柱622流向下一处调

节装置62，当三通槽624贯通转动柱622的开口槽和输送管61平行时，空气不仅会流向下一

个调节装置62，同时也会对连接的充气气囊63进行充气。

[0019] 工作原理：

[0020] 在使用时，在弹性边框1内设置分隔垫66将凝胶床垫2下方区域分割成三块区域，

固定挡板3内的送风机4工作时，将外界空气通过送风管5输送至充气装置6的输送管61，输

送管61则通过调节装置62将空气充入充气气囊63中，充气气囊63膨胀后下方会被海绵垫7

包裹，上方则会顶起凝胶床垫2，可对该床垫的舒适度进行局部调节，当充气气囊63内的空

气过多时，可以拧开密封盖65，使充气气囊63内空气从出风嘴64喷出，分隔垫66分隔的三块

区域内每个充气气囊63可单独放气，达到调整不同区域内床垫高度的作用，通气孔67具有

通风作用。

[0021] 设置调节装置62，在输送管61输送空气进入充气气囊63的路径上设置了转动柱

622，并通过转动环621控制转动柱622转动，由于转动柱622上分别开设了通孔623和三通槽

624，其中通孔623至贯穿了转动柱622，三通槽624则是在贯穿转动柱622的基础上有另一孔

正对充气气囊63充气位置，当通孔623和输送管61平行时，此处充气气囊63不进气，空气通

过转动柱622流向下一处调节装置62，当三通槽624贯通转动柱622的开口槽和输送管61平

行时，空气不仅会流向下一个调节装置62，同时也会对连接的充气气囊63进行充气。

[0022] 显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部的实施例。

基于本实用新型中的实施例，本领域及相关领域的普通技术人员在没有做出创造性劳动的

前提下所获得的所有其他实施例，都应属于本实用新型保护的范围。本实用新型中未具体

描述和解释说明的结构、装置以及操作方法，如无特别说明和限定，均按照本领域的常规手

段实施。
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图3
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