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(57) Abstract: After the input of a subscriber (TLNI) of the first terminal (EG1), a connection to a temporarily available voice
memory (SPS) is signalized by the same, and subsequently a voice message (spn) and at least one piece of retrieval information (ai)
identifying the second terminal (EG2) is transmitted and stored at that location. Subsequently, the connection is terminated and the
second terminal (EG2) is informed of the presence of a retrievable voice message (spn) in the voice memory (SPS) via the voice
memory (SPS) by means of the at least one piece of retrieval information (ai), and the voice message (spn) can be retrieved from the
second terminal (EG2) by means of the transmitted retrieval information (ai), or is transmitted to the second terminal (EG2) by the
voice memory (SPS). In this manner voice messages (spn) can be stored for terminals (EG2) and retrieved by the same, regardless
of whether one or no voice memories - such as an answering machine - is associated with these terminals (EG2).
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(57) Zusammenfassung: Nach einer Eingabe des Teilnehmers (TLNI) des ersten Endgerit (EGI) wird von diesem zu einem tempo-
rar verfiigbaren Sprachspeicher (SPS) eine Verbindung signalisiert und anschlieBend eine Sprachnachricht (spn) und zumindest eine
das zweite Endgerit (EG2) identifizierende Abrufinformation (ai) tibermittelt und dort gespeichert. AnschlieBend wird die Verbin-
dung beendet und das zweite Endgerit (EG2) wird durch den Sprachspeicher (SPS) mit Hilfe der zumindest einen Abrufinformation
(ai) tiber das Vorliegen einer abrufbaren Sprachnachricht (spn) im Sprachspeicher (SPS) informiert und die Sprachnachricht (spn) ist
von dem zweiten Endgerit (EG2) mit Hilfe der tibermittelten Abrufinformation (ai) abrufbar oder wird vom Sprachspeicher (SPS)
an das zweite Endgerit (EG2) ibermittelt. Hierdurch kdnnen fiir Endgeréte (EG2) Sprachnachrichten (spn) gespeichert und durch
diese abgerufen werden, unabhingig davon, ob diesen Endgeriten (EG2) ein oder kein Sprachspeicher - beispielsweise ein Anruf-
beantworter - zugeordnet ist.
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Beschreibung

Verfahren, Endgerdt und Sprachspeicher zum Speichern von

Sprachnachrichten in einem Kommunikationsnetz

In Kommunikationsnetzen, beispielsweise im PSTN oder im
paketorientierten Intranet oder Internet, kann einem Endgerat
ein Sprachspeicher fest zugeordnet werden. Dieser wird
genutzt, um beil einer Nichterreichbarkeit des Endgerats bzw.
dessen zugeordneten Teilnehmern trotzdem eine Sprachnachricht
zUu hinterlassen. Hierbei wird der Sprachspeicher - auch als
Anrufbeantworter bezeichnet - durch die Teilnehmer in Bereit-
schaft geschaltet. Bei einem in Bereitschaft gebrachten,
einem Endgerat zugeordneten Sprachspeicher wird bei einem
Anruf an dieses Endgerat sofort oder nach einigen Rufsignali-
sierungen der Sprachspeicher aktiviert bzw. der Anrufbeant-
worter anstelle des Teilnehmers eingeschaltet. Der Sprach-
speicher wird nach einer Ansage an das rufende Endger&t in
einen Zustand gesteuert, bei dem er Sprachnachrichten vom
rufenden Endgerat empfangen und speichern kann. Ein derarti-
ger Sprachspeicher kann sowohl im Endgerdt als auch im Kommu-
nikationsnetz angeordnet sein, wobei der Sprachspeicher dem

jeweiligen Endgerdt zugeordnet ist.

Ist einem gerufenen Endgerat kein Sprachspeicher zugeordnet,
kann bei einer Nichterreichbarkeit des gerufenen Teilnehmers
aktuell keine Sprachnachricht an das gerufene Endgerat Uber-
mittelt werden. Um den gerufenen Teilnehmer {iber den Verbin-
dungswunsch bzw. einen gewinschten Sprachinformationsaus-
tausch zu informieren, kann, sofern im Kommunikationsnetz
modglich, ein Leistungsmerkmal ,automatischer Rickruf™ oder
~Message Waiting Callback™ aktiviert werden. Bei beiden Leis-
tungsmerkmalen wird nach einer Verfligbarkeit des gerufenen
Teilnehmers an seinem Endgerdt entweder automatisch ein Rick-
ruf zum rufenden Endgerdt eingeleitet, sofern der gerufene
Teilnehmer an seinem Endgerdt aktiv wird oder es wird ihm
eine Information angezeigt, dass es den rufenden Teilnehmer

zurickrufen soll. Ein Rickruf gemdR den beiden Leistungs-
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merkmalen kann jedoch wiederum scheitern, sofern der Teilneh-
mer des urspringlich rufenden Endgerdts nicht verfigbar bzw.
nicht erreichbar ist. Eine aktuelle Ubermittlung einer
Sprachnachricht an den gerufenen Teilnehmer kann mit den

beiden Leistungsmerkmalen nicht erreicht werden.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin,
die Ubermittlung von Sprachnachrichten an Endgerdte zu
verbessern. Die Aufgabe wird durch die Merkmale der Anspriche
1,13,18 und 24 geldst.

Der wesentliche Aspekt des erfindungsgem&Ben Verfahrens ist
darin zu sehen, dass nach einer Eingabe des Teilnehmers eines
ersten Endgerdts von diesem zu einem tempordr verfigbaren
Sprachspeicher im Kommunikationsnetz eine Verbindung signali-
siert und eine Sprachnachricht und zumindest eine ein zweites
Endgerat identifizierende Abrufinformation dbermittelt und
dort gespeichert wird sowie anschlieBend die Verbindung been-
det wird. Das zweite Endgerat wird durch den Sprachspeicher
mit Hilfe der zumindest einen Abrufinformation Uber das Vor-
liegen einer abrufbaren Sprachnachricht im Sprachspeicher
informiert und die Sprachnachricht ist von dem zweiten Endge-
rat mit Hilfe der Ubermittelten Abrufinformation abrufbar
oder wird vom Sprachspeicher an das zweite Endgerat iUbermit-
telt.

Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung ist darin zu sehen,
dass eine Sprachnachricht fir einen gerufenen Teilnehmer in
einem temporar verflgbaren Sprachspeicher gespeichert und
eine Information Uber die Speicherung an den gerufenen Teil-
nehmer Ubermittelt werden kann, unabhangig davon, ob diesem
ein oder kein Sprachspeicher zugeordnet ist. Auch kann die
Sprachnachricht von dem gerufenen Teilnehmer abgerufen werden
oder die Sprachnachricht wird durch den Sprachspeicher an den
gerufenen Teilnehmer Ubermittelt. Durch diese dynamische tem-
pordre Bereitstellung eines beliebigen, jedoch adressierbaren
Sprachspeichers im Kommunikationsnetz oder aber im rufenden

Endgerat wird eine sehr flexible und wirtschaftliche Reali-
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sierung eines Sprachspeichers erreicht, der in jedem vermitt-
lungstechnischen Zustand des Endger&dts erreicht werden kann

und keine wiederholten Verbindungsversuche erfordert.

Nach einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemalen
Verfahrens wird im Rahmen einer Verbindungssignalisierung von
einem ersten Endger&t zu einem zweiten Endgerdt durch das
erste und/oder zweite Endgerdt und/oder durch das Kommunika-
tionsnetz festgestellt, dass dem zweiten Endgerdt kein
Sprachspeicher zugeordnet ist, und anschlieBend wird entweder
durch eine Eingabe des Teilnehmers oder automatisch eine Ver-
bindung zu dem temporadr verflgbaren Sprachspeicher signali-
siert. Hierdurch wird nur dann eine Verbindung zu dem tempo-
rar verfigbaren Sprachspeicher signalisiert, nachdem festge-
stellt ist, dass dem zweiten Endgerdt kein Sprachspeicher

zugeordnet ist.

GemdR einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung wird das zwelite Endgerdt ilber das Kommunikationsnetz
oder der dem zweiten Endgeradt zugeordnete Teilnehmer iUber das
Vorliegen einer abrufbaren Sprachnachricht iiber andere Kommu-
nikationsnetze informiert. Dies kann iUber ein paketorientier-
tes Netz durch eine E-Mail-Nachricht oder eine Message-
Waiting- Nachricht, oder Uber ein Funkkommunikationsnetz
durch eine SMS-Nachricht erfolgen, wobei der Sprachspeicher
fiir den Zugang in paketorientierte Netze, zeitschlitzorien-
tierte und Funk- Kommunikationsnetze ausgestaltet ist. Die
Abrufinformation ist vorteilhaft bei einem zeitschlitzorien-
tierten Kommunikationsnetz durch eine Rufnummer, bei einem
paketorientierten Kommunikationsnetz durch eine Kommunika-
tionsnetzadresse wie Internetadresse oder E-Mail-Adresse,
oder bei einem Mobilfunk- Kommunikationsnetz durch eine
Mobilfunk-Rufnummer représentiert. Die Abrufinformation kann
vorteilhaft auch eine Authentisierungsinformation enthalten,
die fir eine Authentisierungsprozedur beim Abrufen der
Sprachnachricht verwendet werden. Das Informieren des zweiten
Endgerats bzw. dessen Teilnehmers kann daher sehr flexibel,

d. h. Uber unterschiedliche Kommunikationsnetze und deren
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Endgerate erfolgen, wobkei Teilnehmer h&ufig Uber Festnetzend-
gerate Uber TDM- Netze oder das Internet bzw. Intranet sowie

mobile Endgerdte iber Funknetze erreichbar sind.

Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
wird bei der Signalisierung der Verbindung durch das erste
Endgerat der tempordr nutzbare Sprachspeicher aus einem
Sprachspeicherpool ausgewahlt oder bei der Signalisierung der
Verbindung wird durch das erste Endgerdt der Sprachspeicher
des ersten Endgerdts fir eine tempordre Nutzung ausgewahlt,
wobei der Sprachspeicher des ersten Endgerédts derart ausge-
staltet ist, dass mit Hilfe der Ubermittelten Endgerdteiden-
tifikation das zweite Endgerat iUber das Vorliegen einer
gespeicherten Sprachnachricht informiert werden kann und/oder
die gespeicherte Sprachnachricht an das zweite Endgerat lber-
mittelt werden kann. Dies bedeutet, dass erfindungsgemdl in
dem Kommunikationsnetz ein Pool von Sprachspeichern bzw. ein
Sprachspeicher mit einem groBeren Ressourcenumfang oder auch
der Sprachspeicher des ersten Endgerdts - falls vorhanden -
vorgesehen ist, der tempordr fir die Zwischenspeicherung
einer Sprachnachricht benutzt wird und nach der Ubermittlung
der Sprachnachricht an das zweite Endgerdt wieder freigegeben
wird und fir andere Endgerate bzw. deren Teilnehmer fir eine

Zwischenspeicherung einer Sprachnachricht verfiigbar ist.

Vorteilhaft kann durch das erste Endgerat die Signalisierung
der Verbindung zum tempordr nutzbaren Sprachspeicher im Ruf-
zustand mit dem zweiten Endgerdt, oder im Rufzustand mit dem
zweiten Endgerat mit einem Hinweis, dass dem zweiten Endgerat
kein Sprachspeicher zugeordnet ist, oder im Besetztzustand
des zweiten Endgeradts, oder im Gesprédchszustand oder im ver-
bindungslosen Zustand mit dem zweiten Endgerat eingeleitet
werden. In allen Varianten wird schlieBlich die Verbindungs-
signalisierung vom ersten zum zweiten Endgerdt beendet und
ein Verbindungsaufbau zum Sprachspeicher im Kommunikations-

netz oder im eigenen Endgerat eingeleitet.
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Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung wird an das
zweite Endgerdt oder an den dem zweiten Endgerat zugeordneten
Teilnehmer im Rahmen der Information iUber das Vorliegen einer
abrufbaren Sprachnachricht eine Abrufinformation Ubermittelt,
wobei in der Abrufinformation eine netzspezifische Adresse
und/oder eine Rufnummer sowie eine nachrichtenspezifische
Identifikation fir einen Abruf der gespeicherten Sprachinfor-
mation aus dem Sprachspeicher tber ein Kommunikationsnetz an-
gegeben ist. Die Adresse kann wiederum durch eine Rufnummer
eines TDM- orientierten Kommunikationsnetzes wie Mobilfunk-
netz oder drahtgebundenes Telefonnetz oder eine Internet-
bzw. Intranet-Adresse des Internet bzw. Intranet sein, in
denen ein Protokoll fir eine Sprachibertragung realisiert

ist.

Weitere vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungsgemé&len
Verfahrens und eine Ausgestaltung eines erfindungsgemidlen
Endgerats, eines Sprachspeichers und eines Kommunikationssys-

tems sind den weiteren Ansprichen zu entnehmen.

Im Folgenden werden die Erfindung und deren Weiterbildungen
anhand zweier zeichnerischen Darstellungen ndher erlautert.

Dabei zeigen

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Kommunika-
tionssystems zur Realisierung des erfindungs-

gemdlRen Verfahrens und

Figur 2a Ablaufdiagramme zur Erlauterung des
erfindungs-
bis 2d gemabBen Verfahrens, basierend auf dem

Kommunikationssystem in Figur 1.

Figur 1 zeigt ein Kommunikationssystem mit einem Kommunika-
tionsnetz, das beispielsweise durch eine Intranet ITR reali-
siert ist. Andere Kommunikationsnetze wie das Internet oder

zeitmultiplexorientierte Netze sind ebenfalls mdglich. Das
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Intranet ITR ist durch ein lokales Netzwerk LAN bzw. durch
ein Ethernet gebildet, an das mehrere Endgerdte EG - durch
eine gepunktete Linie dargestellt - sowie zwei Server SVS,
SIPSER angeschlossen sind. Beispielhaft sind zwei Endgerédte
EGl, EG2 dargestellt, die durch ein Telefon mit Ethernetan-
schluss oder durch einen Personalcomputer mit Ethernetan-

schluss und Sprachfunktion SF realisiert sein koénnen.

Fiir die Sprachfunktion SF im Intranet ITR ist in der Applika-
tionsschicht das SIP- Protokoll SIP (Session Initial Proto-
col) gemdB dem RFC Standard REFC3261 sowie SIP Extension RECs,
z.B. RFC3265, welche den SIP Standard um die verwendeten SIP
NOTIFY Methoden ergénzen, vorgesehen, wobei das SIP- Proto-
koll die Signalisierung einer Sprachverbindung steuert - in
Figur 1 beispielhaft im SIP- Server SIPSER angedeutet. Die
Ubertragung der Sprachinformation iiber das lokale Netzwerk
wird vorzugsweise mit dem RTP-Protokoll (Realtime Transport
Protocol) oder optional mit dem SRTP- Protokoll (Secure Real-
time Transport Protocol) abgewickelt, wobei diese Protokolle
tiblicherweise fur die direkte Ubertragung der Sprachnachrich-
ten, d.h. ohne Einbeziehung des SIP-Servers SIPSER, zwischen
den Endgeradten EG verwendet werden. Hierbei wird vorausge-
setzt, dass keine anderen Netzwerkelemente wie z.B. Media
Proxies oder Session Border Controller den RTP Strom weiter-
leiten. Fur die Ubermittlung der Sprachnachrichten und der
Signalisierungsinformation Uber das lokale Netzwerk LAN sind
noch weitere Protokollschichten erforderlich, die zusammenge-
fasst in einem TCP/IP- Protokollstapel TCP/IP- PS darstellt
sind. Dies ist insbesondere das UDP- Protokoll UDP (User Data
Protocol) und das TCP- Protokoll TCP (Transmission Control
Protocol) in der Transportschicht sowie das Internetprotokoll
IP (IP4 oder IP6) in der Internetschicht. In der folgenden
Netzwerkschicht wird mit Hilfe des Ethernetprotokolls Ether-
net die Internetschicht prozedural und physikalisch an das
lokale Netzwerk LAN angepasst. Diese vorhergehend beschriebe-
nen Protokollschichten und physikalischen Anpassungen an das
Netzwerk sind nicht nur im SIP- Server SIPSERV sondern auch

in den Endgerdten EG und in einem Speicherserver SVS reali-
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siert - in Figur 1 durch die Bezeichnung TCP/IP- PS angedeu-
tet, wobeili im SIP- Server SIPSERV die Verbindungssignalisie-
rung bzw. der Aufbau einer virtuellen Verbindung zwischen dem

ersten und dem zweiten Endgerat EGl, EG2 gesteuert wird.

In den Endgerdten EG ist zusatzlich zum TCP/IP- Protokollsta-
pel TCP/IP- PS die Sprachfunktion SF vorgesehen, wobei die
Sprachinformation durch ein Mikrofon und einen Lautsprecher -
nicht dargestellt - und durch entsprechende physikalische
Anpassungen und Anpassungsfunktion an das SIP- Protokoll SIP

sowle an das RTP bzw. SRTP- Protokoll realisiert ist.

Im Speicherserver SVS ist zusédtzlich zum Protokollstapel
TCP/IP- PS eine Sprachspeichersteuerung SPST, ein Sprachspei-
cher SPS sowie optional eine Netzanpassungseinheit NA vorge-
sehen. Mit Hilfe der Sprachspeichersteuerung SPST werden mit
Hilfe des SIP- Protokolls idbermittelt Sprachnachrichten spn
als RTP- Datenstrom (bzw. SRTP) an den Sprachspeicher SPS
gesteuert und dort gespeichert sowie aus dem Sprachspeicher
SPS gelesene Sprachnachrichten spn als RTP (bzw. SRTP) Daten-
strom an das jeweilige Endgerat (d.h. EG2) gefihrt.

Der Sprachspeicher SPS ist beispielsweise durch einen Pool
von einen vorgegebenen Speicherumfang aufweisenden Teil-
sprachspeichern - nicht dargestellt - gebildet, wobei einer
zu speichernden Sprachnachricht spn in Abhdngigkeit von dem
Umfang der Sprachnachricht spn eine passende Anzahl von Teil-
sprachspeicher zugeordnet wird. Alternativ kann der Sprach-
speicher SPS durch einen Sprachspeicher mit einem grolen
Speicherumfang realisiert werden, wobei einer zu speichernden
Sprachnachricht spn jeweils der erforderliche Teilspeicherum-

fang aus dem Sprachspeicher SPS zugeordnet wird.

Des Weiteren ist in dem Sprachspeicher SPS eine Netzanpas-
sungseinheit NA vorgesehen, in der unterschiedliche Netzzu-
gdnge realisiert sein k&nnen wie beispielsweise ein Netzzu-
gang zu einem Mobilfunknetz oder Telefonnetz. Hierbei ist

sowohl eine Protokollanpassung als auch eine Anpassung der



10

15

20

25

30

35

WO 2008/155210 PCT/EP2008/056779

physikalischen Eigenschaften an die Kommunikationsnetze vor-
zusehen - beispielsweise eine geeignete Funkeinheit fir den

Zugang zu einem Funkkommunikationsnetz.

In den Figuren Z2a bis 2d wird anhand eines unterteilten
Ablaufdiagramms das erfindungsgemdle Verfahren erliutert,
wobei ein nach Figur 1 ausgestaltetes Kommunikationssystem
vorausgesetzt wird. Das erste und zweite Endgerat EGl, EGZ,
der SIP-Server SIPSER und der Speicherserver SVS sind in den
Ablaufdiagrammen Jjeweils durch eine senkrechte, strich- punk-
tierte Linie reprasentiert. Des Weiteren sei fir das Ausfih-
rungsbeispiel angenommen, dass das erste Endgerdt EGlL zum
zwelten Endgerdt EG2 eine Verbindungssignalisierung zum Zwe-

cke einer Sprachverbindung einleitet.

Im Rahmen der Verbindungssignalisierung wird vom ersten End-
gerat EGl gemal dem SIP- Protokoll SIP eine Invite- Meldung
INVITE an den SIP- Server SIPSER tUbermittelt, wobei in die
Invite- Meldung INVITE die Adresse a2 des zweliten Endgeréats
EG2 eingefligt ist. Die Adresse a2 wird bei Verwendung des
SIP- Protokolls vorzugsweise als SIP URI wie beispielsweise
"sip:+49811234567@domain® angegeben. Eine SIP-URI dient der
Adressierung von Teilnehmern SIP-basierter Gesprache. Es han-
delt sich hierbei um die SIP-Telefonnummer eines Teilnehmers,
die die von E-Mail-Adressen her bekannte Notation verwendet.
Alternativ kann die Adresse im URI- Format, "sip:user@domain™
oder als Telefon-URI wie beispielsweise "tel:+49811234567"
angegeben werden, wobei die Adresse in eine SIP URI gewandelt

werden kann.

Ein SIP-Server SIPSER ist der Hauptbestandteil eines IP-
basierten Netzes bzw. des Intranets ITR fir Sprachibertra-
gung, wobei im SIP-Server SIPS alle SIP-Anrufe fir das Netz-
werk vorbereitet werden. Ein SIP-Server steuert die Vermitt-
lung der Anrufe von den Endger&ten EG zu anderen Endgerdten
oder zu weiteren Servern oder zu Netzilbergangseinrichtungen -
nicht dargestellt. Bezogen auf das Ausfihrungsbeispiel wird
im SIP-Server SIPSER eine Invite- Meldung INVITE mit der
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Adresse a2 des zweiten Endgerats EG2 gebildet und an das
lokale Netzwerk LAN tUbermittelt. Das zweite Endgerat EG2
erkennt, dass die Invite- Meldung INVITE an sie adressiert
ist und bildet daraufhin Ringingsignale bzw. Rufsignale, die
am zweiten Endgerat EG2 ausgegeben werden. Bei der Bildung
der Ringingsignale wird SIP- Protokoll- gem&B eine Ringing-
Meldung 180 Ringing erstellt und itber den SIP-Server SIPSER

an das erste Endgerdt EGl ibertragen.

Fiir das Ausfihrungsbeispiel sei weiterhin angenommen, dass
der Teilnehmer TLN2 des zweiten Endgerdts EG2 nicht verfigbar
ist und folglich wird der Anruf des ersten Endgerédts EG1
nicht angenommen. Zus&tzlich k&énnte vom SIP-Server SIPSER
oder vom zweiten Endgerdt EG2 eine Information gebildet
werden, dass dem zweiten Endgerat EG2 kein Sprachspeicher
zugeordnet ist und diese Information an das erste Endgeréat
EGl Ubermittelt wird. Da keine iUbliche Mdglichkeit besteht,
dem zweiten Endger&t EG2 ein Sprachnachricht spn zukommen zu
lassen, wird erfindungsgem&B eine Verbindungssignalisierung
zu dem Speicherserver SVS mit der Adresse des Sprachspeichers
SPS eingeleitet. Die Einleitung erfolgt beispielsweise durch
Dricken einer speziellen, am ersten Endgerdt EGl angeordneten
Sprachspeichertaste T, die durch eine mechanische oder elek-
tronische Taste oder durch eine Touchscreen- Taste realisiert
sein kann. Alternativ kann auch durch die Anwahl eines Meni-
Eintrages Uber vorhandene Telefon-Tasten die Verbindungs-
signalisierung eingeleitet werden. Die Einleitung der Verbin-
dungssignalisierung zu dem Speicherserver SVS kann auch auto-
matisch erfolgen, d.h. nachdem festgestellt ist, dass dem
zwelten Endgerdt EG2 kein Sprachspeicher zugeordnet ist, kann
das erste Endgerdt EGl ohne eine Eingabe des ersten Teilneh-
mers — beispielsweise das Drilicken einer speziellen Taste -
die Verbindungssignalisierung zu dem Speicherserver SVS auto-

matisch einleiten.

Fir die folgenden Beschreibungen wird vorausgesetzt, dass das
Offer-Answer Model von SIP und SDP nach RFC3264 und anderen

RFCs berilcksichtigt wird, wobei in dieses Offer-Answer Model
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das Aushandeln der Parameter fiur die Ubermittlung des Sprach-

stromes umfasst.

Nach Auswahl der Sprachspeicherfunktion - beispielsweise
durch Betdtigen der Sprachspeichertaste T - wird das Beenden
der Verbindungssignalisierung zum zweiten Endgerat EG2 durch
Bilden und Ubermitteln einer SIP- konformen BYE- Meldung BYE
eingeleitet. Im ersten Endgeradat EGl wird daraufhin eine ent-
sprechende BYE- Meldung BYE gebildet und diese wird tblicher-
weise Uber den SIP-Server SIPSER an das zweite Endgerat EG2
weitergeleitet. SIP-konform wird die BYE- Meldung BYE durch
eine an den SIP-Server SIPSER ibermittelte 2000K- Meldung 200
OK durch das zweite Endgerat EG2 best&tigt und nach der
Ubermittlung einer an das erste Endgerdt EGl Ubermittelten
200K- Meldung 2000K wird die Verbindungssignalisierung in den
beteiligten Endgerdten EG1,EG2 und im SIP-Server SIPSER been-
det.

Die Auswahl der Sprachspeicherfunktion bzw. das Betatigen der
Sprachspeichertaste T koénnte auch nach dem SIP-konformen Be-
enden der Verbindungssignalisierung erfolgen, wobei in diesem
Falle die Adresse a2 des zweiten Endgeradts flir den weiteren
Ablauf des erfindungsgemdRlen Verfahrens verfligbar sein muss.
Die Auswahl der Sprachspeicherfunktion k&énnte auch ohne eine
Verbindungssignalisierung von dem ersten zum zweliten Endgerat
EGl, EG2 erfolgen. Diese Vorgehensweise ist vorteilhaft, wenn
eine Sprachnachricht spn im tempordr verfigbaren Speicherser-
ver 3VS gespeichert werden soll, unabhdngig davon, ob dem
zweiten Endgerat EG2 bzw. das gerufene Endgerat ein oder kein
Sprachspeicher zugeordnet ist oder dem ersten Teilnehmer TLN1
bekannt ist, dass dem zweiten Endgeradt EG2 kein Sprachspei-

cher zugeordnet ist.

Nach der Auswahl der Sprachspeicherfunktion wird die Verbin-
dungssignalisierung zum Speicherserver SVS eingeleitet -
siehe hierzu Figur 2b. Hierbei wird gemdR dem SIP- Protokoll
SIP eine Invite- Meldung INVITE an den SIP- Server SIPSER
Ubermittelt, wobei in die Invite- Meldung INVITE die Adresse
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sps des Speicherservers SVS als Adressierungselement (d.h.
als Request URI) eingefligt ist. Des Weiteren ist eine Abruf-
information ai, fir das Ausfihrungsbeispiel sei eine Abruf-
information ai: SVS Dest:“EG2™ <08972212345@Server.com>
angenommen, in die Invite- Meldung INVITE eingefiigt. Durch
das Adressierungselement und durch diese Abrufinformation ai
wird dem SIP- Server SIPSER angezeigt, dass die Verbindungs-
signalisierung zum Speicherserver SVS mit der angegebenen
Adresse svs und der Abrufinformation ai weitervermittelt
werden soll. Hierzu wird im SIP- Server SIPSER wiederum eine
Invite- Meldung INVITE mit der gleichen Adresse svs des Spei-
cherservers SVS gebildet und in das lokale Netz LAN Ubertra-
gen. Aufgrund der angegebenen Adresse svs erkennt der Spei-
cherserver SVS, dass die Verbindungssignalisierung fir ihn
bestimmt ist. Im Speicherserver SVS wird die Verbindungssig-
nalisierung bzw. der Anruf angenommen und daraufhin eine
2000K- Meldung 200 OK gebildet sowie durch eine Ubermittlung
an den SIP- Server SIPSER die Annahme des Anrufs mitgeteilt.
Die 2000K- Meldung 200 OK wird vom SIP- Server SIPSER Uber
das lokale Netz LAN an das erste Endger&t EGl weitergeleitet.
Im ersten Endgerat EGl wird daraufhin eine SIP- konforme Ack-
Meldung ACK gebildet und durch eine Ubermittlung der Ack-
Meldung ACK Uber das lokale Netz LAN und iUber den SIP- Server
SIPSER wird die Annahme des Anrufs bestdtigt. Durch die ange-
gebene Abrufinformation ai ist dem Speicherserver SVS ange-
zeigt, dass eine vom ersten Endgerat EGl Ubermittelte Sprach-
nachricht spn im Sprachspeicher SPS fir den zweiten Teilneh-

mer TLN2 des zweiten Endgerdats EG2 gespeichert werden soll.

Nachdem die Verbindung - beim SIP- Protokoll eine Session -
mit Hilfe des SIP-Server SIPSER vom ersten Endgerat EGl zum
Speicherserver SVS signalisiert ist, wird eine vom ersten
Teilnehmer TLN1l des ersten Endgerdat EGl eingegebene bzw. ein-
gesprochene Sprachnachricht spn idber das lokale Netz LAN an
den Speicherserver SVS Ubermittelt. Im Speicherserver 3VS
wird UtUber den TCP/IP- Protokollstapel TCP/IP-PS mit Hilfe der
Sprachspeichersteuerung SPST und dem RTP-Protokoll die

Sprachnachricht spn an den Sprachspeicher SPS gesteuert. Die
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Sprachspeichersteuerung SPST steuert hierbei die Bereitstel-
lung der Teilspeicher oder alternativ den bereitzustellenden
Speicherumfang fir die Ubermittelte Sprachnachricht spn. Die
Ubertragung der Sprachnachricht spn wird SIP- konform mit dem
RTP (Realtime Transmission Protocol) oder auch SRTP durchge-
ftihrt, d.h. die Sprachnachricht spn wird direkt vom ersten
Endgerat EGl an den Speicherserver SVS in den Sprachspeicher
SPS Ubertragen. Alternativ koénnen auch Media Proxys oder
Session Border Controller in die Ubertragung eingefiligt sein,
wobei die Sprachnachricht nicht direkt, sondern tber diese

Einheiten ibertragen wird.

Nach der Ubermittlung der Sprachnachricht spn wird das Been-
den Verbindung bzw. Session dadurch eingeleitet, dass eine
SIP- konformen BYE- Meldung BYE im ersten Endgerd&t EGl gebil-
det und Uber den SIP-Server SIPSER an den Speicherserver SVS
Ubermittelt wird. SIP-konform wird die BYE- Meldung BYE durch
eine Uber den SIP-Server SIPSER an das erste Endgerat EGL
Ubermittelte 2000K- Meldung 200 OK bestatigt, wodurch die
Verbindung im ersten Endgerat EGl sowie im SIP-Server SIPSER

und Speicherserver SVS beendet wird.

Nach dem Beenden der Verbindung zwischen dem ersten Endgerat
EGl und dem Speicherserver SVS wird erfindungsgem&l das
zweite Endgerdt EG2 tUber das Vorliegen einer im Sprachserver
SPS gespeicherten Sprachnachricht spn informiert. Hierzu wird
SIP-konform eine Notify- Meldung NOTIFY im Speicherserver SVS3
gebildet und Uber das lokale Netzwerk LAN und mdglicherweise
Uber den SIP-Server SIPSER an das zwelte Endgerat EG2 Uber-
tragen. Alternativ kann eine andere bzw. neue SIP Meldung
verwendet werden, z.B. PUBLISH oder INFO oder auch z.B.
SIGNAL, wobei die Meldung im Speicherserver SVS gebildet

wird.

In die Notify- Meldung NOTIFY ist neben der Adresse a2z des
zwelten Endgerdts EG2 als Adressierungselement (d.h. die
Request URI)auch die Adresse svs (SVS address: SVS IP

address) oder Domain Name eingefigt, die die IP- Adresse des
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Sprachservers SVS oder auch den Domain Name des Speicherser-
vers SVS anzeigt, in dem eine Sprachnachricht spn fir das
zweite Endgerdt EG2 vorliegt bzw. gespeichert ist und abgeru-
fen werden kann. AnschlieBRend wird SIP-konform die Notify-
Meldung NOTIFY durch eine an den Speicherserver 3VS tUbermit-
telte 2000K- Meldung 200 OK bestatigt. Das Endgerdt EG2 kann
nunmehr eine Message Waiting Indication Lampe einschalten
oder Uber das Display oder idber einen in den Sprachstrom ein-
gebetteten Hinweiston oder Sprachnachricht dem Teilnehmer
TLN2 signalisieren, dass eine Sprachnachricht spn vorliegt.
Eine weitere Moglichkeit ware, dem Teilnehmer TLN2Z mitzutei-
len, wie wviele Nachrichten vorliegen, die Rufnummer oder auch
der Name der Teilnehmer, die Sprachnachrichten spn hinterlas-

sen haben.

In dem in Figur 2d angegebenen Ablaufdiagramm ist in einem
Ausfihrungsbeispiel der Erfindung das Abfragen bzw. Ubermit-
teln der Sprachnachricht spn vom Speicherserver SVS durch das

zwelte Endgerdt EG2 dargestellt.

Vom zwelten Endgerat EG2 wird bei einer Verfligbarkeit bzw.
Anwesenheit des zweiten Teilnehmers TLN2 durch diesen eine
Verbindungssignalisierung zum Speicherserver SVS eingeleitet
— siehe hierzu Figur 2d. Hierbei wird gem&B dem SIP- Proto-
koll SIP eine Invite- Meldung INVITE an den Speicherserver
SVS iUbermittelt - evtl. auch iUber den SIP-Server SIPSER -,
wobeli in die Invite- Meldung INVITE die Ubermittelte Adresse
svs des Speicherservers SVS als Adressierungselement - d.h.
als Request URI - eingefigt ist. Weiterhin ist der Invite-
Meldung INVITE eine Abrufinformation ai = SVS Dest:“B"
08972212345@server.com enthalten, mit der die Sprachnachricht
spn aus dem Sprachspeicher SPS nur durch das richtige Endge-
rat, d.h. das zweite Endgerdt EG2 abrufen werden kann. Im
Speicherserver SVS wird die Verbindungssignalisierung bzw.
der Anruf angenommen und daraufhin eine 2000K- Meldung 200 OK
gebildet und durch eine Ubermittlung an das zweite Endgerit
EG2 die Annahme des Anrufs mitgeteilt. Im zweiten Endgeréat
EG2 wird daraufhin eine SIP- konforme Ack- Meldung ACK
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erzeugt und durch eine Ubermittlung der Ack- Meldung ACK tber
das lokale Netz LAN und den SIP- Server SIPSER wird die

Annahme des Anrufs bestatigt.

Um sicherzustellen, dass das richtige Endgerat EG2
autorisiert ist, die gespeicherte Sprachnachricht spn abzuru-
fen, kann zusé&dtzlich eine Authentisierungsprozedur AUT mit
einer das zweite Endgerdt EG2 eindeutig identifizierenden
bzw. geeigneten Authentisierungsinformation auti durchgefihrt
werden - 1in der Figur 2d durch die Bezeichnung AUT (auti) an-

gedeutet.

Nachdem die Verbindung bzw. die Session vom zweiten Endgeréat
EGl zum Speicherserver SVS aufgebaut ist, wird im Speicher-
server SVS mit Hilfe der tUbermittelten Abrufinformation ai
und der Sprachspeichersteuerung SPST die Sprachnachricht spn
im Sprachspeicher SPS ermittelt, ausgelesen und Uber den
TCP/IP- Protokollstapel TCP/IP-PS und das lokale Netz LAN an
das zweite Endgerdt EG2 Ubermittelt - in der Figur 2d durch
einen mit spn bezeichneten Pfeil angedeutet. Die Ubertragung
der Sprachnachricht spn wird SIP- konform mit dem RTP (Real-
time Transmission Protocol) oder SRTP- Protokoll durchge-
fihrt, wobei die hierfir erforderlichen Portadressen durch
das SIP- Protokoll - einschlieRlich der SIP Extension Proto-
kolle wie z.B. RFC3264 - Offer/Answer Handling bzw. das SDP-

Protokoll - ermittelt werden.

Nach der Ubermittlung der Sprachnachricht spn wird das Been-
den der Verbindung dadurch eingeleitet, dass eine SIP- kon-
forme BYE- Meldung BYE im zweiten Endgerat EG2 gebildet und
an den Speicherserver SVS - gegebenenfalls iber den SIP-
Server SIPServ - Ubermittelt wird. SIP-konform wird die BYE-
Meldung BYE durch eine iUber den Speicherserver SVS an das
zwelte Endgerdt EG2 iUbermittelte 2000K- Meldung 200 OK besta-
tigt, wodurch die Verbindung in dem zweiten Endgerdt EG2 und

im Speicherserver SVS beendet wird.
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Alternativ kann die Sprachnachricht spn auch durch einen vom
Speicherserver SVS eingeleiteten Verbindungsaufbau an das
zweite Endgerdt EG2 iUbermittelt werden, wobei die Invite-
Meldung INVITE an den SIP-Server SIPSER gesendet wird. Der
SIP-Server SIPSER leitet anschlieBend diese Meldung an das
zwelte Endgeriat EG2 weiter. Auch kann die Ubertragung der
Sprachnachricht spn vom Speicherserver 3VS lber andere Kommu-
nikationsnetze wie beispielsweise Uber eine Mobilfunknetz an
mobile Endgerédte iUbertragen werden. Hierbei wird vorteilhaft
eine in dem Speicherserver SVS vorgesehene Netzanpassungsein-
richtung NA benutzt, mit deren Hilfe ein Zugriff auf andere
Kommunikationsnetze realisiert ist - in der Figur 1 durch ein
mit NA bezeichnetes Rechteck und durch einem mit KN bezeich-

neten Pfeil angedeutet.

GemdB einer weiteren Alternative kann die Sprachnachricht spn
in eine Textnachricht - beispielsweise E-mail - gewandelt
werden und an ein Endgerédt des zweiten Teilnehmers TLNZ2 iber-
mittelt werden, das nur flir Textempfang geeignet ist - in den
Figuren nicht dargestellt. Beispielsweise ist dies ein als
Personalcomputer realisiertes Endgerat ohne Telefonfunktion,
das Jjedoch iUber das Internet oder Intranet ITR E-mails

empfangen kann.

GemdR einer vorteilhaften Weiterbildung kann der Teilnehmer
TLNZ2 des zweiten Endgerdts EG2 Uber das Vorliegen einer
Sprachnachricht spn im Speicherserver SVS auch Uber andere
Kommunikationsnetze informiert werden. Hierzu ist wiederum
die Netzanpassungseinheit NA derart auszugestalten, dass die
Abrufinformation ai beispielsweise ilber ein Funkkommunika-
tionsnetz - z.B. GSM,WLAN,UMTS - zu einem mobilen Endgerat
des zweiten Teilnehmers TLN2 oder lber ein drahtgebundenes
Telefonnetz - insbesondere digitales Telefonnetz - an ein
weiteres Endgerdt des zweiten Teilnehmers TLN2 Ubermittelt

werden kann - nicht dargestellt.

GemdR einer weiteren Alternative der Erfindung kann als tem-

porédr verfligbarer Sprachspeicher SPS auch ein Sprachspeicher
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verwendet werden, der bereits im ersten Endgerat EGl vorhan-
den bzw. diesem zugeordnet ist. Der Sprachspeicher des ersten
Endgerats EGl ist hierbei derart auszugestalten, dass in ihm
Sprachnachrichten spn fiir andere Endgerdte EG gespeichert
werden konnen und der Sprachspeicher entsprechend der Erfin-
dung das Jjeweils andere Endgerdt EG, beispielsweise das
zweite Endgerdt EG2, Uber das Vorliegen einer in diesem End-
gerat EG gespeicherten Sprachnachricht tber das Intranet ITR
oder andere Kommunikationsnetze KN informieren kann. Zusatz-
lich ist der Sprachspeicher des ersten Endger&ts EGl bzw. das
erste Endgerat EGl derart auszugestalten, dass von einem
weiteren Endger&t EG bzw. das zweite Endgerat EG2, die fir
ihn gespeicherte Sprachnachricht spn abgerufen werden kann,
unabhangig davon, ob der Teilnehmer TLN1 des ersten Endgeréts
EGl verfigbar ist. Dies bedeutet, der Sprachspeicher des
ersten Endgerdts EGl bzw. das erste Endgerat EGl derart aus-
zugestalten ist, dass ein Anruf von dem zweiten Endgerat EG2
zum Zwecke des Abrufs einer fir das zweite Endgerat EG2
gespeicherten Sprachnachricht spn automatisch entgegengenom-
men wird und die Sprachnachricht spn automatisch aus dem
Sprachspeicher ausgelesen und an das zweite Endgerat EG2

Ubermittelt wird.
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Patentansprlche

1. Verfahren zum Speichern von Sprachnachrichten in einem

Kommunikationsnetz,

a) bei dem nach einer Eingabe des Teilnehmers (TLN1l) eines
ersten Endgeradts (EGl) von diesem zu einem tempordr ver-
fligbaren Sprachspeicher (SPS) eine Verbindung signalisiert
und eine Sprachnachricht (spn) und zumindest eine ein
zweltes Endgerdt (EG2) identifizierende Abrufinformation
(ai) Ubermittelt und dort gespeichert wird sowie anschlie-
Bend die Verbindung beendet wird,

b) bei dem das zweite Endgerdt (EG2) mit Hilfe der zumindest
einen Abrufinformation (ai) Uber das Vorliegen einer
abrufbaren Sprachnachricht (spn) im Sprachspeicher (SPVS)
informiert wird, und

c) bei dem die Sprachnachricht (spn) von dem zweiten Endgerat
(EG2) mit Hilfe der tUbermittelten Abrufinformation (ai)
abrufbar ist oder vom Sprachspeicher (SPS) an das zweite
Endgerat (EG2) Ubermittelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zwischen dem
Sprachspeicher (SPS) und dem zweiten Endgerdt (EG2) mit Hilfe
der zumindest einen Abrufinformation (ai) wvom Sprachspeicher
(SPS) zum zweiten Endgerdt (EG2) die gespeicherte Sprachnach-
richt (spn) Ubermittelt wird.

3. Verfahren nach einem der Anspriche 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet,

- dass im Rahmen einer Verbindungssignalisierung oder einer
bestehenden Verbindung von einem ersten Endgerat (EGl) zu
einem zweiten Endgerdt (EG2) durch das erste und/oder
zwelte Endgerat (EGLl, EGl) und/oder durch das Kommunika-
tionsnetz (KN) festgestellt wird, dass dem zweiten Endge-
rat kein Sprachspeicher zugeordnet ist, und

- dass anschlieRend entweder durch eine Eingabe des Teilneh-
mers oder automatisch eine Verbindung zu einem temporér

verfigbaren Sprachspeicher (SPS) signalisiert wird.
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Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch

gekennzeichnet,

dass das zweite Endgerat (EG2) lUber das Kommunikationsnetz

oder der dem zweiten Endgeradt (EG2) zugeordnete Teilnehmer

(TLN2) tUber das Vorliegen einer abrufbaren Sprachnachricht

(spn) Uber andere Kommunikationsnetze (KN) informiert wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet,

- dass bei der Signalisierung der Verbindung durch das erste
Endgerat (EGl) der tempordr nutzbare Sprachspeicher (SPS)
aus einem Sprachspeicherpool ausgewdhlt wird, oder

- dass bei der Signalisierung der Verbindung durch das erste
Endgerat (EGl) der Sprachspeicher (SPS) des ersten Endge-
rats (EGl) fir eine temporédre Nutzung ausgewd&hlt wird,
wobeil der Sprachspeicher (SPS) des ersten Endgerats (EG1)
derart ausgestaltet ist, dass mit Hilfe der Ubermittelten
Abrufinformation (ai) das zweite Endgerdt (EG2) tlber das
Vorliegen einer gespeicherten Sprachnachricht (spn) infor-
miert werden kann und/oder die gespeicherte Sprachnach-
richt (spn) an das zweite Endgerat (EG2) Ubermittelt
werden kann.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch

gekennzeichnet,

dass durch das erste Endgeradat (EGl) die Signalisierung der

Verbindung zum tempordr nutzbaren Sprachspeicher (SPS)

im Rufzustand mit dem zweiten Endgerat (EG2), oder

im Rufzustand mit dem zweiten Endgerat (EG2) mit einem Hin-
weis, dass dem zweiten Endgerdat (EG2) kein Sprachspeicher
zugeordnet ist, oder

im Besetztzustand des zweiten Endgerdts (EG2), oder

im Gespréachszustand mit dem zweiten Endgerat (EG2), oder

im verbindungslosen Zustand des ersten Endgerats (EGL)

eingeleitet werden kann.
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7. Verfahren einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet, dass die Abrufinformation (ai)

- bei einem zeitschlitzorientiertes Kommunikationsnetz durch
eine Rufnummer,

- bei einem paketorientierten Kommunikationsnetz durch eine
Kommunikationsnetzadresse wie Internetadresse, Intranet-
adresse oder E-Mail-Adresse oder eine SIP URI- Adresse
oder eine Telefon URI- Adresse , oder

- bei einem Mobilfunk- Kommunikationsnetz durch eine Mobil-
funk-Rufnummer

représentiert ist.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet,

dass ein Endgerdt des Teilnehmers (TLN2) des zweiten Endge-

rats (EG2) von dem Sprachspeicher (SPS) aus mit Hilfe der

gespeicherten Abrufinformation (ai)

- {ber ein paketorientiertes Netz durch eine E-Mail
Nachricht oder eine Message Waiting- Nachricht, oder

- Uber ein Funkkommunikationsnetz durch eine SMS-Nachricht,

Uber das Vorliegen einer gespeicherten Nachricht (spn) infor-

miert wird, wobei der Sprachspeicher (SPS) fiir den Zugang in

paketorientierte Netze, zeitschlitzorientierte und Funk-

Kommunikationsnetze (KN) ausgestaltet ist.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriliche, dadurch
gekennzeichnet,

dass an das zweite Endgerat (EG2) oder an den dem zweiten
Endgerat (EG2) zugeordneten Teilnehmer (TLN2) die Abrufinfor-
mation (ai) Uber das Vorliegen einer abrufbaren Sprachnach-
richt Ubermittelt wird, wobei in der Abrufinformation (ai)
eine netzspezifische Adresse (a2,svs) und/oder eine Rufnummer
sowle eine nachrichtenspezifische Identifikation und/oder
eine Authentisierungsinformation (auti) fir einen Abruf der
gespeicherten Sprachnachricht (spn) aus dem Sprachspeicher

(SPS) Uber ein Kommunikationsnetz (ITR,KN) angegeben ist.



10

15

20

25

30

35

WO 2008/155210 PCT/EP2008/056779

20

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass mit Hilfe des Sprachspeichers (SPS) die Sprachnachricht

(spn) in eine Textnachricht umgewandelt und diese

- {iber ein Funknetz durch eine SMS- Nachricht, oder

- Uber ein paketorientiertes Kommunikationsnetz durch eine E-
Mail-Nachricht

an den Teilnehmer (TLN2) des zweiten Endgerats (EG2) Ubermit-

telt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Eingabe des Teilnehmers (TLN1l) des ersten Endgerats
(EG1l) durch Betdtigen einer Sprachspeichertaste (T) oder
durch Eingabe einer Prefixinformation oder einer netzspezifi-
schen Adresse oder durch eine Auswahl in einem angezeigten

Menlu erfolgt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Signalisierung einer Verbindung durch den Verbin-
dungsaufbau in einem Kommunikationsnetz und/oder mit dem Auf-

bau einer Session repréasentiert ist.

13. Endgerat fir das Speichern von Sprachnachrichten in einem

Kommunikationsnetz,

a) mit einer Verbindungssteuerung (TCP/IP- PS) zur Verbin-
dungssignalisierung vom Endgerat (EGl) zu einem temporar
nutzbaren Sprachspeicher (SPS) sowie zur Ubermittlung
einer Sprachnachricht (spn) und zumindest einer das zweite
Endgerat identifizierenden Abrufinformation (ai) zum
Sprachspeicher (SPS) sowie zum Beenden der Verbindung nach
der Speicherung der Sprachnachricht (spa) im Sprachspei-
cher (SPS),

b) wobei das zweite Endgerat (EG2) mit Hilfe der zumindest
einen Abrufinformation (ai) iUber das Vorliegen einer
abrufbaren Sprachnachricht (spn) im Sprachspeicher (SPS)

informiert wird, und



10

15

20

25

30

35

WO 2008/155210 PCT/EP2008/056779

21

c) die Sprachnachricht (spn) von dem zweiten Endgerdat (EG2)
mit Hilfe der Ubermittelten Abrufinformation (ai) abrufbar
ist oder vom Sprachspeicher (SPS) an das zweite Endgeréat
(EG2) Ubermittelt wird.

14. Endgeradat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungssteuerung (TCP/IP- PS) derart ausgestal-
tet ist,

- dass im Rahmen der Verbindungssignalisierung von einem
ersten Endgerat (EGl) zu einem zweiten Endgerat (EG2)
festgestellt wird, dass dem zweiten Endgerédt kein Sprach-
speicher zugeordnet ist, und

- dass anschlieRend entweder durch eine Eingabe des Teilneh-
mers oder automatisch eine Verbindung zu einem temporér

verfigbaren Sprachspeicher (SPS) signalisiert wird.

15. Endgerdt nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeich-

net,

dass die Verbindungssteuerung (TCP/IP- PS) derart ausgestal-
tet ist,

- dass bei der Verbindungssignalisierung durch das erste End-
gerat (EGl) der temporadr nutzbare Sprachspeicher (SPS) aus
einem Sprachspeicherpool ausgewdhlt wird, oder

- dass durch das Endgerdt der Sprachspeicher des ersten End-
gerdats (EGl) flir eine tempordare Speicherung ausgewahlt

wird.

16. Endgerd&t nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet,

- dass eine Sprachspeichersteuerung zum Speichern einer
Sprachnachricht (spn) im Sprachspeicher des ersten Endge-
rats (EGl) vorgesehen ist, und

- die die Verbindungssteuerung (TCP/IP- PS) derart ausgestal-
tet ist,

-- dass eine Abrufinformation (ai) an das zweite Endgerat

(EG2) Uber das Vorliegen einer gespeicherten Sprachnach-

richt (spn) lbermittelt wird, und/oder
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-- die gespeicherten Sprachnachricht (spn) an das zweite End-
gerdat (EG2) mit Hilfe der iUbermittelten Abrufinformation

(ai) Ubermittelt wird.

17. Endgerdt nach einem der Anspriiche 13 bis 16, dadurch

gekennzeichnet,

dass die Verbindungssteuerung (TCP/IP- PS) derart ausgestal-

tet ist, dass die Verbindungssignalisierung durch das Endge-

rat (EGl) zum temporar nutzbaren Sprachspeicher (SPS)

- im Rufzustand mit dem zweiten Endgerdt (EG2), oder

- im Rufzustand mit dem zweiten Endgerdt (EG2) mit einem Hin-
weils, dass dem zweiten Endgerdt kein Sprachspeicher zuge-
ordnet ist, oder

- 1im Besetztzustand des zweiten Endgerédts (EG2), oder

- 1im Gesprachszustand mit dem zweiten Endgerat (EG2), oder

- 1m verbindungslosen Zustand des ersten Endgerdts (EGL)

eingeleitet werden kann.

18. Sprachspeicher zum Speichern von Sprachnachrichten in

einem Kommunikationsnetz,

mit einer Verbindungssteuerung (TCP/IP- PS) und Speichersteu-

erung (SPST)

a) zur Verbindungssignalisierung vom ersten Endgerat (EGL)
zum tempordr nutzbaren Sprachspeicher (SPS) und zum Emp-
fang und Speichern einer Sprachnachricht (spn) und zumin-
dest einer ein zweites Endgerat (EG2) identifizierende
Abrufinformation (ai) vom ersten Endgerdt (EGl) sowie zum
Beenden der Verbindung, und

b) zur Information des zweiten Endgerdts mit Hilfe der Abruf-
information (ai) tUber das Vorliegen einer abrufbaren
Sprachnachricht (spn) Uber ein Kommunikationsnetz (ITR,KN)
und zum Abrufen der Sprachnachricht (spn) durch das zweite
Endgerat (EG2) mit Hilfe der tUbermittelten Abrufinforma-
tion (ai) oder zum Ubermitteln der Sprachnachricht (spn)

vom Sprachspeicher (SPS) an das zweite Endgerat (EG2).

19. Sprachspeicher nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet,
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dass die Verbindungssteuerung (TCP/IP-PS) derart ausgestaltet
ist,

dass nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau zwischen dem
Sprachspeicher (SPS) und dem zweiten Endgerdt (EG2) mit Hilfe
der zumindest einen Abrufinformation (ai) wvom Sprachspeicher
(SPS) zum zweiten Endgerdt (EG2) die gespeicherte Sprachnach-
richt (spn) Ubermittelt wird.

20. Sprachspeicher nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekenn-
zeichnet,

dass die Verbindungssteuerung (TCP/IP- PS) und eine Netzanpas-
sungseinheit (NA) derart ausgestaltet sind, dass der dem
zweiten Endgerat (EG2) zugeordneten Teilnehmer (TLN2) iber
das Vorliegen einer abrufbaren Sprachnachricht iber andere

Kommunikationsnetze (KN) informiert wird.

21. Sprachspeicher nach einem der Ansprilche 18 bis 20,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungssteuerung (TCP/IP-PS) und die Netzanpas-

sungseinheit (NA) fiUr den Zugang in paketorientierte Netze,

zeitschlitzorientierte und Funk- Kommunikationsnetze derart

ausgestaltet ist, dass ein Endgerat des Teilnehmers (TLNZ2)

des zweiten Endgerédts (EG2) mit Hilfe der gespeicherten

Abrufinformation (ai)

- {ber ein paketorientiertes Netz durch eine E-Mail-
Nachricht oder eine Message Waiting- Nachricht, oder

- Uber ein Funkkommunikationsnetz durch eine SMS-Nachricht,

Uber das Vorliegen einer gespeicherten Sprachnachricht (spn)

informiert wird.

22 . Sprachspeicher nach einem der Ansprilche 18 bis 21,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Verbindungssteuerung (TCP/IP-PS) und Speichersteu-
erung (SPST) derart ausgestaltet ist, dass an das zweite End-
gerat (EG2) oder an den dem zweiten Endgerat (EG2) zugeordne-
ten Teilnehmer (TLNZ) eine Abrufinformation (ai) tber das
Vorliegen einer abrufbaren Sprachnachricht (spn) Ubermittelt

wird, wobei in der Abrufinformation (ai) eine netzspezifische
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Adresse (a2,svs) und/oder eine Rufnummer und/oder eine nach-
richtenspezifische Identifikation und/oder eine Authentisie-
rungsinformation (auti) fir einen Abruf der gespeicherten
Sprachinformation (spn) aus dem Sprachspeicher (SVS) iber ein

Kommunikationsnetz (ITR, KN) angegeben ist.

23. Sprachspeicher nach einem der Anspriche 18 bis 22, derart

ausgestaltet,

dass mit Hilfe des Sprachspeichers (SVS) die Sprachnachricht

(spn) in eine Textnachricht umgewandelt und diese

- {iber ein Funknetz durch eine SMS- Nachricht, oder

- Uber ein paketorientiertes Kommunikationsnetz durch eine E-
Mail-Nachricht

an den Teilnehmer (TLN2) des zweiten Endgerats (EG2) Ubermit-

telt wird.

24, Kommunikationsnetz mit Endgeraten (EG, EGl,EG2)) zum
Durchfihren zumindest eines der Verfahrenschritte nach den
Anspriichen 1 bis 12 und einem Sprachspeicher (SPS) zum Durch-
fihren der jeweils verbleibenden Verfahrenschritte der

Anspriche 1 bis 12.

25. Kommunikationsnetz nach Anspruch 24, dadurch gekennzeich-
net, dass bei einem Kommunikationsnetz (ITR) mit SIP- Proto-
koll (SIP), einschlieBlich von SIP Extension Protokollen, die
das SIP Protokoll um weitere Mechanismen ergénzen, oder mit
H.323- Protokoll zusatzlich ein SIP- Server (SIPSER) oder ein
H.323- Server fir die Verbindungssteuerung zwischen den End-
geraten (EG,EGl,EG2) und dem Sprachspeicher (SPS) vorgesehen

ist.
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