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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur kieferorthopadischen
Korrekturbehandlung, insbesondere zur Behebung der
Fehlstellung von Backenzéhnen, wobei die Vorrichtung ei-
nerseits an einer Stutzvorrichtung befestigt ist und anderer-
seits an dem jeweiligen Backenzahn federbelastet angreift,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) aus ei-
nem in einer Hillse (4) axial gefihrten und von einer Druck-
feder (5) beaufschlagten Schubelement (6) besteht, an
dessen freien, aus der Hilse (4) herausragenden Ende (7)
ein Anschlussstiick (8) vorgesehen ist, das an der aus einer
vorzugsweise in den jeweiligen Kiefer (9) einschraubbaren
Ankerschraube (10) gebildeten Stitzvorrichtung (3) an-
greift, und dass an einer AuRenseite (19) der Hiilse (4) eine
weitere Hilse (32) angeordnet ist, in deren Innenbohrun-
gen (33) ein parallel zur Hiilse (4) verlaufender Distanzstab
(34) gefiihrt und gelagert ist, dessen zu dem Anschluss-
stlick (8) gerichtetes Ende (23) sich je nach erforderlicher
Auszugslange des Distanzstabes (22) mit einer sich Gber
einen Teilbereich des Distanzstabes (22) erstreckenden
Verzahnung (35) an mindestens einem Rastzahn (36) der
weiteren...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zur kieferorthopadischen Korrekturbehandlung,
insbesondere zur Behebung der Fehlstellung von Ba-
ckenzahnen, wobei die Vorrichtung einerseits an ei-
ner Stitzvorrichtung befestigt ist und andererseits an
dem jeweiligen Backenzahn federbelastet angreift.

[0002] Eine Fehlstellung von Backenzahnen ist be-
reits daran erkennbar, wenn im Bereich der Schnei-
dezadhne bzw. deren benachbarter Zahne ein Eng-
stand vorhanden ist. Um dies zu korrigieren, ist es
notwendig, die Fehlstellung des jeweiligen Backen-
zahns zu beheben, d. h. der Backenzahn muss ge-
richtet bzw. nach hinten geschoben werden, wodurch
sich dann der bzw. die vorderen schiefstehenden
Zahne wieder einordnen lassen.

[0003] Dazu ist aus der US 5,785,520 eine ortho-
dontische Distalisierungsvorrichtung mit einem Stitz-
rahmenwerk bekannt, die ferner eine Einrichtung
zum Verankern des Rahmenwerks an zumindest ei-
nem Verankerungszahn und Schubelemente auf-
weist, die federbelastet sind. Die Schubelemente
sind zwischen dem Rahmenwerk und einer Vorrich-
tung zum Befestigen an einem weiteren Zahn von
mindestens der einen Seite des Bogens eingesetzt.
Die Schubelemente Uben eine distalisierende Kraft in
Richtung der Langsachse des Bogens im Bereich
des Zahnes aus, der gerade distalisiert wird. Die
Schubelemente sind auf der Lingualseite des Zahn-
bogens, vorzugsweise in einer Position mehr in Rich-
tung des basalen Zahnfleisches, und der darunter lie-
genden Knochenstltze des Bogens angeordnet.

[0004] Diese Vorrichtung hat jedoch zum einen den
Nachteil, dass durch die Anbringung des Stutzrah-
menwerks an dem bzw. den Verankerungszahn bzw.
-zahnen und der mit dem Stitzrahmenwerk verbun-
denen Schubelemente die bestehende Zahnsituation
gefahrdet wird. AuRerdem erscheint eine Nachstel-
lung der federbelasteten Schubelemente sehr um-
standlich, wobei auch der Weg der Schubelemente
sehr begrenzt ist.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Vorrichtung der angegebenen Gattung
zu schaffen, die in ihrer Konstruktion relativ einfach
ausgebildet ist, mit der sehr einfach eine Nachstel-
lung des federnden Weges maoglich ist, die eine rela-
tiv grof3e Distanz ermdglicht und mit der die Zahnsi-
tuation nicht betroffener Zahne nicht gefahrdet wird.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf durch
eine Vorrichtung mit den Kennzeichnungsmerkmalen
der Schutzanspriche 1 und 2 geldst.

[0007] ZweckmaRige Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den jeweiligen Unteranspriichen ge-
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kennzeichnet.

[0008] Die erfindungsgemale Vorrichtung zeichnet
sich vor allem dadurch aus, dass die Stellung nicht
betroffener Zéhne durch die Verwendung von in den
Kiefer einschraubbaren Ankerschrauben nicht ge-
fahrdet wird, da keinerlei Druck auf andere Zahne
ausgeubt wird. Eine Nachstellung des federnden We-
ges ist mit relativ einfachen Mitteln mdglich, wobei
auch die einstellbare Distanz gegenlber herkémmli-
chen Vorrichtungen wesentlich gréRer ist.

[0009] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung anhand von
die Erfindung wiedergebenden und in der Zeichnung
dargestellten Ausflihrungsbeispielen. Dabei zeigt

[0010] Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Oberkiefer
mit einem ersten Ausflihrungsbeispiel einer Vorrich-
tung,

[0011] Fig. 2 einen vergrofRerten Ausschnitt Il aus
Fig. 1, in der die Vorrichtung mit vorgespanntem
Schubelement und eingefahrenem Distanzstab dar-
gestellt ist,

[0012] Fig. 3 eine vergroRerte Draufsicht der Vor-
richtung nach

[0013] Fig.1 mit ausgefahrenem Schubelement
und ausgezogenem Distanzstab,

[0014] Fig.4 eine vergroRerte Seitenansicht der
Stitzvorrichtung mit Ankerschraube und aufgeclips-
tem Schubelement bzw. Druckstab,

[0015] Fig. 5 eine Draufsicht auf einen Oberkiefer
mit einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel einer Vorrich-
tung,

[0016] Fig. 6 einen vergroRerten Ausschnitt VI aus
Fig. 5, in der die Vorrichtung mit vorgespanntem
Schubelement und eingefahrenem Distanzstab dar-
gestellt ist,

[0017] Fig. 7 eine vergroRerte Draufsicht der Vor-
richtung nach

[0018] Fig.5 mit ausgefahrenem Schubelement
und ausgezogenem Distanzstab und

[0019] Fig.8 eine vergroRerte Seitenansicht der
Vorrichtung nach Fig. 1, in der die Vorrichtung mit
vorgespanntem Schubelement und eingefahrenem
Distanzstab dargestellt ist, wobei der Distanzstab an
einem Gashgarion-Schloss angreift.

[0020] Die in den Figuren dargestellten Vorrichtun-
gen 1 sind zur kieferorthopadischen Korrekturbe-
handlung, insbesondere zur Behebung der Fehlstel-
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lung von Backenzahnen 2 vorgesehen. Dabei ist die
Vorrichtung 1 einerseits an einer Stutzvorrichtung 3
I6sbar befestigt und greift andererseits an dem jewei-
ligen Backenzahn 2 federbelastet an.

[0021] Samtliche Vorrichtungen 1 bestehen jeweils
aus einem in einer Hilse 4 axial gefiihrten und von ei-
ner Druckfeder 5 beaufschlagten Schubelement 6,
an dessen freien, aus der Hilse 4 herausragenden
Ende 7 ein Anschlussstick 8 vorgesehen ist, das an
der aus einer vorzugsweise in den jeweiligen Kiefer 9
einschraubbaren Ankerschraube 10 (siehe insbeson-
dere Fig. 4 und Fig. 8) gebildeten Stutzvorrichtung 3
angreift.

[0022] Der an den Gewindeschaft 11 (Fig. 4 und
Fig. 8) anschlielende Kopfteil 12 der Ankerschraube
10 kann beispielsweise durch einen Kragen 13 und
einen durch einen gegenuber demselben abgesetz-
ten Schaft 14 von dem Kragen 13 beabstandeten
Schraubenkopf 15 gebildet sein.

[0023] Im Schraubenkopf 15 ist vorzugsweise ein
Kreuzschlitz 16 vorgesehen. Ferner kann der
Schraubenkopf 15 an seinem &aufReren Umfang 17
zusatzlich einen Mehrkant (hier Sechskant) aufwei-
sen, mit dem die Ankerschraube 10 in den Kiefer 9
eingedreht werden kann. Selbstverstandlich kann
zum Eindrehen der Ankerschraube 10 in den Kiefer 9
auch der in dem Schraubenkopf 15 vorgesehene
Kreuzschlitz 16 verwendet werden.

[0024] Die Druckfeder 5, die vorzugsweise aus Niti-
nol besteht, stitzt sich einerseits an einer die Hilse 4
verschlieRenden Wand 18 und andererseits an dem
Schubelement 6 ab. Das Anschlussstlick 8 des Schu-
belementes 6 ist vorzugsweise clipartig ausgebildet,
wobei das Anschlussstiick 8 an dem Schaft 14 der
Ankerschraube 10 form- und kraftschliissig angreift
und gehalten ist.

[0025] Zur Gewinnung einer winkelstabilen Verbin-
dung kann ggf. die Verbindung des Schubelementes
6 mit seinem an dem Schaft 14 angreifenden An-
schlussstlick 8 durch einen aushartenden Klebstoff
oder Kunststoff zusatzlich fixiert werden. Dazu wird
vorzugsweise der Raum zwischen Schraubenkopf 15
und Kragen 13 mit dem Kunststoff verfillt.

[0026] Anstelle des Fixierens mit Kunststoff kann
ggf. das an dem Schaft 14 angreifende Anschluss-
stiick 8 des Schubelementes 6 auch mit demselben
verpresst sein.

[0027] Alternativ kann das Anschlussstiick 8 auch
als gerades oder verkropftes Drahtende ausgebildet
sein (nicht dargestellt), das beispielsweise in eine
Bohrung (ebenfalls nicht dargestellt) an dem Schrau-
benkopf 15 eingesteckt und dort ggf. gesichert wird.
Auch eine Ausbildung des Anschlussstiickes 8 als
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geschlossener Ring (nicht dargestellt) ist durchaus
moglich, wobei der Ring Uber den Schraubenkopf 15
gelegt werden muss.

[0028] Bei den Ausflihrungsbeispielen nach den
Fig. 1 bis Fig. 3 sowie nach der Fig. 8 sind an einer
AuBenseite 19 der Hilse 4 mehrere Uber die Lange
derselben gleichmaRig hintereinander verteilte Réhr-
chen 20 vorgesehen, in deren Innenbohrungen 21
ein parallel zur Hilse 4 verlaufender Distanzstab 22
geflhrt und gelagert ist, dessen zu dem Anschluss-
stuck 8 gerichtetes Ende 23 sich je nach erforderli-
cher Auszugslange des Distanzstabes 22 an einem
der Rdéhrchen 20 abstutzt.

[0029] Die Abstiitzung des Distanzstabes 22 erfolgt
bei zusammengeschobener Vorrichtung 1 an der Ab-
schlusswand 24 auf der zu dem Anschlussstilick 8 ge-
richteten Seite 25 des dem Anschlussstick 8 am na-
hesten gelegenen Rohrchens 20 bzw. bei auseinan-
dergezogener Vorrichtung 1 an den von dem An-
schlussstlick 8 abgewandten Seiten 26 der Rohrchen
20 nach dem Eindriicken derselben mittels einer Zan-
ge o. dgl.. Vorzugsweise sind die Réhrchen 20 dazu
auf ihren der Hulse 4 abgewandten Seiten geschlitzt.
An welchem Roéhrchen 20 sich der Distanzstab 22
abstutzt, hangt dabei selbstverstandlich von der er-
forderlichen Auszugslange ab.

[0030] Bei den Ausflihrungsbeispielen nach den
Fig. 1 bis Fig. 3 sowie nach den Fig. 5 bis Fig. 7
kann an der von dem Anschlussstiick 8 abgewandten
Seite 27 des Distanzstabes 22 ein quer zu demsel-
ben verlaufendes Anschlussréhrchen 28 angeordnet
sein, durch das z. B. der Draht 29 eines zwischen
zwei gegenuberliegenden Backenzahnen 2 angeord-
neten Transpalatinalbogens 30 hindurchragt.

[0031] Wie in Fig. 8 dargestellt kann selbstver-
standlich der Distanzstab 22 bei allen Ausfiihrungs-
beispielen auch direkt an einem an dem jeweiligen
Backenzahn 2 angebrachten Gashgarion-Schloss 31
0. dgl. Element angreifen. Dabei wird auf das quer zu
dem Distanzstab 22 verlaufende Anschlussréhrchen
28 verzichtet.

[0032] Bei dem Ausflihrungsbeispiel nach den
Fig. 5 bis Fig. 7 ist anstelle der R6hrchen 20 an einer
AuBenseite 19 der Hilse 4 eine weitere Hilse 32 an-
geordnet, in deren Innenbohrungen 33 ebenfalls ein
parallel zur Hilse 4 verlaufender Distanzstab 34 ge-
fuhrt und gelagert ist, dessen zu dem Anschlussstuick
8 gerichtetes Ende 23 sich je nach erforderlicher Aus-
zugslange des Distanzstabes 34 mit einer sich tber
einen Teilbereich des Distanzstabes 34 erstrecken-
den Verzahnung 35 an mindestens einem Rastzahn
36 der weiteren Hulse 32 widerhakenférmig abstutzt.

[0033] Durch die Abstiutzung der Vorrichtung 1 an
der Stitzvorrichtung 3 einerseits und an dem Trans-
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palatinalbogen 30 bzw. an dem Gashgarion-Schloss
31 o. dgl. Element andererseits wird Uber das feder-
beaufschlagte Schubelement 6 ein Druck auf den je-
weilig zu richtenden bzw. zu schiebenden Backen-
zahn 2 erzeugt. Dazu ist die Vorrichtung 1 auf der
Seite des Kiefers 9 angeordnet, auf der sich der zu
richtende bzw. der zu schiebende Backenzahn 2 be-
findet. Wenn auf beiden Seiten des Kiefers 9 Backen-
zahne 2 gerichtet bzw. geschoben werden missen,
ist auf beiden Seiten des Kiefers 9 jeweils eine Vor-
richtung 1 vorgesehen (in Fig. 1 und Fig. 5 zweite
Vorrichtung 1 strichpunktiert dargestellt).

[0034] Mit diesen Ausflihrungsformen der Vorrich-
tung 1 wird ein relativ einfaches Richten bzw. Ver-
schieben von Backenzdhnen 2 ermdglicht, wobei
eine Nachstellung durch das federbeaufschlagte
Schubelement 6 zunachst automatisch erfolgt. Erst
nach dem Erreichen des Endes des Federweges ist
das Eingreifen eines Zahnarztes notwendig, der
dann den Distanzstab 22, 34 so weit in Richtung des
Transpalatinalbogens 30 bzw. des Gashgari-
on-Schlosses 31 o. dgl. Element herauszieht und die-
sen durch Zusammendriicken des sich hinter dem zu
dem Anschlussstiick 8 gerichteten Ende 23 des Dis-
tanzstabes 22 befindlichen Réhrchen 20 verriegelt
bzw. durch die Verzahnung 35 mit dem Rastzahn 36
selbsttatig veriegelt, so dass die Druckfeder 5 wieder
vorgespannt ist und erneut Druck auf den jeweiligen
Backenzahn 2 ausiiben kann.

[0035] Die in den Figuren dargestellte Form des An-
schlussstlckes 8 ist lediglich als Ausfuihrungsbeispiel
anzusehen. Selbstverstandlich kann das Anschluss-
stuick 8 vielfaltige andere Formen aufweisen, die da-
bei beispielsweise clipartig, ringférmig, stabférmig o.
dgl. an der Stltzvorrichtung 3 bzw. der Ankerschrau-
be 10 angreifen und gehalten sind.

Bezugszeichenliste

Vorrichtung allg.

Backenzahne

Stiitzvorrichtung

Hulse von 1

Druckfeder in 4

Schubelement von 1 in 4

freies, aus 4 herausragendes Ende von 6
Anschlussstick von 6 bei 7

Kiefer

10 Ankerschraube von 3

11 Gewindeschaft von 10

12 Kopfteil von 10

13 Kragen von 12

14 Schaft von 12 zwischen 13 und 15
15  Schraubenkopf von 12

16 Kreuzschlitz in 15

17 aufierer Umfang von 15'

18 Wand von 4

19 Aulienseite von 4

©COoO~NOOUBDWN-=-

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Réhrchen auf 19

Innenbohrungen von 20
Distanzstab in 20 bzw. 21 (Fig. 1 bis Fig. 3
und Fig. 8)

zu 8 gerichtetes Ende von 22, 34
Abschlusswand an 20 bei 8

zu 8 gerichtete Seite von 20 bei 8
von 8 abgewandte Seite von 20
von 8 abgewandte Seite von 22, 34
Anschlussréhrchen an 27

Draht von 30

Transpalatinalbogen zwischen 2
Gashgarion-Schloss an 2

Hilse auf 19

Innenbohrung von 32

Distanzstab (Fig. 5 bis Fig. 7)
Verzahnung an 34

Rastzahn in 32
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Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schlieSlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandfeil der deut-
schen Pafent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung.
Das DPMA dbernimmt keinerlei Hafiung fir etwaige
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur
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Schutzanspriiche

1. Vorrichtung zur kieferorthopadischen Korrek-
turbehandlung, insbesondere zur Behebung der
Fehlstellung von Backenzahnen, wobei die Vorrich-
tung einerseits an einer Stutzvorrichtung befestigt ist
und andererseits an dem jeweiligen Backenzahn fe-
derbelastet angreift, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) aus einem in einer Hillse (4) axial
geflhrten und von einer Druckfeder (5) beaufschlag-
ten Schubelement (6) besteht, an dessen freien, aus
der Hulse (4) herausragenden Ende (7) ein An-
schlussstilck (8) vorgesehen ist, das an der aus einer
vorzugsweise in den jeweiligen Kiefer (9) einschraub-
baren Ankerschraube (10) gebildeten Stitzvorrich-
tung (3) angreift, und dass an einer AulRenseite (19)
der Hulse (4) eine weitere Hulse (32) angeordnet ist,
in deren Innenbohrungen (33) ein parallel zur Hilse
(4) verlaufender Distanzstab (34) gefiihrt und gela-
gert ist, dessen zu dem Anschlussstlck (8) gerichte-
tes Ende (23) sich je nach erforderlicher Auszugslan-
ge des Distanzstabes (22) mit einer sich Uber einen
Teilbereich des Distanzstabes (22) erstreckenden
Verzahnung (35) an mindestens einem Rastzahn
(36) der weiteren Hulse (32) widerhakenférmig ab-
stutzt und dessen von dem Anschlussstiick (8) abge-
wandte Seite (27) sich an einem Transpalatinalbogen
(30), einem Gashgarion-Schloss (31) o. dgl. Element
abstutzt.

2. Vorrichtung zur kieferorthopadischen Korrek-
turbehandlung, insbesondere zur Behebung der
Fehlstellung von Backenzahnen, wobei die Vorrich-
tung einerseits an einer Stltzvorrichtung befestigt ist
und andererseits an dem jeweiligen Backenzahn fe-
derbelastet angreift, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) aus einem in einer Hillse (4) axial
geflhrten und von einer Druckfeder (5) beaufschlag-
ten Schubelement (6) besteht, an dessen freien, aus
der Hulse (4) herausragenden Ende (7) ein An-
schlussstilck (8) vorgesehen ist, das an der aus einer
vorzugsweise in den jeweiligen Kiefer (9) einschraub-
baren Ankerschraube (10) gebildeten Stitzvorrich-
tung (3) angreift, und dass an einer AulRenseite (19)
der Hilse (4) mehrere Uber die Lange derselben
gleichmafig hintereinander verteilte Réhrchen (20)
angeordnet sind, in deren Innenbohrungen (21) ein
parallel zur Hulse (4) verlaufender Distanzstab (22)
gefuhrt und gelagert ist, dessen zu dem Anschluss-
stuick (8) gerichtetes Ende (23) sich je nach erforder-
licher Auszugslange des Distanzstabes (22) an ei-
nem der Réhrchen (20) abstiitzt und dessen von dem
Anschlussstiick (8) abgewandte Seite (27) sich an ei-
nem Transpalatinalbogens (30), einem Gashgari-
on-Schloss (31) o. dgl. Element abstiitzt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an der von dem Anschluss-
stiick (8) abgewandten Seite (27) des Distanzstabes
(22, 34) ein quer zu demselben verlaufendes An-
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schlussréhrchen (28) angeordnet ist, durch das der
Draht (29) des zwischen zwei gegenuberliegenden
Backenzahnen (2) angeordneten Transpalatinalbo-
gens (30) hindurchragt.

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Druckfeder (5)
aus Nitinol besteht.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Anschlussstlick
(8) clipartig ausgebildet ist, wobei das Anschluss-
stiick (8) an dem Schaft (14) der Ankerschraube (10)
form- und kraftschliissig angreift.

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abstitzung des
Distanzstabes (22) an der Abschlusswand (24) auf
der zu dem Anschlussstiick (8) gerichteten Seite (25)
des dem Anschlussstiick (8) am nahesten gelegenen
Réhrchens (20) bzw. an der von dem Anschlussstiick
(8) abgewandten Seiten (26) der Rohrchen (20) nach
dem Eindriicken derselben erfolgt.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Roéhrchen (20)
vorzugsweise auf ihren der Hulse (4) abgewandten
Seiten geschlitzt sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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