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DISPOSITIF DE PARCAGE DE CONNECTEURS

La présente invention concerne un dispositif de parcage d'eléments de
connecteurs et est notamment applicable aux systemes com.portant des faisceaux
électriques standardisés et pour lesquels des équipements sont absents selon des
versions des systémes, et est applicable lors d'interventions sur des équipements
démontés.

Il s'applique en particulier dans le domaine automobile pour le parcage de
connecteurs non utilisés et plus généralement pour des équipements embarqués
dans tous types de véhicules terrestres, navires ou aéronefs.

Le dispositif de parcage selon [invention permet de protéger les
terminaisons de contact du connecteur et assure l'étanchéité de la face de
connexion de I'élément de connecteur.

Pour ce faire le dispositif de parcage d'éléments de connecteurs selon
l'invention comporte un bouchon pourvu d'au moins une contre-forme d'un premier
élément de connecteur, ladite contre-forme comportant un logement d'accueil de
la partie active d'accouplement de I'élément de connecteur.

Plus particuliérement, le logement d'accueil comporte une cloison distale et
des parois périphériques, la cloison et les parois assurant une étanchéité pour
protéger ladite partie active.

Selon un mode de réalisation avantageux, le dispositif de parcage comporte
un bouchon pourvu de deux contre-formes dos a dos.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris
a la lecture de la description qui va suivre d'un exemple de réalisation non limitatif
de l'invention en référence aux dessins qui représentent:

en figure 1: une vue en perspective d'un bouchon conforme a l'invention;

en figure 2: le bouchon de la figure 1 recevant un premier élément de
connecteur;

en figure 3: le bouchon de la figure 1 équipé de deux éléments de
connecteur;

en figure 4: une vue perspective coupe du bouchon de la figure 1 et d'un

élément de connecteur regu par ce bouchon.

COPIE DE CONFIRMATION
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Le dispositif de parcage d'au moins un élément de connecteur électrique ou
optique 1, 2 selon l'invention tel que représenté en figure 1 est destiné a fixer un
élément de connecteur non connecté a une contrepartie afin que cet élément ne
traine pas dans I'espace le contenant et soit protégé des agressions extérieures,
salissures, projections d'eau ou d'autres liquides contaminant tels que l'on peut en
trouver dans un compartiment moteur d'automobile.

Pour ce faire le dispositif de parcage selon l'invention comporte un bouchon
3 pouNu d'au moins une contre-forme 4, 5 de I'élément de connecteur 1, 2.

La contre-forme a la forme d'une jupe qui correspond & I'empreinte de la
face d'accouplement de ['élément de connecteur et comporte un logement 6
d'accueil de la partie active d'accouplement 7 de I'élément de connecteur.

Le connecteur est placé sur le bouchon de la méme fagon qu'il serait
accouplé a un élément de connecteur complémentaire.

La contre-forme 4, 5 comporte un profil externe complémentaire du profil
interne d'une jupe avant 10 de I'élément de connecteur 1, 2 de fagon a totalement
masquer et protéger la partie active d'accouplement du connecteur 1, 2.

Le logement d'accueil est dépourvu de contacts électriques et constitue un
espace protégé pour la partie active d'accouplement de I'élément de connecteur.

Le logement 6 comporte en particulier une cloison distale 8 et des parois
périphériques 9, la cloison 8 et les parois 9 assurant une étanchéité pour protéger
ladite partie active 7. La vue en coupe de la figure 4 montre la partie active 7 de
I'élément de connecteur inséré dans la contre-forme 4 et I'espace étanche fourni
par le logement 6 entre les parois 9 et la cloison distale 8.

Le profil interne de la contre forme 4 est dimensionné pour que s'applique le
joint 17 porté par la partie active de I'élément de connecteur 2qui enserre des
contacts électriques 18.

Pour permetire de maintenir I'élément de connecteur le profil externe
comporte un premier moyen d'encliquetage 11 complémentaire d'un second
moyen d'encliquetage 12 porté par un levier 19 de I'élément de connecteur 1, 2
particuliérement représenté en figure 2 représentant un élément de connecteur 1
monté sur le bouchon 3.

Selon I'exemple représenté dans les figures 1 a 4, le bouchon 3 est pourvu

de deux contre-formes 4, 5 dos a dos pour recevoir un premier et un second
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éléments de connecteurs 1, 2. L'assemblage d'un tel bouchon avec deux élements
de connecteurs est représenté a la figure 3. Les éléments de connecteurs 1, 2
peuvent étre de type différent, les contre-formes 4 et 5 étant alors chacune
adaptée au type d'élément de connecteur qu'elle doit recevoir. Par exemple, la
contre forme 4 du bouchon représenté en figure 1 étant plus large que la contre-
forme 5 pour recevoir un élément de connecteur plus volumineux.

Le bouchon est avantageusement pourvu de moyens d'accrochage 13, 14
complémentaires de moyens d'accrochage d'une agrafe de fixation 15.

Ces moyens d'accrochage qui sont plus particuliérement représentés en
figure 1 comprennent selon I'exemple des rainures 13 et un doigt d'encliquetage
14. Les rainures regoivent des arétes latérales d'une plaquette 20 de l'agrafe et le
doigt d'encliquetage se loge dans une ouverture de la plaquette 20 comme visible
aux figures 2 et 4.

Toujours selon I'exemple représenté, le logement d'accueil 6 comporte des
rampes 16 de maintien de la partie active de I'élément de connecteur.

Selon un mode de réalisation particulier, le bouchon 3 est constitué d'un
boitier tubulaire de longueur sensiblement identique a un boitier de connecteur

contrepartie dudit élément de connecteur 1, 2.
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REVENDICATIONS

1-  Dispositif de parcage d'au moins un élément de connecteur (1, 2)
caractérisé en ce qu'il comporte un bouchon (3) pourvu d'au moins une contre-
forme (4, 5) de I'élément de connecteur (1, 2), ladite contre-forme comportant un
logement (6) d'accueil de la partie active d'accouplement (7) de I'élément de
connecteur.

2 - Dispositif de parcage selon la revendication 1 pour lequel le
logement (6) comporte une cloison distale (8) et des parois périphériques (9), la
cloison (8) et les parois (9) assurant une étanchéité pour protéger ladite partie
active (7).

3 - Dispositif de parcage selon la revendication 1 ou 2 pour lequel la
contre-forme (4, 5) comporte un profil externe complémentaire du profil interne
d'une jupe avant (10) dudit élément de connecteur (1, 2).

4 -  Dispositif de parcage selon la revendication 3 pour lequel le profil
externe comporte un premier moyen d'encliquetage (11) complémentaire d'un
second moyen d'encliquetage (12) porté par I'élément de connecteur (1, 2).

5-  Dispositif de parcage selon l'une des revendications 1 a 4 pour
lequel le bouchon (3) est pourvu de deux contre-formes (4, 5) dos a dos pour
recevoir un premier et un second éléments de connecteurs (1, 2).

6- Dispositif de parcage selon l'une des revendications précédentes
pour lequel le bouchon est pourvu de moyens d'accrochage (13, 14)
complémentaires de moyens d'accrochage d'une agrafe de fixation (15).

7 - Dispositif de parcage selon l'une des revendications précédentes
pour lequel le logement d'accueil (6) comporte des rampes (16) de maintien de la
partie active de I'élément de connecteur.

8- Dispositif de parcage selon l'une des revendications précédentes
pour lequel le bouchon (3) est constitué d'un boitier tubulaire de longueur
sensiblement identique & un boitier de connecteur contrepartie dudit élément de

connecteur (1, 2).
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