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Bezeichnung der Erfindung

Federbeinlager

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Federbeinlager, welches zur Anwendung in Federbei-

nen vorgesehen ist.

Hintergrund der Erfindung

Federbeinlager sind Teil der Radaufhdngung bei Einzelradaufhangungen. Die
Radaufhangung unterstutzt eine angestrebte Fahrsicherheit und den Fahrkom-
fort, sowie ein leichtes und prézises Lenken der Rader. Die Radaufhdngung soll
Fahrbahngerdusche vom Aufbau fernhalten und méglichst leicht sein. Je nach
Ausfuhrung fuhrt das Federbeinlager die StolRdampfer-Feder und bildet eine
Stutzflache fur den StoRdémpfer-Endanschlag. Das Federbeinlager nimmt die
Uber die StoRdampfer-Feder bzw. dem StoRdampfer Ubertragenen Radial- und
Axialkrafte auf und sorgt dafur, dass sich die StoRdémpfer-Feder beim Lenken
und Einfedern reibungsarm und verspannungsfrei verdreht und so ohne Ruck-

stellmoment arbeitet.

Federbeinlager sind oftmals Teil der sogenannten McPherson-Federbeine. Das
Federbein als solches umfasst hierbei einen teleskopartigen StolRdampfer mit
einer in einem Zylinder beweglich gefuhrten Kolbenstange und eine den Stol-
dampfer umgebende StolRdampfer-Feder, die als Fahrzeugtragfeder dient. Das
Federbeinlager ist mit einer Kappe versehen, die an dem chassisseitigen Fe-

derbeindom befestigt ist, sowie mit einem FUhrungsring, an dem die StoRdamp-
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fer-Feder abgestutzt ist und durch diesen gefuhrt wird. Der FUhrungsring ist ge-
genuber der Kappe drehbar gelagert. Das Lager ermdglicht beim Lenken ein
Drehen der Feder gegentber der Karosserie, da sich bei Lenkbewegungen das

gesamte Federbein dreht.

Aus der DE 10 2006 057 559 A1 ist ein Federbeinlager bekannt, das eine Kap-
pe aufweist und einen gegenuUber der Kappe drehbaren Fuhrungsring. Zwi-
schen Kappe und Fuhrungsring ist ein Axiallager angeordnet. Die Kappe und
der Fuhrungsring werden mittels einer Schnappverbindung miteinander form-
schlussig als eine Baueinheit unverlierbar zusammengefugt. Einteilig mit der
Kappe ist ein Dichtelement ausgebildet, welches sich am Innen- und Aul3enum-

fang der Kappe erstreckt.

Zusammenfassung der Erfindung

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Federbeinlager zur Verfugung
zustellen, welches kostengunstig herstellbar und maéglichst einfach zu montie-

ren ist.

Erfindungsgeman wird die Aufgabe geldst durch ein Federbeinlager mit einer
Kappe und mit einem gegenuber der Kappe um eine Drehachse drehbar gela-
gerten Fuhrungsring, wobei zwischen der Kappe und dem FUhrungsring ein La-
ger vorgesehen ist und die Kappe mit dem Fuhrungsring mittels einer Schnapp-
verbindung verbunden sind, wobei die Schnappverbindung segmentartig aus-

gebildet ist.

Federbeinlager weisen eine Kappe und einen beispielsweise mittels einer
Schnappverbindung verliersicher mit der Kappe verbundenen Fuhrungsring auf.
Zwischen der Kappe und dem Fuhrungsring ist ein Lager vorgesehen. Die Kap-
pe wird an einem Domlager eines Chassis eines Kraftfahrzeugs befestigt. Der

FUhrungsring nimmt an einem aulReren Umfang ein axiales Ende einer Stol3-
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dampfer-Feder auf. Federkréafte der StoRdampfer-Feder werden Uber den Fuh-

rungsring in die Kappe und von dort in das Domlager geleitet.

Bei dem erfindungsgemalien Federbeinlager werden die Kappe und der Fuh-
rungsring mittels einer Schnappverbindung miteinander verbunden. Die
Schnappverbindung ist dabei segmentartig ausgebildet. Mittels einer derartigen
Ausbildung wird erméglicht, dass hierbei eine gréRere Uberdeckung der Ver-
schnappung mdglich ist. Dies fuhrt zu einer Erh6hung der Demontagekraft des
Federbeinlagers. Gleichzeitig wird durch eine derartige Ausgestaltung der Er-
findung eine einfache und kostengunstige Herstellung und Montage des Feder-

beinlagers erméglicht.

Gemal einer Ausgestaltung der Erfindung ist die segmentartige Schnappver-
bindung mittels einzelner Schnappnasen an der Kappe und mittels einer umlau-
fenden Schnappnase am Fuhrungsring ausgebildet. Das bedeutet, das an der
Kappe einzelnen hakenférmige Segmente Uber den Umfang verteil vorgesehen
sind, welche einzelne Schnappnasen ausbilden. Im Gegensatz zu der Kappe ist
an dem Fuhrungsring eine einzige umlaufende, d.h. Uber den gesamten Um-
fang, verlaufende Schnappnase vorgesehen. Zur Verbindung greifen die ein-
zelnen Schnappnasen der Kappe in die umlaufende Schnappnase am Fuh-
rungsring ein. Als Umfang kann sowohl der Innenumfang des Federbeinlagers
als auch der AuRenumfang des Federbeinlagers angesehen werden. Anhand
einer derartigen Ausgestaltung ist die Schnappverbindung insgesamt elasti-
scher Ausgebildet, welches wiederum zu einer Erhéhung der Demontagekraft
fuhrt.

Bevorzugterweise ist zwischen der Schnappverbindung und dem Lager eine
Dichtung vorgesehen. Aufgrund der segmentartigen Schnappverbindung ist ei-
ne Dichtwirkung nicht mehr gewahrleistet, aus diesen Grunden wird eine zu-
satzliche Dichtung zwischen Lager und der Schnappverbindung angeordnet.
Hierdurch wird verhindert, dass Verschmutzungen etc. von aulen in das Lager

gelangen kénnen.
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Bevorzugterweise ist die Dichtung als Spaltdichtung ausgebildet. Die Spaltdich-
tung kann beispielsweise durch einen oder mehrere Borde, welche integral an
der Kappe und/ oder Fuhrungsring ausgebildet sind, welche sich an die
Schnappverbindung anschlielen ausgebildet sein. Die Borde bilden dabei eine

Labyrinthdichtung aus.

Bevorzugterweise ist die Dichtung als Kontaktdichtung ausgebildet. Die Kon-
taktdichtung kann beispielsweise durch eine Dichtlippe ausgebildet sein, welche
mit einem Bereich der Kappe und/ oder des Fuhrungsrings schleifend in Kon-
takt ist. Dabei kann die Dichtlippe integral an der Kappe und/ oder dem Fuh-
rungsring ausgebildet oder als separates Bauteil vorgesehen sein. Die Kontakt-
dichtung ist vorzugsweise aus einem weicheren Werkstoff als der Werkstoff der

Kappe bzw. des FUhrungsringes ausgebildet.

Es ist auch eine Kombination der beiden Dichtungsarten denkbar.

Gemal einer Ausgestaltung der Erfindung ist das in dem Federbeinlager ange-

ordnete Lager als Walzlager oder Gleitlager ausgebildet.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Nachfolgend wird einAusfihrungsbeispiel der Erfindung anhand von einer Figur

dargestellt. Es zeigt

Fig. 1 einen Langsschnitt durch ein erfindungsgemaiies Federbeinlager.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen

Figur 1 zeigt einen Langsschnitt durch ein erfindungsgemales Federbeinlager

1. Das Federbeinlager weist eine Kappe 2 auf, sowie einen FUhrungsring 3, der

gegenuber der Kappe 2 um eine Drehachse D herum drehbar gelagert ist. Die
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Kappe 2 ist mit dem FuUhrungsring 3 mittels einer Schnappverbindung
4verbunden. Die Kappe 2 ist an einem nicht abgebildeten Domlager eines
Chassis eines Kraftfahrzeugs befestigt. Der FUhrungsring 3 nimmt ein axiales
Ende einer nicht dargestellten StoRdampfer-Feder auf. Federkrafte der Stol3-
dampfer-Feder werden Uber den Fuhrungsring 3 in die Kappe 2 und von dort in

das Domlager geleitet.

Des Weiteren ist aus der Figur 1 zu erkennen, dass der FUhrungsring 3 Uber ein
Lager 5 an der Kappe 2 axial in Richtung der Drehachse D gelagert ist. Das La-
ger 5 dient der Ubertragung von entlang der Drehachse D wirkenden Kraften
von dem Fuhrungsring 3 auf die Kappe 2. Das Lager 5 kann als Gleitlager oder

als Walzlager ausgebildet sein.

Die in Figur 1 gezeigte Schnappverbindung 4 ist segmentartig ausgebildet. Das
bedeutet, dass an der Kappe 2 einzelne Schnappnasen 6 vorgesehen sind.
Diese Schnappnasen 6 sind integral an der Kappe 2 ausgebildet und erstrecken
sich in Richtung des Fuhrungsrings 3 als einzelne Segmente, welche an einem
Endbereich 7 eine hakenform aufweisen. Uber den Innenumfang der Kappe 2

verteilt sind mehrere Schnappnasen 6 angeordnet.

Den anderen Teil der segmentartigen Schnappverbindung 5 bildet der Fuh-
rungsring 3 aus. Dieser weildt hierzu eine einzige uber den Innenumfang des

FUhrungsrings 3 umlaufende Schnappnase 8 auf.

Des Weiteren ist aus der Figur 1 ersichtlich, dass zwischen der Schnappverbin-
dung 4 und dem Lager 5 eine Dichtung 9 vorgesehen ist. Diese Dichtung 9

kann als Kontaktdichtung oder als Spaltdichtung ausgebildet sein.
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Patentanspriiche

. Federbeinlager mit einer Kappe (2) und mit einem gegenuber der Kappe (2) um

eine Drehachse (D) drehbar gelagerten FUhrungsring (3), wobei zwischen der
Kappe (2) und dem Fuhrungsring (3) ein Lager (5) vorgesehen ist und die Kap-
pe (2) mit dem Fuhrungsring (3) mittels einer Schnappverbindung (4) verbun-
den sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Schnappverbindung (4) seg-

mentartig ausgebildet ist.

. Federbeinlager nach Anspruch 1, wobei die segmentartige Schnappverbindung

(4) mittels einzelner Schnappnasen (6), welche an der Kappe (2) vorgesehen
sind, und mittels einer umlaufenden Schnappnase (8) am Fuhrungsring (3)

ausgebildet ist.

. Federbeinlager nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei zwischen

der Schnappverbindung (4) und dem Lager (5) eine Dichtung (9) vorgesehen

ist.

. Federbeinlager nach Anspruch 3, wobei die Dichtung (9) als Spaltdichtung

ausgebildet ist.

. Federbeinlager nach Anspruch 3, wobei die Dichtung (9) als Kontaktdichtung

ausgebildet ist.

. Federbeinlager nach einem der vorhergehenden Anspriche, wobei das Lager

(5) als Walzlager ausgebildet ist.

. Federbeinlager nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei das Lager (5) als

Gleitlager ausgebildet ist.
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