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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第６区分
【発行日】平成24年1月19日(2012.1.19)

【公開番号】特開2010-173710(P2010-173710A)
【公開日】平成22年8月12日(2010.8.12)
【年通号数】公開・登録公報2010-032
【出願番号】特願2009-19518(P2009-19518)
【国際特許分類】
   Ｂ６７Ｄ   1/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６７Ｄ   1/04    　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月29日(2011.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　取付部材２０を口金９に取り付けて、図８に示すようにつば部２３を固着して取付部材
２０の回り止めを行った後は、取付部材２０の枠部２５内にフィッティングの各部品を組
み付けて、図１に示すような状態とする。各部品を組み付ける手順は、まず、ダウンチュ
ーブ５の上端内部にビール弁４およびコイルばね６２を挿入し、ダウンチューブ５の上端
外部にはコイルばね６１を配置して、それらを取付部材２０の枠部２５内に上方から挿入
する。最後に、ダウンチューブ５の上端にガス弁３を取り付けて固定する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　さらに、つば部２３と口金９の間の隙間から異物や汚水等が浸入する可能性は非常に小
さく、隙間に異物や汚水等が浸入した場合でもそれらの汚水等が隙間からしみ出して口金
内に侵入する可能性は非常に小さく、衛生的にも優れたフィッティングが提供できる。
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