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(54) 유니버셜 원격 제어 시스템의 프로그래밍을 실행하는 방법

(57) 요약

본 발명의 각 기본 특징들과 장치들의 조합에 의해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 조합을 제공하는 조합형의 CE 장치

를 제어하는 유니버셜 원격 제어 시스템의 프로그래밍을 실행하는 방법에 관한 것이며, 이 CE 장치는 원격 제어 신호들을

수신하는 인터페이스를 포함하여 기능들의 조합에 액세스하며, 상기 기능들의 조합은 CE 장치의 가능한 동작 상태들을 결

정하며, 상기 방법은 상기 원격 제어 시스템이 상기 가능한 상태들 간에 원격 제어 신호들 제어 전이들을 제공하도록 하는

프로그램 코드를 발생시키는 구성 공정을 위한 입력 데이터를 제공하는 단계를 포함한다. 이 입력 데이터는 데이터 처리

시스템과의 인터페이스를 통해서 수신된 기본 특징들을 갖는 장치들의 조합을 규정하는 정보에 따라서 데이터 처리 시스

템에 의해 어셈블된다.

대표도

도 1
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특허청구의 범위

청구항 1.

각 특징들과 각 부가 장치들의 부가적인 조합에 의해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 조합을 제공하는 조합 유형의 CE

장치(7)를 제어하는 제어 시스템(10)을 프로그램할 수 있는 방법으로서, 상기 CE 장치는 기능들의 조합에 액세스하기 위

해 제어 신호를 수신하는 인터페이스(17;27)를 포함하며, 상기 기능들의 조합은 상기 CE 장치(7)의 가능한 동작 상태들을

결정하며, 상기 제어 시스템(10)이 상기 가능한 상태들 중 관련 상태들 간의 전이(transition)를 제어하는 제어 신호를 결정

할 수 있게 프로그램 코드를 발생시키는 구성 공정을 위한 입력 데이터를 제공하는 단계를 포함하는 상기 방법에 있어서,

상기 입력 데이터는 데이터 처리 시스템(3;9;10)과의 인터페이스를 통해서 수신된 상기 각 특징들과 상기 각 부가 장치들

의 상기 부가적인 조합을 규정하는 정보에 따라서 상기 데이터 처리 시스템(3;9;10)에 의해 어셈블되는 것을 특징으로 하

는, 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 통상적인 조합 장치 유형 및 적어도 하나의 사전 규정된 장치 유형 중 하나를 선택하는 명령을 수신하는

단계를 포함하며, 상기 입력 데이터는 상기 통상적인 조합 장치 유형을 선택하는 명령을 수신하면 어셈블되며, 사전 규정

된 장치 유형이 선택되면, 상기 선택된 사전 규정된 장치 유형과 관련된 입력 데이터의 완전 세트(complete set)는 데이터

저장 시스템으로부터 검색되고 상기 구성 공정을 위한 입력 데이터로서 제공되는, 방법.

청구항 3.

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 구성 공정을 위한 입력 데이터는 상기 CE 장치에 의해 해석가능한 포맷으로 제어 코

드들과 연관된 제어 명령들의 세트를 포함하며, 상기 입력 데이터를 어셈블링하는 단계에서, 상기 규정된 조합에서 다수의

상기 각 부가 장치들에 포함되는 특징들 중 특정 특징을 가리키는 제어 명령은 제어 명령의 세트에 단지 1회 포함되는, 방

법.

청구항 4.

제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 입력 데이터는 적어도 상기 CE 장치(7)의 상태를 추적하기 위한 상태

변수의 규정을 포함하며, 상기 입력 데이터를 어셈블링하는 단계에서, 적어도 하나의 상태 변수는 상기 규정된 조합에서

기본 특징들과 상기 각 부가 장치들 중 특정 장치의 상태를 추적하는 상태 변수들에 대응하여 포함되며, 상기 규정된 조합

에서 상기 각 부가 장치들 중 제 1 장치에서 특징 상태가 상기 규정된 조합에서 각 부가 장치들의 적어도 또 다른 장치에서

의 특징 상태에 링크되며, 단지 하나의 대응하는 상태 변수는 상기 입력 데이터에 포함되는, 방법.

청구항 5.

제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 규정된 조합들에서 다수의 상기 각 부가 장치들 각각을 위한 그패픽 사

용자 인터페이스를 규정하는 각 데이터의 구성 세트들로부터 제어 시스템(10) 상에 그래픽 사용자 인터페이스를 발생시키

는 데이터를 어셈블링하는 단계를 포함하며, 적어도 하나의 스크린 뷰는 데이터의 구성 세트들 중 여러 세트들에 규정된

요소들(12-14)을 포함하는 어셈블된 데이터에 규정되는, 방법.

청구항 6.
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제 5 항에 있어서, 상기 데이터의 구성 세트들에서 복제 요소들(12-14)은 상기 규정된 스크린 뷰로부터 제거되는, 방법.

청구항 7.

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서, 각 기본 특징들과 상기 각 부가 장치들의 조합을 규정하는 상기 정보는 사용

자 인터페이스를 통해서 사용자 입력으로서 수신되는, 방법.

청구항 8.

제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 어셈블된 입력 데이터는 엔트리로서 데이터베이스에 부가되는, 방법.

청구항 9.

제 1 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 어셈블된 입력 데이터는 제어 명령들을 포함하며, 상기 방법은 상기 어

셈블된 입력 데이터를 상기 데이터베이스에 저장하기 전에, 각 제어 명령들과 상기 조합 유형의 CE 장치(7)를 해석할 수

있는 제어 코드들을 연관시키는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 10.

프로세서, 메모리 및 외부 인터페이스를 포함하며, 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항을 따른 방법을 실행하도록 프로그램

된 데이터 처리 시스템.

청구항 11.

각 특징들과 각 부가 장치들의 부가적인 조합에 의해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 조합을 제공하는 조합 유형의 CE

장치(7)를 제어하는 제어 시스템(10)으로서, 상기 CE 장치(7)는 기능들의 조합에 액세스하기 위해 제어 신호를 수신하는

인터페이스(17;27)를 포함하며, 상기 기능들의 조합은 상기 CE 장치(7)의 가능한 동작 상태들을 결정하며, 상기 제어 시스

템(10)은 상기 가능한 상태들 중 관련 상태들 간의 전이를 제어하는 제어 신호를 결정하도록 상기 제어 시스템을 구성하는

셋업 공정을 실행하도록 구성되는, 상기 제어 시스템에 있어서,

상기 제어 시스템은 외부 인터페이스를 제공하도록 구성되고 상기 외부 인터페이스를 통해서 수신된 특징들과 상기 각 부

가 장치들의 상기 부가적인 조합을 규정하는 정보에 따라서 상기 셋업 공정을 적응시키도록 구성되는 것을 특징으로 하는,

제어 시스템.

청구항 12.

프로세서, 메모리 및 외부 인터페이스를 포함하며, 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 실행하도록 프로그램

된 제어 시스템.

청구항 13.

컴퓨터에 로딩되어 실행될 때, 다른 프로그램가능한 장치의 프로그램된 컴퓨터 네트워크가 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느

한 항에 따른 방법을 실행하도록 적응되는 컴퓨터 프로그램.
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청구항 14.

CE 장비의 제어 아키텍쳐의 구성을 지원하는 서비스를 제공하는 방법으로서, 상기 방법은 조합 유형의 다수의 CE 장치들

(7)의 데이터베이스에 액세스를 제공하는 단계를 포함하며, 각 특정 장치는 각 특징들과 각 부가 장치들의 특정 조합에 의

해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 특정 조합을 제공하며, 상기 방법은 상기 CE 장비상에 사용을 위한 제어 명령을 결정

하는 CE 장치들 중 특정 장치를 선택하도록 하는 단계를 포함하는, 서비스 제공 방법.

명세서

기술분야

본 발명은 각 기본 특징들과 각 부가적인 장치들의 부가적인 조합에 의해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 조합을 제공하

는 조합형 소비자 전자(CE) 장치들을 제어하는 제어 시스템의 프로그래밍을 실행하는 방법에 관한 것이다. 이 CE 장치는

기능들의 조합에 액세스하도록 제어 신호를 수신하는 인터페이스를 포함한다. 기능들의 조합은 동작시에 CE 장치의 가능

한 동작 상태들을 결정한다. 이 방법은 제어 시스템이 가능한 상태들의 관련 상태들 간의 전이를 제어하는 제어 신호를 제

공하도록 프로그램 코드를 발생시키는 구성 공정(configuration process)을 위한 입력 데이터를 제공하는 단계를 포함한

다.

본 발명은 각 기본 특징들과 각 부가적인 장치들의 조합에 의해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 조합을 제공하는 조합형

CE 장치를 제어하는 제어 시스템에 관한 것이다. 이 CE 장치는 제어 신호를 수신하는 인터페이스를 포함하여 기능들의 조

합에 액세스한다. 이 기능들의 조합은 동작시에 CE 장치의 가능한 상태들을 결정한다. 제어 시스템은 제어 신호를 구성하

기 위한 셋업-공정을 실행하도록 구성되어 가능한 상태들 중 관련 상태들 간의 전이를 제어하는 제어 신호를 제공한다.

본 발명은 또한 프로세서, 메모리 및 외부 인터페이스를 포함하는 데이터 처리 시스템 및 컴퓨터 프로그램에 관한 것이다.

배경기술

셋업 절차는 사용자들이 자신들의 집에 갖고 있는 모든 CE를 셋업하도록 한다. 그 후, 제어 장치, 예를 들어, 원격 제어 장

치는 이들 장치들과 함께 작동하도록 구성될 것이다. 사용자가 그가 갖고 있는 (예를 들어 텔레비젼 세트, 비디오 레코더,

디지털 비디오 디스크 플레이어, 홈 시네마, 개인용 컴퓨터, 등) 장치-유형을 선택할 때, 사용자는 장치 유형으로 표시된

카테고리 내에 있는 모델들의 우선순위화된 리스트로부터 선택할 수 있다.

공지된 원격 제어의 단점은 본원에서 "콤보-장치"라 칭하는 소위 조합 장치와 함께 작동하는데 원격 제어의 구성이 잘 맞

지 않는다는 것이다. 콤보-장치는 기본 특징들을 갖는 CE 장치들의 조하에 의해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 조합을

제공한다. 콤보 장치는 홈 네트워크와 같은 분산형 시스템에서 단일의 물리적 엔터티 또는 물리적 엔터티들("박스들")의

조합일 수 있다.

조합들의 범위가 확장될 때, 어떤 유형의 콤보 장치를 실질적으로 제공하는어떤 특징들에 대한 규정은 불분명하다. 따라

서, 원격 제어는 각종 제조자들에 의해 판매되는 바와 같은 모든 가능한 콤보-장치들의 매우 긴 리스트를 포함하여야 한

다. 각 장치로 인해, 적절한 입력 데이터는 바로 옆에서 원격 제어되어 콤보-장치의 각종 가능한 동작 상태들 간의 전이들

을 제어하도록 원격 제어를 구성한다. 이는 상대적으로 많은 량의 메모리 및 정교한 사용자 인터페이스를 원격 제어가 필

요로 하게 한다. 그렇지 않은 경우, 원격 제어에 규정된 콤보-장치 유형은 특정 콤보-장치의 모든 특징들을 제어하도록 원

격 제어를 구성하는데 적합하지 않을 수 있다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 목적들 중 하나는 제어 시스템이 상대적으로 큰 범위의 상이한 조합 장치 유형들 내의 임의의 특정 유형의 장치

에 의해 제공되는 전체 기능들의 범위를 제어하도록 구성되는 방법, 데이터 처리 시스템, 제어 시스템 및 컴퓨터 프로그램

을 제공하는 것이다.
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본 발명을 따른 방법은 입력 데이터가 데이터 처리 시스템과의 인터페이스를 통해서 수신된 기본 특징들을 갖는 장치들의

조합을 규정하는 정보에 따라서 데이터 처리 시스템에 의해 어셈블되는 것을 특징으로 한다.

이 조합 장치 유형은 기본 특징들과 장치들의 조합에 이해 제공되는 기능과 등가인 기능들의 조합을 제공한다. 이 처리 시

스템은 장치들의 등가 조합을 규정하는 정보를 수신한다. 그 결과, 처리 시스템은 기본 장치들 각각을 위한 구성 공정용 입

력 데이터에만 액세스할 필요가 있다. 조합 유형의 장치를 구성하도록 하는 공정을 위한 입력 데이터를 어셈블링하는 단계

는 입력 데이터의 적절한 조합으로 기본 장치 유형들 각각을 위한 입력 데이터를 검색 및 처리하는 단계만을 포함할 것이

다. 가능할 수 있는 모든 조합 장치 유형을 위한 완전한 입력 세트를 저장할 필요는 없다. 이는 저장 공간을 절약할 뿐만 아

니라 인터페이스를 더욱 간단하게 한다. 처리 장치가 입력 데이터를 어셈블하기 때문에, 사람의 에러로 공정을 위한 입력

데이터의 불일치한 세트를 발생시킬 위험 없이 훨씬 복잡한 조합 장치들이 구성될 수 있다.

이 방법의 실시예는 통상적인 조합 장치 유형 및 적어도 하나의 사전-규정된 장치 유형 중 하나를 선택하는 명령을 수신하

는 단계를 포함하는데, 상기 입력 데이터는 통상적인 조합 장치 유형을 선택하는 명령을 수신시 어셈블된다. 사전-규정된

장치 유형이 선택되면, 선택된 사전-규정된 장치 유형과 관련된 완전한 입력 데이터의 세트는 데이터 저장 시스템으로부

터 검색되고 구성 공정을 위한 입력 데이터로서 제공된다. 따라서, 통상적으로 발견된 유형의 장치가 구성되어야 하는 경

우들에 고속 동작이 성취된다. 이 능력은 제어 시스템(예를 들어, 원격 제어 시스템)을 구성하여 덜 공통적인 특정 유형의

장치에 의해 제공되는 전체 기능들의 범위를 제어하도록 유지된다.

본 발명의 실시예에서, 구성 공정을 위한 입력 데이터는 CE 장치에 의해 해석될 수 있는 포맷으로(원격) 제어 코드들과의

관계를 위한 (원격) 제어 명령들의 세트를 포함한다. 입력 데이터를 어셈블링하는 단계에서, 규정된 조합 내의 다수의 장치

들에 포함되는 하나 이상의 기본 특징들에서 지향되는 (원격) 제어 명령은 단지 1회 (원격) 제어 명령들의 세트에 포함된

다. 따라서, 구성 공정은 더욱 효율적으로 실행될 수 있는데, 그 이유는 이 프로그램 코드가 복제 정보를 포함하지 않기 때

문이다. 게다가, 이 실시예는 (원격) 제어 시스템이 CE 장치가 특정 제어 코드를 2회 전송함으로써 특정 사용자 명령에 응

답하는 기회를 감소시킨다.

부가적인 실시예에서, 입력 데이터는 CE 장치의 상태를 추적하기 위한 상태 변수의 정의를 적어도 포함한다. 입력 데이터

를 어셈블링하는 단계에서, 적어도 하나의 상태 변수는 규정된 조합에서 기본 특징들을 지닌 부가적인 장치들 중 특정 장

치의 상태를 추적하기 위한 상태 변수에 대응한다. 규정된 조합에서 부가적인 장치들 중 제1 장치의 특징 상태가 규정된

조합의 부가적인 장치들 중 적어도 또 다른 한 장치 내의 특징에 링크되었다는 것을 결정시, 단지 하나의 대응하는 상태 변

수는 입력 데이터에 포함된다. 이 방법의 특징은 (원격) 제어 시스템이 CE 장치의 상태의 추적을 토대로 일부 고급 특징들

을 갖는 경우에 유용하다. 이와 같은 제어 시스템들에서, 상태 정보는 예를 들어 CE 장치의 전력 상태에 따라서 명령들을

조건부로 전송하는데 사용된다. CE 장치는 모든 자신의 기능들을 액세스하도록 제어 명령들을 수신하는 인터페이스를 포

함한다. 기본 장치들의 홈 네트워크의 경우처럼, 기본 장치들의 특징들을 제공하는 구성요소들은 별도의 사용자 명령들을

통해서 제어되지 않는다. 따라서, (원격) 제어 시스템이 CE 장치의 모든 구성요소들의 상태들에 대한 특정 명령의 결과들

을 도출하도록 하는 것이 중요하다. 본 발명의 이 실시예에서, 이는 상태들이 결합되는 특징들에 대한 공유된 상태 변수들

을 사용함으로써 효율적인 방식으로 성취된다.

부가적인 실시예는 규정된 조합 내에서 다수의 부가적인 장치들 각각을 위한 그래픽 사용자 인터페이스를 규정하는 데이

터의 각 구성 세트들로부터 (원격) 제어 시스템상의 그래픽 사용자 인터페이스를 발생시키는 데이터를 어셈블링하는 단계

를 포함한다. 적어도 하나의 스크린 뷰는 구성 데이터의 세트들 중 여러 세트들에 규정된 요소들을 포함하는 어셈블된 데

이터에 규정된다. 이는 소수의 스크린 뷰들을 지닌 더욱 콤팩트한 그래픽 사용자 인터페이스로 되어, (원격) 제어 시스템의

필요로 되는 자원들을 발생시킨다.

이 구성에서 부가적인 변형의 복제 요소들에서, 데이터 세트들은 규정된 스크린 뷰로부터 감산된다. 따라서, 사용자가 잘

못된 명령들을 우발적으로 발부하는 기회가 감소된다. 이 구성 세트들에 규정된 관계들을 통한 복제 요소들에 의해 액세스

될 수 있는 기능들은 어셈블된 데이터에서 대응하는 관계들에 의해 규정된 스크린 뷰에 유지되는 한 요소에 링크된다. 따

라서, 더욱 간단한 인터페이스는 이 요소와 관련된 영향들의 전체 범위를 제공한다.

부가적인 실시예에서, 부가적인 장치들과 기본 특징의 조합을 규정하는 정보는 사용자 인터페이스를 통해서 사용자 입력

으로서 수신된다. 이 실시예는 처리 시스템이 특히 일부 규정된 프로토콜에서 조합 장치 유형의 특정 CE 장치와 직접 통신

할 필요가 없다는 장점을 갖는다. 특히, 조합 장치 유형이 상대적으로 모호한 제작 및/또는 모델의 CE 장치에서 구체화될

때 특히 유용한데, 그 이유는 제작 및 모델을 식별하는 정보만을 토대로 구성 공정이 일반적으로 그 경우에 가능하지 않기

때문이다.
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부가적인 실시예에서, 어셈블된 입력 데이터는 엔트리로서 데이터베이스에 부가된다. 이 규정은 단지 1회만 수신되고 처

리될 필요가 있다는 장점을 갖는다. 그 후, (원격) 제어 시스템이 특정 조합 유형의 다수의 장치들을 제어하도록 프로그램

하는데 사용될 수 있다. 따라서, 이 실시예는 구성 효율을 증가시킨다.

부가적인 실시예에서, 어셈블된 입력 데이터는 (원격) 제어 명령들을 포함하고, 이 방법은 데이터베이스 내에 어셈블된 입

력 데이터를 저장하기 전 조합 유형의 특정 CE 장치에 의해 해석될 수 있는 (원격) 제어 코드들을 각 (원격) 제어 명령들과

관계시키는 단계를 포함한다. 이는 (원격) 제어 시스템을 구성하는 공정 속도를 상승시킨다.

또 다른 양상을 따르면, 본 발명은 프로세서, 메모리, 및 외부 인터페이스를 포함하고 본 발명에 따른 방법을 실행하도록

프로그램되는 데이터 처리 시스템을 제공한다. 이 데이터 처리 시스템은 (원격) 제어 시스템의 부분일 수 있지만, 대안적으

로 장치 내에 임베드되거나, 개인용 컴퓨터일 수 있거나 예를 들어 웹-서버와로서 구현시 (원격) 위치에서 이 방법을 실행

하도록 프로그램될 수 있다.

또 다른 양상을 따르면, 본 발명을 따른 (원격) 제어 시스템은, 이 제어 시스템이 외부 인터페이스를 제공하고 외부 인터페

이스를 통해서 수신된 기본 특징들과 부가적인 장치들의 조합을 규정하는 정보에 따라서 셋업 공정을 적응시키도록 구성

된다. 따라서, (원격) 제어 시스템은 자신들의 특징들을 지닌 기본적인 부가적인 장치들의 데이터베이스, 대응하는 상태들

및 제어 명령들을 포함할 필요가 있다. 사전-규정된 장치 유형들과 관련하여, 단지 제한된 수의 기본 장치 유형들만이 존

재한다. 이들은 현재 명백히 이해되는 널리-공지된 장치 유형들이다. 이 시스템은 상이한 기본 장치들을 위한 구성 정보를

입력 데이터 세트에 결합시켜 광범위의 여러 조합 장치 유형들 중 어느 하나를 구성하는 입력 데이터 세트에 여러 기본 장

치들을 위한 구성 정보를 결합시킬 수 있다. 장치 유형을 선택하는 인터페이스는 간단히 유지되고 용장 데이터의 저장은

상대적으로 큰 정도로 피해진다.

바람직하게, 유니버셜 (원격) 제어 시스템은 프로세서, 메모리 및 외부 인터페이스를 포함하고 본 발명을 따른 방법을 실행

하도록 프로그램된다.

또 다른 양상을 따르면, 본 발명은 컴퓨터에서 로딩되고 실행될 때 구성된 컴퓨터 프로그램, 프로그램된 컴퓨터 네트워크

또는 다른 프로그램가능한 장치를 제공하여 본 발명을 따른 방법을 구현하다.

또한 다른 양상을 따르면, 본 발명은 CE 장비의 제어 아키텍쳐를 구성하는 것을 지원하는 서비스를 제공하는 방법에 관한

것이다. 이 표현 "제어 아키텍쳐"는 본 장비의 제어와 관련한 장비의 토폴로지라 칭한다. 이 방법은 조합 유형의 다수의 CE

장치들의 데이터베이스에 액세스를 제공하는 것을 포함한다. 조합 유형의 CE 장치들의 각 특정 장치는 각 특징들을 갖는

각 부가적인 장치들의 특정 조합에 의해 제공되는 것과 등가인 특정 기능들의 조합을 제공한다. 이 데이터베이스는 예를

들어 조합 유형 CE 장치들의 브랜드 명 및 유형, 명령 코드들(IR, RF 등)을 기반으로 한 엔트리들을 갖는다. 이 방법은 또

한 CE 장비 상에서 사용하기 위한 제어 명령을 결정하기 위하여 데이터베이스로부터 조합 유형 CE 장치들 중 특정 장치를

선택하도록 하는 단계를 더 포함한다. 이 방식으로, CE 장비의 사용자에게는 자신의 CE 장비를 구성하도록 하는 어떤 지

원이 제공되는데, 그 결과 이 장비의 적어도 일부는 콤보 장치로서 기능할 수 있게 된다.

본 발명은 지금부터 첨부 도면과 관련하여 예로서 이하에서 더욱 상세하게 설명될 것이다.

실시예

요즈음, 기존 장치들의 특징들을 결합하는 과도한 새로운 CE 장치들은 A TV+VCR 조합, TV+DVD 조합, DVD 플레이어

+증폭기+튜너를 포함하는 홈 씨어터 등으로서 시장에 출하되고 있다. 더 많은 새로운 조합들은 다음과 같다. 스마트 유니

버셜 원격 제어들에서, 여러 제품들에서 패키징되어 사용되는 특정 특징들 또는 기본 기능성들을 통합하는 모든 이들 새로

운 조합 장치들 전용 페이지를 제공하는 것이 더욱 곤란하다. 본 발명은 기본 기능들을 토대로 사용자가 자신의 "콤보-장

치"를 규정하도록 하는 방법을 다룬다. 즉, 사용자는 이 개인 장치가 DVD 플레이어, VCR, 증폭기 & 튜너 기능을 포함한다

라고 규정함으로써 자신의 특수한 홈 씨어터 장치를 생성할 수 있고 단일 장치인 것처럼 제어될 수 있다. 본 발명은 특히

상용자-규정가능한 콤보 장치의 개념을 다룬다. 사용자는 사용자 소망 기능을 제공하도록 협동하도록 기본 특징들의 세트

를 선택함으로써 자신의 콤보 장치를 규정할 수 있으며, 또는 이 시스템은 사용자가 이용가능한 기능들 또는 장치들이 제

공된 콤보 장치들의 리스트를 제공할 수 있다. 그 후, 사용자의 (원격) 제어 장치는 콤보 장치와 사용자 상호작용을 용이하

게 하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 콤보 장치는 단지 하나의 명령을 필요로 하는 단일의 물리적 장치인 것처럼 사용자

에게 제공되어 전력을 턴온 또는 턴오프시킨다. 또 다른 예로서, 콤보 장치의 장비들은 단지 몇 개의 입력들 및 출력들을

갖는 것으로서 예를 들어 개인용으로 변경되도록 제공된다.
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도 1은 홈 네트워크(1)에 접속되는 CE2 장치들을 도시한 도면이다. 도시된 예는 텔레비젼 세트(2), 개인용 컴퓨터(PC)(3)

, 광 디머(5) 및 커튼 작동기(6)에 접속되는 광 제어기(4), 및 조합 전기기구(combination appliance)(7)와 같은 장치들을

포함한다. PC(3)는 인터넷(8)에 연결된다. 따라서, 인터넷(8)에 연결되는 서버(9)에 액세스한다. 이 예에서, 조합 전기기

구(7)는 보다 상세히 설명될 DVD(디지털 비디오 디스크) 레코더 및 무선 수신기의 결합에 의해 제공되는 기능에 상당하는

기능들의 조합을 제공하는 조합 유형으로 이루어진다.

유니버셜 원격 제어 시스템에서 원격 제어 핸드셋(10)은 CE 장치들 각각의 기능(또는 기능들)에 액세스하도록 이용될 수

있다. 이와 같은 유니버셜 원격 제어 시스템들이 공지되어 있다. 그 용어는 다수의 사용자 선택가능한 전자 제품들을 제어

할 수 있는 임의의 원격 제어를 나타내는데 사용된다. 적절한 명령 코드들은 제조자에 의해 사전 저장될 수 있으며 및/또는

사용자가 먼저 정한 학습 모드로 학습된다. 메모리 량에 의존하여, 유니버셜 원격 제어는 한번에 단지 하나의 전자 제품만

을 제어할 수 있거나 또는 명령 코드들을 중간에 학습할 필요 없이 동시에 다수의 전자 제품들을 제어할 수 있다. 그러므

로, 단지 하나의 전자 제품의 명령 코드들을 위한 저장 용량을 갖는 학습 원격 제어는 유니버셜 원격 제어로서 간주된다.

본 명세서에 예시된 실시예에서, 원격 제어 핸드셋(10)은 그래픽 사용자 인터페이스를 제공한다. 이를 위하여, 원격 제어

핸드셋(10)은 터치 스크린(11)(도 2)을 포함하는 것이 바람직하다. 도 2에서, 원격 제어 핸드셋(10)에 의해 제공되는 스크

린 뷰는 DVD 재생 기능에 액세스하는데 적합하다. 이는 온/오프 버튼(12), 메뉴 버튼(13) 및 재생 제어 버튼들(14)을 포함

하는 다수의 '소프트 버튼(soft button)들'을 포함한다. 메뉴 버튼(13)은 조합 전기기구(7)에 의해 제공되는 기능들의 결합

의 다른 양상들에 액세스하기 위하여, 다른 유형들의 소프트 버튼들을 이용하여 다른 스크린 뷰로 바꾸는데 유용하다. 하

드 키들(15)은 또한 사용자 입력을 입력하는 메뉴로서 제공된다.

원격 제어 핸드셋(10)(도 2에 도시되지 않음)의 내부 구성요소들은 프로세서, 랜덤 액세스 메모리, 및 그래픽 구동기를 갖

는 칩 세트를 포함한다. 게다가, 플래시 메모리 또는 심지어 자기 저장 장치와 같은 어떤 형태의 비휘발성 데이터 저장장치

가 제공된다. 도시된 실시예에서, 원격 제어 핸드셋(10)은 적외선(IR) 제어기 및 발광 다이오드(LED)를 더 포함하여, 원격

제어 명령들을 인코딩하는 제어 코드들을 운반하는 제어 신호들의 송신기로서 기능한다. 다른 실시예들에서, 원격 제어 핸

드셋(10)은 부가적으로 또는 대안적으로 제어 코드들을 송신하는 하나 이상의 무선 주파수(RF) 무선 송신기들을 포함한

다.

도 1에 도시된 예에서, 제어기 장치(16)에는 IR 수신기(도시되지 않음)가 장착되어 있어, 제어 코드들을 홈 네트워크(1)상

에서 사용되는 프로토콜에 적합한 포맷으로 변환하도록 한다. 제어기 장치(16)는 이와 같이 유니버셜 원격 제어 시스템의

일부이다. 대안적인 실시예에서는, 원격 제어 시스템의 지능이 제어기 장치(16) 내에 포함되어 있으며, 핸드셋은 단지 입

력 장치로서 사용된다. 실제로, 제어기 장치(16)는 텔레비젼 세트(2)와 협동하여 그래픽 사용자 장치를 제공하도록 구성되

어, 유니버셜 원격 제어 시스템이 여러 장치들에 걸쳐서 분포되도록 할 수 있다.

도 1에 도시된 실시예에서, 유니버셜 원격 제어 시스템은 조합 전기기구(7)와 같이 적절하게 장착된 CE 장치들을 직접 제

어하기 위해 사용되는 경우, 원격 제어 핸드셋(10) 내에 통합된다. 도 3에 도시된 바와 같이, 조합 전기기구(7)는 비디오 디

코더(18) 및 매체 프로세서(19)에 전달되는 제어 코드들을 수신하고 해석하는 IR 인터페이스(17)를 포함한다. 매체 프로세

서(19)는 비디오 코덱(20) 및 DVD 구동 유닛(21)으로 그리고 이로부터 비디오 데이터를 라우팅할 수 있을 뿐만 아니라 비

디오 데이터를 비디오 인코더(22)에 제공하여 외부 디스플레이 장치(도시되지 않음)로 출력한다. 오디오 출력은 디지털 아

날로그 변환기(DAC)(23)에 의해 제공되며, 이 DAC는 DVD 또는 아날로그 디지털 변환기(ADC)(24)로부터 얻어진 오디오

데이터를 교대로 공급받는다. ADC(24)는 조합 전기기구(7)가 무선 방송을 수신하기 위해 사용될 때, RF 튜너(25)로부터

의 입력을 수신한다. 이는 조합 전기기구가 DVD 또는 CD를 기록하기 위해 사용될 때, 외부 오디오 입력(26)으로부터의

입력 신호를 교대로 수신한다. 예시된 조합 전기기구는 또한 홈 네트워크(1)에 접속하기 위한 네트워크 어댑터(27)를 포함

한다.

조합 전기기구(7)는 이와 같이 각 기본 특징들과 장치들의 결합에 의해 제공되는 기능에 상당하는 기능들의 결합을 제공한

다. 이 기본 장치들의 결합은 특히 CD 레코더, DVD 레코더, CD 플레이어, DVD 플레이어 및 무선 튜너를 포함한다. 조합

전기기구(7) 내에 존재하는 물리적 구성요소들의 어떤 결합들이 상기 목록화된 기본 장치들 중 하나와 등가인 가상 장치를

형성한다. 기본 장치의 기능 또는 기능들은 예를 들어 비디오 코덱(20)의 경우에, 본 명세서에 예시된 바와 같이 하드웨어

로서 뿐만 아니라, 매체 프로세서(19)에 의해 실행되는 소프트웨어로서 조합 전기기구(7) 내에 포함될 수 있다.

IR 인터페이스(17)는 원격 제어 명령들을 수신하여, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)으로부터의 적외선 신호에 의해 운반

되는 원격 제어 코드들로서 인코딩하는데 적합하다. 따라서, 조합 전기기구(7)에 의해 제공되는 기능들의 결합은 원격 제

어 핸드셋(10)의 적절한 구성을 토대로 사용자에게 액세스될 수 있게 이루어진다. 이는 별도의 각 인터페이스들과 장치들
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의 결합을 포함하는 '가상' 조합 전기기구로부터 조합 전기기구(7)를 구별한다는 점에 유의하라. 후자의 경우에, 원격 제어

핸드셋(10)은 각각의 장치 인터페이스들 각각에 별도의 원격 제어 명령들을 전송하도록 구성되어야 한다. 조합 전기기구

는 단일 인터페이스, 즉 IR 인터페이스(17) 또는 대안적으로 또는 부가적으로 홈 네트워크로의 인터페이스를 통해서 자신

의 기능 또는 기능들에 액세스할 수 있다. 실제로, 이는 원격 제어 핸드셋(10)이 조합 전기기구(7)를 제어하도록 프로그램

되어야 한다는 것을 의미한다. 별도의 네트워킹된 장치들의 조합의 경우에, 원격 제어 핸드셋(10)은 각 장치를 별도로 제

어하도록 프로그램되어야 하며, 이때 매크로들(macros)은 조합 내의 이들 장치들 중 여러 장치를 제어하기 위하여 규정된

다. 이는 WO 02/23802(본 명세서에 전반적으로 참조로 포함된, 릭 사가르(Rik Sagar)에 의한, 2000년 9월 14일에 출원

된 발명의 명칭이 "INTERNET SERVICES FOR CONSUMER ELECTRONICS DEVICES"인 미국 특허 출원 시리얼 번호

09/661,313호, 대리인 도켓 번호 US 000233)에 더욱 상세하게 설명되어 있다. 본 발명의 설명에 제공된 방법에 대한 유

용한 변화에서, WO 02/23802의 기술 내용들은 원격 제어 핸드셋(10)의 구성 다음에 사용되어 조합 전기기구(7)가 등가인

기본 장치들의 서브셋과 등가인 기능들의 특정 조합들을 사용하여 전기기구들을 규정한다. 부가적으로 예를 들어 WO 01/

54406을 참조하라(본 명세서에 전반적으로 참조로 포함된, 에릭 에켈(Erik Ekkel) 등에 의한, 2000년 3월 6일에 출원한

발명의 명칭이 "PERSONALIZING CE EQUIPMENT CONFIGURATION AT SERVER VIA WEB-ENABLED DEVICE"

인 미국 특허 출원 시리얼 번호 09/519,546, 대리인 도켓 US 000014). WO 01/54406은 예를 들어 인터넷(8), PC(3), 홈

네트워크(1) 및 제어기 장치(16)를 통해서 원격 제어 핸드셋(10)에 접속되는 서버(9) 상에서 원격적으로 상기 기술들을 실

행하는 기술을 설명한다.

상술된 WO 02/23802호는 사용자의 네트워크상에서 이용가능한 기능적인 요소들을 전달하고 개개 장치들로 실현될 수

없는 성능들을 성취하기 위한 이들 기능적인 요소들의 조합들을 사용할 수 있는 애플리케이션들의 이용성을 전달하는 서

비스 애플리케이션과 관계한다. 사용자의 네트워크상의 각 장치는 사용자의 네트워크 상의 다른 장치들의 기능적인 요소

들에 사용하는데 이용가능한 하나 이상의 기능적인 요소들을 가질 수 있다. 서비스 애플리케이션은 사용자의 네트워크상

의 다수의 기능적인 요소들을 사용하는 애플리케이션들을 식별한다. 사용자는 설치를 위한 이들 애플리케이션들 중 하나

이상을 선택하는 옵션을 갖는다. 이 서비스 애플리케이션은 필요에 따라서 애플리케이션, 드라이버들, 및 다른 유틸리티

프로그램들을 사용자의 시스템 내의 하나 이상의 장치들에 다운로드하고 애플리케이션으로 동작하는데 필요로 되는 바와

같은 장치들을 구성한다. 선택적으로, 이 서비스 애플리케이션은 또한 이용가능한 애플리케이션들을 위한 손실되는 기능

적 요소들을 식별한다.

상술된 WO 01/54406은 인터넷상의 애플리케이션 서버에 이 구성을 위임함으로써 소비자에 의해 CE 장비의 구성을 용이

하게 하는 것에 관계한다. 소비자는 PC 또는 셋-톱 박스 또는 디지털 셀폰과 같은 인터넷-인에이블된 장치의 적절한 사용

자 인터페이스를 통해서 특정 대화식 웹 페이지에서 자신의 선호도를 입력한다. 애플리케이션 서버는 입력된 선호도들을

토대로 제어 데이터를 발생시키고 이 제어 데이터를 CE 장비 자체 또는 인터넷 인에이블된 장치로 다운로딩한다.

많은 CE 장치들은 상태 기계들로서 동작한다. 이들은 센서들, 스위치들 또는 타이머들로부터의 입력으로부터의 입력에 응

답하여 상태들을 변경시킨다. 조합 전기기구(7)가 상태 기계로서 설계되지 않는 경우조차도, 이는 이와 같이 모델링될 수

있다. 조합 전기기구(7)가 등가되는 기본 장치들의 조합은 조합 전기기구(7)의 가능한 동작 상태들을 결정한다. 원격 제어

핸드셋(10)은 가능한 상태들 간의 전이들을 제어하도록 사용되어, 원격 제어 핸드셋(10)에 이 작업을 실행하도록 하는 정

보가 제공되도록 한다. 이는 사용자 또는 외부 장치에 의해 제공되거나 메모리로부터 검색되는 입력 데이터를 토대로 구성

공정에서 행해진다. 구성 공정의 끝에서, 전기기구-관련된 정보는 전기기구의 이용가능한 설정가능한 상태들의 설명 및

각 전기기구 상태들에서 이 전기기구를 설정하도록 전송되어야 하는 제어 신호들을 포함한 원격 제어 시스템에 저장된다.

또한, 전기기구 상태들 간의 상호작용들에 대한 제한들이 원격 제어 시스템에 저장된다. 본원에 제공된 방법들의 부분으로

서, 조합 전기기구(7)의 가능한 상태들은 장치들의 등가 조합을 규정하는 정보를 토대로 등가되는 기본 장치들의 가능한

상태들로부터 도출된다. US 2003/0106062에 서술된 기술들(본 명세서에 전반적으로 참조로 포함된, 유진 쉬텐(Eugene

Shteyn) 등에 의한, 2001년 5월 12일에 출원한 발명의 명칭이 "HOME NETWORK ENVIRONMENT AS A STATE

MACHINE"인 미국 특허 출원 시리얼 번호 10/011,702호, 대리인 도켓 번호 US 018140)은 이를 위하여 유용하게 사용된

다. US 2003/0106062는 홈 네트워크에 부착된 소비자 가전 제품들의 다수의 상태 기계들로 이루어진 슈퍼 상태 기계로

서 홈 네트워크를 제어하는 것에 관계한다. 홈 네트워크의 상태를 설정하는 것은 네트워크에 접속되는 다수의 전기기구들

의 상태들을 설정한다. 이 시스템은 특정 네트워크 상태가 신뢰성이 있는지를 자동적으로 결정할 수 있다. 예를 들어, 이

시스템은 사용자에게 신뢰할 수 있는 네트워크 상태들을 제공할 수 있고, 사용자는 사용자에게 의미있는 신뢰할 수 있는

네트워크를 선택할 수 있다. 선택된 의미있는 상태는 저장되거나 사용자 선택시에 즉각적으로 구현될 수 있다.

본원에 서술된 이 구성 시스템은 "기본 장치-유형들"을 포함한 사전-규정된 장치 유형들의 제한된 수까지 스케일링된다.

이들은 현재 명백히 이해되고 있는 널리 공지된 장치 유형들(TV, VCR, DVD, DVD 레코더, HDD 레코더, 증폭기, 테이프

등)이다. 또 다른 카테고리는 기본 장치 유형들, 홈 시네마, TV+VCR 콤보, 수신기(증폭기+튜너) 등의 기능성들의 조합들

을 포함하는 "조합 장치 유형들"이다. 제 1 단계(28)에서(도 4), 이 시스템은 (바로 위에 언급된 장치들과 같은) 일부 사전
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규정된 조합 장치들을 제공할 수 있고, 사용자는 자신의 조합 장치를 규정하도록 선택할 수 있다. 이 경우에, 사용자는 시

스템에게 예를 들어 DVD 플레이어, VCR, 튜너, 슈퍼 CD 플레이어 및 증폭기로 이루어진 "홈 시네마"를 갖는다는 것을 통

지한다.

이 정보를 제공함으로써, 시스템은 현재 3가지 일들을 성취할 수 있다. 즉 이 시스템은 이들 장치들에 대해서, 어떤 IR 코드

들이 공유되는지를 인지한다(예를 들어, 단지 하나의 전력-오프 명령만이 존재할 것이다); 이 시스템은 개별적인 구성요소

들의 스크린들을 합함으로써 사용자 인터페이스를 발생시킬 수 있고 선택적으로 (전력과 같은) 복제들인 명령 버튼들을 감

산하는 일부 스마트 논리가 존재할 수 있고; 특정 장치들이 한 장치 내에 물리적으로 속하는지를 인지함으로써, 이 시스템

은 특정 상태 변수들을 공유하는지를 인지할 것이다. 이는 장비 상태를 추적하는 것을 토대로 일부 고급 특징들을 갖는 경

우에 유용하다. 이 상태 정보는 조건부로 명령을 전송하거나 전송하지 않도록 하는데 사용된다.(예를 들어, 장치의 전력 상

태를 토대로, 전력-온 명령은 전송되거나 되지 않는다).

도 4는 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)이 조합 전기기구(7)의 가능한 상태들 간의 전이들을 제어하도록 구성하는 방법의

실시예의 개요도이다. 이 예에서, 구성 공정을 위한 입력 데이터는 원격 제어 핸드셋(10)에 의해 어셈블된다. 그러나, 대안

적인 실시예들에서, 이 방법은 PC(3), 서버(9) 상에 실행된다. 즉, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)의 구성은 PC를 사용하

여 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)에 임베드된 애플리케이션을 실행함으로써 적용될 수 있거나, 이는 원격 위치(웹-서버)

로부터 행해질 수 있다.

도 4를 참조하면, 원격 제어 핸드셋(10)의 사용자는 단계(28)에서, 사용자가 다수의 사전규정된 장치 유형들 중 하나를 선

택할 수 있게 하는 메뉴를 제공받거나 통상적인 결합 장치 유형을 규정하는 옵션을 선택할 수 있게 하는 메뉴를 제공받는

다. 사전 규정된 장치 유형들은 "기본 장치들", 모든 사람이 현재 동의하고 특징들의 최소 세트를 가져야 하는 "기본 장치들

" 중 널리 공지된 장치 유형을 포함한다. 예는 증폭기, 텔레비젼 세트, 비디오카세트 레코더 등을 포함한다. 이들은 또한 사

전 규정된 결합 장치 유형들을 유용하게 포함한다. 예를 들어, 대다수의 DVD 플레이어들은 또한 CD 플레이어의 기능을

제공한다.

다음 단계(29)에서, 사용자는 사전 규정된 장치 유형들 또는 통상적인 조합 장치 유형 중 어느 하나를 선택한다. 제 1 경우

에, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 데이터 저장 시스템, 예를 들어 유니버셜 원격 제어 핸드셋에서 플래시 메모리로부

터 선택된 사전 규정된 장치 유형과 관계되는 완전한 입력 데이터 세트를 검색한다(단계 30). 이 입력 데이터는 입력으로

서 유니버셜 원격 제어 시스템의 셋업을 완료하는 구성 공정에 입력으로서 제공된다.

대안적으로, 통상적인 조합 장치 유형이 선택되면, 이와 같은 입력 데이터 세트는 원격 제어 핸드셋(10)에 의해 어셈블된

다. 이를 위하여, 원격 제어 핸드셋(10)은 기본 장치들을 선택하는 메뉴를 제공한다(단계 31). 따라서, 이 공정은 조합 전기

기구(7)에 적용될 때, 사용자는 'DVD 플레이어', '무선 튜너', '증폭기', 'CD 레코더' 등과 같은 엔트리들을 틱 오프(tick off)

한다. 유니버셜 원격 제어핸드셋(10)은 부가적인 단계(32)에서 규정을 수신한다. 그 후, 이 단계(32)에서 수신된 정보에 따

라서 셋업 공정을 적응시킨다.

대안적인 실시예에서, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 또 다른 유형의 외부 인터페이스를 통해서 기본 장치들의 규정을

수신한다. 예를 들어, 홈 네트워크(1)를 통해서 조합 전기기구(7)에 질의하도록 구성될 수 있다. 그러나, 조합 전기기구(7)

가 사용자 인터페이스를 통해서 사용자 입력으로서 등가인 기본 특징들과의 장치들의 조합을 규정하는 정보를 수신하는

것이 바람직하다. 이는 제어될 장치가 임의의 상호 구현되는 표준 또는 프로토콜에 일치할 필요가 없다는 점에서 유니버셜

원격 제어 핸드셋(10)을 더욱 유니버셜하게 만든다.

다음 단계(33)에서, 기본 특징을 갖는 장치들을 식별하는 정보는 키로서 사용되어 각 장치들과 관련된 각 데이터 세트들을

검색한다. 이들 데이터 세트들은 유니버셜 원격 제어 핸드셋이 조합 전기기구를 제어하도록 설정하도록 완전한 데이터 세

트를 구성요소들이다. 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 이와 같은 데이터베이스를 메모리에 유지시키는 것이 바람직하

다.

데이터의 이 구성 세트들의 각종 사용들이 도 4에 도시되어 있다. 한 단계(34)에서, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 이전

의 단계(33)에서 검색된 구성 세트들 내의 데이터로부터 원격 제어 시스템상에 그래픽 사용자 인터페이스를 발생시키는

데이터를 어셈블한다. 검색된 데이터는 각 관련된 장치의 기능들 중 일부를 평가하는 그래픽 사용자 인터페이스를 규정하

는 데이터를 포함한다. 이 단계(34)의 부분으로서, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 데이터의 구성 세트들 중 여러 구성

세트들에서 규정된 요소들을 포함한 적어도 하나의 스크린 뷰를 규정한다. 예를 들어, CD 레코더와 관련된 데이터는 기록

하기 시작하는 소프트 버튼을 포함할 수 있고, 튜너와 관련된 데이터는 프리셋 주파수를 선택하도록 하는 소프트 버튼을

포함할 수 있다. 그 후, 결합된 스크린 뷰는 2개의 버튼들을 포함하여 스크린 뷰들을 스위치함이 없이 선택된 무선 방송을
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간단히 기록하게 할 것이다. 이 예에서, 구성 데이터 세트들은 아마도 볼륨 제어 버튼을 포함한다. 그래픽 사용자 인터페이

스를 발생시키는 단계(34)의 부분으로서, 복제 제어 버튼들은 스크린 뷰의 규정으로부터 감산된다. 유니버셜 원격 제어 핸

드셋(10)은 여러 기본 장치들에 공통되는 기능 특징들을 검출할 수 있지만 조합 장치에서 단지 1회 제공된다.

바람직하게, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 후자의 프로그래밍의 완료시 조합 전기기구(7)의 상태를 추적하도록 구성

될 수 있다. 이 경우에, 이전의 단계(33)에서 검색된 구성 데이터 세트들은 기본 특징들과 관련된 장치의 상태를 추적하기

위한 하나 이상의 상태 변수들의 규정을 적어도 포함한다. 도시된 변형에서, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 단계(32)에

서 수신된 규정에서 규정된 또 다른 기본 장치의 상태들에 링크되는 기본 장치들의 상태들을 검출할 수 있다. 예를 들어,

조합 전기기구(7)는 오디오 소스가 DVD 또는 무선 방송인지 여부에 관계없이 단지 하나의 증폭 레벨을 DAC(23)의 출력

에 적용한다. 게다가, 오디오 소스로서 DVD 드라이브 유닛(21)에서 DVD의 선택은 RF 튜너가 분리된다는 것을 의미한다.

따라서, 무선 튜너 및 DVD 플레이어의 상태들은 링크된다. 유니버셜 원격 제어 핸드셋은 조합 전기기구(7)를 제어하도록

프로그램하는 코드에서 하나의 상태 변수 규정만을 포함함으로써 이를 고려한다. 두 가지 기본 장치들의 상태들에 대한 각

종 가능한 값들의 결과들을 규정하는 정보가 포함된다.

부가적인 단계(36)에서, 여러 기본 장치들의 기능들을 사용하는 애플리케이션들 또는 마크로들은 조합 전기기구(7)의 수

신된 정의를 토대로 발생된다. 예로서 DVD 상에서 무선 방송을 기록하도록 하는 애플리케이션이다. 특히 부가적인 구현

방식의 상세 설명을 위하여 상술된 WO 02/23802를 또 다시 참조한다.

최종 셋-업의 부분으로서, 구성 공정은 IR 코드들이 구성 공정을 위한 입력 데이터의 어셈블된 세트에 규정된 각종 원격

제어 명령들과 관련되는 단계(37)를 포함한다. 대안적으로 또는 부가적으로, 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)은 데이터베

이스에 입력 데이터를 저장할 것이다. 이는 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10)을 효율적으로 구성하여 예를 들어 IR 코드들의

여러 세트를 사용하여 제조자로부터 통상적인 조합 장치 유형의 또 다른 인스턴스를 제어한다. 학습 원격 제어 코드들은

유니버셜 원격 제어 시스템들의 내용에서 공지되어 있다. 한 가지 공지된 기술은 예를 들어 데이터베이스로부터 서버(9)

또는 PC(3) 상에 다운로딩하는 것을 포함한다. 또 다른 공지된 기술은 유니버셜 원격 제어 핸드셋(10) 상의 적외선 수신기

(도시되지 않음)의 사용자를 포함하여 CE 장치에 원래 공급되는 원격 제어 장치로부터의 관련 제어 코드들을 학습한다. 본

기술을 사용하면, 유니버셜 원격 제어 장치(10)에는 코드들을 학습하여야 하는 명령들의 종류들 및 수를 통지하는 입력 데

이터가 제공된다. 코드들이 홈 네트워크(2)를 통해서 다운로딩될 때, 원격 제어 핸드셋(10)은 다운로드되고 저장되어야 하

는 제조자 코드들의 완전한 세트의 서브셋의 구성을 통지받는다. 예를 들어, DVD 플레이어를 제어하지만 테이프 레코더

를 제어하지 않는 제조자의 코드들을 저장할 필요가 있다.

요약하면, 본원에 서술된 시스템의 기반은 자신들의 구성요소들의 합으로서 규정된 조합 장치들을 갖는 개념이지만 사용

자 규정가능한 장치들을 허용한다. 여기서, 조합 장치는 하나의 박스이거나 기본 특징들의 세트를 결합하는 공통 원격 제

어 인터페이스를 통해서 제어가능한 상호 통신가능한 박스들의 세트이다. 사용자는 기본 특징들의 세트를 선택함으로써

자신의 조합 장치들을 규정할 수 있거나 이 시스템은 널리 공지된 조합 장치들의 리스트를 제안할 수 있다.

사용자가 스마트 원격 제어를 위한 셋업 절차를 (아마도 장치상에서 또는 PC와 같은 또 다른 장치상에서) 겪을 때, 사용자

는 자신의 집 또는 방에 모든 CE 장치들을 부가할 필요가 있다.

각 장치를 위하여, 사용자는 '기본-장치-유형들'(TV, VCR, DVD-레코더 등 또는 '조합 장치-유형')으로부터 선택할 수 있

다.

셋업 절차가 완료될 때, 시스템(스마트 원격 제어)은 사용자가 자신의 집에서 어떤 CE 장치들을 갖고 있는지를 인지한다.

이 정보는 지능형 원격 제어 장치들을 위하여 사용될 수 있다. 예를 들어, 스마트 원격 제어는 어떤 장치가 턴온될 필요가

있는지를 알 수 있다. 어떤 종류의 기능들을 아는 것은 하나의 장치 내에 패킹되어(packed) 시스템이 스위치를 온 및 오프

하는 것을 이해하도록 한다.

예를 들어, DVD 영화를 VCR상으로 기록하기 위해서는 이 정보를 필요로 한다. 별도의 DVD-플레이어 및 별도의 VCR이

존재하는 경우, 사용자/시스템은 두 개의 장치들은 온하여, VCR을 정확한 입력으로 스위치시키고 기록을 시작한다. 사용

자가 통합된 DVD 플레이어 및 VCR을 지닌 홈 시네마 박스를 갖는 경우, 사용자/시스템은 홈 시네마를 턴온시키고 이를

정확한 입력으로 스위치시켜 기록하여야 한다.

이들 조합 장치들에 관한 정보는 시스템 내의 '데이터베이스"에 놓일 수 있다. 모든 종류의 조합 장치들(브랜드 및 IR-코드

들을 포함)의 이와 같은 데이터베이스는 구축되어 이를 설정시 훨씬 더 사용자를 지원한다.
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본원에 서술된 이 방법 및 장치는 제어 코드들의 유니버셜 데이터베이스를 사용하는 스마트 제어 시스템들(하나의 박스에

있거나 다수의 장치들 상에 분포되든지 간에)에서 사용될 수 있다. 이 시스템은 원격 제어의 내용 내에서(즉, CE 장치의 사

용자 또는 소비자에 의해 조정되는 장치로부터 제어 명령들의 무선 통신을 사용하는 제어 프로토콜) 또는 유선 제어의 내

용 내에서 또는 통신 모드들 둘 다를 허용하는 컨텍스트 내에서 사용될 수 있다.

이 시스템은 유니버셜 원격 제어 소프트웨어 및 유니버셜 원격 제어 데이터베이스 둘 다에 적용될 수 있다.

이 시스템은 유니버셜 원격 제어의 구성이 수행되는 경우: 장치에 임베드되는지 여부, PC를 사용하여 행해지는지 여부 또

는 원격 위치(웹-서버)로부터 행해지는지 여부와 관계없이 적용될 수 있다. 후자의 옵션에 대해서, 서비스 제공자는 예를

들어 자신의 홈 네트워크 시스템을 설정시 사용자를 지원하는 브랜드 명, 제어 코드들 등을 토대로 실질적으로 사용가능한

모든 종류들의 콤보-장치들을 리스트화하는 데이터베이스를 서비스에 제공한다.

상술된 예들은 IR 명령들에 관계하지만 유사한 방법이 RF 명령들, IR 및 RF 명령들의 조합, 또는 이외 다른 임의의 유형의

무선 또는 유선의 명령 프로토콜에 적용될 수 있다는 것이 명백하다.

상기 예들 중 일부 예는 오디오-비디오 처리 장치들 및 장비를 포함하는 CE 장비를 설명한다. CE 장비가 또한 장치와 같

은 디바이스들을 포함하여 커튼들, 블라인드들, 또는 선셰이드들(sunshades) 장치의 개방 또는 폐쇄를 제어하여 광, 집 내

기후 등을 제어한다. 이들 중 일부는 2개의 상태들 간을 전력 온/오프 또는 토글링하도록 제한되는 매우 간단한 제어 아키

텍쳐를 가질 수 있다. 이들 장치는 예를 들어 홈 씨어터에서 통합될 수 있음으로, 홈 씨어터 콤보-장치가 작동될 때 커튼들

은 드리워지고 광은 자동적으로 흐릿하게 된다.

상술된 실시예들은 첨부된 청구범위들의 범위를 벗어남이 없이 본 발명을 제한하는 것이 아니라 당업자가 많은 대안적인

실시예들을 설계할 수 있다는 것을 유의하여야 한다. 청구항들에서, 괄호안에 놓인 임의의 참조 부호들은 청구범위를 제한

하는 것으로서 해석되어서는 안된다. 단어 "포함하는"은 청구항에서 목록화된 것들 이외의 요소들 또는 단계들의 존재를

배제하지 않는다. 요소 앞의 단어 "a" 또는 "an"은 이와 같은 다수의 요소들의 존재를 배제하지 않는다. 서로 다른 종속항들

에 인용된 특정 수단들은 이들 수단들의 조합을 이용할 수 있다는 것을 나타낸다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명을 구현하는 장비의 예로서 인터넷에 접속하는 홈 네트워크 아키텍쳐의 예를 도시한 도면.

도 2는 유니버셜 원격 제어 핸드셋의 개요도.

도 3은 조합 유형의 CE 장치의 일부 구성요소들의 개요적인 형태를 도시한 도면.

도 4는 도 3에 도시된 장치와 유사한 장치를 제어하도록 원격 제어 장치를 구성할 수 있게 하는 방법의 실시예를 도시한 순

서도.

도면
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도면1

도면2

도면3
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도면4
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