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(54)实用新型名称

一种简易全封闭式防护服

(57)摘要

本实用新型提供了一种简易全封闭式防护

服，涉及医用等多种防护技术领域，解决了现有

技术中存在的医用一次性防护服面部防护不严

密使用风险较大、穿脱及使用不便的技术问题。

该装置包括防护服本体、与所述防护服本体连接

护目镜和口罩，所述护目镜和所述口罩均与所述

防护服本体的面部位置密封连接，所述护目镜与

所述口罩之间密封连接；护目镜和口罩上设置有

第一松紧带，所述口罩为阻水透气性口罩，所述

防护服为阻水性防护服。本实用新型用于医护人

员或者进入危险区域的人员穿着，护目镜和口罩

均与防护服本体连接，方便穿着及使用，实现防

护服的整体封闭，降低病毒或者危险气体等感染

的风险，进一步对人员进行保护。
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1.一种简易全封闭式防护服，其特征在于，包括防护服本体(1)、与所述防护服本体(1)

连接护目镜(2)和口罩(3)，所述护目镜(2)和所述口罩(3)均与所述防护服本体(1)的面部

位置密封连接，所述护目镜(2)与所述口罩(3)之间密封连接，所述护目镜(2)与所述口罩

(3)上设置有第一松紧带(9)，所述第一松紧带(9)的一端与所述护目镜(2)和所述口罩(3)

一侧连接，另一端绕过所述防护服本体(1)后脑部与所述护目镜(2)和所述口罩(3)的另一

侧连接；所述口罩(3)为阻水透气性口罩。

2.根据权利要求1所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述口罩(3)为医用外科

口罩或者N95口罩或者防化口罩或者布口罩。

3.根据权利要求1所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述防护服本体(1)包括

上衣(4)、下装(5)以及鞋套(6)，所述上衣(4)以所述下装(5)的底部均设置有收紧结构(7)；

所述上衣(4)为下开口设计。

4.根据权利要求3所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述上衣(4)设置有横向

的拉链开口(8)，所述拉链开口(8)靠近所述防护服本体(1)的头部设置。

5.根据权利要求1所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述护目镜(2)和所述口

罩(3)均与所述防护服本体(1)之间粘合连接，所述护目镜(2)与所述口罩(3)之间粘合连

接。

6.根据权利要求3所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述收紧结构(7)为绑带，

所述上衣(4)的底部周向上设置有带孔，所述绑带穿设在所述带孔内。

7.根据权利要求3所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述收紧结构(7)为第二

松紧带，所述第二松紧带穿设在所述上衣(4)下部开口处。

8.根据权利要求1所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述防护服本体(1)的材

质为聚丙烯纺粘布或者熔喷布或者微孔聚四氟乙烯薄膜与织物复合材料或者聚乙烯透气

膜或者布料。

9.根据权利要求1所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述护目镜(2)的材质为

透明材质。

10.根据权利要求9所述的简易全封闭式防护服，其特征在于，所述护目镜(2)的材质为

聚氯乙烯或热塑性聚酯。
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一种简易全封闭式防护服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用、化工、粉尘、民众防疫等防护技术领域，尤其是涉及一种简

易全封闭式防护服。

背景技术

[0002] 目前在疫区普通人只能靠戴口罩防护，安全等级可想而知，普通医护等一线工作

人员使用的防护服也存在诸多不足，给病毒入侵创造了条件，目前所用简易防护服主要存

在以下不足：

[0003] 一、目前简易一次性防护服领域虽然身体上进行了全面封闭，但是面部还需要佩

戴护目镜以及口罩来实现防护，护目镜、口罩和防护服结合处存在很大的缝隙，给病毒的侵

入造成了方便；

[0004] 二、不方便穿戴，给穿着防护服的工作人员上卫生间造成诸多不便，很多医护人员

甚至穿着纸尿裤进行工作。

[0005] 对于上述人面部的防护不严密，在穿着进入危险环境中时风险较大，穿着使用不

便的问题亟待解决，因此需要设计一种面部全密封的简易防护服来解决上述问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种简易全封闭式防护服，解决了现有技术中存在的

医用一次性防护服面部防护不严密使用风险较大的技术问题。本实用新型提供的诸多技术

方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0008] 本实用新型提供的简易全封闭式防护服，包括防护服本体、与所述防护服本体连

接护目镜和口罩，所述护目镜和所述口罩均与所述防护服本体的面部位置密封连接，所述

护目镜与所述口罩之间密封连接，所述护目镜与所述口罩上设置有第一松紧带，所述第一

松紧带的一端与所述护目镜和所述口罩一侧连接，另一端绕过所述防护服本体后脑部与所

述护目镜和所述口罩的另一侧连接；所述口罩为阻水透气性口罩。

[0009] 优选地，所述口罩为医用外科口罩或N95口罩或防化口罩。

[0010] 优选地，所述防护服本体包括上衣、下装以及鞋套，所述上衣以所述下装的底部均

设置有收紧结构；所述上衣为下开口设计。

[0011] 优选地，所述上衣设置有横向的拉链开口，所述拉链开口靠近所述防护服本体的

头部设置。

[0012] 优选地，所述护目镜和所述口罩均与所述防护服本体之间粘合连接，所述护目镜

与所述口罩之间粘合连接。

[0013] 优选地，所述收紧结构为绑带，所述上衣的底部周向上设置有带孔，所述绑带穿设

在所述带孔内。

[0014] 优选地，所述收紧结构为松紧带，所述松紧带穿设在所述上衣底端内部。
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[0015] 优选地，所述防护服本体的材质为聚丙烯纺粘布或者熔喷布或者微孔聚四氟乙烯

薄膜与织物复合材料或者聚乙烯透气膜。

[0016] 优选地，所述护目镜的材质为透明材质。

[0017] 优选地，所述护目镜的材质为聚氯乙烯或热塑性聚酯。

[0018] 本实用新型提供的技术方案中，包括防护服本体、与防护服本体连接护目镜和口

罩，同时护目镜和口罩均与防护服本体的面部位置进行密封连接，护目镜与口罩之间密封

连接，以此来将传统一次性医用防护服设计成全封闭式，以此来实现面部位置的密封，可以

进一步防止病毒等的感染；口罩为阻水透气性口罩，可以保证使用者的呼吸功能；护目镜与

口罩上设置有第一松紧带，第一松紧带的一端与护目镜和口罩一侧连接，另一端绕过防护

服本体后脑部与护目镜和口罩的另一侧连接，通过第一松紧带的设置来将护目镜与口罩分

别贴近人眼部和口鼻部位置便于人们的使用。

[0019] 本实用新型优选技术方案至少还可以产生如下技术效果：口罩为医用外科口罩或

N95口罩或防化口罩等，此类口罩均可以防止气溶胶类病毒的吸入，当本实用新型提供的简

易封闭式防护服作为防尘使用时还可以将口罩设计为布口罩的形式；

[0020] 上衣设置有横向的拉链开口，可以在穿着者做了全面消毒以后打开拉链开口便可

以送进食物来及时补充体力；

[0021] 防护服本体设计成上衣、下装以及鞋套的形式，便于使用人员的穿着，同时上衣以

及下装的底部均设置收紧结构，来实现密封；

[0022] 护目镜和口罩均与防护服本体之间粘合连接，护目镜与口罩之间也粘合连接，使

密封更完全；

[0023] 收紧结构为绑带，上衣的底部周向上设置有带孔，绑带穿设在带孔内，绑带的设置

可以使使用者根据自己的体型来自己调整；

[0024] 收紧结构为松紧带，穿着操作简单、快速。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅

是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提

下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0026] 图1是本实用新型实施例提供的简易全封闭式防护服结构示意图；

[0027] 图2是本实用新型实施例提供的简易全封闭式防护服拉链式结构示意图。

[0028] 图中1-防护服本体；2-护目镜；3-口罩；4-上衣；5-下装；6-鞋套；7-  收紧结构；8-

拉链开口；9-第一松紧带。

具体实施方式

[0029] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术

方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部

的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前

提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。
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[0030] 本实用新型的具体实施例提供了一种简易全封闭式防护服，包括防护服本体1、与

防护服本体1连接护目镜2和口罩3，如附图1所示，护目镜2和口罩  3均与防护服本体1的面

部位置密封连接，护目镜2与口罩3之间密封连接；护目镜2和口罩3均与防护服本体1之间密

封连接，以此来完成面部位置密封，相对于传统的医用防护服来说在整体上实现了密封，从

而可以进一步的防止人员吸收外部病毒等传染性气凝胶等类危害物，口罩3采用阻水透气

性口罩，以此来进一步实现对于外部气凝胶类有害物质的隔绝，同时还可以保证使用者正

常的呼吸功能。

[0031] 值得说明的一点本实用新型的具体实施例提供简易全封闭式防护服区别于现有

封闭式防护服(正压式防护服以及防毒面具式防护服)。

[0032] 护目镜2与口罩3上设置有第一松紧带9，第一松紧带9的设置来将护目镜与口罩分

别贴近人眼部和口鼻部位置便于人们的使用，具体的如附图1所示，其中第一松紧带9的一

端与护目镜2和口罩3一侧连接，另一端绕过防护服本体1后脑部与护目镜2和口罩3的另一

侧连接，同时第一松紧带9设置在防护服本体1的内部或者设置在防护服本体1的外部，当设

置在防护服本体1的内部时，松紧带9与防护服本体1的内壁固定连接；当设置在防护服本体

1的外部时，松紧带9可以采用固定设置在防护服本体1上或者直接连接在护目镜2  和口罩3

上；松紧带9设置在防护服本体1的外部可以使使用者穿戴时、或者进食需要摘下口罩3和护

目镜2时用手操作更加方便。

[0033] 作为本实用新型实施例可选地实施方式，当口罩3作为防疫或者防生化物品时，口

罩3具体的可以是现有的医用外科口罩或N95口罩或防化口罩等，当本实用新型提供的简易

封闭式防护服作为防尘使用时还可以将口罩3设计为布口罩的形式，还可以采用此类相同

的材料制作而成，例如熔喷布(主要为聚丙烯)、纺粘无纺布(丙纶、涤纶)等。

[0034] 上衣设置有横向的拉链开口8，拉链开口8靠近防护服本体1的头部位置，拉链开口

8位设置有拉链的横形开口，同时拉链可以采用密封拉链，此结构的设置可以在使用者完全

消毒以后，打开拉链开口8送入食物和水为使用者提供必需的能量，可以不需要完全对防护

服的穿脱便可以食用食物。

[0035] 将防护服本体1设计成分体式结构，具体的如附图1所示，包括上衣4、下装5以及鞋

套6，上衣4与下装5的底部均设置有收紧结构7，上衣4为下开口设计(类似秋衣类衣服)，上

下分体式的防护服本体1在穿着时较为方便，上衣4和下装5的分体式设计可以在穿着者进

行完全消毒以后可以方便使用者上厕所，收紧结构7的设置可以在穿着上衣4以后对上衣4

底部进行束紧来进一步的实现密封，同时下装5的底部裤脚位置也通过收紧结构7来实现与

鞋套6之间的封闭。

[0036] 为了实现护目镜2和口罩3均与防护服本体1之间的密封连接，因此将护目镜2和口

罩3均与防护服本体1之间粘合连接，护目镜2与防护服本体1之间直接粘合，口罩3与防护服

本体1之间可以先缝合在使用胶粘合密封，使密封强度更大，同时护目镜2与口罩3之间也需

要粘合连接以达到简易全封闭式防护服头部位置整体的密封。

[0037] 作为本实用新型实施例可选地实施方式，收紧结构7可以采用绑带的形式，上衣4

的底部周向上设置有带孔，绑带穿设在带孔内，当穿着上衣4以后通过绑带根据不同人的人

自己选择束紧的力度，使其更人性化。

[0038] 还可以将收紧结构7设计为松紧带，松紧带穿设在上衣4底端内部，松紧带的使用
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可以使上衣4穿着以后便可自行收紧腰部位置简化穿着的操作步骤，提高效率。

[0039] 还可以将收紧结构7设计为拉链式，在上衣4的下开口以及下装5上开口的周向上

对称设置拉链结构，在上衣4的底部周向上靠近拉链处设置有可以将拉链罩设起来的外层

盖，外层盖与防护服本体1的材质相同，当人穿着好上衣  4以及下装5以后，通过拉链将上衣

4以及下装5连接然后外层盖向下遮盖住拉链。

[0040] 值得说明的是防护服本体1的材质为聚丙烯纺粘布或者熔喷布或者微孔聚四氟乙

烯薄膜与织物复合材料或者聚乙烯透气膜；优选的采用聚乙烯透气膜抗拉强力强，透气性

好，整体性能优越；防护服本体1的材质还可以根据防护原理的不同从而使用不同的材质制

成，例如：采用对位芳香族聚酰胺及高强度高模量聚乙烯纤维制品来用作防弹等抗冲击的

防护服使用；含氟化合物的制品来用以制作防油服；聚酰亚胺纤维的制品用以做防辐射服；

腈纶络合铜纤维的制品用来做防静电服等。

[0041] 通过此聚乙烯透气膜材质的选择实现防护服可消毒后继续使用，同时配合上述拉

链开口8的设置，在完成对使用者的消毒以后打开拉链开口8来进食食物。

[0042] 护目镜2的材质为透明材质聚氯乙烯或热塑性聚酯。

[0043] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限

于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化

或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权

利要求的保护范围为准。
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