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Veroffentlicht:
mit internationalem Recherchenbericht
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PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: PLUG-IN PART FOR A PLUG CONNECTOR ARRANGEMENT

(54) Bezeichnung: STECKTEIL FUR STECKVERBINDERANORDNUNG

(57) Abstract: The invention relates to a plug-in part for a plug con-
nector arrangement (10). Said plug-in part (12) is configured as a tubu-
lar section and comprises a sealing section (65) provided with a sealing
element (67) which surrounds the tubular section in the direction of the
periphery, in addition to a locking section (69) which comprises at least
one undercut. The plug-in part can be inserted into the receiving part
of a coupling part of the plug connector arrangement for producing a
fluid-tight connection and can engage from underneath in the region of
the undercut (82, 83) by at least one locking element of the coupling
part. The aim of the invention is to improve the plug-in part (12) in
such a manner that the danger of damaging the sealing element (67)
is prevented such that the undercut (82, 83) is formed by a projection
which protrudes from the outer side of the tubular section, which ex-
tends in the direction of the periphery only over a partial area of the
tubular section.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Steckteil fiir eine
Steckverbinderanordnung (10), wobei das Steckteil (12) nach Art ei-
nes Rohrstiickes ausgebildet ist und einen Dichtungsabschnitt (65) mit
einem das Rohrstiick in Umfangsrichtung umgebenden Dichtungsele-

& ment (67) sowie einen Verriegelungsabschnitt (69) mit mindestens einer Hinterschneidung aufweist, und wobei das Steckteil zur
& Herstellung einer fluiddichten Verbindung in die Aufnahme eines Kupplungsteiles der Steckverbinderanordnung einsteckbar und

im Bereich der Hinterschneidung (82, 83) von mindestens einem Verriegelungselement des Kupplungsteiles hintergreifbar ist. Um
das Steckteil (12) derart weiterzubilden, dass die Gefahr einer Beeintrachtigung des Dichtungselementes (67) vermindert wird, wird
erfindungsgemif vorgeschlagen, dass die Hinterschneidung (82, 83) von einem auBenseitig vom Rohrstiick abstehenden Vorsprung
gebildet ist, der sich in Umfangsrichtung lediglich iiber einen Teilbereich des Rohrstiicks erstreckt.
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Steckteil fiir Steckverbinderanordnung

Die Erfindung betrifft ein Steckteil fur eine Steckverbinderanordnung, wobei
das Steckteil nach Art eines Rohrstlickes ausgebildet ist und einen Dichtungs-
abschnitt mit einem das Rohrstiick in Umfangsrichtung umgebenden Dich-
tungselement sowie einen Verriegelungsabschnitt mit mindestens einer Hinter-
schneidung aufweist, und wobei das Steckteil zur Herstellung einer fluiddichten
Verbindung in die Aufnahme eines Kupplungsteiles der Steckverbinderanord-
nung einsteckbar und im Bereich der Hinterschneidung von mindestens einem

Verriegelungselement des Kupplungsteiles hintergreifbar ist.

Derartige Steckteile kommen bei Steckverbinderanordnungen zum Einsatz, mit
deren Hilfe Rohr- oder Schlauchleitungen losbar miteinander verbindbar sind.
Die Steckverbinderanordnung weist hierzu ein Kupplungsteil auf mit einer Auf-
nahme, in die das Steckteil eingesteckt werden kann. Mit Hilfe von Verriege-
lungselementen kann das Steckteil im Kupplungsteil verriegelt werden. Das
Steckteil ist in Form eines Rohrstlickes ausgebildet und weist seinem freien
Ende benachbart einen Dichtungsabschnitt auf mit einem das Rohrstick in
Umfangsrichtung vollstandig umgebenden Dichtungselement. Ist das Steckteil
in die Aufnahme des Kupplungsteiles eingesteckt, so liegt das Dichtungsele-
ment fluiddicht an der Wand der Aufnahme an und mindestens eine Hinter-
schneidung, die im Bereich eines Verriegelungsabschnittes des Steckteiles po-
sitioniert ist, wird von einem Verriegelungselement des Kupplungsteiles hinter-
griffen. Das Steckteil ist somit unter Aufrechterhaltung einer fluiddichten Ver-
bindung in Richtung seiner Langsachse in der Aufnahme des Kupplungsteiles

festgelegt.
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Derartige Steckteile sind beispielsweise aus der Gebrauchsmusterschrift DE 86
24 767 U1 bekannt. Zum Verriegeln des Steckteils in der Aufnahme des
Kupplungsteiles wird in dieser Gebrauchsmusterschrift der Einsatz eines Ver-
riegelungssteckers mit zwei Schenkeln und einem diese miteinander verbin-
denden Steg vorgeschlagen, wobei die Schenkel jeweils ein Verriegelungsele-
ment ausbilden. Das Steckteil ist in Form eines Rohrstlickes ausgebildet und
weist einen kegeligen Abschnitt auf, an den sich eine Ringnut anschlieBt, die
auf inrer dem kegeligen Abschnitt abgewandten Seite von einem zylindrischen
Abschnitt begrenzt ist. Sowohl der zylindrische Abschnitt als auch der kegelige
Abschnitt umgeben das bekannte Rohrstilck vollstdndig in Umfangsrichtung.
Die der Frontseite des bekannten Steckteils abgewandte Riickseite des kegeli-
gen Abschnittes bildet eine Hinterschneidung aus, die von zwei Verriegelungs-
elementen hintergriffen wird, wenn das Steckteil in die Aufnahme des Kupp-

lungsteiles eingesetzt ist.

Die fluiddichte Verbindung des Steckteiles mit dem Kupplungsteil wird durch
ein Dichtungselement sichergestellt. Eine Beeintrachtigung des Dichtungsele-
mentes hat zur Folge, dass ein Fluid, das durch das Steckteil und das Kupp-
lungsteil hindurch geflihrt wird, Uber den Verriegelungsabschnitt aus der Auf-

nahme des Kupplungsteiles heraustreten kann.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Steckteil der eingangs genann-
ten Art derart weiterzubilden, dass die Gefahr einer Beeintréchtigung des

Dichtungselementes vermindert wird.

Diese Aufgabe wird bei einem Steckteil der gattungsgemaéaBen Art erfindungs-

gemaB dadurch geldst, dass die Hinterschneidung von einem auBenseitig vom
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Rohrstiick abstehenden Vorsprung gebildet ist, der sich in Umfangsrichtung

lediglich tber einen Teilbereich des Rohrstiicks erstreckt.

Aufgrund der sich in Umfangsrichtung nur lber einen Teilbereich erstrecken-
den Hinterschneidung weist das Steckteil im Bereich des Verriegelungsab-
schnittes einen asymmetrischen Querschnitt auf bezogen auf die Langsachse
des Steckteiles. Dadurch kann das Steckteil auf konstruktiv einfache Weise
unverdrehbar in der Aufnahme des Kupplungsteiles festgelegt werden. Auf-
grund der somit ermdglichten unverdrehbaren Halterung des Steckteils in der
Aufnahme des Kupplungsabschnittes kann eine mechanische Belastung des
Dichtungselementes durch Verdrehen des Steckteiles vermieden werden. Das
im Bereich des Verriegelungsabschnittes bezliglich einer Rotation um seine
Langsachse asymmetrisch ausgebildete Steckteil zeichnet sich somit durch

eine lange Lebensdauer aus.

Das erfindungsgemafBe Steckteil hat auBerdem den Vorteil, dass zu seiner Fer-
tigung weniger Material als bei herkdmmlichen Steckteilen notwendig ist, denn
der zur Ausbildung der Hinterschneidung erforderliche Vorsprung erstreckt sich
in Umfangsrichtung lediglich Gber einen Teilbereich des Rohrstlickes. Bei der
Herstellung des Steckteils kann somit Material eingespart werden, so dass es

besonders kostengiinstig herstellbar ist.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn sich in Umfangsrichtung an den minde-
stens einen Vorsprung ein abgeflachter Umfangsabschnitt des Rohrstlickes an-
schliet. Der abgeflachte Umfangsabschnitt ermdglicht eine flachige Anlage
des Steckteils im Bereich des Verriegelungsabschnittes an einer Wand der Auf-

nahme des Kupplungsteiles. Dadurch kann die mechanische Belastbarkeit des
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in die Aufnahme des Kupplungsteiles eingesteckten Steckteiles erhéht werden.
Dariber hinaus erméglicht die Bereitstellung zumindest eines abgeflachten
Umfangsabschnittes eine besonders materialoptimierte Herstellung des
Steckteiles. Hinzu kommt, dass die Bereitstellung von mindestens einem ab-
geflachten Umfangsabschnitt einem Benutzer die Handhabung des Steckteiles
bei der Herstellung einer fluiddichten Verbindung mit einem korrespondieren-
den Kupplungsteil vereinfacht, da der Benutzer anhand des abgeflachten Um-
fangsabschnittes intuitiv die zum Einflihren des Steckteiles in die Aufnahme

erforderliche Ausrichtung des Steckteiles erkennen kann.

Bei einer bevorzugten Ausfiihrungsform weist der Verriegelungsabschnitt zwei
einander diametral gegenuberliegende Vorspriinge auf, die Uber abgeflachte
Umfangsabschnitte miteinander verbunden sind. Die Vorspriinge bilden jeweils
eine Hinterschneidung aus, so dass das in die Aufnahme des Kupplungsteiles
eingesteckte Steckteil an einander diametral gegeniberliegenden Seiten von
Verriegelungselementen hintergriffen werden kann. Zwischen den Vorspriingen
verlduft jeweils ein abgeflachter Umfangsabschnitt, der eine fldchige Anlage
des Steckteiles in der Aufnahme des Kupplungsteiles ermdglicht. Vorzugsweise

sind die abgeflachten Umfangsabschnitte parallel zueinander ausgerichtet.

Glnstig ist es, wenn der mindestens eine Vorsprung nach Art eines Wulstes
ausgestaltet ist. Alternativ kann vorgesehen sein, dass der Vorsprung stift-
oder flligelartig ausgestaltet ist und vorzugsweise in radialer Richtung vom

Rohrstiick nach auBen absteht.

Das erfindungsgemaBe Steckteil kommt bevorzugt bei einer Steckverbinderan-

ordnung zum Einsatz, die ein Kupplungsteil mit federelastisch in eine Verrie-
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gelungsstellung vorgespannten Verriegelungselementen aufweist. Hierbei ist es
von Vorteil, wenn der mindestens eine Vorsprung des Steckteiles der Front-
seite des Rohrstilickes zugewandt eine kegelige Stirnflache aufweist. Eine der-
artige Ausgestaltung hat den Vorteil, dass beim Einsetzen des Steckteiles in
die korrespondierende Aufnahme des Kupplungsteiles mit Hilfe des Vorsprun-
ges ein in die Verriegelungsstellung vorgespanntes Verriegelungselement zur
Seite gedrickt werden kann, ohne dass hierzu ein zusétzliches Betatigungs-

element vom Benutzer betatigt werden muss.

Um den Bereich einer flachigen Anlage des Steckteiles in der Aufnahme des
korrespondierenden Kupplungsteiles zu vergréBern, ist es glinstig, wenn der
Vorsprung einen kreisbogenférmigen AuBenrand aufweist, der von einer Zylin-
dermantelflache gebildet wird. Dies stellt sicher, dass der Vorsprung auch an
seiner AuBenseite flachig an eine Wand der Aufnahme angelegt werden kann.
Eine lediglich linienférmige Anlage des Vorsprunges an der Wand der Auf-

nahme wird dadurch vermieden.

Die sich in Umfangsrichtung lediglich Uber einen Teilbereich des Rohrstickes
erstreckende Hinterschneidung wird bevorzugt von einer radial ausgerichteten
Ruckseite des Vorsprunges gebildet. Dies erméglicht eine besonders zuverlas-

sige axiale Festlegung des Steckteils in der Aufnahme des Kupplungsteiles.

Der Abstand der Hinterschneidung von der Frontseite des Steckteiles ist vor-
zugsweise kleiner als das 2-fache, insbesondere kleiner als das 1,5-fache des
AuBendurchmessers des Dichtungsabschnittes. Dadurch kann zum einen eine
kompakte Bauform des Steckteiles und des korrespondierenden Kupplungs-

teiles sichergestellt werden, zum anderen ist eine dichte Anlage des Dich-
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tungselementes an der Wand der Aufnahme und gleichzeitig eine zuverlassige

Verriegelung des Steckteils in der Aufnahme sichergestelit.

Die Erfindung betrifft nicht nur ein Steckteil der voranstehend erlauterten Art
sondern auch eine Steckverbinderanordnung mit einem derartigen Steckteil
und mit einem Kupplungsteil, das eine Aufnahme zum Einstecken des Steck-
teils aufweist sowie eine Verriegelungseinrichtung mit mindestens einem Ver-
riegelungselement, das in einer Verriegelungsstellung seitlich in einen Verrie-
gelungsbereich der Aufnahme eintaucht und mittels eines Betatigungsele-
mentes des Kupplungsteiles in eine Freigabestellung bewegbar ist, wobei der
Verriegelungsbereich einen Querschnitt aufweist, der dem Querschnitt des
Verriegelungsabschnitts des Steckteils im Bereich des mindestens einen Vor-

sprungs entspricht.

Bei einer derartigen Ausgestaltung ist der Verriegelungsbereich der Aufnahme
ebenso wie der Verriegelungsabschnitt des Steckteiles beziglich einer Rotation
um die Langsachse des Steckteils asymmetrisch ausgestaltet, so dass das
Steckteil, das an der Wand des Verriegelungsbereiches flachig anliegt, drehfest

in der Aufnahme gehalten ist.

Die Aufnahme kann beispielsweise zwei einander gegeniiberliegende flache
Wandabschnitte umfassen, die Uiber zwei kreisbogenféormige Wandabschnitte
miteinander verbunden sind. Die kreisbogenférmigen Wandabschnitte kénnen
eine Durchbrechung aufweisen, Uber die jeweils ein Verriegelungselement in
die Aufnahme seitlich eintauchen kann, und die flachen Wandabschnitte dienen
der flachigen Anlage der korrespondierenden abgeflachten Umfangsabschnitte
des Steckteils.
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Die nachfolgende Beschreibung einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfin-
dung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der naheren Erlduterung. Es

zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung nach Art einer Explosionszeichnung

eines Kupplungsteiles einer Steckverbinderanordnung;

Figur 2: eine perspektivische Darstellung nach Art einer Explosionszeichnung
eines Kupplungskdrpers und einer Verriegelungseinrichtung des

Kupplungsteiles aus Figur 1;

Figur 3: eine Steckverbinderanordnung mit einem Kupplungsteil gemaB Figur

1 und einem erfindungsgemaBen Steckteil;

Figur 4: eine perspektivische Darstellung des Steckteiles aus Figur 3 schrag

von hinten;

Figur 5: eine perspektivische Darstellung des Steckteiles aus Figur 3 schrag

von vorne;

Figur 6: eine Schnittansicht langs der Linie 6-6 in Figur 3 vor dem Einsetzen

des Steckteiles in das Kupplungsteil;

Figur 7: eine Schnittansicht langs der Linie 7-7 in Figur 3 vor dem Einsetzen

des Steckteiles in das Kupplungsteil;
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Figur 8: eine Schnittansicht entsprechend Figur 6 nach dem Einsetzen des

Steckteiles in das Kupplungsteil;

Figur 9: eine Schnittansicht entsprechend Figur 7 nach dem Einsetzen des

Steckteiles in das Kupplungsteil;

Figur 10: eine Schnittansicht entsprechend Figur 7 beim Lésen des Steckteiles

aus dem Kupplungsteil und

Figur 11: eine teilweise aufgetrennte Draufsicht auf das Kupplungsteil beim

Losen des Steckteiles.

In der Zeichnung ist eine insgesamt mit dem Bezugszeichen 10 belegte Steck-
verbinderanordnung schematisch dargestellt mit einem Kupplungsteil 11 und
einem Steckteil 12, das zum Herstellen einer fluiddichten Verbindung in eine

Aufnahme 14 des Kupplungsteiles eingesetzt werden kann.

Das Kupplungsteil 11 ist dreiteilig ausgebildet und umfasst einen Kupplungs-
koérper 16, der im Wesentlichen zylinderférmig ausgebildet ist und die Auf-
nahme 14 aufweist, sowie eine Verriegelungseinrichtung 18 und eine Betati-

gungshilse 20.

Wie insbesondere aus Figuren 6 bis 9 deutlich wird, ist die Aufnahme 14 als
den Kupplungskoérper 16 durchgreifende Durchgangsbohrung ausgestaltet, die
einen in die Frontseite 23 des Kupplungskérpers 16 einmindenden Verriege-
lungsbereich 24 und einen sich daran anschlieBenden Dichtungsbereich 25

ausbildet. Der Dichtungsbereich 25 ist zylindersymmetrisch ausgebildet, wo-
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hingegen der Verriegelungsbereich 24 zwei einander diametral gegeniberlie-
gende flache Wandabschnitte 28, 29 aufweist, die Gber kreisbogenférmige
Wandabschnitte 30, 31 miteinander verbunden sind. Die flachen Wandab-
schnitte 28, 29 sind parallel zueinander ausgerichtet.

In Hohe des Verriegelungsbereiches 14 weist der Kupplungskorper 16 zwei in
den Verriegelungsbereich 24 seitlich einmindende und den Kupplungskérper
16 durchgreifende Léangsbohrungen 33, 34 auf mit schrag zur Lédngsachse des

Kupplungskoérpers ausgerichteten Gleitflachen 35, 36.

Von der AuBenseite 38 des Kupplungskorpers 16 stehen in Umfangsrichtung in
gleichmaBigem Abstand zueinander mehrere Flihrungsrippen 39 radial nach

auBen ab.

Die Verriegelungseinrichtung 16 umfasst ein U-formiges Federelement 41 mit
zwei parallel zur Langsachse des Kupplungskorpers 16 ausgerichteten Schen-
keln 42, 43, die Uber einen kreisbogenformigen Steg 44 miteinander verbun-
den sind. An die freien Enden der Schenkel 42 und 43 schlieBt sich jeweils ein
rechtwinklig zum jeweiligen Schenkel 42 bzw. 43 ausgerichteter Verriege-
lungsstift 45 bzw. 46 an, der in eine Langsbohrung 33 bzw. 34 eintaucht und
diese durchgreift. Dies wird aus Figur 1 deutlich. Im Bereich ihrer freien Enden
stehen die Verriegelungsstifte 45, 46 jeweils mit einem ersten Endbereich 48
uber die AuBenseite 38 des Kupplungskorpers 16 hervor, und auch mit einem
zweiten Endbereich 49, der an den jeweiligen Schenkel 42 bzw. 43 anschlieBt,
stehen die Verriegelungsstifte 45 und 46 lber die AuBenseite 38 hervor. Die
Verriegelungsstifte 45, 46 kdnnen jeweils an ihren beiden Endbereichen 48, 49

an der AuBenseite 38 des Kupplungskdrpers 16 erfasst werden, so dass die
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Verriegelungsstifte 45, 46 entgegen einer von dem Federelement 41 ausge-
ubten elastischen Rickstellkraft ausgehend von ihrer in Figur 1 dargestellten
Verriegelungsstellung in eine in den Figuren 10 und 11 dargestellte Freigabe-
stellung Uberfihrt werden kénnen, wobei sie an den Gleitflachen 35 bzw. 36
der Langsbohrungen 33, 34 entlang gleiten. In ihrer Freigabestellung weisen
die Verriegelungsstifte 45, 46 einen groBeren Abstand zueinander auf als in

ihrer Verriegelungsstellung.

Zum Verschieben der Verriegelungsstifte 45, 46 entlang der Gleitflachen 35,
36 kommt die Betatigungshilse 20 zum Einsatz, die stirnseitig eine nach innen
zurlckspringende Ringschulter 51 aufweist mit zwei einander diametral ge-
genuberliegenden Schulterabschnitten 52, 53, die zwischen sich jeweils einen
nach innen vorspringenden Rastvorsprung 55 bzw. 56 aufnehmen. Den Rast-
vorspringen 55 und 56 unmittelbar benachbart ist an die Schulterabschnitte
52 und 53 jeweils ein Anschlagelement 58 angeformt, das der Frontseite 23
abgewandt eine schrag zur Langsachse des Kupplungskérpers 16 ausgerich-

tete Anschlagfiache 59 aufweist.

Die Betatigungshilse 20 kann frontseitig auf den Kupplungskorper 16 aufge-
setzt werden, wobei sie mit dem Kupplungskdrper 16 verrastet, der in Héhe
der Frontseite 23 zwei auBenseitige Vorspringe 61 aufweist, die von den Rast-

vorsprungen 55 bzw. 56 der Betatigungshilse 20 hintergriffen werden.

Wird die Betatigungshlse 20 in die der Frontseite 23 abgewandte Richtung
entlang des Kupplungskérpers 16 verschoben, so legen sich die Anschlagfla-
chen 59 jeweils an einen Endbereich 48 bzw. 49 der Verriegelungsstifte 45 und

46 an, und beim weiteren Verschieben der Betatigungshiilse 20 werden die
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Verriegelungsstifte 45, 46 an den zugeordneten Gleitflaichen 35, 36 entlang

verschoben in Richtung ihrer Freigabestellung.

Die Ausgestaltung des erfindungsgemaBen Steckteiles 12 wird insbesondere
aus den Figuren 3, 4 und 5 deutlich. Das Steckteil 12 ist in Form eines Rohr-
stlckes ausgebildet und weist einen Dichtungsabschnitt 65 mit einer in Um-
fangsrichtung umlaufenden Ringnut 66 auf, in der ein Dichtring 67 angeordnet
ist. An den Dichtungsabschnitt 65 schlieBt sich ein Verriegelungsabschnitt 69
an mit zwei einander diametral gegenuberliegenden und sich in Umfangsrich-
tung lediglich Uber einen Teilbereich des Steckteiles 12 erstreckenden Vor-
springen in Form von AuBenwdlsten 70, 71, die Uber abgeflachte Umfangsab-
schnitte 73, 74 miteinander verbunden sind. Der Abstand der abgeflachten
Umfangsabschnitte 73, 74 zueinander ist identisch mit dem AuBBendurchmesser
des Dichtungsabschnittes 65. Die abgeflachten Umfangsabschnitte 73, 74 sind

parallel zueinander ausgerichtet.

Die AuBenwdilste 70, 71 weisen jeweils eine kegelige Stirnflache 76 bzw. 77
auf, die sich in die dem freien Ende des Steckteils abgewandte Richtung er-
weitert. An die kegeligen Stirnflaichen 76, 77 schlieBt sich eine im Querschnitt
kreisbogenférmige Zylindermantelflache 79 bzw. 80 an, an die sich in axialer
Richtung eine radial ausgerichtete Abschlussfliche 82 bzw. 83 anschlieBt. Die
Abschlussflachen 82, 83 bilden jeweils eine Hinterschneidung des Steckteiles

12 aus.

In Hoéhe der AuBenwdlste 70, 71 entspricht der Querschnitt des Steckteiles 12
den Querschnitt des Verriegelungsbereiches 24 des Kupplungskorpers 16. Zum

Herstellen einer fluiddichten Verbindung kann daher das Steckteil 12 in die
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Aufnahme 14 des Kupplungskorpers 16 eingesetzt werden, wobei das Steckteil
12 sowohl im Bereich des Dichtungsabschnittes 65 als auch im Bereich des
Verriegelungsabschnittes 69 flachig an der Wand der Aufnahme 14 anliegt.
Wird das Steckteil 12 in die Aufnahme 14 eingesetzt, so treffen die kegeligen
Stirnflachen 76, 77 auf die Verriegelungsstifte 45, 46, so dass diese beim wei-
teren Einsetzen des Steckteiles 12 in die Aufnahme 14 seitlich nach auBen ge-
drickt werden und dadurch das Steckteil 12 zwischen den Verriegelungsstiften
45, 46 hindurch gefihrt werden kann. Der Dichtungsabschnitt 65 des Steck-
teiles 12 kann dadurch in Héhe des Dichtungsbereiches 25 des Kupplungskér-
pers 16 positioniert werden, wobei der Dichtring 67 fluiddicht an der Wand des
Dichtungsbereiches 25 anliegt. Dies wird insbesondere aus den Figuren 8 und
9 deutlich.

Das Steckteil 12 kann so weit in die Aufnahme 14 eingesetzt werden, bis die
federelastisch in ihre Verriegelungsstellung vorgespannten Verriegelungsstifte
45, 46 die von den AuBenwdlsten 70, 71 gebildeten Hinterschneidungen hin-
tergreifen und dadurch das Steckteil in axialer Richtung in der Aufnahme 14
festlegen. Die Verriegelungsstifte 45, 46 bilden somit Verriegelungselemente
des Kupplungsteiles 11 aus. Aufgrund der bezliglich einer Rotation um die
Langsachse des Steckteiles 12 und des Kupplungskoérpers 16 asymmetrischen
Ausgestaltung sowohl des Verriegelungsabschnittes 69 des Steckteiles 12 als
auch des Verriegelungsbereiches 24 des Kupplungskérpers 16 ist das Steckteil
12 drehfest in der Aufnahme gehalten. Dadurch wird der Dichtring 67 von
Drehbewegungen, die eine Abnutzung des Dichtringes zur Folge haben konn-
ten, entlastet. Eine mechanische Abnutzung des Dichtringes 67 wird dadurch
besonders gering gehalten. AuBerdem ist aufgrund der bezlglich einer Rota-

tion um die Langsachse des Steckteiles 12 und des Kupplungskorpers 16
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asymmetrischen Ausgestaltung sichergestellt, dass das Steckteil 12 nur in vor-
gegebener Ausrichtung in die Aufnahme 14 eingesetzt werden kann. Dariiber
hinaus ermdoglicht es die Bereitstellung der abgeflachten Umfangsabschnitte
73, 74, das Steckteil 12 materialoptimiert herzustellen. Die abgeflachten Um-
fangsabschnitte 73, 74 stellen auBerdem sicher, dass das Steckteil 12 auch im
Bereich des Verriegelungsabschnittes 69 flachig an der Wand der Aufnahme 14

angelegt werden kann.
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PATENTANSPRUCHE

1. Steckteil flr éine Steckverbinderanordnung, wobei das Steckteil nach Art
eines Rohrstiickes ausgebildet ist und einen Dichtungsabschnitt mit einem
das Rohrstlck in Umfangsrichtung umgebenden Dichtungselement sowie
einen Verriegelungsabschnitt mit mindestens einer Hinterschneidung auf-
weist, und wobei das Steckteil zur Herstellung einer fluiddichten Verbin-
dung in die Aufnahme eines Kupplungsteiles der Steckverbinderanord-
nung einsteckbar und im Bereich der Hinterschneidung von mindestens
einem Verriegelungselement des Kupplungsteiles hintergreifbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hinterschneidung (82, 83) von minde-
stens einem auBenseitig vom Rohrstick abstehenden Vorsprung (70, 71)
gebildet ist, der sich in Umfangsrichtung lediglich liber einen Teilbereich

des Rohrstlickes erstreckt.

2.  Steckteil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich in Um-
fangsrichtung an den mindestens einen Vorsprung (70, 71) ein abge-
flachter Umfangsabschnitt (73, 74) des Rohrstlickes anschlieBt.

3. Steckteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
riegelungsabschnitt (69) zwei einander diametral gegeniberliegende Vor-
springe (70, 71) aufweist, die Uber abgeflachte Umfangsabschnitte (73,

74) miteinander verbunden sind.
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4. Steckteil nach einem der voranstehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine Vorsprung (70, 71) nach Art eines

Woulstes ausgestaltet ist.

5. Steckteil nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorsprung (70, 71) dem freien Ende des Rohrstiickes

zugewandt eine kegelige Stirnflache (76, 77) aufweist.

6. Steckteil nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Vorsprung (70, 71) einen kreisbogenférmigen AuBen-

rand aufweist, der von einer Zylindermantelflache (79, 80) gebildet wird.

7. Steckteil nach einem der voranstehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die mindestens eine Hinterschneidung (82, 83) von einer

radial ausgerichteten Riickseite des Vorsprunges (70, 71) gebildet ist.

8. Steckteil nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand der mindestens einen Hinterschneidung (82,
83) vom freien Ende des Steckteiles (12) kleiner ist als das 2-fache des

AuBendurchmessers des Dichtungsabschnittes (65).

9. Steckverbinderanordnung mit einem Steckteil (12) nach einem der vor-
anstehenden Anspriche und mit einem Kupplungsteil (11), das eine Auf-
nahme (14) zum Einstecken des Steckteils (12) sowie eine Verriege-
lungseinrichtung (18) mit mindestens einem Verriegelungselement (45,
46) umfasst, das in einer Verriegelungsstellung seitlich in einen Verrie-

gelungsbereich der Aufnahme (14) eintaucht und mittels eines Betati-
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gungselementes (20) in eine Freigabestellung bewegbar ist, wobei der
Verriegelungsbereich (24) einen Querschnitt aufweist, der dem Quer-
schnitt des Verriegelungsabschnittes (69) des Steckteils (12) im Bereich

des mindestens einen Vorsprunges (70, 71) entspricht.
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