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(57)摘要

本实用新型涉及医疗设备技术领域，具体涉

及一种病人专用自动服药器。包括服药器本体、

支架，所述服药器本体设置在所述支架顶部，所

述服药器本体包括储药盒、盒盖、过滤网、设备

室、导药管和设置在设备室内的单片机、电磁阀、

电池，所述储药盒顶部设置有开口，所述储药盒

底部设置为漏斗形且设置有出药口，所述储药盒

的侧壁与底部的过渡处设置有环形平台；所述过

滤网放置在所述环形平台上，所述盒盖设置在储

药盒顶部并与储药盒铰接，所述盒盖上设置有通

气孔，所述储药盒设置在所述设备室上。本实用

新型实现了自动喂药，方便快捷。同时，由于本实

用新型内置过滤网，因此在喝中药时也无需担心

喝到药物残渣。
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1.一种病人专用自动服药器，其特征在于：包括服药器本体、支架，所述服药器本体设

置在所述支架顶部，所述服药器本体包括储药盒、盒盖、过滤网、设备室、导药管和设置在设

备室内的单片机、电磁阀、电池，所述储药盒顶部设置有开口，所述储药盒底部设置为漏斗

形且设置有出药口，所述储药盒的侧壁与底部的过渡处设置有环形平台；所述过滤网放置

在所述环形平台上，所述盒盖设置在储药盒顶部并与储药盒铰接，所述盒盖上设置有通气

孔，所述储药盒设置在所述设备室上；所述电磁阀一端与所述出药口相连且另一端与所述

导药管相连，所述导药管穿过所述设备室，所述导药管的末端设置有开关按钮，所述单片机

分别与所述电磁阀、电池、开关按钮相连。

2.根据权利要求1所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述支架上部设置有

基座平台，所述基座边缘设置有向上的围板，所述服药器本体设置在所述基座平台上。

3.根据权利要求1或2所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述电池为可充

电锂电池。

4.根据权利要求3所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述设备室底部设置

有充电接口，所述充电接口与所述可充电锂电池相连。

5.根据权利要求1或2所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述储药盒、设备

室设置为圆柱体。

6.根据权利要求1或2所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述盒盖上设置

有把手。

7.根据权利要求1或2所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述开关按钮外

侧设置有橡胶保护层。

8.根据权利要求1或2所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述单片机的型

号为：AT89S52。

9.根据权利要求1或2所述的一种病人专用自动服药器，其特征在于：所述电磁阀的型

号为：ZQDF-1。
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一种病人专用自动服药器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备技术领域，具体涉及一种病人专用自动服药器。

背景技术

[0002] 在医院内住院的内科病人由于身体都比较虚弱，因此在服药、喝水时往往需要医

务人员辅助进行。传统的喂药、喂水的方式主要有两种，一是通过汤勺喂给病人，二是通过

吸管让病人自己吸取。但是这两种方式都有各自的缺点，通过汤勺喂药容易使药物撒到外

面，而让病人自己从容器中吸取药物则需要用一定的力气支持，若吸入药汤中残留有药渣

甚至可能呛到病人，进一步引发支气管炎症等病症，而且当病人无法起身抬头时，即使是用

吸管也很难喝到药。

发明内容

[0003] 为解决现有技术存在的不足，本实用新型提供了一种病人专用自动服药器。

[0004] 本实用新型的技术方案为：

[0005] 本实用新型提供了一种病人专用自动服药器，包括服药器本体、支架，所述服药器

本体设置在所述支架顶部，所述服药器本体包括储药盒、盒盖、过滤网、设备室、导药管和设

置在设备室内的单片机、电磁阀、电池，所述储药盒顶部设置有开口，所述储药盒底部设置

为漏斗形且设置有出药口，所述储药盒的侧壁与底部的过渡处设置有环形平台。所述过滤

网放置在所述环形平台上，所述盒盖设置在储药盒顶部并与储药盒铰接，所述盒盖上设置

有通气孔，所述储药盒设置在所述设备室上。所述电磁阀一端与所述出药口相连且另一端

与所述导药管相连，所述导药管穿过所述设备室，所述导药管的末端设置有开关按钮，所述

单片机分别与所述电磁阀、电池、开关按钮相连。

[0006] 进一步，所述支架上部设置有基座平台，所述基座边缘设置有向上的围板，所述服

药器本体设置在所述基座平台上。

[0007] 进一步，所述电池为可充电锂电池。

[0008] 进一步，所述设备室底部设置有充电接口，所述充电接口与所述可充电锂电池相

连。

[0009] 进一步，所述储药盒、设备室设置为圆柱体。

[0010] 进一步，所述盒盖上设置有把手。

[0011] 进一步，所述开关按钮外侧设置有橡胶保护层。

[0012] 进一步，所述单片机的型号为：AT89S52。

[0013] 进一步，所述电磁阀的型号为：ZQDF-1。

[0014] 本实用新型所达到的有益效果为：

[0015] 本实用新型实现了自动喂药，在重力的作用下药物会自动从储药盒经导药管流入

病人口中，同时用电磁阀控制药物的流量，保证病人不会被呛到。病人在喝药时只需用牙齿

轻咬开关按钮即可，方便快捷。同时，由于本实用新型内置过滤网，因此在喝中药时也无需
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担心喝到药物残渣。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型整体结构示意图。

[0017] 图中，1、支架；2、储药盒；3、盒盖；4、过滤网；5、设备室；6、单片机；7、电磁阀；8、电

池；9、导药管；10、开关按钮；11、橡胶保护层。

具体实施方式

[0018] 为便于本领域的技术人员理解本实用新型，下面结合附图说明本实用新型的具体

实施方式。

[0019] 如图1所示，本实用新型提供了一种病人专用自动服药器，包括服药器本体、支架

1，所述支架1上部设置有基座平台，所述基座边缘设置有向上的围板，所述服药器本体设置

在所述基座平台上。所述服药器本体包括储药盒2、盒盖3、过滤网4、设备室5、导药管9和设

置在设备室内的单片机6、电磁阀7、电池8，所述储药盒2顶部设置有开口，所述储药盒2、设

备室5设置为圆柱体，所述储药盒2底部设置为漏斗形且设置有出药口，所述储药盒2的侧壁

与底部的过渡处设置有环形平台。

[0020] 所述过滤网4放置在所述环形平台上用于过滤药物残渣，所述盒盖3设置在储药盒

2顶部并与储药盒2铰接，所述盒盖3上设置有通气孔，所述储药盒2设置在所述设备室5上。

所述电磁阀7一端与所述出药口相连且另一端与所述导药管9相连，所述导药管9穿过所述

设备室5，所述导药管9的末端设置有开关按钮10，所述开关按钮10外侧设置有橡胶保护层

11用以防止开关按钮10被口水浸湿。所述单片机6分别与所述电磁阀7、电池8、开关按钮10

相连。所述电池8为可充电锂电池，所述设备室底5部设置有充电接口，所述充电接口与所述

可充电锂电池相连。

[0021] 其中，所述单片机6的型号为：AT89S52，所述电磁阀7的型号为：ZQDF-1。

[0022] 具体的使用方法是，首先护士将药物或水倒入储药盒2中，将导药管9末端置于病

人口中使病人的牙齿能够咬到开关按钮10。当病人准备喝药时，用牙齿轻咬开关按钮10，电

磁阀7就会打开，药物就会流到病人口中。一段时间后，单片机6就会控制电磁阀7关闭，保证

病人不会被呛到。当病人咽下口中的药物后，可以再次轻咬开关按钮10，如此重复直至药物

喝完。

[0023] 以上所述的本实用新型实施方式，并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何

在本实用新型的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型

的权利要求保护范围之内。
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图1
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