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一种口腔用黏膜炎评估盒

(57)摘要

本实用新型涉及医疗器械领域，提供了一种

口腔用黏膜炎评估盒，盒体最好选用长方体结

构，盒体为中空结构，盒体的表面固定设有对比

尺卡槽，该对比尺卡槽内可放置PH试纸对比色

卡，所述的盒体一端的端口设有透明玻璃片，所

述的盒体的一端的上表面设置有刻度尺，所述的

盒体的一端下表面设有试纸卡槽，该试纸卡槽内

可放置用于检测口腔PH值的试纸，所述的盒体的

另一端设有可供手电筒充电的USB接口，所述的

盒体内设有电筒。本实用新型可准确测量口腔内

粘膜炎的创口大小，又能准确测出口腔黏膜炎的

炎症溃烂级别，pH值来更好的选择漱口液，本实

用新型具有很大的实用价值。
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1.一种口腔用黏膜炎评估盒，包括盒体（1），盒体为中空结构，其特征在于：盒体（1）的

表面固定设有对比尺卡槽（2），对比尺卡槽（2）内可放置炎症试纸对比尺，所述的盒体（1）一

端的上表面设置有刻度尺，所述的刻度尺包括直线型刻度尺（3）、弧形刻度尺（4），所述的盒

体（1）的一端下表面设有试纸卡槽（5），该试纸卡槽（5）内可放置用于检测口腔粘膜炎的试

纸，所述的盒体（1）内设有电筒（6），所述的盒体（1）的另一端设有可供电筒（6）充电的USB接

口（7）；

所述的盒体（1）的下表面还设有试纸推送构件（13），所述的试纸推送构件（13）设于试

纸卡槽（5）的一侧，所述的试纸推送构件（13）包括设于盒体（1）下表面的推送开关（131）和

开关滑轨（132）、固定设于推送开关（131）内部的弹簧（133），该弹簧（133）固定连接一个推

杆（134），将试纸放置在试纸卡槽（5）内后，推杆（134）正好卡住试纸，开关可在开关滑轨

（132）上移动，让带着弹簧（133）连接的推杆（134）将试纸推出来；

所述的弧形刻度尺（4）设于盒体（1）的一端的拐角处，所述的弧形刻度尺（4）的刻度为

0-0.5cm。

2.根据权利要求1所述的口腔用黏膜炎评估盒，其特征在于：所述的盒体（1）的外侧壁

设有一开口（11），所述电筒（6）的开关（12）设于开口（11）处。

3.根据权利要求1所述的口腔用黏膜炎评估盒，其特征在于：所述的刻度尺的刻度范围

为0-3cm。

4.根据权利要求1所述的口腔用黏膜炎评估盒，其特征在于：所述的盒体（1）一端的端

口处固定设有透明玻璃片（8），所述的盒体（1）一端的端口内壁上固定设有环形槽（9），所述

的透明玻璃片（8）卡在该环形槽（9）内，所述的电筒（6）通过卡环（10）固定连接在盒体（1）的

内壁上。

5.根据权利要求1或2任一项所述的口腔用黏膜炎评估盒，其特征在于：所述的电筒（6）

可拆卸。

6.根据权利要求4所述的口腔用黏膜炎评估盒，其特征在于：所述的透明玻璃片（8）通

过胶粘的方式固定连接在盒体（1）一端的端口处，所述的透明玻璃片（8）的大小与盒体（1）

一端的端口内径相同。
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一种口腔用黏膜炎评估盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗器械领域，更确切地说是涉及一种口腔用黏膜炎的评估

盒。

背景技术

[0002] 随着人们对健康生活的追求，更加注重自己的身体情况，定期会去医院体检或者

对一些日常的疾病的预防和护理，特别是对口腔疾病黏膜炎的预防和护理，现研究中无可

引用的文献，在2016年全院实施优质护理，我科根据本科室特色将化疗病人口腔预防及护

理作为特色护理主题。在活动中我发现年轻的护士对口腔黏膜炎的相关知识的掌握不全，

评估不准确，宣教知识不全，尤其是测量无专业测量尺，评估需要工具较多，操作比较繁琐。

正确评估口腔黏膜炎的炎症溃烂程度直接影响到用药的准确性。从中我们受到启发，研究

一个能准确的测量口腔内粘膜炎的创口大小，又能准确测出口腔粘膜炎的炎症溃烂级别的

工具，将繁琐的测量物品化零为整，拿到尺子就可以准确的评估病人口腔黏膜情况。

实用新型内容

[0003] 为了达到上述目的，本实用新型提供了一种操作方便评估炎症程度问题且评估准

确的针对口腔黏膜炎的评估盒，即可准确测量口腔内粘膜炎的创口大小，又能准确测出口

腔粘膜炎的炎症溃烂级别。

[0004] 本实用新型采用以下技术方案：

[0005] 一种口腔用黏膜炎评估盒体，最好选用长方体结构，盒体为中空结构，盒体的表面

固定设有对比尺卡槽，该对比尺卡槽内可放置PH试纸对比色卡，所述的盒体一端的端口设

有透明玻璃片，所述的盒体的一端的上表面设置有刻度尺，所述的盒体的一端下表面设有

试纸卡槽，该试纸卡槽内可放置用于检测口腔PH值的试纸，所述的盒体的另一端设有可供

手电筒充电的USB接口，所述的盒体内设有电筒。

[0006] 优选的，所述的盒体一端的侧面的内壁上设有环形凸槽，所述的透明玻璃片设于

该环形凸槽内。

[0007] 所述的盒体的一端为弧形设计。

[0008] 所述盒子内侧壁上安装有一卡环，所述的电筒通过卡环固定安装于盒子内侧壁。

[0009] 所述的盒子的外侧壁设有一开口。

[0010] 所述电筒的开关设于开口处，该开关与电筒连接，该开关的结构及开关与电筒的

连接方式为现有技术。

[0011] 所述的刻度尺的刻度范围为0-3cm。

[0012] 本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型提供了一种评估口腔黏膜溃疡深度程度的工具。操作方便的且评估

准确的口腔黏膜炎的评估盒，即可准确测量口腔内粘膜炎的创口大小，又能准确测出口腔

黏膜炎的炎症溃烂级别，pH值来更好的选择漱口液，本实用新型具有很大的实用价值。
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[0014] 2、采用电筒照亮的设计，可以更好的方便医护人员的评估工作，且电筒可以充电，

可循环使用。

[0015] 3、采用直线型刻度尺和弧形刻度尺相配合的设计，根据人体口腔构造，更人性化

也更精确的测量出口腔黏膜炎的尺寸，对后期治疗和确定炎症的程度有更准确的评估。

[0016] 4、采用PH试纸卡槽和PH试纸对照卡尺的设计，可简单明了对比口腔内PH值情况，

方便快捷。

[0017] 5、采用在盒体的下表面设置试纸推送构件的设计，更符合医疗卫生安全要求，做

到专人专用防止交叉感染，检测结束后直接通过推送构件将试纸推出来，更干净，防止污染

医护人员的手。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0019] 图2为A处放大的结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型的下表面的结构示意图；

[0021] 图4为卡环与电筒结构示意图；

[0022] 图5为试纸推送部件的结构示意图；

[0023] 图6为本实用新型的透明玻璃片和环形凸槽的位置关系的其中一种结构示意图；

[0024] 1、盒体；2、对比尺卡槽；3、直线型刻度尺；4、弧形刻度尺；5、试纸卡槽；6、电筒；7、

USB接口；8、透明玻璃片；9、环形槽；10、卡环；11、开口；12、开关；13、试纸推送构件；131、推

送开关；132、开关滑轨；133、弹簧；134、推杆。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例,基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 如图1-6所示，本实用新型提供了一种让人准确测量评估炎症程度大小的问题且

评估准确的，主要是针对口腔黏膜炎的评估盒，包括盒体1，盒体为中空结构，盒体的表面固

定设有对比尺卡槽2，对比尺卡槽2内可放置PH值试纸对比尺，对比尺卡槽的大小可以放PH

值比色卡。所述的盒体1一端的上表面设置有刻度尺，所述的刻度尺包括直线型刻度尺3、两

个弧形刻度尺4，如图3所示，所述的盒体1的一端下表面设有试纸卡槽5，该试纸卡槽5内可

放置用于检测PH值试纸，所述的盒体内设有电筒6，所述的盒体1的另一端设有可供电筒充

电的USB接口7，所述的盒体1一端的端口处固定设有透明玻璃片8。

[0027] 如图6所示，所述的盒体1一端的端口内壁上固定设有环形槽9，所述的透明玻璃片

卡8在该环形槽9内，所述的环形槽可以是凹槽，所述的透明玻璃片卡8插入该环形槽9内，或

者所述的透明玻璃片的周长等于所述环形槽的内壁周长，所述的透明玻璃片8通过胶粘等

方式固定连接在盒体1一端的端口处，所述的透明玻璃片的大小与盒体1一端的端口内径相

同。

[0028] 如图4所示，所述的电筒6通过卡环10固定连接在盒体1的内壁上，所述的卡环10通
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过螺栓等固定件固定在盒体的内壁。

[0029] 如图2所示，所述的弧形刻度尺4设于盒体1的一端的拐角处，所述的弧形刻度尺4

的刻度为0-0.5cm。

[0030] 作为最佳的实施例，所述的盒体1的外侧壁设有一开口11。

[0031] 作为最佳的实施例，所述电筒6的开关12设于开口11处。

[0032] 作为最佳的实施例，所述的刻度尺的刻度范围为0-3cm。

[0033] 所述的透明玻璃片可以采用透明树脂材料。

[0034] 作为最佳的实施例，所述的供电筒充电的USB接口7的结构以及与电筒6的连接方

式属于现有技术。

[0035] 如图3和5所示，作为最佳的实施例，所述的盒体1的下表面还设有试纸推送构件

13，所述的试纸推送构件13设于试纸卡槽5的一侧，所述的试纸推送构件13包括设于盒体1

下表面的推送开关131和开关滑轨132、固定设于推送开关131内部的弹簧133，该弹簧133固

定连接一个推杆134，将试纸放置在试纸卡槽5内后，推杆134正好卡住试纸，起到固定试纸

的作用，当检测完成后，通过拨动推送开关131，通过往下和往前的作用力，开关可在开关滑

轨132上移动，让带着弹簧133连接的推杆134将试纸推出来，然后再通过弹簧143的作用使

推送开关131复位。

[0036] 作为最佳的实施例，所述的电筒3可拆卸。

[0037] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图1

图2
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图3

图4

图5
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图6
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