
JP 2011-528949 A 2011.12.1

(57)【要約】
　組織に貫通させるために弾性的に予成形した針を採用
する縫合糸アッセンブリを推進するための方法及び器具
。予成形した針が拘束状態に保持され、組織の中に入る
前に、当該器具から引き出す前又は引き出す際に、元の
予成形状態に戻り、針の除去により組織の中又はその周
囲で後で縫合糸を固定し得るように、縫合糸が予成形し
た針と同じ既定の経路を辿り得る。
【選択図】図９Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組織の部分に縫合糸を配置するための縫合糸推進アッセンブリであって、前記アッセン
ブリが：
　湾曲形状を有する細長い成形部に対して遠位の組織貫通先端を有する少なくとも１の針
アッセンブリであって、前記細長い成形部が、張力状態に拘束されたときに弾性的に変形
可能であって解放されると湾曲形状をとり、前記縫合糸が結合される針アッセンブリと；
　遠位の組織係合面と、少なくとも１の拘束溝と、少なくとも１の回収溝とを有し、それ
らの各々が前記組織係合面に開口部を有する本体と；を有しており、
　前記針アッセンブリの前記細長い成形部が拘束部にあるときに、前記細長い成形部が前
記張力状態に変形し、前記細長い成形部が案内セグメント部を通って前進するときに前記
細長い成形部が前記湾曲形状をとり、前進を続けると前記細長い成形部が前記拘束溝の前
記開口部を通って出て前記湾曲形状になり、
　さらに、針回収溝に設けられた縫合糸回収アッセンブリと；
　前記組織係合面に対して軸方向に可動な膨張可能な部材と；
を具えており、
　前記膨張可能な部材が、縮小した第１の外形と膨張した外形とを有しており、
　前記縮小した外形にあるときに、前記膨張可能な部材が前記組織の部分の開口部を通っ
て前進することができ、
　前記膨張可能な部材を前記組織の支持面に向けて引き出して、前記組織の部分を前記膨
張可能な部材と前記組織の支持面との間で固定し得ることを特徴とする縫合糸推進アッセ
ンブリ。
【請求項２】
　前記少なくとも１の針アッセンブリが、少なくとも２の針アッセンブリを具えることを
特徴とする請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３】
　前記拘束溝が、第１の断面形状を具えており、
　前記案内部が、第２の断面形状を有しており、
　前記第１及び第２の断面形状が異なり、
　前記第２の断面形状により、前記針アッセンブリの前記成形部の少なくとも一部が、前
記組織の中に入る前に前記案内部に入って前記湾曲形状に戻ることを特徴とする請求項１
に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項４】
　前記案内部が、楕円の断面形状を具えることを特徴とする請求項３に記載の縫合糸推進
アッセンブリ。
【請求項５】
　前記膨張可能な部材が、シャフトの遠位端に配置されており、
　前記シャフトが、前記本体の少なくとも一部を通って延在することを特徴とする請求項
１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項６】
　前記シャフトが、前記縫合糸推進アッセンブリがガイドワイヤの上を前進し得るように
、ガイドワイヤ管腔を具えることを特徴とする請求項５に記載の縫合糸推進アッセンブリ
。
【請求項７】
　前記膨張可能な部材が、バルーンを具えることを特徴とする請求項１に記載の縫合糸推
進アッセンブリ。
【請求項８】
　前記バルーンが、ＰＥＴ、ナイロン、ＴＰＥ、シリコーン、及びラテックスから選択さ
れる材料を具えることを特徴とする請求項７に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項９】
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　前記針アッセンブリが、少なくとも前記組織貫通先端を通って延在する針管腔を具え、
　前記縫合糸が、前記針管腔の中に取り外し可能に入れ子になっていることを特徴とする
請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項１０】
　前記縫合糸が前記針アッセンブリの外側にあり、
　前記縫合糸の第１の自由端が、前記組織貫通先端で前記針管腔の中に挿入されることを
特徴とする請求項９に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項１１】
　前記縫合糸の第２の自由端が、第２の細長い成形部に対して遠位の第２の組織貫通先端
を有する第２の針アッセンブリに結合され、
　前記縫合糸の第２の自由端が、前記第２の組織貫通先端で第２の針管腔の中に挿入され
ることを特徴とする請求項１０に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項１２】
　前記縫合糸が、前記組織貫通先端の中に取り外し可能に前入れされていることを特徴と
する請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項１３】
　前記縫合糸回収アッセンブリが、前記回収溝の開口部を前記針アッセンブリ及び前記縫
合糸の大きさよりも小さくする少なくとも１の歯止め部材を具えており、
　前記歯止め部材が、前記針アッセンブリ及び前記縫合糸が第１の方向に移動でき、第２
の方向への前記針アッセンブリ及び前記縫合糸の移動を阻止し得るよう付勢されており、
　前記回収溝からの前記針アッセンブリの後方移動により、前記歯止め部材が前記回収溝
の中で前記縫合糸を押し付け且つ保持することを特徴とする請求項１２に記載の縫合糸推
進アッセンブリ。
【請求項１４】
　前記回収溝が、前記本体の一部分のみを通って延在することを特徴とする請求項１に記
載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項１５】
　前記成形部の前記湾曲形状が、立体的な湾曲形状を具えることを特徴とする請求項１に
記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項１６】
　前記成形部が、前記針アッセンブリの前進により前記組織貫通先端が複数の場所で組織
を貫通するように、複数の湾曲部を具えることを特徴とする請求項１に記載の縫合糸推進
アッセンブリ。
【請求項１７】
　前記成形部が、らせん状の部分を具えることを特徴とする請求項１６に記載の縫合糸推
進アッセンブリ。
【請求項１８】
　前記拘束部が、略直線状に前記成形部の張力状態を保持することを特徴とする請求項１
に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項１９】
　前記拘束溝が、前記案内部の直径が前記成形部の直径と厳密に一致するように、前記案
内部に向かって先細状であることを特徴とする請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ
。
【請求項２０】
　前記拘束溝が、前記案内部の直径よりも大きい内径を具えることを特徴とする請求項１
に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２１】
　さらに、第２の湾曲形状を有する第２の成形部に対して遠位の第２の組織貫通先端を具
える少なくとも第２の針アッセンブリを具えており、
　前記第２の成形部が、第２の張力状態に弾性的に変形可能であり、解放されたときに前
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記第２の湾曲形状をとることを特徴とする請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２２】
　前記縫合糸の第２の端部が、前記第２の針アッセンブリに結合されることを特徴とする
請求項２１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２３】
　少なくとも前記成形部が、バネ金属及び形状記憶合金から成る群から選択される材料を
具えることを特徴とする請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２４】
　前記縫合糸回収アッセンブリが、１組の顎部、凹んだ切欠部、歯止め部、漏斗部、布、
磁気結合装置、指による把持、又は他の把持機構から成る群から選択される構造を具える
ことを特徴とする請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２５】
　前記遠位端が、それに組織を固定するための１又はそれ以上の真空管腔を具えることを
特徴とする請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２６】
　前記遠位端が、それに組織を固定するための結合剤を具えることを特徴とする請求項１
に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２７】
　前記遠位端が、前記組織係合面に取り外し可能に配置された綿撒糸を具えることを特徴
とする請求項１に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２８】
　組織の部分の開口を閉塞するための縫合糸推進アッセンブリであって、前記アッセンブ
リが：
　張力状態に拘束されたときに弾性変形可能であって、解放されると湾曲形状とをる遠位
の組織貫通先端を有する第１の針アッセンブリと；
　前記針アッセンブリの外部にあって、前記第１の針アッセンブリの第１の組織貫通部の
針の管腔の中に前入れされる少なくとも一端を有する縫合糸と；
　遠位の組織係合面と、少なくとも１の拘束溝と、少なくとも１の回収溝とを有し、その
各々が前記組織係合面に開口部を有する本体と；
を具えており、
　前記拘束溝が、前記本体を通って延びており、前記張力状態に前記針アッセンブリを保
持するための外形を有する少なくとも１の拘束部と、前記拘束溝の開口部に隣接し、案内
部を通って前進するときに前記湾曲形状に針アッセンブリを解放するための外形を有し、
前進し続けると前記針アッセンブリが前記湾曲形状で前記拘束溝の開口部を出るための案
内部とを具えており、
　さらに、前記針の回収溝に設けられ、歯止め機構を具える縫合糸回収アッセンブリであ
って、前記歯止め機構の中を前進するときに前記歯止め機構が前記前入れされた縫合糸及
び針アッセンブリと干渉し、前記前入れされた縫合糸及び針アッセンブリの後方移動によ
り、前記歯止め機構が前記縫合糸と係合して前記針回収溝の中で前記縫合糸を保持する
する縫合糸回収アッセンブリと；
　前記組織係合面に対して軸方向に移動可能な膨張可能な部材であって、第１の縮小形状
及び膨張形状を有し、前記縮小形状にあるときに前記組織の部分の開口を通って前進する
ことができ、膨張したときに前記組織支持面に向けて引き戻して前記組織支持面と前記膨
張可能な部材との間で前記組織の部分を固定し得る膨張可能な部材と；
を具えることを特徴とする縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項２９】
　さらに、前記針アッセンブリが、湾曲形状を有する細長い成形部を具えることを特徴と
する請求項２８に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３０】
　さらに、第２の針アッセンブリを具えており、
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　前記縫合糸の第２の端部が、前記第２の針アッセンブリの第２の組織貫通部の中に前入
れされ、
　前記縫合糸の第２の中間部が、前記針アッセンブリの外側に沿って延びていることを特
徴とする請求項２８に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３１】
　前記膨張可能な部材がシャフトの遠位端に配置されており、
　前記シャフトが、前記本体の少なくとも一部を通って延在することを特徴とする請求項
２８に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３２】
　前記シャフトが、前記縫合糸推進アッセンブリがガイドワイヤの上を前進し得るように
、ガイドワイヤ管腔を具えることを特徴とする請求項３１に記載の縫合糸推進アッセンブ
リ。
【請求項３３】
　前記膨張可能な部材が、バルーンを具えることを特徴とする請求項２８に記載の縫合糸
推進アッセンブリ。
【請求項３４】
　前記バルーンが、ＰＥＴ、ナイロン、ＴＰＥ、シリコーン、及びラテックスから選択さ
れる材料を具えることを特徴とする請求項３３に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３５】
　前記歯止め機構が、前記針アッセンブリ及び縫合糸の大きさよりも小さくなるよう前記
回収溝の直径を小さくし、
　前記歯止め機構が、前記針アッセンブリ及び前記縫合糸が第１の方向に移動でき、第２
の方向への前記針アッセンブリ及び前記縫合糸の移動を阻止し得るよう付勢されており、
　前記回収溝からの前記針アッセンブリの後方移動により、前記歯止め機構が前記回収溝
の中で前記縫合糸を押し付け且つ保持することを特徴とする請求項２８に記載の縫合糸推
進アッセンブリ。
【請求項３６】
　前記回収溝部が、前記本体の一部分のみを通って延在することを特徴とする請求項２８
に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３７】
　前記成形部の前記湾曲形状が、立体的な湾曲形状を具えることを特徴とする請求項２８
に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３８】
　前記成形部が、前記針アッセンブリの前進により前記組織貫通先端が複数の場所におい
て組織を貫通するように、複数の湾曲部分を具えることを特徴とする請求項２８に記載の
縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項３９】
　前記成形部が、らせん状の部分を具えることを特徴とする請求項３８に記載の縫合糸推
進アッセンブリ。
【請求項４０】
　前記拘束部が、略直線状に前記成形部の張力状態を保持することを特徴とする請求項２
８に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項４１】
　前記針アッセンブリが、バネ金属及び形状記憶合金から成る群から選択される材料を具
えることを特徴とする請求項２８に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項４２】
　前記遠位端が、それに組織を固定するための１又はそれ以上の真空管腔を具えることを
特徴とする請求項２８に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項４３】
　前記遠位端が、それに組織を固定するための結合剤を具えることを特徴とする請求項１
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に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項４４】
　前記遠位端が、前記組織係合面に取り外し可能に配置された綿撒糸を具えることを特徴
とする請求項２８に記載の縫合糸推進アッセンブリ。
【請求項４５】
　臓器の壁に縫合糸を配置して前記壁の開口を閉じるための方法であって、前記方法が：
　前記組織の近位側の近くに本体を設置するステップであって、前記本体が、前記縫合糸
に前記本体に設けられた拘束溝の中で結合可能な少なくとも１の針アッセンブリを具え、
前記針アッセンブリが、細長い成形部の遠位の組織貫通先端を具え、前記細長い成形部が
湾曲形状を有しており、前記成形部が、前記拘束溝の中で張力状態に弾性的に変形可能で
あり、縫合糸が前記針アッセンブリに結合されており、前記本体がさらに組織係合面を有
するステップと；
　膨張可能な部材が縮小外形にあるときに、前記臓器の前記開口を通して前記膨張可能な
部材を前進させるステップと；
　膨張可能な外形に前記膨張可能な部材を膨張させるステップと；
　前記本体と前記膨張可能な部材との間に前記臓器の壁を配置するステップと；
　前記拘束溝から案内部の中に前記針アッセンブリを前進させるステップであって、前記
案内部により、前記案内部を出て前記臓器の壁に入る前に、前記案内部の中に位置する前
記針アッセンブリの前記成形部が前記湾曲形状に戻り得るステップと；
　前記成形部が前記湾曲形状で移動して、前記組織貫通遠位先端及び縫合糸が前記本体の
回収溝に再進入するように、前記臓器の壁の近位側を通して前記針アッセンブリを動かす
ステップと；
　縮小外形に前記膨張可能な部材を完全に縮小させるステップと；
　前記本体を引き戻すステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項４６】
　前記針アッセンブリを前進させるステップが、複数の針アッセンブリ対を前進させるス
テップを具えており、各針アッセンブリ対が縫合糸の端部に結合され、各針アッセンブリ
が各拘束溝から各案内部の中に前進し、前記案内部により、前記各案内部を出て前記臓器
の壁に入る前に、前記案内部の中に位置する前記各針アッセンブリの前記成形部が前記湾
曲形状に戻ることができ、前記各針アッセンブリ対の前記組織貫通遠位先端が前記本体の
各回収溝に再進入するように、前記複数の針アッセンブリが前記湾曲形状で移動すること
を特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項４７】
　各案内部及び各回収溝が、前記開口にわたって少なくとも１の縫合糸を供給するよう配
置されていることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　前記複数の針アッセンブリ対が、第１及び第２の縫合糸にそれぞれ結合された２対を具
えることを特徴とする請求項４６に記載の方法。
【請求項４９】
　各案内部及び各回収溝が、組織の前記開口に対して前記第２の縫合糸から約９０度で前
記第１の縫合糸を供給するよう配置されていることを特徴とする請求項４８に記載の方法
。
【請求項５０】
　さらに、前記回収溝に前記縫合糸を固定しながら前記拘束溝の中に前記針アッセンブリ
を引き戻すステップを具えることを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項５１】
　前記回収溝に前記縫合糸を固定するステップが、歯止め機構に接触するよう前記針アッ
センブリ及び縫合糸を前進させ、前記歯止め機構が前記縫合糸を押し付けて前記縫合糸を
保持しつつ、前記針アッセンブリを前記拘束溝の中に引き戻し得るステップを具えるよう
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に、前記縫合糸が前記針アッセンブリの中に前入れされることを特徴とする請求項５０に
記載の方法。
【請求項５２】
　前記膨張可能な部材が、バルーン、スプラインバスケット、スプラインバスケット、膨
張式漏斗、及びステント状構造から成る群から選択される構造を具えることを特徴とする
請求項４５に記載の方法。
【請求項５３】
　前記本体と前記膨張可能な部材との間に前記臓器の壁を配置するステップが、前記組織
係合面に対して前記膨張可能な部材を軸方向に動かして、それらの間で前記臓器の壁を把
持するステップを具えることを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項５４】
　さらに、前記膨張可能な部材を部分的に縮小させ、前記開口に部分的に縮小した前記膨
張可能な部材を配置するステップを具えることを特徴とする請求項５３に記載の方法。
【請求項５５】
　さらに、前記本体が、前記縫合糸の第２の端部に結合された少なくとも第２の針アッセ
ンブリを具えており、前記第２の針アッセンブリが、第２の湾曲形状を有する第２の成形
部の遠位の第２の組織貫通先端を具えており、前記第２の成形部が、第２の張力状態に弾
性的に変形可能であって、解放されると前記第２の湾曲形状をとることを特徴とする請求
項４５に記載の方法。
【請求項５６】
　前記針アッセンブリを動かすステップが、前記開口の両側に前記針アッセンブリを動か
すステップを具えており、前記方法が、さらに、前記本体を外した後に前記組織の中で前
記縫合糸を締め付けて前記開口を閉じるステップを具えることを特徴とする請求項４５に
記載の方法。
【請求項５７】
　さらに、前記本体のポートを通して吸引を行い、前記組織係合面に接触するよう前記臓
器の壁を固定するステップを具えることを特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項５８】
　前記吸引を行うステップが、前記膨張外形に前記膨張可能な部材を膨張させた後に又は
膨張させる際に吸引を行うステップを具えることを特徴とする請求項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　さらに、前記本体を通して前記開口の中に導入シースを挿入するステップを具えること
を特徴とする請求項４５に記載の方法。
【請求項６０】
　前記本体を通して前記開口の中に拡張器具を挿入するステップが、前記本体を引き戻し
て前記縫合糸を露出させた後に行われることを特徴とする請求項５９に記載の方法。
【請求項６１】
　さらに、前記本体を通して前記開口の中に拡張器具を挿入することによって、前記開口
を拡張させるステップを具えることを特徴とする請求項５９に記載の方法。
【請求項６２】
　さらに、前記臓器から前記本体を引き戻しつつ、前記臓器にアクセス導入シース及び縫
合糸を残して前記臓器への一時的なアクセス経路を形成するステップを具えることを特徴
とする請求項５９に記載の方法。
【請求項６３】
　さらに、前記アクセス器具を通して前記臓器に処置を施し、前記アクセス器具を外し、
前記縫合糸を用いて前記開口を実質的に閉じるステップを具えることを特徴とする請求項
６２に記載の方法。
【請求項６４】
　心臓の組織の中に縫合糸を配置して前記心臓の開口を閉じるための方法であって、前記
方法が：
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　前記心臓の外面の近くに本体を配置するステップであって、前記本体が、前記縫合糸に
前記本体に設けられた拘束溝の中で結合された少なくとも１の針アッセンブリを具え、前
記針アッセンブリが、細長い成形部の遠位の組織貫通先端を具え、前記細長い成形部が湾
曲形状を有しており、前記成形部が、前記拘束溝の中で張力状態に弾性的に変形可能であ
り、縫合糸が前記針アッセンブリに結合されており、前記本体がさらに組織係合面を有す
るステップと；
　膨張可能な部材が縮小外形にあるときに、前記開口を通して前記心臓の中に前記膨張可
能な部材を前進させるステップと；
　膨張可能な外形に前記膨張可能な部材を膨張させるステップと；
　前記本体と前記膨張可能な部材との間に前記心臓の一部を配置するステップと；
　前記拘束溝から案内部の中に前記針アッセンブリを前進させるステップであって、前記
案内部により、前記案内部を出て前記臓器の壁に入る前に、前記案内部の中に位置する前
記針アッセンブリの前記成形部が前記湾曲形状に戻り得るステップと；
　前記成形部が前記湾曲形状で移動して、前記組織貫通遠位先端及び縫合糸が前記本体の
回収溝に再進入するように、前記臓器の壁の近位側を通して前記針アッセンブリを動かす
ステップと；
　縮小外形に前記膨張可能な部材を縮小させるステップと；
　前記本体を引き戻すステップと；
を具えることを特徴とする方法。
【請求項６５】
　前記針アッセンブリを前進させるステップが、複数の針アッセンブリ対を前進させるス
テップを具えており、各針アッセンブリ対が縫合糸の端部に結合され、各針アッセンブリ
が各拘束溝から各案内部の中に前進し、前記案内部により、前記各案内部を出て前記臓器
の壁に入る前に、前記案内部の中に位置する前記各針アッセンブリの前記成形部が前記湾
曲形状に戻ることができ、前記各針アッセンブリ対の前記組織貫通遠位先端が前記本体の
各回収溝に再進入するように、前記複数の針アッセンブリが前記湾曲形状で移動すること
を特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項６６】
　各案内部及び各回収溝が、前記開口にわたって少なくとも１の縫合糸を供給するよう配
置されることを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項６７】
　前記複数の針アッセンブリ対が、第１及び第２の縫合糸にそれぞれ結合された２対を具
えることを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項６８】
　各案内部及び各回収溝が、組織の前記開口に対して前記第２の縫合糸から約９０度で前
記第１の縫合糸を供給するよう配置されていることを特徴とする請求項６７に記載の方法
。
【請求項６９】
　さらに、前記回収溝に前記縫合糸を固定しながら、前記拘束溝の中に前記針アッセンブ
リを引き戻すステップを具えることを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項７０】
　前記回収溝に前記縫合糸を固定するステップが、歯止め機構に接触するよう前記針アッ
センブリ及び縫合糸を前進させ、前記歯止め機構が前記縫合糸を押し付けて前記縫合糸を
保持しつつ、前記針アッセンブリを前記拘束溝の中に引き戻し得るステップを具えるよう
に、前記縫合糸が前記針アッセンブリの中に前入れされることを特徴とする請求項６９に
記載の方法。
【請求項７１】
　前記膨張可能な部材が、バルーン、スプラインバスケット、スプラインバスケット、膨
張式漏斗、及びステント状構造から成る群から選択される構造を具えることを特徴とする
請求項６４に記載の方法。
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【請求項７２】
　前記本体と前記膨張可能な部材との間に前記心臓の壁を配置するステップが、前記組織
係合面に対して前記膨張可能な部材を軸方向に動かして、それらの間で前記心臓の壁を把
持するステップを具えることを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項７３】
　さらに、前記膨張可能な部材を部分的に縮小させ、前記開口の中に部分的に縮小した前
記膨張可能な部材を配置するステップを具えることを特徴とする請求項５３に記載の方法
。
【請求項７４】
　さらに、前記本体が、前記縫合糸の第２の端部に結合された少なくとも第２の針アッセ
ンブリを具えており、前記第２の針アッセンブリが、第２の湾曲形状を有する第２の成形
部の遠位の第２の組織貫通先端を具えており、前記第２の成形部が、第２の張力状態に弾
性的に変形可能であって、解放されると前記第２の湾曲形状をとることを特徴とする請求
項６４に記載の方法。
【請求項７５】
　前記針アッセンブリを動かすステップが、前記開口の両側に前記針アッセンブリを動か
すステップを具えており、前記方法が、さらに、前記本体を外した後に前記組織の中で前
記縫合糸を締め付けて前記開口を閉じるステップを具えることを特徴とする請求項６４に
記載の方法。
【請求項７６】
　さらに、前記本体のポートを通して吸引を行い、前記組織係合面に接触するよう前記心
臓の壁を固定するステップを具えることを特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項７７】
　前記吸引を行うステップが、前記膨張した外形に前記膨張可能な部材を膨張させた後に
又は膨張させる際に吸引を行うステップを具えることを特徴とする請求項７６に記載の方
法。
【請求項７８】
　さらに、前記本体を通して前記開口の中に導入シースを挿入するステップを具えること
を特徴とする請求項６４に記載の方法。
【請求項７９】
　前記本体を通して前記開口の中に前記拡張器具を挿入するステップが、前記本体を引き
戻して前記縫合糸を露出させた後に行われることを特徴とする請求項７８に記載の方法。
【請求項８０】
　さらに、前記本体を通して前記開口の中に拡張器具を挿入することによって、前記開口
を拡張させるステップを具えることを特徴とする請求項７８に記載の方法。
【請求項８１】
　さらに、前記心臓から前記本体を引き戻しつつ、前記心臓にアクセス導入シース及び縫
合糸を残して、前記心臓への一時的なアクセス経路を形成するステップを具えることを特
徴とする請求項７８に記載の方法。
【請求項８２】
　さらに、前記アクセス器具を通して前記心臓に処置を施し、前記アクセス器具を外し、
前記縫合糸を用いて前記開口を実質的に閉じるステップを具えることを特徴とする請求項
８２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、「Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｓｕｔｕｒｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　Ａｐｉ
ｃａｌ　Ｃｌｏｓｕｒｅ」と題され、全てここで引用されている２００８年７月２２日に
出願された米国非仮特許出願第６１／１３５，４７９号の利益を主張する。
【背景技術】
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【０００２】
　本発明は、カテーテル、導入器具又は他の侵襲的手段を用いて、体組織を通して又は体
組織の中に針又は縫合糸を推進するためのシステム及び方法に関する（一般に、針は、組
織の中に残る縫合糸に付けられる）。ここで説明する方法及び器具を、組織を近接させ（
例えば、分かれた組織を一緒にする）、組織を結紮し（例えば、囲んだり又は結んだりす
る）、及び組織を固定する（組織を別の構造又は異なる組織に付ける）ことを含むが、こ
れらに限定されない多くの医療処置使用に使用し得る。
【０００３】
　一般に知られている縫合システムは、組織壁を通して機械的に針を推進させて縫合糸の
ための通路を形成する。このような機構は、多くの場合、複雑であり且つ熟練した作業者
を要する。さらに、従来の機構は多くの連続した手順を含んでおり、針を扱って組織の中
に縫合糸を適切に配置するための経路に適合させることを含んでいる。
【０００４】
　創傷の閉塞に使用される従来の縫合糸推進アッセンブリは、既存の縫合糸推進システム
の一例を提供する。このような創傷閉塞システムは、このような処置に関連する患者に対
して、健常組織への外科的なダメージを減らし、回復期間を減らし、この上ないコスト削
減がなされることによる要望の上昇と目される経管的医療処置に使用される。
【０００５】
　これらの経管的処置は、一般に、特定の処置によって要するように、カテーテル、ガイ
ドワイヤ、腹腔鏡、内視鏡、血管器具等を通すために、体腔の中への下部組織を通した穿
刺を要する。このような穿刺は、アクセス針、トロカール、導入シース、又は他のアクセ
ス器具といった器具で形成され、１乃至最大１５ｍｍの直径を有する。このような処置の
完了後、医師は閉塞システムを利用して、迅速に穿刺を閉塞してさらなる出血を防止し得
る。
【０００６】
　手による動脈又は静脈の圧迫は一般的な閉塞方法であり、このような閉塞システムの代
わりとなるものである。このような閉塞方法では、医療関係者が創傷部位を連続的に圧迫
することで、最終的には血液が創傷を密閉するのに十分に凝固する。しかしながら、この
ような方法は、一般に非常に時間がかかるものであり、長時間患者に臥床することを要求
し、４ｍｍを超える穿刺に適用できるものではない。回復期間が長くなるとコスト全体が
増加し、患者の満足度が低下する。
【０００７】
　縫合糸は、依然として、このような創傷を閉塞する好適な方法であるが、アクセスが限
られ経管的処置の際に形成される小さなサイズの典型的な創傷が、このような創傷の閉塞
作業を複雑なものにしている。
【０００８】
　一般に、医師は、組織管を通して体腔の中に縫合糸針を導入し、針を配置し、その後で
組織を通して針を通しさらに縫合糸を引っ張る必要がある。多くの器具が、Ｂｒａｄｌｅ
ｙらの米国特許５，３７４，２７５、Ｇｏｒｄｏｎの米国特許５，３６４，４０８、Ｈｅ
ｉｄｍｕｅｌｌｅｒの米国特許５，３２０，６３２、Ｈｉｎｃｈｃｌｉｆｆｅの米国特許
５，４０３，３２９、Ｓａｕｅｒらの米国特許５，３６８，６０１、Ａｕｃｒらの米国特
許５，４３１，６６６、及び国際公開ＷＯ９４／１３２１１及びＷＯ９５／１３０２１に
開示されており、いずれもここに引用されている。
【０００９】
　これらの器具により、創傷を閉塞し、組織を通して縫合糸及び針を推進し得る一方、比
較的複雑で且つ非常に多くの移動パーツを採用している。このため、これらの器具は、作
製するのに比較的コストが高く、機械的な故障が起きやすい。
【００１０】
　Ｋｌｅｉｎの米国特許５，５２７，３２２、５，７９２，１５２、６，２０６，８９３
、及び６，５１７，５５３及びＳｔａｌｋｅｒの特許５，９７２，００５（いずれもここ
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で引用されている）は、組織への挿入の際又は前進の際に自然な形状から変形して穿刺創
傷を閉塞する、柔軟性のある又は予成形された湾曲針を採用する器具を開示している。Ｔ
ｏｐｐｅｒらの米国特許７，３７７，９２６（ここに引用されている）は、針を挿入する
ための別のシステムを示唆している。このようなバリエーションでは、挿入器具が顎部材
の１つに曲げることのできる針を収容しており、縫合糸を担持するよう構成されている。
【００１１】
　しかしながら、上述のようなシステムは、多くの場合、針を変形させて縫合糸を推進さ
せる。このような方法による針の変形は、多くの場合、縫合糸を配置したときに器具の故
障につながり、又は針又は縫合糸の所望の適切な移動を確保するために、さらなる多くの
複雑な部品を要する。このため、非侵襲的な方法で要される制約のあるスペースで組織を
通して縫合糸を正確に且つ精度よく推進するための、シンプルな機械的な器具及び方法の
必要性が依然としてある。
【００１２】
　また、このようなシステムは、欠陥の修復、創傷の閉塞、又は臓器にアクセスして個々
の医療処置を実施することを目的として臓器に形成された切開の閉塞に限らず、臓器の開
口の閉塞を実施し得る。一例として、弁の修復を実施する場合又は心臓の中での交換の場
合、医師は、開胸術又は簡単な開胸術を実施した後に、心臓の頂部にアクセスし得る。開
胸術により、医師は縫合糸パターンを介して心臓組織の開口を手で閉塞することが可能と
なる。このようなパターンは、１又はそれ以上の同心の財布のひも状の縫合糸パターンを
有しており、心臓の開口の閉塞を確実にする。心臓に経皮的にアクセスしてこのような弁
処置を実行することは、他の経皮的処置と同じような多くの利点を得る。すなわち、複雑
さが減り、患者にとってはコスト及び回復期間が減る。しかしながら、経皮的処置は、心
臓の開口を閉塞するためのアクセス経路によって医師に委ねられている。
【００１３】
　心尖部領域の解剖学的構造により、本来の機械的及び電気的の心臓機能の顕著な障害無
しに、心臓の中に様々な外科的器具及びツールを導入し得る。経皮的方法による大腿血管
を通した心臓へのアクセスは、血管の直径が制限される（約８ｍｍ）。しかしながら、心
尖部領域を通した心臓へのアクセスにより、非常に大きなアクセス経路（約２５ｍｍ）が
可能となる。このため、心臓への心尖部によるアクセスにより、心臓及び大血管で実施し
得る器具及び外科的方法の型に対するより大きな柔軟性が可能となる。このようなアクセ
スが、Ｂｅｒｇｈｅｉｍの米国特許出願公開２００５０２４０２００で開示されており、
全体がここで引用されている。したがって、組織を通して縫合糸を正確且つ精度よく推進
して、医師が経皮的方法で心臓組織を閉塞し処置を完了し得るシンプルな機械的器具の必
要性が依然としてある。
【００１４】
　さらに、ここで記載されている本方法及びシステムは、組織を閉塞する以外の使用者に
適用する。別の実施例では、（ここに引用されている）Ａｕｔｈらの米国特許出願２００
７０２０３４７９が、卵円孔開存症（「ＰＦＯ」）の部分的又は完全な閉塞又は閉鎖のた
めの方法及び器具、及びシステムを開示している。組織を固定してこのような移植可能な
器具の必要性を無くすために、改善された縫合推進器具を使用し得る。
【００１５】
　したがって、組織を近接させ、組織を結紮し、及び／又は組織を固定するために縫合糸
を推進する改善型の縫合システム及び方法の必要性が依然として存在する。
【発明の概要】
【００１６】
　以下の記載は、本開示の範囲内の本方法及び器具の一例を有する。また、様々な実施例
の態様の組み合わせは、様々な実施例自身の組み合わせとともに、本開示の範囲内にある
。
【００１７】
　一バリエーションでは、本発明は、組織の部分に縫合糸を配置するための縫合糸推進ア
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ッセンブリを有しており、このアッセンブリは、湾曲形状を有する細長い成形部に対して
遠位の組織貫通先端を有する少なくとも１の針アッセンブリであって、細長い成形部が、
張力状態に拘束されたときに弾性的に変形可能であって解放されると湾曲形状をとり、縫
合糸が結合される針アッセンブリと；遠位端の組織係合面と、少なくとも１の拘束溝と、
少なくとも１の回収溝とを有し、それらの各々が組織係合面に開口部を有する本体と；を
有しており、針アッセンブリの細長い成形部が拘束部にあるときに、細長い成形部が張力
状態に変形し、細長い成形部が案内セグメント部を通って前進するときに細長い成形部が
湾曲形状をとり、前進を続けると細長い成形部が拘束溝の開口部を通って出て湾曲形状に
なり、縫合糸回収アッセンブリが針回収溝に設けられている。
【００１８】
　ここで記載される縫合糸推進アッセンブリは、任意に、織係合面に対して軸方向に移動
可能な膨張可能な部材を有しており、膨張可能な部材は第１の縮小形状及び膨張形状を有
し、縮小形状にあるときに膨張可能な部材が組織の部分の開口を通って前進することがで
き、組織支持面に向けて引き戻して組織支持面と膨張可能な部材との間で組織の部分を固
定し得る。
【００１９】
　針アッセンブリは、針アッセンブリの数とともに、所要の縫合糸の縫い跡のタイプに応
じて変え得る。例えば、器具は、１つの成形部又は多数の成形部を有する１つの針アッセ
ンブリを有する。代替的なバリエーションでは、あっせが、２又はそれ以上の針アッセン
ブリを具える。針アッセンブリは、特定の縫合糸推進機構で使用される成形部とともに、
同じ形状を有しなくてもよい。その代わりに、１つの縫合糸推進アッセンブリが、同時に
異なる形状の針アッセンブリを使用する。しかしながら、拘束溝及び回収溝のスペース及
び関係を調節して、特定の針アッセンブリの特定の形状及び構成に適合させる。
【００２０】
　特定のバリエーションでは、拘束溝が、第１の断面形状を有しており、案内部が、第２
の断面形状を有しており、第１及び第２の断面形状が異なり、第２の断面形状により、針
アッセンブリの成形部の少なくとも一部が、組織の中に入る前に案内部に入って湾曲形状
に戻る。
【００２１】
　ここで説明される本器具及び方法で使用される縫合糸は、少なくとも組織貫通先端を通
って延在する針管腔を具える針アッセンブリを有しており、縫合糸が、針管腔の中に取り
外し可能に入れ子になっている。さらなるバリエーションでは、縫合糸を針アッセンブリ
の外側に配置でき、縫合糸の第１の自由端が、組織貫通先端で針管腔の中に挿入される。
別のバリエーションでは、１つの縫合糸を針アッセンブリの両端に取り付け、針アッセン
ブリが各々が組織貫通先端を有する２つの成形部を有する。
【００２２】
　本器具及び方法で使用される縫合糸は、針アッセンブリの中に前入れされ得る。このや
め、縫合糸回収アッセンブリが、針アッセンブリの前部を介して針アッセンブリからほう
を除去し得る。一例では、縫合糸回収アッセンブリが、回収溝の開口部を針アッセンブリ
及び縫合糸の大きさよりも小さくする少なくとも１の歯止め部材を具えており、歯止め部
材が、針アッセンブリ及び縫合糸が第１の方向に移動でき、第２の方向への針アッセンブ
リ及び縫合糸の移動を阻止し得るよう付勢されており、回収溝からの針アッセンブリの後
方移動により、歯止め部材が回収溝の中で縫合糸を圧迫且つ保持する。
【００２３】
　代替的な縫合糸回収アッセンブリは、１組の顎部、凹んだ切欠部、歯止め部、漏斗部、
布、磁気結合装置、指による把持、又は他の把持機構から成る群から選択される構造を有
する。
【００２４】
　本開示の器具は、それに組織を固定するための組織係合面の１又はそれ以上の真空管腔
を有する。代替的に、組み合わせでは、組織係合面が、それに組織を固定するための結合
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剤を有する。
【００２５】
　ここで記載される器具を、様々な他の医療用手段と組み合わせて、組織の閉塞に役立た
せ得る。例えば、本器具は、組織の開口に配置するために、組織係合面に取り外し可能に
配置された１又はそれ以上の綿撒糸を有する。
【００２６】
　別のバリエーションでは、組織の部分の開口を閉じるための縫合糸推進アッセンブリが
、張力状態に拘束されたときに弾性変形可能であって、解放されると湾曲形状とる遠位の
組織貫通先端を有する第１の針アッセンブリと、針アッセンブリの外部にあって、第１の
針アッセンブリの第１の組織貫通部の針の管腔の中に前入れされる少なくとも一端を有す
る縫合糸と、遠位の組織係合面と、少なくとも１の拘束溝と、少なくとも１の回収溝とを
有し、その各々が組織係合面に開口部を有する本体と、を有しており、拘束溝が、本体を
通って延びており、張力状態に針アッセンブリを保持するための外形を有する少なくとも
１の拘束部と、拘束溝の開口部に隣接し、案内部を通って前進するときに湾曲形状に針ア
ッセンブリを解放するための外形を有し、前進し続けると針アッセンブリが湾曲形状で拘
束溝の開口部を出るための案内部とを具えており、さらに、針の回収溝に設けられ、歯止
め機構を具える縫合糸回収アッセンブリであって、歯止め機構の中を前進するときに歯止
め機構が前入れされた縫合糸及び針アッセンブリと干渉し、前入れされた縫合糸及び針ア
ッセンブリの後方移動により、歯止め機構が縫合糸と係合して針回収溝の中で縫合糸を保
持する縫合糸回収アッセンブリと、組織係合面に対して軸方向に移動可能な膨張可能な部
材であって、第１の縮小形状及び膨張形状を有し、縮小形状にあるときに組織の部分の開
口を通って前進することができ、膨張したときに組織支持面に向けて引き戻して組織支持
面と膨張可能な部材との間で組織の部分を固定し得る膨張可能な部材とを具える。
【００２７】
　また、本開示は、臓器の壁に縫合糸を配置して壁の開口を閉じるための方法を有する。
一バリエーションでは、この方法は、組織の近位側の近くに本体を設けるステップであっ
て、本体が、縫合糸に且つ本体に設けられた拘束溝の中で結合可能な少なくとも１の針ア
ッセンブリを具え、針アッセンブリが、細長い成形部の遠位の組織貫通先端を具え、細長
い成形部が湾曲形状を有しており、成形部が、拘束溝の中で張力状態に弾性的に変形可能
であり、縫合糸が針アッセンブリに結合されており、本体がさらに組織係合面を有するス
テップと、膨張可能な部材が縮小外形にあるときに、臓器の開口を通して膨張可能な部材
を前進させるステップと、膨張可能な外形に膨張可能な部材を膨張させるステップと、本
体と膨張可能な部材との間に臓器の壁を配置するステップと、拘束溝から案内部の中に針
アッセンブリを前進させるステップであって、案内部により、案内部を出て臓器の壁に入
る前に、案内部の中に位置する針アッセンブリの成形部が湾曲形状に戻り得るステップと
、成形部が湾曲形状で移動して、組織貫通遠位先端及び縫合糸が本体の回収溝に再進入す
るように、臓器の壁の近位側を通して針アッセンブリを動かすステップと、縮小外形に膨
張可能な部材を完全に縮小させるステップと、本体を引き戻すステップとを有する。
【００２８】
　別のバリエーションでは、この方法は、さらに、複数の針アッセンブリ対を前進させる
ステップであって、各針アッセンブリ対が縫合糸の端部に結合され、各針アッセンブリが
各拘束溝から各案内部の中に前進し、案内部により、各案内部を出て臓器の壁に入る前に
、案内部の中に位置する各針アッセンブリの成形部が湾曲形状に戻ことができ、各針アッ
センブリ対の組織貫通遠位先端が本体の各回収溝に再進入するように、複数の針アッセン
ブリが湾曲形状で移動するステップを具える。
【００２９】
　上述のように、この方法は、任意に、前入れされる縫合糸を有する。このような縫合糸
により、歯止め機構が縫合糸を圧迫して縫合糸を保持しつつ、回収溝の中に針アッセンブ
リを引き戻し得るように、歯止め機構に対して針アッセンブリ及び縫合糸を前進させるこ
とによって、回収溝への縫合糸の固定が可能となる。
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【００３０】
　この方法は、組織係合面に対して膨張可能な部材を軸方向に移動させることによって、
本体と膨張可能な部材との間に臓器の壁を配置するステップを有する。このような器具を
さらに安定化するために、この方法は、膨張可能な部材を部分的に小さくするステップと
、部分的に縮小した開口の中に配置するステップとを有する。
【００３１】
　別のバリエーションでは、この方法は、心臓の開口を閉じるために心臓の組織の中に縫
合糸を配置するステップを有する。このような方法は、本体を心臓の外面の近くに配置す
るステップであって、本体が、縫合糸に結合され且つ本体に設けられた拘束溝の中の少な
くとも１の針アッセンブリを具えており、針アッセンブリが、細長い成形部の遠位の組織
貫通先端を具え、細長い成形部が湾曲形状を有しており、成形部が、拘束溝の中で張力状
態に弾性的に変形可能であり、縫合糸が針アッセンブリに結合されており、本体がさらに
組織係合面を有するステップと、膨張可能な部材が縮小外形にあるときに、開口を通して
心臓の中に膨張可能な部材を前進させるステップと、膨張可能な外形に膨張可能な部材を
膨張させるステップと、本体と膨張可能な部材との間に心臓の一部を配置するステップと
、拘束溝から案内部の中に針アッセンブリを前進させるステップであって、案内部により
、案内部を出て臓器の壁に入る前に、案内部の中に位置する針アッセンブリの成形部が湾
曲形状に戻り得るステップと、成形部が湾曲形状で移動して、組織貫通遠位先端及び縫合
糸が本体の回収溝に再進入するように、臓器の壁の近位側を通して針アッセンブリを動か
すステップと、縮小外形に膨張可能な部材を縮小させるステップと、本体を引き戻すステ
ップとを具える。
【００３２】
　あるバリエーションでは、縫合糸推進アッセンブリを使用して、縫合糸無しに針を推進
し得る。このようなケースでは、針を組織の中に残すことができる（後で除去する、天然
組織によって吸収される、又は永続的に配置される）。したがって、ここに開示されてい
るのと同一又は類似する構造を有する針推進アッセンブリは、本開示の範囲内である。
【００３３】
　さらなる縫合糸推進アッセンブリが、２００８年８月８日に出願され、「ＭＥＴＨＯＤ
Ｓ　ＡＮＤ　ＤＥＶＩＣＥＳ　ＦＯＲ　ＤＥＬＩＶＥＲＩＮＧ　ＳＵＴＵＲＥＳ　ＩＮ　
ＴＩＳＳＵＥ」と題される米国特許出願番号１２／１８８，４３０に記載されており、こ
こに全て引用されている。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】図１は、縫合糸推進アッセンブリの一例を示す。
【図２】図２Ａは、後入れされる縫合糸を具えた針及び針アッセンブリの一バリエーショ
ンの等角図を示す。図２Ｂは、図２Ａの針アッセンブリの側面図を示す。図２Ｃ－Ｆは、
前入れされる縫合糸のバリエーションを示す。図２Ｇは、１つの縫合糸に付けられる２つ
の湾曲部を有する針アッセンブリのバリエーションを示す。
【図３】図３Ａは、縫合糸推進アッセンブリの遠位部の部分断面図を示す。図３Ｂは、本
体の中のｓ拘束溝の案内部を通って前進する針アッセンブリを具えた縫合糸推進アッセン
ブリの遠位部の示す。
【図４】図４Ａ－Ｅは、縫合糸推進アッセンブリの本体の動作面を前進する針アッセンブ
リを示す。
【図５】図５Ａ－Ｂは、それぞれアッセンブリを使用後の針アッセンブリ及び縫合糸を示
す。図５Ｃ－Ｄは、組織を通して組織の開口の周りを通過した後の、針アッセンブリによ
って推進される締められる縫合糸の一例を示す。
【図６】図６Ａ－Ｃは、所望の縫い跡を形成するための２対の拘束溝及び回収溝を有する
本体の構成の別の例を示す。
【図７】図７Ａ－Ｂは、針又は縫合糸回収器具の例を示す。
【図８】図８Ａ－Ｄは、前入れのされる縫合糸を回収するよう使用される縫合糸回収器具
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の一例を示す。図８Ｅ－Ｇは、前入れされる縫合糸を回収するよう使用される縫合糸回収
溝の別の例を示す。
【図９】図９Ａは、膨張器具に沿ってアッセンブリの本体の中を延びる器具を有する縫合
糸推進アッセンブリの別の例を示す。図９Ｂは、図９Ａの縫合糸推進アッセンブリを示す
。図９Ｃは、膨張器具の一例を示す。図９Ｄは、図９Ｂの縫合糸推進アッセンブリの正面
図を示す。図９Ｅは、縫合糸推進アッセンブリの組織係合面の斜視図を示しており、針ア
ッセンブリが本体の拘束溝から延びている。図９Ｆは、図９Ａの縫合糸推進アッセンブリ
を通して前進させ得る導入器具及び膨張器具を示す。
【図１０】図１０Ａ－Ｆは、臓器に縫合糸を配置するよう使用するときの縫合糸推進アッ
センブリの一例を示す。本実施例では、縫合糸を使用して、心臓の中でさらなる処置を施
すためのアクセスシースを一時的に固定する。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　上記のバリエーションは、本発明に係る本方法及び器具の実施例の様々な例を示すこと
を意図するものである。上述のこのような実施例又は実施例の態様を、特許請求の範囲と
組み合わせ得ることに留意されたい。
【００３６】
　本発明は、概して、カテーテル、導入器具又は他の低侵襲的手段を用いて、体組織を通
して又はその中に針又は縫合糸を推進するためのシステム及び方法に関する（一般に、針
は組織の中にある縫合糸に取り付けられる）。ここで説明する本方法及び器具を、組織の
近接（例えば、分かれた組織を一緒にする）、組織の結紮し（例えば、囲んだり又は結ん
だりする）、及び組織の固定（組織を別の構造又は異なる組織に付ける）を含む任意の数
の医療処置に使用し得るが、これらに限定されない。
【００３７】
　ここで説明するように、説明される縫合推進方法及びアッセンブリは、医師が、迅速に
、容易に、且つ正確に縫合糸を挿入して、その直後に患者による過度な失血を防止するた
めの処置をし得る血管の創傷の閉塞に関連して論じられる。さらに、この縫合糸推進方法
及び器具を（心臓学、泌尿器学、婦人科学、又は他の血管手術への適用といった）様々な
領域に使用して、組織を近付け、結紮し、又は固定し得る。
【００３８】
　図１Ａは、縫合糸推進アッセンブリ１００の一例を示す。このバリエーションでは、縫
合糸推進アッセンブリ１００が、操作部１０４に結合された本体１０２を有する。操作部
１０４は、任意の数の作動トリガ又はレバー１０６、１０８を有しており、各レバーが、
組織に対して針アッセンブリを前進及び／又は後退するよう機能する。具体例では、針が
トリガアッセンブリ１０６を介して組織を通して推進され又は「投入」される。針が組織
を通して投入されて縫合糸が所定の位置にくると、針及び縫合糸が回収機構１０８を用い
て器具の中に引っ込む。代替的に、この器具のバリエーションが、縫合糸が組織を通して
適切に配置された場合に、針アッセンブリから縫合糸を外す受動的回収アッセンブリを有
する。そして、１又はそれ以上の回収溝１１２の中に入った縫合糸のみを残して、針アッ
センブリを本体に格納し得る。この器具の他のバリエーションが、受動的回収アッセンブ
リを有しており、投入された針が保管された縫合糸を拾い上げて縫合糸を回収し、組織を
通してそれを適切に配置する。さらに、操作部１０４はまた、流体、吸引／真空、薬剤送
出、又は器具１０２への結合を要する同じような装置のためのポート又は結合部を有する
。
【００３９】
　以下に説明するように、縫合糸推進アッセンブリ１００の本体１０２は、組織係合面１
１４で開口する任意の数の拘束溝１１０及び回収溝１１２を有する。
【００４０】
　縫合糸推進アッセンブリ１００は、組織に入る前にその自然な状態又は形状に戻り得る
ような予成形針（図１に図示せず）であって、組織を通して１又はそれ以上の予成形針を
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推進する。このような態様により、針が、まず拘束溝１１０の中で展開前形状に保持され
ることができ、自然状態ではアッセンブリ１００から展開され得る。このような展開によ
り、針（及び取り付けられた縫合糸）が、針の変形を要することなしに、自然状態によっ
て規定された所定の経路で組織を通過し得る。
【００４１】
　また、本バリエーションの縫合糸推進アッセンブリ１００は、膨張式器具２００を有す
る。具体例では、膨張式器具２００が、シャフト２０４に固定された膨張可能な部材２０
２（本バリエーションでは、膨張可能な部材はバルーンであるが、膨張可能な部材は、膨
張式のスプラインバスケット、膨張式漏斗、ステント状構造等とし得る）を具える。さら
なるバリエーションが、機械式バスケット、扇形の部材、又は特定面に組織を固定するた
めに医療での適用で一般に使用される任意の数の膨張式構造を具える膨張可能部材２０２
を有する。
【００４２】
　シャフト２０４は、膨張式器具２００の膨張可能な部材（又はバルーン）２０２と組織
係合面１１４との間で組織を掴むことができるように、本体１０２に対して軸方向に移動
し得る。このような移動は、膨張式器具２００の近位端を引っ込める外科手術を介して起
こり得る。さらに、アッセンブリ１００のバリエーションが、外科医が膨張式器具２００
に一定の張力を保持することを必要とせずに、組織係合面１１４に対して膨張部２０２の
位置を固定するための様々な機構を有する。さらに、膨張式器具２００は、膨張可能な部
材２０２を配置するのを補助するガイドワイヤ管腔を含んでいる。
【００４３】
　上述のように、組織係合面１１４はまた、本体１０２の組織係合面１１４に対する組織
２の固定を補助するための任意の数の手段を有する。例えば、組織係合面１１４は、面１
４４に組織を固定するための多くの真空又は吸引ポートを有する。さらに、組織係合面１
１４は、粗い面、溝の付いた面、又は他の起伏形状を有しており、面から流体又は他の物
質を移動させる。
【００４４】
　図２Ａ及び２Ｂは、針又は針アッセンブリ９０の１つのバリエーションの等角側面図を
示す。以下に説明するように、縫合糸推進アッセンブリ１００は、所望の適用例に応じて
任意の数の針又は針ペアを有し得る。
【００４５】
　針アッセンブリ９０は、一般に、細長い成形部９４に対して遠位の組織貫通端９２を具
える。本体の中のガイド又は成形した部分により、貫通端９２及び成形部９４が本体から
出ると、組織に入る前に、細長い成形部９４がその自然状態に戻り得る。また、針アッセ
ンブリ９０は、それに結合された縫合糸８０を有する。本器具の針の成形部９４は、曲線
状を有する。このような形状は（湾曲した針といったような）平面状とすることができ、
又は（軸Ａを囲む螺旋状の湾曲形によって示されるように）立体的にすることができる。
上述のように、針アッセンブリ９０の成形部９４は、中央線Ｃを有する。本器具の特定の
バリエーションでは、成形部９４の角度を成す曲がりが、拘束状態から自然な湾曲状に成
形部９４が戻り得るよう設けられたガイド又は成形部分の中央線に一致する。
【００４６】
　さらに、針アッセンブリ９０の成形部９４は、拘束された状態で予展開する形状に弾性
変形可能である。解放されると、成形部９４がその予めセットされた湾曲状を取る。また
、針アッセンブリ９０は様々な態様を有しており、本体から針又は縫合糸が抜けるのを補
助し得る。本器具の所定のバリエーションでは、針アッセンブリ９０が、組織貫通先端９
２に近接する切り欠き、溝、肩部を有しており、この場合切り欠き９５が、針及び／又は
縫合糸を引っ込めるよう回収アッセンブリの性能を向上させる。図示するように、縫合糸
８０を成形部９４の中に「逆送り」し得る。縫合糸８０は、成形部９４に接着し、圧着さ
せ、又はそうでなければ固定し得る。
【００４７】



(17) JP 2011-528949 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

　あるバリエーションでは、応力を増加させる領域を形成して壊れるリスクを形成する切
り欠き又は開口部を含まない針アッセンブリを有することが望ましい。このため、図２Ｃ
乃至２Ｅは、「前入れ」縫合糸８０を有する針アッセンブリの側面図を示す。ここで使用
するように、前入れ縫合糸は、針アッセンブリの前部又は組織貫通先端から除去し得るも
のである。このような構成は、本体の回収溝を通って引き出される針を要しない。その代
わりに、針アッセンブリが回収溝の中に縫合糸を送出すると、縫合糸が前入れされるため
、それを針本体の前部又は組織貫通部から外すことができない。このような前入れ縫合糸
は、図示するような縫合糸装填器具のバリエーションとともに使用し得る。図２Ｃは、針
アッセンブリ９０の管腔９３の中に前入れされる縫合糸８０を示す。縫合糸８０の曲がり
部８６は、それが管腔９３の外にあるため、針の成形部９４に対して縫合糸８０を保持し
、これにより、縫合糸が組織貫通先端９２に隣接するよう管腔９３の中に保持される。縫
合糸が本体の回収溝の中に前進すると、成形部９４の引っ込みにより縫合糸８０が持ち上
がり管腔９３の外に外れる。図２Ｄは、組織貫通先端９２に引っ掛かった口部又は開口部
８２を有する縫合糸８０を示す。図２Ｅは、組織貫通先端９２に取り外し可能に嵌ったケ
ープ８４を示す。明らかに、前入れ方式で縫合糸を固定する手段が、本開示の範囲内にあ
る。このような前入れ構成では、成形部９４の後方移動により縫合糸が回収溝に保持され
た場合に、縫合糸８０が組織貫通先端９２から外れる。前入れされる針アッセンブリのバ
リエーションの縫合糸は、針の成形部の外面に沿って延在する。このため、成形部９４を
引っ込め又は引き出しつつ、器具の中に縫合糸８０を前進させて最終的に固定又はそうで
なければ組織の開口部を閉じる得るよう結ぶことができる。
【００４８】
　図２Ｆは、別の前入れ縫合糸構成を示しており、縫合糸が針アッセンブリ９０の成形部
９４を通って延びている。縫合糸８０は任意の曲げ部８６を有しており、前進する際に針
アッセンブリ９０に対して縫合糸８０を固定する。代替的に、針アッセンブリは、針管腔
の中に摩擦増加面を有しており、組織を通して針アッセンブリを前進させる際に針の管腔
の中に縫合糸を保持する。縫合糸８０の残りの部分は、成形部９４を通って延びており、
成形部９４の近位端から外に出る。組織貫通先端９２が回収溝に入ると、縫合糸回収器具
が、針アッセンブリ９０を拘束溝の中に戻し得るように、縫合糸を固定し得る。
【００４９】
　らせん状の針を示すが、任意の数の湾曲形状が本開示の範囲内にある。例えば、その形
状は、１つの面又は立体的形状を形成するよう延びている。さらに、湾曲形状は、複数の
曲面、１つの曲面、及び／又は部分的な円形を有する。
【００５０】
　組織貫通先端及び／又は成形部９４を、ある形状にセットされるバネ鋼又は他の合金で
構成し得る。代替的に、形状記憶合金を採用し得る。このような合金は、超弾性ニッケル
－チタン（ＮｉＴｉ）、銅－アルミニウム－ニッケル（ＣｕＡｌＮｉ）、銅－亜鉛－アル
ミニウム（ＣｕＺｎＡｌ）、又は当技術分野で周知の他の形状記憶合金を含んでいる。
【００５１】
　図２Ｇは、１つの縫合糸８０に付けられた２つの成形部９４を有する１つの針アッセン
ブリのバリエーションを示す。このような特定の構成は、「マットレス」のような縫合パ
ターンを与えるため有用である。したがって、関連する縫合糸推進アッセンブリ１００が
、案内部とともに複数の拘束溝を有する。
【００５２】
　図３Ａは、縫合糸推進アッセンブリ１００の遠位部の部分断面図を示す。図示するよう
に、このようなバリエーションでは、本体１０２が、膨張部材２０２及びシャフト２０４
が前進し得る本体管腔１１８を有する。また、本体１０２は、本体１０２の組織係合面１
１４を終端とする任意の数の拘束溝１１０を有する。拘束溝１１０は、本体１０２を通っ
て全体的又は部分的に延在する。（図示のために縫合糸及び針アッセンブリを本図から省
略しているが）針アッセンブリ、及び特定のバリエーションでは縫合糸を、拘束溝１１０
の中に装填し得る。拘束溝１１０は、歪み状態に細長い成形部を保持するための輪郭を有
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する少なくとも保持部１１１を具える。図示するバリエーションでは、案内部が直線状で
ある。しかしながら、本器具のバリエーションが、様々な形状の保持部１１１を有する。
【００５３】
　拘束溝１１０の保持部１１１が、組織係合面１１４に隣接する案内部１１３の中に移行
する。案内部は、針の成形部の湾曲形状に合致する形状又は輪郭を具える。このため、針
が本体の外に出ると、針は、針アッセンブリの成形部をその非拘束な湾曲形状に保持し得
る湾曲形状を有する案内部を通過する。したがって、以下に示すように、針アッセンブリ
が、その非拘束な状態で回収溝に向けて組織を通過する。図３Ｂは、針アッセンブリが拘
束溝１１０の案内部１１３を通過するときの針アッセンブリの成形部９４を示す。針アッ
センブリ９０が十分な距離前進すると、組織貫通先端９２が回収溝１１２の中に入る。以
下で説明するように、回収溝を通して、針アッセンブリを引っ張る回収器具（図示せず）
に向けて針アッセンブリ９０を前進させ、本体を通して縫合糸を前進させ得る。代替的に
、回収溝１１２の中に固定された縫合糸を残した状態で、針アッセンブリ９０を拘束溝１
１０の中に引き戻すことができる。そのようにすることで、本体を通して全体を回収する
必要性を無くす。その代わりに、縫合糸のみを本体を通して回収するように、本体の中に
針アッセンブリ９０を引き戻したり引っ込めたりし得る。
【００５４】
　図４Ａは、縫合糸推進アッセンブリ１００の本体１０２の動作端の斜視図を示す。図示
するように、本体１０２は、組織係合面１１４にそれぞれの開口部を具えた、多くの拘束
溝１１０及び回収溝１１２を有する組織係合面１１４を有する。拘束溝及び回収溝１１０
及び１１２の数及び間隔を、必要とする縫合部又は縫合パターンのタイプに応じて変える
。さらに、拘束溝及び回収溝１１０及び１１２の開口部の大きさも変えることができる。
【００５５】
　上述のように、組織係合面１１４は、平担状、漏斗状、（図示するような）凹面状、又
は縫合糸の挿入のために適切な組織接触を確実にするそれ以外の形状とし得る。さらに、
組織係合面１１４は、突起部１１６、溝部、又は組織係合面の流体を除去し得る又は針ア
ッセンブリが配置される組織の領域を圧縮し得る他の形態を有する。また、本体１０２は
溝部１２２といった形態を有しており、組織を通して針アッセンブリを導く。さらに、本
体１０２は、他の医療ツール／器具とともに膨張器具（図示せず）の送出のための本体管
腔１１８を有する。このような管腔１１８は、臓器の中で処置を実施するよう又は臓器の
中にアクセス経路を与えるよう構成された器具のバリエーションを要する。また、図４Ａ
は、隣接する拘束溝１１０の開口部間のリリーフ開口１２３を示す。リリーフ開口は、一
般に、２つの針アッセンブリ９０に結合された１つの縫合糸を有する器具のバリエーショ
ンで使用される。リリーフ開口１２３により、本体１０２の中で縫合糸を保持する場合に
、２つの針によって結合した縫合糸が本体を出ることができる。以下で示すように、本体
１０２のバリエーションは、側部にも１又はそれ以上の縫合糸リリーフ開口を有し得る。
【００５６】
　図４Ｂは、２つの成形部９４を有する針アッセンブリ９０を、本体１０２の拘束溝１１
０から前進させた後の、図４Ａの本体を示す。ここで説明するように、拘束溝１１０は、
針アッセンブリ９０の成形部９４をその非拘束状態に戻らせ得る組織係合面１１４の開口
部に隣接する部分を含め得る。これにより、針アッセンブリ９０の湾曲状による所定の形
態で、針アッセンブリが組織を通過する。図示する実施例では、針アッセンブリ９０は図
２Ｇに示すものと同じである。このため、図示する実施例では、成形部９４がその非拘束
形状又は輪郭に戻ると、それらがらせん状の湾曲状になる。針アッセンブリ９０をさらに
各回収溝１１２に向けるために、成形部９４の組織貫通先端９２が、案内路又は案内溝１
２２に入る。図４Ｃに示すように、案内経路１２２は、針アッセンブリ９０が前進し続け
るように回収溝１１４に向けて成形部９４を曲げる。図４Ｄは、針アッセンブリ９０の組
織貫通先端が本体１０２の回収溝１１２の中に前進した場合の図４Ｃの器具を示す。
【００５７】
　図４Ａ乃至４Ｄは、縫合糸が針アッセンブリ９０の成形部９４を辿る場合の縫合推進器
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具の一例を示す。しかしながら、上述のように、本器具のバリエーションが、針アッセン
ブリの中に前入れされる縫合糸を有する。図４Ｅは、針アッセンブリ９０が拘束溝１１４
に受容された後で、縫合糸８０が針アッセンブリ９０の成形部９４の外側に沿って延びる
状態の例を示す。
【００５８】
　図５Ａ及び５Ｂは、針アッセンブリ９０を有する本体１０２を部分的に切った斜視図を
示しており、拘束溝１１０の案内部１１３と回収溝１１２との間に前進した２つの成形部
を示す。図示するように、針アッセンブリ９０の成形部は、１つの縫合糸８０によって結
合されている。このため、針アッセンブリ９０が拘束溝１１０を出ると、縫合糸の中間部
分が縫合糸解放開口１２３を介して本体１０２を出る。縫合糸８０の端部は、回収溝１１
２の中に位置しており、任意の数の機構を使用して縫合糸の端部を引き出す。
【００５９】
　図５Ｃ及び５Ｄは、組織２の開口６を閉じるために図５Ａ及び５Ｂに示す方法で前進し
たときの、様々な針アッセンブリ９０及び縫合糸８０の経路をそれぞれ示す。縫合糸及び
針アッセンブリの経路を明らかにするために、図５Ｃ及び５Ｄに縫合糸推進アッセンブリ
を図示しない。図示するように、針アッセンブリ９０の成形部９４が、その非拘束形状で
組織２を通過する。図５Ｃに示すバリエーションでは、針アッセンブリ９０が１つの縫合
糸８０に結合され、組織を通して縫合糸８０を引っ張る。図５Ｄは、組織に縫合糸８０の
みを残した状態で針アッセンブリ９０が組織２を通過した後の、組織２の縫合糸を示す。
得られるひものような縫合糸８０は、縫合糸８０を締め付ける前に、組織の開口部６の周
りの組織を通過する。縫合糸が開口部６の周りに「投入される」と、医師は縫合糸を固定
して開口部６を閉じることができる。このような特定の縫合糸パターンにより、締め付け
られた場合に、財布のひものような縫い跡を得る。明らかに、本開示の範囲内の器具は、
任意の数の組織受容開口部を有する。
【００６０】
　ここで説明するように、拘束溝及び回収溝の構成を、任意の数の様々なバリエーション
で構成して、所望の縫合糸パターンを得ることができる。例えば、図６Ａ乃至６Ｃは別の
例を示す。明らかに、任意の数のバリエーションが、可能なバリエーションを示す図示す
るバリエーションとともに本発明の範囲内にある。
【００６１】
　図６Ａ及び６Ｂは、本開示に係るこのような本体１０２の別のバリエーションを示す。
このバリエーションでは、本体１０２は、組織係合面１１４の開口部を有する２つの隣接
する拘束溝１１０対及び２つの隣接する回収溝１１２対を有する。個々の拘束溝１１０対
の開口部のそれぞれは、縫合糸解放通路１２３によって結合されているが、別のバリエー
ションは、これらの通路１２３を有しない。ここで説明するように、このような通路１２
３は、針アッセンブリの隣接する成形部間に１つの縫合糸を使用する場合に要する。図６
Ａは、拘束溝１１０対及び回収溝１１２対間を通る第１の針アッセンブリ９０を示す。図
６Ｂは、隣接する拘束溝１１０対及び回収溝１１２間を通る第２の針アッセンブリ９０を
示す。図面は順に投入される針アッセンブリを示すが、器具の特定のバリエーションによ
り、同時に第１及び第２の針アッセンブリを投入することができる。
【００６２】
　図６Ｃは、一度投入された後に縫合推進器具を組織２から除去したときの図６Ａ及び６
Ｂに示す縫合糸８０を示す。図示するように、図６Ａ及び６Ｂの構成は、直交するよう位
置する２つの水平方向のマットレス縫合（縫合糸が適切に固定されている）を示す。また
、図示するバリエーションは、本体の組織係合面に送出することができ針アッセンブリが
通過する時に固定し得るサポート又は外科用綿撒糸１６０の使用を示す。ここに示すバリ
エーションは、このような綿撒糸を有する（このような綿撒糸は、開口部との隙間を有し
て配置されているか又は組織の開口部を完全に囲んでいる）。
【００６３】
　外科用綿撒糸は、ポリアミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタ
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レート、ポリウレタン、ポリテトラフルオロエチレン、様々な吸収性生体材料及び／又は
自己移植組織の小片を含む生体適合性材料を具える。これらの綿撒糸は、一般に、外科用
縫合糸とともに使用されて、大きな領域にわたって組織に適用される縫合糸の力を送り、
又は縫合針及び縫合糸による体組織の貫通に由来する血液といった体液の漏れをスチーム
（ｓｔｅａｍ）するのに役立つ。
【００６４】
　図７Ａ及び７Ｂは、回収溝１１２の中にある縫合糸回収器具１２６のバリエーションを
示す。図示するように、針アッセンブリ９０の組織貫通端９２が回収溝１１２の中に入る
際に、アッセンブリのバリエーションが回収器具１２６を有する。図７Ａでは、回収器具
１２６が、クランプ又は顎型タイプの構造の一例を示す。図７Ｂは、窓部又は長穴１２８
を有して組織貫通端９２を捕らえる回収器具１２６（又は針に形成された長穴）を示す。
しかしながら、ここで説明する器具は、任意の回収器具を含めることができる。例えば、
回収器具は、針が貫通する布を具える。回収器具１２６は、指で掴む管状の器具とするこ
とができ、器具に加わる張力によりチューブが圧縮されて、取り出しのために縫合糸又は
針を固定するよう引っ張ることが可能となる。回収器具は、針又は組織貫通端の除去にも
役立つ磁気結合器具とすることができる。さらに、背景技術の説明のために開示された回
収器具を、ここで説明される器具と組み合わせることができる。
【００６５】
　図８Ａは、回収溝１１２の中に設けられた歯止め機構を具える縫合糸回収アッセンブリ
１２６の別のバリエーションを示す。図示するバリエーションでは、歯止め機構が、長穴
が付いた漏斗１２８を具えており、長穴が歯止め部材として機能する漏斗片１３２を形成
する。８Ｂ－８Ｂに沿った図８Ｂの断面に示すように、漏斗片１３２が、回収溝１１２の
直径を小さくする開口部１３４を形成する。図８Ｃに示すように、前入れの縫合糸８０を
針アッセンブリ９０又はその中に装填する場合に、漏斗１３０のアーム１３２が拡がるこ
とにより、漏斗１３０を通した縫合糸８０及び針アッセンブリ９０の通路ができる。しか
しながら、漏斗部材１３２は、図８Ａに示すような自然な状態に戻るよう付勢されている
ため、歯止め機構として機能する。このため、針９０及び縫合糸８０が回収された場合に
、アーム部材（又は複数のアーム部材）１３２が縫合糸１３２に摩擦係合し、縫合糸を押
し付け又はその中に食い込む。針アッセンブリの比較的堅い性質により、漏斗部材１３２
の後方移動が規制されるのを防止する。このため、縫合糸８０及び針アッセンブリ９０を
引き抜くことにより、図８Ｄに示すように前入れの縫合糸８０が外れ、針アッセンブリ９
０を引き抜くときに漏斗１３０の中に縫合糸を捕らえる。あるバリエーションでは、漏斗
１３０が、縫合糸推進アッセンブリを動かさずに縫合糸８０を引き抜けるように、回収溝
の中で移動できる。一方、漏斗１３０が固定されたケースでは、縫合糸推進アッセンブリ
全体又は本体のみを引き抜いて、組織の開口の周りで結ぶために縫合糸を準備することが
できる。
【００６６】
　さらなる様々な歯止め機構が本開示の範囲内であるといえ、例えば、爪機構が、アーム
に設けられたフック又は歯部を具える従来型の歯止め機構を具えており、歯止め機構が、
縫合糸が回収溝中に入ったときに縫合糸に係合するよう付勢される。例えば、図８Ｅ乃至
８Ｇは、器具の回収溝１１２の中で付勢されて溝１１２の大きさを小さくする歯止め機構
１３６を示す。図８Ｅに示すように、前入れの縫合糸８０及び針アッセンブリ８０が回収
チャンバの中に入ると、歯止め機構１３６が縫合糸８０及び針アッセンブリ９０と干渉す
る。歯止め機構１３６がバネで付勢されているため、縫合糸８０及び針アッセンブリ９０
が歯止め機構１３６を曲げる。この時点では、図８Ｆに示すように、歯止め機構１３６の
１又はそれ以上の歯部又は突起部１３８が、変形可能な縫合糸８０の中に食い込む。歯止
め機構１３６が縫合糸８０と係合すると、針アッセンブリ９０を引き抜いて縫合糸８０を
回収溝１１２の中に固定することができる。そして、溝１１２の中で歯止め機構１３６を
引き抜くことができ、又は器具全体を引き抜いて固定された縫合糸を引くことができる。
さらに、回収溝１１２の表面が、任意の数の突起部、フック、又は他の形態を有して、縫
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合糸を掴み、掴んだ縫合糸に対する摩擦を増やすことができる。
【００６７】
　図９Ａは、主管腔を通して膨張可能な器具２００を有する縫合糸推進アッセンブリ１０
０の別のバリエーションを示す。さらに、膨張可能な器具２０２は、シャフト２０４に固
定されたバルーン２０２又は他の膨張可能な部材を有し得る。膨張可能な器具２０２は、
任意に、主管腔の中で固定することができ、又は本体１０２に対して移動可能にし得る。
また、本バリエーションは、任意に、本体１０２の中で移動可能なピン又はレバー２２０
を有する。以下で説明するように、ピン２２０により、本体を通して導入器具又は他の器
具の前進が可能となる。ピン２２０が所望の場所に前進すると、ピン２２０を本体１０２
から取り外して、本体の中に設けられた導入器／器具から本体を外すことができる。
【００６８】
　図９Ｂは、図９Ａの本体１０２を示す。図示するように、この図の本体１０２は、本体
１０２の外面に沿って延びる多くの縫合糸溝１２３を有している。上述のように、このよ
うな態様により、縫合糸の両端が組織を通して前進する１又はそれ以上の針アッセンブリ
に結合するときに、縫合糸が本体の外に出る。図示するバリエーションでは、図９Ａに示
すように、主縫合糸８０が任意に本体８０の後部を通って延びる。図示していないが、縫
合糸を露出させたままではなく、スプール（図示せず）の周りに巻いたり又は保護管（図
示せず）に設けることができる。代替的に、縫合糸溝１２３が本体１０２の一部のみを通
って延びており、縫合糸溝１２３を出ている縫合糸の部分が縫合糸推進アッセンブリ１０
０の任意の部分で固定又は支持される。
【００６９】
　また、図９Ｂは、トリガ１０６のみを有する縫合糸推進アッセンブリを示す。このよう
なバリエーションでは、操作部１０４及びトリガ１０６がバネに基づく機構に依存してお
り、トリガ１０６が完全に作動すると、バネに基づく機構がトリガ１０６を解放し、組織
係合面１１４の中の針アッセンブリを引き抜く。このため、針アッセンブリの手動による
引き抜きを要しない。
【００７０】
　また、図９Ｂは、長穴１２５を有して図９Ａに示すピン２２０に適合する場合の、本体
１０２を示す。長穴１２５は、選択的に本体の近位端及び／又は遠位端を通って延びてお
り、本体が外れることができる。
【００７１】
　縫合糸推進アッセンブリ１００が、組織を組織係合面１１４に固定するのを補助する真
空源１７０に依存するこれらのケースでは、操作部１０４又は本体１０２が、従来の手段
によって真空源１７０に流体的に結合されている。さらに、縫合糸推進アッセンブリ１０
０を追加の流体供給源に結合させて、組織の修復部位に薬剤、潅注、又は他の流体を送出
し得る。
【００７２】
　図９Ｃは、図９Ａの膨張可能な部材２００を示す。このバリエーションでは、膨張可能
な器具２００がガイドワイヤ管腔２０５を有し、ガイドワイヤ管腔を通るシャフト２０４
を有する。シャフト２０４は十分なコラム強さを有しており、医師が器具２００の端部に
ある操作部２０６を操作して、閉じるべき組織の中にバルーン２０２又は他の膨張可能な
部材を前進させ得る。さらに、膨張可能な部材が流体源２０８を要するこれらのケースで
は、操作部２０６が任意の数の流体管腔及びコネクタを有しており、膨張可能な器具／バ
ルーン２０２に流体源２０８を流体的に結合する。
【００７３】
　図９Ｄは、図９Ｂのライン９Ｄ－９Ｄに沿って視た組織係合面１１４を示す。図示する
ように操作部及びトリガを図示しない。図９Ｄは、面１１４に設けられた多くの真空ポー
ト１１９を具え先細状又は凹面状の本体１０２の組織係合面１１４を示しており、真空ポ
ート１１９は、本体管腔１１８及び拘束及び回収溝１１０及び１１２の双方に隣接する。
上述のように、ポート１１９のいくつか又はその全部を、潅注又は他の物質の送出のため
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に他の流体送出源に結合し得る。
【００７４】
　また、図９Ｄは組織係合面１１４に開口する２対の拘束溝１１０を示す。図９Ａ及び９
Ｂに示すように、各拘束溝１１０は縫合溝１２３に結合している。したがって、縫合糸が
本体を通って前進する際に、縫合糸の中央部が縫合糸溝１２３に沿って本体１０２の外部
を移動し得る。またこの図は、拘束溝１１０の数に等しい多くの回収溝１１２を示す。こ
のバージョンでは、回収溝１１２が組織係合面１１４に先細の開口部を有する。上述の縫
合糸回収器具１２６を、先細の開口部の中又は溝１１２のより遠位に設けることができる
。
【００７５】
　図９Ｅは、本体１０２の組織係合面１１４を示しており、２対の針アッセンブリ９０が
本体１０２から部分的に配置されている。このようなバージョンでは、針アッセンブリ対
９０は互いに９０度で配置されている。図示するように、針アッセンブリ９４の湾曲部は
、一つの曲線を有する湾曲形状を具える。また、針アッセンブリ９０のこのようなバリエ
ーションは、組織貫通先端９２に隣接する針アッセンブリの中に前入れされる縫合糸８０
を有する。図９Ｅは、組織貫通先端９２及び前入れされた縫合糸８０がちょうど回収溝１
１２の中に入るところの針アッセンブリ９０を示す。上述のように、針アッセンブリ９０
が回収溝１１２の中に入ると、針アッセンブリ９０の引き出し時に縫合糸８０が組織の中
に残るように、回収機構（図示せず）が縫合糸８０を固定する。
【００７６】
　図８Ｆは、縫合糸推進アッセンブリの本体を通して前進させ得る器具の一例を示す。こ
のようなバリエーションでは、器具が、導入器具２３０から延びる膨張先端２３４を有し
膨張器具２３２に設けられた導入器具２３０を具える。膨張器具２３２及び／又は導入器
具２３０の前進が、縫合糸推進アッセンブリの後端を通した膨張器具２３２の操作を介し
て生じる。しかしながら、図示するバリエーションは、膨張器具２３２に移動不可能に固
定されたピン／レバー２２０を示しており、図９Ａに示すようにピンが本体の長穴から延
びるため、ピン２２０の移動を介して導入器具２３０及び膨張器具２３２を前進させ得る
。
【００７７】
　図１０Ａ乃至１０Ｆは、臓器の開口を閉じるための手順の一例を示す。本例では、臓器
が心臓１２の心尖部１４を具える。しかしながら、いくつかの臓器の組織の穿刺、裂傷、
又は開口を要する場合に、上述の縫合糸推進アッセンブリを様々な状況で使用し得ること
は、本開示の範囲内である。図示する心尖部のアプローチで使用する場合、心室補助装置
を配置する場合に、又は心臓の開口を閉じることにより利益を得る他の処置の場合に、心
尖部にわたる弁の交換又は修復を実施した後に、心臓の頂部１４の穿刺１６を閉じるため
の縫合糸推進アッセンブリが有用である。また、以下で示すように、縫合糸推進アッセン
ブリを使用して、組織部位にさらなる器具を送出し得る。
【００７８】
　図１０Ａは、医師が心臓の心尖部１４の中にガイドワイヤ８を設けた後の心臓１２を示
しており、心尖部の開口１６により心臓の内部にアクセスし得る。次に、医師は、ガイド
ワイヤにわたって心尖部１４の中に膨張器具２００を設ける。本例では、膨張器具はバル
ーンカテーテルであるが、上述のように任意のタイプの膨張器具を使用し得る。さらに、
心臓１２の中にガイドワイヤ及び膨張器具を配置するために、ガイドワイヤ及びカテーテ
ルを設けるための何らかの従来の技術を採用し得る。
【００７９】
　医師が心臓１２の中でバルーン２０２を膨張させると、医師は縫合糸推進アッセンブリ
１００の本体１０２及び膨張器具２００のシャフト２０４を前進させ得る。この時点で、
医師は、バルーン２０２を膨張させて心臓からのアッセンブリの外れを最小限にし得る。
図１０Ｂに示すように、器具１００の本体１０２が心臓１２の頂部１４に係合すると、医
師は、バルーン２０２と本体の組織係合面１１４との間の頂部１４を圧迫する。上述のよ
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うに、本体は、組織への良好な接触を確実にするための任意の数の態様を有する。例えば
、医師は本体のポートを通して吸引し、本体１０２に心尖壁１４を確実に固定することが
できる。
【００８０】
　医師は、選択的に、バルーン２０２を完全に又は部分的に曲げることができる（又は他
の膨張可能な構造を使用する場合、その直径を小さくすることができる）。図１０Ｃに示
すように、小さくなると、膨張部２０２又はバルーンを心尖開口２０２の中に格納し得る
。開口の中へのバルーンのこのような部分的格納により、臓器又は組織に対して器具がさ
らに安定化する。
【００８１】
　医師が器具１００の配置に満足すると、図１０Ｄに示すように、医師は器具１００を動
作させて針アッセンブリ１００を前進させ、心尖組織を通して縫合糸８０を投入し得る。
上述のように、針アッセンブリを同時に又は連続的に発射し得る。あるバリエーションで
は、バルーン又は膨張可能な部材が、針が前進する間、膨張したままである。このような
ケースでは、針アッセンブリが膨張可能な部材の面から離れるよう曲がり針の破断又は捕
捉を防止するような、バルーン／膨張可能な部材を作製し得る。さらに、針アッセンブリ
は組織壁を完全に貫通でき、又は壁の中に残ったままであることも可能である。投入深さ
は、一般に、組織のタイプ、組織係合面、及び針アッセンブリのデザインに関連する。心
尖処置といったケースでは、針を臓器の壁に完全に貫通させる必要がない。例えば、本例
の針はバルーンに達しないで、回収溝に戻るまで心尖組織の中に残ったままである。
【００８２】
　縫合糸を付けた後に、医師が縫合糸を固定できるように、縫合糸の端部を本体の空洞の
外に露出させるよう本体１０２を格納することができる。そして、バルーンを曲げて除去
し得る。そして、医師は心尖穿刺１６を通して適切なポート／カニューレを配置し、縫合
部を締め付けることによって、処置の間、所定の位置にポートを保持し得る。処置が完了
すると、ポート／カニューレを除去し、巾着縫合をきつく引っ張り、ノット（ｋｎｏｔ）
又はシンチ（ｃｉｎｃｈ）で固定して心尖穿刺を閉じる。
【００８３】
　図１０Ｅは代替的な方法を示しており、このようなバージョンでは、医師は本体１０２
を格納して、適用された真空又は吸引を解除する。次に、医師は、本体１０２の主管腔１
１８のポート又は導入シース２３０を前進させ、最終的に心尖開口１６の中に前進させる
。上述のように、本体１０２の開口部を通って摺動するピン２２０を用いて、導入シース
２３０を前進させ得る。代替的に、膨張器具２３２の近位端の操作によって導入器具２３
０を前進させ得る。膨張器具２３２は、心尖穿刺１６を通した移行を容易にし、心尖開口
１６と導入シース２３０との間の密閉を確実にする。心臓の中への導入シース２３０の挿
入前に、又は挿入時に、膨張可能な部材／バルーンを除去し得る。代替的に、図示しない
が、導入器具を固定するまでバルーンを所定の場所に残すことができる。
【００８４】
　図１０Ｆに示すように、医師が導入シース２３０を配置すると、医師は本体１０２を引
き抜いて、前に組織に投入された縫合糸を露出させる。本体の除去により、縫合糸を拡張
器具１６及び／又は導入シース２３０の周りで締め付けることができるように、縫合糸８
０へのアクセスが可能となる。この結果、縫合糸２３０が導入シース２３０の周りで一時
的に引っ張られ、導入シース２３０の周りで組織の密閉を形成する。このような一時的な
固定により、医師が、適切な処置を実行するために心臓の中へのアクセス経路を形成し得
る。処置を完了すると、医師は導入器具及び必要に応じて他の残りの器具を除去しつつ、
所定の位置に縫合糸８０を残す。開口から全ての器具を除去すると、医師は縫合糸８０を
固定して心尖開口を閉じる。図６Ｃは、残りの器具の除去の際に壁の心尖部に残る縫合糸
パターンの一例を示す。



(24) JP 2011-528949 A 2011.12.1

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】



(25) JP 2011-528949 A 2011.12.1

【図２Ｄ】 【図２Ｅ】

【図２Ｆ】 【図２Ｇ】



(26) JP 2011-528949 A 2011.12.1

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】



(27) JP 2011-528949 A 2011.12.1

【図４Ｄ】 【図４Ｅ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】



(28) JP 2011-528949 A 2011.12.1

【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図６Ｃ】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】



(29) JP 2011-528949 A 2011.12.1

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図８Ｃ】

【図８Ｄ】

【図８Ｅ】

【図８Ｆ】

【図８Ｇ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】



(30) JP 2011-528949 A 2011.12.1

【図９Ｅ】

【図９Ｆ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】

【図１０Ｅ】

【図１０Ｆ】



(31) JP 2011-528949 A 2011.12.1

10

20

30

40

【国際調査報告】



(32) JP 2011-528949 A 2011.12.1

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S
K,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,
BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,I
S,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PE
,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

