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€\ (57) Abstract: A device for massaging the lower leg, comprising a base pad (2) arranged in an area of the sole and a bubble (1)
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@ associated with a base part (12). Atleast one side part (13) protruding in an upward direction therefrom is also provided. The bubble

o0 (1) is fixed to the side part and the bubble (1) is placed on the frame (8) in such a way that it comes to rest in the ankle-bone area

Qq above the perforant vein. The bubble (1) exerts pressure on the leg, when the foot is walked upon, as a result of the weight of the

I~ body acting upon the base pad (2).
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& (57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung zum Massieren eines Unterschenkels, mit einem im Sohlenbereich angeordneten Boden-
O polster (2) und einer im Bereich des Unterschenkels angeordneten Blase (1), wobei zwischen den Innenrdumen des Bodenpolsters
(2) und der Blase (1) eine schlauchartige Verbindung (3) besteht, dadurch
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gekennzeichnet, dass ein in das Innere eines Schuhes einsetzbares Gestell (8) mit einem Bodenteil (12) und zumindest einem von
diesem nach oben ragenden Seitenteil (13) vorgesehen ist, an dem Seitenteil die Blase (1) befestigt ist und die Blase (1) auf dem
Gestell (8) so positioniert ist, dass sie im Kndchelbereich tiber der Vena perforantis zu liegen kommt, wobei bei Auftreten des Fusses
durch das auf den Bodenpolster (2) wirkende Korpergewicht ein Druck der Blase (1) auf das Bein ausgeiibt wird.
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VORRICHTUNG ZUR MASSAGE DER VENA PERFORANTIS

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Massieren eines Unterschenkel, mit einem im
Sohlenbereich angeordneten Bodenpolster und einer im Bereich des Unterschenkels angeord-
neten Blase, wobei zwischen den Innenriumen des Bodenpolsters und der Blase eine
schlauchartige Verbindung besteht. '

Vorrichtungen zum Behandeln hypostatischer Beinleiden wie z. B. Krampfadern, chronische
Venenentziindungen, chronisch vendser Insuffizienz sowie der Nachbehandlung bzw. der
Vorbeugung von Thrombosen gewinnen infolge der weiten Verbreitung derartiger Erkrankun-
gen immer mehr an Bedeutung. Der bei solchen Leiden auftretende Riickfluss des Richtung
Herzen geleiteten Blutes entsteht als Folge der vetdnderten Venen. Da diese anatomischen
Verénderungen irreversibel sind, ruft der andauernde Riickfluss eine zunehmende Stauung des
Blutes in den geschidigten Venen des Unterschenkels hervor. Durch die Stauung kommt es zu
Ubertritten des Blutes aus den Venen in die umliegende Muskulatur und infolge dessen zu
deren Verhirtung. Die immer mehr verhirteten Muskeln konnen keinen elastischen Druck auf
die gestauten Venen ausiiben und den Blutabfluss zum Herzen fordern.

Diese anatomischen Verinderungen haben dauernde funktionelle Storungen in Form einer
ansteigenden Fliissigkeitsstauung und &uBerlichen Schwellung der Unterschenkel zur Folge.
Um durch innerliche oder duBere Behandlung diese funktionellen Storungen zu verhiiten oder
zu heilen, ging man zu anderen Methoden, wie Tragen von Gummistriimpfen; Bandagen und
Einlagen, Ver6dung und Operation, sowie Infusionen iiber.

Auch sind aus den Dokumenten DE-OS 1955539, FR-OS 2108764, DE 3440638 Al, DE
2122907 B2 und CH 618 879 A5 Vorrichtungen bekannt, die den gesamten Unterschenkels
umfassen und diesen Bereich durch Druckausiibung massieren, wodurch die Funktion des
vendsen Blutriickflusses unterstiitzt werden soll. Nachteilig an den soeben genannten Vorrich-
tungen ist neben dem fiir einen Patienten miihevollen Anlegen auch, dass der ganze Unter-
schenkel massiert wird, was eine sehr leistungsfihige Druckquelle, mit einem entsprechend
hohen Energiebedarf voraussetzt. Eine entsprechend leistungsfahige Druckquelle, z. B. eine
Druckpumpe, kann aufgrund ihrer GroBe bzw. der GroBe ihrer Energiequelle, z. B. eines
Akkus, die Bewegungsfieiheit eines Patienten stark einschrénken. Auch ist bei solchen Vor-
richtungen der Zeitraum der therapeutischen Wirkung durch die Lebensdauer der Energiequel-
le beschrankt. ‘
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Die WO 90/09115 beschreibt ein Schuhwerk, welches ein Oberleder aufweist, in dem eine mit
einem Fluidum gefiillte Blase angeordnet ist, die tiber einen Regulator mit einer Pumpe ver-
bunden ist, wobei der Regulator dazu eingerichtet ist, einen konstanten von der Pumpe erzeug-
ten Druck in der Blase aufrecht zu erhalten. Dieses Schuhwerk soll einen optimalen Halt und
eine optimale Stiitzung eines Fufles bewirken. Aus diesem Grund umfasst die Blase den Rist
und den Knochelbereich des FuBles im wesentlichen vollstindig. Jedoch lisst sich durch den
konstanten Druck und die groBflichige Druckausiitbung auf den FuB mit diesem Schuhwerk
kein pulsierender und gezielter die Blutriickflussfunktion unterstiitzender Druck auf die Venen
ausiiben.

Die US 5 353 525 A offenbart eine Knochelstiitze, die einer Knochelverletzung vorbeugen soll.
Diese Knochelstiitze weist ein Gestell mit einem , Fersen-Steigbiigel“ auf, der einen unteren
Teil und innere und 4uBere seitliche Teile aufweist, die im wesentlichen parallel zu einem
Unterschenkel verlaufen. Die inneren seitlichen Teile weisen eine Vinyl-Luftpolster-Folie auf,
wie sie beispielsweise aus dem Verpackungsbereich bekannt ist, wobei der innere Teil von dem
duBeren Teil gegen Bereiche des Unterschenkels und Knéchels gepresst werden. Zur Behand-
lung hypostatischer Beinleiden ist diese Kné6chelstiitze nicht geeignet, da sich mit ihr der
Blutriickfluss in Richtung des Herzens bauartbedingt nicht verbessern lisst. Durch ein sehr
enges Anlegen der Knochelstiitze kann zwar der Blutfluss in den FuBl gehemmt werden, was
jedoch den Nachteil mit sich bringt, dass es iiber dem Knéchel zu einem Blutstau kommen
kann. Therapeutisch ist die Mafinahme einen Blutstau iiber dem Knochelbereich herbeizufithren
bei hypostatischen Beinleiden jedoch kontraproduktiv, da dadurch der Staudruck in den Venen
generell erhoht wird, was zu einem erhohten Ubertritt von Blut aus den Venen in das umge-
bende Muskelgewebe fithren kann.

Aus der US 5 366 439 A ist ein Sportschuh bekannt geworden, der in dem Fersenbereich
seiner Sohle eine flache Pumpkammer aufweist, die mit aufblasbaren Blasen verbunden ist, die
im Oberschuh so angeordnet sind, dass sie Rist und Knochel abstiitzen. Um keinen zu hohen
Druck in den Blasen zu erzeugen sind Ventile vorgesehen, die sich bei Uberschreitung eines
definierten Drucks offnen und einen Luftaustritt aus den Blasen ermoglichen. Der beschriebene
Schuh dient dazu den FuB- und Knéchelbereich wihrend der Sportausiibung zu schiitzen.
Insbesondere soll ein sogenanntes ,Uberknocheln“ verhindert werden. Wie bei der oben
genannten WO 90/09115 ldsst sich auch mit diesem Schuh kein den venosen Blutriickfluss
verbessender Effekt erzielen, da bauartbedingt kein gezielter Druck auf Venen bzw. therapeu-
tisch sinnvolle Stellen im Fufl bzw. Knochelbereich ausgeiibt wird.

Dass sich die in den drei zuletzt genannten Dokumenten offenbarten Vorrichtungen nicht zur
Behandlung hypostatischer Beinleiden eignen, ist nicht zuletzt ein Resultat der diesen Losun-
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gen zugrundeliegenden Aufgabenstellung, namlich einen Schutz des FuB3- und Knochelbereichs,
insbesondere bei Sportausiibung, zu ermdoglichen. '

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es die physiologischen, funktionellen Aufgaben
des blutabfithrenden Schenkels des Beinkreislaufes zu unterstiitzen und die Nachteile oben

angefiihrter Vorrichtungen zu vermeiden.

Diese Aufgabe wird mit einer Vorrichtung der eingangs genannten Art erfindungsgemal
dadurch geldst, dass ein in das Innere eines Schuhes einsetzbares Gestell mit einem Bodenteil
und zumindest einem von diesem nach obén ragenden Seitenteil vorgesehen ist, an dem Seiten-
teil die Blase befestigt ist und die Blase auf dem Gestell so positioniert ist, dass sie im Kno-
chelbereich iiber der Vena perforantis zu liegen kommt, wobei bei Auftreten des Fulles durch
das auf den Bodenpolster wirkende Korpergewicht ein Druck der Blase auf das Bein ausgetibt
wird,

Die Unterstitzung des Blutriickflusses in den Beinen kann auch dadurch geschehen, dass in
dem auf der Unterschenkelinnenseite gelegenen Seitenteil eines Schuhs eine Blase befestigt ist
und die Blase in dem Schub so positioniert ist, dass sie im Knochelbereich tiber der Vena
perforantis zu liegen kommt, wobei bei Auftreten des FuBes durch das auf den Bodenpolster
wirkende Korpergewicht ein Druck der Blase auf das Bein ausgeiibt wird.

Der Vena perforantis kommt durch ihre Wirkung als Ventil fiir den Blutriickfluss im Beinbe-
reich eine besondere Bedeutung zu. Fir viele Venenbeschwerden ist ein Versagen dieser
Ventilfunktion die Ursache. Unterstiitzt man die Vena perforantis durch Ausiibung eines
rhythmischen Druckes, synchron zur Gehbewegung, bei ihrer Aufgabe als Rucklaufventil zu
fungieren, so kann es zu einer entscheidenden Linderung von Venenbeschwerden im Beinbe-
reich kommen. Auch in der Prophylaxe von Venenleiden erweist es sich als sinnvoll die Vena
perforantis, durch rhythmische Druckausiibung, in ihrer Funktion zu unterstiitzen,

Um einmdglichst rasches und vollstindiges Regenerieren des Bodenpolsters zu erreichen
besteht eine giinstige Ausfithrungsform darin, dass in dem Bodenpolster ein federnder Platzhal-
ter eingeschlossen ist, welcher beim Entlasten des Fufles das Arbeitsvolumen im Bodenpolster
vergroBert und korrelierend zur Volumsverschiebung einen Kollaps der Blase bewirkt.

Gute mechanische Eigenschaften erreicht man dadurch, dass der federnde Platzhalter aus
offenporigem Schaumstoff besteht.

Eine vorteilhafte Ausfithrungsform besteht darin, dass die Blase, der Bodenpolster und das
schlauchartige Verbindungsstiick zwischen ihnen aus einem Stiick gefertigt sind.
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Um die Befestigung der Blase an dem Gestell zu erleichtern, erweist es sich als giinstig, dass an
der Blase und/oder dem schlauchartigen Verbindungsstiick, an ihren dem Full abgewandten
Oberflichen, eine Tasche angebracht ist, die das Seitenteil aufnehmen kann.

Eine giinstige Ausfithrungsform besteht darin, dass das Seitenteil als von dem Bodenteil nach
oben abstehender u-formiger Biigel ausgebildet ist.

Ein platzsparendes Verstauen der Vorrichtung wird dadurch ermoglicht, dass das Seitenteil
umklappbar ist.

Um den Druck in der Blase einstellen zu kénnen, besteht eine vorteilhafte Ausfiihrungsform
darin, dass ein Fluidum tiber ein Ventil, das sich an der dem FuB3 abgewandten Seite der Blase
befindet, in die Blase, in den Bodenpolster und in das schlauchartige Verbindungsstick ein
und/oder ausgelassen werden kann.

Fiir ein Fixieren der Blase erweist es sich als giinstig, dass in dem oberen Bereich des Seiten-
teils eine Bohrung zur Aufnahme des Ventils und damit zum Fixieren der Blase auf dem Gestell
vorgesehen ist. '

Um eine groBe Freiheit in der Formgebung zu haben, erweist es sich als giinstig, dass sowohl
die Blase als auch der Bodenpolster und die schlauchartige Verbindung zwischen ihnen aus
folienverschweissbaren Kunststoff besteht.

Die Fixierung des Gestells am Bein wird dadurch erleichtert, dass das Gestell mit einem, im
oberen Bereich des Seitenteils angebrachten, elastischen Band versehen ist, welches an dem
Unterschenkel mit einem Verschluss befestigbar ist.

Anhand einiger Beispiele und der dazugehorigen Figuren soll die Erfindung im folgenden
erldutert werden. In den Figuren zeigen:

Fig. 1 vereinfacht ein Gestell in perspektivischer Ansicht mit daran befestigten Elementen
Blase, Bodenpolster und schlauchartige Verbindung;

Fig. 2 einen senkrechten Schnitt entlang der Langsachse durch einen Schuh, in den eine Blase,
ein Bodenpolster und eine schlauchartige Verbindung integriert ist;

Fig. 3 schematisch ein Gestell mit umlegbaren Buigel, wie in Fig. 1 dargestellt, wobei in der
Abbildung das Befestigungsband nicht dargestellt ist; '

Fig4 ein Gestell, wie in Fig. 3 dargestellt, mit daran befestigter Blase, Druckpolster und
schlauchartiger Verbindung.
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Fig. 1 zeigt eine vorteilhafte Ausfilhrungsform der Erfindung, wie sie in der therapeutischen
Praxis eingesetzt werden kann. Die physiologisch bedeutsame Wirkung geht von einer Blase 1,
~welche sich iiber der Vena perforantis befindet, aus. Es ist von entscheidender Bedeutung fur
den Therapieerfolg, dass sich die Blase iiber der Stelle befindet an der die Vena perforantis auf
der hinteren Knochelinnenseite unter den Muskeln hervortritt. Nur wenn die Positionierung der
Blase iiber dieser Stelle erfolgt, kann durch sie der gewiinschte Effekt erzielt werden. Die
Positionierung erfolgt durch individuelle Anpassung des Gestells 8 an den jeweiligen FuB3. Um
eine Fixierung gegen seitliches Verrutschen zu erreichen, wird das Ventil 9, welches sich an
der vom FuB abgewandten Seite der Blase befindet, durch eine Bohrung, die sich im oberen
Bereich des Seitenteils 13 des Gestells 8 befindet, gesteckt. Diese Ausfihrung bewirkt, dass
die Blase 1 an ihrer Position gehalten wird. Es hat sich in klinischen Versuchen herausgestellt,
dass durch eine rhythmisch - dynamische Druckausiibung auf die Vena perforantis der grofite
therapeutische Nutzen zu ziehen ist. Aus diesem Grund erfolgt die Druckerzeugung tiber einen,
im Fersenbereich angesiedelten, Bodenpolster 2, der im Rhythmus der Gehbewegung durch das
Korpergewicht komprimiert wird. Zur besseren Regenerierung des Bodenpolsters 2 wéhrend
der Entlastungsphase des FuBes, ist der ganze Volumenbereich des Polster mit einem spongio-
sem Material 4 gefullt, z. B. ein offenporiger Schaumstoff mit hoher Elastizitit. Der Boden-
polster 4 steht iiber ein schlauchartiges Verbindungsstiick 3, welches in der dargestellien
Ausfishrung die Form eines breiten Schlauches hat, der sich nach ein paar Zentimetern in zwei
Stringe teilt und dann wieder {/ereint,' in Verbindung mit der Blase 1. Die in Fig. 1 gezeigte
Formgebung des Verbindungsstiickes 3 hat den Vorteil, dass dadurch eine Ausnehmung im
Knochelbereich entsteht, und durch die Druckweiterleitung vom Bodenpolster 2 zur Blase 1
keine Druckausiibung auf den Knochel verursacht wird. Ein Einbau der gesamten Vorrichtung
in einen Schuh wird durch diese spezielle Formgebung des Verbindungsstiickes 3 ebenfalls
erleichtert. Die Ausdehnung des Druckpolsters 2, wihrend der Entlastungsphase des Fulles,
fithrt zu einer Verschiebung des Arbeitsvolumens von der Blase 1 zum Bodenpolster 2, wo-
durch ein Kollaps der Blase 1 verursacht wird. Bei dem Stoff, der dabei im System Bodenpols-
ter- Verbindungsstiick- Blase verschoben wird, handelt es sich um ein Fluidum. Der Boden-
polster 2 ist in der dargestellten Anordnung auf dem Boden des Gestells 8 angeklebt.

U die Fixierung des Stativs 8 am Fuf3 zu optimieren wird ein teilelastisches Band 10, welches
um den Unterschenkel gelegt wird am Stativ befestigt. Um dem Trager der Vorrichtung
Unannehmlichkeiten, die vom Druck geschwollener Venen herriihren, zu ersparen und um den
herzwirtsgerichteten Blutriickfluss nicht zu behindern ist das Band so ausgefithrt, dass es auf
Venendruck elastisch reagiert. Die Anpassung an verschiedene Unterschenkeldurchmesser
erfolgt in der in Fig. 1 gezeigten Darstellung tiber einen Klettverschluss. Es sind aber auch
andere nicht allzu raumfordernde Verschliisse denkbar.

In Fig. 2 ist ein Schuh 5 mit einer integrierten Therapieeinheit bestehend aus einem Bodenpols-
ter im Fersenbereich 2, der mit einem offenporigen, elastischen Material 4 gefiillt ist, sowie

-5.
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eine Blase 1 die tiber der Vena perforantis platziert ist und einem schlauchartigen Verbindungs-
teil 3, dargestellt. Die Integrierung der Therapieeinheit in einen Schuh hat den Vorteil, dass ein
Anlegen und Anpassen des Gestells 8 entfillt und nur der Schuh angezogen werden muss. Fir
gebrechliche Patienten wird dadurch das Anlegen der Therapieeinheit wesentlich vereinfacht.
Die Positionierung der einzelnen Elemente muss beim Einbau in den Schuh individuell, dem
jeweiligen Fufl entsprechend, vorgenommen werden. Der Einsatz eines solchen Schuhes auch
im Freizeitbereich erscheint in vielerlei Hinsicht zweckmafig. So kann bei ldngeren FuBmir-
schen, wie sie z. B. bei der Besichtigung von Stddten vorkommen konnen, das vendse System
unterstiitzt und Ermiidungserscheinungen vorgebeugt werden. Auch bei lingeren Fliigen ist
eine Unterstiitzung des Blutriickflusses aus den Beinen in Richtung des Herzens, durch das
Tragen solcher Schuhe in Verbindung mit einfachen Ubungen, z. B. Auf- und Abwippen der
Fufisohlen, méglich.

In Fig. 3 ist ein Gestell 8 dargestellt, bei dem der Seitenteil 7 als u-formiger Biigel geformt ist.
Der Seitenteil 7 kann so umgeklappt werden, dass er flach auf dem Bodenteil des Gestells 8 zu
liegen kommt. Diese Mafnahme erleichtert den Transport des Gestells bzw. ermoglicht ein
einfaches und platzsparendes Verstauen. Ist es therapeutisch nicht notwendig die Vorrichtung
permahent zu tragen, so kann sie leicht in einer Tasche verstaut werden und im Bedarfsfall
angelegt werden.

Fig.4 zeigt ein Gestell 8, wie es in Fig. 3 dargestellt ist, mit daran befestigter Blase 1, Boden-
polster 2 und schlauchartigem Verbindungsstiick 3, wobei auf den dem Ful abgewandten
Oberflachen von Blase 1und schlauchartigem Verbindungsstiick 3 eine Tasche 6 angebracht ist,
die den als Biigel ausgeformten Seitenteil 7 aufnehmen kann. Die Blase 1 und das schlaucharti-
ge Verbindungsstiick 3 werden mit der Tasche 6, die sich auf den AuBenflichen der beiden
Teile befindet an dem Gestell 8 befestigt, indem man die Tasche 6 iiber den Seitenteil 7 zieht.
Die Tasche 6 ist so gebaut, dass der Seitenteil 7 vollstindig und eng anliegend hineinpasst. Die
Tasche 6 ist aus einem reififesten, nicht elastischen und folienverschweiflbaren Kunststoff
hergestellt. Durch den soeben beschriebenen Aufbau wird die Montage der Vorrichtung
wesentlich vereinfacht. Die Blase 1, der Bodenpolster 2 und das schlauchartige Verbindungs-
stiick 3 konnen somit getrennt von dem Gestell 8 transportiert und leicht verstaut werden.
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PATENTANSPRUCHE

Vorrichtung zum Massieren eines Unterschenkel, mit einem im Sohlenbereich angeord-
neten Bodenpolster (2) und einer im Bereich des Unterschenkels angeordneten Blase (1),
wobei zwischen den Innenrdumen des Bodenpolsters (2) und der Blase (1) eine
schlauchartige Verbindung (3) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass ein in das Innere
eines Schuhes einsetzbares Gestell (8) mit einem Bodenteil (12) und zumindest einem
von diesem nach oben ragenden Seitenteil (13, 7) vorgesehen ist, an dem Seitenteil die
Blase (1) befestigt ist und die Blase (1) auf dem Gestell (8) so positioniert ist, dass sie im
Knochelbereich tiber der Vena perforantis zu liegen kommt, wobei bei Aufireten des Fu-
Bes durch das auf den Bodenpolster (2) wirkende Korpergewicht ein Druck der Blase (1)
auf das Bein ausgeiibt wird.

Vorrichtung zum Massieren eines Unterschenkel, mit einem im Sohlenbereich angeord-
neten Bodenpolster (2) und einer im Bereich des Unterschenkels angeordneten Blase (1),
wobei zwischen den Innenrdumen des Bodenpolsters (2) und der Blase (1) eine
schlauchartige Verbindung (3) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass in dem auf der
Unterschenkelinnenseite gelegenen Seitenteil eines Schubs (5) eine Blase (1) befestigt ist
und die Blase in dem Schuh so positioniert ist, dass sie im Knochelbereich iiber der Vena
perforantis zu liegen kommt, wobei bei Auftreten des Fulles durch das auf den Boden-
polster (2) wirkende Korpergewicht ein Druck der Blase (1) auf das Bein ausgeiibt wird.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Bodenpolster (2) ein federnder Platzhalter (4) eingeschlossen ist, welcher beim Entlasten
des FuBles das Arbeitsvolumen im Bodenpolster vergroBert und korrelierend zur Vo-
lumsverschiebung einen Kollaps der Blase (1) bewirkt. -

Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der federnde Platzhalter
aus offenporigem Schaumstoff besteht.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Blase (1), der Bodenpolster (2) und das schlauchartige Verbindungsstiick (3) zwischen
ihnen aus einem Stiick gefertigt sind.
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10.

11.

12.

Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass an der Blase (1) und/oder
dem schlauchartigen Verbindungsstiick (3), an ihren dem Fufl abgewandten Oberfléchen,
eine Tasche (6) angebracht ist, die das Seitenteil (7) aufnehmen kann.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Seitenteil (7) als von dem Bodenteil nach oben abstehender u-formiger Biigel ausgebildet
ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Seitenteil (7) umklappbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Fluidum tiber ein Ventil (9), das sich an der dem Ful} abgewandten Seite der Blase (1)
befindet, in die Blase (1), in den Bodenpolster (2) und in das schlauchartige Verbin-
dungsstiick (3) ein- und/oder ausgelassen werden kann.

Vorrichtung nach Anspruch 1 und einem der Anspriiche 3 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass in dem oberen Bereich des Seitenteils (7) eine Bohrung (14) zur Aufnahme des
Ventils (9) und damit zum Fixieren der Blase (1) auf dem Gestell (8) vorgesehen ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10,dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
die Blase (1) als auch der Bodenpolster (2) und die schlauchartige Verbindung (3) zwi-
schen ihnen aus folienverschweissbaren Kunststoff besteht.

Vorrichtung nach Anspruch 1 und einem der Anspriiche 3 bis 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gestell (8) mit einem, im oberen Bereich des Seitenteils (7) ange-
brachten, elastischen Band (10) verseben ist, welches an dem Unterschenkel mit einem
Verschluss befestigbar ist.
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