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  트리거링 건  만 , 트랜잭  에 시  여 생  2 시값과 2 시

값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  2  시값  2 블 체 에 등 고, 시  아

  청 보  사  단말  , 사  단말  값  득 , 값  검 여

 경우, 지  단  아 , 주  아 ,  주  청 보  어도 나 상  포 는 승  

청 보  드   고, 드   승  결과 보  1 블 체 에 등 고, 승

 결과 보에 시  여 생  3 시값과 3 시값과 매 는 어도 나  웃 시값

연산  3  시값  2 블 체 에 등 , 승  결과 보에  승  료 보  비  단말

여 주는 결      지  결  에  것 다.

(52) CPC특허

     G06Q 20/34 (2013.01)
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청

청  1 

블 체   결  에 어 ,

(a) 사  지  단에 는 지  단  아 , 상  사  식별   사  식별 보,

상  사  사  단말에  앱에 는 시  아 ,  상  사  블릭  1 블

체 에 등 , 상  지  단  아 , 상  사  식별 보, 상  시  아 ,  상  사

 블릭 에 시  여 생  1 시값과 상  1 시값과 매 는 어도 나  웃

시값  연산  1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  2 블 체 에 등  상태에 ,

비  공 단말  사  단말  매  지  보에 는 주  청 보 - 상  주  청 보는

사  식별 보,  주  보  어도 나 상  포  - 가 득 , 지  결  가, 상  주

청 보에 포  상  사  식별 보  참 여 상  2 블 체  상  1  시값 또는

상  1  시값  가공  값  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  2

블 체  상  1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  득 도  지원 , 상

1  시값 또는 상  1  시값  가공  값과 어 상  1 블 체 에 등   트리 

보  리  드 보  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상   트리 보 

리  드 보  득 도  지원 고, 상   트리 보  리  드 보  참 여 상  1 블 체

 상  시  아  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  시 

 아  득 도  지원 , 상  주  청 보에 는 주  아  생 고, 상  주  아

 상  주  보  어도 나  포 는 트랜잭   상  1 블 체 에 등 거나 상  지

결  에 연동 는 타  통  상  트랜잭   상  1 블 체 에 등 도  지원 고, 상

2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 상  트랜잭  에 시

여 생  2 시값과 상  2 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  2  시

값 또는 상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는

타  여  상  2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등

도  지원 , 상  시  아   청 보  상  사  단말  거나 상  지  결  

에 연동 는 타  또는 상  비  단말  통  상  시  아  상   청 보  상  사

 단말  도  지원 는 단계;

(b) 상  사  단말  값  득 , 상  지  결  가, 상  값  검 거나 상  지

 결  에 연동 는 타  통  상  값  검 도  지원 고, 상  값   경우, 상

 지  단  아 , 상  주  아 ,  상  주  청 보  어도 나 상  포 는 승

청 보  드   거나 상  결  지원  연동 는 타  통  상  승  청 

보  상  드   도  지원 는 단계; 

(c) 상  드   승  결과 보가 득 , 상  결  지원 가, 상  승  결과 보

상  1 블 체 에 등 거나 상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  승  결과 보  상

1 블 체 에 등 도  지원 고, 상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만

, 상  승  결과 보에 시  여 생  3 시값과 상  3 시값과 매 는 어도

나  웃 시값  연산  3  시값 또는 상  3  시값  가공  값  상  2 블 체 에

등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  3  시값 또는 상  3  시

값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원 , 상  승  결과 보에  승  료 보

상  비  단말  거나 상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  승  료 보  상

비  단말  도  지원 는 단계;

 포 는 것  특징  는 결  .

청  2 

공개특허 10-2019-0043071

- 3 -



1 에 어 ,

(d) 상  드   산  청 보가 득 , 상  결  지원 는, 상  산 

 청 보에 는 상  트랜잭   참 여 상  2 블 체  상  2  시값

또는 상  2  시값  가공  값  득 거나 상  지  결  에 연동  타  여  상  

2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  득 도  지원 고, 상  2  시값 또는 상

 2  시값  가공  값과 어 상  1 블 체 에 등   트리 보  리  드 보

득 거나 상  지  결  에 연동  타  여  상   트리 보  리  드 보  득

도  지원 , 상   트리 보  리  드 보  참 여 상  1 블 체  산 청  주

 보  포 는 산  득 거나 상  결  지원 에 연동 는 타  여  상  산 

 상  1 블 체  득 도  지원 , 상  1 블 체  득  상  산 

 상  드   거나 상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  산  상

 드   도  지원  상  드   여  상  산  참 여 비

 산 도  는 단계;

  포 는 것  특징  는 결  .

청  3 

1 에 어 ,

상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건 ,

(i)  개 만  상  결   트랜잭  생 는 건, (ii)  시간  경과 는 건, (iii)

상  1 블 체 에  블  생 는 건, (iv) 비  특 에  건  어도 나  포 는 것

특징  는 .

청  4 

1 에 어 ,

상  (a) 단계에 ,

상  지  결  는, 상  2 시값  리  드에 당   트리(merkle tree)  생 거나 생 도

 지원 고, 상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 상  2 시값

과 매 는 어도 나  다  리  드에 당  시값  연산 여 생 는 상  2  시값 또는

상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타 

 여  상  2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지

원 ,

상  (c) 단계에 ,

상  지  결  는, 상  3 시값  리  드에 당   트리(merkle tree)  생 거나 생 도

 지원 고, 상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 상  3 시값

과 매 는 어도 나  다  리  드에 당  시값  연산 여 생 는 상  3  시값 또는

상  3  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타 

 여  상  3  시값 또는 상  3  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지

원 는 것  특징  는 .

청  5 

4 에 어 ,

상   트리가 체  태  연결  어도 나   트리  첫 째 트리  경우, 상   트리  첫

째 리  드에는 트,  또는  루어진  시지  시값 또는  가공  값

당 는 것  특징  는 .

청  6 
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4 에 어 ,

상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 ,

(x1) 상  지  결  는, (i) 상  2 또는 3 시값과 (ii) 상  2 또는 3 시값  당  드

 드에 당  시값  연산 거나 연산 도  지원 고, 상  연산값에  시값  상  드  

드에 당 거나 당 도  지원 ,

(x2) 상   드가 상   트리  루트 드 , 상   드에 당  시값  상  2 또는 3

 시값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  등

도  지원 고,

(x3) 상   드가 상   트리  루트 드가 아니 , 상   드에 당  시값  상  2 또

는 3 시값  여 상  (x1) 내지 (x2)  복 여 는 것  특징  는 .

청  7 

6 에 어 , 

상  (x1)에  

상   건  만 었 에도 상  2 또는 3 특  시값  당  드   드에 시값  

당 어 지 않  경우, 상  지  결  는, 상   드에  시값  당 거나 당 도  지

원 여 상  (x1) 내지 (x3)  는 것  특징  는 .

청  8 

1 에 어 , 

상  지  결  가 상  2 또는 3 시값과 상  어도 나  웃 시값   1  

 고, 후 상  1   동  태  2   여 리 는 경우, 상  

1   상  2  는 체  태  연결 는 것  특징  는 .

청  9 

8 에 어 , 

상  1    상  2  가  트리  경우, 상  1   루트값 또는 상

루트값  시값  상  2   첫 째 리  드에 당 는 것  특징  는 .

청  10 

1 에 어 ,

상  (a) 단계에 ,

상  결  지원 는, 상  주  보  리 드   트리  연산 , 상  연산  트리  루트

시값 또는 상  루트 시값  가공  값  상  주  아  생 는 것  특징  는 결  .

청  11 

1 에 어 ,

상  사  식별 보는,

상  사  식별  여 사  별  주어지는 고  보 , 사  아 , 주민 , 사  단말 아

, 사  단말  아  주 , 사  단말  MAC 어드 , ,  들 각각  시값  어도

나 상  포 는 것  특징  는 결  .

청  12 

1 에 어 ,
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상  (a) 단계에 ,

상  지  결  가, 상   청 보에, 상  주  보 또는 검  값  포 여 상  사  단

말  여  상  사  라 빗  여 상  주  보 또는 상  검  값  도  청

,

상  (b) 단계에 ,

상  지  결  가, 상  블 체 에 등  상  사  블릭  여 상  값  상

 주  보 또는 상  검  값  , 상  값   상  주  보 또는 상  검

값  상   청 보에 포  상  주  보 또는 상  검  값과 는지  여 상

사  값   여  단 는 것  특징  는 결  .

청  13 

1 에 어 ,

상  (a) 단계 에,

상  드   지  보 - 상  지  보는 상  사  단말  사    지  보 등

 청에 여 상  드  가 사    사 에 는 보  상  지  단 

 아 , 상  사  식별 보, 상  시  아 ,  상  블릭  포  - 등  청  득

, 상  지  결  가, 상  지  보  상  1 블 체 에 등 거나 상  결  지원 에 연동

는 타  여  상  지  보  상  1 블 체 에 등 도  지원 , 상  2 블 체 에 

시값  등   트리거링 건  만 , 상  지  보에 시  여 생  상  1 

시값과 상  1 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  상  1  시값 또는 상  1

 시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여

상  1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원 는 단

계;

  포 는 것  특징  는 결  .

청  14 

블 체   결  는 지  결  에 어 ,

사  지  단에 는 지  단  아 , 상  사  식별   사  식별 보, 상

사  사  단말에  앱에 는 시  아 ,  상  사  블릭  1 블 체

에 등 , 상  지  단  아 , 상  사  식별 보, 상  시  아 ,  상  사

블릭 에 시  여 생  1 시값과 상  1 시값과 매 는 어도 나  웃 시값

 연산  1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  2 블 체 에 등  상태에 , 비

공 단말  사  단말  매  지  보에 는 주  청 보 - 상  주  청 보는 사

식별 보,  주  보  어도 나 상  포  -  득 는 통신 ; 

상  주  청 보에 포  상  사  식별 보  참 여 상  2 블 체  상  1  

시값 또는 상  1  시값  가공  값  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여

상  2 블 체  상  1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  득 도  지원

, 상  1  시값 또는 상  1  시값  가공  값과 어 상  1 블 체 에 등  

 트리 보  리  드 보  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상   트

리 보  리  드 보  득 도  지원 고, 상   트리 보  리  드 보  참 여 상

1 블 체  상  시  아  득 거나 상  결  지원 에 연동 는 타  여

상  시  아  득 도  지원 , 상  주  청 보에 는 주  아  생 고, 상

주  아  또는 상  주  보  어도 나  포 는 트랜잭   상  1 블 체 에 등 거

나 상  지  결  에 연동 는 타  통  상  트랜잭   상  1 블 체 에 등 도

지원 고, 상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 상  트랜잭  

에 시  여 생  2 시값과 상  2 시값에 매 는 어도 나  웃 시값  연산

 2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결
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에 연동 는 타  여  상  2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  상  2

블 체 에 등 도  지원 , 상  시  아   청 보  상  사  단말  거나

상  지  결  에 연동 는 타  또는 상  비  단말  통  상  시  아  상   

청 보  상  사  단말  도  지원 는 , 상  사  단말  값  득 ,

상  값  검 거나  상  지  결  에  연동 는  타   통  상  값  검 도

지원 고, 상  값   경우, 상  지  단  아 , 상  주  아 ,  상  주  청 

보  어도 나 상  포 는 승  청 보  드   거나 상  결  지원  연

동 는 타  통  상  승  청 보  상  드   도  지원 는 , 상

드   승  결과 보가 득 , 상  승  결과 보  상  1 블 체 에 등 거나

상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  승  결과 보  상  1 블 체 에 등 도  지원

, 상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 상  승  결과 보에

시  여 생  3 시값과 상  3 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  

3  시값 또는 상  3  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  

에 연동 는 타  여  상  3  시값 또는 상  3  시값  가공  값  상  2 블

체 에 등 도  지원 , 상  승  결과 보에  승  료 보  상  비  단말  거나

상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  승  료 보  상  비  단말  도  지원

는  는 ;

 포 는 것  특징  는 지  결  .

청  15 

14 에 어 ,

상  는,

상  드   산  청 보가 득 , 상  산  청 보에 는 상

트랜잭   참 여 상  2 블 체  상  2  시값 또는 상  2  시값  가

공  값  득 거나 상  지  결  에 연동  타  여  상  2  시값 또는 상  2 

 시값  가공  값  득 도  지원 고, 상  2  시값 또는 상  2  시값  가공  값

과 어 상  1 블 체 에 등   트리 보  리  드 보  득 거나 상  지  결  

에 연동  타  여  상   트리 보  리  드 보  득 도  지원 , 상   트리

보  리  드 보  참 여 상  1 블 체  산 청  주  보  포 는 산 

 득 거나 상  결  지원 에 연동 는 타  여  상  산  상  1 블 체

 득 도  지원 , 상  1 블 체  득  상  산  상  드   

거나 상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  산  상  드   도

지원  상  드   여  상  산  참 여 비  산 도  는 

 는 것  특징  는 지  결  .

청  16 

14 에 어 ,

상  는,

상  2 시값  리  드에 당   트리  생 거나 생 도  지원 고, 상  2 블 체 에 

 시값  등   트리거링 건  만 , 상  2 시값과 매 는 어도 나  다  리

드에 당  시값  연산 여 생 는 상  2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  상

 2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  2  시값 또는

상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원 ,

상  3 시값  리  드에 당   트리  생 거나 생 도  지원 고, 상  2 블 체 에 

 시값  등   트리거링 건  만 , 상  3 시값과 매 는 어도 나  다  리

드에 당  시값  연산 여 생 는 상  3  시값 또는 상  3  시값  가공  값  상

 2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  3  시값 또는

상  3  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원 는 것  특징  는 지  결
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청  17 

14 에 어 ,

상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 ,

(x1) 상  는, (i) 상  2 또는 3 시값과 (ii) 상  2 또는 3 시값  당  드  

드에 당  시값  연산 거나 연산 도  지원 고, 상  연산값에  시값  상  드   드

에 당 거나 당 도  지원 ,

(x2) 상   드가 상   트리  루트 드 , 상   드에 당  시값  상  2 또는 3

 시값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  등

도  지원 고,

(x3) 상   드가 상   트리  루트 드가 아니 , 상   드에 당  시값  상  2 또

는 3 시값  여 상  (x1) 내지 (x2)  복 여 는 것  특징  는 지  결  .

청  18 

14 에 어 , 

상  가 상  2 또는 3 시값과 상  어도 나  웃 시값   1   

고, 후 상  1   동  태  2   여 리 는 경우, 상  1 

  상  2  는 체  태  연결 는 것  특징  는 지  결  .

청  19 

14 에 어 ,

상  는,

상  주  보  리 드   트리  연산 , 상  연산  트리  루트 시값 또는 상  루트 

시값  가공  값  상  주  아  생 는 것  특징  는 지  결  .

청  20 

14 에 어 ,

상  사  식별 보는,

상  사  식별  여 사  별  주어지는 고  보 , 사  아 , 주민 , 사  단말 아

, 사  단말  아  주 , 사  단말  MAC 어드 , ,  들 각각  시값  어도

나 상  포 는 것  특징  는 지  결  .

청  21 

14 에 어 ,

상  가,

상   청 보에, 상  주  보 또는 검  값  포 여 상  사  단말  여  상  사

 라 빗  여 상  주  보 또는 상  검  값  도  청 ,

상  블 체 에 등  상  사  블릭  여 상  값  상  주  보 또는 상

검  값  , 상  값   상  주  보 또는 상  검  값  상   청

보에 포  상  주  보 또는 상  검  값과 는지  여 상  사  값   여

 단 는 것  특징  는 지  결  .

청  22 

14 에 어 ,
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상  가,

상  드   지  보 - 상  지  보는 상  사  단말  사    지  보 등

 청에 여 상  드  가 사    사 에 는 보  상  지  단 

 아 , 상  사  식별 보, 상  시  아 ,  상  블릭  포  - 등  청  득

, 상  지  보  상  1 블 체 에 등 거나 상  결  지원 에 연동 는 타  여  상

지  보  상  1 블 체 에 등 도  지원 , 상  2 블 체 에  시값  등  

트리거링 건  만 , 상  지  보에 시  여 생  상  1 시값과 상  1 시값

과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  상  1  시값 또는 상  1  시값  가공

값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  1  시값

또는 상  1  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원 는   는

것  특징  는 지  결  .

 

   야

본  블 체   결      지  결  에  것 , 보다 상 게는, 사[0001]

식별 보,  주  보  어도 나 상  포 는 주  청 보가 득 , 주  청 보에 포

 사  식별 보에 는 시  아  1 블 체  득 고, 주  청 보에 

는 주  아  생 , 주  아  주  보  어도 나  포 는 트랜잭   1 블

체 에 등 고, 2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 트랜잭  

에 시  여 생  2 시값과 2 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  2

 시값  2 블 체 에 등 , 시  아   청 보  사  단말  , 사

 단말  값  득 , 값  검 여  경우, 지  단  아 , 주  아 , 

주  청 보  어도 나 상  포 는 승  청 보  드   고, 드  

 승  결과 보가 득 , 승  결과 보  1 블 체 에 등 고, 승  결과 보에 시

 여 생  3 시값과 3 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  3  시값

 2 블 체 에 등 , 승  결과 보에  승  료 보  비  단말  여 주는 결  

    지  결  에  것 다.

 경  

 라  쇼 몰  라  상 에  신 드 사 가 가  신 드는 과 께 [0002]

결  단  리 고 다.

래에 신 드   결  시  도 1과 같  나타내어질  다. 도 1에  드 결   다[0003]

과 같다.

우 , 사 가 특  상  또는 비  매  여 쇼 몰,  , 라  쇼 몰 또는 라  쇼[0004]

몰과 같  비  공 (10)에게 매 청  고, 라  사(20),  , 신 드  공 에게

드  다.

그러 , 라  사(20)는 드사(30)에 드   청 고, 드사(30)  드  [0005]

결과  달 는다.   결과가  공 ,  라  사(20)는  비  공 (10)에게  

달 고, 쇼 몰  비  공 (10)는 암  드   결  사(PG사; payment gateway

사)(40)에 달 , 결  사(40)는  VAN사(50)에 달 고, VAN사(50)는  다시 드사(30)에 달

는 연쇄  달  루어진다. 그리고 드사(30)  나  승 결과가 다시 VAN사(50)에 달 고, VAN

사(50)  결  사(40)에, 결  사(40)  비  공 (10)에게 달 어,  승  결과

 사 가 달 게 다.

래   같   결  식  결  사  VAN사  통  비  공  드사 사  가드 결[0006]

에  동  므  시  복  뿐만 아니라 각각  결  개사에  료도 가 게 는

 다.

또 , 근에는 비  공 에  공 는 비 는 다양  랫폼에  루어지고 다. , 비[0007]
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공 는 pc나   웹  비 , iOS, AOS 등   앱  비 , iOS, AOS, 도우 등

 POS   비  등  공 고 다. 라 , 러  다양  랫폼   여 PHP,  JAVA,

Ruby, Python, Node.is, ASP, Object C, MFC 등  개 언어  비  경  공   결  

공 (60)가 비  공  결  사 사 에  결   공 고 다.

지만, 러  래  드 결  시 에 는 결   공 , 결  사, VAN사 등에  결[0008]

 료에  비  공 가 담 여야 는 드 결  료,  연동 료, 결  

사  료, 드 결  료 등  가  뿐만 아니라, 드사가 결  개사들에게 지 여야 는

료 등도 가 는  다.

 내

결 는 과

본  상  들   결 는 것  그  다.[0009]

또 , 본  드 사 에  승  과 에  료  는 것  다   다.[0010]

또 , 본  드 사 에  트랜잭  블 체 에 등 고 리  드 사  보  변 가[0011]

가능 도  는 것  또 다   다.

또 , 본  드 사  승 에  VAN사나 PG사  지 않고 블 체   시  간[0012]

   뿐만 아니라 지 비  감   도  는 것  또 다   다.

과  결 단

상   달   본   실시 에 , 블 체   결  에 어 , (a) 사[0013]

지  단에 는 지  단  아 , 상  사  식별   사  식별 보, 상  사

사  단말에  앱에 는 시  아 ,  상  사  블릭  1 블 체 에 등

, 상  지  단  아 , 상  사  식별 보, 상  시  아 ,  상  사  블릭 

에 시  여 생  1 시값과 상  1 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산

1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  2 블 체 에 등  상태에 , 비  공 단말

 사  단말  매  지  보에 는 주  청 보 - 상  주  청 보는 사  식별 

보,  주  보  어도 나 상  포  - 가 득 , 지  결  가, 상  주  청 보에 포

 상  사  식별 보  참 여 상  2 블 체  상  1  시값 또는 상  1 

시값  가공  값  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  2 블 체

 상  1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  득 도  지원 , 상  1  시

값 또는 상  1  시값  가공  값과 어 상  1 블 체 에 등   트리 보  리  

드 보  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상   트리 보  리  드 

보  득 도  지원 고, 상   트리 보  리  드 보  참 여 상  1 블 체  상

 시  아  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  시  아

득 도  지원 , 상  주  청 보에 는 주  아  생 고, 상  주  아  상  주

보  어도 나  포 는 트랜잭   상  1 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연

동 는 타  통  상  트랜잭   상  1 블 체 에 등 도  지원 고, 상  2 블 체

에  시값  등   트리거링 건  만 , 상  트랜잭  에 시  여 생

 2 시값과 상  2 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  2  시값 또는 상

 2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타 

여  상  2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원

, 상  시  아   청 보  상  사  단말  거나 상  지  결  에 연동

는 타  또는 상  비  단말  통  상  시  아  상   청 보  상  사  단말

 도  지원 는 단계; (b) 상  사  단말  값  득 , 상  지  결  가, 상

값  검 거나 상  지  결  에 연동 는 타  통  상  값  검 도  지원 고, 상

 값   경우, 상  지  단  아 , 상  주  아 ,  상  주  청 보  어도

나 상  포 는 승  청 보  드   거나 상  결  지원  연동 는 타 

 통  상  승  청 보  상  드   도  지원 는 단계;  (c) 상  드  
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 승  결과 보가 득 , 상  결  지원 가, 상  승  결과 보  상  1 블 체 에 등

거나 상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  승  결과 보  상  1 블 체 에 등

도  지원 고, 상  2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 상  승  결

과 보에 시  여 생  3 시값과 상  3 시값과 매 는 어도 나  웃 시값

연산  3  시값 또는 상  3  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지

결  에 연동 는 타  여  상  3  시값 또는 상  3  시값  가공  값  상

2 블 체 에 등 도  지원 , 상  승  결과 보에  승  료 보  상  비  단말  

거나 상  결  지원 에 연동 는 타  통  상  승  료 보  상  비  단말  도

 지원 는 단계;  포 는 결   공 다.

또 , 본   실시 에 , 블 체   결  는 지  결  에 어 , 사  지[0014]

 단에 는 지  단  아 , 상  사  식별   사  식별 보, 상  사  사

 단말에  앱에 는 시  아 ,  상  사  블릭  1 블 체 에 등 ,

상  지  단  아 , 상  사  식별 보, 상  시  아 ,  상  사  블릭 에

시  여 생  1 시값과 상  1 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  

1  시값 또는 상  1  시값  가공  값  2 블 체 에 등  상태에 , 비  공 단말

 사  단말  매  지  보에 는 주  청 보 - 상  주  청 보는 사  식별 보,

 주  보  어도 나 상  포  -  득 는 통신 ;  상  주  청 보에 포  상  사

 식별 보  참 여 상  2 블 체  상  1  시값 또는 상  1  시값  가

공  값  득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  2 블 체  상  1

 시값 또는 상  1  시값  가공  값  득 도  지원 , 상  1  시값 또는 상

1  시값  가공  값과 어 상  1 블 체 에 등   트리 보  리  드 보  

득 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상   트리 보  리  드 보  득

도  지원 고, 상   트리 보  리  드 보  참 여 상  1 블 체  상  시 

아  득 거나 상  결  지원 에 연동 는 타  여  상  시  아  득 도

지원 , 상  주  청 보에 는 주  아  생 고, 상  주  아  또는 상  주  보 

어도 나  포 는 트랜잭   상  1 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는

타  통  상  트랜잭   상  1 블 체 에 등 도  지원 고, 상  2 블 체 에 

 시값  등   트리거링 건  만 , 상  트랜잭  에 시  여 생  

2 시값과 상  2 시값에 매 는 어도 나  웃 시값  연산  2  시값 또는 상  2

 시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여

상  2  시값 또는 상  2  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원 , 상

 시  아   청 보  상  사  단말  거나 상  지  결  에 연동 는 타

 또는 상  비  단말  통  상  시  아  상   청 보  상  사  단말  

도  지원 는 , 상  사  단말  값  득 , 상  값  검 거나 상  지

 결  에 연동 는 타  통  상  값  검 도  지원 고, 상  값   경우, 상

 지  단  아 , 상  주  아 ,  상  주  청 보  어도 나 상  포 는 승

청 보  드   거나 상  결  지원  연동 는 타  통  상  승  청 

보  상  드   도  지원 는 , 상  드   승  결과 보가

득 , 상  승  결과 보  상  1 블 체 에 등 거나 상  결  지원 에 연동 는 타 

통  상  승  결과 보  상  1 블 체 에 등 도  지원 , 상  2 블 체 에  시값

등   트리거링 건  만 , 상  승  결과 보에 시  여 생  3 시값과 상

 3 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산  3  시값 또는 상  3  시값

가공  값  상  2 블 체 에 등 거나 상  지  결  에 연동 는 타  여  상  3 

시값 또는 상  3  시값  가공  값  상  2 블 체 에 등 도  지원 , 상  승  결과

보에  승  료 보  상  비  단말  거나 상  결  지원 에 연동 는 타  통

 상  승  료 보  상  비  단말  도  지원 는  는 ;  포

는 지  결  가 공 다.

 에도, 본   실   컴퓨  그램    컴퓨  독 가능   매체가[0015]

 공 다.
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 과

본 에 , 다 과 같  과가 다.[0016]

본  드 사 에  승  과 에  료    다.[0017]

또 , 본  드 사 에  트랜잭  블 체 에 등 고 리  드 사  보  변 가[0018]

가능 도    다.

또 , 본  드 사  승 에  VAN사나 PG사  지 않고 블 체   시  간[0019]

   뿐만 아니라 지 비  감   다.

도  간단  

도 1  래  드 결  시  개략  도시  것 고,[0020]

도 2는 본   실시 에  블 체   결  시  개략  도시  것 고,

도 3  본   실시 에  블 체   결   개략  도시  것 고,

도 4  도 5는 본   실시 에  블 체   결  에  결   트랜잭  블 체

에 등 는 다  실시  개략  도시  것 고,

도 6  본   실시 에  블 체   결  에  지  보  등 는  개략

도시  것 다.

 실시   체  내

후 는 본 에  상  , 본  실시   는 특  실시  시  도시 는 첨  도[0021]

 참 다. 들 실시 는 당업 가 본  실시   에 도  상  다. 본 

다양  실시 는  다 지만 상  타  는 없  어야 다.  들어, 여 에 재 어 

는 특  상,   특   실시 에 여 본  신   어나지 않  다  실시

   다. 또 , 각각  개시  실시  내  개별   또는 는 본  신  

 어나지 않  변경    어야 다. 라 , 후 는 상    미

 취 는 것  아니 , 본  는, 게 다 , 그 청 들  주 는 것과 균등  든

 어 첨  청 에 만 다. 도 에  사  참 는 여러 에 걸쳐  동 거

나 사  능  지 다.

, 본  는 야에  통상  지식  가진 가 본  게 실시   도   [0022]

여, 본  람직  실시 들에 여 첨  도  참 여 상   다.

도 2는 본   실시 에  블 체   결  시  개략  도시  것 , 시  사[0023]

 단말(100), 비  공 단말(200), 지  결  (300),  드  (400)  포   다.

, 사  단말(100)  사 에게 비 는 보  시 여 주  결   보    시  [0024]

 , PC,  컴퓨 , PDA/EDA,  , 마트폰, 태블릿 등  포   다. 그리고, 사

 단말(100)  에 지 않 ,  통신 능  가진  게 , 지  라, 개  내비게

 등  든 통신  포   다. 또 , 사  단말(100)  보  신  지원 는 통신

보  처리 는  포   다. 에 여, 사  단말(100)  지  결  (300) 또는 비

 공 단말(200)에  공 는 사   앱(APP; application)  포   다.

다 , 비  공 단말(200)  사 가 사   는 다양  비  공 여 주는 것 , 보[0025]

신  지원 는 통신  보  처리 는  포   다. 또 , 비  공 단말(200)  사

 단말(100)에  매  지  보에 는 주  청 보  생 여 사  결  드 에 

는 지  단에  결  는 단말 , 라  쇼 몰  결  단말 또는 라  쇼 몰  결  

 포   , 라  쇼 몰  결  단말 또는 라  쇼 몰  결   연동 여 사 에게

공  비  또는 에  결  는  포   다. 에 여, 비  공 단말(20

0)  라  또는 라 에  비  공 또는  매에 는 비  사   드 에

는 지  단  여 결   도  는 든 단말  포   다
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다 , 지  결  (300)는 블 체   결  는 것 , 통신   포   [0026]

다. 동  참   여 나타낸 것   편   것  뿐, 들 개별 들  동 다는 

미  도  것  아니다. 그리고, 본  다  실시 에    상 게 여 당 

거나 동  지  결  (300)  통  당   도 다. 또 , 지  결  (300)는

블 체  각각  드에 는 거나, 블 체  드  리 는  또는 트랜잭    

다.

체 , 지  결  (300)는  컴퓨  ( 컨 , 컴퓨  , 리, 리지, [0027]

   , 타  컴퓨   들  포   는 ; 라우 ,  등과 같

 통신 ; 트워  착 리지(NAS)  리지 역 트워 (SAN)  같   보 리지 시

)  컴퓨  트웨어( , 컴퓨   여  특  식  능 게 는 트럭 들)  

여 원 는 시  능  달 는 것   다.

 같  컴퓨   통신 는 연동 는 타 컴퓨   청과 답  신   는 ,  시[0028]

 그러  청과 답  동  TCP 에 여 루어질  지만, 에 지는 않는 , 컨  UDP

그램  신  도  것 다.

또 , 컴퓨   는 MPU(Micro Processing Unit) 또는 CPU(Central Processing Unit),  [0029]

리(Cache Memory),  (Data Bus) 등  드웨어  포   다. 또 , 운 체 , 특  

는 애 리  트웨어   포  도 다.

다 , 드  (400)는 통신   포   , 사  지  단 사 에  승[0030]

  비  공  산에  비  공 여   다. , 산에  비 는 지  결

 매 , 청 ,  산  포   다. 그리고, 드  (400)는 사 가 지  결 에 사 고

는 드  리 는   나, 에 는 것  아니 , 드 에 는 지  단에

 승  비  공 는 든  포   다. 또 , 드  (400)는 지  결  (300)

 통신  통  지  단 사 에  각  보   동    다. , 드 는 사

  계 , 신 드, 상 , 드, 쿠폰, 포 트 등  포   나, 에 지 않 ,

지  결 가 가능  든 가  보   또는 보  포   , 지  단  드 에 여 

드  식   도  는  또는 보   다.

체 , 드  (400)는  컴퓨  ( 컨 , 컴퓨  , 리, 리지, [0031]

   , 타  컴퓨   들  포   는 ; 라우 ,  등과 같

 통신 ; 트워  착 리지(NAS)  리지 역 트워 (SAN)  같   보 리지 시

)  컴퓨  트웨어( , 컴퓨   여  특  식  능 게 는 트럭 들)  

여 원 는 시  능  달 는 것   다.

 같   시  통  본   실시 에  블 체   결  시 에  결  [0032]

는  도 3  참 여  다 과 같다.

, 사  지  보,  , 사  지  단에 는 지  단  아 , 사  식별[0033]

  사  식별 보, 사  사  단말(100)에  앱에 는 시  아 ,  사

블릭 가 블 체 (500)에 등  상태에 , 사 가 라  또는 라 에  비   또는  

매 등에  비  결  여 비  공 단말(200)  사  드 에  지  단에 

는 사  식별 보  거나 공 여 주  보에  결  청 (S1), 비  공 단말(200)

사 에  주  비  또는 들에  보  주  보  고, 사  식별 보  주  보

 포 는 주  청 보  지  결  (300)  거나 비  공 단말(200)에 연동 는 타 

여  주  청 보  지  결  (300)  도  지원 다(S2). , 주  보는 상 , 상  

량, 단가, 가격 등과 같  사 가 매 거나   또는 비 에  상  보  포   다.

또 , 사  식별 보는 사  식별  여 사  별  주어지는 고  보 , 사  아 , 주민

, 사  단말 아 , 사  단말  아  주 , 사  단말  MAC 어드 , ,  들 각각

 시값  어도 나 상  포   다. 또 , 블 체 (500)  다  블 체    

. 블 체 (500)  1 블 체 과 2 블 체   경우, 지  보는 1 블 체 에 등 , 지

 보에 시  여 생  1 시값과 1 시값과 매 는 어도 나  웃 시값  연산
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 1  시값 또는 1  시값  가공  값  2 블 체 에 등   다.

그러 , 지  결  (300)는 비  공 단말(200)  득 는 주  청 보  사  식별 보에[0034]

는 시  아  블 체 (500)  득 거나 지  결  (300)에 연동 는 타  

여  사  식별 보에 는 시  아  블 체 (500)  득 도  지원 다(S3)(S4).

 , 지  결  (300)는 사  식별 보에 는 블 체  트랜잭  아  , 블 체

트랜잭  아  여 블 체 (500)에 등  지  보 트랜잭  득 , 득  지  보 트랜잭

에 포  시  아  게 다.

편, 블 체 (500)  다  블 체    , 블 체 (500)  1 블 체 과 2 블 체[0035]

  경우, 지  결  (300)는 주  청 보에 포  사  식별 보  참 여 2 블 체

 1  시값 또는 1  시값  가공  값  득 거나 지  결  (300)에 연동 는 타

 여  2 블 체  1  시값 또는 1  시값  가공  값  득 도  지원

, 1  시값 또는 1  시값  가공  값과 어 1 블 체 에 등   트리 보 

리  드 보  득 거나 지  결  (300)에 연동 는 타  여   트리 보  리  드

보  득 도  지원 다. 그리고, 지  결  (300)는 득   트리 보  리  드 보  참

여 1 블 체  시  아  득 거나 지  결  (300)에 연동 는 타  여

시  아  득 도  지원   다.

그리고, 지  결  (300)는 주  청 보에 는 주  아  생 고, 어도 생  주  아[0036]

 주  보  어도 나  포 는 트랜잭   블 체 (500)에 등 거나 지  결  

(300)에 연동 는 타  통  트랜잭  가 블 체 (500)에 등 도  지원 다(S5). , 지  결

 (300)는 주  보들  리 드   트리  연산 , 연산  트리  루트 시값 또는 루트

시값  가공  값  주  아  생 다.

편, 상 에 는 트랜잭   블 체 (500)에 등 나, 블 체 (500)  다  루어질  [0037]

,  , 블 체 (500)  1 블 체 과 2 블 체   경우, 지  결  (300)가 트랜잭

 1 블 체 과 2 블 체 에 등 는 과  상   다 과 같다.

지  결  (300)는 트랜잭   1 블 체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동 는 타 [0038]

 여  1 블 체 에 등 도  다.

그리고, 2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 지  결  (300)는 트[0039]

랜잭  에 시  여 생  2 시값과 2 시값에 매 는 어도 나  웃 시값

 연산   루트  2  시값 또는 2  시값  가공  값  생 다.

또 , 지  결  (300)는 생  2  시값 또는 2  시값  가공  값  2 블 체 에 등[0040]

거나 지  결  (300)에 연동 는 타  또는 1 블 체  여  2  시값 또는 2 

 시값  가공  값  2 블 체 에 등 도    다.

편, 지  결  (300)는 2 시값과 어도 나  웃 시값     여 리[0041]

  다. 여 ,  는 다양   는 ,    트리(merkle tree) 가  도 다.

, 지  결  (300)는 2 시값  특  리  드에 당   트리(merkle tree)  생 거나 생[0042]

도  지원   고, 트리거링 건  만 , 2 시값과 매 는 어도 나  다  리  드에 

당  시값  연산 여 생 는  루트  2  시값 또는 2  시값  가공  값  2 블

체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동 는 타  또는 1 블 체  여  2 블 체 에 등

도  지원   다.

 체  , (x1) 지  결  (300)는, (i) 2 시값과 (ii) 2 시값  당  드[0043]

 드에  당  시값  연산 거나  지  결  (300)에  연동  타   여  연산 도

지원 고, 연산값에  시값  드   드에 당 거나 지  결  (300)에 연동  타  

여   드에 당 도  지원   다. (x2) 만 ,  드가  트리  루트 드 ,  드

에 당  시값  2  시값 또는 2  시값  가공  값  다. (x3) ,  드가 

트리  루트 드가 아니 , 지  결  (300)는,  드에 당  시값  2 시값  여 (x1)

내지 (x3)  복 여 다.
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그리고, 지  결  (300)는   트리  루트 드에 당  시값  2  시값 또는 [0044]

2  시값  가공  값  2 블 체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동  타  또는 1

블 체  여  2 블 체 에 등 도  지원 다. , 2  시값  가공  값 ,  들어,

2  시값에 hex 연산   결과값   다.

편,  지  결  (300)가  2  시값과  어도  나  웃  시값   1-1   [0045]

고, 후 1-1   동  태  1-2   여 리 는 경우, 1-1 

  1-2  는 체  태  연결   다.

특 , 상  에  같  1-1    1-2  가  트리  경우, 1-1  [0046]

 루트값 또는 루트값  시값  1-2   첫 째 리  드에 당   다.

또 , 1-2   생  는 1-1  에  검  루어짐   integrity가[0047]

 보   다. 1-2   검 에 는 후  다.

또 , 체  태  연결  어도 나   트리  첫 째  트리  경우, 첫 째  트리  첫 째[0048]

리  드에는 트, , 또는  루어진  시지  시값 또는  가공  값  

당   다.  들어,  트리 생 시 지  결  (300)에   여   시지  시값

 당   다.

도 4  도 5는 본   실시 에 라 생   트리   도시  것 다.[0049]

도 4에 는 리  드  개 가 4개   트리가 도시 다. 도시   트리는 첫 째  트리  에[0050]

(tree_id=0),  첫 째  리  드  h0  드에는   시지   시값

(sha256(coinplug_unique_message))  당 었  알  다.  에  등  청  는 경우,

지  결  (300)는 재    트리  가  마지막 리  드  다  리  드  생 여 2

시값 또는 2 시값  가공  값  당 거나 당 도  지원 다.  들어, 도 4   트리에  

째 리  드  h1 드 지 값 당  료  상태에  새 운 리  드  생 여야 는 경우, 다  리

 드  h2 드  생 여 2 시값 또는 2 시값  가공  값(sha256(input2))  당   다. 또

, 지  결  (300)는 (i) h2 드에 당  2 시값과 (ii) h2 드   드  h3 드에 당

시값  연산 거나 연산 도  지원   다. 연산값에  시값  h2 드  h3 드   드(h23

드)에 당 다.  드(h23 드)가  트리  루트 드가 아니므  지  결  (300)는 h23 드

에 당  시값  2 시값  여 상  과  복 여   다. , h23 드에 당  시값

 2 시값  고, h23 드에 당  시값과 h01 드에 당  시값  연산 여 h23 드  h01 

드   드(h0123 드)에 당   다. , h0123 드가  트리  루트 드 므  지  결  

(300)는, h0123 드에 당  시값  가공  값(hex(h{node_index}))  2 블 체 에 등 거나 지

결  (300)에 연동  타  또는 1 블 체  여  2 블 체 에 등 도  지원   다

편,  트리거링 건 란, (i)  개 만  결   트랜잭  생 는 건, (ii)  시[0051]

간  경과 는 건, (iii) 1 블 체 에  블  생 는 건, (iv) 비  특 에  건  어도

나  포   다.

편,  들어, 결   트랜잭   트리  리  드 만  득  지  결  (300)는 [0052]

 트리  생 고,  트리  루트값  2 블 체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동  타 

 여  등 도  지원   다.

또 , 지  결  (300)는  시간 단    트리  루트값  생   다(상  (ii) 건).[0053]

 경우 지  결  (300)는  시간  경과  그 지  값  여  트리  생 고

 트리  루트값  2 블 체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동  타  또는 1 블 체

 여  2 블 체 에 등 도  지원   다.

그런 ,  경우에는  시간  경과 에도  트리  특  시값  당  드   드에 값[0054]

당 지 않   다. 처럼 트리거링 건  만 었 에도 2 시값  당  드   드에 시

값  당 어 지 않  경우, 지  결  (300)는,  드에  시값  당 거나 당 도

지원 여  식   트리  루트값  산 도    다.  들어, 지  결  (300)는 

2 시값  복 여  드에 당 거나 당 도  지원   다.
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그리고, 비  특 란, 결   트랜잭   가 공  비  보, 결   트랜잭[0055]

등  루어지는 시간  보, 결   트랜잭  등  비 가 루어지는 지역 보, 결   트랜잭

등  청   사 타  보  어도 가   다. 다만, 여  재  것에  것  아니고,

통상  는 차등  비 가 공   는 다양  건 보  포 다.

편, 새 운  트리 생  시 고, 결   트랜잭  없는 상태에  트리거링 건  만 , 지[0056]

 결  (300)는,  시지 가 첫 째 리  드  째 리  드에 당   트리  생

거나 생 도  지원 고,  트리  루트값 또는  가공  값  2 블 체 에 등 거나 지  결

 (300)에 연동  타  또는 1 블 체  여  2 블 체 에 등 도  지원   다. 

경우에는 리  드 2개짜리  트리가 생  도 는 것 다.

또 ,  것처럼 지  결  (300)가 2 시값과 어도 나  웃 시값   1-1 [0057]

 고, 후 1-1   동  태  1-2   여 리 는 경우, 1-

1   1-2  는 체  태  연결   다. 특 , 1-1    1-2 

가  트리  경우, 1-1   루트값 또는 루트값  시값  1-2   첫 째 리

 드에 당   다.

도 5는 본   실시 에 라 1-2   생   트리  도시  도 다.[0058]

도 5  참 , 도 4   트리(tree_id=0)  루트값(hex(h0123))  새 운  트리  첫 째 리  드[0059]

(h4 드)에 당 었  알  다(sha256(input4)). 본   같  트랜잭  생시 생 는 복

  연결  간에  가  변 가  생 는  경우라도  게  트래킹  가능 여  

integrity  상시 는  가진다.

다시, 도 3  참 , 지  결  (300)는 시  아   청 보  사  단말(100)  [0060]

거나, 비  공 단말(200)  통  시  아   청 보가 사  단말(100)  도

다(S6)(S7). ,  청 보에는 주  보 또는 검  값  포   다.

그러 , 사  단말(100)  시  아 에 는 결  청  드 에 당 는 앱  실 고,[0061]

사 에게 검  값에    청 거나, 주  보에  과  에  청 보

 시 여 주 (S8), 사 가   청  거나 주  보가 신  주  내 과 는 것

  후, 비 , PIN 드, 지 ,  생체 보  어도 나  포 는 신    보

, 사  단말(100)  사 에  는  보가 사 에    보  

는 지  다.

그리고, 사 에    보가   보   경우, 사  단말(100)  검  [0062]

값 또는 주  보에  사  값  생 여(S9) 지  결  (300)  거나 비  공 단말

(200)  통  지  결  (300)  도  지원 다(S10).  , 사  단말(100)  사 에 

  보가   보   경우  사  라 빗 에  근  허 ,

그에 라 사  라 빗  검  값 또는 주  보   사  값  생 , 생  사

 값  지  결  (300)  여 주거나 비  공 단말(200)  통  지  결  (300)

도  다.

그러 , 지  결  (300)는 사  단말(100)  검  값 또는 주  보   사  값[0063]

 득 , 득  사  값  지  거나 지  결  (300)에 연동  타  여

값  지  도  지원 다(S11).  , 지  결  (300)는 사  식별 보에 여

블 체 (500)에 등  사  블릭  득 , 득  블릭  여 사  값  

지  다. , 지  결  (300)는 블릭  여 값  주  보 또는 검  값

 , 값   주  보 또는 검  값   청 보에 포  주  보 또는

검  값과 는지  여 값   여  단   다.

편, 블 체 (500)  1 블 체 과 2 블 체    , 블릭 는 1 블 체 에 등[0064]

고, 2 블 체 에는 블릭  시값  리  드    트리  루트 시값  등   다. 

경우, 지  결  (300)는 사  식별 보에 여 2 블 체 에 등  루트 시값  고, 

2 블 체 에   루트 시값에 여 1 블 체 에 등   트리 보  리  드 보  

,  트리 보  리  드 보  참 여 1 블 체 에 등  블릭  거나 타 

공개특허 10-2019-0043071

- 16 -



 여  도  지원   다.

다시 도 3  참 , 지  결  (300)는 사  값   것  단 , 사  식별 보에[0065]

는 지  단  아  블 체 (500)  득 고, 지  단  아 , 주  아 , 

주  청 보  어도 나 상  포 는 승  청 보  드  (400)  거나 결  지

원 (300)  연동 는 타  통  승  청 보  드  (400)  도  지원 다(S12).

, 블 체 (300)  다  블 체  ,  , 1 블 체 에 지  단  아 가 등

, 2 블 체 에 지  단  아 에 는 루트 시값  등  경우에도 지  결  (300)

는 상 에  같  에  루트 시값  여 지  단  아  득   다.

그러 , 드  (400)는 승  청 보에 포  지  단  아   , 주  [0066]

보  검 고, 검  결과에 는 승  결과  지  결  (300)  거나 타  여  

도  지원 다(S13). , 드  (400)는 블 체 (500)  통  주  보  참 여  트리에 

 루트 시값  생 고, 승  청 보에 포  주  아  비 여 주  보  검   다.

그리고, 지  결  (300)는 드  (400)  승  결과가 득 , 주  청에  승  결과[0067]

보  블 체 (500)에 등 거나 타  여  등 도  지원 고, 승  료 보  비  공 단

말(200) 또는 사  단말(100)  거나 지  결  (300)에 연동 는 타  여  승  료 

보  도  지원 다(S14)(S15). , 지  결  (300)는 블 체 (500)에 등  승  결과 보

블 체 (500) 상   보  나타내는 승  결과 트랜잭  아  득 고, 승  결과 트랜잭  아

 승  결과 보에 포   다.

또 , 블 체 (500)  1 블 체 과 2 블 체    , 지  결  (300)는 승  결과[0068]

보  1 블 체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동 는 타  여  1 블 체 에 등 도

 지원 고, 2 블 체 에  시값  등   트리거링 건  만 , 지  결  (300)

는 승  결과 보에 시  여 생  3 시값과 3 시값에 매 는 어도 나  웃 

시값  연산   루트  3  시값 또는 3  시값  가공  값  생 , 생  3

 시값 또는 3  시값  가공  값  2 블 체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동 는

타  또는 1 블 체  여  3  시값 또는 3  시값  가공  값  2 블 체 에

등 도    다. 에  상   트랜잭   등 는 과  게 

 므  생략  다.

편, 상  같  에  주  보들에  결  , 드  (400)  산 [0069]

 청 보가 득 (S21), 결  지원 (300)는, 산  청 보에 는 트랜잭  

참 여 블 체 (500)  산 청  주  보  포 는 산  득 거나 결  지원 

(300)에 연동 는 타  여  산  블 체 (500)  득 도  지원 (S22)(S23), 블

체 (500)  득  산  드  (400)  거나 지  결  (300)에 연동 는

타  통  드  (400)  도  지원 (S24) 드  (400)  여  산 

 참 여 비  산 도  다. , 비  산  매 , 청  개 도 포   다. 또 , 블

체 (500)  1 블 체 과 2 블 체   경우에도, 2  시값 또는 2  시값  가공

 값, , 루트 시값  여 상 에  같  에  산    다.

, 결  지원 (300)는, 산  청 보에 는 트랜잭   참 여 2 블 체[0070]

 2  시값 또는 2  시값  가공  값  득 거나 지  결  (300)에 연동  타 

 여  2  시값 또는 2  시값  가공  값  득 도  지원 고, 2  시값 또는

2  시값  가공  값과 어 1 블 체 에 등   트리 보  리  드 보  득 거

나 지  결  (300)에 연동  타  여   트리 보  리  드 보  득 도  지원 ,

 트리 보  리  드 보  참 여 1 블 체  산 청  주  보  포 는 산

 득 거나 결  지원 (300)에 연동 는 타  여  산   1 블 체

득 도  지원 , 1 블 체  득  산  드  (400)  거나 결  지

원 (300)에 연동 는 타  통  산  드  (400)  도  지원  드

 (400)  여  산  참 여 비  산 도    다.

그리고, 상 에  사  지  단에 는 지  단  아 , 상  사  식별   사[0071]

 식별 보, 상  사  사  단말에  앱에 는 시  아 ,  상  사  블릭
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 포 는 지  보  블 체 (500)에 등 는  도 6  참 여  다 과 같다.

, 사 가 사 고  는 드  등  여 사  단말(100)에  드 에 [0072]

는 앱  통  드  (400)에  상태에 , 사  단말(100)  지  보 등   개  보,

사  식별 보, 지  단 보,  블릭  등  포 는 사    지  보 등  청  드

 (400)  거나 사  단말(100)에 연동 는 타  통  드  (400)  도

지원 다(S31). , 개  보는 사  , 생 월 , 사  아 , 주민 , 사  단말 아 ,

사  단말  아  주 , 사  단말  MAC 어드 ,    어도 어느 나 상  포  

, 사  식별 보는 개  보  특  개  보  사  식별  여 사  별  주어지는

고  보   다. 그리고, 지  단 보는 드   비  지   결  단에  보

  다.  , 지  단  드, 상 , 포 트,  드, 지   지갑 등  포   

, 지  단 보는 들  식별   도  는 식별 보, ,  주체  드  보,  간,

사  보 등  포   다.

. 사  단말(100)  사  개  보, 사  식별 보  사 가 도  는 것과는 달리, 사[0073]

 단말(100)   여 여  도 다.

그러 , 드  (400)는 사  단말(100)  개  보, 사  식별 보, 지  단 보,  [0074]

블릭  등  포 는 사    지  보 등  청 보  득 고, 사   다(S32).

, 사   아 / 워드에  , 마트 드나 생체 식에  , 공개  

  , 공    등 다양  에    다.

또 , 드  (400)는 지  단에  검  다. , 지  단에  검  사  단말[0075]

(100)   지  단 보가 등  지  단 원  보  는지     

다.

후, 드  (400)는  사 에  지  보  생 다(S33). , 지  보는 지  단[0076]

 아 , 사  식별 보, 시  아 ,  블릭  포   다. 그리고, 지  단 

아 는 지  단 보   지  여 지  단   것 , 시  아 는 사

단말(100)에  드   앱    는  아   다.

그리고, 드  (400)는 생  지  보에  등  청  지  결  (300)  거나 드[0077]

 (400)에 연동 는 타  여  지  보 등  청  지  결  (300)  도  지원

 다(S34).

그러 , 지  결  (300)는 드  (400)  지  보 등  청에 여 지  단 [0078]

아 , 사  식별 보, 시  아 ,  블릭  포 는 지  보  블 체 (500)에 등

(S35)(S36), 지  보 등  료에  보  드  (400)  거나 지  결  (300)에 연

동 는 타  여  지  보 등  료 신  드  (400)  도  지원   다(S37).

, 블 체 (500)  다  블 체    ,  , 블 체 (500)  1 블 체 과 2[0079]

블 체   경우,  지  결  (300)는 지  보  1  블 체 에 등 거나 지  결  

(300)에 연동 는 타  여  1 블 체 에 등 도  지원 고, 2 블 체 에  시값  등

  트리거링 건  만 , 지  결  (300)는 지  보에 시  여 생  1

특  시값과 1 특  시값에 매 는 어도 나  웃 시값  연산   루트  1 

시값 또는 1  시값  가공  값  생 , 생  1  시값 또는 1  시값  가공

값  2 블 체 에 등 거나 지  결  (300)에 연동 는 타  또는 1 블 체  여  1

 시값 또는 1  시값  가공  값  2 블 체 에 등 도    다.

또 , 상  본 에  실시 들  다양  컴퓨   통 여   는 그램 [0080]

어  태  어 컴퓨  독 가능   매체에   다. 상  컴퓨  독 가능   매체는

그램 어,  ,   등  단독  또는 여 포   다. 상  컴퓨  독

가능   매체에 는 그램 어는 본  여 특별  계 고  것들 거나 컴퓨

트웨어 야  당업 에게 공지 어 사  가능  것  도 다. 컴퓨  독 가능   매체  에는,

드 ,      같   매체, CD-ROM, DVD  같   매체, 티컬 

(floptical disk)  같  -  매체(magneto-optical media),  ROM, RAM, 래시 리 등과 같
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그램 어  고 도  특별   드웨어 가 포 다. 그램 어  에는,

컴 러에  만들어지는 것과 같  계어 드뿐만 아니라 리  등  사  컴퓨 에  실

  는 고  언어 드도 포 다. 상  드웨어 는 본 에  처리    나 

상  트웨어 듈  동 도    , 그 역도 마찬가지 다.

상에  본  체   등과 같  특  사 들과  실시   도 에  었 나,[0081]

는 본  보다   돕   공  것  뿐, 본  상  실시 들에 는 것

아니 , 본  는 야에  통상  지식  가진 라  러  재  다양    변

   다.

라 , 본  사상  상   실시 에 어 는 아니 , 후 는 특허청 뿐만[0082]

아니라  특허청  균등 게 또는 등가  변  든 것들  본  사상  주에 다고 

것 다.

 

100: 사  단말,[0083]

200: 비  공 단말,

300: 지  결  ,

400: 드  ,

500: 블 체

도

도 1
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도 2
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도 3
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도 4
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도 5
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도 6
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