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(57) Abstract

The present invention relates to a connect-
ing element for liquid-conducting plug—in connec-
tions, comprising a flexible hose connecting piece
(2) which is formed by a connecting piece (1) in-
serted into the connecting end of a flexible plastic
hose (3). Said element has a conically extending
plug—in chamfer (4) on its open end and a cylin-
drical shank (5) connected thereto with multiple
truncated spherical extensions (6) and (7), in ad-
dition to a ring—shaped stop flange on the end of
the plug~in area (E), wherein a conical taper (9)
is connected on the rear side of the first truncated
spherical extension (6). A peripheral groove (10)
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is provided in-between the extensions (6) and the taper (9). A sealing ring (11) with a round cross section is embedded in the groove. In
order to facilitate placement of the end of the flexible hose or tube on the connecting piece, the jacket surface (M1) of the first truncated
spherical extension (6) has an angle of aperture o of approximately 45° in relation to the jacket surface of the shank (5), bypassing by a
small margin (a) the external jacket (14) of the sealing ring (11), while the jacket surface (M2) of the following taper (9) has a considerably
flatter angle of inclination 8 of 20 to 30° in relation to the jacket surface of the shank (5), being tangent to the outer surface (14) in respect

to its rear extension.




(57) Zusammenfassung

Der vorliegende AnschluBkorper fiir filissigkeitsleitende Steckverbindungen besteht aus einem am Verbindungsstiick (1) angeformten,
in das AnschluBende eines flexiblen Kunststoffschlauches (3) einsteckbaren Schlauchstutzen (2), welcher an seinem freien Ende eine sich
konisch erweiternde Aufsteckfase (4) und daran anschlieBend einen zylindrischen Schaft (5) mit mehreren, kegelstumpfartigen Erweiterungen
(6) und (7) sowie am Ende des Einsteckbereichs E einen ringformigen Anschlagflansch (8) aufweist, wobei sich auf der Riickseite der ersten
kegelstumpfartigen Erweiterung (6) eine konische Verjiingung (9) anschlieft. Zwischen der Erweiterung (6) und der Verjiingung (9) ist
eine umlaufende Rille (10) vorgesehen, in welche ein im Querschnitt runder Dichtungsring (11) eingebettet ist. Um das Schlauch- oder
Rohrende leicht auf den Stutzen und den Dichtungsring aufschieben zu konnen, weist die Mantelfliche (M1) der ersten kegelstumpfartigen
Erweiterung (6) einen Offnungswinkel o von ca. 45° zur Mantelfliche des Schaftes (5) auf und ist in einem geringen Abstand (a) am
AuBenmantel (14) des Dichtungsrings (11) vorbeigerichtet, wihrend die Mantelflache (M2) der nachfolgenden Verjiingung (9) einen deutlich
flacheren Neigungswinkel A von etwa 20 bis 30° zur Mantelfliche des Schaftes (5) besitzt und in seiner riickwiértigen Verléngerung den

AuBenmantel (14) tangiert.
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AnschluBRkérper fiir fliissigkeitsleitende Steckverbindungen

Die Erfindung bezieht sich auf einen AnschlulRkdrper fir flissigkeitsleitende Steck-
verbindungen, und insbesondere auf einen am Verbindungsstiick angeformten Rohr-
oder Schiauchstutzen, welcher in das Anschluf’ende eines Rohres oder Schiauches
aus halbflexiblen Kunststoff einsteckbar ist.

Derartige Schlauchstutzen weisen Ublicherweise an ihrem freien Ende eine sich
konisch erweiternde Aufsteckfase sowie einen daran anschlieenden zylindrischen
Schaft mit mehreren kegelstumpfartigen Erweiterungen auf und besitzen am Ende
des Einsteckbereichs einen sich ringformig erweiternden Anschiagflansch. Der
Schaftdurchmesser ist hierbei geringfligig gréRer als der Innendurchmesser des
Kunststoffrohres, so dall das elastisch aufweitbare Kunststoffrohr nach dem
Aufstecken auf den Stutzen eng am Schaft anliegt und die kegelstumpf-

artigen Erweiterungen sich in die Innenwand des Rohres etwas eingraben
(DE 44 13 346 C2).

Um einen besseren Sitz des Rohres auf dem Anschlufkdrper zu erreichen, werden
in der Praxis bereits Rohr- oder Schlauchstutzen verwendet, bei welchen sich auf
der Rickseite der ersten kegelstumpfartigen Erweiterung eine konische Verjiingung
anschlieBt und zwischen Erweiterung und Verjingung eine umiaufende Rille
vorgesehen ist, in welchem ein im Querschnitt runder Dichtungsring eingebettet ist.

Aufgabe der Erfindung ist es, den AnschiuBkorper mit seiner kegelstumpfartigen
Erweiterung und Verjingung so auszubiiden, dal das Schlauch- oder Rohrende
tiber den Dichtungsring aufgeschoben werden kann, ohne diesen zu belasten oder
gar mit seiner scharfen Vorderkante zu beschadigen.

Diese Aufgabe wird nach der vorliiegenden Erfindung dadurch geiést, dal® die
Mantelflache der ersten kegeistumpfartigen Erweiterung einen Offnungswinkel o von
ca. 45° zur Mantelfidiche des Schaftes aufweist und in einem geringen Abstand am
AuBenmantel des Dichtungsrings vorbeigerichtet ist, wéhrend die Mantelflache der
nachfoigenden Verjingung einen deutlich flacheren Neigungswinkel B von etwa
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20 bis 30° zur Mantelflache des Schaftes besitzt und in seiner rlckwartigen
Verlangerung den Aullenmantel tangiert.

Hierbei ist es in weiterer Ausgestaltung der Erfindung zum Aufstecken des Rohr-
oder Schlauchendes besonders vorteilhaft, wenn die Lange des Schaftbereichs bis
zur ersten Erweiterung etwa dem Schaftdurchmesser entspricht. Dadurch wird
einerseits eine optimale Abstutzwirkung auf dem zylndrischen Schaftbereich erreicht
und andererseits verhindert, dal® der durch die Steckverbindung flieRende Kraftstoff
an den Dichtungsring herankommt, so dall dieser nicht mit der Zeit von dem
bekanntlich aggressiven Kraftstoff angefressen werden kann.

Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Unteranspriichen und der

nachfolgenden Beschreibung eines in der Zeichnung dargestellten Ausfiihrungs-
beispiels. Es zeigt

Figur 1 ein Verbindungsstiick mit angeformten Schlauchstutzen und den
zugehdrigen Druckmittelschlauch vor dem Aufstecken,

Figur 2 das gleiche Bild mit auf den Stutzen aufgestecktem Schlauch und

Figur 3 eine vergroflerte Darstellung des Schlauchstutzens im
Langsschnitt.

Der in Figur 1 mit 2 bezeichnete Rohr- oder Schlauchstutzen ist mit dem
Verbindungsstick 1 einer Steckverbindung einstiickig verbunden und dazu
bestimmt, in das Anschluende eines halbflexiblen Kunststoffrohres 3 eingesteckt
und mit diesem absolut dicht verbunden zu werden. Der Stutzen 2 besitzt zu diesem
Zweck an seinem freien Ende eine sich konisch erweiternde Aufsteckfase 4 und
daran anschlieBend einen zylindrischen Schaft 5 mit mehreren kegelstumpfartigen
Erweiterungen 6 und 7 und schlieBt am Ende des Einsteckbereichs E mit einem
ringférmigen Anschlagflansch 8 ab.

Auf der Rickseite der kegelstumpfartigen Erweiterung 6 schliellt sich eine konische
Verjiingung 9 an. Am Ubergang von der Erweiterung 6 zu der Verjingung 9 befindet
sich eine Rille 10 zur Aufnahme und Einbettung eines im Querschnitt runden Dich-

tungsrings 11, weicher vorzugsweise aus einem gummiartigen Material hergestellt
ist.
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Die Aufsteckfase 4 hat an ihrer Stirnseite einen Durchmesser F, der geringfligig
gréRer ist als der Innendurchmesser s des Kunststoffrohres 3, so dal dieses sich
beim Aufstecken auf den Stutzen 2 in Pfeilrichtung P bis auf den Schaftdurchmesser
S aufweiten muf. Der sich bis zur ersten Erweiterung 6 erstreckende Schaftbereich

5 sollte sehr glatt sein und eine Lange L haben, welche etwa dem Schaftdurchmes-
ser S entspricht.

Wie aus Figur 3 ersichtlich, besitzt die Mantelflaiche M1 der kegelstumpfartigen
Erweiterung 6 einen Offnungswinkel o, welcher mindestens um 40°, vorzugsweise
um 45° zur Mantelflache des Schaftes 5 ansteigt und in einem geringen Abstand a
am AuBRenmantel 14 des Dichtungsrings 11 vorbeigerichtet ist. Unmittelbar vor der
Rille 10 weist die Erweiterung 6 einen zylindrisch abgeflachten Bereich 12 auf,
dessen AuRendurchmesser A etwas kleiner ist als der AuRendurchmesser d des
Dichtungsrings 11.

Dagegen weist die Mantelflache M2 der nachfolgenden Verjiingung 9 einen deutlich
flacheren Neigungswinkel g zur Manteiflaiche des Schaftes 5 auf, welcher bei etwa
20° bis 30° liegt, wobei die Mantelflache M2 in ihrer riickwartigen Verlangerung den
AuRenmante! 14 des Dichtungsringes 11 tangiert oder sogar leicht "anschneidet".
Auch besitzt die konische Verjingung 9 unmittelbar hinter der Rille 10 eine
abgerundete Kante 13, deren Auendurchmesser B vorzugsweise um etwa 0,2 bis
0,4 mm kleiner ist als der AuBendurchmesser A des abgeflachten Bereichs 12.

Durch die vorgenannte Geometrie der Erweiterung 6 und Verjiingung 9 werden
besonders glnstige Bedingungen geschaffen, um das Anschiufende des Kunst-
stoffrohres 3 mit einer nicht gezeigten Montagevorrichung tber den Dichtungsring 11
und die nachfolgende Erweiterung 7 bis zum Anschlagflansch 8 zu schieben
( Figur 2).

Es versteht sich, daR die erfindungsgemale Geometrie des Rohr- oder
Schiauchstutzens 2 in gleicher Weise fur ein in der Zeichnung nicht dargestelites
Einsteckteil verwendet werden kann, welches bei der eingangs erwahnten
Steckverbindung mit dem Verbindungsstiick 1 zusammenwirkt.
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Patentanspriiche:

1. AnschluRkdrper fur flussigkeitsleitende Steckverbindungen, bestehend aus einem
am Verbindungsstiick ( 1 ) angeformten, in das AnschluRende eines flexiblen Kunst-
stoffschiauches ( 3 ) einsteckbaren Schiauchstutzen ( 2 ) , welcher an seinem freien
Ende eine sich konisch erweiternde Aufsteckfase ( 4 ) und daran anschliefend einen
zylindrischen Schaft ( 5 ) mit mehreren, kegelstumpfartigen Erweiterungen ( 6 ) und
( 7 ) sowie am Ende des Einsteckbereichs E einen ringférmigen Anschlagflansch (8 )
aufweist, wobei sich auf der Rickseite der ersten kegelstumpfartigen Erweiterung
( 6 ) eine konische Verjingung ( 9 ) anschlieft, und zwischen der Erweiterung ( 6 )
und der Verjingung ( 9 ) eine umlaufende Rille ( 10 ) vorgesehen ist, in welche ein
im Querschnitt runder Dichtungsring ( 11 ) eingebettet ist, dadurch
gekennzeichnet, daR die Mantelflache ( M1 ) der ersten kegelstumpfartigen
Erweiterung ( 6 ) einen Offnungswinkel a von ca. 45° zur Mantelfliche des Schaftes
( 5 ) aufweist und in einem geringen Abstand ( a ) am Aulenmantel ( 14 ) des
Dichtungsrings ( 11 ) vorbeigerichtet ist, wahrend die Mantelftaiche ( M2 ) der
nachfolgenden Verjingung ( 9 ) einen deutlich flacheren Neigungswinkel g von etwa
20 bis 30° zur Mantelfliche des Schaftes ( 5 ) besitzt und in seiner riickwértigen
Verlangerung den AuRenmantel ( 14 ) tangiert.

2. AnschluRkérper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl die Lange (L)
des zylindrischen Schaftbereichs ( 5 ) zwischen der Aufsteckfase ( 4 ) und der ersten
Erweiterung ( 6 ) etwa dem Schaftdurchmesser ( S ) entspricht.

3. AnschluBkérper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal die erste
kegelstumpfartige Erweiterung ( 6 ) unmittelbar vor der Rille ( 10 ) einen zylindrisch
abgeflachten Bereich ( 12 ) aufweist und dieser Bereich ( 12 ) einen gegentiber dem

Auflendurchmesser ( d ) des Dichtungsrings ( 11 ) geringeren AuRendurchmesser
( A) aufweist.

4. AnschluBkorper nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da® die konische
Verjiingung ( 9 ) unmittelbar hinter der Rille ( 10 ) eine abgerundete Kante ( 13 )
aufweist, deren AuRendurchmesser ( B ) um 0,2 bis 0,4 mm kleiner ist als der
AuRendurchmesser ( A ) des abgeflachten Bereichs ( 12).
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