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(54) Verbesserte Struktur für eine Lichtinstallation

(57) Verbesserte Struktur für eine Lichtinstallation,
umfassend ein einstückig geformtes transparentes
Lampenrohr (30,300), das mit einer Beschichtung (35)
abgedeckt ist, wobei eine Anzahl von Leitern (20,21,22:
60,61,62,63;70,71,72,73,74), bestehend aus einem ge-
meinsamen Leiter (20,60,70) und einer Anzahl von ein-
zelnen Leitern (21,22;60,61,62,63;70,71,72,73), gleich-
zeitig beim Formen des transparenten Lampenrohres
(30,300) im transparenten Lampenrohr angeordnet
werden, wobei axiale längliche Rillen (31,32;
301,302,303) in derselben Anzahl wie diejenige der im
transparenten Lampenrohr verwendeten Lichterketten
(91,92;51,52,53) zum Aufnehmen einer entsprechen-

den Lichterkette auf dem transparenten Lampenrohr in
gleichem Abstand voneinander angeordnet sind; dabei
sind die Leiter (20,21,22;60,61,62,63;70,71,72,73) so
angeordnet, daß jeweils zwei der Leiter, nämlich der ge-
meinsame Leiter (20;60;70) und einer der einzelnen Lei-
ter (21,22;61,62,63;71,72,73), zwischen sich eine (31)
entsprechende der axialen länglichen Rillen einschlie-
ßen. Das Lampenrohr (30) mit den darin befindlichen
Lichterketten ist so ausgebildet, daß es eine Positionier-
schicht (34) mit einem minimalen Durchmesser besitzt,
die auf seinem äußeren Rand gebildet wird, sowie eine
darauf befindliche transparente Abdeckung mit minima-
lem Durchmesser.
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