7.1943 (ARC215P00221)

OZET
KAPSUL iLE KULLANILAN BiR KAHVE MAKINESi

Bu bulus, bir giévde (2), govde (2) iist kismunda yer alan ve tercihen tek
kullanimlik olan kapsiiliin (K) yerlestirildigi bir kapsiil yuvasi (3), kahve ve suyun
eklenerek icinde pisirme islemi yapilan ve govde (2) igerisinde kapsiil yuvasinin
(3) altunda kalacak sekilde yer alan, goévde (2) disina cikarilabilir yapida bir
pisirme haznesi (4), gbvde (2) icinde yer alan ve icine pisirme haznesinin (4)
yerlestirildigi bir bolme (5), pisirme haznesinin (4) 1sitilmasim saglayan bir 1sitict
(6), pisirme haznesinden (4) damlayan sivinin toplandigi bir atik su haznesi (7)

iceren kahve makinesi (1) ile ilgilidir.
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ISTEMLER

I — Bir govde (2), govde (2) iist kismunda yer alan ve tercihen tek kullanimlik olan
kapsiiliin (K) yerlestirildigi bir kapsiil yuvast (3), kahve ve suyun eklenerek i¢inde
pisirme islemi yapilan ve gévde (2) icerisinde kapsiil yuvasinin (3} altinda kalacak
sekilde yer alan, govde (2) disina cikarlabilir yapida bir pisirme haznesi (4),
govde (2) icinde yer alan ve icine pisirme haznesinin (4) yerlestirildigi bir bolme
(5), pisirme haznesinin (4) 1s1tilmasin saglayan bir 1s1ti¢1 (6), pisirme haznesinden
(4) damlayan sivinin toplandig bir atik su haznesi (7) iceren, gdvde (2) icinde yer
alan, pisirme haznesi (4) bolme (5) disina cikarlldiginda hareket ederek kapsiil
yuvasimn (3) hizasina gelen ve kapsiil (K) acilmasi/patlatilmasi durumunda
dokiilen kahvenin atik su haznesine (7) yonlendirilmesini saglayan bir klape (8)

ile karakterize edilen bir kahve makinesi {1).

2 —Klape (8) ile atik su haznesi (7) arasinda yer alan ve klape (8) lizerine dokiilen
kahvenin atik su haznesine (7) aktarilmasim saglayan bir kanal (9) ile karakterize

edilen istem 1’deki gibi bir kahve makinesi (1).

3 — Pisirme haznesi (4) bOlme (5) icine yerlestirildiginde pisirme haznesi (4)
tarafindan itilerek kapsiil yuvasinin (3) hizasindan ayrilan ve kapsiil (K)
acilmasi/patlatilmas1  durumunda doékillen kahvenin pisirme haznesine (4)
akmasina izin veren klape (8) ile karakterize edilen istem 1 veya 2’deki gibi bir

kahve makinesi (1).

4 — Bolme (5) icinde, pisirme haznesinin (4) arkasinda kalacak sekilde
konumlandirilan klape (8) ile karakterize edilen yukaridaki istemlerden herhangi

birindeki gibi bir kahve makinesi (1).

5 — Pisirme haznesi (4) bolmeye (35) yerlestirildiginde bdlme (5) arka duvar ile
hemen hemen paralel olan klape (8) ile karakterize edilen istem 4’teki gibi bir

kahve makinesi (1).
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6 — Klapeyi (8) yatay eksen etrafinda donebilir sekilde yataklayan bir pivot pimi
(10) ile karakterize edilen yukandaki istemlerden herhangi birindeki gibi bir
kahve makinesi (1).

7 — Pisirme haznesi (4) bélme (5) disina ¢ikanldiginda, kendi agirliginin etkisiyle
kapsiil yuvasinin (3} hizasina gelen klape (8) ile karakterize edilen istem 6’daki

gibi bir kahve makinesi (1).

8 — Pisirme haznesi (4) bolme (5) disina ¢ikarnldiginda klapenin (8) pivot pimi
(10) etrafinda dénmesini saglayan bir hareket mekanizmasi (11) ile karakterize

edilen istem 6’daki gibi bir kahve makinesi (1).
9 — Pivot pimine (10) bagl, klapeyi (8) strekli olarak kapsill yuvasinin (3)
hizasina dogru déndiirmeye zorlayan bir yaya (12) sahip hareket mekanizmasi

(11) ile karakterize edilen istem 8’deki gibi bir kahve makinesi (1),

10 — I¢i, iizerine dokiilen kahvenin tutunmasint 6nleyen bir malzeme ile kaplanan

kanal (9) ile karakterize edilen istem 2’deki gibi bir kahve makinesi (1).

11 — I¢i politetrafloroetilen ile kaplanan kanal (9) ile karakterize edilen istem

2’deki gibi bir kahve makinesi (1).
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TARIFNAME
KAPSUL iLE KULLANILAN BiR KAHVE MAKINESi

Bu bulug, tek kullammbk kahve igeren kapsil ile kullanima uygun bir kahve

makinesi ile 1lgilidir.

Kahve makinelerinde tek kullanimlik kahve iceren kapsiil kullanimi
bilinmektedir. Bu tarz makinelerde kapsiil, makine gévdesinin iist kisminda yer
alan bir kapsiil yuvasina yerlestirilmekte ve Kkapsiill patlaularak/acilarak
icerisindeki kahve, kapsiil yuvasinin alt kisminda yer alan bir pisirme haznesine
aktarilmaktadir. Pisirme haznesindeki kahve su ile kanistirillarak tercihen pisirme
haznesinin altinda kalacak sekilde yer alan bir 1sitict ile 1sitilmaktadir. Pigirilen
kahve otomatik olarak fincana aktarilabilecegi gibi kullanici tarafindan da fincana
aktarilabilmektedir. Pisirme islemi sonrasinda pisirme haznesindeki kahve
arbiklarinin - temizlenmesi i¢in pisirme haznesi yerinden c¢ikarlabilmektedir.
Kullanici pisirme haznesini yerine koymay: unutup kahve pisirmeyi denediginde
kapsiilden aktarilan kahve 1sitici lizerine diismektedir. Béyle bir durumda pisirme
islemi vapildiginda sitici iizerindeki kuru kahve yanarak isiticit iizerinde
temizlenmesi giic bir katman olusturmakta ve aym zamanda kot kokmaktadir.
Bunun vaninda yanan kahve yangina dahi sebebiyet verebilecek bir giivenlik

zafiyeti olusturmaktadir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan W0O2011007266 sayih Uluslararas1 patent

bagvurusunda kapsiil kullanilan bir kahve makinesinden bahsedilmektedir.

Teknigin bilinen durumunda yer alan TR200100549 sayili Tiirk patent

bagvurusunda kapsiil kullanilan bir kahve makinesinden bahsedilmektedir.

Bu bulusun amaci, giivenli bir sekilde cahistinlabilen bir kahve makinesinin

gerceklestirilmesidir.
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Bu bulugun amacima ulagmak i¢in gerceklestirilen ve istemlerde agiklanan kahve
makinesi, kahvenin pisirildigi pisirme haznesi yerinde degilken hareket ederek
kapsiiliin yerlestirildigi kapsiil yuvasinmin hizasina gelen ve acilmis kapsiilden
dokiilen kahvenin, pisirme haznesinden damlayan sivimin toplandigi atik su
haznesine aktarilmasina olanak saglayan bir klape icermektedir. Pisirme haznesi
yerinden ¢ikarildiginda klape hareket ederek kapsiil yuvasinin alt kisminda kapsiil
yuvast ile hizalanmaktadir. Bu durumda iken kahve pisirilmek istendiginde
kapsiilden bosalan kahve klape lizerine dokiilmekte ve klape kahvenin atik su

haznesine aktarilmasina olanak saglamaktadir.

Bulusun bir uygulamasinda kahve makinesinde, bir ucu klapenin alt kismina
bagli, diger ucu atik su haznesine agilan, klape ile atik su haznesi arasinda uzanan
ve klape izerine dokiilen kahvenin atik su haznesine aktarilmasim saglayan bir

kanal yer almaktadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda pisirme haznesi yerine yerlestirildiginde, klape
pisirme haznesinin temasiyla kapsiil yuvasmmin hizasindan ayrilarak pisirme
haznesinin kapsiil yuvasi ile hizalanmasina izin vermektedir. Bu uygulama ile
pisirme haznesi yerine yerlestirildiginde klape, kapsiil yuvasindan dokiilen

kahvenin pisirme haznesine akmasina olanak saglamaktadur.

Bulusun bir bagka uygulamasinda klape, pigsirme haznesinin digan ¢ikarilma yonii
dogrultusunda pisirme haznesinin arkasinda kalmaktadir. Bu uygulama ile
giivenlik amagh kullamlan klapenin kullanicinin fark edemeyecegi sekilde

konumlandirilmasi amaglanmaktadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda pisirme haznesi yerine yerlestirildiginde klape
pisirme haznesinin temasi ile yer diizlemine gére hemen hemen dik konuma
gecmektedir. Bu uvygulamada klape iizerinde tutunmus kahvenin yercekimi

etkisiyle atik su haznesine akmast saglanmaktadir.
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Bulusun bir bagka uygulamasinda klape, kapsiil yuvasi ile hizalanma hareketini
klapeyi yatay eksen etrafinda donebilir sekilde yataklayan bir pivot pimi etrafinda

donerek gerceklestirmektedir.

Bulusun bir bagka uygulamasinda klape pisirme haznesi yerinden cikarildiginda
agrrhginin etkisiyle donerek kapsiil yuvas: ile hizalanmaktadir. Bu uygulama ile
klapenin hareketi icin ekstra parca kullanilmamakta ve maliyet avantaji

korunmaktadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda klapenin dénme hareketi bir hareket
mekanizmasi tarafindan gerceklestirilmektedir. Bu uygulamanmin bir baska
versiyonunda hareket mekanizmasi, pivot pimine bagli olan ve klapeyi siirekli
olarak kapsiil yuvasi ile hizalamaya cahsan bir yay icermektedir. Bu versiyonda,
pisirme haznesi yerinde iken yay sikigsmakta ve pisirme haznesi yerinden
cikanldiginda yay klapeyr dondiirerek kapsiil yuvasi ile hizalanmasini

saglamaktadir,

Bulusun bir baska uygulamasinda kanalin ici, kanala dékiilen kahvenin kanalin
icine tutunmasini, kanalin icinde takilmasim1 Onleyen bir malzeme ile
kaplanmaktadir. Boylelikle kanala aktanlan kahve, eksiksiz olarak atik su
haznesine bogaltilmaktadir. Bu uygulamanin farklh bir versiyonunda kanalin igi,
teknikte plriizsiz yizey olusturmast ile bilinen politetrafloroetilen ile

kaplanmaktadir.

Bulus konusu kahve makinesinde, kullanicinin unutkanligi veya hatasi sebebiyle
yasanabilecek tehlikeli durumlar pisirme haznesinin yerinden ¢ikarilmasiyla
kapsiil yuvast ile hizalanan klape ile onlenmektedir. Ayn1 zamanda bu durumda
kapsiilden dokiilen kahvenin atik su haznesine aktarilmasi ile kahve makinesi

izerindeki tiim atik maddeler tek bir yerde toplanmaktadir.
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Bu bulugun amacimna ulagmak icin gergeklestirilen kahve makinesi ekli gekillerde

gosterilmis olup, bu sekillerden;

Sekil 1 — Bir kahve makinesinin perspektif gortiniigiidiir.

Sekil 2 — Bulusun bir uygulamasinda pisirme haznesi, klape ve kanalin yandan
sematik goriniistidiir.

Sekil 3 — Bulusun bir baska uygulamasinda pisirme haznesi, klape ve kanalin
yandan sematik goriintistidiir.

Sekil 4 — Bulusun bir uygulamasinda klape ve kanalin yandan sematik

goriiniisidir.

Sekillerdeki pargalar ve adimlar tek tek numaralandirilmis olup bu numaralarin

karsilig1 asagida verilmistir.

—

Kahve makinesi

2. Govde
3. Kapsiil yuvast
4, Pisirme haznesi
5. Bolme
6. Isitict
7. Atk su haznesi
8. Klape
9. Kanal

10. Pivot pimi

| 1. Hareket mekanizmast
12. Yay

K. Kapsiil

Kahve makinesi (1), bir govde (2} iist kisminda yer alan ve tercihen tek
kullanimlik olan kapsiiliin {(K) yerlestirildigi bir kapsiil yuvasi (3), kahve ve suyun

eklenerek icinde pisirme islemi yapilan ve govde (2) icerisinde kapsiil yuvasinin
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(3) alunda kalacak sekilde yer alan, gévde (2) disina ¢ikarilabilir yapida bir
pisirme haznesi (4), govde (2) icinde yer alan ve icine pisirme haznesinin (4)
yerlestirildigi bir bdlme (compartment) (5), pisirme haznesinin (4) 1siilmasim
saglayan bir 1sitic1 (6), pisirme haznesinden (4) damlayan sivinin toplandigr bir

atik su haznesi (7) icermektedir.

Kahve makinesinde (1) kahve, kullamicimin kapsiill yuvasina (3) kapsiilii (K)
yerlestirip, kapsiilin (K) acilmasiyla bdlme (35) igerisine yerlestirilmis olan
pisirme haznesine (4) aktarilmaktadir. Kullanicinin pisirmeyi baslat komutu
vermesiyle su deposundan (sekillerde gdsterilmemistir) bir pompa (sekillerde
gosterilmemistir) ile su hatti (sekillerde gdsterilmemistir) aracilifiyla pisirme
haznesine (4) su aktarilmakta ve 1sitic1 (6} pisirme haznesini (4) 1sitarak kahvenin
pismesini saglamaktadir. Isitic1 (6) tercihen pisirme haznesinin (4) alunda yer
almakta ve 1s1tic1 (6) sadece 1sitma islemi esnasinda pisirme haznesi (4) ile temas

halinde olmakta ve tercihen 1sitic1 (6) asagi-yukart hareket edebilir bir yapidadir.

Pisirme haznesi (4) temizlik vb. sebeplerle bolme (5) disina cikarilabilmektedir.
Pisirme haznesinin (4) disar1 ¢ikarilmasi tercihen gévdenin (2) 6n duvaninda ver
alan bir kapinin (sekillerde gésterilmemistir) agilarak, pisirme haznesinin (4)

bolmeden (5) 6ne dogru cekilmesiyle gerceklestirilmektedir.

Atik su haznesi (7) tercihen gdvdenin (2) en alt kisminda yer almakta ve diisey
dogrultuda pisirme haznesinin (4) hizasindadir. Pisirme haznesinden (4) damlayan
siv1 ve/veya pisirme haznesinin (4) temizlenmesinde kullamilan sivi, atik su
haznesinde (7) toplanmaktadir. Atk su haznesi (7) doldugunda kullanici

tarafindan yerinden c¢ikarilarak veya otomatik olarak bosaltilmaktadir.

Bulus konusu kahve makinesi (1), govde (2) icinde yer alan, pisirme haznesi (4)
bélme (5) disina ¢ikarildiginda hareket ederek kapsiil yuvasinin (3) hizasina gelen
ve kapsiill (K) acilmasi/patlatilmast durumunda dokiilen kahvenin atik su

haznesine (7) ydnlendirilmesini saglayan bir klape (8) icermektedir.
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Bulus konusu kahve makinesinde (1), pisirme haznesi (4) bolme (5) disina
cikarildiginda klape (8) hareket ederek kapsiil yuvasmin (3) alt kisminda kapsiil
yuvast (3} ile hizalanmaktadir. Kullamici kapsiil yuvasina (3) kapsiil (K)
yerlestirip, kahve pisirmek istediginde acilan/patlatilan kapsiilden (K) dokiilen
kahve klape (8) iizerine dokiilmekte ve klape (8), iizerine dokiilen kahvenin atuk
su haznesine (7) yonlendirilmesini saglamaktadir. Boylelikle pisirme haznesi (4)
bolme (5) icerisinde degil iken kapsiil (K) acgilirsa dokiilen kahvenin isitict (6)
izerine dokiilmesi énlenmektedir. Ayrica ddkiilen kahvenin atik su haznesine (7)

yonlendirilmesiyle temizlik islemi kolaylastirilmaktadir.

Bulusun bir uygulamasinda kahve makinesi (1), klape (8) ile atik su haznesi (7)
arasinda yer alan ve klape (8) iizerine dokiilen kahvenin atik su haznesine (7)
aktarilmasim saglayan bir kanal (9) igermektedir. Kanal (9), klapenin (8) ug
kismindan baslayarak atik su haznesine (7) uzanacak sekilde govde (2) i¢inde
konumlandiriimaktadir. Klape (8) iizerine dokiilen kahve kanala (9) akmakta,

kanal boyunca ilerleyerek atik su haznesine (7) bosaltilmaktadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda klape (8), pisirme haznesi (4) bdlme (5) icine
yerlestirildifinde pisirme haznesi (4) tarafindan itilerek kapsiill yuvasmn (3)
hizasindan aynlmakta ve kapsiil (K} agilmasi/patlatilmasi durumunda dokiilen
kahvenin pisirme haznesine (4) akmasina izin vermektedir. Pisirme haznesi (4)
bolme (5) igine yerlestirildiginde klape (8) ile temas etmekte ve pisirme haznesi
(4) klapeyi (8) hareket ettirerek klapenin (8) kapsiil yuvasimin (3) hizasindan
ayrilmasin saglamaktadir. Boylelikle kahve makinesi (1) iglevsel hale gelmekte
ve kapsiil yuvasina (3) kapsiil (K) yerlestirilmesiyle kahve pisirebilir duruma

gelmektedir.

Bulusun bir baska uygulamasinda klape (8), bolme (5) icinde, pisirme haznesinin
(4) arkasinda kalacak sekilde konumlandiriimaktadir. Klape (8), pisirme

haznesinin (4} bolmeden (3) disan ¢ikarilma yodniline gore pisirme haznesinin (4)
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arkasinda kalmaktadir. Bu uygulama ile hem klapenin (8) calismasi daha basit bir
mekanik ile gerceklestirilmekte hem de kullanicimn klapeyi (8) gdrmemesi

saglanarak kullanici géziindeki kalite algis1 artirnilmakeadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda klape (8), pisirme haznesi (4) bdlmeye (5)
yerlestirildiginde bolme (5) arka duvari ile hemen hemen paralel olmaktadir.
Klape (8), pisirme haznesinin (4) temasi ile dik konuma ge¢mekte ve bolmenin

(5) arka duvar ile hemen hemen hem yiiz olmaktadir.

Bulusun bir bagka uygulamasinda kahve makinesi (1), klapeyi (8) yatay eksen
etrafinda donebilir sekilde yataklayan bir pivot pimi (10) icermektedir. pisirme
haznesi (4) bdlme (5) disina ¢ikarildiginda veya bolme (5) icine yerlestirildiginde,
klape (8) pisirme haznesinin (4) temasiyla pivot pimi (10) etrafinda donerek

kapsiil yuvasi (3) ile hizalanmakta veya hizadan ayrilmaktadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda klape (8), pisirme haznesi (4) bolme (5) disina
cikarlldiginda, kendi agirhgimin etkisiyvle kapsill yuvasmin (3) hizasina
gelmektedir. Bu uygulamada kapsiilden (K) dokiilen kahvenin 1sitici (6) {izerine
dokiilmesinin Onlenmesini saglayan klape (8) basit bir yapida olup, pisirme
haznesinin (4) temas1 kesildiginde kendi agirliginin etkisiyle pivot pimi (10)
etrafinda donerek kapstl yuvasi (3) ile hizalanmaktadir. Pigsirme haznesi (4)
bolme (5) icine yerlestirildiginde ise pisirme haznesinin (4) temasi ile pivot pimi
(10) etrafinda ters yonde donerck bolme (5) arka duvan ile paralel konuma

gecmektedir.

Bulusun bir baska uygulamasinda kahve makinesi (1), pisirme haznesi (4) bolme
(5) disina ¢ikarildiginda klapenin (8) pivot pimi (10) etrafinda dénmesini saglayan
bir hareket mekanizmasi (11) icermektedir. Bu uygulamada klapenin (8) hareketi
bagka bir ifadeyle pisirme haznesi (4) bélme (5) disinda iken kapsiil yuvasi (3} ile

hizalanmas1 hareket mekanizmasi (11) ile saglanmaktadir.
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Bulusun bir bagka uygulamasinda hareket mekanizmasi (11), pivot pimine (10)
bagl, klapeyi (8) siirekli olarak kapsiil yuvasinin (3) hizasina dogru dondirmeye
zorlayan bir yaya (12) sahiptir. Pisirme haznesi (4) bdlme (5) i¢ine yerlestirilerek
klapeye (8) dayandiginda yay (12) gerilmekte/sikismaktadir. Pigirme haznesi (4)
bélme (5) digina ¢ikarilldiginda yay (12) iizerinde depolanan enerjiyle klapeyi (8)
kapsiill yuvast (3) 1ile hizalanacak sekilde pivot pimi (10) etrafinda

dondiirmektedir.

Bulusun bir baska uygulamasinda kanalin (9) ici, tizerine ddkiillen kahvenin
tutunmasini dnleyen bir malzeme ile kaplanmaktadir. Bu sayede kapsiilden (K)
dokiilen kahvenin hemen hemen tamamimin atk su haznesine (7) aktarilmasi
saglanmaktadir. Kanalin (9) ici temiz tutularak kotii koku olusumu dnlenmekte ve

ayrica kullanicimin kanalin (9) i¢ini temizlemesine gerek kalmamaktadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda kanalin (9) i¢i, politetrafloroetilen ile
kaplanmaktadir. Bu uygulama kanalin (9) i¢i teknikte siirtiinmeyi azaltmas: ile

bilinen ve yaygin olarak kullamilan politetrafloroetilen ile kaplanmaktadir.

Bulusun bir baska uygulamasinda kahve makinesi (1), Tirk kahvesi pisirmeye

uygundur. Kahve, pisirme haznesinde (4) pisirilip fincana aktarilmaktadir.

Bulus konusu kahve makinesinde (1), pisirme haznesi (4) bolme (5) icinde degil
iken kapsiil yuvasi (3) ile hizalanarak kapsiil yuvasindan (3) dokiilen kahveyi ank
su haznesine (7) yonlendiren klape (8) ile pisirme haznesi (4) yerinde degil iken
kapsiil (K} igcindeki kahvenin bosaltilip, 1sitic1 (6) iizerine diismesi énlenmektedir.
Pisirme haznesinin {(4) yerine yerlestirilmesi ile kapsiil yuvasinin (3) hizasindan
ayrilan klape (8), kapsiilden (K) dokiillen kahvenin pisirme haznesine (4)
akmasina miisaade edip giivenli bir sekilde kahve pisirilmesine olanak

saglamaktadir.
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