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Opfindelsen angar en pose (1) bestdende af to sammensvejse-'
de lag (2, 3) af formstoffolie, hvilken pose er beregnet
ti1 brug til opsamling af kropsvasker, sdsom urin, blod eil-
ler lignende vasker fra en patient pd et hospital eller et
plejehjem.

De to folielag (2, 3) er ved svejsespomme (4, 5, 6) svejst
sammen til dannelse af et poserum til optagelse af den pé&-
galdende vaske, og posen er forsynet med en &bning (8), s&
vasken kan ledes ind 1 poserummet med et re¢r (9) eller en
slange (10). Posen (1) kan ogs3 have en afgangsébning (15)
til tomning af posen.

Langs sidekanterne (19) findes trudanvisninger eller svak-
kelseslinier, for eksempel hele eller delvise udstansninger
eller perforeringer (25), mellem svejsesgmmene (5) og po-
sens sidekanter (19), hvorved brudanvisningerne er udenfor

poserummet.

fortsattes



Ved oprivning af brudanvisningerne (25) dannes i hver side
af posen (1) to band (29), som kan bindes sammen to og to
omkring en stang (30), der for eksempel er en del af pati-
entens seng.
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Opfindelsen angadr en urinpose bestdende af to sammensvejse-
de lag af formstof og med midler til ophangning af urinpo-
sen pa et stativ eller en lignende genstand, for eksempel
en stang, der danner den o¢verste afgransning af en senge-
kant, hvilke ophangningsmidler udggpres af band, som kan

bindes sammen omkring stativet eller den lignende genstand.

Poser af formstof finder stigende anvendelse som poser til
opsamling af urin, blod eller andre kropsvasker fra patien-
ter p& hospitaler, plejehjem eller tilsvarende steder. Ved
anvendelse til opsamling af urin forbindes posen til pati-
enten pa en passende made, og posen anbringes lavt i for-
hold til patienten, sd tyngdekraften kan udnyttes til at

overfepre urinen fra patienten til posen.

Posen skal herved anbringes pad en sikker made, sa posen ik-
ke falder ned, hvorved forbindelsen mellem patienten og po-
sen kunne blive afbrudt. Posen anbringes derfor pa et sta-
tiv eller en lignende genstand, der for eksempel kan udge-
res af en vandret stang, der indgdr som en del af en hospi-
talsseng. Med henblik pd denne fastge¢relse til genstanden
eller stangen findes forskellige former for ophangningsind-
retninger. Disse indretninger kan for eksempel vare i form
af kroge, som kan stikkes ind i dertil indrettede huller i
urinposen, hvorefter en anden del af krogen eller Krogene

kan hzgtes pa den nzvnte stang.

Fra US patentskrift nr. 3 370 589 kendes en anden mdde for
tilvejebringelse af en ophangningsindretning. Denne kendte
pose bestdr af to folielag, der er sammensvejset langs po-
sens kanter, sd der er frembragt et rum i posen, og der er
pa kendt ma&de ogsd frembragt en abning, sé& posen Kkan slut-

tes til et ror eller en slange, hvormed posen kan fyldes.
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P4 hver af posens to sideflader ved posens i brugsstillin-
gen ¢vre ende er der svejset et band af plast, s& der frem-
kommer to strimler, der kan bindes sammen omkring den navn-

te stang pa& patientens seng eller pa et stativ.

Dette er imidlertid en kostbar 1l¢sning pa ophangningspro-
blemet, idet de to ba&nd skal svejses pa folielagene i po-
sen, hvilket kraver ekstra operationer ved fremstilling af

den kendte pose.

Fremstillingen af selve posen kraver sdledes en fgrste ar-
bejdsoperation, hvorunder de to folielag, der danner posen,

ved almindeligt kendt teknik udskszres og sammensvejses.

Dernest md der fremstilles to l¢se strimler, der i en f¢l-
gende arbejdsproces skal svejses pa hver sin side af posen,
og under denne svejseoperation skal der sdledes styres tre
enkelte dele i forhold til hverandre, nemlig posen selv og

de to strimler pa hver side af posen.

Der er i skriftet alene vist to strimler, der tilsammen gi-
ver mulighed for fastbinding af posen til en seng, idet de
frie ender af strimlerne knyttes sammen rundt om en passen-
de stang i sengen. Disse strimler er placeret ved midten af
posens overkant, hvorved der foreligger en ustabil ophang-
ning, hvor posen kan svinge fra side til side under posens
anvendelse, nar brugeren bevager sig i sengen og derved be-

vager slangen, som ferer til posen.

Denne ulempe ved den kendte pose kan imgdegds ved at fast-
svejse to par af strimler til posens overkant fordelt med
et par af strimler ved hvert af de to ¢verste hjo¢rner af
posen, men denne foranstaltning ville krave styring af fem
enkelte dele i forhold til hverandre, nemlig posen selv og

to strimler i hvert af de to par af strimler.
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Det er derfor formédlet med opfindelsen at angive en opheng-
ningsindretning, som muliggpr en tilsvarende simpel form
for oph®ngning, men som kan tilvejebringes pad en langt bil-
ligere made og i en enkelt arbejdsproces, idet der ogsa
skal opnds en stabil opha&ngning af posen under dennes an-

vendelse.

Dette formal opnéds ved en urinpose af den indledningsvist
angivne art, hvilken urinpose ifplge opfindelsen er saregen
ved, at bandene bestér af to par af strimler, hvor hvert
par af strimler er frembragt langs hver sin sidekant af po-
sen ved brudanvisninger eller svakkelseslinier, for eksem-
pel hele eller delvise udstansninger, hvilke band hver
isar ved den i posens brugsstilling ¢vre kant er i et med

det folielag, hvorfra bandene er frembragt.

Ved denne i og for sig enkle foranstaltning kan posen ifgl-
ge opfindelsen fremstilles i en enkelt arbejdsgang, idet
varktpjet, som benyttes til sammensvejsningen af de to fo-
lielag i posen, ogsd kan forsynes med organer, der Kkan
frembringe brudanvisninger eller svakkelseslinier i de to
folielag samtidigt med svejseprocessen. Det bliver herved
muligt ved oprivning af brudanvisningerne at frigg¢re bande-

ne langs steorstedelen af deres lengde fra poéen.

Det er saledes ikke negdvendigt, som pakravet ved den kendte
pose, at foretage yderligere arbejdsgange under fremstil-
lingen for at forsyne posen med band til brug ved ophang-
ningen. Ved den kendte pose frembringes der kun et band pa
hver af posens sideflader, medens der ved posen ifplge op-

findelsen nemt kan fremstilles to band pa hver af posens
sideflader, nemlig et band langs hver af dennes sidekanter,
hvorved posen kan ophanges stabilt pa en sikrere made end
den kendte pose, idet der nu er mulighed for at sammenbinde
bandene fra de modstédende sideflader af posen ved hver af

de to sidekanter.
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Det er fordelagtigt at frembringe bandene ved hjelp af
brudanvisninger eller svakkelseslinier, for eksempel i form
af hele eller delvise udstansninger eller perforeringer, i
posens to folielag, da man herved pa en bekvem made frem-
bringer de ng¢dvendige strimler til sammenbindingen. Disse
udstansninger skal naturligvis ikke strzkke sig helt hen
mod den i posens brugsstilling ¢vre kant, og udstansninger-
ne kan med fordel forle¢be langs hver af posens to sidekan-
ter.

Efter oprivning af brudanvisningerne eller svakkelseslini-
erne sidder bandene eller strimlerne vedvarende fast pa po-

sen til at bazre denne og dens indhold.

Endvidere kan udstansningerne med fordel vare udfeort sdle-
des, at bandene ved posens nedre ende er frigjorte fra po-
sens ¢vrige dele, hvorved der opnds en flig, der kan trazk-
kes i, nadr perforeringerne skal rives op til dannelse af

bandene.

Ved de navnte perforeringer frembringes der svaekkelser el-
ler brudanvisningssteder, der under posens fyldning i givet
fald kunne medfore, at et eller flere af bandene blev revet
af posen, og der er derfor frembragt forsterkninger ved po-

sens ¢vre ende ved hver perforerings afslutning.

Urinposen ifgplge opfindelsen skal forklares narmere i det

fplgende under henvisning til tegningen, hvor:

Fig. 1 er et planbillede af en foretrukken udfgrelsesform

for en urinpose ifplge opfindelsen,

fig. 2 er et udsnit af et ¢vre hjorne af posen i fig. 1,
hvilket udsnit viser en forstarkning ved overgan-

gen mellem en perforering og posens ¢vrige del, og
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fig. 3 er et perspektivisk billede af urinposen i fig. 1

i dens ophzngte tilstand.

Den p& tegningen viste pose 1 bestadr som antydet pa fig. 3
af to folielag 2, 3 af en egnet plastfolie, der ved hjezlp
af pa fig. 1 viste svejsespmme 4, 5 og 6 er samlet til dan-
nelse af posen 1, som derved far et poserum til optagelse
af en vaske, sasom urin fra en patient pad et hospital eller

et plejehjem.

Svejsesgmmene 4 afgrznser poserummet opad, svejsesgmmene 5
lukker poserummet langs siderne og svejses¢gmmene 6 aflukker

poserummet nedad.

Posen 1 er ved sin i brugsstillingen ¢vre kant 7 udstyret
med en abning 8 til optagelse af et ror 9 eller en slange

10, hvormed posen 1 kan fyldes med den navnte vaske.

Abningen 8 er dannet ved hjalp af yderligere svejses¢mme
11, som strzkker sig fra posens 1 ¢vre kant 7 og ind til
svejsesgmmene 4, som tjener til at lukke posen opadtil. Fo-
lielagene 2, 3 og svejsesgpmmene 4 og 11 er udfort sadan, at
roret 9 eller slangen 10 er tat forbundet med posen 1.

Langs posens nedre kant 12 findes svejses¢omme 13, 14 til
forstarkning af posens bund, hvor der fortrinsvis er til-
dannet en afgangséabning 15 udstyret med et lukkeorgan 16,
som kan &bnes, hvis posen 1 skal t¢mmes, eller hvis der

skal udtages en prove af posens indhold.

Lukkeorganet 16 er sluttet til et r¢r 17, som i lighed med
roret 9 eller slangen 10 er tet forbundet med posen ved
hjzlp af svejsespmme 18, der strakker sig fra den nedre
kant 12 og ind til svejsesgmmene 6, som afgranser poserum-

met nedadtil.



10

15

20

25

30

35

DK 166945 B1

Langs posens 1 ¢vre kant 7 og et kort stykke hen langs hver
af posens sidekanter 19 findes svejsespmme 20, 21 til for-
sterkning af posens ¢vre del, der skal tjene til at bare

posen med dens indhold.

Under brugen skal posen ophanges lavt i forhold til den pa-
tient, der skal betjenes, og til ophangning ved hjalp af
almindeligt kendte ophangningsorganer i form af pa tegnin-
gen ikke viste kroge er posen 1 i hvert af de to omrader
22, der er afgraznset af svejsesgmmene 4, 11, 20 og 21, ud-
styret med huller 23, hvis kanter er forstarket ved svejse-

s¢omme 24.

Posen 1 er imidlertid ifplge opfindelsen ogsa indrettet til
at kunne ophanges uden brug af kroge eller lignende former
for eksterne ophangningsorganer, idet posen 1 kan ophanges
alene ved hjalp af band, som er en integreret del af posens

materiale.

Dette er opnaet ved hjalp af brudanvisninger eller svakkel-
seslinier, sé&som udstansninger eller perforeringer 25, som
udgdende fra posens nedre kant 12 strazkker sig langs side-
kanten 19 og mellem denne og svejses¢mmen 5, der afgranser

poserummet langs siden af posen.

Perforeringen 25 ender i det af svejsesgmmene 4, 11, 20 og
21 afgraznsede omrade 22, idet perforeringen 25 udmunder i
et hul 26, som fortrinsvis er cirkulert for at undgd den
brudanvisning, som er frembragt ved perforeringen 25, hvil-
ken brudanvisning kunne medfgpre, at folielagene 2, 3 rives
i stykker i fortsattelse af perforeringen 25, nar posen be-
lastes med indholdet.

For at forstarke hulkanten omkring hullet 26 er der rundt

om hullet frembragt flere svejsesgmme 27, der forlgber fra
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svejsesgpmmen 4 eller en forlangelse 28 af denne og hen til

svejsesommen 21.

Der er fortrinsvis langs hver sidekant 19 frembragt en per-
forering 25, som ender i et hul 26 forstaerket med rundtga-

ende svejses¢pmme 27.

Nar posen 1 skal ophanges under brugen, rives perforerin-
gerne 25 op, hvorved der langs hver sidekant 19 fremkommer
to band 29, der som vist pad fig. 3 kan bindes sammen om-
kring en stang 30, som kan vere en del af en seng, hvorpa

patienten ligger.

De to band 29 1langs hver sidekant 19 fremkommer ved, at
perforeringerne 25 er anbragt mellem sidekanterne 19 og
svejsesgpmmene 5, der begranser poserummet i siderne. Ved
oprivningen frigg¢res de to folielag 2, 3 fra hinanden i det
vasentlige langs hele deres langde, idet de efter oprivnin-
gen nu kun er indbyrdes forbundet ved svejses¢mmene 20, 21

og 28.

For at lette oprivningen af perforeringerne 25 er der ved
posens 1 nedre kant 12 frembragt et indsnit 31 fra kanten

12 og ind til perforeringen 25.

Der kan for at anskueliggegre brugen af indsnittene 31 vzre
trykt en anvisning hertil, for eksempel i form af glosen
"riv" eller "tear" og med en pil pegende hen mod indsnittet

31.

Posen 1 kan pa i og for sig kendt made vere udstyret med
maleinddelinger 32, som kan bruges ved aflasningen af volu-

men af posens indhold.

Ved posen ifplge opfindelsen er der frembragt en pose med

en ophangningsindretning, der er en integreret del af po-
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sen, hvorfor ophangningsindretningen i form af bandene al-
tid er ved hénde, nar posen skal tages i brug. Ved hj=zlp af
bandene eller de to par af strimler opnds der ogsd en sta-
bil ophazngning af posen under dennes anvendelse. Endvidere
kan posen med ophzngningsindretningen frembringes i en ene-
ste arbejdsproces, idet svejsespmmene, perforeringerne og
udstansningen af den fardige pose kan udfgres i et og samme

verktoj.
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PATENTEKRAYV

1. Urinpose (1) bestdende af to sammensvejsede lag (2, 3)
af formstof og med midler til ophzngning af urinposen pa et
stativ eller en 1lignende genstand, for eksempel en stang
(30), der danner den o¢verste afgrensning af en sengekant,
hvilke ophangningsmidler udggres af band, som kan bindes
sammen omkring stativet eller den lignende genstand,
kendetegnet ved, at bandene (29) bestar af to
par af strimler, hvor hvert par af strimler er frembragt
langs hver sin sidekant.(19) af posen (1) ved brudanvisnin-
ger eller svakkelseslinier, for eksempel hele eller delvise
udstansninger (25), hvilke béand (29) hver iszr ved den i
posens (1) brugsstilling ¢vre kant (7) er i et med det fo-
lielag (2, 3), hvorfra bandene (29) er frembragt.

2. Urinpose ifglge krav 1, kende tegn et wved, at
bandene (29) bestdr af to ens strimler udgdende fra hvert
sit folielag (2, 3), og at bandene (29) er frie ved posens

(1) i brugsstillingen nedre kant (12).

3. Urinpose ifglge krav 1 eller 2, kendetegnet
ved, at den delvise udstansning bestdr af perforeringer
(25), der er indrettet til at kunne tillade friggrelse af

bandene (29) ved overrivning.

4. Urinpose ifplge ethvert af kravene 1-3, kende -
tegnet ved, at der ved den ¢vre ende af bandene
(29), det vil sige ved overgangen til posen (1), er for-
sterkninger (27), fortrinsvis ved de steder (26, 28), hvor

der er brudanvisninger.
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