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(54) СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

(57) Формула изобретения
1. Система радиосвязи для летательного аппарата, причем упомянутая система (S1-

S5) радиосвязи содержит:
средство (3-6) радиосвязи, которое предназначено для передачи речи и передачи

цифровых данных, причем каждое из средств (3-6) радиосвязи содержит средство (3A-
6A) радиочастотного интерфейса и может быть использовано в режиме передачи и
приема; и

основной интерфейсный модуль (7), который является уникальным и который
сконструирован таким образом, чтобы управлять обработкой интерфейсов всех
средств (3-6) радиосвязи посредством управления получением и отправкой сигналов,
по меньшей мере, в одно устройство, внешнее к системе (S1-S5) радиосвязи,

при этом она также содержит, по меньшей мере, один и не более двух блоков (U1-
U4) радиосвязи и средство (MTS) обработки сигналов, которое ассоциативно связано
со средством (3A-6A) радиочастотного интерфейса, и набор средств (3-6) радиосвязи
кабины летательного аппарата, основной интерфейсный модуль (7) и средство (MTS)
обработки сигналов все размещены в блоке (U1-U4) радиосвязи, который
интегрирован в одну стойку.

2. Система по п.1, в которой набор средств радиосвязи содержит:
по меньшей мере, одно средство (3) радиосвязи очень высокой частоты;

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
0
0
8
1
4
3
3
9
2

A
A

2
9

3
3

4
1

8
0

0
2

U
R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2008143392


по меньшей мере, одно средство (4) радиосвязи высокой частоты; и
по меньшей мере, одно средство (6) спутниковой радиосвязи.
3. Система по п.1, которая содержит два отдельных блока (U1) радиосвязи.
4. Система по п.3, которая содержит дублированные соединения между

аналогичными элементами двух блоков радиосвязи.
5. Система по п.3, которая также содержит вспомогательный интерфейсный

блок (8), который сконструирован таким образом, чтобы создавать интерфейс между
двумя блоками радиосвязи посредством обеспечения передачи информации между
этими двумя блоками (U1) радиосвязи.

6. Система по п.1, в которой средства (MTS) обработки сигналов блока (U3, U4)
радиосвязи являются частью одного модуля (7), обработки сигналов, который
является общим для набора средств (3-6) радиосвязи упомянутого блока (U3, U4)
радиосвязи.

7. Система по п.1, которая также содержит внутреннее средство обработки отказов,
которое выполняет автоматическое переконфигурирование системы (S1-S5)
радиосвязи при внутреннем отказе, с тем, чтобы последняя сохранила максимальное
число функций.

8. Устройство радиосвязи типа, содержащего:
антенную систему (1);
систему (S1-S5) радиосвязи; и
набор (2) соединенных устройств,
при этом упомянутая система (S1-S5) радиосвязи является такой как указано в п.1.
9. Летательный аппарат, который включает в себя устройство (D1-D5) радиосвязи,

такое как указано в п.8.
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