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(57) Abstract: The invention relates to a domestic appliance device comprising at least one operating means support unit (10; 10a
to 10d; 10f) made up of a panel unit (12; 12a to 12d; 12f) and differing in particular from a hob (14; 14a to 14d; 14f). In order to
achieve a comfortable usability, it is proposed that the operating means support unit (10; 10a to 10d; 10f) comprises at least one
function contact surface (16; 161) provided to absorb at least a part of a weight force of an operating means (18; 18a to 18d; 18f)
in a functionally coupled state.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer Hausgerdtvorrichtung mit wenigstens einer Bedienmitteltrigereinheit
(10; 10a bis 10d; 101), welche von einer Blendeneinheit (12; 12a bis 12d; 12f) gebildet ist und sich insbesondere von einem Koch-
feld (14; 14a bis 14d; 14f) unterscheidet. Um eine komfortable Benutzbarkeit

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]



WO 2010/037567 A1 W00 )00 0N A OO

SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, Veroffentlicht:
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

zu erreichen, wird vorgeschlagen, dass die Bedienmitteltrdgereinheit (10; 10a bis 10d; 10f) wenigstens eine Funktionsauflagetld-
che (16; 161) aufweist, welche dazu vorgesehen ist, wenigstens einen Teil einer Gewichtskraft eines Bedienmittels (18; 18a bis
18d; 181) in einem funktionsmiBig gekoppelten Zustand aufzunehmen.
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Hausgeratvorrichtung

Die Erfindung geht aus von einer Hausgeratvorrichtung nach dem Oberbegriff des An-

spruchs 1.

Aus der Druckschrift DE 10 2006 048 418 A1 ist ein Hausgerat mit einer Bedienvorrich-
tung bekannt. Die Bedienvorrichtung weist einen Muldenrahmen auf, welcher eine Blende
bildet und in welchen Schalter eingelassen sind. Ferner weist die Bedienvorrichtung einen
Drehknebel auf. Der Drehknebel ist von einer Kochflache achsenlos, wellenlos und zer-

storungsfrei ablosbar gelagert.

Ferner ist aus der Druckschrift EP 0 497 191 B1 eine Kochgeratsteuerung mit mindestens
einem Stellglied zur Ansteuerung des Kochgerats bekannt. Die Kochgeratsteuerung weist
eine Platte aus magnetisch permeablem Material, ein auf der einen Plattenseite ver-
schiebliches Stellglied und einen durch die Platte greifenden magnetischen Kreis auf, wo-
bei das Stellglied den magnetischen Kreis bei Einschieben in eine vorgegebene Position
verandert. Aullerdem weist die Kochgeratsteuerung eine auf der anderen Plattenseite
angeordnete Sensoranordnung zur Detektion der Veranderung am magnetischen Kreis
auf, wobei an der Platte eine Fuhrung fur die Bewegungsbahn des Stellglieds linear oder

gebogen vorgesehen ist.

Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine gattungsgemalie Vorrichtung
mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich einer komfortablen Benutzbarkeit bereitzustel-
len. Die Aufgabe wird erfindungsgemaf} durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 und
durch die Merkmale der Nebenanspriiche geldst, wahrend vorteilhafte Ausgestaltungen

und Weiterbildungen der Erfindung den Unteranspriichen entnommen werden kénnen.

Die Erfindung geht aus von einer Hausgeratvorrichtung mit wenigstens einer Bedienmittel-
tragereinheit, welche von einer Blendeneinheit gebildet ist und sich insbesondere von

einem Kochfeld unterscheidet.
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Es wird vorgeschlagen, dass die Bedienmitteltragereinheit wenigstens eine Funktionsauf-
lageflache aufweist, welche dazu vorgesehen ist, wenigstens einen Teil einer Gewichts-
kraft eines Bedienmittels in einem funktionsmaflig gekoppelten Zustand aufzunehmen.
Unter einem ,funktionsmafiig gekoppelten Zustand® eines Bedienmittels soll insbesondere
ein Betriebszustand des Bedienmittels verstanden werden, in welchem ein Bediener
durch ein Betatigen des Bedienmittels, welches insbesondere ein Driicken und/oder ein
Drehen und/oder ein Schieben des Bedienmittels ist, einen Bedienvorgang durchfiihren
kann. Unter einer ,Funktionsauflageflache” soll insbesondere eine Flache verstanden
werden, auf welcher das Bedienmittel in einem funktionsmafig gekoppelten Zustand liegt,
wobei in dem Zustand insbesondere eine auf Elektrizitat beruhende Kraft auf das Be-
dienmittel wirken kann. Unter einer ,auf Elektrizitat beruhenden Kraft® soll insbesondere
eine magnetische Kraft und/oder eine elektrostatische Kraft verstanden werden. Unter
,vorgesehen® soll insbesondere speziell ausgestattet und/oder ausgelegt verstanden wer-
den. Mit einer erfindungsgemalfien Ausgestaltung kann eine komfortable Benutzbarkeit

erreicht werden. Insbesondere kann eine Ubersichtliche Bedienbarkeit erreicht werden.

Vorzugsweise weist die Hausgeratvorrichtung wenigstens eine Kochflacheneinheit auf, an
welche die Bedienmitteltragereinheit unmittelbar angrenzt. Darunter, dass die Bedienmit-
teltragereinheit ,unmittelbar” an die Kochflacheneinheit angrenzt, soll insbesondere ver-
standen werden, dass es wenigstens einen Raumbereich zwischen der Kochflachenein-
heit und der Bedienmitteltragereinheit gibt, welcher frei von weiteren Bauteilen ist. Darun-
ter, dass ein Raumbereich ,zwischen® der Kochflacheneinheit und der Bedienmitteltra-
gereinheit liegt, soll insbesondere verstanden werden, dass es wenigstens eine Strecke
gibt, welche in einem Punkt der Kochflacheneinheit beginnt und in einem Punkt der Be-
dienmitteltragereinheit endet und welche frei von Schnittpunkten mit Bauteilen ist, welche
sich von Bauteilen der Bedienmitteltragereinheit und von Bauteilen der Kochflacheneinheit

unterscheiden. Hierdurch kann eine kompakte Bauweise erreicht werden.

Ferner wird vorgeschlagen, dass die Hausgeratvorrichtung wenigstens eine Kochflachen-
einheit aufweist, die beabstandet zu der Funktionsauflageflache angeordnet ist. Auf diese
Weise kann eine komfortable Bedienbarkeit erreicht werden. Insbesondere kann eine ho-

he Ubersichtlichkeit erreicht werden.
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Mit Vorteil weist die Hausgeratvorrichtung wenigstens eine Kochflacheneinheit auf, wel-
che in wenigstens einer Betriebsposition zumindest teilweise niedriger ist als zumindest
ein Teilbereich der Bedienmitteltragereinheit. Unter einer ,Kochflacheneinheit® soll insbe-
sondere eine Flacheneinheit verstanden werden, auf welcher bei wenigstens einem
Kochvorgang Kochgeschirr mit einem Stoff, welcher bei dem Kochvorgang gekocht wird,
angeordnet ist. Darunter, dass die Kochflacheneinheit ,zumindest teilweise niedriger” ist
als ein Teilbereich der Bedienmitteltragereinheit, soll insbesondere verstanden werden,
dass in einer Betriebsposition der Hausgeratvorrichtung ein in Bezug auf eine vertikale
Richtung héchster Punkt der Kochflacheneinheit niedriger in Bezug auf die vertikale Rich-
tung ist als ein niedrigster Punkt des Teilbereichs. Hierdurch kann ein zuverlassiger
Schutz, insbesondere eines Bedieners, erreicht werden. Insbesondere kann ein Schutz

vor Ubergekochten Flissigkeiten erreicht werden.

Vorzugsweise weist die Hausgeratvorrichtung zumindest eine Steuereinheit auf, welche
zusammen mit der Funktionsauflageflache zu einem Einstellen von zwei oder drei
und/oder vier und/oder wenigstens sechs Kochzonen vorgesehen ist. Unter einer ,Steuer-
einheit” soll insbesondere eine Einheit mit einer Recheneinheit und/oder einer Spei-
chereinheit und einem darin gespeicherten Betriebsprogramm verstanden werden. Auf
diese Weise kann eine komfortable Bedienbarkeit erreicht werden. Insbesondere kénnen

Bauteile eingespart werden.

Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Hausgeratvorrichtung die Blendeneinheit auf-
weist, an welcher die Funktionsauflageflache im Wesentlichen mittig angeordnet ist. Dar-
unter, dass das Bedienmittel ,im Wesentlichen mittig“ auf der Blendeneinheit angeordnet
ist, soll insbesondere verstanden werden, dass in wenigstens einem Betriebszustand ein
Massenmittelpunkt des Bedienmittels weniger als drei3ig Prozent, vorzugsweise weniger
als funfzehn Prozent und besonders bevorzugt weniger als flinf Prozent einer maximalen
Langserstreckung der Blendeneinheit von einem Massenmittelpunkt der Blendeneinheit

entfernt ist. Auf diese Weise kann ein besonders hoher Bedienkomfort erreicht werden.

Vorzugsweise weist die Hausgeratvorrichtung wenigstens eine weitere Funktionsauflage-
flache auf, welche zusammen mit der Steuereinheit zu einem Einstellen wenigstens zwei-
er Kochzonen vorgesehen ist. Damit kann eine intuitive Bedienbarkeit erreicht werden.

Insbesondere kann eine hohe Ubersichtlichkeit erreicht werden.
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Ferner wird eine Hausgeratvorrichtung mit wenigstens einer Lagereinheit vorgeschlagen,
welche zu einer achslosen, wellenlosen und zerstérungsfrei ablésbaren Lagerung eines
Bedienmittels vorgesehen ist, wobei die Lagereinheit wenigstens eine Bedienmitteltra-
gereinheit zumindest teilweise bildet, welche dazu vorgesehen ist, in wenigstens einem
Betriebszustand zumindest das bezliglich wenigstens einer horizontalen Blickrichtung
frontseitig angeordnete Bedienmittel zu halten. Mit einer erfindungsgemalfen Ausgestal-
tung kann eine komfortable Benutzbarkeit erreicht werden. Insbesondere kann bei einem
Backofen, welcher eine frontseitig angeordnete Tur aufweist, eine der Tur benachbarte

Anordnung des Bedienmittels erreicht werden.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weist die Hausgeratvorrichtung wenigs-
tens ein Befestigungsmittel auf, welches dazu vorgesehen ist, das Bedienmittel mittels
zumindest einer auf Elektrizitat beruhenden Kraft zu befestigen. Hierdurch kann ein gerin-

ger Reinigungsaufwand erreicht werden.

Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Hausgeratvorrichtung wenigstens eine Bedienmit-
telanlageflache aufweist, welche in wenigstens einem Betriebszustand zumindest einen
Teil einer Gewichtskraft des Bedienmittels aufnimmt und wenigstens eine Flachenerstre-
ckungsrichtung aufweist, welche in wenigstens einem Betriebszustand eine nichtver-
schwindende vertikale Komponente aufweist. Hierdurch kann eine kompakte Bauweise
erreicht werden. Insbesondere kann eine frontseitige Anordnung des Bedienmittels er-
reicht werden. Unter einer ,nichtverschwindenden vertikalen Komponente® soll insbeson-

dere eine Komponente grélier Null verstanden werden.

Eine zuverlassige Befestigung des Bedienmittels kann erreicht werden, wenn die Hausge-
ratvorrichtung wenigstens eine Bedienmitteltragereinheit aufweist, welche zumindest ei-

nen Aufnahmebereich bildet, der zu einer Aufnahme des Bedienmittels vorgesehen ist.

Aullerdem wird vorgeschlagen, dass die Hausgeratvorrichtung wenigstens eines der Be-
dienmittel und zumindest eine Blendeneinheit aufweist, welche blindig an eine Bedien-
oberflache des Bedienmittels anschliefdt. Dadurch kann eine besonders sichere Befesti-

gung des Bedienmittels erreicht werden.
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Ferner wird vorgeschlagen, dass die Hausgeratvorrichtung wenigstens eines der Bedien-
mittel umfasst und das Bedienmittel in einem funktionsmafig gekoppelten Zustand (iber
wenigstens eine Seitenkontur und/oder Uber wenigstens eine Deckflache der Bedienmit-
teltragereinheit hinausragt. Dabei soll unter einer ,Seitenkontur® insbesondere eine, im
montierten Zustand in einer Draufsicht entlang einer Rotationsachse des Bedienmittels
betrachtet, seitliche Begrenzungslinie der Bedienmitteltragereinheit verstanden werden
und unter einer ,Deckflache” soll insbesondere eine, im montierten Zustand in einer
Draufsicht entlang einer Rotationsachse des Bedienmittels betrachtet, von der Funktions-
auflageflache abweichende, einem Betrachter zugewandte Flache verstanden werden. Im
montierten Zustand ragt das Bedienmittel vorteilhaft zumindest in einem Bereich zumin-
dest 1 mm und vorteilhaft zumindest 2 mm Uber die Seitenkontur und/oder Uber die Deck-
flache hinaus. Durch eine entsprechende Ausgestaltung kann eine besonders vorteilhafte
Bedienung des Bedienmittels an einem sich Uber die Seitenkontur und/oder tber die

Deckflache hinaus erstreckenden Teilbereich des Bedienmittels ermdglicht werden.

Vorteilhaft ist das Bedienmittel dabei im funktionsmafig gekoppelten Zustand in radialer
Richtung zu seiner Drehachse zumindest in Richtung der Seitenkontur mittels der Be-
dienmitteltragereinheit gesichert bzw. in seiner Bewegung begrenzt, und zwar vorzugs-
weise durch eine Kontur der Bedienmitteltragereinheit, wie besonders bevorzugt durch
einen Randbereich eines Aufnahmebereichs der Bedienmitteltradgereinheit. Vorzugsweise
erstreckt sich der Randbereich des Aufnahmebereichs bezogen auf die Drehachse des
Bedienmittels in dessen funktionsmalig gekoppelten Zustand Gber mehr als 180° und
tber weniger als 360°, und/oder der Aufnahmebereich ist in zumindest einem Bereich
zumindest teilweise ohne Randbereich ausgebildet, so dass das Bedienmittel in diesem
Bereich an seiner Stirnseite von einem Bediener kontaktiert werden kann. Ferner ist der
Randbereich vorzugsweise kreisformig ausgebildet, wodurch eine vorteilhafte Flihrung

des Bedienmittels erreicht werden kann.

Vorzugsweise weist die Hausgeratvorrichtung wenigstens eines der Bedienmittel und we-
nigstens eine Lagereinheit auf, welche das Bedienmittel drehbar lagert. Hiermit kann eine

hohe Funktionalitat erreicht werden.

Mit Vorteil weist die Hausgeratvorrichtung wenigstens eines der Bedienmittel und wenigs-

tens ein Magnetfeld-Erzeugungsmittel auf, welches in einer Frontalansicht auf das Be-
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dienmittel zumindest teilweise hinter dem Bedienmittel angeordnet ist. Damit kann eine

prazise Positionierung des Bedienmittels erreicht werden.

Ferner wird vorgeschlagen, dass die Hausgeratvorrichtung zumindest ein Bedienmittel
und wenigstens ein Magnetfeld-Erzeugungsmittel aufweist, welches in einer Frontalan-
sicht auf das Bedienmittel zumindest teilweise neben dem Bedienmittel angeordnet ist.
Hierdurch kann ein hoher haptischer Komfort bei einer Befestigung des Bedienmittels

erreicht werden.

Vorzugsweise ist das Bedienmittel werkzeuglos demontierbar, wodurch ein geringer Rei-
nigungsaufwand erreicht werden kann. Ein besonders geringer Reinigungsaufwand kann

erreicht werden, wenn das Bedienmittel geschirrspllergeeignet ist.

Aullerdem wird vorgeschlagen, dass die Bedienmitteltragereinheit wenigstens teilweise

aus Glas gebildet ist. Hierdurch kann eine komfortable Bedienbarkeit erreicht werden.

Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeich-
nung sind Ausfiihrungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschrei-
bung und die Anspriiche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmaRigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weite-

ren Kombinationen zusammenfassen.

Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein als Kochfeldvorrichtung ausgebildetes Haus-
gerat mit einer erfindungsgemalfen Hausgeratvorrichtung,

Fig. 2 einen Ausschnitt eines Schnitts durch die Hausgeratvorrichtung und
einem benachbarten Bauteil,

Fig. 3 einen Ausschnitt eines Schnitts durch eine Blendeneinheit und ein
Bedienmittel der Hausgeratvorrichtung,

Fig. 4 eine Draufsicht auf ein alternatives Ausflihrungsbeispiel eines Haus-
gerats mit einem alternativen Ausfiihrungsbeispiel einer erfindungs-
gemalen Hausgeratvorrichtung,
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Fig. 5 ein alternatives Ausflihrungsbeispiel eines Hausgerats mit einem
Bedienmittel,

Fig. 6 ein alternatives Ausflihrungsbeispiel eines Hausgerats mit fiinf Be-
dienmitteln,

Fig. 7 ein alternatives Ausflihrungsbeispiel eines Hausgerats mit vier Be-
dienmitteln,

Fig. 8 eine Frontalansicht auf ein alternatives Ausfiihrungsbeispiel eines
Hausgeréts, das als Backofen ausgebildet ist, mit einem alternativen
Ausflhrungsbeispiel einer erfindungsgemafien Hausgeratvorrichtung,

Fig. 9 einen Schnitt durch das alternative Ausfiihrungsbeispiel einer erfin-
dungsgemalen Hausgeratvorrichtung,

Fig. 10 einen Ausschnitt einer Draufsicht auf eine zu Figur 1 alternativen
Kochfeldvorrichtung mit einem tberstehenden Bedienmittel,

Fig. 11 einen Ausschnitt eines Schnitts entlang der Linie XI-XI in Figur 10
und

Fig. 12 einen Ausschnitt eines Schnitts durch eine zu Figur 8 alternativen
Kochfeldvorrichtung.

Figur 1 zeigt eine Kochfeldvorrichtung mit einer erfindungsgemafien Hausgeratvorrich-
tung. Die Hausgeratvorrichtung weist ein Kochfeld 14 mit einer von einer Glaskeramikplat-
te gebildeten Kochflacheneinheit 20 auf, welche zu einem Aufbringen von Kochgeschirr
zur Durchflihrung eines Kochvorgangs vorgesehen ist. Ferner umfasst die Hausgeratvor-
richtung eine Blendeneinheit 12, welche eine Bedienmitteltragereinheit 10 bildet. Die Be-
dienmitteltragereinheit 10 grenzt an die Kochflacheneinheit 20 unmittelbar an und unter-
scheidet sich von dem Kochfeld 14 bzw. ist von einer zur Glaskeramikplatte getrennt aus-
gebildeten Baueinheit gebildet. Die Bedienmitteltragereinheit 10 bildet einen Aufnahmebe-
reich 44, in welchem ein Bedienmittel 18 der Hausgeratvorrichtung aufgenommen ist (Fi-
guren 2 und 3). Eine zylindermantelformige Oberflache 50 der Blendeneinheit 12 berandet
den Aufnahmebereich 44. Ferner weist die Bedienmitteltragereinheit 10 einen kreisfla-
chenférmigen Oberflachenbereich 52 auf, welcher ebenfalls den Aufnahmebereich 44
berandet. In einer Betriebsposition der Hausgeratvorrichtung verlaufen alle Flachenerstre-
ckungsrichtungen des kreisflachenférmigen Oberflachenbereichs 52 parallel zur Horizon-
talen.
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Der Oberflachenbereich 52 bildet eine Funktionsauflageflache 16, auf welcher das Be-
dienmittel 18 in dem Betriebszustand aufliegt. Die Funktionsauflageflache 16 nimmt eine
gesamte Gewichtskraft des Bedienmittels 18 auf. Ferner weist die Hausgeratvorrichtung
eine Lagereinheit 32 auf, welche das Bedienmittel 18 drehbar um eine Drehachse 58 la-
gert. Die Drehachse 58 ist parallel zu einer Vertikalen. In dem Betriebszustand ist das
Bedienmittel 18 mit einer Sensoreinheit 54 funktionsmalig gekoppelt. Hierzu weist das
Bedienmittel 18 Magnete 56 auf, mittels welchen in einem Zusammenwirken mit Hall-
Sensoren der Sensoreinheit 54 eine Drehposition des Bedienmittels 18 feststellbar ist. Mit
Hilfe der Sensoreinheit 54 und der Magnete 56 ist insbesondere feststellbar, um wie viel
Grad das Bedienmittel 18 in einem Vergleich zu einer Grundstellung des Bedienmittels 18
gedreht wurde. Die Sensoreinheit 54 veranlasst abhéngig davon, um wie viel Grad das
Bedienmittel 18 in einem Vergleich zu einer Grundstellung des Bedienmittels 18 gedreht
wurde, in einem Zusammenwirken mit einer Steuereinheit 24 der Hausgeratvorrichtung
eine Einstellung einer Kenngroi3e.

Die Hausgeratvorrichtung weist vier Anwahltasten 60 auf, welchen vier Kochzonen 26 des
Kochfelds 14 zugeordnet sind. Durch ein Driicken einer der Anwahltasten 60 ist diejenige
Kochzone 26 auswahlbar, welcher die Anwahltaste 60 zugeordnet ist. Nach dem Auswah-
len einer der Kochzonen 26 ist mittels des Bedienmittels 18 die Kenngrdfie, welche eine
Temperatur der Kochzone 26 ist, einstellbar. Ein Wert der Kenngréfe entspricht dabei
einer Drehstellung des Bedienmittels 18. Auf diese Weise ist ein Temperaturwert fir jede
der Kochzonen 26 einstellbar. Die Temperaturwerte sind auf einer 7-Segment-
Anzeigeeinheit (nicht dargestellt) ablesbar.

Die Kochflacheneinheit 20 ist durch eine Glaskeramik-Platte gebildet (Figur 1). Das Be-
dienmittel 18 und die Funktionsauflageflache 16 sind in dem Betriebszustand beabstandet
von der Kochflacheneinheit 20 angeordnet. Zwischen dem Bedienmittel 18 und der Koch-
flacheneinheit 20 ist eine Erhebung 62 der Blendeneinheit 12 angeordnet, welche teilwei-
se den Aufnahmebereich 44 bildet.

Die Bedienmitteltragereinheit 10 weist einen Teilbereich 22 auf, welcher entlang einer
gesamten Langsseite 66 der Kochflacheneinheit 20 unmittelbar an die Kochflacheneinheit
20 angrenzt und in dem Betriebszustand bezilglich einer vertikalen Richtung 64 hoher ist
als die gesamte Kochflacheneinheit 20. Der Teilbereich 22 verhindert bei einem Uberlau-
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fen einer Flussigkeit auf die Kochflacheneinheit 20, dass die Flissigkeit bis zu dem Be-
dienmittel 18 flieft.

Die Lagereinheit 32 lagert das Bedienmittel 18 drehbar (Figur 3). Hierzu weist die La-
gereinheit 32 die Bedienmitteltragereinheit 10 und ein Befestigungsmittel 36 auf, welches
als Magnetfeld-Erzeugungsmittel 48 ausgebildet ist und ein Permanentmagnet ist. Das
Magnetfeld-Erzeugungsmittel 48 zieht in dem Betriebszustand einen Permanentmagneten
68 des Bedienmittels 18 an, wodurch das Bedienmittel 18 an der Bedienmitteltragereinheit
10 befestigt ist und mittig in dem Aufnahmebereich 44 positioniert ist. In einer Frontalan-
sicht auf das Bedienmittel 18 in dem Betriebszustand ist das Magnetfeld-
Erzeugungsmittel 48 vollstandig hinter dem Bedienmittel 18 angeordnet. Mittels des Mag-
netfeld-Erzeugungsmittels 48 ist das Bedienmittel 18 kraftschliissig befestigt. Indem ein
Bediener ein Drehmoment auf das Bedienmittel 18 austbt, ist das Bedienmittel 18 um die
Drehachse 58 drehbar.

Eine Bedienoberflache 46 des Bedienmittels 18 schliefdt blindig an die Blendeneinheit 12
an (Figur 3). Die Blendeneinheit 12 und das Bedienmittel 18 weisen beide jeweils eine
ebene Oberseite 70, 72 auf, die bezlglich der vertikalen Richtung 64 gleich hoch sind
bzw. in einer gemeinsamen Ebene angeordnet sind.

Die Funktionsauflageflache 16 und das Bedienmittel 18 sind an bzw. auf der Blendenein-
heit 12 mittig angeordnet (Figur 1). Ein Massenmittelpunkt der Blendeneinheit 12 und ein
Massenmittelpunkt des Bedienmittels 18 sind an einem selben Raumpunkt 74 angeord-
net. Die Blendeneinheit 12 ist durch eine Leiste gebildet.

In Richtungen senkrecht zu der Drehachse 58 sind neben dem Bedienmittel 18 innerhalb
der Bedienmitteltragereinheit 10 achtzehn Magnete 76 angeordnet. Die Magnete 76
wechselwirken bei einem Einsetzen des Bedienmittels 18 in den Aufnahmebereich 44 mit
dem Permanentmagneten 68, wodurch ein haptisch komfortables Befestigen des Be-
dienmittels 18 erreicht wird. Das Bedienmittel 18 ist wellenlos, achslos und zerstérungsfrei
und werkzeuglos demontierbar gelagert. Des Weiteren ist das Bedienmittel 18 kreisschei-
benférmig ausgebildet und ist in Geschirrsplilmaschinen reinigbar. Die Blendeneinheit 12,
das Bedienmittel 18 und die Kochflacheneinheit 20 unterscheiden sich durch verschiede-
ne Oberflachen. Die Blendeneinheit 12 und das Kochfeld 14 sind als Modul und somit
austauschbar ausgebildet.
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Die Blendeneinheit 12 ist aus eloxiertem Aluminium gebildet. Prinzipiell kann zumindest
die Bedienmitteltragereinheit 10 und/oder auch die Blendeneinheit 12 aus Glas gebildet
sein. In dem Betriebszustand ist unterhalb der Blendeneinheit 12 ein Bauteil angeordnet,
welches von Bauteilen der Hausgeratvorrichtung verschieden ist.

Das Bedienmittel 18 ist grof3teilig aus einem Kunststoff gebildet. Prinzipiell kann die Blen-
deneinheit 12 auch wenigstens teilweise aus einem Kunststoff gebildet sein.

In den Figuren 4 bis 9 sind alternative Ausflihrungsbeispiele dargestellt. Im Wesentlichen
gleich bleibende Bauteile, Merkmale und Funktionen sind grundsatzlich mit den gleichen
Bezugszeichen beziffert. Zur Unterscheidung der Ausflihrungsbeispiele sind jedoch den
Bezugszeichen der Ausflihrungsbeispiele in den Figuren 4 bis 9 die Buchstabe ,a“, ,b"
usw. hinzugefiigt. Die nachfolgende Beschreibung beschrankt sich im Wesentlichen auf
die Unterschiede zu dem Ausflhrungsbeispiel in den Figuren 1 bis 3, wobei bezliglich
gleich bleibender Bauteile, Merkmale und Funktionen auf die Beschreibung des Ausfiih-
rungsbeispiels in den Figuren 1 bis 3 verwiesen werden kann.

Figur 4 zeigt ein alternatives Ausflihrungsbeispiel einer Hausgeratvorrichtung, welche ein
Bedienmittel 18a und ein weiteres Bedienmittel 28a aufweist, die baugleich sind und auf
gleiche Weise gelagert sind. Das Bedienmittel 28a liegt auf einer durch eine Bedienmittel-
tragereinheit 10a gebildeten Funktionsauflageflache 29a auf. Ferner weist die Hausgerat-
vorrichtung zwei Kochzonen 26a und zwei weitere Kochzonen 78a und Anwahltasten 60a,
80a auf. Mittels des Bedienmittels 18a und einer Steuereinheit 24a sind Kochtemperatu-
ren der Kochzonen 26a einstellbar. Mit Hilfe des Bedienmittels 28a und der Steuereinheit
24a sind Kochtemperaturen der Kochzonen 78a einstellbar. Mittels der Anwahltasten 60a
sind die Kochzonen 26a, mittels der Anwahltasten 80a sind die Kochzonen 78a anwahl-

bar.

Figur 5 zeigt ein alternatives Ausfiihrungsbeispiel einer Hausgeratvorrichtung. Eine Farbe
einer Kochflacheneinheit 20b unterscheidet sich von einer Farbe einer Bedienmitteltra-
gereinheit 10b und von einer Farbe eines Bedienmittels 18b. Ferner unterscheidet sich die
Farbe der Bedienmitteltragereinheit 10b von der Farbe des Bedienmittels 18b.
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Figur 6 zeigt ein alternatives Ausflihrungsbeispiel einer Hausgeratvorrichtung mit Be-
dienmitteln 18c, 28c und drei weiteren Bedienmitteln 82c. Die Bedienmittel 18c, 28c, 82¢
sind baugleich und jeweils einer Kochzone zugeordnet.

Figur 7 zeigt ein weiteres alternatives Ausflihrungsbeispiel einer Hausgeratvorrichtung mit
Bedienmitteln 18d, 28d und zwei weiteren Bedienmitteln 82d.

Figur 8 zeigt ein weiteres alternatives Ausfihrungsbeispiel eines als Backofen ausgebilde-
ten Hausgerats mit einem alternativen Ausfiihrungsbeispiel einer Hausgeratvorrichtung.
Die Hausgeratvorrichtung weist eine Lagereinheit 32e mit einem Magnetfeld-
Erzeugungsmittel 48e (Figur 9) auf, welche in einem Betriebszustand ein Bedienmittel 18e
drehbar lagert. Das Magnetfeld-Erzeugungsmittel 48e zieht einen Permanentmagneten
68e des Bedienmittels 18e an, wodurch das Bedienmittel 18e an einer Bedienmitteltra-
gereinheit 10e der Lagereinheit 32e befestigt ist. Die Bedienmitteltragereinheit 10e ist
durch eine Blendeneinheit 12e gebildet. In einer Frontalansicht auf das Hausgerat in ei-
nem Betriebszustand ist das Bedienmittel 18e frontseitig angeordnet und wird von der
Bedienmitteltragereinheit 10e gehalten. Die Bedienmitteltragereinheit 10e bildet einen
Aufnahmebereich 44e, der von einer kreisflachenférmigen Bedienmittelanlageflache 38e
und einem zylindermantelférmigen Oberflachenbereich der Bedienmitteltragereinheit 10e
berandet ist. Das Bedienmittel 18e ist in dem Betriebszustand beabstandet von dem zy-
lindermantelférmigen Oberflachenbereich der Blendeneinheit 12e angeordnet. Das Be-
dienmittel 18e liegt an der Bedienmittelanlageflache 38e an und ist an ihr kraftschllissig
befestigt, wodurch die Bedienmittelanlageflache 38e eine Gewichtskraft des Bedienmittels
18e aufnimmt. Eine Flachenerstreckungsrichtung 40e der Bedienmittelanlageflache 38e
ist parallel zu einer vertikalen Richtung 64e und weist somit eine vertikale Komponente
42e auf. Im montierten Zustand des Bedienmittels 18e schlief3t die Blendeneinheit 12e
biindig an eine Bedienoberfliche 46e des Bedienmittels 18e an.

Figur 10 zeigt eine Kochfeldvorrichtung mit einer erfindungsgemafien Hausgeratvorrich-
tung. Die Hausgeratvorrichtung weist ein Kochfeld 14f mit einer von einer Glaskeramik-
platte gebildeten Kochflacheneinheit 20f auf, welche zu einem Aufbringen von Kochge-
schirr zur Durchflihrung eines Kochvorgangs vorgesehen ist. Ferner umfasst die Hausge-
ratvorrichtung eine Blendeneinheit 12f, welche eine Bedienmitteltragereinheit 10f bildet.
Die Bedienmitteltragereinheit 10f grenzt an die Kochflacheneinheit 20f unmittelbar an und
unterscheidet sich von dem Kochfeld 14f bzw. ist von einer zur Glaskeramikplatte getrennt
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ausgebildeten Baueinheit gebildet. Die Bedienmitteltragereinheit 10f bildet einen von einer
Ausnehmung gebildeten Aufnahmebereich 44f, in welchem ein Bedienmittel 18f der
Hausgeratvorrichtung aufgenommen ist (Figuren 10 und 11). Das Bedienmittel 18f ragt in
einem dargestellten, funktionsmaRig gekoppelten Zustand ber eine Seitenkontur 88f und
Uber eine Deckflache 90f der Bedienmitteltragereinheit 10f hinaus, und zwar mit einer
Erstreckung 34f von ca. 2 mm, so dass eine Bedienung des Bedienmittels 18f an dessen
Stirnseite moglich ist. Die Seitenkontur 88f bildet eine einem vor der Kochfeldvorrichtung
stehenden Bediener zugewandte Vorderkante der Bedienmitteltragereinheit 10f. Das Be-
dienmittel 18f ist im funktionsmafig gekoppelten Zustand in radialer Richtung zu seiner
Drehachse 58f in Richtung der Seitenkontur 88f mittels der Bedienmitteltragereinheit 10f
gesichert bzw. in seiner Bewegung begrenzt, und zwar durch einen kreisformigen Rand-
bereich des Aufnahmebereichs 44f der Bedienmitteltragereinheit 10f. Der Randbereich
des Aufnahmebereichs 44f erstreckt sich bezogen auf die Drehachse 58f des Bedienmit-
tels 18f Uber mehr als 180° und Uber weniger als 360°, wodurch das Bedienmittel 18f in
samtliche radiale Richtungen zur Drehachse 58f innerhalb des Aufnahmebereichs 44f
gesichert bzw. in seiner Bewegung begrenzt ist und dennoch eine vorteilhafte Bedienung
an dem Uber die Seitenkontur 88f Uberstehendem Teilbereich des Bedienmittels 18f er-
moglicht wird.

Figur 12 zeigt eine Alternative zu dem Ausflhrungsbeispiel in Figur 8 mit einem Bedien-
mittel 18g, das in einem dargestellten funktionsmafig gekoppelten Zustand Uber eine
Deckflache 90g einer Bedienmitteltragereinheit 10g hinausragt und zwar mit einer Erstre-
ckung 34g von ca. 2 mm, so dass eine Bedienung des Bedienmittels 18g an dessen
Stirnseite und an dessen vorderer abgerundeter Kante moglich ist. Die Deckflache 90g
wird von einer frontseitig angeordneten vertikal verlaufenden Flache der Bedienmitteltra-
gereinheit 10g gebildet.



WO 2010/037567

Bezugszeichen

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
29
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

Bedienmitteltragereinheit
Blendeneinheit

Kochfeld
Funktionsauflageflache
Bedienmittel
Kochflacheneinheit
Teilbereich

Steuereinheit

Kochzone

Bedienmittel
Funktionsauflageflache
Lagereinheit

Erstreckung
Befestigungsmittel
Bedienmittelanlageflache
Flachenerstreckungsrichtung
Komponente
Aufnahmebereich
Bedienoberflache
Magnetfeld-Erzeugungsmittel
Oberflache
Oberflachenbereich
Sensoreinheit

Magnet

Drehachse

Anwahltaste

13

62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
88
90

PCT/EP2009/050763

Erhebung
Richtung
Langsseite
Permanentmagnet
Oberseite
Oberseite
Raumpunkt
Magnet
Kochzone
Anwahltaste
Bedienmittel
Seitenkontur

Deckflache



10

15

20

25

30

WO 2010/037567 PCT/EP2009/050763

14

Patentanspriiche

Hausgeratvorrichtung mit wenigstens einer Bedienmitteltragereinheit (10; 10a bis
10d; 10f), welche von einer Blendeneinheit (12; 12a bis 12d; 12f) gebildet ist und
sich insbesondere von einem Kochfeld (14; 14a bis 14d; 14f) unterscheidet,
dadurch gekennzeichnet, dass

die Bedienmitteltragereinheit (10; 10a bis 10d; 10f) wenigstens eine Funktions-
auflageflache (16; 16f) aufweist, welche dazu vorgesehen ist, wenigstens einen
Teil einer Gewichtskraft eines Bedienmittels (18; 18a bis 18d; 18f) in einem funk-

tionsmalRig gekoppelten Zustand aufzunehmen.

Hausgeratvorrichtung nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
wenigstens eine Kochflacheneinheit (20; 20a bis 20d; 20f), an welche die Be-

dienmitteltragereinheit (10; 10a bis 10d; 10f) unmittelbar angrenzt.

Hausgeratvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2,

gekennzeichnet durch

wenigstens eine Kochflacheneinheit (20; 20a bis 20d; 20f), die beabstandet zu
der Funktionsauflageflache (16; 16f) angeordnet ist.

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

gekennzeichnet durch

wenigstens eine Kochflacheneinheit (20; 20a bis 20d; 20f), welche in wenigstens
einer Betriebsposition zumindest teilweise niedriger ist als zumindest ein Teilbe-
reich (22; 22a bis 22d; 22f) der Bedienmitteltragereinheit (10; 10a bis 10d; 10f).

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

gekennzeichnet durch

zumindest eine Steuereinheit (24; 24a bis 24d), welche zusammen mit der Funk-
tionsauflageflache (16; 16f) zu einem Einstellen von zwei oder drei und/oder vier

und/oder wenigstens sechs Kochzonen (26; 26a, 78a) vorgesehen ist.
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Hausgeratvorrichtung nach Anspruch 5,

gekennzeichnet durch

wenigstens eine weitere Funktionsauflageflache (29a), welche zusammen mit der
Steuereinheit (24a) zu einem Einstellen wenigstens zweier Kochzonen (26a, 78a)

vorgesehen ist.

Hausgeratvorrichtung, insbesondere nach einem der Anspriiche 1 bis 6, mit we-
nigstens einer Lagereinheit (32e; 32g), welche zu einer achslosen, wellenlosen
und zerstérungsfrei ablésbaren Lagerung eines Bedienmittels (18e, 18g) vorge-
sehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Lagereinheit (32e; 32g) wenigstens eine Bedienmitteltragereinheit (10e; 10g)
zumindest teilweise bildet, welche dazu vorgesehen ist, in wenigstens einem Be-
triebszustand zumindest das bezlglich wenigstens einer horizontalen Blickrich-

tung frontseitig angeordnete Bedienmittel (18e; 18g) zu halten.

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

gekennzeichnet durch

wenigstens ein Befestigungsmittel (36; 36e; 36g), welches dazu vorgesehen ist,
das Bedienmittel (18; 18e; 18g) mittels zumindest einer auf Elektrizitat beruhen-

den Kraft zu befestigen.

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

gekennzeichnet durch

wenigstens eine Bedienmittelanlageflache (38e; 38g), welche in wenigstens ei-
nem Betriebszustand zumindest einen Teil einer Gewichtskraft des Bedienmittels
(18e; 18g) aufnimmt und wenigstens eine Flachenerstreckungsrichtung (40e;
409) aufweist, welche in wenigstens einem Betriebszustand eine nichtverschwin-

dende vertikale Komponente (42e; 42g) aufweist.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Bedienmitteltragereinheit (10; 10a bis 10g) zumindest einen Aufnahmebe-
reich (44; 44e; 44f, 449) bildet, der zu einer Aufnahme des Bedienmittels (18;
18a bis 18g) vorgesehen ist.

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

gekennzeichnet durch

wenigstens eines der Bedienmittel (18; 18e) und zumindest eine Blendeneinheit
(12; 12e), welche bindig an eine Bedienoberflache (46; 46e) des Bedienmittels
(18; 18e) anschlief3t.

Hausgeratevorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
gekennzeichnet durch

wenigstens eines der Bedienmittel (18f, 18g), das in einem funktionsmaliig ge-
koppelten Zustand Uber wenigstens eine Seitenkontur (88f) und/oder Giber we-
nigstens eine Deckflache (90f; 90g) der Bedienmitteltragereinheit (10f; 10g) hin-

ausragt.

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

gekennzeichnet durch

wenigstens eines der Bedienmittel (18; 18a bis 18g) und wenigstens eine La-
gereinheit (32; 32a bis 32g), welche das Bedienmittel (18; 18a bis 18g) drehbar
lagert.

Hausgeratvorrichtung nach einem der vorherigen Anspriiche,

gekennzeichnet durch

wenigstens eines der Bedienmittel (18; 18a bis 18g) und wenigstens ein Magnet-
feld-Erzeugungsmittel (48; 48e; 489), welches in einer Frontalansicht auf das
Bedienmittel (18; 18a bis 18g) zumindest teilweise hinter dem Bedienmittel (18;

18a bis 18g) angeordnet ist.

Hausgerat mit einer Hausgeratvorrichtung nach einem der Ansprliche 1 bis 14.
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Recherchierte, aber nicht zum Mindestpriifstoff gehérende Veréffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

EPO—Interna]

Wahrend der internationalen Recherche konsullierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und ewvil. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

BEIFUSS WOLFGAN)
10. Januar 2008 (2008-01-10)
Seite 13, Absatz 4; Abbildung 3

HAUSGERAETE [DE]; BECK RICHARD [DE];

/=

Kategorie® | Bezeichnung der Verdffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
X EP 1 107 647 A (EGO ELEKTRO GERAETEBAU 1-5,
GMBH [DE]) 13. Juni 2001 (2001-06-13) 9-13,15
Y Absatz [0031]; Abbildungen 3-5,9 7,8
X DE 10 2007 016466 B3 (EGO ELEKTRO 1,6,14,
GERAETEBAU  GMBH [DE]) 15
21. August 2008 (2008-08-21)
Absatze [0040], [0042]
Y WO 2008/003572 A (BSH BOSCH SIEMENS 7

m Weitere Verbffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen

*A' Veréffentiichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

*E* alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Anmeldedatum verdffentlicht worden ist

*L* Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er-
scheinen zu lassen, oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer
anderen im Recherchenbericht genannten Veréffentlichung belegt werden
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
ausgefihrt) .

‘0" Verdtentlichung, die sich auf eine miindliche Offenbarung, .
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht

*P* Verdfientlichung, die vor dem internationaien Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritdtsdatum verdffentlicht worden ist

*T* Spatere Verdffentlichung, die nach dem internationaten Anmeldedatum
oder dem Prioritatsdatum veréffentlicht worden ist und mit der
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
Theorie angegeben ist

*X* Verdffentiichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden

"Y* Veréffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet
werden, wenn die Verdffentiichung mit einer oder mehreren anderen
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
diese Verbindung {iir einen Fachmann naheliegend ist

'&" Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patenttamilie ist

Datum des Abschiusses der internationalen Recherche

19. Juni 2009

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

08/07/2009_

Name und Postanschrifi der Internationalen Recherchenbehorde

Europdisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,

Fax: (+31~70) 340-3016

Bevolimachtigter Bediensteter

Rodriguez, Alexander
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Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2009/050763

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*

Bezeichﬁung der Verbffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Betr. Anspruch Nr.

Y

DE 10 2006 048418 Al (BSH BOSCH SIEMENS
HAUSGERAETE [DE])
17. April 2008 (2008-04-17)
Absitze [0024], [0025]
EP 1 873 609 A (BSH BOSCH SIEMENS
HAUSGERAETE [DE])
2. Januar 2008 (2008-01-02)
das ganze Dokument
'DE 10 2006 026187 Al (EGO ELEKTRO
GERAETEBAU GMBH [DE])
6. Dezember 2007 (2007-12-06)
das ganze-Dokument
DE 102 55 676 Al (BSH BOSCH SIEMENS
HAUSGERAETE [DE])
9. Juni 2004 (2004-06-09)
das ganze Dokument
EP 1 901 005 A (EGO ELEKTRO GERAETEBAU
GMBH [DE]) 19. Marz 2008 (2008-03-19)
das ganze Dokument -
EP 1 045 300 A (PREH ELEKTRO FEINMECHANIK
[DE] PREH GMBH [DE])
18. Oktober 2000 (2000-10-18)
~ das ganze Dokument
DE 10 2006 020156 Al (BSH BOSCH SIEMENS
HAUSGERAETE [DE])
8. November 2007 (2007-11-08)
das ganze Dokument
DE 10 2007 056416 Al (BSH BOSCH SIEMENS
HAUSGERAETE [DE])
28. Mai 2009 (2009-05-28)
das ganze Dokument
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT -

Angaben zu Verdffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehSren

Intemationales Aktenzeichen

‘| -PCT/EP2009/050763
im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Veréffentlichung Patentfamilie Verbffentlichung
EP 1107647 A 13-06-2001 DE 19959224 Al 13-06-2001
. » _ , -US 2001008237 Al 19-07-2001
DE 102007016466 B3. '21-08—2008 WO 2008113475 Al 25-09-2008
WO 2008003572 A 10-01-2008  DE 102006030550 Al 17-01-2008
: ‘ EP 2041495 A2 .01-04-2009
DE 102006048418 Al 17-04-2008 WO 2008043742 Al 17-04-2008
EP 1873609 - | A 02-01-2008 EP 1873610 Al 02-01-2008
DE 102006026187 Al 06-12-2007 KEINE
DE 10255676 Al 09-06-2004 KEINE
EP 1901005 ‘ A 19-03-2008 DE 102006045735 Al 27-03-2008
us 2008068117 Al 20-03-2008
EP 10453000 = A 18-10-2000 AT 272853 T . 15-08-2004
S ' DE 19917191 Al 26-10-2000
us 6294906 B1 25-09-2001
DE 102006020156 Al 08-11-2007 KEINE
DE 102007056416 Al WO 2009065704 A2 28-05-2009

28-05-2009

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie) (April 2005)
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