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Beschreven wordt een pompsysteem omvattende:

- een pomp die een minimum niveau aan te verpompen vloeibaar medium in diens pompkop nodig heeft om te
werken, en die aan diens perszijde een terugslagklep heeft, en

- een op de pompkop aangesloten niveauregelaar die een aansluiting voor een lucht zuigpomp heeft, waarbij de
niveauregelaar is voorzien van:

- een vlotterkamer, uitgevoerd om daarin lucht en/of medium uit de pompkop te verzamelen,

- een met het niveau van het medium in de vlotterkamer meebewegende vlotter,

- een in bedrijf met de lucht zuigpomp verbonden hol lichaam dat ten minste een wand heeft met luchtgaten
tussen het holle lichaam en de vlotterkamer, en

- een met de vlotter gekoppeld en over de luchtgaten langs de buitenkant van de ten miste ene wand beweegbaar
orgaan dat is uitgevoerd om de luchtgaten af te sluiten of te openen.

Dit octrooi is verleend ongeacht het bijgevoegde resultaat van het onderzoek naar de stand van de
techniek en schriftelijke opinie. Het octrooischrift komt overeen met de oorspronkelijk ingediende
stukken.
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LUCHT SEPARATOR

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een
pompsysteem omvattende:

- een pomp die een minimum niveau aan te verpompen
vloeibaar medium in diens pompkop nodig heeft om te werken,
en die aan diens perszijde een terugslagklep heeft, en

- een op de pompkop aangesloten niveauregelaar die

een aansluiting voor een lucht zuigpomp heeft.

De onderhavige uitvinding heeft voorts betrekking op
een niveauregelaar die geschikt is om te worden toegepast

in een dergelijk pompsysteem.

Pompsystemen met een pomp van het niet zelfstartende
type, zoals centrifugaalpompen, hebben een zogeheten oog
dat onder het niveau van vloeibaar medium in een betreffend
pomphuis dient te staan om het medium te kunnen gaan
verpompen. Als het oog droog komt te staan kan een
dergelijke pomp niet zelfstandig nieuw medium aanzuigen en
valt te pompwerking stil. Om dat te voorkomen is het
pompsysteem voorzien van een lucht zuigpomp of vaculimpomp
die lucht bij het ocog wegzuigt en medium aanzuigt. Een

dergelijke lucht zuigpomp kan echter niet tegen water.

Doel van de uitvinding is het vinden van een
niveauregelaar annex lucht separator die niet alleen een
niet zelfstartende pomp instaat stelt om medium in
voldoende mate aan te zuigen, en dat onderhoudsarm en
betrouwbaar doet, maar er ook voor zorgt dat er geen water

bij de lucht zuigpomp kan komen.

Daartoe heeft het pompsysteem overeenkomstig de
uitvinding de kenmerken van conclusie 1.
Voordeel van het pompsysteem volgens de uitvinding is

dat de met het niveau van het medium meebewegende vlotter
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een betrouwbare indicatie geeft omtrent het momentane
niveau van medium in de vlotterkamer. Afhankelijk wvan dat
onder omstandigheden snel wisselende niveau worden
luchtgaten in het holle lichaam die lucht toelaten vanuit
het pomphuis waarin het oog zich bevindt naar de lucht
zuigpomp afgesloten of geopend. Hierdoor ontstaat een
instantane regeling die ervoor zorgt dat er bij het sluiten
van de luchtgaten wel water bij het oog staat dat echter
niet bij de luchtpomp komt, en die bij het openen wvan de
luchtgaten ervoor zorgt dat lucht uit de pompkop wordt
gezogen opdat het oog voldoende medium gaat ziet om de pomp

te kunnen laten starten met pompen.

Een uitvoeringsvorm van het pompsysteem volgens de
uitvinding heeft het kenmerk dat het beweegbare orgaan als
een ten minste gedeeltelijk elastisch over de luchtgaten
beweegbaar orgaan is uitgevoerd, en in het bijzonder is
uitgevoerd als een over de luchtgaten bewegend of rollend
gordiijn.

Voordeel van het toepassen van een elastisch orgaan
of gordijn is dat dit eenvoudig over de luchtgaten kan
worden getrokken om in de wand(en) aangebrachte luchtgaten
af te sluiten of te openen. Met behulp van een rollend
gordijn kan dit sluiten of openen met weinig benodigde
kracht door middel van rollen plaats vinden, wat de

nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid ten goede komt.

In een verdere uitvoeringsvorm van het pompsysteem
volgens de uitvinding dat wordt gekenmerkt door ten minste
een vlakke wand die het holle lichaam omgeeft, in het
bijzonder als het bijvoorbeeld doosvormig is en meerdere
wanden heeft, kan het beweegbare orgaan over de luchtgaten
in één of zo nodig in meerdere van de wanden worden bewogen
om deze gelijktijdig te openen of te sluiten, waardoor met
voordeel voldoende snelheid aan weinig luchtweerstand wordt

gepaard.
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Een volgende uitvoeringsvorm van het pompsysteem
volgens de uitvinding heeft het kenmerk dat het beweegbare
orgaan zich bij het in bedrijf zijn van het pompsysteem in
hoofdzaak in één van twee posities bevindt, waarin of alle
luchtgaten open of gesloten zijn.

Voordeel is dat hierdoor een regeling ontstaat die de
kenmerken heeft van een snelle aan/uit regeling van het

vaculim bij de lucht zuigpomp.

Een speciale uitvoeringsvorm van het pompsysteem
volgens de uitvinding heeft het kenmerk dat de diameters
van de luchtgaten zijn gerelateerd aan de positie van het
beweegbare orgaan langs althans de ten minste ene wand wvan
het lichaam, in het bijzonder zodanig dat de beweging van
het beweegbare orgaan zich uitstrekt over eerste en tweede
luchtgaten, en dat de diameters van althans een deel van de
eerste luchtgaten kleiner zijn dan die van de tweede
luchtgaten.

Van voordeel bij deze uitvoering is dat bij het
openen van de luchtgaten door het in beweging komende
beweegbare orgaan, als er zich een aanzienlijk onderdruk
bevindt in het holle lichaam, zodanig plaats heeft dat
eerst de kleine luchtgaten openen. Dit gaat met voordeel
dan met relatief weinig openingskracht gepaard; kort
gezegd: het beweegbare lichaam plakt dan niet aan de
luchtgaten vast. Daarna kan het openen van de overige
grotere luchtgaten bij het verder bewegen van het orgaan,
tijdens geleidelijke afname van de onderdruk in het holle
lichaam met voordeel ook met minder kracht en snel plaats

vinden.

Nog een verdere uitvoeringsvorm van het pompsysteem
volgens de uitvinding heeft het kenmerk dat de
niveauregelaar is voorzien van een massa en/of veer en/of

demper die tussen de vlotter en het beweegbare, eventueel
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elastische, orgaan is aangebracht.

Met voordeel zijn met hulp hiervan de bewegingen te
beperken die de vlotter ondervindt van het passerende
water. Daardoor ontstaat een soepele regeling en stroming,
zonder cavitatie, in de betreffende pomp zelfs indien het

medium gassen bevat.

Verder gedetailleerde mogelijke uitvoeringsvormen die
in de overige conclusies zijn uiteen gezet, zijn samen met
de daarbij behorende voordelen in de navolgende

beschrijving vermeld.

Thans zal het pompsysteem volgens de onderhavige
uitvinding nader worden toegelicht aan de hand van de
onderstaande figuren, waarin overeenkomstige onderdelen van
dezelfde verwijzingscijfers zijn voorzien. Daarbij toont:

Figuur 1 een schematische doorsnede van een
pompsysteem volgens de uitvinding;

Figuur 2 een weergave van de niveauregelaar, zoals
deze kan worden toegepast in het systeem van figuur 1; en

Figuur 3 een detail van een rollend gordijn, dat kan

worden toegepast in de niveauregelaar van fig. 2.

Figuur 1 toont een pompsysteem 1 met een inlaat 2
voor een te verpompen vloeibaar medium, zoals al of niet
lucht of gas bevattend water, en met een uitlaat 3. Een
dergelijk pompsysteem 1 is bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend te gebruiken als drainagepomp, of pomp ten
behoeve van onder meer bronbemaling. Tussen inlaat 2 en
uitlaat 3 bevindt zich een pompkop 4 waarin een rotorblad 5
ligt van een pomp 6 van het niet zelf startende type, zoals
een centrifugaalpomp. Het rotorblad 5 heeft een oog 7 dat
onder de vloeistof dient te liggen opdat de pomp 6 zelf
start met het door het draaiende rotorblad 5 verpompen van
de vloeistof naar diens van een terugslagklep 8 voorziene

perszijde die uitmondt in de uitlaat 3.
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Op de pompkop 4 is een niveauregelaar 9 aangesloten
die een topaansluiting voor een lucht zuigpomp 10 heeft. De
niveauregelaar 9 zorgt er op hierna toe te lichten wijze
voor dat voor zover er water aan de inlaat 2 beschikbaar is
dit door de lucht zuigpomp 10 bij een dan veelal
automatisch gesloten terugslagklep 8 in de onder onderdruk
staande pompkop 4 wordt gezogen. Hierdoor ontstaat aan het
oog 7 een voldoende vloeistofniveau opdat de pomp 6 zelf
kan starten.

De niveauregelaar 9 is voorzien van een vlotterkamer
11 die is uitgevoerd om daarin lucht en/of medium uit de
pompkop 4 te verzamelen, en een vlotter 12 die op het
medium meedrijft en een maat bevat voor het niveau van het
medium in de vlotterkamer 11.

Verder bevat de in figuur 2 getoonde niveauregelaar 9
een met de lucht zuigpomp 10 verbonden hol lichaam 13 dat
een of desgewenst meer wanden 14 heeft die elk voorzien
kunnen zijn van luchtgaten 15 die dienen voor de doorvoer
van lucht die uit de ruimte boven het medium niveau in de
vlotterkamer 11 wordt weggezogen en via de gaten 15 en het
holle lichaam 13 door de zuigpomp 10 wordt afgevoerd. Gaten
15 met zekere afmetingen in meer dan in een wand 14 zullen
praktisch met name dan worden toegepast als de relatie
tussen de luchtdoorlaat door de gaten 15, het vermogen van
de vaculimpomp en het door de leidingen te verplaatsen
volume aan medium daartoe noodzaken. Kort samengevat:
grotere luchtgaten 15 in meerdere wanden 14 bij grotere
vermogens en grotere waterverplaatsing.

Tevens bevat de niveauregelaar 9 een op passende
wijze met de vlotter 12 gekoppeld en over de luchtgaten 15
langs de buitenkant van de een of meer wanden 14 beweegbaar
orgaan 16, dat in staat is om de doorgang van lucht door de
gaten 15 af te sluiten of te openen. Daardoor beweegt het
orgaan 16 via de daarmee verbonden vlotter 12, in principe
zonder verdere benodigde middelen, met het in de

vlotterkamer 11 relatief weinig turbulente mediumniveau
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mee. Desgewenst kan de niveauregelaar 9 zijn voorzien van -
schematisch aangeduid met letter D- een massa en/of veer
en/of demper die tussen de vlotter 12 en het beweegbare
orgaan 16 is aangebracht. Op die manier kan de wijze waarop
het orgaan 16 dynamisch meebeweegt met het mediumniveau
worden ingesteld, afhankelijk van bijvoorbeeld de
viscositeit wvan het medium, het stromingsgedrag ter plaatse
en/of het gehalte aan zandkorrels, dan wel gassen of
luchtbellen in het medium.

De werking van het pompsysteem 1 is zodanig dat als
er aan de inlaat 2 vrijwel geen water staat de vlotter 12
onder in de vlotterkamer 11 staat en het orgaan 16 alle
luchtgaten 15 open laat, waardoor de lucht zuigpomp 10 via
alle luchtgaten lucht aanzuigt uit de inlaat 2. Als medium
uit de inlaat 2 wordt meegezogen vult de pompkop 4 en
aansluitend de vlotterkamer 11 zich waardoor de vlotter 12
en daarmee het beweegbare orgaan 16 omhoog bewegen en de
luchtgaten 15 worden afgesloten. Hierdoor wordt niet langer
lucht uit de vlotterkamer 11 gezogen, maar start de pomp 6
wel uit zichzelf en pompt het medium via de terugslagklep 8
naar de uitlaat 3. Dat gaat door totdat er onvoldoende
aanvoer van medium door de inlaat 2 i1s, waardoor het niveau
in de vlotterkamer 11 daalt en de lucht zuigpomp 10 weer
voor een onderdruk van lucht in de pompkop 4 zorgt voor het
aanzuigen van nieuw medium.

Het beweegbare orgaan 16 is bij voorkeur een ten
minste gedeeltelijk elastisch over de te openen en/of te
sluiten luchtgaten 15 beweegbaar orgaan 16. Uit een
passende lichtgewicht kunststof of bijvoorbeeld rubber
vervaardigd is een dergelijk orgaan 16 snel, betrouwbaar en
duurzaam gebleken, maar blijkt deze in het bijzonder
onderhoudsarm in vergelijking tot het tot nu toe bekende,
wat gunstig is voor de kostprijs. Het beweegbare orgaan 16
kan als eenvoudig gordijn zijn uitgevoerd, zoals een
rollend gordijn, rolgordijn, plissé gordijn, of kan van

beweegbare jaloezieén zijn voorzien.



10

15

20

25

30

35

Figuur 3 toont in detail een beweegbaar orgaan 13 dat
als rolgordijn 16 is uitgevoerd. Een dergelijke uitvoering
is gunstig als het langs de buitenkant van een of meer
vlakke wanden 17 van het holle lichaam 13 over de
luchtgaten 15 heen rolt, in welk geval het lichaam 13 bij
voorkeur doos- of kubusvormig is, waardoor het gordijn 16
goed over een of meer wanden 14 kan rollen om de gaten 15
daarin te openen of te sluiten. Zoals i1s getoond in figuur
3 kan het gordijn 16 bijvoorbeeld tussen aan weerszijden
van flexibel gordijnmateriaal voorziene langsgeleiders 16-1
beweegbaar zijn. Daartussen beweegt het gordijnmateriaal
met de beweging van de vlotter 12 mee.

In de praktijk zal de beweging van orgaan 16 zodanig
zijn dat het zich bij het in bedrijf zijn van het
pompsysteem 1 in hoofdzaak in één van twee posities
bevindt. Namelijk de ene positie waarin alle luchtgaten 15
open zijn en de andere positie waarin alle gesloten zijn.

Berekeningen wijzen uit dat er afhankelijk van de
doorsnede en het aantal luchtgaten 15 bij een door de
luchtpomp 10 ontwikkelde onderdruk van 1 atmosfeer
aanzienlijke krachten kunnen optreden die het openen van
wat groter zijnde luchtgaten 15 zouden kunnen bemoeiliijken.
Dit is te ondervangen door de luchtgaten 15 in een bepaald
patroon in de wanden 17 van het holle lichaam 13 aan te
brengen, zodat bijvoorbeeld bij het gaandeweg openen van de
luchtgaten 15 er steeds meer van worden geopend. Ook kunnen
de diameters van de luchtgaten 15 zijn gerelateerd aan de
positie van het beweegbare orgaan 16 langs de wand of
wanden 14 waarlangs het orgaan beweegt. Gebruik makend van
voorgaande inzichten is een uitvoering met een rollend
gordijn 16 in figuur 3 getoond waarbij de beweging daarvan
zich uitstrekt over eerste gaten 15-1 en tweede gaten 15-2,
en waarbij de diameters van althans een deel van de eerste
luchtgaten 15-1 kleiner zijn dan die van de tweede
luchtgaten 15-2. Door bij het open gaan van de luchtgaten

15 het zakkende orgaan 16 eerst het voornoemde deel van de
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eerste luchtgaten 15-1 met kleinere diameter te laten
openen treden geen te grote kleefkrachten tussen het veelal
elastische orgaan 16 en de gaten 15 waarachter een
onderdruk heerst op. Het gordijn 16 is zodoende in de
aanvang met weinig kracht en snel te openen. Als bij het
verder zakken van het gordijn 16 er al wat gaten 15 open
zijn daalt de onderdruk in de vlotterkamer 11 waardoor ook
de grotere gaten gemakkelijker te openen zijn, waardoor de
druk in de vlotterkamer 11 dan snel daalt. Als getoond in
figuur 3 bevinden in die uitvoering de eerste kleine gaten
15-1 zich hoger in de wand 14 dan de tweede luchtgaten 15-
2.
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CONCLUSIES

1. Pompsysteem omvattende:

- een pomp die een minimum niveau aan te verpompen
vloeibaar medium in diens pompkop nodig heeft om te werken,
en die aan diens perszijde een terugslagklep heeft, en

- een op de pompkop aangesloten niveauregelaar die
een aansluiting voor een lucht zuigpomp heeft,
waarbij de niveauregelaar is voorzien wvan:

- een vlotterkamer, uitgevoerd om daarin lucht en/of
medium uit de pompkop te verzamelen,

- een met het niveau van het medium in de
vlotterkamer meebewegende vlotter,

- een in bedrijf met de lucht zuigpomp verbonden hol
lichaam dat ten minste een wand heeft met luchtgaten tussen
het holle lichaam en de vlotterkamer, en

- een met de vlotter gekoppeld en over de luchtgaten
langs de buitenkant van de ten miste ene wand beweegbaar
orgaan dat 1is uitgevoerd om de luchtgaten af te sluiten of

te openen.

2. Pompsysteem volgens conclusie 1, met het kenmerk
dat het beweegbare orgaan als een ten minste gedeeltelijk
elastisch over de luchtgaten beweegbaar orgaan is

uitgevoerd.

3. Pompsysteem volgens conclusie 1 of 2, met het
kenmerk dat het beweegbare orgaan als gordijn is
uitgevoerd, zoals een rollend gordijn, rolgordijn, plissé

gordijn, of van beweegbare jaloezieén is voorzien.
4. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-3, met
het kenmerk dat de ten minste ene wand van het holle

lichaam vlak 1is.

5. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-4, met
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het kenmerk dat het holle lichaam in hoofdzaak doosvormig

is.

6. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-5, met
het kenmerk dat de luchtgaten in een bepaald patroon in de

ten miste ene wand van het holle lichaam is aangebracht.

7. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-6, met
het kenmerk dat het beweegbare orgaan zich bij het in
bedrijf zijn van het pompsysteem in hoofdzaak in één wvan
twee posities bevindt, waarin of alle luchtgaten open of

gesloten zijn.

8. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-7, met
het kenmerk dat de diameters van de luchtgaten zijn
gerelateerd aan de positie van het beweegbare orgaan langs

althans de ten minste ene wand van het lichaam.

9. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-8, met
het kenmerk dat de beweging van het beweegbare orgaan zich
uitstrekt over eerste en tweede luchtgaten, en dat de
diameters van althans een deel van de eerste luchtgaten

kleiner zijn dan die van de tweede luchtgaten.

10. Pompsysteem volgens conclusie 9, met het kenmerk
dat bij het open gaan van de luchtgaten het beweegbare
orgaan in een positie verkeerd waarin aanvankelijk
voornoemd deel van de eerste luchtgaten met kleinere

diameter door het beweegbare orgaan wordt vrijgegeven.

11. Pompsysteem volgens conclusie 9 of 10, met het
kenmerk dat de eerste gaten in de wand van het zich bovenin
de vlotterkamer bevindende holle lichaam hoger liggen dan

de tweede luchtgaten.

12. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-11,
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met het kenmerk dat de niveauregelaar is voorzien van een
massa en/of veer en/of demper die tussen de vlotter en het

beweegbare, eventueel elastische, orgaan is aangebracht.

13. Pompsysteem volgens één van de conclusies 1-12,

met het kenmerk dat het beweegbare orgaan rubber bevat.

14. Gebruik wvan het pompsysteem volgens één van de
conclusies 1-13 als drainagepomp en/of ten behoeve van

bronbemaling.

15. Niveauregelaar voor gebruik in het pompsysteem
volgens één van de conclusies 1-13, welke is voorzien van:

- een vlotterkamer, uitgevoerd om daarin lucht en/of
medium te verzamelen,

- een met het niveau van het medium in de
vlotterkamer meebewegende vlotter,

- een in bedrijf met de lucht zuigpomp verbonden hol
lichaam dat ten minste een wand heeft met luchtgaten tussen
het holle lichaam en de vlotterkamer, en

- een met de vlotter gekoppeld en over de luchtgaten
langs de buitenkant van de ten miste ene wand beweegbaar
orgaan dat 1is uitgevoerd om de luchtgaten af te sluiten of

te openen.
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Beschreven wordt een pompsysteem omvattende:

- een pomp die een minimum niveau aan te verpompen
vloeibaar medium in diens pompkop nodig heeft om te werken,
en die aan diens perszijde een terugslagklep heeft, en

- een op de pompkop aangesloten niveauregelaar die
een aansluiting voor een lucht zuigpomp heeft,
waarbij de niveauregelaar is voorzien wvan:

- een vlotterkamer, uitgevoerd om daarin lucht en/of
medium uit de pompkop te verzamelen,

- een met het niveau van het medium in de
vlotterkamer meebewegende vlotter,

- een in bedrijf met de lucht zuigpomp verbonden hol
lichaam dat ten minste een wand heeft met luchtgaten tussen
het holle lichaam en de vlotterkamer, en

- een met de vlotter gekoppeld en over de luchtgaten
langs de buitenkant van de ten miste ene wand beweegbaar
orgaan dat 1is uitgevoerd om de luchtgaten af te sluiten of

te openen.
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Application numbee

WRITTEN OPINION NL2018G34

Box No. i Basis of this opinion

. This opinion has bean established on the basis of the latest sotof ¢laims fied Defore tha stark of the search.

2. With regard to any niclectide andior amino acid sequence disclosedt irihé application and necessary o the

claimed invention, Hiis opinion has been established on ths basis of:
a. type of material:

1 asequence listing

L1 tablets) refateddo the sequence listing
b format of materiak

O onpaper

£ i electronic form
¢, Hme of filingfuraishing:

£l contained in the application asfiled.

L3 filed together with the application: in electranic form.

1 fumished subsequently for the purposes of search.
. B} ncaddition, in the case thal more than ong-version oy copy of a sequence listing andor table relating thersto
hag bean filed orfumishad, the required staternenis that the.nformation in the subseguent or additional
coplas isddentical to that in the gpplication as hled or doas not go beyond the application ag filad, as
gppropriate, wera furnishad

- Adgitional comments:

Box No. V' Reasoned statement with regard 10 novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such siatement

P

1. Statement
Niwalty Yes: Claims ‘
No: Claims 115
inventive step Yes: ‘Claims:
MNo: Claims =15
tndustrial applicability Yeg: Claims 115

Mo Claims

Citations and explanations

see separate shest
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Reltem V

Reasoned statement with regard to novelly, inventive step or industrial
applicability; citations and explanations supporting such statement

Reference is mads to the following documents:

D1 US 2180 173 A (BARNETT SHARE) 14 november 1939 {1839-11-14)
D2 US 4 020 438 A (SLOAN ALBERT H) 14 juni 1877 (1977-06-14)
D3 US 5 957 150 A (PERKINS LEE A [US]) 28 september 1999
(1998-09-28)
D4 FR 740 812 A 1 februan 1933 (1933-02-01)
D5 OB 1486 277 A (SELWOOD LTD W) 21 september 1977 (1877-09-21)
De US 1943 538 A (JACQUES MULLER) 16 januart 1834 (1834-01-18)
1 The present application doss not meet the criteria of patentability, because

the subject-matier of claim 1 is not new.

1.1 {1 discloses discloses infigures 1, 2. 3and 5 a
Pompsysteem omvatiende:
~gen pomp {7) die een minimum piveau aan te verpompen viceibaar madium
in diens pompkop nodig heell om te werken, en die aan diens persrijde gen
terugstagklep (52, fig. 2 and 4) heeft, en
~ ean op de pompkop {18, 19} aangsesiolen (fig. 1, 2, 3) niveauregelasr (in
kamer 14) die sen aansluiting {32) voor een luchi zuigpomp {8) heell, waarbij
de niveauwregelaar is voorzien van:
- gen viotterkamer {14), uitgevoerd om daarin lucht en/of mediumuit de
pompkop te verzamelen {via kamer 23 en openingen 244+26),
- gen met het niveau van het medium in de viotlertkamer meebewegende
viotter {35),
- gen in bedrijf met de lucht zuigpomp verbonden hol lichaam {33) dat ten
minste een wand {38) heeft mel luchtgaten (39) tussen het holle fichaam en
de viotterkamer, an
- gen met de viotter gekoppeld {via 44) en over de luchtgaten langs de

Forrn NL2S7-8 {separaie sheeti{duly 2O0S) {sheet 1}
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buitenkant (fig. 2) van de {en misle ene wand bewesgbaar orgaan {(43+40)
dat is uitgevoerd om de luchigaten af te sluiten of te openen {see page 2,
colamn 1, line 68 untif page 2, columsn 2, line 65).

1.2 Each one of D2 and D4 also discloses at least ong configuration with all the
features of claim 1.

2 independent use claim 14 is also not new, as it is anticipated by each one of
01, D2 and D4,

3 independen device claim 15 (valve alone) is also not new, as it is anticipated
by each one of D1-D86.

4 Dependent claims 2-13 do not contain any features which;, in combination
with the features of any claim {o which they refer, meet the reguirements of
novelty and/or inventive step.

4.1 Claim 2, as far as "elastisch beweegbaar” is understandable, is not new.
Each one of D1, D2 and D4 discloses a shutter that is slastic.

4.2 Ciaim 3 {curtain} iz clearly anticipated by D1 {rolling cuwtain) and can also be
considerad anticipated by D2 and D4 as the word "curtain” is unclear in the
presert context

43 Claim 4 (flat wall) is anticipated by D2 and D4.

4.4 Claim 5 {box shape) is anticipated by D2 and D4,

4.5 Ctaim 6 {pattern) is clearly anticipated by each one of D1 (see fig, 3 and 5),
D2 ig. 73 and D4 {fig. 2).

4.6 Claim 7 is of course anticipated by each one of D1, D2 and D4,

4.7 Claims 8-10 {diameters) are anticipated by each one of D1 (see fig. 3and 5)
and D2 {see fig. 7 and column 4, lines 12-13).

4.8 Claim 11 {smaller holes on top) is anticipated by D1 (seefig. 3and 5 and is
not inventive in view of a combination of D2 with D3,

4.@ Claim 12 {mass or damper) is anticipated by each one of D1, D2 and D4, as
the linkage between the float and the valve member always represents a
certain mass. Furthermore, itispurposively anticipated by D4, see the
introduction of the document and the figures.

Erri LR iseparate aheal) Lluly BHHR) (bwest 2
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410  Claim 13 {rubber} is anticipated by each one of D1, D2 and D4,

He ltem VI

Certain observations on the application {clarity)

5 Claim 2 is unclear because the expression "elastisch beweegbaar” is unclear.
Doas the glosing member itself have to be elastic 7 Can it be rigid while being
coupled to g spring ?

6 Claim 3 is unclear because the word “curtaln' is unclear in the present
context. For the purpose of the present analysis, a rather large interpretation
has been assumed, namely that a "curtain” is simply a flexible thin element
placed adjacent to and parallel 1o the perforated wall. if the applicant intends
to give to "curtain® a more specific meaning, this should be specified by
additional clear features.

“““““
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