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terminante con un ago m%ftallico. L'ago metallico,
-di circa 2 centimetri, & destinato ad; inserirsi in

vena ed alla base dell'ago sono poste due alette
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DESCRIZIONE
DESCRIZIONE del modellc industriale di utilita
a nome: Baronl Moris
di nazioconalita: Italiana
con sede in: Bologna- Via G.M. Mitelli, 18 (Bb)
Sistema a pinza per l'estrazione e neutralizzazione
degli aghi per indovena dopo l'uso.

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Gli aghi per prelievi ed endovene oggi comunemente
usati, denominati Butterfly per la loro forma,

sono costituiti da un tubicino di materia plastica

di circa 1 centimetro guadrato utilizzate per
manovrare l'ago e fissarlo con adesivo al paziente.
Una volta terminato il prelievo od effettuata 1'en-
dovena, l'operatore deve rimuovere l'ago dalla ve-
na e gettarloc nel contenitore dei rifiuti. Per fa-
re questco deve trasportarlo, unitamente al tubici-
no o deflusscre che 1o collega alla siringa, tenen+
dolo per le zlette poste & ridosso dell'ago in
condizioni di pericolo di punture accidentali o

contagic dovutc 2l sangue infett estante sul-
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1'ago.
Per evitare contatti accidentali sono state realizza-
te guaine di contenimento dell'ago che sono inizial-
mente poste sul tubicino. Le guaine, una volta che
l'ago & stato utilizzato, vengono spinte con le di-
ta di una mano sull'ago, trattenendo nel contempo
con l'altra mano 1'ago e forzandec ad entrare nel tu-
bicino per trazione. Una tale disposizione & scomoda
da utilizzare e presenta il pericoloc di accidentale
sfilamento del tubicino con conseguenze ancora piu
pericolose per l'utilizzatore.

Scopo del presente trovato & quello di realizzare
un sistema di neutralizzazione che aumenti la sicu-
rezza degli operatori sanitari pqueggendoli da pun-
ture di aghi infetfi dopo 1l'uso.

Ulteriore scopo & quellb di realizzare un sistema
che protegga dai rischi di accidentali punture ed
infezioni. anche coloro che operano nel settore del
prelievo e dello smaltimento dei rifiuti.

Questo scopo secondo il presente trovato viene rag-
giunto realizzando un sistema a pinza secondc le
rivendicazioni allegate.

Vantaggiosamente un tale sistema a pinza oltre a
proteggere dai rischi sopra menzionati, allontana

le dita dell'utilizz e, migljora la presa duran-
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te la sua estrazione e non consente un suo ulteriore
uso, anche intenziocnzle.

Le caratteristiche ed i vantaggi di un sistema a
pinza secondo il presente trovato risulteranno mag-
giormente evidenti dalla descrizione seguente, esem-
plificativa e nonlimitativa, riferita ai disegni
schematici allegati nei quali:

Con riferimento alle figure, viene mostrato un sis-
tema & pinza atto ad evitare punture dopo l'uso
degli aghi per indovena xealizzato secondo il pre-
sente trovato sia montato che nelle sue due parti
separate.

La figura 1 & una vista in alzata del sistema a pin-

za, aperto secondo il trovato.

La figuré 2 &€ una vista in alzata laterale del cor-
po del sistema a pinza aperto secondo il trovato.
La figura 3 & una vista laterale del corpo del sis-
tema a pinza ripiegato e in posizione di aggancio
secondo il trovato.

La figura 4 & una vista laterale del corpo del sis-
tema a pinza ripiegato arretrato con ago per indo-
vene inglcbato e neutralizzato secondo 11 trovato.
La figura 7 mostra il particolare ingrandito in
alzata del dente 4di aggancio (27) con particolare

riferimento alla parte appuntita 1) e la parte

W W70 s |

(9]

10

15

2C

™I
o

s



w

10

15

20

arrotondata (12}.
La figura 8 mostra il particolare ingrandiﬁo sem-
pre del dentino di aggancio (27) visto lateralmente,
ed anche parte finale del trovato comprendente le
barrette/spessore (33) ~ gli indebolimenti sulla
bése (26}, e la parté sferica (28).

La figura 9 mostra il particolare ingrandito in
sezione della parte del trovato che comprende la se-
de di scorrimento (40) degli aghi, la linguetta (29)
di non ritorno € il serbatoio (38) fiﬁale della pun-
ta degli aghi.

La figura 10 mostra il particolare ingrandixo- . dei
dentini (17) di non ritorno siti nello spazio (25)
ricavato dalla superficie (20).

La figura 11 mostra una vista di punta del trovato
con evidenti i denti di aggancio (27) gli spessori

{33) e la forma (34) del pianc (26} in guel punto,

secondo il trovato stesso.
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DESCRIZIONE
Con riferimento alle figure, viene mostrato il sis-
tema a pinza monouSol atto ad evitare punture e in-
fettamenti dopo l'uso degli aghi per indovena realiz-
zato secondo il presente trovato sia aperto che nelle
sue fasi operative.
In particolare le figure 1-2 mostrano tutte le parti-
colaritd che caratterizzano e lo rendono atto al mo-
nouso del presente trovato, che trova per la propria
realizzazione la materia plastica come materiale ide-
ale.
La manovra di uso avviene piegando in avanti (Fig.3
4) 1l sistema a pinza, la base inferiore (20) in-
tapto dovra essere collocata sottovl'agg guando &
aﬁ;dra in vena al paziente, abbassando quindi la par-
ter(26) i dentini di tenuta (27) si infileranno nel-
la sede (15) sottostante, in gquesta posizione 1l'ago
per indovena nella sua struttura sara preso tra i
due lembi (26-20) e i dentini (27) saranno davanti ol
le alette dell'ago, & guesto punto bastera, premen-

do, fare scivolare all'indietro la parte superiore,

(26) agevolato dei dentini antiscivolamento {23) so-

pra e sctto, con guestc movimento i dentini (27)
scivoleranno all'interno dzl trovato dentro le sedi

i
H

(25) agsvolate dalla £ conicg{12) del dsante (27)
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ritornare in avanti perché tutto 1'insieme :& bloc-

pbresa degli aghi stessi saranno nella-sede (24)}ma

-7
fino a giungere a fine corsa, in questa zona i den-
tini (27) saranno trattenuti e impossibilitati a re-

trocedere dalla pluralita di dentini (17) che con-

trasteranno in modo contrario la parte (11) del den-

te (17). L'ago in guesta zona si troverd anche inglo
bato nello spazio (24) e simultaneamente in guella
sede anche dai gancetti (32) collocati nella parte
(26) del trovato, che nel contempo dell'operazione
precedente di arretramento, si infileranno automa-
ticamente nella sede dei fori (18),a questo punto

l*ago trattenuto dal trovato stessolnbn potra piu
cato dalla pluralita dei dentini (17) e le alette di

non potra neppure alzarsi verso l'alto perché trat-
tenuto dai gancetti (32) dentro la sede (18). Il
tubo deflussore collegato agli aghi per indovena,
scorrera durante questa operazione lungo le apposité
sedi (40) fuoriuscendo liberamente dall'apposito
spazio {(19).

Terminata questa operazione di arretramento e giun-
to in questa posizione Fig.3-4 l'ago per indovena
sl torverd con gli spessori (33) sopra le alette

dell'agec stesso sopra lo spazio (24). A questo pun-

to l'operatore premendo lg parte soppestante (26)
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agli spessori {33) del trovato, schiaccera 1'ago per
indovene, facendo forzare -¢on la sua - punta metalli-
ca (50) le alette (29) collocando tutta la parte
metallica e pericolosa nella sede (38) del trovato,
e bloccandolo ulteriormente in quella sede senza
possibilitad di uscita dalle alette (29).

Terminata lpperazione di prelievo e annientamento
dell*ago per indovena, secondo 1l'invenzione stessa,

il tutto pud essere gettato anche in comuni conteni-

lievo e annientamento degli aghi per indovena pud
essere eseguito con una sola mano, permettendo al
1l'operatore di esequire con l'altra mano i movimenti

consoni al caso specifico, tutto cid fa parte inte-

.grante del principio dinamico del trovato stesso.

U e .

tori per rifiuti ospedalieri. Tale cperazione di pres: .
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RIVENDICAZIONI

1l Sistema a pinza per l'estrazione e neutralizzazio-
ne degli aghi per indovena dopo 1'uso.

Composto da una struftura semirigida piatta, piega-
bile in tre parti (20-31-26) con elementi fondamer-
tali sopra e sotto a tale base piatta.

Con riferimento alle Fig. 1-2 del trovato dall'apice
sinistro verso destra. abbiamo; lo smanco (37) sullé
base (20) e parte del (40) attaa favorire -la presa
degli aghi per indovene, sulle basi (20) sono rica-
vate"due'sedi passanti (25) con la lofo parte ini-

ziale (15) a forma owidale tale da favorire 1'en-

_tfata dei denti di aggancio (27) quando 1'insieme &

piegéto a pinza Fig.3;4 in fase operativa secon-
do il trovato stesso. La sede passante (25} permette
al dente di aggancio (27) di scorrere dentro tale
fdrma, mentre il dente di aggancio (27) non pud
uscire perché il diametro della sfera (28) & pin
largo della sede (25) e non uscirne verso l'alto
perche trattenuto dalla base (20). Il dente di ag-
gancic (27) che & formatc da una parte sferica {28)
attaccata alla base (20) da uno stelo (45) a forma

parallelepipeda e termina, nella parte dello spes-
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E rg_orrizontalmente fino a terminarg ne}la parte (19)
. aila;gata e protesa verso il basso. Nella parte alts

'della sede (38) vi sono tre alette (29) che si flet4
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e quella apposta con gli angeli (11} aperti verso
l1'esterno, perché proseguendo fino a fine-corsa del-
la sede (25) entreranno in una pluralita di dentini
di non-ritorno (17) che favoriranno l'entrata e bloc
cheranno l'uscita. Sdtto il pianco (20) vi €& nella

parte centrale del trovatoc un canale di scorrimento
(40) a forma convessa verso il basso, che si estende
orrizontalmente per tutta la lunghezza della prima
parte del trovato per tratienere e fafe scivolare

béne gli aghi per indovene con la loro forma, nella
fase di arretramento. Alla base della zona (40) vi

& un'altra sede 38 pild stretta la cui apertura scor-

o . *

teranno premendole permettendo l'entfata nella partqg
(38) di un 590 metallico, ma ne bloccheranno l'usci-
ta. La parte (24) ai lati del canale centrale & pil
bassa del piano {(20) ed & atta ad inglobare e bloc-
care le alette comunemente in uso agli aghi per in-
dovene, mentre ai lati della sede (38) dal piano

{20) vi sono due fori passanti (18) all'inizioc del-

la linea diagonale (43), la parte centrale (31) e

caratterizzata da una pluralitéd di jp@debolimenti

%g, ? o

sore, verso l'interno con una parte arrontondata (12)
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(13) opportunamente proporzicnati per favorire 1la

piegatura durante 1'uso del trovato. La terza parte

(26) & caratterizzata dalla presenza di prospicenze
a gancetti (32) che sono posizionati in guel preci-
so punto che & confacente all'entrata dei gancetti
(32) medesimi nei fori (18) e un agc per indovene
sara nella sede (24) e bloccheranno tutto l'insieme
del trovato verso l'alto.

La parte terminale della parte (26)prevede due o
pid spessori (33) con la sua particoiére forma e
posizione, tra gli spessori (33) vi & una pluralita
di smancamenti (39) di indebolimenti e all'apice
estremo una convessione del:piano (34) e i denti 4di

aggancio gid precedentemente descritti.

d

2 Sistema-a pinza per l'estrazione e neutralizzazio-
ne degli aghi per indovena dopo 1l'uso.

Secondo la rivendicazione 1 caratterizzata dal fat-
to che i denti di aggancio e tenuta (27) sono con-
formati da una parte sferica (28) all'apice da una
colonna (45) di collegamenti con la base (26) detta
colonna & a forma parallielepipedo con la parte del-
lo spessore verso l'interno arrotondata (12) e la
parte dello spessoré/verso l'esternc con l'apice

dell'angolo esterno (1i) con 1la punta che si pro-

tende verso l'esterno e pud essere anche evista
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‘per l'angolo opposto.

3 Sistema a pinza per l'estrazione e neutralizza-
zione degli aghi per indovena dopo 1'uso.

Secondo la rivendicazione 1 caratterzzata dal fatte
che i denti di aggancieo (27) entreranno nella sede
ovalaide (15) e scorreranno lungo la sede (25) fi-
no a giungere a fine-corsa dove & presente la plu-
ralitd di dentini (17) predisposti a contrasta-
re (Fig.1l0) la parte (11) dei denti di aggancio

bloccandone il ritorno iniziale.

4 Sistema a pinza per l'esfraéioﬁe e neutralizzazio-
ne degli aghi per indovena dopo 1'uso.

Secondo le rivendicazioni preéedenti caratterizzato
dalla parte di apice del trovato stesso mancante (373
che & anche parte mancante della parte concava (40),
atta all*allineamento e scorrimento degli aghi per
indovena e si ferma nella zona (24). : ‘
' i ’ I

5 Sistema a pinza per l'estrazione e neutralizzazio

i
ne deglii aghi per indovena dopo l'uso.

Secondo 1le rivendicazioni precedenti caratterizzato

dal fatto che nellabase della parte concava (40) so-
no ricavate tre alette (29) che danno accesso quando
premute nella zona sottostante (38) agli aghi metal-
lici.

Le alette (29) data la sua forma favopdiscono l'en-
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‘dal fatto che il piano 20 del trovato verso l'inter-
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trata e non permettono la fuoriuscita degli aghi
metallici dalla zona (38) che si estende per tutta
la lunghezza della prima parte del trovato fino alla
parte centrale (31) terminando nella particolare
forma (19) atta a favorire la fuoriuscita del tubo
deflussore.

6 Sistema a pinza per l'estrazioné e neutralizzazio-

ne degli aghi per indovena dopo l'uso.

Secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzato

no, termina con uno scalino {(24) verso il basso che
determina la zona 24 che inglobando la parte del
1'ago per indovene conle sue alette di presa Fig.4
'3¢nza trovare ostacoli per qualsiasi modello data
la particolare forma diagonale (43) facente parte

del trovato stesso.

7 Sistema a pinza per l'estrazione e neutralizzazio-

ne degli aghi per indovena dopo l'uso.
Secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzato
dal fatto che nella parte centrale della zona (24)
lateralmente alla sede (38) vi sono due fori passan-
£i (18) che sono la sede logica e automatica dei
ganci (32) nella fase di bloccaggio verso l'alto
degli aghi per indovena secondo il trovato stesso.

8 Sistema a pinza per 1'estrazione e neutralizzazio-
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ne degli aghi per indovena dopo 1l'uso.
Secondo le rivendicazioni precedenti caratterizzato
dal fatto che la parte centrale del trovato (31) &
determinata da una serie di: linee di-indebolimento

*

(13} della struttura stessa permettendone la pie-

gatura favorendo la fase operativa del trovato stes-

9 Sistema a pinza per l'estrazione e neutralizza-

‘zione degli aghi per indovena dopo l'uso.

Seconde le rivendicazioni precedenti caratterizzati

dal fatto che la parte laterale (26) del trovato &

nella sua particolare forma 26-34), il supporto ai

gancetti (32) agli spessori {(33) o in quella parti-
colare posizione avanzata e con quella forma (33)
atta a favorire l'aggancio iniziale degli aghi per
per indovena Fig.3-4 e la pressione esercitata
con le dita per favorire l'entrata della punta !
degli aghi nella sede (38), gli indebolimenti (39)|
posizionati in quella parte della struttura (26)

favoriscono le operazioni del sistema secondo il
trovato stesso,.

12 Sistema a pinza per l'estrazione e neutralizza-
zione degli aghi per indovena dopoc 1'uso.

Secondo la rivendicazione 1 caratterizzato dal suo

uso specifico, dal principj inami del presente
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trovato riferito a tale uso, per la sua originalita

e logica funzionale,
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