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(57)摘要

本申请涉及一种永磁智能驱动电机及控制

系统，涉及驱动电机的技术领域，其包括电机本

体，所述电机本体整体地安装于减速机的轮轴

上，以形成整体直驱系统；所述电机本体包括机

座，所述机座的一侧安装有前端盖，所述机座的

另一侧安装有后端盖，所述后端盖的中心处开设

有轮轴装配孔；所述机座内设置有定子和与定子

配合转动连接的转子，所述转子内设置有用于与

减速机轮轴连接的轴连接件。本申请采用低转

速、大扭矩永磁同步电机直接驱动减速机输入轴

运转，该设计最大优点是取消了皮带传动机构，

提高传动效率，降低维护成本，高效节能，安全可

靠。
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1.一种永磁智能驱动电机，其特征在于：包括电机本体，所述电机本体整体地安装于减

速机的轮轴上，以形成整体直驱系统；

所述电机本体包括机座(1)，所述机座(1)的一侧安装有前端盖(11)，所述机座(1)的另

一侧安装有后端盖(12)，所述后端盖(12)的中心处开设有轮轴装配孔(122)；所述机座(1)

内设置有定子(22)和与定子(22)配合转动连接的转子(21)，所述转子(21)内设置有用于与

减速机轮轴连接的轴连接件。

2.根据权利要求1所述的一种永磁智能驱动电机，其特征在于：所述轴连接件包括安装

于转子(21)内的转轴(31)，所述转轴(31)的两端套设有轴承(41)，所述转轴(31)内设置有

轴套(32)。

3.根据权利要求2所述的一种永磁智能驱动电机，其特征在于：所述转轴(31)外套设有

轴承内盖(42)，所述轴承内盖(42)置于两个轴承(41)之间。

4.根据权利要求2所述的一种永磁智能驱动电机，其特征在于：所述转轴(31)上嵌有键

(311)。

5.根据权利要求1所述的一种永磁智能驱动电机，其特征在于：所述定子(22)上设有绕

组(211)，所述转子(21)上设有磁钢(221)。

6.根据权利要求1所述的一种永磁智能驱动电机，其特征在于：所述机座(1)采用大直

径、扁平超薄型结构，所述前端盖(11)和后端盖(12)与机座(1)适配。

7.根据权利要求1所述的一种永磁智能驱动电机，其特征在于：所述前端盖(11)的中心

处安装有定位安装板(111)。

8.根据权利要求1所述的一种永磁智能驱动电机，其特征在于：所述后端盖(12)安装有

接线盒(121)。

9.一种控制系统，其特征在于，应用于如权利要求1‑8所述的一种永磁智能驱动电机，

包括：

控制模块(100)，包括智能驱动器，用于驱动电机解析控制；

数字化模块(200)，用于数据的自动采集、分析与远程控制功能；

测量分析模块(300)，包括多功能表，用于对电能实用情况进行高精度测量分析，并实

时上传数据；

温控模块(400)，用于自动控制散热。
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一种永磁智能驱动电机及控制系统

技术领域

[0001] 本申请涉及驱动电机的技术领域，尤其是涉及一种永磁智能驱动电机及控制系

统。

背景技术

[0002] 抽油机是开采石油的一种机器设备，俗称“磕头机”，抽油机是有杆抽油系统中最

主要举升设备。

[0003] 相关技术可参考申请公布号为CN103758488A的中国发明专利，其公开了一种软游

梁抽油机，其包括底座、动力机、曲柄、天轮支架、传动机构、抽油绳、动力天轮组、抽油天轮

组和悬绳器；在底座的右部固定安装有动力机，在动力机的动力输出轴上固定安装有曲柄；

在底座的左部固定安装有天轮支架。

[0004] 针对上述中的相关技术，发明人认为存在有以下缺陷：游梁式抽油机中提供动力

的动力机与传递动力并降低速度的减速器两者一般是利用皮带传动机构实现连接传动，而

皮带传动的传动效率较低，进而降低了抽油机运作的效率。

发明内容

[0005] 为了提高系统的传动效率，提升抽油机运作的效率，本申请提供一种永磁智能驱

动电机及控制系统。

[0006] 第一方面，本申请提供一种永磁智能驱动电机，采用如下的技术方案：

一种永磁智能驱动电机，包括电机本体，所述电机本体整体地安装于减速机的轮

轴上，以形成整体直驱系统；

所述电机本体包括机座，所述机座的一侧安装有前端盖，所述机座的另一侧安装

有后端盖，所述后端盖的中心处开设有轮轴装配孔；所述机座内设置有定子和与定子配合

转动连接的转子，所述转子内设置有用于与减速机轮轴连接的轴连接件。

[0007] 通过采用上述技术方案，电机本体直接与减速机轮轴连接，省去了常规电机与减

速机之间皮带传动结构，提高系统的传动效率；改善了抽油机减速机主动轴受力环境，消除

了皮带轮径向力对减速机轴承的影响，提高了减速机的可靠性；同时，没有皮带易损件的更

换问题，降低了抽油机维护成本。

[0008] 可选的，所述轴连接件包括安装于转子内的转轴，所述转轴的两端套设有轴承，所

述转轴内设置有轴套。

[0009] 通过采用上述技术方案，减速机轮轴穿过后端盖并与轮轴内的轴套连接，进而实

现轮轴与电机本体的直接连接。

[0010] 可选的，所述转轴外套设有轴承内盖，所述轴承内盖置于两个轴承之间。

[0011] 通过采用上述技术方案，轴承内盖能够加强两个轴承间的稳固度，保障转轴与转

子的稳定配合。

[0012] 可选的，所述转轴上嵌有键。
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[0013] 通过采用上述技术方案，电机启动转矩大，利用键的传递转矩作用，使平衡块在任

意位置时均可进行停机、便于维护。

[0014] 可选的，所述定子上设有绕组，所述转子上设有磁钢。

[0015] 通过采用上述技术方案，采用永磁同步电动机，效率高、功率因数高，节电效果明

显。

[0016] 可选的，所述机座采用大直径、扁平超薄型结构，所述前端盖和后端盖与机座适

配。

[0017] 通过采用上述技术方案，机座采用大直径、扁平超薄型结构，可靠耐用，操作方便。

全封闭自然冷却散热结构设计，发热量小、体积小、噪声小。

[0018] 可选的，所述前端盖的中心处安装有定位安装板。

[0019] 通过采用上述技术方案，去除底座尾部原有电机安装部分，节省基础制作成本。

[0020] 可选的，所述后端盖安装有接线盒。

[0021] 通过采用上述技术方案，接线盒为电机的接线提供空间和保护，以保障电机的稳

定运行。

[0022] 第二方面，本申请提供一种控制系统，采用如下的技术方案：

一种控制系统，应用于上述的永磁智能驱动电机，包括：

控制模块，包括智能驱动器，用于驱动电机解析控制；

数字化模块，用于数据的自动采集、分析与远程控制功能；

测量分析模块，包括多功能表，用于对电能实用情况进行高精度测量分析，并实时

上传数据；

温控模块，用于自动控制散热。

[0023] 通过采用上述技术方案，智能驱动器采用最先进的磁场定向控制技术，对永磁电

机磁场解析控制，动态高速响应，控制灵活，低频转矩大，始终保证整个系统高效节能。驱动

器具有短路、过载、过压、缺相、速度失调等多项保护功能。数字化模块可切换本地/远程控

制模式，通过以太网接口、RS485接口、无线ZigBee通讯接口分别与SCADA监控中心、驱动器、

抽油机无线传感器构成智能化数据网络，实现数据的自动采集、分析与远程控制功能。多功

能表对电能使用情况进行高精度测量分析，并可实时上传数据。温控装置：针对油田的恶劣

环境，高温自动控制散热。

[0024] 综上所述，本申请包括以下至少一种有益技术效果：

1.电机本体直接与减速机轮轴连接，省去了常规电机与减速机之间皮带传动结

构，提高系统的传动效率；改善了抽油机减速机主动轴受力环境，消除了皮带轮径向力对减

速机轴承的影响，提高了减速机的可靠性；同时，没有皮带易损件的更换问题，降低了抽油

机维护成本；

2.智能驱动器采用最先进的磁场定向控制技术，对永磁电机磁场解析控制，动态

高速响应，控制灵活，低频转矩大，始终保证整个系统高效节能。驱动器具有短路、过载、过

压、缺相、速度失调等多项保护功能。数字化模块可切换本地/远程控制模式，通过以太网接

口、RS485接口、无线ZigBee通讯接口分别与SCADA监控中心、驱动器、抽油机无线传感器构

成智能化数据网络，实现数据的自动采集、分析与远程控制功能。多功能表对电能使用情况

进行高精度测量分析，并可实时上传数据。温控装置：针对油田的恶劣环境，高温自动控制
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散热。

附图说明

[0025] 图1是本申请实施例中驱动电机的整体结构示意图。

[0026] 图2是本申请实施例中电机本体的爆炸示意图。

[0027] 图3是本申请实施例中控制系统的模块框图。

[0028] 附图标记说明：1、机座；11、前端盖；111、安装板；12、后端盖；121、接线盒；122、轮

轴装配孔；21、转子；211、绕组；22、定子；221、磁钢；31、转轴；311、键；32、轴套；41、轴承；42、

轴承内盖；100、控制模块；200、数字化模块；300、测量分析模块；400、温控模块。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1‑3对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种永磁智能驱动电机。

[0031] 参照图1，永磁智能驱动电机包括电机本体，电机本体整体地安装于减速机的轮轴

上，以形成整体直驱系统，省去了常规电机与减速机之间皮带传动结构，提高系统的传动效

率；改善了抽油机减速机主动轴受力环境，消除了皮带轮径向力对减速机轴承的影响，提高

了减速机的可靠性；同时，没有皮带易损件的更换问题，降低了抽油机维护成本。

[0032] 参照图1，电机本体包括机座1，机座1采用扁平超薄型结构，机座1的外沿设计呈正

八边形状结构，其外沿一端固定连接有支脚，其外沿另一端固定连接有顶梁，以方便机座1

的转运和安装；机座1的中部开设有圆形通孔，通孔采用大直径设计结构；机座1采用大直

径、扁平超薄型结构，可靠耐用，操作方便。

[0033] 参照图1、图2，机座1的一侧安装有前端盖11，前端盖11为机座1的内切圆，前端盖

11的边沿安装有多个与机座1螺纹连接的内六角螺栓，多个内六角螺栓沿前端盖11的周向

在前端盖11的边缘均匀排列，以实现前端盖11与机座1的适配密封安装。前端盖11的中心处

开设有圆孔，圆孔处安装有定位安装板111，以去除机座1尾部原有电机安装部分，节省基础

制作成本。

[0034] 参照图1、图2，机座1的另一侧安装有后端盖12，后端盖12也为机座1的内切圆，后

端盖12的边沿安装有多个与机座1螺纹连接的内六角螺栓，多个内六角螺栓沿后端盖12的

周向在后端盖12的边缘均匀排列，以实现后端盖12与机座1的适配密封安装，全封闭自然冷

却散热结构设计，发热量小、体积小、噪声小。后端盖12的中心处开设有轮轴装配孔122，进

而为减速机的轮轴安装提供空间。后端盖12安装有接线盒121，接线盒121通过螺栓连接于

后端盖12上，接线盒121为电机的接线提供空间和保护，以保障电机的稳定运行。

[0035] 参照图1、图2，机座1的内部设置有定子22，定子22的外壁与机座1通孔的内壁贴合

固定，定子22上均匀设有绕组211。机座1的内部还设置有与定子22配合转动连接的转子21，

转子21上均匀设有磁钢221，以使电机本体形成永磁同步电动机，实现效率高、功率因数高，

且节电效果明显。

[0036] 参照图1、图2，转子21内设置有用于与减速机轮轴连接的轴连接件，轴连接件包括

安装于转子21内的转轴31，转轴31的外壁设计为中间高两端低，转轴31的两端较低面均套

设有轴承41，轴承41的内壁与转轴31的外壁贴合连接。
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[0037] 参照图1、图2，转轴31的中部较高面套设有轴承内盖42，轴承内盖42置于两个轴承

41之间。轴承内盖42能够加强两个轴承41间的稳固度，保障转轴31与转子21的稳定配合。

[0038] 参照图1、图2，转轴31的中部较高面嵌有键311，键311采用平键，平键的两侧是工

作面，定心性能好，装拆方便，电机启动转矩大，利用键311的传递转矩作用，使平衡块在任

意位置时均可进行停机、便于维护。

[0039] 参照图1、图2，转轴31内设置有轴套32，减速机轮轴穿过后端盖12并与轮轴内的轴

套32连接，进而实现轮轴与电机本体的直接连接。

[0040] 本申请实施例一种永磁智能驱动电机的实施原理为：电机本体直接与减速机轮轴

连接，省去了常规电机与减速机之间皮带传动结构，提高系统的传动效率；改善了抽油机减

速机主动轴受力环境，消除了皮带轮径向力对减速机轴承的影响，提高了减速机的可靠性；

同时，没有皮带易损件的更换问题，降低了抽油机维护成本。

[0041] 本申请实施例还公开一种控制系统,应用于上述的永磁智能驱动电机。

[0042] 参照图3，控制系统包括：

控制模块100，控制模块100包括智能驱动器，控制模块100用于驱动电机解析控

制。智能驱动器采用最先进的磁场定向控制技术，对永磁电机磁场解析控制，动态高速响

应，控制灵活，低频转矩大，始终保证整个系统高效节能。驱动器具有短路、过载、过压、缺

相、速度失调等多项保护功能。

[0043] 数字化模块200，数字化模块200用于数据的自动采集、分析与远程控制功能。数字

化模块200可切换本地/远程控制模式，通过以太网接口、RS485接口、无线ZigBee通讯接口

分别与SCADA监控中心、驱动器、抽油机无线传感器构成智能化数据网络，实现数据的自动

采集、分析与远程控制功能。

[0044] 测量分析模块300，测量分析模块300包括多功能表，测量分析模块300用于对电能

实用情况进行高精度测量分析，并实时上传数据。

[0045] 温控模块400，温控模块400用于自动控制散热。温控模块400针对油田的恶劣环

境，高温自动控制散热。

[0046] 以上均为本申请的较佳实施例，并非依此限制本申请的保护范围，故：凡依本申请

的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本申请的保护范围之内。
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