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Vaihdettavilla kulumislevyilld varustettu vaippa

Esillad olevan keksinndén kohteena on kiertdvassi kiven- tai
malminmurskauslaitteessa kdytettdva vaippa, joka kasittai:
padasiassa putkimaisen vaipparungon, jonka sivuseindt ra-
joittavat ulkopinnan ja jonka ontto sisusta on sovitettu
kiinnitettdvaksi kivenmurskauslaitteen pidakselille; vaippa-
rungon ulkopuolelle kiinnitettdvit kulumislevyt; kulumisle-
vyjen ja vaipparungon valissd olevan sitovan tiytemateriaa-
lin; ja asetusvdlineet, jotka mahdollistavat kulumislevyjen
irrotettavan kiinnityksen vaipparunkoon.

Aikaisemmin tunnetaan yleisesti kivenmurskauslaitteet, joi-
den avulla kivien tai malmikappaleiden tai vastaavien kokoa
pienennetddn. On kehitetty useita tdllaisia kivenmurskaus-
laitteita, joiden yhteydessid kidytetddn vaihdettavia kulumis-
levyja. US-patenttijulkaisuissa 1 187 159, hakijoina McKee
et al., 2 465 607, hakijana Roubal ja 3 163 512, hakijana
Polzin, selostetaan leukamurskaimet, joissa irrotettavat
kulumislevyt on kiinnitetty pulteilla k&dnnettadvin murskain-
leuan pintoihin. US-patenttijulkaisussa 4 394 982, hakijana
Wilson, selostetaan rouhin, jossa myds kdytetdan pulteilla
kiinnitettyjd kulumislevyjd. US-patenttijulkaisussa

4 609 158, hakijana Wilson, selostetaan vaihdettava wvuoraus-
yhdistelmd rouhimen sisdkuorta varten, jolloin kaytetian
kiilaelementtid pitadmiin vaihdettava kulumissovite paikoil-
laan.

On myds kehitetty vaihdettavia kulumislevyjd kiertavii ki-
venmurskaimia varten. Tavanomaisissa kiertdvissi kivenmurs-
kaimissa kdytetddn suurta avointa, padasiassa kartiomaista
kammiota tai onteloa, jonka sisdlld piddakseli pydrii. Murs-
kaimen vaippa, joka on etupidssid kammion muodon mukainen, on
kiinnitetty padakselille kiertoliikettd varten avoimen kam-
mion sisdlld. Murskattava materiaali kaadetaan kammion si-
sadn ja jauhetaan pienemmiksi aineosiksi vaipan ja kammion
seinien vdlissd vaipan kiertdessd. US-patenttijulkaisussa



10

15

20

25

30

35

2

3 353 758, hakijana Whaley, selostetaan murskainvuoraus,
joka on kiinnitetty murskainkammion sisdpinnalle sulamispis-
teeltddn sangen alhaisesta metallista, kuten sinkista, teh-
dyn kerroksen valityksella. Puisia vaarnoja kaytetdan aset-
tamaan vuoraukset etdisyyden pddhdn kammion seinistd, jol-
loin ne vaimentavat ja jakavat puristuskuormituksia. US-pa-
tenttijulkaisussa 4 065 064, hakijana Anthony, selostetaan
kulumiskestdvat vuoraukset, jotka on kiinnitetty pulteilla
kammion alacsan sisdseinddn. Valitettavasti ei Whaley eika
mydskddn Anthony selosta ratkaisua niiden valtavien kulumis-
voimien aiheuttamaan ongelmaan, joiden alaiseksi murskaimen

vaippa joutuu.

Useimmissa tavanomaisissa kiertdvissd kivenmurskaimissa ei
vield kaytetd vaihdettavia kulumisvuorauksia. Sen sijaan
vaipan ulkopinta ja kammion seindt kdsittdvat erityisesti
karkaistut pinnat, jotka kestdvidt murskaustoimenpiteiden
aikana esiintyvit huomattavat hankausvoimat. Tavanomaisissa
kivenmurskaimissa kdytetddn yhdesta tai kahdesta mangaani-
terdsvalukappaleesta tehtyja vaippoja. Kun namid vaipat on
kylmikarkaistu sopivalla tavalla noin 500 Brinell-kovuusas-
teeseen, ne antavat sangen kestdvan kulumissuojan. Mangaani-
terdksesti tehdyn vaipan riittava kylmdkarkaisu ja karkais-
tuna pitaminen merkitsee kuitenkin sitd, ettd murskainta on
jatkuvasti kasteltava malmilla. Ongelmana useiden murskaimi-
en yhteydessa on se, ettd tdtd valttamdtdnta malmikastelua
ei voida yllapitdd, jolloin tamdn seurauksena mangaaniteras
ei saavuta riittdvdd kovuustasoa eikd pysy tdllad tasolla,
minkd johdosta vaippa kuluu nopeammin. Lisdksi on olemassa
vaipan osittaiseen kulumiseen liittyvd ongelma sen johdosta,
ettd vaipan alaosa huolehtii suurimmasta osasta murskaustyO-
td kuluen siten myds eniten.

Mangaaniterdksestd valmistetut vaipat vaativat nykyisin kor-
jausta tai vaihtoa noin kymmenen viikon vdlein. Tama kor-
jausprosessi edellyttdd vaipan irrottamista padakselilta ja
vaipan kuluneiden kohtien korjaamista padllystyksen ja sen
jdlkeen tapahtuvan mangaanilevyjen hitsauksen avulla. On
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tarpeetonta sanoa, ettd tdllainen toimenpide on erittdin
tyolas ja aikaavieva. Vaippa voidaan kunnostaa tdlla tavoin
monta kertaa, mutta lopuksi tarvitaan yleensa vaipan tdydel-

linen vaihto.

Esilld olevan keksinndn tarkoituksena on saada aikaan vaip-
pa, joka ratkaisee tavanomaisten mangaaniterdsvaippojen yh-
teydessd esiintyvat kulumis- ja huolto-ongelmat.

Keksinndn mukaiselle kivenmurskauslaitteen vaipalle on tun-
nusomaista se, mita on madritelty patenttivaatimuksen 1 tun-

nusmerkkiosassa.

Esilld olevan keksinndn mukaisessa vaipassa kaytetdan vaip-
parunkoon kiinnitettavia kulumislevyja, jotka voidaan hel-
posti vaihtaa ja korvata uusilla, mika yksinkertaistaa ja
nopeuttaa huomattavasti vaipan korjausta.

Erddssa suositeltavassa sovellutusmuodossa esilla olevan
keksinndén mukaiset kulumislevyt on tehty kromimolybdeenite-
riaksestd, jonka kovuus on suunnilleen 360 Brinell-astetta,
mika lisdd kunkin kulumislevysarjan kayttoikaa.

Esilla olevan keksinndn mukainen vaippa saa myds aikaan huo-
mattavia kustannussdastdjd jo pelkdstddn sen johdosta, etta
vain kulumislevyt on ajoittain vaihdettava, mika tekee tar-
peettomaksi nykyisen kalliin kdytdnndn, jonka mukaisesti
koko vaippa vaihdetaan mddrdajoin tiettyjen kunnostuskerto-

jen jalkeen.

Esilla olevan keksinndn suositeltavia sovellutusmuotoja on

esitetty oheisissa piirustuksissa, joissa:

Kuvio 1 esittda perspektiivikuvantoa ndyttden esilld olevan
keksinndn mukaisen vaipan asetettuna paikoilleen tavanomai-

sen kivenmurskaimen padakselille;
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Kuvio 2 esittdd pystykuvantoa sanotusta vaipasta eraiden
vaippaosien ollessa poistettuina ndyttden vaipparungon ulko-
ja sisdpinnan sekd vaipan sivuseinien ja kulumislevyjen
poikkileikkauksen;

Kuvio 3 esittdd osiin hajotettua kuvantoa ndyttden kulumis-
levyn asetusta varten vaipparunkoon tarkoitetun asetuslait-
teen; ja

Kuvio 4 esittdd osiin hajotettua kuvantoa nayttaen vaihto-
ehtoisen asetuslaitteen.

Kuvio 1 esittdd esilld olevan keksinnén erddn suositeltavan

sovellutusmuodon mukaista vaippaa asetettuna paikoilleen
katkoviivoilla esitetyn tavanomaisen kiertomurskaimen si-
sdln. Vaippa 10 on asetettu murskaimen pddakselilla 12 ole-
vaan onteloon 11. Padakseli 12 on tuettu yldpdassaan laake-
rin 14 vilitykselld, joka kulkee aukon 15 poikki, jonka
kautta materiaali sydtetddn murskainonteloon. Vaipan ylareu-
na on kiinnitetty kruunumutterien avulla ylévaipan vastaa-
valla tavalla muotoiltuun reunaan (ei ndy), joka peittaa
padakselin.

Kuvioon 2 viitaten esilld olevan keksinndn mukainen vaippa
kdsittdd vaipparungon 20, jonka sivuseindt rajoittavat paa-
asiassa onton putken. Vaipparungon ontto sisusta on tarkoi-
tettu kiinnitettdviksi pddakselin 12 pddlle. Laastiseosta
kdytetddn tavanomaiseen tapaan vaipparungon kiinnittamiseksi
pidakselille, niin ettd vaipparunko kiertda akselin mukana.
Vaipparungon ulkopinta on katkaistun kartion muotoinen ja
tehty sopivimmin yksiosaisena matalaseosterdksesta valmis-
tettuna valukappaleena.

Vaipparungon 20 ulkopinta 22 tarjoaa kdyttddn pinnan, johon
asennetaan irrotettavasti useita kulumislevyja 25. Esitetys-
sd sovellutusmuodossa nama kulumislevyt 25 on asetettu kah-
teen riviin vaipparungon ulkopinnan 22 kehdlle.
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Kukin kulumislevy on muodoltaan pddasiassa suorakulmainen
ja sisdltdd ainakin yhden ldvitseen kulkevan porausreidn 29
kiinnitystd varten vaipparunkoon. Kukin kulumislevy on hie-
man kaareva sopivalla tavalla sen kiinnittamiseksi vaippa-
rungon pydristetylle ulkopinnalle. Ndiden suorakulmaisten
kulumislevyjen on oltava valttdmidttd sivureunoiltaan 26 ka-
vennettuja vierekkdisten kulumislevyjen sovittamiseksi yh-
teen, levyjen ollessa asetettuina riveihin vaipparungon ym-

parille.

Kulumislevyt asetetaan kahteen riviin esilld olevan keksin-
ndn tissd yhteydessi selostetussa sovellutusmuodossa. Alempi
levyrivi kuluu enemmdn, jolloin erillisen rivin muodostami -
nen tdlle suuren kulumisen alaiselle alueelle mahdollistaa
taman rivin itsendisen vaihtamisen levyjen kuluttua loppuun.
Kuviosta 2 voidaan kulumislevyjen poikkileikkauskuvannon
perusteella havaita, ettd alemman kulumislevyrivin paksuus
lisdsntyy ylhdiltd alaspdin mentdessd, mikd 1isda kulumis-
kestdvyyttd tdssid kohdassa. Esilld olevassa sovellutusmuo-
dossa ylemmdssd rivissd kiytetdan kahtatoista suhteellisen
levedd levyd ja alemmassa rivissd kahdeksaatoista suhteelli-
sen kapeaa levyd. Muutkin kulumislevyjdrjestelyt vaipparun-
gon ympdrilld ovat ilmeisestikin mahdollisia, jolloin on
riittdvaa, ettd kulumislevyt peittdvat tdysin vaipparungon
20. Yhtd ainoaa kulumislevyrivid voitaisiin myds kdyttaa,
kunkin tdllaisen levyn ulottuessa vaipparungon pituudelle.

Parasta mahdollista kulumissuojaa varten kulumislevyt val-
mistetaan sopivimmin kromimolybdeeniterdksestd, jonka kovuus
on yli 360 Brinell-astetta.

Sideaineena toimivan laastiseoksen kasittdvdd sideainemate-
riaalia 31 kdytetddn vaipparungon 20 ja kulumislevyjen 25
valissd levyjen kiinnittdmiseksi runkoon. Kauppanimella
Nordbak myytdvaa laastiseosta kdytettiin esilla olevan kek-
sinndn mukaisesti valmistetussa prototyypissd, ja mita ta-
hansa ominaisuuksilta samanlaista laastiseosta voidaan my0s
kdyttdd. Kulumislevyjd kiinnitettdessd vaipparunkoon laasti-
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kerros levitetddn vaipparungon pinnalle. Laasti tayttda
kaikki ontelot kulumislevyjen ja vaipparungon vilissd, ndi-
den onteloiden voidessa aiheuttaa mahdollisia murtumisongel-
mia. Kulumislevyt on muotoiltu ja mitoitettu siten, ettd
vierekkdisten levyjen valiin muodostuu tila, johon laasti-
seos voi virrata levya painettaessa tiiviisti vaipparunkoa
vasten onteloiden tayttamiseksi. Laasti varmistaa kulumisle-
vyjen lujan kiinnityksen vaipparunkoon.

Kukin kulumislevy asetetaan irrotettavasti vaipparunkoon
asetuslaitteen avulla, joka kasittdd vaipparungon seinissa
olevat lukuisat ontelot 27 ja lukituslaitteet kulumislevyjen
porausreikien 29 kautta kulkevien kiinnittimien vastaanottoa
ja pidattamistd varten levyjen kiintedksi asettamiseksi
vaipparungon ulkopintaan yhdessd pidatinlaitteiden 30 kans-

sa.

Kuvio 3 esittdd osiin hajotettua kuvantoa tdllaisen asetus-
lajtteen suositeltavasta sovellutusmuodosta. Kiinnittimet 28
kdsittdvat pultin, jossa on kanta 34 ja kierteellad varustet-
tu varsi 35. Ontelo 27 on muodoltaan suorakulmainen ja ulot-
tuu vaipparungon lapi sen ulkopinnasta 22 onttoon sisustaan
asti. Kiinnittimien 28 lukituslaite kdsittda samaa kappalet-
ta olevan laipan 32, joka peittdad osittain ontelon 27 jakaen
taman ontelon peitettyyn osaan 36 ja peittamdttdmidn osaan
38. Peittamdtdn osa rajoittaa vaylan, joka on mitoitettu
ottamaan liukuvasti vastaan kiinnittimen kantaosa 34 ja var-
si 35. Ontelon 27 laippa 32 rajoittaa pitosyvennyksen 37
suoraan sanotun laipan takana mitoitettuna ottamaan vastaan
ja pidattamddn kantaosa 34. Laippa sisaltda puoliympyréan
muotoisen leikatun osan 39, joka sallii varren 35 tydntymi-
sen ulos pitosyvennyksestd kantaosan 34 ollessa asetettuna
tdhan syvennykseen.

Kiilakappale 40 on myds kiytdssa asetusta varten peittamit-
toman osan 38 rajoittamaan vaylaan kiinnittimen lukitsemi-
seksi paikoilleen.
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Edelld selostettua lukituslaitetta kaytetddn seuraavasti:

Kiinnittimen kantaosa asetetaan peittamittdman osan 38 ra-
joittaman vaylan lapi ja liu’utetaan sitten yhdelle sivulle
siten, etta kanta 34 tulee laipan 32 alle pitosyvennyksessa
37, akselin 35 kulkiessa leikkausosan 39 kautta. Kiilakappa-
le 40 asetetaan sen jalkeen peitetyn osan 38 rajoittamaan
vayladn lukitsemaan kiinnitin paikoilleen, sen pdasematta

kiertymadn.

Kulumislevyn 25 porausreikd 29 asetetaan sitten samaan lin-
jaan ja sovitetaan ulospistdvan akselin 35 padlle. Kiristys-
mutterin ja lukitusmutterin kdsittdva pidatinlaite kiriste-
tddn tamdn jdlkeen sopivalla vaantomomentilla pitdmddn kulu-
mislevy akselilla 35 vaipparunkon ulkopintaa 22 vasten.

Tamd asetusmenetelmd tarjoaa kayttddn yksinkertaisen ja vai-
vattoman tavan kulumislevyjen asettamiseksi vaipparunkoon.
Kiilakappale varmistaa sen, etta kiinnitin ei padse kierty-
madn pitosyvennyksessd, mikd mahdollistaisi mutterien ja
siten myds kulumislevyn irtoamisen.

Padtelevy 45 pistehitsataan vaipparungon sisapintaan kunkin
ontelon 27 sisdosan sulkemiseksi. Tamd on valttamitdntad,
koska vaipparunko on asetettu paaakselille kayttden laasti-
seosta vaipparungon kiinnittdmiseksi lujasti padakseliin.
Padtelevyt 45 estavat laastiseoksen padsyn onteloihin 27

tukkimaan niita.

Keskindiset lukituslaitteet ovat kaytdssa vaipparungon 20 ja
kulumislevyjen 25 valissa levyyn kohdistuvien leikkausvoi-
mien vaimentamiseksi. Kuten kuvioista 2 ja 3 ndkyy, nami
keskindiset lukituslaitteet kdsittavat kunkin kulumislevyn
takapintaan muodostetun ulkonevan osan .50 ja vaipparungon
sivuseiniin kunkin ontelon 27 ymparille muodostetun vastaa-
van syvennyksen 51. Namd keskindiset lukituslaitteet saavat
aikaan tiiviin kiinnityksen kulumislevyn ja vaipparungon
vdlilla leikkausrasitusten vastaanottamista varten sekda ku-



10

15

20

25

30

35

8

lumislevyjen kiertoliikkeen estamiseksi vaipparungon suh-
teen. Lisdksi ndmid keskindiset lukituslaitteet yksinkertais-
tavat kulumislevyn asetuksen akselille suorittamalla luon-
taisen kohdistustoiminnon.

Esilld olevan keksinndn tdssd yhteydessd esitetyissa sovel-
lutusmuodoissa kukin kulumislevy on kiinnitetty paikoilleen
kahden asetuslaitteen valitykselld. Esilld oleva keksintd ei
ole kuitenkaan rajoittunut tdllaiseen asetuslaitejdrjeste-
lyyn, vaan muitakin jarjestelyja voidaan ilmeisestikin kayt-
t3d muodostamalla ontelot 27 uudelleen vastaavalla tavalla

vaipparunkoon.

Kuvio 4 esittdi vaihtoehtoista asetuslaitetta. Kuvio 4 nayt-
t43 vaipparungon onton sisustan. Samoin kuin edelld seloste-
tun asetuslaitteen yhteydessd kiaytetddn nytkin kiinnitinta
28, joka kdsittda kantaosan 34 ja kierteelld varustetun var-
ren 35. Kiinted kansilevy 60 on muodostettu kunkin ontelon
27 paddlle, joka rajoittaa pitosyvennyksen 61. Padtelevy 64
on pistehitsattu ontelon 27 sisdpddhdn peittamdan tamd pito-
syvennys. Kiinted kansilevy 60 on varustettu kantaosan 34
vastaanottamista varten mitoitetulla keskiaukolla 62. Vaip-
parungon sisustan puoleiselle kansilevyn 60 alasivulle on
tehty kaksi syvennystd 68 keskiaukon kummallekin puolelle
suorassa kulmassa keskiaukon 60 pituusakseliin nahden. Kay-
tdn yhteydessa kiinnittimen kantaosa 34 asetetaan aukon 60
1lipi pitosyvennykseen. Sen jdlkeen kiinnitintd kierretddn
90° nuolen 66 osoittamalla tavalla, niin ettd kanta 34 tulee
kohdistetuksi syvennysten 68 kanssa ja niiden sisdan. Kun
kulumislevy 25 kiristetdaan paikoilleen akselin 35 paalle,
kantaosa 34 pysyy paikoillaan syvennyksissd estden kiinnit-

timen kiertoliikkeen ja sitd seuraavan irtoamisen.

Esilld olevan keksinndn mukainen vaippa asennetaan kierto-
murskaimeen ja sitd kdytetddn siind samalla tavoin kuin ta-
vanomaista mangaaniterasvalukappaleesta tehtyd vaippaa.
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Kulumislevyt vaipparunkoon kiinnittdvat kiinnittimet ja mut-
terit kuluvat samassa tahdissa kulumislevyjen materiaalin
kanssa. Kun kulumislevyt ovat kuluneet riittdvasti vaihta-
mista varten, vaipparunko otetaan pois pddakselilta 12 ja
kiinnittimet kierretdan irti tai tarpeen vaatiessa leikataan
pois kuluneiden kulumislevyjen irrottamiseksi. Vaipparunko
puhdistetaan ja siihen asennetaan uudet kulumislevyt. Levyt
25 voidaan vaihtoehtoisesti vaihtaa vaipan ollessa yha pai-
koillaan padakselilla 12 laskemalla tydntekija alas murs-

kainkammioon.

Vaikka edelld olevaa keksintdd on selostettu yksityiskohtai-
sesti esimerkin tavoin edelld selvyyden ja havainnollisuuden
vuoksi, niin on selvdi, ettd siihen voidaan tehdad tiettyja
muutoksia ja muunnelmia oheisten patenttivaatimusten suoja-

piirin puitteissa.



10

15

20

25

30

35

10

Patenttivaatimukset

1. Vaippa (10) kdytettavaksi kivenmurskauslaitteessa,

joka vaippa kasittdaa:

paddasiassa putkimaisen vaipparungon (20), jonka sivuseindt
rajoittavat ulkopinnan (22) ja jonka ontto sisusta on sovi-
tettu kiinnitettavaksi kivenmurskauslaitteen pdaakselille
(12) ;

vaipparungon (20) ulkopuolelle kiinnitettavat kulumislevyt
(25) ;

kulumislevyjen ja vaipparungon valissd olevan sitovan tay-
temateriaalin (31); ja

asetusvalineet, jotka mahdollistavat kulumislevyjen (24)
irrotettavan kiinnityksen vaipparunkoon, t unne t t u
siita, etta asetusvalineet kasittavat:

joukon kiinnittimid (28), kunkin kiinnittimen kasittaessa
kantaosan (34) ja kierteelld varustetun varren (35);

useita onteloita (27) muodostettuina vaipparungon sivusei-
niin ja avautuen vaipparungon ulkopintaan (22), kunkin onte-
lon (27) sisdltdessa lukituselimet ja ollessa muodostettuna
vastaanottamaan irrotettavalla tavalla yksi mainituista
kiinnittimistd siten, ettd kierteelld varustettu varsi (35)
pistdda ulos vaipparungon sivuseinista;

kulumislevyihin (25) muodostetut porausreidt (29) kierteelld
varustettujen varsien vastaanottamiseksi; ja

pidatinelimet (30) kulumislevyjen kiinnittdmiseksi kierteel-
la varustetuille varsille vaipparungon sivuseinien ulkopin-

taa vasten.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vaippa, t unne t -

t u siitd, ettd lukituselimet kasittdavat:

kunkin ontelon (27) pdadalla olevan yhtendisen laipan (32),
joka peittda osittain ontelon jakaen sen peitettyyn (36) ja
peittdmattomadn osaan (38), peittdmittdmdn osan (38) rajoit-
taessa vaylan kiinnittimen kantaosan (34) ja varren (35)
liukuvaa vastaanottoa varten, peitetyn osan (36) rajoittaes-
sa pitosyvennyksen (37), joka on mitoitettu ottamaan vastaan
kantaosa (34), peitetyn osan sisdltdessa myds leikatun osan
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(39), joka sallii varren (35) pistamisen ulos pitosyvennyk-
sestd; ja

kiilakappaleen (40) asetettavaksi peittamdattoman osan (38)
rajoittamaan vayldan, jolloin kiinnittimen kantaosa (34)
asettuu kulkemaan vaylan kautta ja liukumaan peitetyn osan
(36) alla pitosyvennykseen, samalla kun kiilakappale asettuu
vdylaan kiinnittimen (28) lukitsemiseksi paikoilleen.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vaippa, t unne t -

t u siitd, ettd lukituselimet kasittdvat:

kiintedan kansilevyn (60) kunkin pitosyvennysta (61) rajoit-
tavan ontelon (27) paalla, levyn (60) sisdltdessa keskiaukon
(62), joka on mitoitettu ottamaan vastaan kiinnittimen (28)
kantaosa (34) ja varsi (35);

kansilevyn (60) alasivulle muodostetut syvennykset (68) suo-
rassa kulmassa keskiaukkoon (62) ndhden, jolloin kiinnitti-
men kantaosa (34) on asetettuna aukon kautta pitosyvennyk-
seen (61) kierrettynda (66) 90 astetta, niin ettd kantaosa on
kohdistettuna syvennysten (68) kanssa ja asetettuna niihin
lukiten siten kiinnittimen paikoilleen.

4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vaippa, t unn e t -
t u siitd, ettd ontelot (27) on varustettu padtelevylla
(45, 64), joka on kiinnitetty vaipparungon (20) sisdpintaan.

5. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vaippa, t unne t -

t u siitd, ettd ontelot (27) ja kulumislevyt (25) on varus-
tettu keskinaisilla lukituselimilld kulumislevyihin kohdis-
tuvien leikkausrasitusten vastaanottamiseksi.

6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen vaippa, t unne t -

t u siitd, ettd keskindiset lukituselimet kasittdvat kuhun-
kin kulumislevyyn muodostetun ulkoneman (50) ja kunkin onte-
lon kehdlle muodostetun vastaavan syvennyksen (51), joka
ottaa vastaan ulkoneman.
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7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vaippa, t unn et -
t u siitd, ettd yksittdiset kulumislevyt (25) ulottuvat
vaipparungon (20) koko pituudelle.

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vaippa, t unne t -
t u siitd, ettd kulumislevyt (25) on asetettu kahteen yla-
ja alariviin vaipparungon (20) ympari.

9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen vaippa, t unne t -

t u siitd, ettd sitovana tdytemateriaalina on laastiseos.

Patentkrav

1. Mantel (10) fér bruk i en stenkrossanldgggning bestden-
de av:

en vasentlig rdrformig mantelkropp (20), vars sidovaggar
begransar en ytteryta (22) och vars ihdliga interidr har
inpassats f&r fastande vid stenkrossanldggningens huvudaxel
(12);

slitplattor (25) fastade vid mantelkroppens (20) yttre sida;
adhesivt fyllmaterial (31) mellan slitplattorna och mantel-
kroppen; och

stillanordningar, som mdjliggdr ett lostagbart fastande av
slitplattorna (24) vid mantelkroppen, k anneteck -
nad av att stidllanordningarna innefattar:

ett antal fasten (28), varvid varje faste innefattar en hu-
vuddel (34) och ett med en ganga forsett skaft (35);

flera ihdligheter (27) bildade i mantelkroppens sidovaggar
och &ppna mot mantelkroppens ytteryta (22), varvid varje
ihdlighet (27) innehdller ldsorgan och har anordnats att
motta ldstagbart ett av nimnda fastena si, att det med gan-
gorna fdrsedda skaftet (35) sticker ut frdn mantelkroppens
sidovaggar;

borrhdl (29) formgivma i slitplattorna (25) £dr mottagande
av de med gingorna fdrsedda skaftena; och

sparrorgan (30) for fdstande av slitplattorna vid de med
gangorna forsedda skaften mot ytterytorna av mantelkroppens

sidovaggar.
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2. Mantel enligt patentkrav 1, kdnnetecknad av
att lasorganen innefattar:

ovanpd varje ihdlighet (27) en enhetlig flans (32), som del-
vis tacker ihdligheten och indelar den i en tdckt (36) och
en otackt andel (38), varvid den otdckta andelen (38) be-
gransar en led fo6r att glidande motta fastets huvuddel (34)
och skaft (35), varvid den tackta andelen (36) begransar en
hdllarférdjupning (37), som har dimensionerats att motta
huvuddelen (34), varvid den tdckta andelen ocksd innehdller
en bortskuren del (39), som mdjliggdr att skaftet (35) stic-
ker ut fran hdllarfdrdjupningen; och

ett kilstycke (40) for att placeras i den av den otdackta
andelen (38) begransade leden, varvid fastets huvuddel (34)
stdller sig att gd genom leden och glida nedanfdr den tackta
andelen (36) in i hallarfdérdjupningen, samtidigt som kil-
stycket stdller sig i leden for att lasa fastet (28) vid
sitt stdalle.

3. Mantel enligt patentkrav 1, k d nnetecknad av
att ldsorganen innefattar:

en fast lockplatta (60) pd varje ihdlighet (27), som begrin-
sar en hdllarfdrdjupning (61), varvid plattan (60) inneh&l-
ler ett mitthdl (62), som har dimensionerats att motta fas-
tets (28) huvuddel (34) och skaft (35);

fordjupningar (68) bildade pd lockplattans (60) nedre sida
vinkelratt mot mitthdlet (62), varvid fastets huvuddel (34)
har placerats genom Oppningen in i hdllarférdjupningen (61)
vriden (66) 90 grader, s3 att huvuddelen har inriktats med
férdjupningarna (68) och stallts i desamma varvid féastet
blir 14st i sitt stalle.

4, Mantel enligt patentkrav 1, k d nnetecknad av
att ihdligheterna (27) ar fdrsedda med en andskiva (45, 64),
som ar fastgjord vid mantelkroppens (20) inneryta.

5. Mantel enligt patentkrav 1, k dannetecknad av
att ihdligheterna (27) och slitplattorna (25) ar fdrsedda
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med inbdrdes ldsorgan for att motta de skjuvpafrestningar
riktade pd slitplattorna.

6. Mantel enligt patentkrav 5, k d nnetecknad av
att de inbdrdes ldsorganen innefattar ett hos varje slit-

platta formgivet utsprdng (50) och en hos omkretsen av varje
ihdlighet formgiven motsvarande férdjupning (51), som mottar

utspranget.

7. Mantel enligt patentkrav 1, k a nnetecknad av
att de enskilda slitplattorna (25) strdcker sig langs hela
langden av mantelkroppen (20).

8. Mantel enligt patentkrav 1, kda nnetecknad av
att slitplattorna (25) har placerats i tvd, en &vre och en
nedre, rader omkring mantelkroppen (20).

9. Mantel enligt patentkrav 1, kannetecknad av
att sdsom det adhesiva fyllmaterialet ar en murbruksbland-

ning.
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