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(57)摘要

本发明公开了一种立体式雨水综合利用系

统，包括建筑物，在所述建筑物顶部的四周设有

雨水槽，排水管与雨水槽连接，在排水管的顶部

设有雨水自动过滤器，在雨水自动过滤器的下方

设有水箱，在建筑物的每一层内均设有加湿管和

灌溉管，在室内设有加湿器，在阳台上设有滴灌

管，在水箱的上部设有溢水管，溢水管的底部插

入蓄水池内，利用雨水槽对建筑物顶部的雨水进

行收集，将收集的雨水经过过滤后，一部分存储

在水箱内，另一部分存储在蓄水池内，而存储在

水箱内的水可以用于建筑物室内加湿，以及阳台

植物的滴灌，存储在蓄水池内的水可以对地面的

植物进行灌溉，也可以用于地面的清洗，从而实

现了雨水立体式的全方位应用，极大的提高了雨

水的利用范围。
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1.一种立体式雨水综合利用系统，包括建筑物，以及设置在建筑物侧面的排水管，其特

征在于：在所述建筑物顶部的四周设有雨水槽，所述排水管与雨水槽连接，在所述排水管的

顶部设有雨水自动过滤器，在所述雨水自动过滤器的下方设有水箱，在所述建筑物的每一

层内均设有一根加湿管和一根灌溉管，在建筑物的室内设有加湿器，在建筑物的阳台上设

有滴灌管，在所述滴灌管上安装有滴头，所述加湿管的一端与加湿器连接，所述灌溉管的一

端与滴灌管连接，所述加湿管与灌溉管另一端均与排水管连通，并且位于水箱下方，在所述

建筑物的底部设有蓄水池，在所述水箱的上部设有溢水管，所述溢水管的底部插入蓄水池

内，在所述蓄水池内设有抽水泵，所述抽水泵连接有抽水管。

2.根据权利要求1所述的一种立体式雨水综合利用系统，其特征在于：在所述灌溉管上

设有定时开关。

3.根据权利要求1所述的一种立体式雨水综合利用系统，其特征在于：在所述建筑物的

室内设有湿度传感器，所述湿度传感器与加湿器连接。

4.根据权利要求1～3其中任意一项所述的一种立体式雨水综合利用系统，其特征在

于：当所述建筑物的顶部为平顶时，在所述建筑物的顶面种植有草坪。

5.一种立体式雨水综合利用的应用方法，其特征在于：步骤如下，

步骤A：屋顶整修，在屋顶的四周设置雨水槽，然后将建筑物外侧的排水管与雨水槽连

接；

步骤B：管道布置，在排水管的上方分别加装上雨水自动过滤器和水箱，在建筑物的每

一层内分别设置一根加湿管和一根灌溉管，在灌溉管上设置有定时开关，在建筑物的室内

设置加湿器和湿度传感器，在建筑物的阳台上设置滴灌管，在所述滴灌管上安装上滴头；

步骤C：管道连接，将加湿管的一端与加湿器连接，将灌溉管的一端与滴灌管连接，将加

湿管与灌溉管另一端均与排水管连通，湿度传感器与加湿器连接，湿度传感器的感应工作

范围设置在40～60％，湿度低于40％的时候控制加湿器开启，湿度高于60％是控制加湿器

关闭；

步骤D：地下蓄水，在地下挖一个蓄水池，在蓄水池内设置有抽水泵，通过溢水管将水箱

的顶部与蓄水池连通，通过抽水管将抽水泵与蓄水池外部连通；

步骤E：雨水利用，雨水槽将建筑物顶部的雨水收集起来流入排水管内，雨水经过雨水

自动过滤器的过滤后，进入水箱中，水箱中的水通过加湿管进入加湿器内，可以对室内进行

加湿，水箱内的水通过灌溉管进入滴灌管内，由滴头对阳台的植物进行滴灌，水箱内多余的

水则通过溢水管进入到蓄水池内存储起来，等到需要对地面的植物进行浇灌时，直接将抽

水管与灌溉喷头连接即可。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 111206646 A

2



一种立体式雨水综合利用系统及其应用方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种雨水利用系统，尤其是一种立体式雨水综合利用系统及其应用方

法。

背景技术

[0002] 目前，我国各行各业都在努力打造绿色空间，如何合理的利用雨水，成为打造绿色

空间的重点，在现有技术中，对雨水的利用最为广泛的应当属于海绵城市的设计，但是在现

有的海绵城市设计中，基本都是以地面为基础对雨水进行存储，存储的雨水基本也是用于

地面的灌溉等，目前还没有将雨水用于建筑物的应用，使得现有技术中，对雨水的应用受到

很大的局限性。

发明内容

[0003] 本发明的技术任务是针对以上现有技术的不足，而提供种立体式雨水综合利用系

统及其应用方法。

[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种立体式雨水综合利用系统，包

括建筑物，以及设置在建筑物侧面的排水管，其中在所述建筑物顶部的四周设有雨水槽，所

述排水管与雨水槽连接，在所述排水管的顶部设有雨水自动过滤器，在所述雨水自动过滤

器的下方设有水箱，在所述建筑物的每一层内均设有一根加湿管和一根灌溉管，在建筑物

的室内设有加湿器，在建筑物的阳台上设有滴灌管，在所述滴灌管上安装有滴头，所述加湿

管的一端与加湿器连接，所述灌溉管的一端与滴灌管连接，所述加湿管与灌溉管另一端均

与排水管连通，并且位于水箱下方，在所述建筑物的底部设有蓄水池，在所述水箱的上部设

有溢水管，所述溢水管的底部插入蓄水池内，在所述蓄水池内设有抽水泵，所述抽水泵连接

有抽水管。

[0005] 进一步改进：在所述灌溉管上设有定时开关。

[0006] 进一步改进：在所述建筑物的室内设有湿度传感器，所述湿度传感器与加湿器连

接。

[0007] 进一步改进：当所述建筑物的顶部为平顶时，在所述建筑物的顶面种植有草坪。

[0008] 一种立体式雨水综合利用的应用方法，其步骤如下，

[0009] 步骤A：屋顶整修，在屋顶的四周设置雨水槽，然后将建筑物外侧的排水管与雨水

槽连接；

[0010] 步骤B：管道布置，在排水管的上方分别加装上雨水自动过滤器和水箱，在建筑物

的每一层内分别设置一根加湿管和一根灌溉管，在灌溉管上设置有定时开关，在建筑物的

室内设置加湿器和湿度传感器，在建筑物的阳台上设置滴灌管，在所述滴灌管上安装上滴

头；

[0011] 步骤C：管道连接，将加湿管的一端与加湿器连接，将灌溉管的一端与滴灌管连接，

将加湿管与灌溉管另一端均与排水管连通，湿度传感器与加湿器连接，湿度传感器的感应
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工作范围设置在40～60％，湿度低于40％的时候控制加湿器开启，湿度高于60％是控制加

湿器关闭；

[0012] 步骤D：地下蓄水，在地下挖一个蓄水池，在蓄水池内设置有抽水泵，通过溢水管将

水箱的顶部与蓄水池连通，通过抽水管将抽水泵与蓄水池外部连通；

[0013] 步骤E：雨水利用，雨水槽将建筑物顶部的雨水收集起来流入排水管内，雨水经过

雨水自动过滤器的过滤后，进入水箱中，水箱中的水通过加湿管进入加湿器内，可以对室内

进行加湿，水箱内的水通过灌溉管进入滴灌管内，由滴头对阳台的植物进行滴灌，水箱内多

余的水则通过溢水管进入到蓄水池内存储起来，等到需要对地面的植物进行浇灌时，直接

将抽水管与灌溉喷头连接即可。

[0014] 本发明的优点：利用建筑物顶部的雨水槽对建筑物顶部的雨水进行收集，将收集

的雨水经过过滤后，一部分存储在水箱内，另一部分存储在蓄水池内，而存储在水箱内的水

可以用于建筑物室内加湿，以及阳台植物的滴灌，存储在蓄水池内的水可以对地面的植物

进行灌溉，也可以用于地面的清洗，从而实现了雨水立体式的全方位应用，极大的提高了雨

水的利用范围。

附图说明

[0015] 图1是本发明的结构示意图。

[0016] 图2是本发明屋顶为平面的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合说明书附图对本发明做以下详细说明。

[0018] 如图所示，一种立体式雨水综合利用系统，包括建筑物1，以及设置在建筑物1侧面

的排水管10，其中在所述建筑物1顶部的四周设有雨水槽2，所述排水管10与雨水槽2连接，

在所述排水管10的顶部设有雨水自动过滤器3，在所述雨水自动过滤器3的下方设有水箱4，

在所述建筑物1的每一层内均设有一根加湿管5和一根灌溉管6，在建筑物1的室内11设有加

湿器51，在建筑物1的阳台12上设有滴灌管61，在所述滴灌管61上安装有滴头62，所述加湿

管5的一端与加湿器51连接，所述灌溉管6的一端与滴灌管61连接，所述加湿管5与灌溉管6

另一端均与排水管10连通，并且位于水箱4下方，在所述建筑物1的底部设有蓄水池8，在所

述水箱4的上部设有溢水管41，所述溢水管41的底部插入蓄水池8内，在所述蓄水池8内设有

抽水泵7，所述抽水泵7连接有抽水管9。

[0019] 当所述建筑物1的顶部为平顶时，为了增加绿化面积，同时也为了让雨水能多一次

过滤，因此在所述建筑物1的顶面种植有草坪13。

[0020] 为了更加准确的对阳台12的植物进行滴灌，因此在所述灌溉管6上设有定时开关

63，这样通过定时开关63可以设定滴灌的时间，另外用不同流量的滴头62，可以满足不同植

物的滴灌需求，喜湿的植物上方可以安装流量大的滴头62，喜干的植物上方可以安装流量

小的滴头62。

[0021] 为了更好的控制室内11的湿度，因此在所述建筑物1的室内11设有湿度传感器52，

所述湿度传感器52与加湿器51连接，并且将湿度传感器52的感应工作范围设置在40～

60％，湿度低于40％的时候控制加湿器51开启，湿度高于60％是控制加湿器51关闭。
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[0022] 其工作原理是：

[0023] 首先，在屋顶的四周设置雨水槽2，然后将建筑物1外侧的排水管10与雨水槽2连

接，这样雨水槽2就可以对建筑物1顶部的雨水进行收集。

[0024] 然后，在排水管10的上方分别加装上雨水自动过滤器3和水箱4，在建筑物1的每一

层内分别设置一根加湿管5和一根灌溉管6，在灌溉管上设置有定时开关63，在建筑物1的室

内11设置加湿器51和湿度传感器52，在建筑物1的阳台12上设置滴灌管61，在所述滴灌管61

上安装上滴头62；接着，将加湿管5的一端与加湿器51连接，将灌溉管6的一端与滴灌管61连

接，将加湿管5与灌溉管6另一端均与排水管10连通，湿度传感器52与加湿器5连接，

[0025] 接着，在地下挖一个蓄水池8，在蓄水池8内设置有抽水泵7，通过溢水管41将水箱4

的顶部与蓄水池8连通，通过抽水管9将抽水泵7与蓄水池8外部连通；

[0026] 最后，在下雨时，雨水槽2将建筑物1顶部的雨水收集起来流入排水管10内，雨水经

过雨水自动过滤器3的过滤后，进入水箱4中，水箱4中的水通过加湿管5进入加湿器51内，对

室内11进行加湿，水箱4内的水通过灌溉管6进入滴灌管61内，最后由滴头62对阳台的植物

进行滴灌，用不同流量的滴头62，可以满足不同植物的滴灌需求，喜湿的植物上方可以安装

流量大的滴头，喜干的植物上方可以安装流量小的滴头，水箱4内多余的水则通过溢水管41

进入到蓄水池8内存储起来，等到需要对地面的植物进行浇灌时，抽水泵7将蓄水池8内的水

通过抽水管9抽出，此时与灌溉喷头连接即可，或者将抽水管9与其他需要用水的设备连接

也可以。

[0027] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发

明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技

术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。
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