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(57)摘要

本实用新型涉及除尘设备技术领域，具体公

开了一种激光切割机净化除尘装置，包括激光切

割机本体、净化除尘箱，激光切割机本体的工作

台底端和一侧均设有吸尘嘴，吸尘嘴对外连接吸

尘管的一端，吸尘管的另一端与净化除尘箱相

通，净化除尘箱包括箱体以及与箱体顶端一侧铰

接的盖体，箱体内靠近吸尘管的一侧依次设有第

一通气管、第二通气管，第一通气管的上端处设

有与第二通气管相通的连接管，第一通气管内设

有磁棒，第二通气管内设有圆柱滤网；第二通气

管的底端设有出气管口，第二通气管的一侧设有

滤筒，滤筒的一侧设有碳吸附箱，碳吸附箱对外

连接出气管，出气管上连接有风机。本实用新型

整体结构设计合理，密封性强，方便清洁、维修和

更换，使用方便。
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1.一种激光切割机净化除尘装置，包括激光切割机本体、净化除尘箱，其特征在于：所

述激光切割机本体的工作台底端和一侧均设有吸尘嘴，所述吸尘嘴对外连接吸尘管的一

端，所述吸尘管的另一端与净化除尘箱相通，所述净化除尘箱包括箱体以及与箱体顶端一

侧铰接的盖体，所述箱体内靠近吸尘管的一侧依次设有第一通气管、第二通气管，所述第一

通气管的上端处设有与第二通气管相通的连接管，所述第一通气管内设有磁棒，所述第二

通气管内设有圆柱滤网，所述圆柱滤网的顶端设有手持架；所述第二通气管的底端设有出

气管口，所述第二通气管的一侧设有滤筒，所述滤筒的顶端通过卡盘固定于箱体顶端内侧，

所述滤筒的一侧设有碳吸附箱，所述碳吸附箱的下端设有支架，所述碳吸附箱对外连接出

气管，所述出气管上连接有风机，所述箱体的顶端对应第一通气管、第二通气管的端口处均

设有螺纹管口，所述螺纹管口上设有密封盖，所述箱体顶端上通过支腿固定有储气罐，所述

储气罐上设有气管，所述气管上设有脉冲控制阀，所述气管的另一端连接喷气管。

2.根据权利要求1所述的一种激光切割机净化除尘装置，其特征在于：所述吸尘管上设

有吸尘开关，所述吸尘管与第一通气管底端相通。

3.根据权利要求1所述的一种激光切割机净化除尘装置，其特征在于：所述箱体与盖体

之间通过铰接轴铰接，所述盖体的一侧设有挂件，所述箱体的一侧设有与挂件配合的挂扣。

4.根据权利要求1所述的一种激光切割机净化除尘装置，其特征在于：所述密封盖的内

层上设有密封垫。

5.根据权利要求1所述的一种激光切割机净化除尘装置，其特征在于：所述滤筒的下方

设有积尘箱，所述积尘箱内设有抽屉。

6.根据权利要求1所述的一种激光切割机净化除尘装置，其特征在于：所述喷气管的下

端伸入箱体内与滤筒中心隔空对应。
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一种激光切割机净化除尘装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及除尘设备技术领域，尤其涉及一种激光切割机净化除尘装置。

背景技术

[0002] 近年来，我国制造业呈现快速增长态势，板材切割加工量急剧上升，人们迫切期望

最大限度的提高切割的效率，因此在切割速度、切割质量，缩短上下换板的时间等方面存在

优点的干式激光切割越来越受欢迎。

[0003] 光纤激光切割在作业时不会像传统的切割方式产生大量的烟尘，但是，还会有少

量的烟尘会影响工作人员的健康，因此需要针对激光切割的装置来提高工作环境。目前的

激光除尘装置在后期清理、维护、更换的过程中使用不便，另外净化效果欠缺。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种激光切割机净化除尘装置，整体结构设计合理，密

封性强，方便清洁、维修和更换，使用方便。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种激光切割机净化除尘装

置，包括激光切割机本体、净化除尘箱，所述激光切割机本体的工作台底端和一侧均设有吸

尘嘴，所述吸尘嘴对外连接吸尘管的一端，所述吸尘管的另一端与净化除尘箱相通，所述净

化除尘箱包括箱体以及与箱体顶端一侧铰接的盖体，所述箱体内靠近吸尘管的一侧依次设

有第一通气管、第二通气管，所述第一通气管的上端处设有与第二通气管相通的连接管，所

述第一通气管内设有磁棒，所述第二通气管内设有圆柱滤网，所述圆柱滤网的顶端设有手

持架；所述第二通气管的底端设有出气管口，所述第二通气管的一侧设有滤筒，所述滤筒的

顶端通过卡盘固定于箱体顶端内侧，所述滤筒的一侧设有碳吸附箱，所述碳吸附箱的下端

设有支架，所述碳吸附箱对外连接出气管，所述出气管上连接有风机，所述箱体的顶端对应

第一通气管、第二通气管的端口处均设有螺纹管口，所述螺纹管口上设有密封盖，所述箱体

顶端上通过支腿固定有储气罐，所述储气罐上设有气管，所述气管上设有脉冲控制阀，所述

气管的另一端连接喷气管。

[0006] 优选的，所述吸尘管上设有吸尘开关，所述吸尘管与第一通气管底端相通。

[0007] 优选的，所述箱体与盖体之间通过铰接轴铰接，所述盖体的一侧设有挂件，所述箱

体的一侧设有与挂件配合的挂扣。

[0008] 优选的，所述密封盖的内层上设有密封垫。

[0009] 优选的，所述滤筒的下方设有积尘箱，所述积尘箱内设有抽屉。

[0010] 优选的，所述喷气管的下端伸入箱体内与滤筒中心隔空对应。

[0011] 本实用新型的有益效果是：该装置整体结构设计合理，密封性强，由多重不同除尘

作用的结构构成，优化除尘净化效果，同时，磁棒、圆柱滤网可以方便取出，方便清洁、维修

和更换，使用方便。
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附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种激光切割机净化除尘装置的结构试图。

[0013] 图2为本实用新型净化除尘箱的结构示意图。

[0014] 图3为本实用新型圆柱滤网的结构示意图。

[0015] 图中：1、激光切割机本体，2、净化除尘箱，201、箱体，202、盖体，203、第一通气管，

204、第二通气管，205、磁棒，206、圆柱滤网，207、连接管，208、出气管口，209、积尘箱，210、

抽屉，211、滤筒，212、卡盘，213、支架，214、碳吸附箱，215、螺纹管口，216、  密封盖，217、挂

扣，218、挂件，219、铰接轴，220、储气罐，221、喷气管，222、脉冲控制阀，223、支腿，226、手持

架，3、吸尘管，31、吸尘开关，32、吸尘嘴，4、出气管，5、风机。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例，而不是全部

的实施例，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提

下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例

[0017] 一种激光切割机净化除尘装置，包括激光切割机本体1、净化除尘箱2，激光切割机

本体1的工作台底端和一侧均设有吸尘嘴32，吸尘嘴32对外连接吸尘管3的一端，吸尘管3的

另一端与净化除尘箱2相通，净化除尘箱2包括箱体201以及与箱体201顶端一侧铰接的盖体

202，箱体201内靠近吸尘管3的一侧依次设有第一通气管203、第二通气管204，第一通气管

203的上端处设有与第二通气管204相通的连接管207，第一通气管203内设有磁棒205，第二

通气管204内设有圆柱滤网206，圆柱滤网206的顶端设有手持架226；第二通气管204的底端

设有出气管口208，第二通气管204的一侧设有滤筒211，滤筒211的顶端通过卡盘212固定于

箱体201顶端内侧，滤筒211的一侧设有碳吸附箱214，碳吸附箱214的下端设有支架213，碳

吸附箱214对外连接出气管4，出气管4上连接有风机5；箱体201的顶端对应第一通气管203、

第二通气管204的端口处均设有螺纹管口215，螺纹管口215上设有密封盖216，箱体201顶端

上通过支腿223固定有储气罐220，储气罐220上设有气管，气管上设有脉冲控制阀222，气管

的另一端连接喷气管221。

[0018] 其中，吸尘管3上设有吸尘开关31，吸尘管3与第一通气管203底端相通。

[0019] 其中，箱体201与盖体202之间通过铰接轴219铰接，盖体202的一侧设有挂件218，

箱体201的一侧设有与挂件218配合的挂扣217。

[0020] 其中，密封盖216的内层上设有密封垫。

[0021] 其中，滤筒211的下方设有积尘箱209，积尘箱209内设有抽屉210。

[0022] 其中，喷气管221的下端伸入箱体201内与滤筒211中心隔空对应。

[0023] 具体工作原理，激光切割机本体1工作，产生的粉尘经过吸尘嘴32并通过吸尘管3

将灰尘吸入净化除尘箱2内，经过第一通气管203，在磁棒205的作用下将铁屑吸附，随后经

过第二通气管204，在圆柱滤网206作用下经过首次过滤，随后轻浮的灰尘会经过滤筒211，

吸附于滤筒211上，同时在储气罐220、脉冲控制阀222、喷气管221的作用下，实现定期向滤
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筒211上吹气，实现滤筒211将灰尘抖落于积尘箱209内的抽屉210内，最后经过碳吸附箱214

净化空气后即可排出，提高净化效果。

[0024] 其中，第一通气管203、第二通气管204的顶端相通的螺纹管口215可以实现将磁棒

205、圆柱滤网206取出，便于清洁维护以及更换；圆柱滤网206顶端的手持架226方便取出圆

柱滤网206。

[0025] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是

利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效性状或结构变换，或直接或间接运用在其他

相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。
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