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本实用新型涉及护理装置技术领域，具体公

开了一种肝胆外科护理支架，包括底板，所述底

板顶端的四角均安装有支撑架，所述支撑架的内

部竖向安装有齿条，所述支撑架的两侧均竖向开

设有滑孔，所述滑孔分别与支撑架的内部相连

通，所述滑孔的内部横向活动穿插有固定杆。本

实用新型通过向下拉动固定杆，能够带动第一齿

轮在齿条上滚动，从而能够对导轨架的高度进行

调节，继而便于调节活动挡板的高度，通过第二

弹簧推动齿轮套移动，使齿轮套套装在第二齿轮

的外侧，能够对第一齿轮和第二齿轮进行固定，

能够将活动挡板固定在调节过后的高度位置，便

于不同体型的患者使用，能够解决现有的肝胆外

科护理支架不适配的问题。
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1.一种肝胆外科护理支架，其特征在于，包括底板(1)，所述底板(1)顶端的四角均安装

有支撑架(5)，所述支撑架(5)的内部竖向安装有齿条(9)，所述支撑架(5)的两侧均竖向开

设有滑孔(10)，所述滑孔(10)分别与支撑架(5)的内部相连通，所述滑孔(10)的内部横向活

动穿插有固定杆(16)，所述支撑架(5)前后相对一侧的顶部均安装有导轨架(6)，所述固定

杆(16)的一端穿过滑孔(10)与导轨架(6)固定连接，所述导轨架(6)的内部共同活动安装有

前后对称的活动挡板(2)，所述活动挡板(2)顶端的中部均开设有前后对称的限位槽(8)，所

述导轨架(6)的顶端安装有前后对称的固定板(4)，所述固定板(4)顶端的中部安装限位机

构(7)，所述固定杆(16)的中部活动套装有第一齿轮(13)，所述第一齿轮(13)与齿条(9)相

互啮合，所述第一齿轮(13)远离导轨架(6)的一侧安装有第二齿轮(18)，所述第二齿轮(18)

活动套装在固定杆(16)的外侧，所述第二齿轮(18)的一侧穿过滑孔(10)。

2.根据权利要求1所述的一种肝胆外科护理支架，其特征在于，所述限位机构(7)包括

安装在固定板(4)顶端中部的限位架(71)，所述限位架(71)的中部竖向活动穿插有调节杆

(72)，所述调节杆(72)的底端安装有限位挡板(74)，所述限位挡板(74)底端的中部安装有

限位杆(75)，所述限位杆(75)的底端穿过固定板(4)并活动穿插在限位槽(8)的内部，所述

调节杆(72)的外侧套装有第一弹簧(73)，所述第一弹簧(73)安装在限位挡板(74)的顶端。

3.根据权利要求1所述的一种肝胆外科护理支架，其特征在于，所述固定杆(16)的一端

活动套装有齿轮套(17)，所述齿轮套(17)活动套装在第二齿轮(18)的外侧，所述固定杆

(16)远离导轨架(6)的一端安装有限位挡块(15)，所述固定杆(16)远离导轨架(6)的一端套

装有第二弹簧(14)，所述第二弹簧(14)的两端分别与齿轮套(17)和限位挡块(15)相接触，

所述固定杆(16)远离导轨架(6)的一侧安装有上下对称的限位条(19)，所述齿轮套(17)的

中部开设有上下对称的卡槽(20)，所述限位条(19)分别活动穿插在卡槽(20)的内部。

4.根据权利要求1所述的一种肝胆外科护理支架，其特征在于，所述活动挡板(2)相远

离一侧的中部均安装有调节把手(3)。

5.根据权利要求1所述的一种肝胆外科护理支架，其特征在于，所述底板(1)底端的四

角均安装有防滑块(11)，每个所述防滑块(11)分别与支撑架(5)相对应。

6.根据权利要求1所述的一种肝胆外科护理支架，其特征在于，所述底板(1)的顶端安

装有海绵垫(12)，所述海绵垫(12)位于四个支撑架(5)之间。
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一种肝胆外科护理支架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及护理装置技术领域，尤其涉及一种肝胆外科护理支架。

背景技术

[0002] 肝胆外科主要研究肝细胞癌、肝胆管结石、肝炎后肝硬化和重型肝炎所致的急性

肝功能衰竭，其是严重威胁国人健康的重大疾病，在肝胆外科手术过后的患者需要进行护

理，在护理的过程中，医护人员需要经常对患者的伤口进行观察，现有的肝胆外科护理支架

在使用时不便于对其高度进行调节，针对不同体型的患者使用时较为不便，造成不适配的

情况出现，针对上述情况提出一种肝胆外科护理支架来解决上述提出的问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种肝胆外科护理支架，从而解决现有的肝胆外科护

理支架在使用时不便于对其高度进行调节，对于不同体型的患者适配性较低的问题。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 一种肝胆外科护理支架，包括底板，所述底板顶端的四角均安装有支撑架，所述支

撑架的内部竖向安装有齿条，所述支撑架的两侧均竖向开设有滑孔，所述滑孔分别与支撑

架的内部相连通，所述滑孔的内部横向活动穿插有固定杆，所述支撑架前后相对一侧的顶

部均安装有导轨架，所述固定杆的一端穿过滑孔与导轨架固定连接，所述导轨架的内部共

同活动安装有前后对称的活动挡板，所述活动挡板顶端的中部均开设有前后对称的限位

槽，所述导轨架的顶端安装有前后对称的固定板，所述固定板顶端的中部安装限位机构，所

述固定杆的中部活动套装有第一齿轮，所述第一齿轮与齿条相互啮合，所述第一齿轮远离

导轨架的一侧安装有第二齿轮，所述第二齿轮活动套装在固定杆的外侧，所述第二齿轮的

一侧穿过滑孔。

[0006] 优选的，所述限位机构包括安装在固定板顶端中部的限位架，所述限位架的中部

竖向活动穿插有调节杆，所述调节杆的底端安装有限位挡板，所述限位挡板底端的中部安

装有限位杆，所述限位杆的底端穿过固定板并活动穿插在限位槽的内部，所述调节杆的外

侧套装有第一弹簧，所述第一弹簧安装在限位挡板的顶端。

[0007] 优选的，所述固定杆的一端活动套装有齿轮套，所述齿轮套活动套装在第二齿轮

的外侧，所述固定杆远离导轨架的一端安装有限位挡块，所述固定杆远离导轨架的一端套

装有第二弹簧，所述第二弹簧的两端分别与齿轮套和限位挡块相接触，所述固定杆远离导

轨架的一侧安装有上下对称的限位条，所述齿轮套的中部开设有上下对称的卡槽，所述限

位条分别活动穿插在卡槽的内部。

[0008] 优选的，所述活动挡板相远离一侧的中部均安装有调节把手。

[0009] 优选的，所述底板底端的四角均安装有防滑块，每个防滑块分别与支撑架相对应。

[0010] 优选的，所述底板的顶端安装有海绵垫，所述海绵垫位于四个支撑架之间。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：
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[0012] (1)本实用新型通过拉动调节把手，使活动挡板在导轨架的内部移动，能够起到支

撑的作用，并且能够对患者的伤口进行遮挡，然后通过第一弹簧对限位挡板的推动作用，能

够使限位杆穿插到限位槽的内部，从而能够对活动挡板进行固定，使活动挡板与固定板进

行相对固定，能够将患者的伤口漏出，便于医护人员对其进行检查和护理，并且通过在底板

底端设置防滑块，能够防止底板出现滑动，并且通过设置海绵垫与患者接触，患者在使用时

感到较为舒适。

[0013] (2)本实用新型通过向两侧拉动齿轮套，能够将齿轮套从第二齿轮的外侧移出，从

而能够解除对第一齿轮的固定，向下拉动固定杆，能够带动第一齿轮在齿条上滚动，从而能

够对导轨架的高度进行调节，继而便于调节活动挡板的高度，通过第二弹簧推动齿轮套移

动，使齿轮套套装在第二齿轮的外侧，能够对第一齿轮和第二齿轮进行固定，能够将活动挡

板固定在调节过后的高度位置，便于不同体型的患者使用，能够解决现有的肝胆外科护理

支架不适配的问题。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型整体的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型侧面的剖面结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型图2中A处的放大结构示意图；

[0017] 图4为本实用新型图2中B处的放大结构示意图。

[0018] 图中：1、底板；2、活动挡板；3、调节把手；4、固定板；5、支撑架；6、导轨架；7、限位机

构；71、限位架；72、调节杆；73、第一弹簧；74、限位挡板；75、限位杆；8、限位槽；9、齿条；10、

滑孔；11、防滑块；12、海绵垫；13、第一齿轮；14、第二弹簧；15、限位挡块；16、固定杆；17、齿

轮套；18、第二齿轮；19、限位条；  20、卡槽。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、

“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是

为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定

的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 参照图1‑4，本实用新型公开一种肝胆外科护理支架，包括底板  1，底板1底端的四

角均安装有防滑块11，每个防滑块11分别与支撑架5相对应，通过在底板1的底端设置防滑

块11，能够防止底板1  出现滑动的情况，底板1顶端的四角均安装有支撑架5，底板1的顶端

安装有海绵垫12，海绵垫12位于四个支撑架5之间，在底板1上设置海绵垫12与患者的皮肤

接触，患者在使用时感到舒适，支撑架  5的内部竖向安装有齿条9，支撑架5的两侧均竖向开

设有滑孔10，滑孔10分别与支撑架5的内部相连通，滑孔10的内部横向活动穿插有固定杆

16，支撑架5前后相对一侧的顶部均安装有导轨架6，固定杆16的一端穿过滑孔10与导轨架6

固定连接，导轨架6的内部共同活动安装有前后对称的活动挡板2，活动挡板2在导轨架6的
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内部移动，能够便于对患者的伤口进行遮挡，活动挡板2相远离一侧的中部均安装有调节把

手3，通过调节把手3能够便于对活动挡板2进行移动，活动挡板2顶端的中部均开设有前后

对称的限位槽8，导轨架6 的顶端安装有前后对称的固定板4，固定板4顶端的中部安装限位

机构7，限位机构7包括安装在固定板4顶端中部的限位架71，限位架  71的中部竖向活动穿

插有调节杆72，调节杆72的底端安装有限位挡板74，限位挡板74底端的中部安装有限位杆

75，限位杆75的底端穿过固定板4并活动穿插在限位槽8的内部，调节杆72的外侧套装有第

一弹簧73，第一弹簧73安装在限位挡板74的顶端，通过拉动调节杆72控制限位杆75穿插在

限位槽8的内部，能够对活动挡板2 的位置进行调节和固定，便于医护人员对患者进行观察

和护理，固定杆16的中部活动套装有第一齿轮13，第一齿轮13与齿条9相互啮合，第一齿轮

13远离导轨架6的一侧安装有第二齿轮18，第二齿轮  18活动套装在固定杆16的外侧，第二

齿轮18的一侧穿过滑孔10，通过第一齿轮13与齿条9啮合，能够使第一齿轮13在齿条9上滚

动，便于对导轨架6的高度进行调节，便于针对不同体型的患者使用，固定杆16的一端活动

套装有齿轮套17，齿轮套17活动套装在第二齿轮18的外侧，固定杆16远离导轨架6的一端安

装有限位挡块15，固定杆16远离导轨架6的一端套装有第二弹簧14，第二弹簧14的两端分别

与齿轮套17和限位挡块15相接触，固定杆16远离导轨架  6的一侧安装有上下对称的限位条

19，齿轮套17的中部开设有上下对称的卡槽20，限位条19分别活动穿插在卡槽20的内部，通

过第二弹簧14推动齿轮套17移动，使齿轮套17套装在第二齿轮18的外侧，并且通过限位条

19和卡槽20的作用，能够对第一齿轮13和第二齿轮18进行固定，从而能够将调节后的导轨

架6的高度进行固定，便于对不同体型的患者使用。

[0022] 本实用新型中，使用者使用该装置时，向上拉动调节杆72，能够将限位杆75从限位

槽8的内部抽出，然后拉动调节把手3，使活动挡板2在导轨架6的内部移动，能够起到支撑的

作用，并且能够对患者的伤口进行遮挡，然后通过第一弹簧73对限位挡板74的推动作用，能

够使限位杆75穿插到限位槽8的内部，从而能够对活动挡板  2进行固定，使活动挡板2与固

定板4进行相对固定，能够将患者的伤口漏出，便于医护人员对其进行检查和护理，通过向

两侧拉动齿轮套17，能够将齿轮套17从第二齿轮18的外侧移出，从而能够解除对第一齿轮

13的固定，向下拉动固定杆16，能够带动第一齿轮13  在齿条上9滚动，从而能够对导轨架6

的高度进行调节，继而便于调节活动挡板2的高度，通过第二弹簧14推动齿轮套17移动，使

齿轮套17套装在第二齿轮18的外侧，能够对第一齿轮13和第二齿轮18  进行固定，能够将活

动挡板2固定在调节过后的高度位置，便于不同体型的患者使用。

[0023] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实

体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存

在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖

非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要

素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备

所固有的要素。
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图3
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