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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第５部門第３区分
【発行日】平成30年4月5日(2018.4.5)

【公開番号】特開2017-48955(P2017-48955A)
【公開日】平成29年3月9日(2017.3.9)
【年通号数】公開・登録公報2017-010
【出願番号】特願2015-171810(P2015-171810)
【国際特許分類】
   Ｆ２４Ｈ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２４Ｈ    9/00     　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月21日(2018.2.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貯湯タンク及びこの貯湯タンクを収容する外箱と、前記貯湯タンクと接続される各種配
管とを備え、前記外箱と前記貯湯タンクとの間に、液状の発泡断熱材を注入して発泡させ
て形成された発泡断熱材を備えた貯湯タンクユニットにおいて、
　前記貯湯タンクの上端から下端までを温度分布に従って高温の上部領域、及び低温の下
部領域とし、少なくとも１個以上の注入口から注入された前記発泡断熱材の流動末期に反
応を終える「最終充填部」が、前記貯湯タンクの前記下部領域に形成されるようにしたこ
とを特徴とする貯湯タンクユニット。
【請求項２】
　請求項１に記載の貯湯タンクユニットにおいて、
　前記発泡断熱材の前記「最終充填部」に対向する前記外箱の内側面に真空断熱材を配置
したことを特徴とする貯湯タンクユニット。
【請求項３】
　請求項２に記載の貯湯タンクユニットにおいて、
　前記発泡断熱材は硬質ウレタンフォームであり、前記硬質ウレタンフォームはプレミッ
クスポリオール組成物とポリイソシアネートとを反応させることによって得られ、更に前
記プレミックスポリオール組成物はポリエステルポリオールを含むことを特徴とする貯湯
タンクユニット。


	header
	written-amendment

