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요약

본 발명은 콤보 시스템에서 영상 데이터를 광디스크에 기록한다는 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 하드디스크 드라이브와

DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 입력되는 영상 데이터를 기 설정된 기록 화질로 장착된 광디스크에 기록하는 종래 방법

과는 달리, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 영상 데이터를 기록할 때 1프레임당 데이터량을 검

출하고, 1프레임당 데이터량에 대응하는 임의의 기록 화질을 선택하며, 선택된 기록 화질에 따라 광디스크에 영상 데이터

를 기록함으로써, 콤보 시스템에서 입력되는 영상 데이터의 1프레임당 데이터량에 대응하는 기록 화질로 광디스크에 영상

데이터를 기록할 수 있어 사용자의 이용편리성을 증진시킬 수 있는 것이다.

대표도

도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따라 영상 데이터 정보에 따라 이에 대응하는 기록 화질로 광디스크에 영상 데이터를 기록하는데 적합한

콤보 시스템의 블록구성도,

도 2는 본 발명에 따라 콤보 시스템에서 영상 데이터 정보에 따라 이에 대응하는 기록 화질로 광디스크에 영상 데이터를

기록하는 과정을 도시한 플로우차트.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

102 : 제어 블록 104 : 디코딩 블록
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106 : 비디오 코덱 블록 108 : 인코딩 블록

110 : 하드디스크 드라이브 112 : DVD RW 로더 블록

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 콤보 시스템에서 영상 데이터를 광디스크에 기록하는 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 하드디스크 드라이

브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 입력되는 영상 데이터량에 대응하는 기록 화질로 광디스크에 영상 데이터를 기록

하는데 적합한 콤보 시스템의 영상 데이터 기록 방법에 관한 것이다.

잘 알려진 바와 같이, 독립된 기능을 수행하는 복수의 장치가 하나의 시스템으로 결합된 콤비네이션 시스템(Combination

System)을 간략하게 콤보 시스템(Combo System) 또는 콤보(Combo)라고 한다. 일 예로서, DVD RW(Digital Video

Disc ReWritable)와 하드디스크 드라이브(HDD : Hard Disc Drive)를 갖는 콤보 시스템이 있다.

그리고, DVD RW와 하드디스크 드라이브를 갖는 콤보 시스템은 광디스크, 예를 들어 DVD, 오디오/비디오 CD, MP3 CD

등의 광디스크에 기록된 데이터를 재생하거나 또는 상기 광디스크에 데이터를 기록하는 DVD RW기기와 하드디스크에 데

이터를 기록 및 재생하는 하드디스크 드라이브가 하나의 시스템으로 결합된 형태로 구성된다. 콤보 시스템에서 DVD RW

와 하드디스크 드라이브는 각각 독립된 기능을 수행하면서 상호 데이터의 수신이 가능한 인터페이스를 갖는다.

이러한 콤보 시스템에서 광디스크에 영상 데이터를 기록하는 경우 장착된 광디스크(예를 들면, DVD)에 기 설정된 기록 화

질로 영상 데이터를 기록하게 된다. 여기에서, 기 설정된 화질은 HQ(High Quality) 화질, SP(Standard Play) 화질, EP

(Extended Play) 화질 SLP(SLow Play) 화질 중 임의의 화질로서, DVD의 용량이 4.7Gbyte일 때, 기록 모드에 따라 HQ

화질은 1 시간, SP 화질은 2 시간, EP 화질은 4 시간, SLP 화질은 6 시간 정도 분량의 데이터를 기록할 수 있다.

하지만, 종래에 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 기록하고자 하는 영상 데이터를 기 설정된 기록

화질로 광디스크에 기록할 경우, 기록하고자 하는 영상 데이터의 화질 이상의 화질로 기록할 수 없기 때문에(예를 들면,

EP 화질의 영상 데이터를 HQ 화질로 기록할 수 없기 때문에) 불필요한 영상 데이터 기록을 수행하는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시

스템에서 기록하고자 하는 영상 데이터의 1프레임 당 데이터량에 대응하는 기록 화질에 따라 장착된 광디스크에 영상 데

이터를 기록할 수 있는 콤보 시스템의 영상 데이터 기록 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 장착된 광디스크에 영

상 데이터를 기록하는 방법으로서, 상기 영상 데이터 내 임의의 1프레임 당 데이터량을 검출하는 과정과, 상기 검출된 1프

레임 당 데이터량에 대응하는 임의의 기록 화질을 선택하는 과정과, 상기 선택된 기록 화질에 따라 상기 광디스크에 상기

영상 데이터를 기록하는 과정을 포함하는 콤보 시스템의 영상 데이터 기록 방법을 제공한다.

발명의 구성 및 작용

본 발명의 상기 및 기타 목적과 여러 가지 장점은 이 기술분야에 숙련된 사람들에 의해 첨부된 도면을 참조하여 하기에 기

술되는 본 발명의 바람직한 실시 예로부터 더욱 명확하게 될 것이다.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 대하여 상세하게 설명한다.

본 발명의 핵심 기술요지는, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 입력되는 영상 데이터를 기 설정된

기록 화질로 장착된 광디스크에 기록하는 종래 방법과는 달리, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서
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영상 데이터를 기록할 때 영상 데이터 정보를 검출하고, 검출된 영상 데이터 정보에 대응하는 기록 화질을 선택하며, 선택

된 기록 화질에 따라 광디스크에 영상 데이터를 기록한다는 것으로, 이러한 기술적 수단을 통해 본 발명에서 목적으로 하

는 바를 쉽게 달성할 수 있다.

도 1은 본 발명에 따라 영상 데이터 정보에 따라 이에 대응하는 기록 화질로 광디스크에 영상 데이터를 기록하는데 적합한

콤보 시스템의 블록구성도로서, 제어 블록(102), 디코딩 블록(104), 비디오 코덱 블록(106), 인코딩 블록(108), 하드디스

크 드라이브(110) 및 DVD RW 로더 블록(112)을 포함한다.

도 1을 참조하면, 제어 블록(102)은 예를 들면, 마이크로 프로세서 등을 포함하여 콤보 시스템의 전반적인 동작 제어를 수

행하는 것으로, 입력되는 영상 데이터를 디코딩하기 위한 제어신호를 디코딩 블록(104)으로 제공하고, 전달되는 영상 데

이터를 MPEG 등의 방식으로 압축하거나 혹은 압축해제하기 위한 제어신호를 비디오 코덱 블록(106)으로 제공하며, 압축

해제된 영상 데이터를 인코딩하여 도시 생략된 모니터를 통해 디스플레이하기 위한 제어신호를 인코딩 블록(108)으로 제

공하는 등의 기능을 수행한다.

또한, 제어 블록(102)에서는 DVD RW 로더 블록(112)에 장착된 광디스크(예를 들면, DVD 등)에 영상 데이터를 기록할

경우 기록하고자 하는 영상 데이터 정보를 검출하기 위한 제어신호를 디코딩 블록(104)으로 제공하고, 디코딩 블록(104)

으로부터 전달되는 영상 데이터 정보에 따라 이에 대응하는 임의의 기록 화질을 선택하며, 선택된 기록 화질로 영상 데이

터를 압축하기 위한 제어신호를 비디오 코덱 블록(106)으로 제공하며, DVD RW 로더 블록(112)에 장착된 광디스크에 영

상 데이터를 기록하기 위한 제어신호를 제공한다.

여기에서, 영상 데이터 정보는 기록하고자 하는 영상 데이터의 1프레임 당 데이터량 등을 의미하고, 1프레임 당 데이터량

에 대응하는 임의의 기록 화질을 선택하게 된다. 예를 들면, 1프레임 당 데이터량이 5MB일 경우 HQ 화질로, 1프레임 당

데이터량이 1MB일 경우 EP 화질로 선택하여 이에 따라 영상 데이터를 기록하기 위한 제어신호를 제공한다.

다음에, 디코딩 블록(104)은 제어 블록(102)으로부터 제공되는 제어신호에 따라 입력되는 영상 데이터를 디코딩하여 비디

오 코덱 블록(106)으로 전달하고, 입력되는 영상 데이터의 1프레임 당 데이터량을 검출하여 이를 제어 블록(102)으로 전

달한다.

그리고, 비디오 코덱 블록(106)은 디코딩 블록(104)으로부터 전달되는 영상 데이터를 MPEG 등의 방식으로 압축하여 이

를 기록하기 위해 하드디스크 드라이브(110) 혹은 DVD RW 로더 블록(112)으로 전달하고, 위해 하드디스크 드라이브

(110) 혹은 DVD RW 로더 블록(112)에 기록된 영상 데이터를 MPEG 등의 방식으로 압축 해제하여 이를 재생하기 위해 인

코딩 블록(108)으로 전달한다.

또한, 비디오 코덱 블록(106)에서는 제어 블록(102)으로부터 제공되는 제어신호에 따라 선택된 기록 화질(예를 들면, HQ

화질, SP 화질, LP 화질, SLP 화질 등)로 압축하여 DVD RW 로더 블록(112)으로 전달한다.

이어서, 인코딩 블록(108)에서는 비디오 코덱 블록(106)으로부터 전달되는 영상 데이터를 인코딩하여 도시 생략된 모니터

를 통해 재생한다.

한편, 하드디스크 드라이브(110)는 제어 블록(102)으로부터 제공되는 제어신호에 따라 영상 데이터의 기록 시에 비디오

코덱 블록(106)에서 전달되는 영상 데이터를 하드디스크에 기록하거나 혹은 기록된 영상 데이터를 재생하기 위해 비디오

코덱 블록(106)으로 전달한다.

또한, DVD RW 로더 블록(112)은 제어 블록(102)으로부터 제공되는 제어신호에 따라 비디오 코덱 블록(106)에서 전달되

는 선택된 기록 화질(예를 들면, HQ 화질, SP 화질, LP 화질, SLP 화질 등)의 영상 데이터를 장착된 광디스크(예를 들면,

DVD 등)에 기록한다.

다음에, 상술한 바와 같은 구성을 갖는 콤보 시스템에서 입력되는 영상 데이터를 기록할 경우에 영상 데이터 정보를 검출

하고, 영상 데이터 정보에 대응하는 기록 화질을 선택하며, 선택된 기록 화질로 장착된 광디스크에 영상 데이터를 기록하

는 과정에 대해 설명한다.

도 2는 본 발명에 따라 콤보 시스템에서 영상 데이터 정보에 따라 이에 대응하는 기록 화질로 광디스크에 영상 데이터를

기록하는 과정을 도시한 플로우차트이다.
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도 2를 참조하면, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템의 대기 모드에서(단계202), 제어 블록(102)에서

는 입력되는 영상 데이터를 DVD RW 로더 블록(112)에 장착된 광디스크(예를 들면, DVD 등)를 이용한 기록 여부를 체크

한다(단계204).

여기에서, 기록 여부의 체크는 사용자가 도시 생략된 입력 수단, 예를 들면, 리모콘 컨트롤러 등을 이용하여 광디스크를 이

용한 기록키를 입력하거나 혹은 기 설정된 기록 시간에 따라 영상 데이터를 장착된 광디스크에 기록할 경우 기 설정된 기

록 시간이 되는지를 체크함으로써 수행된다.

상기 단계(204)에서의 체크 결과, 장착된 광디스크에 입력되는 영상 데이터를 기록할 경우 제어 블록(102)에서는 기록하

고자 하는 영상 데이터 중 임의의 1프레임 당 데이터량을 검출하기 위한 제어신호를 디코딩 블록(104)으로 제공한다(단계

206).

그리고, 디코딩 블록(104)에서는 제어 블록(102)으로부터 제공되는 검출 제어신호에 따라 입력되는 영상 데이터의 임의의

1 프레임 당 데이터량을 검출하여 이를 제어 블록(102)으로 전달한다(단계208).

이에 따라, 제어 블록(102)에서는 검출된 1프레임 당 데이터량에 대응하는 임의의 기록 화질을 선택하여 선택된 화질로 영

상 데이터를 압축하기 위한 제어신호를 비디오 코덱 블록(106)으로 제공한다(단계210). 여기에서, 임의의 기록 화질은

HQ 화질, SP 화질, LP 화질, SLP 화질 중 어느 하나을 의미한다.

이어서, 비디오 코덱 블록(106)에서는 선택된 기록 화질로 압축하여 DVD RW 로더 블록(112)으로 전달하고, 이를 DVD

RW 로더 블록(112)에서는 장착된 광디스크에 영상 데이터를 기록한다(단계212, 214).

따라서, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 영상 데이터를 광디스크에 기록할 경우 입력되는 1프레

임 당 데이터량를 검출하고, 1프레임 당 데이터량에 대응하는 임의의 기록 화질을 선택하여 이에 따라 광디스크에 영상 데

이터를 기록할 수 있다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명은, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 기록하고자 하는 영상 데이터

량에 따라 광디스크를 일일이 교체하여 기록하는 종래 방법과는 달리, 하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스

템에서 영상 데이터를 기록할 때 1프레임 당 데이터량을 검출하고, 1프레임 당 데이터량에 대응하는 임의의 기록 화질을

선택하며, 선택된 기록 화질에 따라 광디스크에 영상 데이터를 기록함으로써, 콤보 시스템에서 기록하고자 하는 1프레임

당 데이터량에 대응하는 임의의 기록 화질로 광디스크에 영상 데이터를 기록할 수 있어 사용자의 이용편리성을 증진시킬

수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

하드디스크 드라이브와 DVD RW를 갖는 콤보 시스템에서 장착된 광디스크에 영상 데이터를 기록하는 방법으로서,

상기 영상 데이터 내 임의의 1프레임 당 데이터량을 검출하는 과정과,

상기 검출된 1프레임 당 데이터량에 대응하는 임의의 기록 화질을 선택하는 과정과,

상기 선택된 기록 화질에 따라 상기 광디스크에 상기 영상 데이터를 기록하는 과정

을 포함하는 콤보 시스템의 영상 데이터 기록 방법.

청구항 2.
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제 1 항에 있어서,

상기 임의의 기록 화질은, HQ 화질, SP 화질, EP 화질, SLP 화질 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 콤보 시스템의 데이

터 녹화 방법.

도면

도면1

도면2
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