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Description 

La  présente  invention  porte  sur  les  plieuses 
dites  à  poches,  destinées  à  assurer  le  pliage  auto- 
matique  de  documents  à  mettre  sous  enveloppes. 

Les  plieuses  à  poches  sont  en  tant  que  telles 
connues  et  déjà  largement  utilisées  dans  les  instal- 
lations  de  traitement  automatique  de  courrier.  Les 
plus  courantes  sont  à  deux  poches  et  assurent  la 
pliage  en  trois  des  documents  reçus,  par  formation 
de  deux  plis  sur  les  documents. 

Pour  la  formation  de  chaque  pli,  chacune  des 
poches  coopère  avec  trois  rouleaux  de  pliage.  L'un 
de  ces  trois  rouleaux,  dit  premier  rouleau,  est  tan- 
gent  aux  deux  autres  dits  seconds  rouleaux.  La 
poche  considérée  a  une  extrémité  ouverte  d'accès 
des  documents,  montée  entre  les  deux  seconds 
rouleaux  et  face  au  premier. 

En  fonctionnement,  l'un  des  seconds  rouleaux 
et  le  premier  rouleau  assurent  l'introduction  et 
l'avance  du  document  devant  recevoir  un  pli  dans 
la  poche  considérée.  Le  document  vient  se  bloquer 
dans  cette  poche,  tandis  que  l'avance  qui  lui  est 
toujours  imprimée  provoque  la  formation  d'une 
boucle  devant  l'extrémité  d'accès  de  la  poche.  La 
boucle  est  prise  et  enserrée  entre  le  premier  et 
l'autre  second  rouleau  qui  réalisent  alors  le  pli 
souhaité  et  éjectent  le  document  ainsi  plié. 

Certaines  de  ces  plieuses  sont  avec  leurs  deux 
poches  parallèles.  Un  ensemble  de  cinq  rouleaux 
de  pliage  est  alors  associé  aux  deux  poches,  qui 
s'étendent  d'un  même  côté  de  l'ensemble  des 
rouleaux.  L'un  des  seconds  rouleaux  précités  pour 
chaque  poche  est  alors  utilisé  en  commun  pour  les 
deux  poches.  Il  sert  à  réaliser  le  premier  pli  pour  la 
première  poche  recevant  le  document  et  à  introdui- 
re  le  document,  avec  son  premier  pli  en  tête,  dans 
la  deuxième  poche. 

D'autres  plieuses  sont  avec  leurs  deux  poches 
non  parallèles,  disposées  selon  les  branches  d'un 
V  tronqué,  auxquelles  est  alors  associé  un  ensem- 
ble  de  quatre  rouleaux  de  pliage.  Le  premier  rou- 
leau  précité  pour  chaque  poche  est  utilisé  en  com- 
mun  pour  les  deux  poches.  Il  a  les  trois  autres 
rouleaux  tangents  sur  sa  périphérie,  qui  sont  les 
seconds  rouleaux  précités  pour  chaque  poche, 
avec  l'un  d'eux  utilisé  en  commun  pour  les  deux 
poches.  Ce  premier  rouleau  sert  alors  en  commun 
à  introduire  et  avancer  le  document  dans  la  pre- 
mière  poche,  à  réaliser  le  premier  pli  pour  cette 
première  poche  et  introduire  le  document  avec  son 
premier  pli  en  tête  dans  la  deuxième  poche,  et 
finalement  à  réaliser  le  deuxième  pli  pour  cette 
deuxième  poche  et  éjecter  le  document  plié  en 
trois.  Ces  plieuses  à  poches  en  V  sont  d'encom- 
brement  longitudinal  moindre  que  celui  des  plieu- 
ses  à  poches  parallèles. 

Dans  les  plieuses  à  poches,  les  poches  elles- 
mêmes  sont  formées  par  des  sortes  de  boîtiers 
plats  ou  cassettes. 

L'une  des  petites  faces  de  la  cassette,  qui  est 
5  ouverte,  définit  l'extrémité  d'accès  des  documents 

dans  la  poche.  A  l'opposé  de  l'extrémité  d'accès, 
la  petite  paroi  arrière  et/ou  une  butée  intérieure 
bloque  l'avance  du  document  dans  la  cassette, 
pour  la  formation  de  la  boucle  devant  la  poche  et 

io  du  pli  qui  en  résulte. 
Une  modification  de  la  longueur  des  pliages  à 

réaliser,  donc  de  la  position  de  chaque  pli  sur  le 
document  est  possible  dans  ces  plieuses.  A  cet 
effet,  la  butée  intérieure  de  chaque  poche  est  ren- 

75  du  réglable  par  rapport  à  l'ouverture  d'accès.  Il  est 
également  possible  de  ne  réaliser  qu'un  seul  pli. 
L'une  des  poches  a  alors  sa  butée  intérieure  régla- 
ble  ou  escamotable  et  alors  substituée  par  la  petite 
paroi  arrière  tandis  que  l'autre  poche  a  un  élément 

20  d'obturation  de  son  extrémité  d'accès  ou  est  amo- 
vible  dans  la  plieuse  et  alors  remplacée  par  un 
déflecteur  de  guidage. 

Ces  plieuses  à  poches  sous  forme  de  boîtiers 
plats  ou  cassettes  sont  largement  commercialisées. 

25  En  fonctionnement,  le  principal  inconvénient  de  ces 
plieuses  à  poches  réside  dans  la  difficulté  de  sup- 
primer  d'éventuels  bourrages.  De  tels  bourrages 
ont  lieu  en  particulier  lorsque  des  documents  à 
plier  ensemble  sont  de  caractéristique  dimension- 

30  nelles  différentes.  La  suppression  des  bourrages 
est  peu  commode  du  fait  des  difficultés  d'accès  au 
chemin  des  documents. 

On  connaît  également  par  le  document  US-A- 
4619101,  une  plieuse  à  deux  poches  disposées  en 

35  V  en  regard  de  l'ensemble  de  rouleaux  de  pliage. 
Cette  plieuse  est  rendue  compacte  et  à  faible 
niveau  de  bruit  en  fonctionnement  pour  son  utilisa- 
tion  en  tant  que  machine  de  bureau,  De  plus,  elle 
est  prévue  pour  permettre  d'avoir  accès  à  l'inté- 

40  rieur  de  ses  poches  quand  on  ouvre  la  machine, 
pour  la  suppression  des  bourrages. 

Pour  répondre  à  ces  buts,  cette  plieuse  est 
formée  dans  un  carter  en  deux  parties  définissant 
une  base  et  un  couvercle.  Le  couvercle  est  relié  de 

45  manière  pivotante  sur  l'arrière  de  la  base  pour 
l'ouverture  de  la  plieuse.  L'ensemble  des  rouleaux 
de  pliage  reçoit  les  feuilles  à  plier  d'une  entrée 
prévue  dans  le  couvercle  et  les  délivre  pliées  sur 
une  sortie  prévue  dans  la  base.  Dans  cette  plieuse, 

50  une  première  des  deux  poches  est  définie  dans  le 
couvercle  par  une  paroi  supérieure  du  couvercle  et 
une  paroi  inférieure  parallèle  qui  est  connectée  de 
manière  pivotante  au  couvercle.  La  deuxième  po- 
che  est  définie  dans  la  base  par  une  paroi  inférieu- 

55  re  de  la  base  et  une  paroi  supérieure  parallèle  qui 
est  connectée  de  manière  pivotante  à  la  base. 

La  paroi  supérieure  du  couvercle  pour  la  pre- 
mière  poche  et  la  paroi  inférieure  de  la  base  pour 
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la  deuxième  poche  sont  issues  de  moulage  avec  le 
couvercle  et  la  base.  La  paroi  inférieure  de  la 
première  poche  a  son  bord  arrière,  distant  de  l'en- 
semble  des  rouleaux,  articulé  sur  le  couvercle  ;  elle 
s'ouvre  naturellement  quand  le  couvercle  est  soule- 
vé.  La  paroi  supérieure  de  la  deuxième  poche  a 
son  bord  avant,  proche  de  l'ensemble  des  rou- 
leaux,  qui  est  articulé  sur  la  base  ;  son  bord  arrière 
repose  sur  une  butée  de  la  base,  elle  peut  s'ouvrir 
à  la  main  quand  le  couvercle  est  soulevé.  De  plus 
cette  paroi  supérieure  de  la  deuxième  poche  porte 
des  moyens  séparateurs  de  maintien  en  place  de 
la  paroi  inférieure  de  la  première  poche  quand  le 
couvercle  est  fermé. 

La  plieuse  selon  ce  document  résoud  en  partie 
les  problèmes  de  débourrage  au  niveau  des  po- 
ches,  encore  que  l'accès  à  l'intérieur  de  la  deuxiè- 
me  poche  reste  peu  commode.  Elle  ne  permet  par 
contre  pas  d'avoir  un  large  accès  sur  tout  le  che- 
min  des  documents.  En  outre,  le  carter  qui  permet 
l'obtention  de  poches  ouvrantes  est  de  réalisation 
complexe.  Par  ailleurs  il  rend  peu  commode  l'ac- 
cès  aux  éléments,  lors  du  montage  et  pour  la 
maintenance,  il  limite  le  nombre  d'éléments  rappor- 
tés  qu'il  peut  recevoir  et  par  là-même  constitue 
une  limitation  à  la  conception  de  la  plieuse  elle- 
même  et  à  son  utilisation  dans  une  machine  inté- 
grée  et  entièrement  automatique  de  pliage  et  d'in- 
sertion. 

La  présente  invention  a  pour  but  d'éviter  les 
inconvénients  ci-dessus,  en  améliorant  de  manière 
importante  l'accès  à  l'intérieur  de  la  plieuse  et  en 
rendant  plus  aisée  sa  réalisation. 

Elle  a  donc  pour  objet  une  plieuse  à  poches 
constituée  en  deux  parties,  l'une  dite  partie  infé- 
rieure  et  l'autre  dite  partie  supérieure  montée  arti- 
culée  sur  la  partie  inférieure  pour  son  ouverture, 
présentant  une  entrée  de  feuilles  à  plier  sur  la 
partie  supérieure  et  une  sortie  de  feuilles  pliées  sur 
la  partie  inférieure,  et  comportant: 

-  un  ensemble  de  rouleaux  de  pliage  recevant 
les  feuilles  à  plier  de  ladite  entrée  et  les 
délivrant  pliées  sur  un  chemin  de  sortie  abou- 
tissant  à  ladite  sortie, 

-  une  première  poche  dans  la  partie  supérieure 
et  une  deuxième  poche  dans  la  partie  infé- 
rieure,  présentant  chacune  un  accès  pour  les 
feuilles,  adjacent  audit  ensemble  de  rouleaux, 

ladite  plieuse  étant  caractérisée  en  ce  qu'elle  est 
constituée  sur  un  châssis  en  deux  parties  définis- 
sant  ladite  partie  supérieure  et  ladite  partie  inférieu- 
re  de  la  plieuse  et  en  ce  que  ledit  ensemble  de 
rouleaux  est  monté  pour  une  partie  desdits  rou- 
leaux  dans  la  partie  supérieure  du  châssis  et  pour 
l'autre  partie  desdits  rouleaux  dans  la  partie  infé- 
rieure  du  châssis,  en  définissant  ledit  chemin  de 
sortie  de  feuilles  pliées  directement  entre  la  partie 
inférieure  et  la  partie  supérieure  du  châssis,  ledit 

ensemble  de  rouleaux  se  désassemblant  pour  être 
ouvert,  ledit  chemin  de  sortie  s'ouvrant  avec  l'ou- 
verture  du  châssis,  et  les  poches  s'ouvrant  lors  de 
l'ouverture  du  châssis. 

5  En  outre,  la  plieuse  à  poches,  dans  laquelle 
lesdites  première  et  deuxième  poches  sont  définies 
chacune  par  une  paroi  fixe  et  une  paroi  en  vis-à-vis 
pivotante,  pour  l'ouverture  des  poches  lors  de  l'ou- 
verture  de  la  partie  supérieure  de  la  plieuse,  est 

io  caractérisée  en  ce  que  lesdites  première  et  deuxiè- 
me  poches  sont  constituées,  sensiblement  à  l'iden- 
tique  et  indépendamment  du  châssis,  chacune  par 
une  paire  de  plaques  couplées  l'une  à  l'autre  sur 
un  axe  terminal  d'articulation,  à  l'opposé  dudit  ac- 

15  cès  de  la  poche,  et  en  ce  qu'elle  comporte,  en 
outre,  pour  chaque  poche,  des  premiers  moyens 
de  fixation  sur  le  châssis  de  l'une  des  plaques 
formant  ladite  paroi  fixe,  des  deuxièmes  moyens 
élastiques  sollicitant  l'autre  plaque  formant  ladite 

20  paroi  pivotante  contre  la  paroi  fixe,  et  des  troisiè- 
mes  moyens  séparateurs  assurant  le  non  accole- 
ment  des  faces  en  vis-à-vis  de  la  paire  de  plaques. 

Chaque  poche  comporte  aussi  avantageuse- 
ment  un  jeu  de  galets  saillants  à  l'intérieur  de  la 

25  poche,  qui  sont  portés  par  les  plaques  et  viennent 
en  contact  les  uns  avec  les  autres  dans  la  poche. 

Chaque  poche  est  équipée,  en  outre,  d'un 
doigt  pivotant  monté  en  obstacle  effaçable  par  le 
document  dans  la  poche  considérée,  ce  doigt  étant 

30  porté  par  la  plaque  fixe  et  couplé  à  un  élément 
détecteur  de  document  dans  la  poche,  qui  est 
extérieur  à  ladite  poche. 

Les  caractéristiques  et  avantages  de  la  présen- 
te  invention  ressortiront  de  la  description  ci-après 

35  d'un  exemple  de  réalisation  illustré  dans  les  des- 
sins  ci-annexés.  Dans  ces  dessins  : 

-  la  figure  1  est  une  vue  de  profil  schématique 
d'une  plieuse  à  poches  selon  la  présente 
invention, 

40  -  la  figure  2  montre  la  plieuse  selon  la  figure  1 
mise  en  position  d'ouverture, 

-  la  figure  3  est  une  vue  schématique  partielle- 
ment  coupée  montrant  à  échelle  agrandie  la 
partie  à  poches  de  la  plieuse  selon  la  figure 

45  1  , 
-  la  figure  4  correspond  à  la  figure  3  pour  la 

position  d'ouverture  de  la  plieuse  à  poches. 
La  plieuse  à  poches  représentée  est  désignée 

par  la  référence  1.  Elle  comporte  deux  poches  de 
50  pliage  2  et  3  auxquelles  est  associé  un  ensemble  4 

de  rouleaux  de  pliage. 
Dans  cette  plieuse  les  deux  poches  2  et  3  sont 

disposées  selon  les  branches  d'un  V  tronqué  sur 
l'ensemble  4  de  rouleaux  de  pliage  alors  à  quatre 

55  rouleaux. 
Les  deux  poches  2  et  3  et  l'ensemble  4  de 

rouleaux  de  pliage  sont  montés  à  l'intérieur  d'un 
châssis  formé  en  deux  parties,  l'une  supérieure  5A 

3 
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et  l'autre  inférieure  5B.  La  poche  2  est  montée 
dans  la  partie  supérieure  5A  et  la  poche  3  dans  la 
partie  inférieure  5B. 

Les  deux  poches  2  et  3  sont  analogues  l'une  à 
l'autre.  Chacune  d'elles  forme  une  sorte  de  casset- 
te  plate  dans  laquelle  rentre  partiellement  le  do- 
cument  à  plier. 

Chacune  des  poches  est  constituée  par  une 
paire  de  plaques  couplées  l'une  à  l'autre,  recevant 
entre  elles  le  document  à  plier.  Ces  plaques  sont 
désignées  par  les  références  20  et  21  pour  la 
poche  2  et  par  les  références  30  et  31  pour  la 
poche  3. 

Les  plaques  20  et  21  sont  couplées  l'une  à 
l'autre  sur  un  axe  terminal  d'articulation  22.  Quand 
la  poche  2  est  montée  dans  le  châssis  l'une  de  ses 
plaques  est  fixée  dans  la  partie  supérieure  5A  du 
châssis,  l'autre  plaque  reste  par  contre  pivotante 
sur  l'axe  d'articulation  22.  Cet  axe  articulation  défi- 
nit  le  fond  de  la  poche  à  l'opposé  de  son  accès  23 
pour  les  documents  qui  est  adjacent  à  l'ensemble 
des  rouleaux.  La  plaque  pivotante  est  la  plaque  20 
s'étendant  du  côté  de  la  partie  inférieure  5B  du 
châssis  dans  laquelle  la  poche  2  concernée  n'est 
pas  montée  ;  la  plaque  fixe  est  la  plaque  21  . 

La  paire  de  plaques  30  et  31  pour  la  poche  3 
est  montée  de  manière  analogue  à  la  paire  de 
plaques  20  et  21  ,  mais  dans  la  partie  inférieure  5B 
du  châssis.  La  plaque  30  s'étendant  du  côté  de  la 
partie  supérieure  5A  du  châssis  est  pivotante  au- 
tour  d'un  axe  32  couplant  les  plaques  30  et  31  à 
l'extrémité  de  la  poche  3  opposée  à  son  accès  de 
documents  33.  La  plaque  31  est  fixe  dans  la  partie 
inférieure  5B  du  châssis. 

L'ensemble  4  de  rouleaux  de  pliage  a  ses 
quatre  rouleaux  portant  les  références  40  à  43.  Le 
rouleau  40  a  les  trois  autres  rouleaux  41  ,  42  et  43 
qui  lui  sont  tangents  sur  sa  périphérie.  L'accès  23 
de  la  poche  2  est  interposé  entre  les  rouleaux 
périphériques  41  et  42  et  est  en  regard  du  rouleau 
40.  L'accès  33  de  la  poche  3  est  interposé  entre 
les  rouleaux  périphériques  42  et  43  et  est  égale- 
ment  en  regard  du  rouleau  40. 

Deux  de  ces  quatre  rouleaux  sont  montés  dans 
la  partie  supérieure  5A  du  châssis,  ici  les  deux 
rouleaux  40  et  41  ;  les  deux  autres  rouleaux  42  et 
43  sont  montés  dans  la  partie  inférieure  5B. 

Un  chemin  d'amenée  10  des  documents  à 
plier  est  prévu  dans  la  partie  supérieure  5A  du 
châssis.  Un  chemin  de  sortie  11  de  documents 
pliés  est  défini  entre  la  partie  inférieure  5B  et  la 
partie  supérieure  5A  du  châssis.  Le  chemin  d'ame- 
née  de  documents  10  est  alimenté  à  partir  d'une 
entrée  12  de  documents;  cette  entrée  est  équipée 
en  tablette  servante  transférant  des  documents  sé- 
parés  successifs  à  plier  ou  en  magasin  et  dépileur 
associé  transférant  également  les  documents  sépa- 
rés  successifs  à  plier.  Ce  chemin  d'amenée  10 

comporte  des  moyens  13  d'entraînement  des  do- 
cuments  reçus,  il  les  guident  entre  les  rouleaux  40 
et  41.  Le  chemin  de  sortie  11  comporte  les  rou- 
leaux  40  et  43  qui  délivrent  les  documents  pliés  et 

5  des  moyens  d'entraînement  14  des  documents 
pliés  jusqu'à  une  sortie  15  définie  à  l'avant  de  la 
plieuse,  sur  la  partie  terminale  de  la  partie  inférieu- 
re  5B  du  châssis. 

Les  moyens  d'entraînement  13  et  14  sur  les 
io  chemins  10  et  11  sont  des  paires  de  galets,  ou 

analogues,  en  pression.  Ils  sont  montés  dans  la 
partie  supérieure  5A  du  châssis  pour  ceux  concer- 
nant  le  chemin  10.  Ils  sont  montés,  comme  les 
rouleaux  40  et  43,  en  vis-à-vis  dans  la  partie  supé- 

15  rieure  5A  et  la  partie  inférieure  5B  du  châssis  pour 
ceux  concernant  le  chemin  de  sortie  11  qui  est 
défini  entre  ces  deux  parties. 

La  partie  supérieure  5A  du  châssis  est  arti- 
culée  sur  un  axe  d'extrémité,  noté  5,  de  la  partie 

20  inférieure  5B  pour  son  ouverture.  Cet  axe  5  est 
parallèle  aux  axes  d'articulation  22,  32  des  plaques 
pivotantes  des  poches.  Il  s'étend  sensiblement  en- 
tre  ces  axes,  à  l'opposé  de  la  sortie  15  sur  la 
plieuse.  La  partie  supérieure  5A  du  châssis  est  par 

25  ailleurs  verrouillable  sur  la  partie  basse  5B  du 
châssis  par  tout  moyen  approprié,  non  représenté. 

La  plieuse  selon  l'invention  illustré  fermée  dans 
la  figure  1  est  par  contre  illustrée  ouverte  dans  la 
figure  2,  pour  faire  ressortir  directement  ses  avan- 

30  tages. 
Dans  la  figure  2,  l'ouverture  de  la  plieuse  est 

réalisée  par  le  pivotement  selon  la  flèche  5C  de  la 
partie  supérieure  5A  du  châssis  autour  de  son  axe 
5.  Cette  ouverture  de  la  plieuse  donne  directement 

35  accès  au  chemin  de  sortie  1  1  de  documents  pliés, 
qui  se  trouve  lui-même  ouvert  sur  sa  longueur.  Il 
donne  aussi  très  aisément  accès  au  chemin  d'ame- 
née  10,  par  la  face  inférieure  ouverte  de  la  partie 
supérieure  5A  du  châssis. 

40  Par  la  constitution  des  poches,  chacune  à  une 
plaque  fixe  et  l'autre  pivotante,  avec  cette  dernière 
montée  du  côté  de  la  partie  du  châssis  qui  ne 
porte  pas  la  poche  considérée,  l'ouverture  de  la 
plieuse  permet  l'ouverture  de  l'une  et/ou  l'autre  des 

45  poches  pour  donner  libre  accès  à  tout  le  logement 
intérieur  défini  par  chacune  d'elles.  La  flèche  20C 
traduit  le  pivotement  de  la  plaque  pivotante  20 
autour  de  l'axe  22  pour  l'ouverture  de  la  poche  2. 
La  flèche  30C  traduit  la  même  opération  pour  la 

50  poche  3. 
L'ensemble  des  rouleaux  de  pliage  désassem- 

blé  et  donc  ouvert  par  l'ouverture  de  la  plieuse  ne 
fait  plus  obstable  à  la  suppression  d'un  éventuel 
bourrage  entre  le  rouleau  40  et  les  rouleaux  41  ,  42 

55  et  43. 
La  constitution  et  le  montage  des  poches  asso- 

ciées  à  l'ensemble  des  rouleaux  de  pliage  sont 
décrits  plus  précisément  en  regard  du  mode  de 
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réalisation  illustré  dans  la  figure  3.  Dans  cette  figu- 
re  3,  les  éléments  mentionnés  au  cours  de  la 
description  de  la  figure  1  sont  désignés  par  les 
mêmes  références. 

Dans  cette  figure  3,  on  voit  que  la  plaque 
pivotante  20  et  la  plaque  fixe  21  de  la  poche  2  sont 
couplées  l'une  à  l'autre  sur  l'axe  d'articulation  22 
prévu  pour  la  plaque  pivotante  20.  L'axe  d'articula- 
tion  22  est  centré  sur  la  hauteur  de  la  poche,  à  son 
bout  arrière.  L'une  et  l'autre  des  plaques  20  et  21 
présentent  des  pattes  de  fixation  sur  l'axe  22,  telles 
que  24,  saillantes  sur  leur  face  intérieure  et  au 
voisinage  de  leur  bord  arrière.  Ces  pattes  ont  leur 
partie  saillante  de  profilé  semi-circulaire  ;  elles  as- 
surent  le  maintien  des  plaques  sur  l'axe  22  et 
contribuent  au  léger  écartement  des  plaques,  l'une 
de  l'autre. 

La  plaque  fixe  21  de  la  poche  2  est  par  ailleurs 
fixée  à  l'aide  de  vis  telles  que  25  sur  la  partie 
supérieure  5A  du  châssis  pour  éviter  tout  débatte- 
ment  possible  de  cette  plaque  autour  de  l'axe  22. 
La  plaque  pivotante  20  est  quant  à  elle  sollicitée 
élastiquement  vers  la  plaque  21  ,  par  un  ressort  26, 
fixé  d'une  part  sur  la  tranche  de  la  plaque  20  et 
d'autre  part  sur  la  partie  supérieure  5A  du  châssis. 

L'une  des  deux  plaques  20  et  21,  ici  la  plaque 
21,  présente  dans  sa  partie  terminale  opposée  à 
l'axe  22,  un  talon  latéral  21  A  qui  assure  l'écarte- 
ment  souhaité  entre  les  plaques  20  et  21,  à  ren- 
contre  de  l'action  du  ressort  26.  En  variante,  une 
paire  de  pattes  à  branche  en  U  peut  assurer,  en 
même  temps,  la  fixation  de  la  plaque  21  sur  la 
partie  supérieure  du  châssis  et  le  non  accolement 
des  faces  en  vis-à-vis  des  plaques  20  et  21  à 
rencontre  de  l'action  des  moyens  élastiques  sollici- 
tant  la  plaque  pivotante  contre  la  plaque  fixe. 

Les  plaques  20  et  21  présentent  l'une  et  l'autre 
dans  leur  portion  médiane  une  fenêtre  27A  ou  27B 
selon  la  plaque  considérée.  Un  jeu  de  galets  28A 
est  monté  sur  la  plaque  20  dans  sa  fenêtre  27A  et 
un  autre  jeu  de  galets  28B  est  monté  sur  la  plaque 
21  dans  sa  propre  fenêtre  27B.  Les  galets  28B 
portés  par  la  plaque  fixe  21  sont  légèrement  sail- 
lants  sur  la  face  intérieure  de  cette  plaque  ;  les 
galets  28A  affleurent  dans  la  poche  sur  la  face 
intérieure  de  la  plaque  pivotante.  Ces  galets  28A  et 
28B  se  correspondent  pour  être  un  vis-à-vis  sur  les 
plaques  et  venir  en  contact  les  uns  contre  les 
autres,  en  légère  pression  à  l'intérieur  de  la  poche 
2.  Ils  assurent,  lors  du  pliage  de  plusieurs  do- 
cuments  ensemble,  un  serrage  sans  glissement  de 
ces  documents  les  uns  contre  les  autres.  Ce  serra- 
ge  est  utilisé  pour  permettre  la  retenue  de  do- 
cuments  multiples  à  plier  ensemble  et  en  parti- 
culier  de  documents  de  petit  format  à  plier  avec 
des  documents  de  plus  grand  format,  et  ainsi  éviter 
de  provoquer  des  bourrages  supplémentaires  pos- 
sibles.  Ces  galets  saillants  à  l'intérieur  de  la  poche 

2  sont  avantageusement  plus  proches  de  l'accès 
23  que  de  l'axe  d'articulation  22  de  l'extrémité 
arrière. 

Un  doigt  pivotant  29  est  monté  sur  la  plaque 
5  fixe  21  ,  en  obstacle  effaçable  par  la  simple  avance 

des  documents  à  plier  dans  la  poche  2.  Le  doigt 
29  s'étend,  à  travers  la  fenêtre  27B  de  la  plaque 
21,  ou  une  autre  fenêtre  individuelle,  jusque  dans 
la  fenêtre  correspondante  de  la  plaque  pivotante 

io  20,  quand  il  est  en  obstacle  à  l'intérieur  de  la 
poche.  Il  s'efface  dans  son  logement  de  la  plaque 
21,  ainsi  que  schématisé  en  pointillés,  lorsqu'un 
document  à  plier  est  présent  dans  la  poche. 

Ce  doigt  29  est  couplé  à  un  levier  29A  qu'il 
15  actionne.  Le  levier  s'étend  sur  l'extérieur  de  la 

poche  2.  Il  sert  de  détecteur  de  présence  de  do- 
cument  dans  la  poche  2.  Il  est  à  cet  effet  associé  à 
un  circuit  de  détection  de  bourrage  dans  la  poche 
2,  non  représenté,  qui  comporte  un  couple  de 

20  cellules  affecté  à  la  détection  de  position  du  levier 
et  donc  du  doigt  pivotant  29,  une  temporisation  et 
un  circuit  logique  de  décision.  La  temporisation  est 
déclenchée  par  le  couple  de  cellules  dès  efface- 
ment  du  doigt  29  ;  elle  est  choisie  pour  traduire 

25  l'intervalle  de  temps  maximal  de  présence  dans  la 
poche  d'un  document  normalement  évacué,  qui  ne 
donne  pas  lieu  à  un  bourrage.  Le  retour  en  obsta- 
cle  du  doigt  pivotant  annule  le  déclenchement  de 
la  temporisation. 

30  Au  delà  de  cet  intervalle  de  temps  de  tempori- 
sation  le  non  retour  en  obstacle  du  doigt  pivotant 
traduit  un  bourrage  alors  détecté  par  le  circuit  de 
décision. 

La  poche  3  est  équipée  de  manière  analogue. 
35  Ses  plaques  30  et  31  ont  des  pattes  34  assurant 

leur  maintien  sur  l'axe  d'articulation  32.  La  plaque 
fixe  31  est  maintenue  par  des  moyens  non  repré- 
sentés  sur  la  partie  inférieure  5B  du  châssis.  Un 
ressort  non  représenté  sollicite  la  plaque  pivotante 

40  30  vers  la  plaque  fixe  31.  Un  talon  latéral  30A,  ici 
sur  la  plaque  30,  ou  un  autre  moyen  assure  avec 
les  pattes  34  l'écartement  souhaité  des  plaques  30 
et  31  .  Ces  plaques  ont  des  fenêtres  37A,  37B  dans 
lesquelles  sont  montés  des  galets  38A,  38B  en 

45  contact  l'un  contre  l'autre  dans  la  poche.  Le  galet 
38B  est  saillant  dans  la  poche,  l'autre  38A  affleure 
juste  sur  la  plaque  30.  Un  doigt  pivotant  39  monté 
sur  la  plaque  fixe  31  forme  un  obstable  effaçable 
dans  la  poche  3.  Un  levier  39A  actionné  par  le 

50  doigt  39  permet  la  détection  de  présence  de  do- 
cument  dans  la  poche  3  et  commande  un  circuit 
de  détection  de  bourrage,  non  représenté,  pour 
cette  poche  3  analogue  à  celui  affecté  à  la  poche 
2. 

55  En  variante  de  la  disposition  à  détecteur  méca- 
nique  29  ou  39  de  présence  d'un  document  dans 
chacune  des  poches  2  et  3,  chaque  poche  peut 
être  équipée  d'un  détecteur  photo-électrique  indivi- 
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duel  ou  commun  29',  39',  ainsi  que  schématisé 
dans  la  figure  1  .  Les  cellules  émettrice  et  détectri- 
ce  de  chaque  détecteur  individuel  29',  39'  peuvent 
être  montées  sur  les  plaques  de  chaque  poche,  ou 
sur  l'extérieur  des  plaques  de  chaque  poche  en 
étant  couplées  l'une  à  l'autre,  en  l'absence  de 
document  dans  la  poche,  à  travers  des  fenêtres 
convenables  dans  ses  plaques.  La  cellule  émettrice 
et  la  cellule  réceptrice  du  détecteur  commun  peu- 
vent  être  montées  sur  les  plaques  fixes  21,  31  de 
l'une  et  de  l'autre  poche  2,  3  ;  elles  sont  couplées 
à  travers  des  fenêtres  convenables  des  plaques 
pivotantes  20  et  30  des  poches  2,  3  quand  la 
plieuse  est  fermée  et  en  l'absence  de  document 
dans  l'une  des  deux  poches. 

Au  moins  l'une  des  deux  plaques  de  chaque 
poche  peut  être  équipée  d'une  arête  saillante  sur 
sa  face  intérieure,  sur  chaque  côté  latéral  de  la 
poche,  qui  vient  fermer  latéralement  la  poche 
quand  la  plieuse  est  fermée.  Ces  arêtes  peuvent 
jouer  le  rôle  des  talons  précités  pour  l'écartement 
souhaité  entre  la  plaque  fixe  et  la  plaque  pivotante, 
ou  peuvent  venir  déborder  extérieurement  sur  la 
plaque  en  vis-à-vis  de  celle  qui  les  porte. 

Un  câble  50,  pour  la  poche  2  montée  dans  la 
partie  supérieure  5A  du  châssis,  est  fixé  en  un 
point  intermédiaire  de  sa  plaque  pivotante  20,  rela- 
tivement  proche  de  l'entrée  23  de  la  poche  et  sur 
un  support  arrière  51  de  la  partie  inférieure  5B  du 
châssis.  Un  autre  câble  60,  pour  la  poche  3  mon- 
tée  dans  la  partie  inférieure  5B  du  châssis,  est  fixé 
à  sa  plaque  pivotante  30  et  à  un  support  arrière  61 
de  la  partie  supérieure  5A  du  châssis. 

En  outre,  un  volet  d'obturation  53  est  monté 
sur  le  côté  de  l'accès  23  de  la  poche  2.  Il  est 
pivotant  entre  une  position  d'ouverture,  montrée  en 
pointillés,  et  une  position  de  fermeture  montrée  en 
traits  pleins.  Ce  volet  selon  sa  position  permet 
d'utiliser  ou  non  la  poche  2  de  la  plieuse.  Une 
butée  62  est  montée  dans  la  poche  3.  Elle  forme 
obstacle  à  l'intérieur  de  la  poche  3,  vers  son  extré- 
mité  proche  de  l'axe  d'articulation  32.  Elle  est 
portée  par  la  plaque  fixe  31  de  cette  poche.  Cette 
butée  est  réglable  relativement  à  l'accès  33  de  la 
poche  3  selon  la  flèche  63  et/ou  est  montée  esca- 
motable  sur  la  plaque  fixe.  Bien  entendu  chacune 
des  poches  peut  être  équipée  d'un  volet  pivotant 
d'obturation  de  son  accès,  tel  que  le  volet  53  et 
d'une  butée  telle  que  62.  Une  commande  extérieu- 
re  individuelle  ou  commune,  non  représentée,  est 
couplée  au  volet  53  de  la  poche  2  et  à  la  butée  62 
de  la  poche  3  pour  la  mise  du  volet  dans  sa 
position  souhaitée  selon  que  l'on  désire  ou  non 
utiliser  la  poche  2  et  la  mise  de  la  butée  à  sa 
position  convenable  correspondante.  La  plieuse 
permet  ainsi  de  réaliser  un  pliage  en  trois  des 
documents  qu'elle  reçoit,  par  utilisation  de  ses 
deux  poches,  ou  un  pliage  en  deux  des  do- 

cuments,  par  utilisation  d'une  seule  de  ses  deux 
poches,  en  l'occurrence  la  poche  3. 

La  figure  4  correspond  à  la  figure  3  et  montre 
la  plieuse  avec  la  partie  supérieure  5A  de  son 

5  châssis  ouverte  sur  la  partie  basse  5B,  par  pivote- 
ment  selon  la  flèche  5C  autour  de  l'axe  5.  Les 
câbles  50  et  60  fixés  sur  les  plaques  pivotantes 
des  poches  2  et  3  ont  alors  provoqué  l'ouverture 
des  poches  avec  l'ouverture  de  la  plieuse  selon  la 

w  flèche  5C. 
La  flèche  20C  traduit  le  pivotement  de  la  pla- 

que  pivotante  20  autour  de  l'axe  22  qui  a  été 
effectué.  Une  flèche  30C  traduit  le  pivotement  de  la 
plaque  pivotante  30  autour  de  l'axe  32,  pour  la 

15  poche  3. 
Ainsi  que  montré  dans  les  figures  3  et  4  pour 

la  poche  3,  dont  les  rouleaux  périphériques  de 
pliage  associés  42  et  43  sont  montés  avec  elle 
dans  la  partie  inférieure  du  châssis,  la  plaque  pivo- 

20  tante  30  a  été  tronquée  pour  ne  pas  s'étendre 
jusqu'aux  rouleaux  de  pliage  42  et  43.  Une  petite 
contre  plaque  auxiliaire  64  remplace  la  partie  termi- 
nale  tronquée  de  la  plaque  pivotante  30.  Cette 
contre  plaque  auxiliaire  64  est  montée  fixe  dans  la 

25  partie  basse  5B  du  châssis  ;  elle  définit  simple- 
ment  l'accès  de  la  poche  3,  avec  la  portion  en 
regard  de  la  plaque  fixe  31  .  La  plaque  pivotante  30, 
à  portion  terminale  tronquée,  échappe  ainsi  libre- 
ment  au  rouleau  de  pliage  42  lors  de  l'ouverture  de 

30  la  plieuse  et  l'ouverture  résultante  de  la  poche  3. 
En  regard  des  figures  3  et  4,  on  note  égale- 

ment  que  les  plaques  20,  21  et  30,  31  ont  été 
réalisées  d'épaisseur  suffisante  pour  permettre  le 
montage  des  éléments  qui  équipent  chacune  des 

35  poches  et  que  portent  ces  plaques.  Les  portions 
terminales  des  plaques  20,  21  et  31  et  de  la  contre 
plaque  64  qui  définissent  les  accès  23,  33  des 
poches,  sont  rendues  d'épaisseur  moindre  pour 
que  leurs  faces  extérieures  échappent  aux  rouleaux 

40  de  pliage  41  ,  42  et  42,  43  et  permettent  une  bonne 
interposition  des  accès  23  et  33  de  ces  poches 
entre  ces  rouleaux. 

Un  moteur  7  assure  l'entraînement  des  rou- 
leaux  de  pliage  40-43  et  des  rouleaux  ou  galets  sur 

45  les  chemins  d'amenée  10  et  de  sortie  11  de  la 
plieuse.  Ce  moteur  7  est  couplé  au  rouleau  43  qui 
lui-même  entraîne  par  friction,  ou  un  couplage  par 
pignons  dentés,  le  rouleau  40,  quand  la  plieuse  est 
fermée  selon  la  figure  3  et  mise  en  fonctionnement. 

50  Ce  rouleau  40  entraîne  à  son  tour  identiquement 
les  rouleaux  41  et  42. 

Le  fonctionnement  de  la  plieuse  n'est  pas  mo- 
difié  par  la  constitution  particulière  de  son  ensem- 
ble  de  rouleaux  montés  en  partie  dans  la  partie 

55  supérieure  du  châssis  et  pour  l'autre  partie  dans  la 
partie  inférieure  du  châssis,  ni  par  la  constitution 
particulière  de  ses  poches.  Les  rouleaux  40  et  41 
entraînent  le  document  à  plier  et  l'introduisent  dans 
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la  poche  2  ouverte  ;  l'avance  du  document  dans  la 
poche  est  bloquée  par  les  pattes  24  à  l'arrière  de 
la  poche  ou  la  butée  intérieure  qu'elle  peut  com- 
porter,  pour  la  formation  d'une  boucle  devant  l'ac- 
cès  23  ;  la  prise  de  cette  boucle  entre  les  rouleaux 
40  et  42  donne  lieu  au  premier  pliage  et  assure 
l'introduction  du  document  dans  la  poche  3,  avec 
ce  premier  pli  en  tête,  tandis  que  le  document  se 
dégage  de  la  poche  2  et  reste  entraîné  par  les 
rouleaux  40,  41.  Le  deuxième  pli  est  obtenu  de 
même  manière  et  le  document  est  évacué  plié  en 
trois  par  les  rouleaux  40  et  43  sur  le  chemin  de 
sortie.  Le  doigt  pivotant  dans  chaque  poche  s'effa- 
ce  avec  la  présence  du  document  à  son  niveau  et 
se  remet  en  obstacle  lors  du  retrait  du  document  à 
son  niveau.  Les  galets  saillants  dans  la  poche  en 
amont  du  doigt  maintiennent  un  serrage  des  do- 
cuments  dans  la  poche  pendant  leur  avance  et  leur 
retrait  de  la  poche.  Un  maintien  excessif  en  temps 
de  ce  doigt  pivotant  en  position  effacée  traduit  un 
bourrage  ;  il  donne  lieu  à  l'arrêt  de  la  plieuse.  La 
suppression  d'un  tel  bourrage  est  alors  réalisée 
rapidement  et  simplement  par  l'ouverture  de  la 
plieuse. 

Pour  l'obtention  d'un  seul  pli,  l'accès  à  l'une 
des  poches  est  fermé  ;  ce  seul  pli  est  alors  obtenu 
par  l'autre  poche. 

La  présente  invention  a  été  décrite  en  regard 
de  l'exemple  de  réalisation  illustré.  Il  est  évident 
que  l'on  peut  y  rapporter  des  modifications  de 
détail  et  des  adaptations  découlant  de  la  disposi- 
tion  des  poches  en  regard  de  l'ensemble  de  rou- 
leaux  de  pliage  qui  leur  est  associé,  sans  pour 
autant  sortir  du  cadre  de  cette  invention. 

Revendications 

1.  Plieuse  à  poches  constituée  en  deux  parties, 
l'une  dite  partie  inférieure  (5B)  et  l'autre  partie 
supérieure  (5A)  montée  articulée  sur  la  partie 
inférieure  pour  son  ouverture,  présentant  une 
entrée  (12)  de  feuilles  à  plier  sur  la  partie 
supérieure  et  une  sortie  (15)  de  feuilles  pliées 
sur  la  partie  inférieure,  et  comportant  : 

-  un  ensemble  (4)  de  rouleaux  de  pliage 
recevant  les  feuilles  à  plier  de  ladite  en- 
trée  (12)  et  les  délivrant  pliées  sur  un 
chemin  de  sortie  (11)  aboutissant  à  ladite 
sortie  (15), 

-  une  première  poche  (2)  dans  la  partie 
supérieure  et  une  deuxième  poche  (3) 
dans  la  partie  inférieure,  présentant  cha- 
cune  un  accès  (23,  33)  pour  les  feuilles, 
adjacent  audit  ensemble  (4)  de  rouleaux, 

ladite  plieuse  étant  caractérisée  en  ce  qu'elle 
est  constituée  sur  un  châssis  en  deux  parties 
définissant  ladite  partie  supérieure  (5A)  et  ladi- 
te  partie  inférieure  (5B)  de  la  plieuse,  et  en  ce 

que  ledit  ensemble  (4)  de  rouleaux  est  monté 
pour  une  partie  (40,  41)  desdits  rouleaux  dans 
la  partie  supérieure  (5A)  châssis  et  pour  l'autre 
partie  (42,  43)  desdits  rouleaux  dans  la  partie 

5  inférieure  (5B)  du  châssis,  en  définissant  ledit 
chemin  de  sortie  (11)  de  feuilles  pliées  directe- 
ment  entre  la  partie  inférieure  (5B)  et  la  partie 
supérieure  (5A)  du  châssis,  ledit  ensemble  (4) 
de  rouleaux  se  désassemblant  pour  être  ou- 

io  vert,  ledit  chemin  de  sortie  (11)  s'ouvrant  avec 
l'ouverture  du  châssis,  et  les  poches  (2,  3) 
s'ouvrant  lors  de  l'ouverture  du  châssis. 

2.  Plieuse  à  poches  selon  la  revendication  1  et 
15  dans  laquelle  lesdites  première  et  deuxième 

poches  sont  définies  chacune  par  une  paroi 
fixe  (21,  31)  et  une  paroi  en  vis-à-vis  pivotante 
(20,  30),  pour  l'ouverture  des  poches  lors  de 
l'ouverture  de  la  partie  supérieure  de  la  plieu- 

20  se,  caractérisée  en  ce  que  lesdites  première  et 
deuxième  poches  (2,  3)  sont  constituées,  sen- 
siblement  à  l'identique  et  indépendamment  du 
châssis,  chacune  par  une  paire  de  plaques 
(20,  21;  30,  31)  couplées  l'une  à  l'autre  sur  un 

25  axe  terminal  d'articulation  (22,  32),  à  l'opposé 
dudit  accès  de  la  poche,  et  en  ce  qu'elle 
comporte,  en  outre,  pour  chaque  poche,  des 
premiers  moyens  (25)  de  fixation  sur  le  châs- 
sis  de  l'une  des  plaques  formant  ladite  paroi 

30  fixe  (21,  31),  des  deuxièmes  moyens  élasti- 
ques  (26)  sollicitant  l'autre  plaque  formant  ladi- 
te  paroi  pivotante  (20,  30)  contre  la  paroi  fixe, 
et  des  troisièmes  moyens  séparateurs  (21  A, 
30A  ;  24,  34)  assurant  le  non  accolement  des 

35  faces  en  vis-à-vis  de  la  paire  de  plaques. 

3.  Plieuse  à  poches  selon  la  revendication  2, 
caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte,  en  outre, 
au  moins  un  premier  galet  (28B,  38B)  porté 

40  par  au  moins  l'une  des  plaques  de  chaque 
poche  et  saillant  contre  l'autre  plaque  de  cette 
poche. 

4.  Plieuse  à  poches  selon  la  revendication  3, 
45  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte,  en  outre, 

au  moins  un  second  galet  (28A,  38A)  porté  par 
l'autre  desdites  plaques  de  chaque  poche,  af- 
fleurant  sur  sa  face  à  l'intérieur  de  la  poche  et 
recevant  contre  lui  le  premier  galet  saillant 

50  (28B,  38B). 

5.  Plieuse  à  poches  selon  l'une  des  revendication 
2  à  4,  caractérisée  en  ce  que  lesdits  moyens 
séparateurs  comportent  des  pattes  (24,  34) 

55  saillantes  sur  les  faces  en  regard  des  plaques 
de  chaque  poche,  assurant  le  maintien  des 
plaques  sur  l'axe  terminal  d'articulation  (22, 
32). 
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6.  Plieuse  à  poches  selon  la  revendication  5, 
caractérisée  en  ce  que  lesdits  moyens  sépara- 
teurs  comportent,  en  outre,  au  moins  un  talon 
latéral  (21  A,  30A)  sur  l'une  de  ses  plaques, 
saillant  vers  l'autre  plaque. 

7.  Plieuse  à  poches  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  6,  caractérisée  en  ce  que  la  plaque 
fixe  (21,  31)  de  chaque  poche  porte  un  doigt 
pivotant  (29,  39)  monté  en  obstacle  effaçable 
par  le  document  à  l'intérieur  de  la  poche  et 
couplé  à  un  élément  (29A),  extérieur  à  la  po- 
che,  de  détection  de  présence  de  document 
dans  la  poche. 

8.  Plieuse  à  poches  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  6,  caractérisée  en  ce  qu'elle  compor- 
te  un  détecteur  photo-électrique  (29',  39'),  de 
détection  de  présence  de  document  dans  les 
poches. 

9.  Plieuse  à  poches  selon  la  revendication  8, 
caractérisée  en  ce  que  ledit  détecteur  photo- 
électrique  (29',  39')  est  commun  auxdites  pre- 
mière  et  deuxième  poches,  et  présente  une 
cellule  émettrice  et  une  cellule  détectrice  cou- 
plées  l'une  à  l'autre  à  travers  lesdites  poches 
(2,  3),  en  l'absence  de  document  dans  l'une 
quelconque  des  poches. 

10.  Plieuse  à  poches  selon  l'une  des  revendica- 
tions  2  à  9,  et  dans  laquelle  la  paroi  pivotante 
(20,  30)  de  chacune  desdites  poches  (2,  3)  est 
celle  des  plaques  située  du  côté  de  la  partie 
du  châssis  ne  portant  pas  la  poche  considé- 
rée,  caractérisée  en  ce  qu'elle  comporte  un 
câble  (50,  60)  d'actionnement  en  ouverture  de 
chaque  poche  (2,  3)  fixé  d'une  part  sur  la  paroi 
pivotante  (20,  30)  de  la  poche  et  d'autre  part 
sur  un  support  (51  ,  52)  monté  dans  la  partie  du 
châssis  qui  ne  porte  pas  la  poche  considérée, 
ledit  câble  provoquant  l'ouverture  de  la  poche 
à  rencontre  de  l'action  des  moyens  élastiques 
(26)  couplés  à  la  plaque  pivotante  de  cette 
poche,  lors  de  l'ouverture  de  la  partie  supé- 
rieure  (5A)  du  châssis  sur  la  partie  basse  (5B). 

Claims 

and  delivering  them  folded  on  an  outlet 
path  (11)  leading  to  said  outlet  (15), 

-  a  first  pocket  (2)  in  the  top  portion  and  a 
second  pocket  (3)  in  the  bottom  portion, 

5  each  pocket  having  a  sheet  access  (23, 
33)  adjacent  to  said  set  (4)  of  rollers, 

said  folder  being  characterized  in  that  it  is 
constituted  on  a  frame  in  two  portions  defining 
said  top  portion  (5A)  and  said  bottom  portion 

io  (5B)  of  the  folder,  and  in  that  said  set  (4)  of 
rollers  has  a  portion  of  its  rollers  (40,  41) 
mounted  in  the  top  portion  (5A)  of  the  frame 
and  the  remainder  of  its  rollers  (42,  43)  moun- 
ted  in  the  bottom  portion  (5B)  of  the  frame, 

is  defining  said  outlet  path  (11)  for  folded  sheets 
directly  between  the  top  portion  (5A)  and  the 
bottom  portion  (5B)  of  the  frame,  said  set  (4)  of 
rollers  coming  apart  on  being  opened,  said 
outlet  path  (11)  opening  when  the  frame  is 

20  opened,  and  said  pockets  (2,  3)  opening  when 
the  frame  is  opened. 

2.  A  folder  with  pockets  according  to  claim  1  ,  and 
in  which  said  first  and  second  pockets  are 

25  each  defined  by  a  fixed  wall  (21,  31)  and  a 
facing  pivoting  wall  (20,  30)  for  opening  the 
pockets  when  the  top  portion  of  the  folder  is 
opened,  characterized  in  that  each  of  said  first 
and  second  pockets  (2,  3)  is  constituted  sub- 

30  stantially  identically  and  independently  of  the 
frame,  by  a  pair  of  plates  (20,  21;  30,  31) 
coupled  to  each  other  about  an  end  hinge  axis 
(22,  32)  opposite  from  the  access  to  the  pock- 
et,  and  in  that  each  pocket  further  includes: 

35  first  fixing  means  (25)  for  fixing  that  one  of  the 
plates  of  the  pocket  which  constitutes  the  fixed 
wall  (21,  31)  to  the  frame;  résilient  second 
means  (26)  urging  the  other  plate  forming  said 
pivoting  wall  (20,  30)  against  the  fixed  wall;  and 

40  separating  third  means  (21  A,  30A;  24,  34)  for 
ensuring  that  the  facing  faces  of  each  pair  of 
plates  do  not  touch  one  another. 

3.  A  folder  with  pockets  according  to  claim  2, 
45  characterized  in  that  it  further  includes  at  least 

one  first  wheel  (28B,  38B)  mounted  on  at  least 
one  of  the  plates  of  each  pocket  and  projecting 
against  the  other  plate  of  the  pocket. 

1.  A  folder  with  pockets,  the  folder  comprising  50 
two  portions,  a  bottom  portion  (5B)  and  a  top 
portion  (5A)  hinged  to  the  bottom  portion  for 
opening  purposes,  the  folder  having  an  inlet 
(12)  for  sheets  to  be  folded  in  its  top  portion 
and  an  outlet  (15)  for  folded  sheets  on  its  55 
bottom  portion,  the  folder  comprising: 

-  a  set  (4)  of  folding  rollers  receiving  the 
sheets  to  be  folded  from  said  inlet  (12) 

4.  A  folder  with  pockets  according  to  claim  3, 
characterized  in  that  it  further  includes  at  least 
one  second  wheel  (28A,  38A)  carried  by  the 
other  one  of  said  plates  in  each  pocket,  lying 
flush  with  the  inside  face  of  the  pocket  and 
receiving  the  first  projecting  wheel  (28B,  30B) 
thereagainst. 
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5.  A  folder  with  pockets  according  to  any  one  of 
daims  2  to  4,  characterized  in  that  said  sepa- 
rator  means  comprise  lugs  (24,  34)  projecting 
from  the  facing  faces  of  the  plates  of  each 
pocket,  and  serving  to  hold  the  plates  relative 
to  the  end  hinge  axes  (22,  32). 

6.  A  folder  with  pockets  according  to  claim  5, 
characterized  in  that  said  separator  means  fur- 
ther  include  at  least  one  latéral  separator  stud 
(21  A,  30A)  on  one  of  the  plates,  and  projecting 
towards  the  other  plate. 

7.  A  folder  with  pockets  according  to  any  one  of 
daims  2  to  6,  characterized  in  that  the  fixed 
plate  (21,  31)  of  each  pocket  carries  a  pivoting 
finger  (29,  39)  mounted  as  an  obstacle  retrac- 
table  by  the  document  inside  the  pocket  and 
coupled  to  an  élément  (29A)  outside  the  pock- 
et  for  detecting  the  présence  of  a  document 
inside  the  pocket. 

8.  A  folder  with  pockets  according  to  any  one  of 
daims  2  to  6,  characterized  in  that  it  includes  a 
photoelectric  detector  (29',  39')  for  detecting 
the  présence  of  a  document  in  the  pockets. 

9.  A  folder  with  pockets  according  to  claim  8, 
characterized  in  that  said  photoelectric  detec- 
tor  (29',  39')  is  common  to  both  said  first  and 
second  pockets,  and  is  constituted  by  an  emit- 
ting  cell  and  a  detecting  cell  coupled  to  each 
other  through  both  pockets  (2,  3)  in  the  ab- 
sence  of  a  document  in  either  pocket. 

10.  A  folder  with  pockets  according  to  any  one  of 
daims  2  to  9,  and  in  which  the  pivoting  wall 
(20,  30)  of  each  of  said  pockets  (2,  43)  is  that 
one  of  the  plates  which  is  situated  adjacent  to 
the  portion  of  the  frame  which  does  not  include 
the  pocket  in  question,  characterized  in  that  it 
includes  a  cable  (50,  60)  for  opening  each  of 
the  pockets  (2,  3),  each  cable  being  fixed  at 
one  end  to  the  pivoting  wall  (20,  30)  of  one 
respective  pocket  and  at  the  other  end  to  a 
support  (51  ,52)  mounted  in  that  portion  of  the 
frame  which  does  not  include  the  pocket  in 
question,  said  cable  causing  the  pocket  to  be 
opened  when  the  top  portion  (5A)  of  the  frame 
is  opened  relative  to  the  bottom  portion  (5B) 
therefore,  and  against  the  action  of  the  résilient 
means  (26)  coupled  to  the  pivoting  plate  (26) 
of  this  pocket. 

Patentanspruche 

1.  Aus  zwei  Teilen  bestehende  Falzmaschine  mit 
Taschen,  wobei  das  Unterteil  (5B)  und  das 

Oberteil  (5A)  gelenkig  zum  Ôffnen  der  Maschi- 
ne  miteinander  verbunden  sind,  wobei  ein  Ein- 
gang  (12)  fur  zu  faltende  Blâtter  sich  im  Ober- 
teil  und  ein  Ausgang  (15)  fur  gefaltete  Blâtter 

5  sich  im  Unterteil  befindet, 
-  mit  einer  Gruppe  (4)  von  Faltrollen,  die 

die  zu  faltenden  Blâtter  vom  Eingang 
(12)  zugefuhrt  erhalten  und  sie  gefaltet 
an  einen  Ausgangsschacht  (11)  liefern, 

io  der  zum  Ausgang  (15)  fuhrt, 
-  mit  einer  ersten  Tasche  (2)  im  Oberteil 

und  einer  zweiten  Tasche  (3)  im  Unter- 
teil,  die  je  einen  Zugang  (23,  33)  fur  die 
Blâtter  in  der  Nâhe  der  Gruppe  (4)  von 

is  Rollen  besitzen, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  die  Falzmaschi- 
ne  aus  einem  zweiteiligen  Châssis  besteht,  das 
ein  Oberteil  (5A)  und  ein  Unterteil  (5B)  der 
Falzmaschine  definiert,  und  da/S  die  Gruppe 

20  (4)  von  Rollen  zum  Teil  (40,  41)  im  Oberteil 
(5A)  des  Châssis  und  zum  anderen  Teil  (42, 
43)  im  Unterteil  (5B)  des  Châssis  montiert  ist, 
wobei  der  Ausgangsschacht  (11)  fur  gefaltete 
Blâtter  unmittelbar  zwischen  dem  Unterteil  (5B) 

25  und  dem  Oberteil  (5A)  des  Châssis  ausgebildet 
ist  und  wobei  beim  Ôffnen  des  Châssis  die 
Gruppe  (4)  von  Rollen  sich  zerlegt  und  ôffnet, 
der  Ausgangsschacht  (11)  sich  ôffnet  und  die 
Taschen  (2,  3)  sich  ebenfalls  ôffnen. 

30 
2.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  Anspruch  1, 

in  der  die  erste  und  die  zweite  Tasche  je  durch 
eine  feste  Wand  (21,  31)  und  eine  dieser  ge- 
genuberliegende  schwenkbare  Wand  (20,  30) 

35  definiert  sind,  so  da/S  die  Taschen  sich  beim 
Ôffnen  des  Oberteils  des  Falzmaschine  ôffnen, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  die  erste  Tasche 
(2)  und  die  zweite  Tasche  (3),  und  zwar  in 
gleicher  Weise  und  unabhângig  von  dem 

40  Châssis,  je  ein  Paar  von  Platten  (20,  21;  30, 
31)  aufweisen,  die  aneinander  Liber  eine  end- 
seitige  Schwenkachse  (22,  32)  am  dem  Zu- 
gang  entgegengesetzten  Ende  der  Tasche  ge- 
koppelt  sind,  und  da/S  weiter  fur  jede  Tasche 

45  erste  Mittel  (25)  zur  Befestigung  einer  der  Plat- 
ten,  nâmlich  der  festen  Platte  (21,  31),  auf  dem 
Châssis,  zweite  elastische  Mittel  (26),  die  die 
andere,  nâmlich  die  die  schwenkbare  Platte 
(20,  30)  bildende  Platte,  elastisch  gegen  die 

50  feste  Wand  drucken,  und  dritte  Separatormittel 
(21  A,  30A;  24,  34)  vorgesehen  sind,  die  dafur 
sorgen,  da/S  die  beiden  einander  gegenuberlie- 
genden  Seiten  der  Paare  von  Platten  nicht 
aufeinanderkleben. 

55 
3.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie  au/Serdem 
mindestens  eine  erste  Rolle  (28B,  38B)  auf- 
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weist,  die  auf  einer  der  Platten  jeder  der  Ta- 
schen  montiert  ist  und  gegen  die  andere  Platte 
dieser  Tasche  vorsteht. 

4.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie  au/Serdem 
mindestens  eine  zweite  Rolle  (28A,  38A)  auf- 
weist,  die  auf  der  anderen  Platte  jeder  Tasche 
montiert  ist  und  mit  deren  Innenseite  fluchtet, 
wobei  die  erste,  vorstehende  Rolle  (28B,  38B) 
auf  ihr  aufliegt. 

5.  Falzmaschine  mit  Tasche  nach  einem  der  An- 
spruche  2  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S 
die  Separatormittel  Fti/Se  (24,  34)  aufweisen, 
die  auf  den  einander  gegenuberstehenden  Sei- 
ten  der  Platten  jeder  Tasche  vorstehen  und  die 
Platten  auf  der  endseitigen  Schwenkachse  (22, 
32)  halten. 

6.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  die  Separatormit- 
tel  au/Serdem  mindestens  einen  seitlichen  Ab- 
satz  (21  A,  30A)  auf  einer  ihrer  Platten  aufwei- 
sen,  der  zur  anderen  Platte  hin  vorsteht. 

weist,  das  einerseits  an  der  schwenkbaren 
Wand  (20,  30)  der  Tasche  und  andererseits  an 
einem  in  demjenigen  Teil  des  Châssis  montier- 
ten  Trâger  (51,  52)  befestigt  ist,  der  die  be- 

5  trachtete  Tasche  nicht  trâgt,  wobei  das  Seil  ein 
Ôffnen  der  Tasche  entgegen  der  Wirkung  der 
elastischen  Mittel  (26)  bewirkt,  die  mit  der 
schwenkbaren  Platte  dieser  Tasche  gekoppelt 
sind,  wenn  das  Oberteil  (5A)  vom  Unterteil  (5B) 

io  hochgeschwenkt  wird. 
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20 

7.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  einem  der 
Anspruche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
da/3  die  feste  Platte  (21,  31)  jeder  Tasche 
einen  schwenkbaren  Finger  (29,  39)  trâgt,  der  30 
als  durch  das  Dokument  im  Inneren  der  Ta- 
sche  entfernbares  Hindernis  montiert  ist  und 
an  ein  au/Serhalb  der  Tasche  liegendes  Detek- 
torelement  (29A)  gekoppelt  ist,  das  das  Vorlie- 
gen  eines  Dokuments  in  der  Tasche  erfa/St.  35 

8.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  einem  der 
Anspruche  2  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
da/S  sie  einen  lichtelektrischen  Detektor  (29', 
39')  zur  Erfassung  des  Vorliegens  eines  Doku-  40 
ments  in  den  Taschen  enthâlt. 

9.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  Anspruch  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  da/S  der  lichtelektri- 
sche  Detektor  (29',  39')  fur  die  erste  Tasche  45 
und  die  zweite  Tasche  gemeinsam  vorgesehen 
ist  und  eine  Sendezelle  und  eine  Detektorzelle 
besitzt,  die  miteinander  durch  die  Taschen  (2, 
3)  hindurch  gekoppelt  sind,  wenn  kein  Doku- 
ment  in  einer  beliebigen  der  Taschen  vorliegt.  50 

10.  Falzmaschine  mit  Taschen  nach  einem  der 
Anspruche  2  bis  9,  bei  der  die  schwenkbare 
Wand  (20,  30)  jeder  der  Taschen  (2,  3)  diejeni- 
ge  der  Platten  ist,  die  gegenuber  dem  Chassi-  55 
steil  liegt,  das  die  betrachtete  Tasche  nicht 
trâgt,  dadurch  gekennzeichnet,  da/S  sie  ein  Seil 
(50,  60)  zum  Ôffnen  jeder  Tasche  (2,  3)  auf- 
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