
(57)【要約】

　この発明は、風力のエネルギーで発電し、それを蓄積

しておくシステムに関するもので、風により得られたエ

ネルギーを、直ちに使用するために供給する場合と、そ

れを貯蔵しておいて、発電敷設網から遠く離れた地域に

、連続して中断なく電力を供給する場合の、方法とその

器具から成る。大きな適用では、この発明は、直接使用

のための、予め決められた数の風車と、圧縮空気のエネ

ルギーとして、１以上の高圧タンクにエネルギーを貯蔵

するための、予め決められた数の風車を持つことを考え

ている。エネルギーを直接使用と貯蔵用の間で切り替え

て、同時に使うことのできる、混成型風車を供給するこ

ともできる。

JP 2005-530074 A 2005.10.6



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 風 の エ ネ ル ギ ー に よ る 発 電 と そ れ を 貯 蔵 す る シ ス テ ム で あ っ て 、
　 少 な く と も ２ つ の 種 類 に 分 け ら れ て 予 め 決 め ら れ た 場 所 に 配 置 さ れ た 複 数 の 風 車 ス テ ー
シ ョ ン を 備 え 、
　 第 １ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン は 発 電 機 を 持 ち 、 直 接 使 用 の た め の 電 力 を 供 給 す る よ う に な
っ て お り 、
　 第 ２ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン は 、 風 に よ り 得 ら れ た エ ネ ル ギ ー を 、 １ 以 上 の 高 圧 タ ン ク に
貯 蔵 し 、 空 気 を そ の タ ン ク の 中 に 圧 縮 す る た め の 、 少 な く と も １ つ の 圧 縮 機 が 設 け ら れ 、
そ の タ ン ク か ら 圧 縮 空 気 を 取 り 出 す た め の 、 少 な く と も １ つ の 膨 張 機 が 設 け ら れ て い る こ
と を 特 徴 と す る シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 取 り 出 し て 膨 張 さ せ る 圧 縮 空 気 を 暖 め る た め の 、 少 な く と も １ つ の 加 熱 装 置 が 設 け ら れ
て い る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 の シ ス テ ム に 供 給 さ れ る 、 第 １ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 数 と 、 第 ２ 型 の 風 車 ス テ ー
シ ョ ン の 数 は 、 ス テ ー シ ョ ン が 置 か れ る 地 域 の 風 の 特 性 と 、 シ ス テ ム か ら の エ ネ ル ギ ー を
使 用 す る 地 域 の 需 要 特 性 に 基 づ い て 決 め ら れ る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 の 少 な く と も １ つ の 加 熱 装 置 は 、 次 の も の の グ ル ー プ か ら 取 ら れ た も の で あ る 請 求
項 ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
　 ａ ． 太 陽 エ ネ ル ギ ー か ら 熱 を 得 る 装 置 ；
　 ｂ ． 上 記 の 少 な く と も １ つ の 圧 縮 機 か ら 熱 を 得 る 装 置 ；
　 ｃ ． そ れ 自 体 の エ ネ ル ギ ー 源 を 使 用 す る 過 熱 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 の 少 な く と も １ つ の 加 熱 装 置 は 、 熱 交 換 機 か ら な り 、 上 記 タ ン ク の 中 を 通 る 管 を 持
っ て い て 、 そ の 管 の 中 を 熱 せ ら れ た 流 体 が 通 る こ と に よ り 、 上 記 タ ン ク 中 の 空 気 の 温 度 を
高 め る 請 求 項 ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 冷 蔵 装 置 が 上 記 の シ ス テ ム に 結 合 し て 作 動 し 、 上 記 の 圧 縮 空 気 が 解 放 さ れ て 、 膨 張 す る
時 に 生 ず る 冷 た い 空 気 を 、 冷 蔵 の 目 的 に 使 用 す る 請 求 項 １ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ７ 】
　 直 接 使 用 用 の エ ネ ル ギ ー の 提 供 と 貯 蔵 用 エ ネ ル ギ ー の 提 供 と を 同 時 に 切 り 替 え る こ と が
で き る 、 予 め 決 め ら れ た 数 の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 設 け る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記
載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ８ 】
　 エ ネ ル ギ ー を 生 成 し 貯 蔵 す る 方 法 で あ っ て 、
　 １ つ の 発 電 機 を も ち 、 直 接 使 用 の た め の 電 力 を 発 生 す る よ う に な っ て い る １ つ の 発 電 機
を 有 す る 、 予 め 決 め ら れ た 数 の 第 １ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン を 設 け 、
　 風 に よ り 得 ら れ た エ ネ ル ギ ー を 、 １ 以 上 の 高 圧 タ ン ク に 貯 蔵 し 、 空 気 を そ の タ ン ク の 中
に 圧 縮 す る た め の 少 な く と も １ つ の 圧 縮 機 と 、 そ の タ ン ク か ら 圧 縮 空 気 を 取 り 出 す た め の
少 な く と も １ つ の 膨 張 機 を も つ 、 予 め 決 め ら れ た 数 の 第 ２ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン を 設 け る
こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 こ の 方 法 に 使 わ れ る 、 上 記 の 第 １ 及 び 第 ２ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 、 予 め 決 め ら れ た 数
は 、 ス テ ー シ ョ ン が 置 か れ る 地 域 に お け る 風 の 履 歴 （ history） と 、 ス テ ー シ ョ ン か ら の
エ ネ ル ギ ー を 使 う 地 域 の 需 要 特 性 と に 基 づ い て 決 め ら れ る 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 第 １ 型 及 び 第 ２ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 設 計 は 、 第 １ 型 が ６ ５ ％ 、 第 ２ 型 が ３ ５ ％ の 割
合 を 基 に し て 決 め ら れ る 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
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【 請 求 項 １ １ 】
　 上 記 の １ 以 上 の タ ン ク の 大 き さ 、 圧 縮 機 の 容 量 、 膨 張 機 の 容 量 、 設 置 さ れ る 風 車 ス テ ー
シ ョ ン の 総 数 、 予 備 の エ ネ ル ギ － 供 給 源 と し て 補 助 バ ー ナ ー が 利 用 で き る こ と 、 取 り 出 し
て 膨 張 さ せ る 圧 縮 空 気 を 暖 め る た め の 、 少 な く と も １ つ の 加 熱 装 置 が あ る こ と を 含 む そ の
他 の 設 計 す べ き 事 項 が 考 慮 さ れ る 請 求 項 ９ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 上 記 設 計 に は 、 特 定 の 場 所 に お い て 、 １ 年 の 予 め 決 め ら れ た 期 間 に 得 ら れ た 、 毎 日 の 風
及 び エ ネ ル ギ ー 需 要 の 履 歴 を 考 慮 す る 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 上 記 の 第 １ 及 び 第 ２ 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 、 設 置 す べ き 総 数 の 推 定 は 、 （ 需 要 と 供 給
が ） 最 悪 に 不 釣 合 な 時 期 の 、 毎 日 の 記 録 に 基 づ い て 行 な わ れ る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 反 復 工 程 法 を 用 い て 、 所 定 の 場 所 に 、 中 断 さ れ る こ と な く 連 続 し て 、 経 済 的 に 且 つ 効 率
よ く 、 エ ネ ル ギ ー を 供 給 で き る シ ス テ ム を 決 定 す る 請 求 項 １ ３ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 １ 年 の 予 め 決 め ら れ た 期 間 と は 季 節 で あ る 請 求 項 １ ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 直 接 使 用 用 の エ ネ ル ギ ー と 圧 縮 さ れ た 空 気 エ ネ ル ギ ー と し て の 貯 蔵 用 の エ ネ ル ギ ー の 供
給 を 切 り 替 え る こ と が で き る 、 予 め 決 め ら れ た 数 の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 設 け る こ と を 含
む 請 求 項 ８ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 混 成 型 風 車 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 機 械 的 力 を 生 成 す る 風 力 タ ー ビ ン を 持 つ 風 車 ス テ ー シ ョ ン と 、 上 記 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン
に よ っ て 生 じ た 機 械 的 力 を 、 分 割 す る 機 械 的 分 割 機 と を 備 え 、
　 前 記 機 械 的 分 割 機 は 、 少 な く と も ２ つ の コ ン バ ー タ 間 の 機 械 的 力 の 量 の 調 整 と 同 時 分 配
す る こ と が で き 、
　 第 １ の コ ン バ ー タ ー は 、 直 接 使 用 の た め の 電 力 を 発 生 し 、 第 ２ の コ ン バ ー タ ー は 、 １ 以
上 の 高 圧 タ ン ク に 貯 蔵 す る 圧 縮 空 気 エ ネ ル ギ ー を 発 生 す る 混 成 型 風 車 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 上 記 機 械 的 分 割 機 は 、 １ つ の 大 き な ギ ア と 、 そ の 大 き な ギ ア に 接 し て 噛 合 う 複 数 の 駆 動
ギ ア と 、 駆 動 ギ ア の 内 、 ど れ が 大 き な ギ ア に 接 し て 噛 合 う か を 制 御 す る 第 １ の ク ラ ッ チ と
、 そ し て 、 駆 動 ギ ア が 、 ど の コ ン バ ー タ ー に 付 く か を 決 め る 第 ２ の ク ラ ッ チ と か ら な る 請
求 項 １ ７ に 記 載 の 混 成 型 風 車 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ １ 】
［ 関 連 す る 特 許 の 申 請 ］
　 こ の 申 請 は 、 2001年 10月 5日 に 提 出 さ れ た ア メ リ カ 合 衆 国 仮 申 請 番 号 60/327,012　 及 び 2
002年 9月 9日 に 提 出 さ れ た 60/408,876に よ り 優 先 権 を 主 張 す る も の で あ る 。 こ れ ら ２ つ の
仮 申 請 は 、 そ の ま ま 参 照 と し て こ こ に 組 み 込 ま れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
［ 発 明 の 背 景 ］
　 太 陽 や 風 な ど の 自 然 資 源 か ら エ ネ ル ギ ー を 創 造 す る こ と は 、 過 去 数 十 年 に わ た り 、 こ の
国 に お け る 重 要 な 方 針 で あ っ た 。 外 国 の オ イ ル へ の 依 存 を 減 ら す 試 み は 、 国 の 重 要 な 課 題
に な っ て 来 た 。 エ ネ ル ギ ー の 専 門 家 た ち は 、 こ の よ う な オ イ ル 、 ガ ス 、 石 炭 な ど の 資 源 の
い く ら か は 、 何 時 か は 枯 渇 す る と い う 危 惧 を 抱 い て い る 。 こ の よ う な 関 心 か ら 、 自 然 の 代
用 資 源 と 呼 ば れ る も の か ら 、 エ ネ ル ギ ー を 動 力 化 す る 多 く の プ ロ ジ ェ ク ト が 始 め ら れ た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 太 陽 の 動 力 は 、 最 も 広 く 知 ら れ て い る 自 然 資 源 で あ る が 、 風 か ら も 莫 大 な エ ネ ル ギ ー を
動 力 化 で き る 可 能 性 が あ る 。 例 え ば 、 風 が 自 然 に 吹 く 、 多 く の 地 方 で は 、 風 の 農 園 （ wind
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 farm） が 建 設 さ れ て い る 。 こ れ ら の 多 く の 風 の 農 園 で は 、 風 の 方 向 に 向 け て た く さ ん の
風 車 が 作 ら れ て い る 。 風 が 風 車 に 向 か っ て 吹 く と き 、 回 転 力 が 生 じ 、 そ れ が 発 電 機 を 動 か
し て 電 力 を 生 じ さ せ る こ と が で き る 。 こ の エ ネ ル ギ ー は し ば し ば 公 共 の 発 電 所 で 作 ら れ る
エ ネ ル ギ ー の 補 充 と し て 使 わ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 風 を エ ネ ル ギ ー 源 と し て 使 う 一 つ の 弱 点 は 、 風 が 何 時 も 吹 く と は 限 ら な
い こ と で あ る 。 ま た 吹 く と し て も 何 時 も 同 じ 速 度 で 吹 く わ け で は な い 、 す な わ ち 、 そ れ は
何 時 も あ て に な る わ け で は な い 。 風 は ま た 、 一 日 、 周 、 月 、 季 節 の い ろ い ろ な 時 に 応 じ て
決 ま っ た よ う に は 吹 か な い 。 す な わ ち 、 そ の 吹 き 方 は い つ も 予 想 で き る と は 限 ら な い 。 過
去 に お い て 風 力 に よ り 生 じ た エ ネ ル ギ ー を 、 需 要 が 最 も 高 い 時 期 で 、 而 も 風 が 弱 い か 全 然
無 い 時 に 使 う こ と が で き る よ う に 、 貯 蔵 す る 試 み が な さ れ た が 、 こ れ ら の 過 去 の や り 方 は
、 信 頼 で き る 一 貫 し た 方 法 で 実 行 す る こ と に 失 敗 し た 。 今 ま で の 試 み は 、 風 を 連 続 し た 中
断 さ れ な い エ ネ ル ギ ー 源 と し て 使 う 時 に 生 ず る 、 固 有 な 不 能 率 と 困 難 を 減 ら す こ と が で き
な か っ た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 大 抵 の 人 口 の 多 い 地 域 は 、 地 域 の 公 共 施 設 の 会 社 に よ り 供 給 さ れ 、 大 き な 発 電 敷 設 網 に
よ り 配 給 さ れ る よ う な 、 十 分 な 発 電 と 補 助 組 織 網 を 持 っ て い る 。 電 線 が 切 れ た り 、 機 械 的
故 障 な ど に よ っ て 停 電 が 起 こ っ た り す る ご く 稀 な 場 合 を 除 い て 、 こ れ ら の 地 域 の 人 々 は 、
電 力 は 何 時 で も 利 用 で き る も の と 期 待 す る に 到 っ て い る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 し か し な が ら 、 遠 隔 に あ る 地 域 で は 、 電 力 は 必 ず し も 何 時 も 利 用 可 能 な も の で は な く 、
必 要 な 電 力 を 得 る 努 力 を し な け れ ば な ら な い と こ ろ が あ る 。 例 え ば 、 高 い 山 に 住 む 人 た ち
や 、 最 も 近 い 発 電 敷 設 網 か ら さ え 、 遠 く 離 れ た と こ ろ に 住 む 人 た ち は 、 し ば し ば 電 力 を 得
る の に 苦 労 す る 。 こ れ ら の 遠 隔 地 方 に 、 最 も 近 い 発 電 敷 設 網 か ら 、 頭 上 ま た は 地 下 の ケ ー
ブ ル を ひ い て 電 力 を 供 給 す る こ と は 、 多 分 非 常 に 高 価 に な る し 、 更 に 事 態 を 悪 く す る こ と
に は 、 こ れ ら の 費 用 は し ば し ば 利 用 者 負 担 に な る 。 す な わ ち 、 土 地 が 個 人 の 所 有 の と こ ろ
に は 公 共 施 設 の 会 社 は サ ー ビ ス を す る 義 務 が な い 。 そ の 上 に 、 電 力 線 が こ れ ら の 地 域 に 接
続 さ れ た と し て も 、 こ れ ら の 線 で 伝 播 す る 電 力 が 、 目 的 地 に 着 く ま で の 間 に 弱 ま る 可 能 性
が あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 こ れ ら の 問 題 が あ る に も 拘 ら ず 、 風 は 重 要 な 自 然 資 源 で あ り 、 決 し て 無 く な る こ と が な
く 、 こ れ ら の 遠 隔 の 地 方 で は し ば し ば 非 常 に 豊 富 に あ る か ら 、 風 に よ っ て 、 電 気 を 供 給 す
る 発 電 を 管 理 す る だ け で な く 、 そ れ を 組 織 的 な 方 法 で 行 な っ て 、 風 の エ ネ ル ギ ー を 遠 隔 の
地 方 に 、 連 続 し て 中 断 な く 供 給 で き る よ う な シ ス テ ム を 作 る こ と が 望 ま れ る 。 す な わ ち 、
電 力 の 需 要 が 最 も 多 い 時 、 ま た は 風 が 弱 い か 全 く な い 時 に 、 風 の エ ネ ル ギ ー を 主 要 な エ ネ
ル ギ ー 源 と し て 使 う た め に 、 蓄 え て お く 方 法 で あ る 。
【 発 明 の 開 示 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
［ 発 明 の 要 点 ］
　 こ の 発 明 は 、 風 力 の エ ネ ル ギ ー で 発 電 し 、 そ れ を 蓄 積 し て お く シ ス テ ム に 関 す る も の で
、 発 電 敷 設 網 か ら 遠 く 離 れ た 地 域 で 、 連 続 し て 中 断 な く 主 要 な 電 力 源 と し て 使 用 す る た め
の も の で あ る 。 一 般 に 、 こ の 発 明 は 風 に よ り 得 ら れ た 電 力 の 一 部 を 、 直 ち に 使 用 す る シ ス
テ ム と 、 そ の エ ネ ル ギ ー の 一 部 を 、 効 率 よ く 設 計 さ れ た 圧 縮 空 気 の シ ス テ ム を 使 っ て 貯 蓄
す る シ ス テ ム と か ら 成 る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 先 に 述 べ た よ う に 、 風 が 吹 く こ と は 一 般 に 当 て に な ら ず 、 時 に は 予 測 も で き な い の で 、
風 の エ ネ ル ギ ー の 一 部 を 蓄 積 し て お い て 、 需 要 の 最 も 多 い 期 間  及 び /ま た は  風 が 弱 い か
全 く 無 い 時 に 、 使 用 で き る よ う に す る こ と が 望 ま し い 。 こ の 発 明 は 、 過 去 の 風 エ ネ ル ギ ー
の 使 用 と そ の 蓄 積 法 の 非 能 率 さ を 克 服 し 、 能 率 よ く 連 続 的 に 作 動 し て 、 在 来 型 の エ ネ ル ギ
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ー 源 に 、 あ ま り ま た は 全 く 頼 る こ と な く 、 発 電 敷 設 網 か ら 遠 く 離 れ た 地 域 で 、 主 要 な 電 力
源 と し て 使 用 で き る た め の 方 法 を 体 系 付 け る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 １ つ の 実 施 例 で は 、 た く さ ん の 風 車 ス テ ー シ ョ ン （ windmill station） か ら シ ス テ ム が
構 成 さ れ る 。 そ の ス テ ー シ ョ ン の 一 部 は 発 生 す る エ ネ ル ギ ー を 直 ち に 使 用 す る も の （ 以 後
こ れ を “ 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン （ 設 備 局 ） ” （ immediate use stations） と 呼 ぶ ） で 、
他 の 一 部 は 圧 縮 空 気 を 使 っ て エ ネ ル ギ ー を 貯 蓄 す る も の （ 今 後 こ れ を “ エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型
ス テ ー シ ョ ン （ 設 備 局 ） ” （ energy storage stations） と 呼 ぶ ） で あ る 。 こ の シ ス テ ム
は 、 予 め 決 め ら れ た 数 と 比 率 で 各 々 の タ イ プ の 風 車 ス テ ー シ ョ ン で 作 り 、 経 済 的 で 能 率 的
な も の に す る こ と が 望 ま し い 。 こ の 実 施 例 は 、 た く さ ん の 数 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン を 必 要 と
す る 、 小 さ な 村 ま た は 地 域 、 す な わ ち 、 風 の 農 園 （ wind farm） で 使 わ れ る こ と が 望 ま し
い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 実 施 例 で は 、 各 々 の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 水 平 に 置 か れ た 風 力 タ ー ビ ン （ 原
動 機 ） と 、 風 車 の 中 枢 （ ナ セ ル 、 エ ン ジ ン の 覆 い の 中 ） に 置 か れ た 発 電 機 か ら 成 り 、 風 に
よ り 生 じ た 回 転 運 動 が 、 発 電 機 に よ っ て 直 接 電 力 に 変 え ら れ る 。 こ れ は 、 例 え ば 、 発 電 機
を 風 力 タ ー ビ ン の 回 転 軸 に 直 接 結 合 し て 、 風 に よ り 生 ず る 機 械 的 動 力 で 発 電 機 を 直 接 動 か
す こ と に よ り 行 な う こ と が で き る 。 発 電 機 を 風 車 の 回 転 軸 上 で ギ ア ボ ッ ク ス （ 伝 動 器 箱 ）
の 下 流 に 置 き 、 風 車 の 機 械 的 動 力 を 直 接 使 う こ と に よ り 、 他 の 型 の シ ス テ ム で よ く 起 こ る
エ ネ ル ギ ー 損 失 を 避 け る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 風 に よ り 引 き 出 さ れ た エ ネ ル ギ ー を 、 直 接 電 力 に 変 換 す る こ と に よ り 、 よ り 能 率 よ く 電
力 に 変 換 す る こ と が で き る 。 例 え ば 、 風 力 発 電 の 効 率 は 、 風 が 風 車 の 羽 に 吹 く と き に 得 ら
れ た 機 械 的 回 転 運 動 を 、 エ ネ ル ギ ー を 蓄 積 し な い で 、 直 接 動 力 化 し て 発 電 す る こ と に よ り
高 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 同 様 に 、 こ の 実 施 例 で は 、 各 々 の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン を 、 風 力 が 直 接 圧 縮 空
気 の エ ネ ル ギ ー に 変 換 さ れ る よ う に 、 圧 縮 機 に つ な ぐ こ と が 望 ま し い 。 こ こ に 、 水 平 に 置
か れ た 風 力 タ ー ビ ン は 、 第 １ の ギ ア ボ ッ ク ス に 付 く 水 平 の 軸 を 持 つ こ と が 望 ま し く 、 そ の
ギ ア ボ ッ ク ス は 風 車 塔 の 下 に 延 び る 垂 直 の 軸 に 結 ば れ 、 そ し て 次 に 、 そ の 垂 直 の 軸 は 、 地
上 に あ る 別 の 水 平 軸 に 付 い た 第 ２ の ギ ア ボ ッ ク ス に 結 ば れ る 。 そ し て 下 の 水 平 軸 は 圧 縮 機
に つ な が れ 、 風 に よ り 生 じ た 機 械 的 動 力 を 、 直 接 圧 縮 空 気 の エ ネ ル ギ ー に 変 換 し て 高 圧 貯
蔵 タ ン ク に 貯 蔵 す る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 各 々 の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン か ら の 圧 縮 空 気 は 、 １ 以 上 の 高 圧 貯 蔵 タ ン ク に 注
ぎ 込 ん で 貯 蔵 す る こ と が 望 ま し い 。 圧 縮 空 気 の 貯 蔵 に よ り 、 風 か ら 得 ら れ た エ ネ ル ギ ー を
長 時 間 貯 蔵 す る こ と が で き る 。 こ の よ う に エ ネ ル ギ ー を 蓄 え る こ と に よ り 、 風 が 弱 い か 全
然 無 い と き 且 つ /ま た は  需 要 が 最 高 の と き に 、 圧 縮 空 気 を 放 出 し て タ ー ボ 式 エ ク ス パ ン ダ
ー な ど で 膨 張 さ せ る こ と が で き る 。 放 出 さ れ て 膨 張 し た 空 気 は 、 発 電 気 を 動 か し て 電 力 を
生 じ 、 風 か ら の エ ネ ル ギ ー は 、 必 要 に 応 じ て 、 す な わ ち 、 風 が 実 際 に 吹 い て い る か 否 か に
関 係 な く 、 実 際 に 必 要 な と き に 、 電 力 を 供 給 す る の に 使 う こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 こ の 発 明 で は ま た 、 効 率 を 高 め る た め に 、 特 別 な 要 素 を 、 貯 蔵 タ ン ク に 施 す こ と が 考 え
ら れ て い る 。 例 え ば 、 貯 蔵 タ ン ク の 上 と 中 に 、 １ 以 上 の 加 熱 装 置 が 組 み 合 わ さ れ る 。 こ れ
ら は 追 加 の 熱 及 び 圧 力 エ ネ ル ギ ー を 生 ず る こ と を 助 け 、 熱 を 後 で 使 う た め に 吸 収 し た り 、
ま た 、 膨 張 す る 空 気 が 凍 る の を 防 ぐ の に 役 立 た せ た り す る 。 こ の 発 明 で は 、 太 陽 熱 、 圧 縮
機 か ら 出 る 排 気 熱 、 及 び 少 な い 量 の 化 石 燃 料 に よ る 熱 を 組 み 合 わ せ て 用 い 、 貯 蔵 タ ン ク 中
の 圧 縮 空 気 の 温 度 及 び 圧 力 を 増 加 さ せ る の に 必 要 な 熱 を 供 給 す る こ と を 考 え て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 太 陽 熱 、 圧 縮 機 か ら 出 る 排 気 熱 、 及 び 化 石 燃 料 に よ る 熱 が 、 貯 蔵 タ ン ク を 通 し て 延 び る
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壁 の チ ュ ー ブ を 通 し て 流 れ る こ と が 望 ま し い 。 別 の よ く 行 な わ れ る 方 法 、 燃 焼 室 （ コ ン バ
ス タ ー ） な ど を 用 い て 熱 を 供 給 す る こ と も 考 慮 さ れ て い る 。 こ の シ ス テ ム で は 、 タ ー ボ 式
エ ク ス パ ン ダ ー か ら 出 る 圧 縮 空 気 の 膨 張 に よ り 生 ず る 冷 た い 空 気 を 、 エ ア コ ン （ 冷 暖 房 装
置 ） の サ ー ビ ス が 求 め ら れ る 夏 の 間 な ど に 、 追 加 的 な 冷 蔵 用 に 使 う こ と も 考 え ら れ て い る
。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 別 の 実 施 例 に お い て 、 こ の シ ス テ ム は 、 １ つ の 家 、 ま た は 小 さ な 農 園 で 使 わ れ る よ う な
、 大 き な 風 車 ス テ ー シ ョ ン か ら 成 る こ と が 望 ま し い 。 そ こ で は 、 風 に よ り 生 じ た 電 力 は 、
直 接 使 用 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に 分 け ら れ る か 、 そ れ ら を 同 時 に 使 用 す る こ と が で き る （
後 者 の 場 合 は 今 後 “ 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン （ 設 備 局 ） ” （ hibrid stations） と 呼 ぶ こ と に
す る ） 。 そ の 場 合 、 風 車 の 軸 棒 か ら 得 ら れ る 直 接 の 機 械 的 力 を 、 直 接 使 用 す る 電 力 に 変 換
す る と 同 時 に 、 圧 縮 空 気 の エ ネ ル ギ ー を 、 １ 以 上 の 貯 蔵 タ ン ク に 供 給 す る 圧 縮 機 を 動 か す
の に 使 う こ と が で き る 。 直 接 使 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 に 行 く エ ネ ル ギ ー 量 の 比 は 、 調 整 に よ
っ て 変 え る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 ス テ ー シ ョ ン に 付 い て い る 断 続 装 置 （ ク ラ ッ チ ） と
伝 動 装 置 (ギ ア )を 使 っ て 、 適 当 な 量 の エ ネ ル ギ ー が 各 々 の 型 の 局 に 行 く よ う に 振 り 分 け る
こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 例 え ば 、 特 定 の 時 間 に 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 施 設 よ り 少 な い エ ネ ル ギ ー を 、 直 接 使 用 施 設 に
行 く よ う に ギ ア を 設 定 す る こ と が で き る 。 こ れ は 、 エ ネ ル ギ ー 需 要 が 低 く て 、 風 が 強 い 時
に は 有 利 で あ る 。 他 方 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 こ の 比 を 反 対 の 方 向 に 調 整 す る こ と も で
き る 。 す な わ ち 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 施 設 よ り 多 く の エ ネ ル ギ ー が 、 直 接 使 用 施 設 に 行 く よ う
に ギ ア を 設 定 す る こ と が で き る 。 こ れ は 、 エ ネ ル ギ ー 需 要 が 高 く て 、 利 用 可 能 な 風 が 中 程
度 の 時 に 有 利 で あ る 。 こ れ に よ り 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 特 定 の 申 込 み に 応 じ て 、 風 の 有
用 性 と エ ネ ル ギ ー の 要 求 度 に 従 い 、 適 当 な 量 の エ ネ ル ギ ー を 、 直 接 使 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵
の た め に 供 給 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 他 の 実 施 例 で は 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 、 上 に 述 べ た 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン 及 び エ ネ
ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン と 一 緒 に 用 い て 、 大 き な 風 の 農 園 で 、 注 文 に 応 じ た 、 も っ と 順
応 性 の あ る 設 計 を 可 能 に す る 。 例 え ば 、 特 別 な 必 要 と 特 性 を も つ 特 定 の 注 文 に 応 じ て 、 全
シ ス テ ム を 作 る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 ３ つ の 型 の 風 車 設 備 を 組 み 合 わ せ て 、 特 定 の 地
域 に お け る 風 の 有 用 性 と エ ネ ル ギ ー の 需 要 と 、 そ れ ら の 変 動 に 対 し て 、 も っ と 明 確 に 適 応
す る シ ス テ ム を 作 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 特 定 の 地 域 に お け る 風 の 吹 き 方 は 、 時 と と も に 変 る 、 す な わ ち 、 季 節 毎 に 、 月 毎 に 、 日
毎 に 、 ま た は 時 間 毎 に 変 化 す る 。 ま た 、 特 定 の 地 域 に お け る エ ネ ル ギ ー 需 要 の 様 子 は 、 時
と と も に 比 較 的 一 定 で あ る こ と も あ る が 、 変 る こ と も あ る か も 知 れ な い 。 そ れ で も 、 そ の
変 化 は 多 く の 場 合 、 風 の 有 用 性 の 変 化 と 一 致 す る こ と は な い 。 す な わ ち 、 特 定 の 年 の 間 の
多 く の 時 期 に 、 風 の 有 用 性 と エ ネ ル ギ ー の 需 要 は 、 完 全 に 不 釣 合 い に あ る よ う で あ る 。 供
給 が 低 い 時 に 需 要 が 高 か っ た り 、 需 要 が 低 い 時 に 供 給 が 高 か っ た り す る 。 こ こ に お い て 、
こ の 発 明 で は 、 適 応 可 能 な 風 の 農 園 を 設 計 す る に 当 り 、 こ れ ら の 点 を 考 慮 し て 、 各 々 の 型
の 風 車 ス テ ー シ ョ ン を 適 当 な 数 だ け 設 置 し て 、 風 車 か ら 供 給 さ れ て 電 力 に 変 換 さ れ る エ ネ
ル ギ ー が 、 仮 令 、 風 力 の 有 用 性 と エ ネ ル ギ ー の 需 要 の 間 に ど ん な 不 釣 合 い が あ る 場 合 で も
、 連 続 的 に 中 断 さ れ る こ と な く 提 供 さ れ る よ う に 考 え て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 各 々 の 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン を 適 当 な 数 を 選 ぶ に あ た り 、 特 定 の 風 の 農 園 の あ る 場 所 で
の 、 利 用 で き る 風 の 年 間 を 通 じ て の 型 （ パ タ ー ン ） や 、 そ の 場 所 で の エ ネ ル ギ ー 需 要 と そ
の 変 化 を 研 究 す る こ と も 、 こ の 発 明 に は 含 ま れ る と 考 え る 。 シ ス テ ム の 設 計 を 選 定 す る に
当 っ て は 、 最 悪 の ケ ー ス の シ ナ リ オ 、 す な わ ち 、 需 要 と 供 給 が 最 も 不 釣 合 い を 示 す 最 悪 の
季 節 ま た は 月 を 選 ぶ べ き で あ る と 考 え る 。 何 故 な ら 、 体 系 が よ く 働 く た め に は 、 最 低 で も
、 不 釣 合 い が 最 悪 の 場 合 に お い て 連 続 し て エ ネ ル ギ ー が 供 給 で き る よ う に 設 計 し な け れ ば
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な ら な い か ら で あ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン 及 び エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン と
一 緒 に 用 い る こ と は 、 ス テ ー シ ョ ン の 一 部 を １ つ の 型 か ら 他 の 型 に 、 す な わ ち 、 直 接 使 用
型 か ら エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 に 、 ま た は そ の 逆 に 、 変 換 し て 、 そ れ ら の 間 の 比 を 変 え る こ と を
可 能 に す る 。 こ れ は 、 最 悪 の ケ ー ス の シ ナ リ オ が 、 １ 年 の 少 な い 数 の 月 だ け に 起 こ り 、 他
の 月 に は 、 風 力 の 有 用 性 と エ ネ ル ギ ー の 要 求 の 間 の 不 釣 合 い が ず っ と 小 さ い よ う な 場 合 に
は 、 大 変 助 け に な る 。 そ の よ う な 場 合 、 ス テ ー シ ョ ン の 変 換 が で き な い な ら ば 、 全 体 の 体
系 は 、 上 に 述 べ た 他 の 月 に 対 し て 、 か な り 過 度 な 設 計 に な っ て し ま う か も 知 れ な い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 こ の 発 明 は 、 特 定 な 時 に 利 用 で き る 風 が 何 時 ど の 位 あ る か 、 特 定 な 時 に エ ネ ル ギ ー の 需
要 が 何 時 ど の 位 あ る か を 考 慮 し て 、 風 か ら 得 ら れ る エ ネ ル ギ ー が 最 大 に な る よ う な シ ス テ
ム を 形 作 る こ と を 考 え て い る 。 そ れ に よ り 、 こ の シ ス テ ム は 、 発 電 敷 設 網 か ら 遠 く 離 れ て
い る 場 所 に 、 連 続 し て 中 断 な く 電 力 を 供 給 す る よ う に 、 効 率 よ く 信 頼 性 の あ る 運 用 を す る
こ と が で き る 。 風 が 何 時 ど の 位 吹 く か 、 需 要 の 時 期 が ど の 位 続 く か を 予 想 す る こ と は 、 し
ば し ば 難 し い こ と で あ る が 、 こ の 発 明 は 、 風 の 供 給 と エ ネ ル ギ ー の 需 要 に 関 す る 信 頼 で き
る デ ー タ ー を 用 い て 、 あ る 平 均 を 計 算 し 、 そ れ ら の 平 均 を 使 っ て 反 復 工 程 の 手 法 で 、 一 年
を 通 じ て 、 事 実 上 ど ん な 特 定 の 応 用 に 対 し て も 、 適 応 す る 最 善 の シ ス テ ム を 作 る こ と を 考
え て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 効 率 に 関 し て 、 考 え に 入 れ る こ と が 望 ま し い 幾 つ か の 要 素 は 、 体 系 を 作 る た め の 全 体 の
コ ス ト に 関 す る こ と で あ る 。 そ こ で は 、 需 要 と 供 給 の 平 均 を 用 い て 、 年 の 特 定 の 時 期 に お
け る エ ネ ル ギ ー 需 要 に 合 う た め に 、 体 系 の 上 に 設 置 す べ き 風 車 の 最 適 数 を 出 す こ と が 望 ま
し い 。 そ れ に は 、 体 系 が 年 間 を 通 じ て 能 率 よ く 、 効 果 的 に 動 く こ と を 保 証 す る た め に 、 直
接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 設 備 の 数 を い く つ に な す べ き か 、 必 要 な 混 成 型
ス テ ー シ ョ ン の 数 を い く つ に な す べ き か を 決 定 す る こ と が 含 ま れ る で あ ろ う 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
【 図 １ 】 直 接 使 用 の た め の エ ネ ル ギ ー を 生 産 す る 、 水 平 軸 風 力 タ ー ビ ン 組 織 に 関 す る 流 れ
図 を 示 す 。
【 図 ２ 】 圧 縮 空 気 の 中 に エ ネ ル ギ ー を 貯 蔵 す る た め の 、 改 造 さ れ た 水 平 軸 風 力 タ ー ビ ン 組
織 に 関 す る 流 れ 図 を 示 す 。
【 図 ３ 】 図 ２ に 示 さ れ た 組 織 の 、 貯 蔵 タ ン ク と 発 熱 器 の 模 型 的 な 図 を 示 す 。
【 図 ４ 】 直 接 使 用 及 び エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 の た め に 電 力 を 生 産 す る 、 混 成 型 水 平 軸 風 力 タ ー ビ
ン 組 織 に 関 す る 流 れ 図 を 示 す 。
【 図 ５ 】 風 が 強 い 季 節 に お け る 、 仮 想 的 場 所 で の 風 速 の 度 数 分 布 図 を 示 す 。
【 図 ６ 】 風 が 弱 い 季 節 に お け る 、 仮 想 的 場 所 で の 風 速 の 度 数 分 布 図 を 示 す 。
【 図 ７ 】 風 が 強 い 季 節 に お け る 、 同 じ 仮 想 的 場 所 で の 、 平 均 的 一 日 の 、 風 の 履 歴 （ 組 織 的
記 録 ） （ history） を 示 す 。
【 図 ８ 】 風 が 弱 い 季 節 に お け る 、 同 じ 仮 想 的 場 所 で の 、 平 均 的 一 日 の 、 風 の 履 歴 を 示 す 。
【 図 ９ 】 風 が 吹 く 季 節 と 弱 い 季 節 の 両 方 に お け る 、 同 じ 仮 想 的 場 所 で の 、 平 均 的 一 日 の 、
エ ネ ル ギ ー 需 要 の 履 歴 を 示 す 。
【 図 １ ０ 】 風 が 吹 く 季 節 に お け る 、 同 じ 仮 想 的 場 所 で の 、 エ ネ ル ギ ー 需 要 と 風 力 エ ネ ル ギ
ー の 利 用 可 能 度 の 比 較 を 示 す 。
【 図 １ １ 】 風 が 弱 い 季 節 に お け る 、 同 じ 仮 想 的 場 所 で の 、 エ ネ ル ギ ー 需 要 と 風 力 エ ネ ル ギ
ー の 利 用 可 能 度 の 比 較 を 示 す 。
【 図 １ ２ 】 風 の あ る 季 節 の 、 典 型 的 な 日 に 、 波 形 不 適 合 フ ァ ク タ ー が 約 3.0で あ る と し て
、 本 文 に 述 べ る シ ス テ ム に 用 い た 場 合 、 仮 想 的 な 貯 蔵 タ ン ク に 残 る 予 備 エ ネ ル ギ ー 量 の 日
変 化 を 示 す 。
【 図 １ ３ 】 風 の あ る 季 節 の 、 同 じ 典 型 的 な 日 に 、 波 形 不 適 合 フ ァ ク タ ー が 約 3.3で あ る と
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し て 、 本 文 に 述 べ る シ ス テ ム に 用 い た 場 合 、 仮 想 的 な 貯 蔵 タ ン ク に 残 る 予 備 エ ネ ル ギ ー 量
の 日 変 化 を 示 す 。
【 図 １ ４ 】 風 の あ る 季 節 の 、 同 じ 典 型 的 な 日 に 、 波 形 不 適 合 フ ァ ク タ ー が 約 3.6で あ る と
し て 、 本 文 に 述 べ る シ ス テ ム に 用 い た 場 合 、 仮 想 的 な 貯 蔵 タ ン ク に 残 る 予 備 エ ネ ル ギ ー 量
の 日 変 化 を 示 す 。
【 図 １ ５ 】 風 の あ る 季 節 の 、 同 じ 典 型 的 な 日 に 、 波 形 不 適 合 フ ァ ク タ ー が 約 3.9で あ る と
し て 、 本 文 に 述 べ る シ ス テ ム に 用 い た 場 合 、 仮 想 的 な 貯 蔵 タ ン ク に 残 る 予 備 エ ネ ル ギ ー 量
の 日 変 化 を 示 す 。
【 図 １ ６ 】 図 １ ３ に 示 さ れ た 風 の あ る 季 節 の 、 同 じ 典 型 的 な 日 に 、 こ の シ ス テ ム が 太 陽 熱
と 補 助 的 な バ ー ナ ー の 加 熱 装 置 を 両 方 持 つ 場 合 、 仮 想 的 な 貯 蔵 タ ン ク に 残 る 予 備 エ ネ ル ギ
ー 量 の 日 変 化 を 示 す 。
【 図 １ ７ 】 図 １ ６ に 示 さ れ た 風 の あ る 季 節 の 、 同 じ 典 型 的 な 日 に 、 こ の シ ス テ ム が 太 陽 熱
に よ る 加 熱 装 置 を 持 た ず 、 補 助 的 な バ ー ナ ー の 加 熱 装 置 を 持 つ 場 合 、 仮 想 的 な 貯 蔵 タ ン ク
に 残 る 予 備 エ ネ ル ギ ー 量 の 日 変 化 を 示 す 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
［ 発 明 の 詳 細 な 説 明 ］
　 こ の 発 明 は 、 風 力 エ ネ ル ギ ー に よ っ て 発 電 し 、 そ れ を 貯 蔵 す る た め の シ ス テ ム の 改 良 に
関 す る も の で あ る 。 こ の 発 明 は 、 風 力 に よ り 得 ら れ た エ ネ ル ギ ー を 使 用 及 び 貯 蔵 し て 、 発
電 敷 設 網 か ら 遠 く 離 れ た 地 域 で 、 連 続 し て 中 断 な く 電 力 の 供 給 を 受 け ら れ る よ う に 、 効 率
と 適 応 性 を 高 め る よ う に 設 計 さ れ た 、 幾 つ か の 改 良 法 と 装 置 か ら な る 。 こ の シ ス テ ム は 、
利 用 者 が 既 存 の 発 電 敷 設 網 へ の ア ク セ ス を す る こ と な く 、 殆 ど 風 力 だ け に よ っ て 、 風 が あ
て に な ら ず 、 一 般 に 予 測 も で き な い に も 拘 ら ず 、 連 続 し て 中 断 な く 電 力 の 供 給 を 受 け ら れ
る よ う に 設 計 す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 こ の 発 明 の 装 置 の 部 分 は 、 ３ つ の 違 っ た 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン か ら 成 る こ と が 望 ま し い
。 第 １ の 型 は 、 水 平 軸 風 力 タ ー ビ ン を 持 ち 、 発 電 機 を 用 い て 機 械 的 回 転 力 を 電 気 エ ネ ル ギ
ー に 変 え 、 そ れ を 直 ち に 利 用 す る も の で （ 今 後 “ 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン ” と 呼 ぶ ） 、 第
２ の 型 は 、 水 平 軸 風 力 タ ー ビ ン を 持 ち 、 機 械 的 回 転 力 を 圧 縮 空 気 の エ ネ ル ギ ー に 変 え て 保
存 す る も の で （ 今 後 “ エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン ” と 呼 ぶ ） 、 第 ３ の 型 は 、 初 め の ２
つ の 型 が 持 つ 特 性 を １ つ の 風 車 ス テ ー シ ョ ン に 結 合 し て 、 機 械 的 回 転 力 を 直 ち に 使 用 す る
電 力 且 つ /ま た は  保 存 す る た め の エ ネ ル ギ ー に 変 え る も の （ 今 後 “ 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン ”
と 呼 ぶ ） で あ る 。 こ の シ ス テ ム は 、 上 に 述 べ た ３ つ の 型 の １ 以 上 の 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン
を 組 み 合 わ せ て 用 い 、 風 力 か ら 得 ら れ た エ ネ ル ギ ー の 一 部 を 直 ち に 使 用 し 、 一 部 を エ ネ ル
ギ ー 貯 蔵 に ゆ だ ね る よ う に 設 計 さ れ て い る 。 こ の 発 明 で は ま た 、 電 力 の 供 給 が 中 断 さ れ な
い よ う に 、 出 力 の 弱 い 非 常 用 の 補 助 的 な 電 力 供 給 源 が 考 え ら れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 以 下 の 議 論 に お い て 、 上 述 の ３ つ の 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 各 々 を 論 じ 、 特 定 の 応 用 に
あ た り 、 如 何 に そ れ ら を 最 も よ く 組 み 合 わ せ る か に つ い て 述 べ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 Ａ ． 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン :
　 図 １ は 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン の 工 程 経 路 を 、 流 れ 図 で 図 式 的 に 示 し た も の で あ る 。 こ
の 図 で は 、 風 車 に よ り 生 じ た 機 械 的 回 転 力 が 、 ど の よ う に し て 電 力 に 変 換 さ れ 、 す ぐ に 使
え る 電 気 エ ネ ル ギ ー を 供 給 で き る か を 示 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 電 気 エ ネ ル ギ ー を 生 成 す る 通 常 の 風 車 装 置 と 同 じ よ う に 、 こ の 発 明 で は 、 各 々 の 直 接 使
用 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 水 平 軸 の あ る 風 力 タ ー ビ ン を 付 け た 風 車 塔 か ら 成 る 。 風 車 塔 は 、 風
力 タ ー ビ ン が 予 め 決 め ら れ た 高 さ に 置 か れ る よ う に 建 て ら れ る こ と が 望 ま し い 。 そ し て 、
各 々 の 風 力 タ ー ビ ン を 風 の 方 向 に 向 け て 、 風 を 受 け る 面 積 と 、 風 力 の 変 換 率 を 最 大 に す る
こ と が 望 ま し い 。 い ろ い ろ な 標 準 的 な 生 産 業 者 に よ っ て 作 ら れ る よ う な 風 力 タ ー ビ ン を 、
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風 車 塔 の 頂 上 に 付 け 、 風 車 の 刃 ま た は 羽 が 水 平 に 置 か れ て 、 回 転 の 軸 棒 （ シ ャ フ ト ） の 周
り に 位 置 す る よ う に 設 置 す る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 こ の 実 施 例 に お い て は 、 ギ ア ボ ッ ク ス と 発 電 機 が 風 車 の 中 枢 の 中 に お か れ る こ と が 望 ま
し く 、 そ れ に よ り 軸 棒 の 機 械 的 回 転 力 が 、 直 接 発 電 機 を 動 か し 電 気 エ ネ ル ギ ー を 製 造 す る
。 発 電 機 を 、 ギ ア ボ ッ ク ス を 通 じ て 直 接 軸 棒 の 上 に 置 く こ と に よ り 、 機 械 的 動 力 は 、 よ り
効 果 的 に 電 力 に 換 え ら れ る 。 そ れ か ら 電 気 エ ネ ル ギ ー は 、 電 力 線 を 通 じ て 風 車 塔 の 下 に 伝
導 さ れ 、 そ れ が 別 の 電 線 ま た は ケ ー ブ ル に 繋 が れ て 、 電 力 を 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン か ら
消 費 者 に 送 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 こ の 発 明 で は 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 後 に 述 べ る エ ネ ル ギ ー 保 存 型 の 他 の 風 車 ス
テ ー シ ョ ン と 関 連 さ せ て 使 う よ う に 考 え ら れ て い る 。 そ れ は 、 前 に も 述 べ た よ う に 、 風 が
吹 く こ と は 一 般 に 信 頼 で き ず 、 ま た 予 想 も で き な い の で 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン だ け で
は エ ネ ル ギ ー 供 給 の シ ス テ ム を 、 風 が 弱 い か 全 く 無 い 場 合 に 、 連 続 し て 中 断 さ れ る こ と な
く 使 う こ と が で き な い か ら で あ る 。 従 っ て 、 こ の 発 明 で は 、 た く さ ん の 風 車 ス テ ー シ ョ ン
が 設 置 さ れ る 風 力 農 園 で は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン が 付 加 的 に 設 置 さ れ て 使 用 さ
れ る こ と を 考 え て い る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 Ｂ ． エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン
　 図 ２ は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 工 程 経 路 を 、 流 れ 図 で 図 式 的 に 示 し た も
の で あ る 。 こ の 施 設 も 、 前 の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン の と き に 述 べ た と 同 じ よ う に 、 通 常
の 風 車 塔 と 水 平 の 軸 の あ る 風 力 タ ー ビ ン か ら 成 る 。 同 様 に 、 風 力 タ ー ビ ン は 風 車 塔 の 頂 上
に 付 け ら れ 、 風 の 方 向 に 向 け ら れ る 。 回 転 の 軸 棒 が 風 力 タ ー ビ ン か ら 延 び て 電 力 を 伝 え る
。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 し か し な が ら 、 前 の 設 計 と 異 な り 、 こ の 実 施 例 で は 、 風 か ら 得 た エ ネ ル ギ ー は 風 車 塔 の
下 で 貯 蔵 の た め 取 り 出 さ れ る 。 図 ２ に 示 す よ う に 、 最 初 の ギ ア ボ ッ ク ス は 、 風 車 の 中 枢 の
中 に あ る 風 力 タ ー ビ ン の 近 く に 置 か れ て 、 水 平 の 軸 棒 の 回 転 運 動 を 、 風 車 塔 の 下 に 延 び る
垂 直 の 軸 棒 に 伝 え る こ と が 望 ま し い 。 塔 の 底 部 に は 第 ２ の ギ ア ボ ッ ク ス が あ っ て 、 垂 直 の
軸 棒 の 回 転 運 動 を 地 上 に あ る 別 の 水 平 の 軸 棒 に 伝 え 、 そ れ を 圧 縮 機 に 繋 げ る よ う に 設 計 す
る こ と が 望 ま し い 。 そ れ 故 、 塔 の 頂 上 に あ る 風 力 タ ー ビ ン か ら の 機 械 的 回 転 力 は 、 塔 の 下
に 伝 え ら れ 、 塔 の 底 部 に あ る 圧 縮 機 を 通 し て 直 接 圧 搾 空 気 の エ ネ ル ギ ー に 換 え ら れ る 。 圧
縮 機 の 中 の 機 械 的 モ ー タ ー が 、 圧 搾 空 気 の エ ネ ル ギ ー を 、 近 く の 地 上 に あ る １ 以 上 の 高 圧
貯 蔵 タ ン ク に 押 し 込 む 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 こ の や り 方 で は 、 各 々 の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 後 に 需 要 が 最 高 の 時  及 び
／ ま た は  風 が 弱 い か 全 く な い 時 に 使 用 す る た め に 貯 め て お い た 圧 搾 空 気 の エ ネ ル ギ ー を
、 直 接 機 械 的 風 の 力 に 換 え る こ と が で き る 。 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン は エ ネ ル ギ ー
を 貯 蔵 す る た め だ け の も の だ か ら 、 こ の シ ス テ ム で は 、 １ 以 上 の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン
を 具 え る こ と が 望 ま し い 。 そ れ に よ り 、 先 に 述 べ た よ う に 、 １ 以 上 の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス
テ ー シ ョ ン と 共 同 で 、 一 般 に 、 よ り 有 効 に 、 機 械 的 動 力 を 電 力 に 換 え る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 こ の シ ス テ ム の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 の 部 分 は 、 貯 蔵 す る 方 法 と 貯 蔵 タ ン ク 中 の 圧 搾 空 気 の エ
ネ ル ギ ー を 使 用 す る 方 法 と か ら 成 る こ と が 望 ま し い 。 こ こ に 、 高 圧 貯 蔵 タ ン ク は 、 圧 縮 機
よ り 掛 け ら れ る 圧 力 に 耐 え ら れ る よ う に 設 計 す る こ と が 望 ま し く 、 ま た 、 タ ン ク の 中 の 温
度 を 保 て る よ う に 絶 縁 す る こ と が 望 ま し い 。 タ ン ク は ま た 、 圧 縮 さ れ た 空 気 が 、 大 き な 圧
力 の 損 失 な く タ ン ク に 伝 え ら れ る よ う に 、 （ タ ン ク の 接 が れ る ） エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー
シ ョ ン の 近 く に 置 か れ る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 こ の 発 明 で は 色 々 な サ イ ズ の タ ン ク を 使 う が 、 そ の サ イ ズ を 決 め る に は 色 々 な 要 素 に 関
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す る 計 算 を 基 に 考 え る こ と が 望 ま し い 。 例 え ば 、 後 に 述 べ る よ う に 、 貯 蔵 タ ン ク の サ イ ズ
は 、 設 置 さ れ る エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン と 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン の 数 と そ の 比 率
に 依 存 す る 他 、 選 ば れ た 風 力 タ ー ビ ン の サ イ ズ と 容 量 、 選 ば れ た 圧 縮 機 の 容 量 、 風 の 有 無
、 需 要 エ ネ ル ギ ー の 量 な ど に 依 存 す る 。 今 の 議 論 の 例 で の 望 ま し い タ ン ク の サ イ ズ は 、 ６
０ ０  psig の 容 量  を 基 礎 に お い て い る 。 貯 蔵 タ ン ク は 、 道 路 や 鉄 道 で の 輸 送 を 考 え て 、
直 径 １ 0フ ィ ー ト 、 長 さ ６ ０ フ ィ ー ト で 作 る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 こ の 発 明 で は 、 圧 縮 さ れ た 空 気 を 電 気 エ ネ ル ギ ー に 換 え る た め の 、 た く さ ん あ る 通 常 の
方 法 の ど れ で も 使 う よ う に 考 え ら れ て い る 。 望 ま し い 実 施 例 で は 、 １ 以 上 の タ ー ボ 式 エ キ
ス パ ン ダ ー を 使 っ て 、 貯 蔵 タ ン ク か ら 圧 縮 空 気 を 噴 出 さ せ て 高 速 の 空 気 流 を 作 り 、 電 気 エ
ネ ル ギ ー を 生 み 出 す 発 電 機 を 作 動 さ せ る 。 こ の 電 気 は 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン か ら 供 給 さ
れ る エ ネ ル ギ ー の 補 充 と し て 使 わ れ る 。 貯 蔵 さ れ た 風 の エ ネ ル ギ ー が 要 求 さ れ る 時 は い つ
で も 、 タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ ー を 通 し て 、 貯 蔵 タ ン ク の 中 の 空 気 を 放 出 で き る よ う に 設 計
さ れ て い る 。 図 ２ に 示 さ れ る よ う に 、 タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ ー は 、 交 流 発 電 機 に エ ネ ル ギ
ー を 与 え 、 そ れ は ACか ら DCへ 変 換 す る コ ン バ ー タ ー 、 DCか ら ACへ 変 換 す る イ ン バ ー タ ー 、
そ し て 消 費 者 の 回 路 の 負 荷 に 合 わ せ る た め の 調 節 を す る コ ン デ ィ シ ョ ナ ー へ と 繋 が る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 図 ３ は エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン が 繋 が れ る 貯 蔵 タ ン ク の 構 成 を 詳 細 に 示 す 。 望 ま
し い 実 施 例 に お い て 、 タ ン ク の 中 に 蓄 え る 圧 縮 空 気 に 供 給 す る 熱 を 生 成 す る た め の 、 １ 以
上 の 方 法 が 提 供 さ れ て い る 。 こ の 発 明 で は 、 少 な く と も ３ つ の 異 な る シ ス テ ム が 、 高 圧 タ
ン ク の 中 の 圧 縮 空 気 に 熱 を 供 給 す る 手 段 と し て 考 え ら れ て い る 。 そ れ ら は 　 １ ） 太 陽 か ら
の エ ネ ル ギ ー を 使 う 太 陽 熱 収 集 器 、 ２ ） 圧 縮 機 か ら 出 る 余 分 の 熱 を 貯 蔵 タ ン ク に 循 環 さ せ
る 余 剰 熱 収 集 器 と 、 ３ ） 熱 を 貯 蔵 タ ン ク に 導 入 す る た め の 、 化 石 燃 料 バ ー ナ ー の よ う な 別
個 の 加 熱 装 置 で あ る 。 こ の 発 明 で は ま た 、 熱 を 圧 縮 空 気 に 供 給 す る た め に 、 別 の 標 準 的 方
法 を 使 う こ と も 考 え て い る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 色 々 な 熱 収 集 器 か ら の 熱 を タ ン ク の 中 の 圧 縮 空 気 に 配 分 す る 方 法 は 、 一 般 に 、 タ ン ク を
通 じ て 延 び る 、 薄 い 壁 を も つ 管 の 広 い 表 面 を 用 い る 。 こ の 管 は タ ン ク 中 の 全 領 域 の 約 １ ％
を 占 め る こ と が 望 ま し く 、 銅 ま た は 炭 素 鋼 で 作 ら れ る こ と が 望 ま し い 。 そ れ は ま た 、 収 集
器 に よ っ て 熱 せ ら れ 、 管 に よ っ て 貯 蔵 タ ン ク の 内 部 全 部 に 配 分 さ れ る 不 凍 液 を 含 む こ と が
望 ま し い 。 薄 い 壁 の 管 は 、 熱 慣 性 系 の 一 部 で あ る 熱 交 換 器 の 役 目 を す る 。 内 側 か ら の 熱 の
喪 失 を 防 ぐ た め に 、 貯 蔵 タ ン ク は 絶 縁 体 に よ り 裏 打 ち さ れ る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 貯 蔵 タ ン ク 内 の 温 度 上 昇 に は 幾 つ か の 利 点 が あ る 。 第 １ に 、 熱 は タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ
ー に よ り 行 な わ れ る 全 体 の 働 き の 効 率 を 高 め 、 貯 蔵 タ ン ク 中 の 圧 縮 空 気 の 温 度 を 高 め る こ
と に よ り 、 同 じ サ イ ズ の 貯 蔵 タ ン ク か ら 生 成 さ れ る エ ネ ル ギ ー 量 を 大 き く す る こ と が で き
る 。 第 ２ に 、 貯 蔵 タ ン ク の 中 の 温 度 を 高 め る こ と に よ り 、 タ ン ク の 中 の 圧 力 が 増 し 、 よ り
早 い （ 空 気 の ） 速 度 が タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ ー か ら 得 ら れ る 。 第 ３ に 、 タ ン ク の 中 の 温 度
を 高 め る こ と に よ り 、 タ ン ク 中 の 空 気 の 膨 張 に よ っ て 生 ず る 氷 結 を 防 ぐ こ と が で き る 。 加
熱 の 要 素 が な け れ ば 、 タ ン ク か ら 放 出 さ れ る 空 気 の 温 度 は 、 タ ン ク の 中 の 水 蒸 気 と 二 酸 化
炭 素 が 凍 っ て シ ス テ ム の 効 率 を 弱 め る ほ ど の 低 温 に 達 す る 可 能 性 が あ る 。 こ の 発 明 で は 、
膨 張 す る 空 気 の 温 度 を 容 認 で き る 程 度 に 抑 え て 、 シ ス テ ム の 運 用 効 率 を 維 持 す る こ と が 考
慮 さ れ て い る 。 も し 必 要 な ら ば 、 エ ン ジ ン の 燃 焼 室 （ コ ン バ ス タ ー ） の よ う な 加 熱 装 置 を
加 え る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 更 に 、 こ の 発 明 は タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ ー に よ り 生 ず る 冷 た い 空 気 も 利 用 す る こ と を 考
え て い る 。 例 え ば 、 パ イ プ を 通 し て 冷 た い 空 気 を 圧 縮 機 に 廻 し 、 圧 縮 機 を 冷 や す こ と が で
き る 。 そ の 上 、 タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ ー か ら の 冷 た い 空 気 は 、 暖 か い ま た は 暑 い 天 気 の 時
に 、 冷 蔵 や エ ア コ ン の た め に 使 う こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
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　 こ の シ ス テ ム は ま た 、 貯 蔵 タ ン ク 、 圧 縮 機 、 タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ ー 、 加 熱 装 置 、 冷 蔵
構 成 部 な ど の 作 動 を 制 御 す る シ ス テ ム か ら 成 る こ と が 望 ま し い 。 制 御 シ ス テ ム は 、 貯 蔵 タ
ン ク に 入 っ た り 出 た り す る 圧 縮 空 気 の 流 れ を 管 理 す る こ と に よ っ て 、 タ ン ク 中 の 圧 縮 空 気
の エ ネ ル ギ ー を 適 当 な レ ベ ル に 保 つ よ う に 設 計 す る こ と が 望 ま し い 。 制 御 シ ス テ ム は ま た
、 熱 交 換 を 制 御 し 、 タ ン ク 中 の 空 気 の 温 度 を 制 御 す る の を 助 け る 働 き を す る 。 制 御 シ ス テ
ム は 、 特 定 の 時 間 に ど の 熱 交 換 を 使 う べ き か 、 貯 蔵 タ ン ク 中 の 圧 縮 空 気 に 、 ど の 位 の 熱 を
与 え る べ き か を 決 め る 。 制 御 シ ス テ ム は 微 量 調 節 器 を 備 え 、 予 め 装 置 が 自 動 的 に 働 く よ う
に プ ロ グ ラ ム し て お く こ と が 望 ま し い 。 過 度 に 長 い 期 間 、 風 が 弱 い か 全 く な い 場 合 の た め
に 、 別 個 の 発 電 機 が 備 え ら れ て い る か ら 、 制 御 シ ス テ ム は 、 消 費 者 が い つ 圧 縮 空 気 の エ ネ
ル ギ ー を 使 い 、 い つ 発 電 機 を 使 う べ き か を 決 め る こ と が で き る よ う に す る こ と が 望 ま し い
。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 こ の 発 明 は 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 両 方 か ら な る
総 合 的 シ ス テ ム が 開 発 さ れ て 設 置 さ れ る こ と を 考 え て い る 。 そ の 場 合 、 こ の シ ス テ ム を 使
お う と す る 地 域 の 需 要 に 応 じ て 、 予 め 決 め ら れ た 数 の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ ル ギ
ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 数 が 与 え ら れ る こ と が 望 ま し い 。 こ れ に よ り 、 こ の シ ス テ ム は 、
特 別 な あ つ ら え に 合 わ せ て 、 色 々 な サ イ ズ の 応 用 に 使 う こ と が で き る 。 例 え ば 、 大 き な 応
用 で は 、 多 数 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン が 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー
シ ョ ン に 配 分 さ れ て 設 置 さ れ 、 互 い に 整 合 的 に 作 動 す る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 Ｃ ． 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン
　 図 ４ は 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン の 構 成 に 関 す る 流 れ 図 を 示 す 。 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 実 質
的 に １ つ の 風 車 ス テ ー シ ョ ン で 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン の 部 分 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ
ー シ ョ ン の 部 分 の 要 素 か ら 成 り 、 機 械 的 動 力 を 分 離 す る 機 構 を 持 っ て い て 、 必 要 に 応 じ て
電 力 を 直 接 使 用 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に 分 配 す る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 先 に 述 べ た ２ つ の 施 設 の 場 合 と 同 じ よ う に 、 通 常 の 風 車 塔 が 、 通 常 の 水 平 軸 風 力 タ ー ビ
ン を 付 け て 立 て ら れ る 。 風 力 タ ー ビ ン は 、 機 械 的 動 力 を 直 接 コ ン バ ー タ ー に 伝 え る こ と が
で き る 水 平 の 回 転 軸 棒 か ら 成 る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン で も 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン と 同 じ よ う に 、 風 力 エ ネ ル ギ
ー が 風 車 塔 の 底 部 で 取 り 出 さ れ る よ う に な っ て い る 。 図 ４ に 図 式 的 に 示 す よ う に 、 風 力 タ
ー ビ ン は 、 風 車 の 中 枢 の 中 に あ る 第 １ の ギ ア ボ ッ ク ス に 繋 が れ た 回 転 駆 動 軸 棒 を 持 ち 、 軸
棒 （ シ ャ フ ト ） の 水 平 回 転 運 動 が 塔 の 下 に 延 び る 垂 直 軸 棒 に 伝 え ら れ る 。 塔 の 下 に は 、 第
２ の ギ ア ボ ッ ク ス が あ っ て 、 垂 直 軸 棒 の 回 転 運 動 を 底 部 に あ る 別 の 水 平 軸 棒 に 伝 え る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 こ の 時 点 で 、 図 ４ に 示 さ れ る よ う に 、 機 械 的 動 力 の 分 離 器 が 供 給 さ れ る こ と が 望 ま し い
。 分 離 器 は 、 詳 細 は 後 に 記 さ れ る が 、 下 の 水 平 軸 棒 の 機 械 的 回 転 力 を 分 け て 、 風 力 の 適 当
な 割 合 が 望 ま し い 下 流 の コ ン バ ー タ ー に 伝 え ら れ る よ う に 設 計 さ れ る 。 す な わ ち 、 電 力 を
直 接 使 用 の た め に 発 電 機 に 送 る か  且 つ /ま た は  エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 の た め に 圧 縮 機 に 送 る か
を 調 節 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 機 械 的 分 離 器 の 下 の 方 で 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 一 方 で は 発 電 機 に 機 械 的 な 繋 が り を 持
ち 、 他 方 で は 圧 縮 機 に 機 械 的 な 繋 が り を 持 つ 。 機 械 的 分 離 器 が 完 全 に 発 電 機 の 方 に 分 岐 す
る 場 合 は 、 下 の 水 平 軸 棒 の 機 械 的 回 転 力 は ギ ア に よ っ て 、 直 接 発 電 機 に 伝 え ら れ る 。 こ れ
に よ り 、 発 電 機 は 機 械 的 動 力 を 有 効 且 つ 直 接 的 に 電 気 の エ ネ ル ギ ー に 変 換 し 、 電 力 を 消 費
者 が 直 ち に 使 用 で き る よ う に 伝 送 す る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 他 方 、 機 械 的 分 離 器 が 完 全 に 圧 縮 機 の 方 に 分 岐 す る 場 合 は 、 下 の 水 平 軸 棒 の 機 械 的 回 転
力 は 直 接 圧 縮 機 に 伝 え ら れ 、 圧 縮 空 気 の エ ネ ル ギ ー が 高 圧 貯 蔵 タ ン ク の 中 に 貯 蔵 さ れ る 。

10

20

30

40

50

(11) JP 2005-530074 A 2005.10.6



混 成 型 ス テ ー シ ョ ン の こ の 部 分 は 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン に よ っ て 生 ず る 機 械 的 動 力 を 直 接
圧 縮 空 気 の エ ネ ル ギ ー に 換 え 、 圧 力 タ ン ク に 貯 蔵 し 、 そ の エ ネ ル ギ ー を 、 後 で 適 当 な 時 期
に 、 １ 以 上 の タ ー ボ 式 エ キ ス パ ン ダ ー に よ っ て 解 放 し よ う と す る 点 で は 、 実 質 的 に エ ネ ル
ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 構 成 と 同 じ で あ る 。 前 の 実 施 例 と 同 じ よ う に 、 高 圧 貯 蔵 タ ン ク
は 、 圧 縮 空 気 の エ ネ ル ギ ー を 後 の 使 用 の た め タ ン ク に 有 効 に 貯 蔵 す る よ う に 、 風 車 ス テ ー
シ ョ ン の 近 く に 置 か れ る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン の １ つ の や り 方 で は 、 特 定 の 地 域 に た だ １ つ の 風 車 を 使 う 。 こ れ は
一 軒 の 家 ま た は 小 さ な 農 園 に エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る 場 合 に 現 実 と な る 。 そ の よ う な 場 合 に
は 、 た だ １ つ の 高 圧 貯 蔵 タ ン ク が 圧 縮 機 に 繋 が れ て 、 エ ネ ル ギ ー を エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 の 設
備 に 蓄 え る の に 使 わ れ る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 他 方 、 大 き な 農 園 で の 応 用 の 場 合 は 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン や エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ
ー シ ョ ン と 一 緒 に 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 使 う こ と が で き る 。 そ の よ う な 場 合 は 、 各 々 の 混
成 型 ス テ ー シ ョ ン の 圧 縮 機 は 、 中 央 に 置 か れ た 貯 蔵 タ ン ク に 繋 が れ て 、 た く さ ん の ス テ ー
シ ョ ン か ら 圧 縮 空 気 を １ つ の タ ン ク に 送 り 込 む こ と が で き る 。 実 際 に 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ
ン と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 両 方 が 、 場 合 に 応 じ て 、 圧 縮 空 気 の エ ネ ル ギ ー を 、
１ つ ま た は い く つ か の タ ン ク に 送 り 込 む こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 図 ３ に 示 さ れ る 貯 蔵 タ ン ク の 構 成 の 詳 細 は 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン に 組 み 込 ま れ る こ と が
望 ま し い 。 例 え ば 、 先 に 述 べ た ３ つ の 型 の 加 熱 装 置 の う ち 、 １ 以 上 が 、 貯 蔵 タ ン ク の 中 の
空 気 を 暖 め 、 加 熱 に よ る 利 益 を 提 供 す る た め に 用 い ら れ る 。 貯 蔵 タ ン ク は ま た 、 熱 交 換 機
に 適 合 さ れ て 、 タ ン ク の 中 を 走 る 薄 い 壁 の 管 を 通 し て 、 タ ン ク の 中 の 熱 を 分 布 さ せ る 。 こ
れ に 加 え て 、 プ ロ パ ン バ ー ナ ー を 供 給 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 機 械 的 動 力 を 直 接 使 用 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に 分 け る た め の 機 械 的 分 離 機 は 、 複 数 の 変
速 機 （ ギ ア ） と 連 動 機 （ ク ラ ッ チ ） を 持 ち 、 力 学 的 エ ネ ル ギ ー を 直 接 コ ン バ ー タ ー に 伝 え
て 、 完 全 に 分 離 す る か 、 両 方 が 同 時 に 働 く よ う に す る の が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 望 ま し い 実 施 例 で は 、 機 械 的 分 離 機 は 、 設 備 の 底 部 か ら 延 び る 下 の 水 平 の 駆 動 軸 棒 に 付
く 大 き な ギ ア と 、 そ れ に 噛 み 合 っ て 働 く 別 の 駆 動 ギ ア (drive gear)か ら な る 。 第 １ の ク ラ
ッ チ は 駆 動 ギ ア を 制 御 し 、 そ れ ら が 大 き な ギ ア と 噛 み 合 う 第 １ の 位 置 か ら 動 き 、 第 ２ の 位
置 で は 大 き な ギ ア と 噛 み 合 わ な い よ う に す る 。 こ の よ う に し て 、 第 １ の ク ラ ッ チ を 働 か せ
て 、 下 の 駆 動 軸 棒 か ら ２ つ の 型 の コ ン バ ー タ ー に 、 機 械 的 動 力 が 好 ま し く 配 分 さ れ る 条 件
の 基 に 、 適 当 な 数 の 駆 動 ギ ア が 大 き な ギ ア と 噛 み 合 う よ う に す る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 例 え ば １ つ の 実 施 例 で は 、 １ つ の 大 き な ギ ア と ５ つ の 駆 動 ギ ア が あ っ て 、 第 １ の ク ラ ッ
チ を 使 っ て 、 大 き な ギ ア が 何 時 で も 、 １ つ 、 ２ つ 、 ３ つ 、 ４ つ 、 ま た は ５ つ の 駆 動 ギ ア に
噛 み 合 え る よ う に す る 。 こ の よ う に し て 、 最 初 の ク ラ ッ チ は 幾 つ の ギ ア を 駆 動 状 態 に す る
か を 制 御 で き 、 下 の 水 平 の 駆 動 軸 棒 に よ っ て 、 伝 え る べ き シ ス テ ム の 変 換 成 分 に 対 す る 機
械 的 動 力 の 割 合 を 決 め る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 も し ５ つ の 駆 動 ギ ア が 全 部 大 き な ギ ア
に 噛 み 合 う と き は 、 各 々 の 駆 動 ギ ア は 、 エ ネ ル ギ ー 変 換 機 に 行 く 全 機 械 的 動 力 の ５ 分 の １
ま た は ２ ０ ％ を 伝 え る こ と が で き る 。 ま た 、 も し ３ つ だ け の 駆 動 ギ ア が 大 き な ギ ア に 噛 み
合 う と き は 、 風 車 に よ り 生 ず る 機 械 的 動 力 の ３ 分 の １ 、 す な わ ち ３ ３ ． ３ ３ ％ が エ ネ ル ギ
ー 変 換 機 に 伝 え ら れ る 。 も し 、 ２ つ の 駆 動 ギ ア が 大 き な ギ ア に 噛 み 合 う と き は 、 各 々 は 伝
送 さ れ る エ ネ ル ギ ー の 半 分 を 伝 え る こ と に な る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 こ の 発 明 に お け る 機 械 的 分 離 機 は 、 更 に 、 第 ２ の ク ラ ッ チ を 考 え て お り 、 そ れ に よ り 、
各 々 の 駆 動 ギ ア は 、 下 流 の 発 電 機 （ 直 接 使 用 の た め の エ ネ ル ギ ー を 作 る ） ま た は 圧 縮 機 （
エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 の た め の 圧 縮 空 気 を 作 る ） に 繋 げ ら れ る 。 そ れ 故 、 第 ２ の ク ラ ッ チ を 調 節
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し て 、 大 き な ギ ア か ら 駆 動 ギ ア の １ つ に 伝 え ら れ る 機 械 的 動 力 は 、 発 電 機 か 圧 縮 機 の 何 れ
か に 向 け ら れ る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 こ れ に よ り 、 風 車 ス テ ー シ ョ ン か ら 得 ら れ る 機 械 的 動 力 の 量 は 、 直 接 使 用 用 と エ ネ ル ギ
ー 貯 蔵 用 の 間 に 分 配 さ れ 、 そ の 配 分 を 調 節 す る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 各 々 の 型 の エ ネ
ル ギ ー 変 換 機 に よ り 配 布 さ れ る 力 の 量 は 、 幾 つ の 駆 動 ギ ア が 大 き な ギ ア に 噛 み 合 う か 、 各
々 の 噛 み 合 っ た 駆 動 ギ ア が ど ち ら の エ ネ ル ギ ー 変 換 機 に 付 く か に よ っ て 決 ま る 。 す な わ ち
、 発 電 機 に 付 く も の は 直 接 使 用 用 の エ ネ ル ギ ー を 、 圧 縮 機 に 付 く も の は 貯 蔵 用 の エ ネ ル ギ
ー を 生 成 す る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 以 上 に 基 づ い て 、 こ こ に 提 起 さ れ る 機 械 的 動 力 の 分 離 機 で ク ラ ッ チ と ギ ア を 調 節 す る こ
と に よ り 、 直 接 使 用 用 に 使 う エ ネ ル ギ ー と 、 貯 蔵 用 に 使 う エ ネ ル ギ ー の 量 を 調 節 し て 配 分
で き る こ と が 分 か っ た と い う こ と が で き る 。 例 え ば 、 ４ ０ ％ の 機 械 的 動 力 を 直 接 使 用 用 に
、 ６ ０ ％ を 貯 蔵 用 に し よ う と 望 む な ら ば 、 第 １ の ク ラ ッ チ を 使 っ て 、 す べ て の ５ つ の 駆 動
ギ ア を 大 き な ギ ア に 噛 み 合 わ せ 、 第 ２ の ク ラ ッ チ で ５ つ の 内 ２ つ の 駆 動 ギ ア （ そ れ ぞ れ ２
０ ％ 、 全 体 で ４ ０ ％ を 提 供 す る ） を 発 電 機 に 繋 ぎ 、 他 の ３ つ （ 各 々 が ２ ０ ％ 、 全 体 で ６ ０
％ を 提 供 す る ） を 圧 縮 機 に 繋 ぐ 。 こ の よ う に し て 、 機 械 的 な 分 離 機 は 、 機 械 的 動 力 を 、 直
接 使 用 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に 40/60の 予 め 決 め ら れ た 比 率 に 分 け て 配 分 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 別 の 例 で 、 も し 、 機 械 的 動 力 の 1/3を 直 接 使 用 用 に 、 2/3を エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に 配 分 し よ
う と 望 む な ら ば 、 第 １ の ク ラ ッ チ を 使 っ て 、 ３ つ の 駆 動 ギ ア を 大 き な ギ ア に 噛 み 合 わ せ 、
第 ２ の ク ラ ッ チ で １ つ の 駆 動 ギ ア を 発 電 機 に 繋 ぎ 、 他 の ２ つ を 圧 縮 機 に 繋 ぐ 。 そ う す れ ば
、 風 力 タ ー ビ ン に よ り 得 ら れ る 機 械 的 動 力 は 1/3対 2/3の 比 率 で 、 直 接 使 用 用 と エ ネ ル ギ ー
貯 蔵 用 に 配 分 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 こ の シ ス テ ム は 、 取 り 付 け る 駆 動 ギ ア の 数 に よ っ て 、 配 分 す る 機 械 的 動 力 の 範 囲 を 変 え
る こ と が で き る 。 し か し な が ら 、 大 抵 の 場 合 に 、 ５ つ の ギ ア で 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 作 動
す る の に 十 分 な 順 応 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 す な わ ち 、 ５ つ の 駆 動 ギ ア に よ っ て 次 の 比 率
で 配 分 で き る ： そ れ ら は 50/50、 33.33/66.66、 66.66/33.33、 20/80、 40/60、 60/40、 80/2
0、 100/0、 0/100で あ る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 機 械 的 動 力 の 分 離 機 に ク ラ ッ チ を 使 う こ と に よ り 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 一 年 の 違 う
時 に 、 直 接 使 用 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に 配 分 さ れ る 比 率 を 変 え る こ と が で き る 。 後 に 述 べ
る よ う に 、 消 費 者 に 適 当 な 量 の 電 力 を 供 給 す る た め に 、 電 力 の 需 要 度 と 風 の 有 無 に よ り 、
異 な る 比 率 ガ 必 要 に な る と 考 え ら れ る 。 特 に 、 風 の 吹 き 方 が 当 て に な ら ず 予 想 で き な い 時
に 、 エ ネ ル ギ ー の 需 要 度 が 連 続 的 に 中 断 な く 高 い と き に は 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 更 に 、 大 き な 風 の 農 園 で 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 使 う 場 合 は 、 機 械 的 動 力 の 分 離 機 は 動 力
を 直 接 使 用 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 の 間 で 、 完 全 に 切 り 替 え て 使 う こ と が で き る 。 す な わ ち
、 需 要 に 応 じ て 、 １ ０ ０ ％ 直 接 使 用 用 、 ま た は １ ０ ０ ％ エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に 配 置 す る こ と
が で き る 。 そ れ は 、 第 １ の ク ラ ッ チ を 使 っ て 、 駆 動 ギ ア の １ つ だ け を 大 き な ギ ア に 噛 み 合
わ せ 、 そ の 駆 動 ギ ア を 、 第 ２ の ク ラ ッ チ を 使 っ て 、 適 当 な コ ン バ ー タ ー に 繋 ぐ こ と に よ っ
て で き る 。 こ の よ う に し て 、 後 に 議 論 す る よ う に 、 こ の シ ス テ ム は 、 コ ス ト と エ ネ ル ギ ー
の 効 率 が よ い よ う に 設 計 し て 設 置 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 Ｄ .３ つ の 型 の 施 設 の 調 整 ：
　 次 の 議 論 は 、 上 の ３ つ の 型 の 風 車 ス テ ー シ ョ ン を 、 特 別 の 応 用 の 際 、 最 も よ く 調 整 す る
た め に 決 め る べ き 望 ま し い 手 順 に 関 す る も の で あ る 。 そ れ に は 、 そ の 特 別 な 場 所 に お い て
、 こ の シ ス テ ム を 設 置 し て 作 動 さ せ る の が 、 適 切 で あ る か 否 か を 決 め る こ と も 含 ま れ て い
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る 。 そ の よ う な 決 定 は 、 一 般 に 、 費 用 対 利 得 の 分 析 、 年 間 を 通 じ て 時 と 場 所 で 風 が ど の く
ら い 利 用 で き る か を 考 え る エ ネ ル ギ ー 効 率 の 研 究 、 そ の 場 所 で ど の く ら い の 需 要 が あ る か
の 吟 味 か ら 成 る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 図 ５ と 図 ６ は 、 仮 想 的 な 場 所 に お け る 、 通 常 風 の 度 数 分 布 図 と よ ば れ る も の を 示 す 。 こ
れ ら の 図 は 、 実 際 の 場 所 で 起 こ り 得 る 風 の 仮 想 的 な 例 を 表 し て お り 、 こ の シ ス テ ム が 色 々
な 環 境 に 応 用 し て 、 如 何 に 調 整 し て 適 応 す る こ と が で き る か を 示 す た め の も の で あ る 。 通
常 ４ つ の 季 節 を 考 え る の が 普 通 で あ る が 、 今 の 特 別 な 例 で は 、 ４ つ の 内 ２ つ だ け の 季 節 の
図 を 例 証 の た め に 掲 げ て あ る 。 こ の 例 で は 、 ２ つ の 季 節 は 、 特 定 の 仮 想 的 年 の ２ つ の 極 端
な ケ ー ス を 表 し て お り 、 実 際 の 場 合 に は 、 ４ つ の 季 節 、 す な わ ち 年 間 を 通 じ て の 図 が 考 え
ら れ る で あ ろ う 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 一 般 に 、 こ れ ら の 図 は 、 ３ ヶ 月 す な わ ち １ 季 節 に 、 一 日 の 間 に 、 （ ３ 分 毎 に 測 っ た と き
） 風 が 、 あ る 速 度 に 達 す る 場 合 の 数 の 平 均 を 示 す 。 風 の 度 数 分 布 図 は 、 そ の 場 所 で 一 日 の
間 に 利 用 で き る 風 の 平 均 量 を 、 季 節 ご と に 研 究 す る た め に 作 ら れ た も の で あ る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 例 え ば 、 図 ５ は “ 風 の 強 い ” 季 節 に お け る 風 速 の 度 数 分 布 を 表 す た め の も の で あ り 、 図
６ は 、 同 じ 場 所 で “ 風 が 弱 い ” 季 節 の も の で あ る 。 何 れ の 場 合 も 、 複 数 の 図 を 作 っ て 、 特
定 の 場 所 で の 、 各 季 節 の 毎 日 ま た は 研 究 す る 期 間 中 の 研 究 が 、 １ 年 及 び １ 日 の 間 の い か な
る 時 に 対 し て で も 、 そ の 風 速 が 起 こ り 得 る 平 均 回 数 を 知 ら せ る こ と が で き る よ う に 企 て て
い る 。 後 に 述 べ る よ う に 、 こ の 情 報 、 最 善 及 び 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ に 基 づ く こ の 研 究 の
情 報 は 、 全 年 間 に 対 す る 解 決 案 を 作 る の に 役 立 つ 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 図 ５ は 、 風 の 強 い 季 節 に お い て 、 ２ ４ 時 間 中 に 、 あ る 特 定 の 風 速 が 観 測 さ れ る 最 高 の 回
数 は 約 ５ ２ で 、 そ れ は 風 速 が 毎 秒 約 ３ ０ フ ィ ー ト に 達 す る と き で あ る こ と を 示 し て い る 。
別 の 言 い 方 を す れ ば 、 風 の 強 い 季 節 の 平 均 日 で は 、 風 が 毎 秒 約 ３ ０ フ ィ ー ト の 速 度 で 吹 く
こ と は 、 他 の 如 何 な る 速 度 の 場 合 よ り も 多 く 、 そ の 時 間 は 約 ２ 時 間 半 （ ３ 分 間 が ５ ２ 回 で
１ ５ ６ 分 に な る ） と 推 定 さ れ る 。 ま た 言 い 方 を 換 え れ ば 、 風 は 一 日 ４ ８ ０ 回 の 観 測 中 、 平
均 約 毎 秒 ３ ０ フ ィ ー ト で 吹 い た の は 、 平 均 約 ５ ２ 回 で あ る と い う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 図 ５ は ま た 、 風 の 強 い 季 節 の 平 均 に お い て 、 風 が 毎 秒 １ ０ フ ィ ー ト 以 下 の 速 度 で 吹 い た
の は 約 ２ ３ 回 で あ っ た こ と を 示 し て い る 。 こ れ は 推 定 約 １ 時 間 １ ０ 分 （ す な わ ち 、 ３ 分 間
が ２ ３ 回 で ６ ９ 分 ） の 間 、 そ の 速 度 以 下 で あ っ た こ と を 意 味 す る 。 同 様 に 、 図 は 、 風 速 が
毎 秒 ７ ５ フ ィ ー ト 以 上 は 平 均 約 ８ 回 起 こ っ た こ と を 示 し て い る が 、 こ れ は 、 風 が 推 定 約 ２
４ 分 （ す な わ ち 、 ３ 分 間 が ８ 回 で ２ ４ 分 ） の 間 、 そ の 速 度 以 上 で あ っ た こ と を 意 味 す る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 こ れ ら が 意 味 す る こ と は 、 使 う 風 力 タ ー ビ ン の 種 類 に よ っ て 異 な る が 、 平 均 日 に 、 エ ネ
ル ギ ー を 生 産 す る の に 必 要 な 、 風 力 タ ー ビ ン の 作 動 時 間 量 を 図 か ら 予 想 す る こ と が で き る
と い う こ と で あ る 。 例 え ば 、 風 速 が 毎 秒 １ ０ フ ィ ー ト か ら 毎 秒 ７ ５ フ ィ ー ト の 間 の と き だ
け 作 動 す る 風 力 タ ー ビ ン を 使 う 場 合 は 、 効 率 性 と 安 全 性 の 理 由 か ら 、 風 の 強 い 季 節 に は 平
均 約 １ 時 間 半 （ す な わ ち 、 ６ ９ 分 足 す ２ ４ 分 で ９ ３ 分 ） だ け 、 風 力 タ ー ビ ン の 運 転 が で き
ず 、 平 均 約 ２ ２ 時 間 半 は 運 転 が で き る と 予 想 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 上 に 述 べ た ２ ２ 時 間 半 の 間 に 、 風 力 タ ー ビ ン を ど の 位 運 転 す る か は 、 一 日 の 間 の 各 時 間
の 風 速 に 依 存 す る 。 一 般 に 、 風 力 タ ー ビ ン に よ り 得 ら れ る 風 力 は 、 次 の 式 に 従 う と 仮 定 さ
れ る ：
　 　 　 　 　 　 　 P=C 1 *0.5*Rho*A*U

3

こ こ に 、
　 C 1 ＝  常 数 （ 風 力 タ ー ビ ン 領 域 Aと 、 風 速 Uを 基 に 計 算 さ れ た 風 力 Pの 関 係 が 実 測 値 に 合 う
よ う に 決 め る ）
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　 Rho＝  空 気 の 密 度
　 A＝ 風 力 タ ー ビ ン の 回 転 に よ り 横 切 ら れ る 領 域
　 U＝ 風 速
　 こ れ は 風 に よ り 生 ず る 風 力 の 量 が 、 風 速 の ３ 乗 に 比 例 す る こ と を 意 味 す る 。 従 っ て 、 風
力 タ ー ビ ン が 風 速 毎 秒 １ ０ フ ィ ー ト か ら 毎 秒 ７ ５ フ ィ ー ト の 間 で フ ル に 作 動 す る と い う 状
況 で は 、 そ の 日 に 生 産 さ れ る 風 力 の 全 量 は 、 こ の 範 囲 の 全 風 速 に 直 接 関 係 す る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 他 方 、 あ る 高 い 風 速 の 範 囲 で 、 風 力 の 出 力 が 一 定 に な る よ う に 設 計 さ れ た 、 色 々 な 風 力
タ ー ビ ン が あ る 。 こ れ は あ る 速 さ 以 上 の 速 度 で 、 風 車 の 刃 に 抵 抗 を 付 け て 回 転 を 弱 め る こ
と に よ り で き る 。 例 え ば 、 あ る 風 力 タ ー ビ ン は 、 あ る 速 度 の 範 囲 、 す な わ ち 、 毎 秒 ５ ０ と
７ ５ フ ィ ー ト の 間 で 風 速 が 変 っ て も 、 生 ず る 風 力 が 一 定 に 保 た れ る 。 こ の 場 合 、 風 車 に よ
り 生 ず る 風 力 は 、 最 低 の 風 速 す な わ ち 毎 秒 ５ ０ フ ィ ー ト の 風 に よ り 生 ず る 風 力 に 一 定 に 保
た れ る 。 従 っ て 、 上 の 例 で は 、 風 が 毎 秒 ５ ０ フ ィ ー ト と 毎 秒 ７ ５ フ ィ ー ト の 間 で 吹 く 間 、
風 力 タ ー ビ ン に よ り 生 ず る 風 力 の 量 は 、 毎 秒 ５ ０ フ ィ ー ト の 風 の 時 に 生 ず る 風 力 と 同 じ で
あ る 。 更 に 、 風 速 が 毎 秒 ７ ５ フ ィ ー ト の よ う な あ る 最 高 値 を 越 す と き は 、 過 度 の 風 速 に よ
る 損 傷 を 防 ぐ た め に 、 多 く の 風 力 タ ー ビ ン は 完 全 に 操 業 中 止 に な る よ う に 設 計 さ れ て い る
。 従 っ て 、 特 定 の 風 車 に よ り 生 産 さ れ る エ ネ ル ギ ー の 量 の 推 定 に は 、 こ れ ら の 要 素 を 考 慮
に 入 れ な け れ ば な ら な い 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 図 ６ は 、 風 の 弱 い 季 節 に お い て 、 ２ ４ 時 間 中 に あ る 特 定 の 風 速 が 観 測 さ れ る 最 高 の 回 数
は 約 ４ ０ で 、 そ れ は 風 速 が 毎 秒 約 ２ ６ フ ィ ー ト に 達 す る と き で あ る こ と を 示 し て い る 。 別
の 言 い 方 を す れ ば 、 風 の 弱 い 季 節 の 平 均 日 で は 、 風 が 毎 秒 約 ２ ６ フ ィ ー ト の 速 度 で 吹 く こ
と は 、 他 の 如 何 な る 速 度 の 場 合 よ り も 多 く 、 そ の 時 間 は 約 ２ 時 間 （ ３ 分 間 が ４ ０ 回 で １ ２
０ 分 に な る ） と 推 定 さ れ る 。 ま た 言 い 方 を 換 え れ ば 、 風 は 一 日 ４ ８ ０ 回 の 観 測 中 、 平 均 約
毎 秒 ２ ６ フ ィ ー ト で 吹 い た の は 、 平 均 約 ４ ０ 回 で あ る と い う こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 図 ６ は ま た 、 平 均 の 一 日 に お い て 、 風 が 毎 秒 １ ０ フ ィ ー ト 以 下 の 速 度 で 吹 い た の は 約 ５
回 で あ っ た こ と を 示 し て い る 。 そ れ は そ の 速 度 以 下 で あ っ た の は 約 １ ５ 分 （ す な わ ち 、 ３
分 間 が ５ 回 で １ ５ 分 ） で あ る と 推 定 さ れ る こ と を 意 味 す る 。 同 様 に 、 図 は 、 風 速 が 毎 秒 ７
５ フ ィ ー ト 以 上 の こ と は 一 度 も な か っ た （ す な わ ち 、 ３ 分 間 が ０ 回 で ０ 分 ） こ と を 示 し て
い る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 上 に 述 べ た 風 力 タ ー ビ ン を 使 う 場 合 、 風 の 弱 い 季 節 の 日 に は 、 風 力 タ ー ビ ン は 一 日 に 平
均 約 １ ５ 分 は 働 か ず 、 平 均 ２ ３ 時 間 ４ ５ 分 は 働 く こ と が 予 想 さ れ る 。 先 に 議 論 し た よ う に
、 図 か ら 、 平 均 の 日 に お い て 風 力 タ ー ビ ン が 働 い て エ ネ ル ギ ー を 生 産 す る こ と が で き る 時
間 と 、 ど の く ら い の エ ネ ル ギ ー が 生 産 さ れ る か を 予 想 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 一 般 に 、 図 ６ の 曲 線 は 図 ５ の も の に 較 べ て 、 傾 斜 が よ り 急 で 巾 が よ り 狭 く 、 全 体 と し て
低 い 位 置 に あ る こ と が 見 ら れ る 。 こ の こ と は 、 風 の 弱 い 季 節 の 風 速 は 、 こ の 特 定 の 場 所 に
お け る 風 の 強 い 季 節 に 較 べ て 、 全 く 強 く な い こ と を 指 摘 し て い る 。 更 に 、 こ の 図 は 長 い 期
間 の 平 均 を 示 し て い る か ら 、 特 定 の 時 期 の 、 実 際 の で き 事 は か な り 大 幅 に 違 う こ と を 考 え
る 必 要 が あ る 。 こ こ に 、 風 速 の 頻 度 分 布 は Weibullの 分 布 に よ っ て 典 型 的 に 、 統 計 的 に 描
か れ る こ と を 注 意 す べ き で あ る 。 風 力 タ ー ビ ン の 製 造 業 者 は 、 ” 巾 の パ ラ メ ー タ ー “ 　 k=
2.0　 の Weibull分 布 を 使 う が 、 あ る 場 所 で は ｋ ＝ 2.52の 高 い パ ラ メ ー タ ー の と こ ろ も あ る
。 そ れ で 、 仮 想 の 技 術 的 運 行 評 価 に 当 っ て は 、 こ れ ら の 2つ の 値 が 選 ば れ る 。 ま た 、 図 ５
と 図 ６ の Weibull分 布 は 、 そ れ ぞ れ 2.00と 2.52の 形 状 因 子 (Shape Factor)で 特 性 化 さ れ て
お り 、 特 性 速 度 が そ れ ぞ れ 40及 び 25 ft/secで 、 最 低 速 度 が そ れ ぞ れ ２ 及 び ６ ft/secで あ
る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 あ る 風 速 が 、 年 間 を 通 じ て 平 均 ど の く ら い の 頻 度 で 実 際 に 起 こ る か を 知 る こ と は 願 わ し
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い こ と で あ る が 、 ど れ か 特 定 の 日 の 間 に 、 色 々 な 速 度 が 何 時 起 こ る か を 知 る こ と も 重 要 で
あ る 。 す な わ ち 、 平 均 に お い て 、 そ の 特 定 の 日 の 最 も 需 要 の 多 い 時 間 と 比 較 で き る よ う に
す る 。 こ れ に 関 連 し て 、 図 ７ と 図 ８ は 、 特 定 の 季 節 の 、 １ 日 の 特 定 な 時 間 に 、 平 均 に お い
て 吹 く 毎 日 の 風 の 分 布 を 示 す 。 す な わ ち 、 図 ７ は 、 仮 想 的 な 風 の 強 い 季 節 の 観 測 を 集 め て
平 均 し た も の を 示 し 、 図 ８ は 、 仮 想 的 な 風 の 弱 い 季 節 の 観 測 を 集 め て 平 均 し た も の を 示 す
。 後 に 述 べ る よ う に 、 実 際 に は 、 毎 日 観 測 を 行 な っ て 、 各 季 節 ま た は 期 間 の 各 々 の 日 に つ
い て 、 別 々 の 図 を 作 り 、 そ の 情 報 を 使 っ て 全 年 に 対 す る シ ス テ ム を 開 発 す る 方 が よ り 適 切
で あ ろ う 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 図 ７ は 、 風 の 強 い 月 に は 、 最 高 速 度 は 平 均 で お よ そ 午 前 6時 30分 に 起 こ り 、 最 低 速 度 は
典 型 的 に 大 体 正 午 ご ろ 起 こ る こ と を 示 し て い る 。 風 速 の 概 観 図 が 示 す よ う に 、 風 速 は 典 型
的 に 午 前 中 に 高 ま り 始 め て 、 午 前 6時 30分 ご ろ に 最 高 に 達 し 、 そ れ か ら 殆 ど 連 続 的 に 弱 ま
り 、 正 午 ご ろ 最 低 に 達 す る 。 そ れ か ら 風 速 は 、 毎 秒 25フ ィ ー ト か ら 50フ ィ ー ト の 間 の 小 さ
い 変 動 （ 乱 気 流 ） を 伴 い な が ら 、 典 型 的 に 殆 ど 定 常 的 な 平 均 レ ベ ル の 約 毎 秒 40フ ィ ー ト に
上 昇 す る 。 こ の 状 態 は 平 均 約 ７ 時 間 、 す な わ ち 、 午 後 ２ 時 か ら 9時 頃 ま で 続 き 、 真 夜 中 頃
に 風 速 は 約 毎 秒 10フ ィ ー ト に 落 ち る 。 こ の グ ラ フ は 風 の あ る 季 節 の 平 均 を 示 す が 、 こ の 季
節 の 毎 日 の 典 型 的 な 図 は 、 こ れ に 類 似 の グ ラ フ を 示 す だ ろ う 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 他 方 に お い て 図 ８ は 、 風 の 弱 い 月 に は 、 最 高 速 度 は 大 体 正 午 ご ろ 起 こ り 、 最 低 速 度 は 、
ほ ぼ 深 夜 に 起 こ る こ と を 示 し て い る 。 こ の 場 合 は 、 午 前 中 は 典 型 的 に 非 常 に 乱 れ た 風 速 で
、 3分 毎 の 観 測 に か な り の 風 速 の 変 化 が 現 れ る 。 同 時 に こ の 風 速 の 概 観 図 は 、 正 午 に 毎 秒 5
0フ ィ ー ト に 達 す る ま で 、 風 速 が 間 断 な く 上 昇 す る と い う は っ き り し た 型 を 示 し て い る 。
他 方 、 午 後 及 び 夕 方 の 時 刻 で は 、 平 均 風 速 は 比 較 的 な め ら か に 堅 実 に 下 が る よ う で 、 そ の
後 は 殆 ど 変 化 を し な い 。 こ の 風 速 の 記 録 に つ い て 注 意 す べ き 大 き な 特 性 は 、 午 前 中 早 い 時
間 に か な り の 乱 気 流 が 起 こ り 、 そ の 他 の 時 間 に は 起 こ ら な い と い う こ と で あ る 。 こ こ で も
ま た 、 こ の 曲 線 は 風 の 弱 い 季 節 の 平 均 を 示 す が 、 こ の 季 節 の 毎 日 の 典 型 的 な 図 は 、 こ れ に
類 似 の 曲 線 を 示 す だ ろ う 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 こ れ ら の 図 は 、 平 均 の 日 の あ る 特 定 の 時 刻 に 、 風 が 利 用 で き る か 否 か に は 大 き な 差 が あ
り 、 そ れ は ま た 、 季 節 に よ っ て も 異 な る こ と を 示 し て い る 。 実 際 に あ た っ て は 、 す べ て の
季 節 ま た は 期 間 に 亘 る 毎 日 の 資 料 を 検 討 す る こ と が 必 要 で あ る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 考 え る べ き も う １ つ の 要 素 は 、 こ の 風 力 エ ネ ル ギ ー 生 成 と 貯 蔵 施 設 が 使 わ れ る 場 所 で 、
エ ネ ル ギ ー 需 要 が ど の く ら い あ る か と い う こ と で あ る 。 こ れ は 、 そ の 場 所 で 、 単 位 時 間 の
間 に 使 わ れ る エ ネ ル ギ ー 量 を 測 り 、 そ の 結 果 を 特 別 の 日 の 平 均 と し て 図 に す る こ と で 可 能
で あ る 。 そ れ が 図 ９ に 表 さ れ て い る も の で 、 仮 想 的 な 場 所 に お け る エ ネ ル ギ ー 需 要 の グ ラ
フ を 示 す 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 こ の 例 で は 簡 単 の た め に 、 エ ネ ル ギ ー 需 要 グ ラ フ は 、 風 の あ る 季 節 も 、 風 の 少 な い 季 節
も 同 じ で あ る と 仮 定 し て い る 。 実 際 に は 、 グ ラ フ は 時 期 に よ っ て 変 る か も 知 れ な い が 。 こ
の 例 で は 、 夏 は エ ア コ ン が 、 冬 は ヒ ー タ ー が 使 わ れ る 日 中 に エ ネ ル ギ ー 需 要 は 最 高 に な る
。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 図 １ ０ と 図 １ １ は 、 特 別 の 時 期 の 、 特 別 の 場 所 に お い て 、 風 の 利 用 可 能 性 と エ ネ ル ギ ー
需 要 度 が 、 如 何 に 異 な る か ま た は 類 似 し て い る か を 示 す 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 図 １ ０ は 、 風 の あ る 季 節 を 表 し 、 図 ７ の 風 速 を 基 に し て 計 算 し た 風 力 （ 風 速 を 先 に 述 べ
た 風 力 の 式 に 当 て は め て 計 算 す る ） の グ ラ フ と 、 図 ９ の エ ネ ル ギ ー 需 要 の グ ラ フ を 一 緒 に
示 す 。 こ こ で 、 風 力 は 風 速 の ３ 乗 に 比 例 す る か ら 、 風 力 の グ ラ フ は 風 速 の グ ラ フ に 形 が 似
て い る 。 こ の 場 合 、 式 に あ る 特 性 常 数 と 、 風 力 タ ー ビ ン の 回 転 に よ り 横 切 ら れ る 領 域 な ど
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は 仮 定 さ れ た 値 を 取 り 、 ２ つ の グ ラ フ は そ れ ら の 差 を 示 す た め に 、 無 作 為 に 重 ね て 示 し て
あ る 。 こ の 例 で は 、 需 要 が 最 高 に な る 時 期 と 、 風 の 利 用 可 能 性 が 最 低 に な る 時 期 が と も に
日 中 、 す な わ ち 、 ほ ぼ 正 午 に 起 こ っ て い る 。 こ の 意 味 す る こ と は 、 日 中 に は エ ネ ル ギ ー 需
要 と 供 給 の 間 に 、 と て も 大 き な 差 が あ る と い う こ と で 、 実 行 可 能 な 風 力 エ ネ ル ギ ー 使 用 と
そ の 貯 蔵 の 施 設 を 設 計 す る に は 、 こ の こ と を 考 慮 に 入 れ な け れ ば な ら な い 。 実 際 に 、 エ ネ
ル ギ ー の 需 要 が 最 高 に な る 日 中 に は 、 風 速 が 現 実 に ず っ と 毎 秒 10フ ィ ー ト 以 下 で 、 風 力 が
、 直 接 使 用 に も 、 貯 蔵 用 に も 全 く 利 用 で き な い こ と が あ る 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 図 １ １ は 、 風 の 弱 い 季 節 を 表 し 、 図 ８ の 風 速 を 基 に し て 計 算 し た 風 力 （ 風 速 を 先 に 述 べ
た 風 力 の 式 に 当 て は め て 計 算 す る ） の グ ラ フ と 、 図 ９ の エ ネ ル ギ ー 需 要 の グ ラ フ を 一 緒 に
示 す 。 こ こ で 再 び 、 風 力 は 風 速 の ３ 乗 に 比 例 す る か ら 、 風 力 の グ ラ フ は 風 速 の グ ラ フ に 形
が 似 て い る 。 こ の 場 合 、 式 に あ る 特 性 常 数 と 風 力 タ ー ビ ン の 回 転 に よ り 横 切 ら れ る 領 域 な
ど は 仮 定 さ れ た 値 を 取 り 、 ２ つ の グ ラ フ は そ れ ら の 差 を 示 す た め に 、 無 作 為 に 重 ね て 示 し
て あ る 。 し か し な が ら 、 こ の 例 で は 前 の 場 合 と 違 い 、 ２ つ の グ ラ フ の 形 が ず っ と 似 て い る
。 日 中 の 需 要 が 最 高 に な る 時 期 は 、 同 じ く 日 中 に お こ る 風 の 利 用 可 能 性 が 最 高 に な る 時 期
と 、 実 質 的 に 一 致 す る 。 こ の こ と は 、 一 年 の こ の 季 節 に は 、 需 要 と 供 給 が 一 層 よ く バ ラ ン
ス し て い る よ う で あ る こ と を 示 す 。 他 方 に お い て 、 こ の 季 節 に は 全 体 の グ ラ フ も 似 て い て
、 風 の 利 用 可 能 性 も こ の 季 節 に は か な り 低 い こ と が 見 ら れ る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 図 １ ０ と 図 １ １ は 需 要 と 供 給 の グ ラ フ の 差 を 示 す が 、 そ れ は ま た 季 節 に よ っ て 大 き く 異
な る 。 後 に 議 論 す る よ う に 、 年 間 を 通 じ て 働 く シ ス テ ム を 開 発 す る に は 、 最 悪 の 場 合 の シ
ナ リ オ を 考 え て 、 色 々 な 季 節 の デ ー タ ー を 比 較 す る 必 要 が あ る 。 季 節 ご と に 風 車 を 取 り 外
し た り 、 据 え 付 け た り す る の は 実 際 的 で な い か ら 、 こ の 発 明 で は 、 何 か 特 定 の 場 所 で 起 こ
る か も 知 れ な い 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ に 基 づ い て 、 採 算 性 が よ く て エ ネ ル ギ ー 効 率 の よ い
解 決 法 を 選 択 し 、 必 要 に 応 じ て 、 そ れ を 調 整 し た り 変 更 し た り す る こ と を 考 え る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 Ｅ ． 注 文 に 応 じ た シ ス テ ム を 開 発 す る 手 順
　 注 文 さ れ た シ ス テ ム を 設 計 す る 段 階 は 次 の 通 り で あ る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 第 １ に 、 一 年 の ４ つ の 季 節 す べ て に 関 す る 毎 日 の 情 報 を 得 る こ と が 望 ま し い 。 得 ら れ た
情 報 は 、 そ の 履 歴 が ど の よ う に 変 化 し て い る か に 応 じ て 、 季 節 ご と に 、 ま た は 他 の 期 間 、
例 え ば 、 月 ご と 、 2月 ご と 、 6ヶ 月 ご と 分 類 す る 。 履 歴 に 変 化 が 余 り な い 場 合 は 、 6ヶ 月 ご
と の よ う な 長 く て 、 頻 度 の 少 な い 期 間 に 分 類 し て も よ い か も 知 れ な い 。 し か し な が ら 、 履
歴 に ず っ と 大 き い 変 化 が あ る と き は 、 月 ご と の よ う な 短 い 頻 度 の 多 い 期 間 の 方 が 好 ま し い
。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 最 初 に 、 問 題 の 場 所 に お け る 、 各 季 節 ま た は 期 間 の 、 毎 日 の 情 報 を 集 め る こ と が 望 ま し
い 。 例 え ば 、 一 年 を ４ つ の 季 節 、 す な わ ち ９ ０ 日 毎 に 分 け た 場 合 は 、 そ の 季 節 の 各 々 の 日
に つ い て 、 望 ま し い 場 所 か ら の 情 報 を 集 め 、 そ の 場 所 に 関 す る 計 算 が 、 ９ ０ 回 繰 り 返 し で
き る よ う に す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 は じ め に 、 そ の 特 定 の 季 節 ま た は 期 間 の 各 々 に 対 し て 、 毎 日 の 風 速 の 履 歴 を 集 め る こ と
が 重 要 で あ る 、 そ の 方 法 は 、 毎 日 得 ら れ る 資 料 か ら 、 0.05時 間 （ ３ 分 ） 間 隔 ご と に 、 平 均
の 最 低 速 度 を 示 す カ ー ブ を プ ロ ッ ト す る こ と が 望 ま し い 。 か く し て 、 平 均 最 低 速 度 の ２ ４
時 間 に 亘 る 図 面 が 得 ら れ る こ と が 望 ま し い 。 そ れ か ら 、 統 計 的 Weibull関 数 分 布 に 適 応 さ
せ て 、 上 述 の よ う に 、 風 速 の 発 生 を な め ら か に す る こ と が 望 ま し い 。 こ れ に よ り 、 一 日 の
内 の ど の 時 刻 の 最 低 速 度 も 、 Weibull関 数 の 合 う た め に 上 昇 し 、 特 定 の 時 期 に お け る 、 “
標 準 の ” 利 用 で き る 平 均 速 度 に 関 す る 履 歴 が で き 上 が る 。 こ の 結 果 の 情 報 は 、 図 ７ や 図 ８
の よ う な 、 一 日 の 風 の 履 歴 の 図 に 描 く こ と が 望 ま し い 。 得 ら れ た 風 の 履 歴 の 情 報 は 、 そ れ
か ら 、 風 力 計 算 の 式 に 当 て は め て 、 風 速 を 風 力 に 換 算 し 、 そ の 風 力 も 大 き さ を ２ ４ 時 間 に
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亘 り 図 面 上 に 描 く こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 次 に 、 サ ー ビ ス を 提 供 す る 場 所 で の 、 消 費 者 の 毎 日 の 電 力 需 要 に 関 す る 履 歴 を 描 写 す る
こ と が 望 ま し い 。 そ れ に は 、 0.05時 間 （ ３ 分 ） 間 隔 ご と の 平 均 最 大 要 求 を 示 す 、 毎 日 の 需
要 曲 線 を 描 く た め の 情 報 を 考 え る こ と が 望 ま し い 。 各 季 節 ま た は 期 間 に 対 し て 、 平 均 の 毎
日 の 需 要 を 組 織 的 に 記 録 し た 曲 線 が 作 ら れ る 。 そ れ は 、 サ ー ビ ス を 受 け る 場 所 で 、 そ の 日
に 必 要 と す る 電 力 量 を 、 キ ロ ワ ッ ト 単 位 で 跡 づ け る こ と が 望 ま し い 。 図 ９ の 例 で は 、 平 均
の 日 の 昼 間 に お い て 、 約 2,640キ ロ ワ ッ ト の 需 要 の 最 高 が あ る こ と を 示 し て い る 。 一 日 に
必 要 と す る エ ネ ル ギ ー の 全 量 は 、 要 求 を 組 織 的 に 記 録 し た 曲 線 を 24時 間 に 亘 り 延 長 し て 、
す な わ ち 、 ２ ４ 時 間 に 亘 り 積 分 し て 得 ら れ る 。 こ の 例 で は 約 33,000ｋ W-Hrで あ る 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 次 に 、 貯 蔵 タ ン ク の 容 量 を 推 定 す る こ と が 望 ま し い 。 こ れ は 後 で 最 終 的 決 定 を す る 前 に
、 あ る 仮 定 を す る 基 礎 に な る 。 タ ン ク の 容 量 を 推 定 す る の に 役 立 つ こ と が 分 か っ た １ つ の
方 法 は 、 そ の 場 所 の 、 一 日 の 全 需 要 エ ネ ル ギ ー の 約 10%を 貯 蔵 す る の に 必 要 な 容 量 を 推 定
す る こ と で あ る 。 こ れ は 、 上 に 決 定 し た 曲 線 に 基 づ い て 、 需 要 の 最 も 高 い 季 節 ま た は 期 間
、 ま た は 最 も 誤 算 し た 季 節 ま た は 期 間 に 対 し て 推 定 さ れ る 。 上 の 例 で は 、 需 要 の 最 も 高 い
季 節 ま た は 期 間 で 、 一 日 に 必 要 と す る エ ネ ル ギ ー の 全 量 が 約 33,000ｋ W-Hrの 場 合 、 期 待 さ
れ る 貯 蔵 タ ン ク の 容 量 は 、 そ の 10％ 、 す な わ ち 3,300ｋ W-Hrを 基 に し て 決 め ら れ る 。 こ の
量 と 、 タ ン ク 内 の 好 ま し い 圧 力 600psigを 用 い て 、 最 初 の デ ザ イ ン と し て 、 タ ン ク は 約 90,
000立 方 フ ィ ー ト 以 上 の 容 量 を 持 つ べ き で あ る と 推 定 さ れ る 。 こ の よ う な 容 量 は 、 複 数 の
直 径 10フ ィ ー ト の タ ン ク で 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 ま た 、 使 用 す べ き 最 も 効 率 の よ い 風 力 タ ー ビ ン を 選 ぶ 試 み が 望 ま し い 。 そ れ に は 、 切 り
込 み (cut-in)、 定 常 、 切 り 外 し (cut-out) 風 速 に 関 す る 、 製 造 業 者 の 仕 様 書 、 風 力 タ ー ビ
ン の 全 体 の 出 力 容 量 を 考 慮 し 、 そ れ ら を 風 の 利 用 可 能 度 の 履 歴 と 照 ら し 合 わ せ る こ と が 望
ま し い 。 こ れ に 関 連 し て 考 え る こ と が 望 ま し い 一 つ の 要 素 は 、 風 力 タ ー ビ ン が 、 そ の 場 所
の 、 風 の 利 用 可 能 度 の 履 歴 と 、 如 何 に 密 接 に 適 合 す る か 、 す な わ ち 、 平 均 の 風 速 が 、 問 題
の 風 力 タ ー ビ ン の 作 動 速 度 の 範 囲 に 、 如 何 に よ く 適 合 す る か と い う こ と で あ る 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 例 え ば 、 平 均 の 風 速 が 一 貫 し て 毎 秒 35フ ィ ー ト 以 上 で あ る 場 合 に 、 毎 秒 35フ ィ ー ト 以 下
の 風 速 で 最 も 効 率 よ く 働 き 、 毎 秒 35フ ィ ー ト と 毎 秒 75フ ィ ー ト の 間 で 、 出 力 範 囲 が 変 ら な
い 風 力 タ ー ビ ン を 選 ぶ こ と は 、 効 率 が よ く な い で あ ろ う 。 そ の 様 な 風 力 タ ー ビ ン は 、 風 速
が 毎 秒 35フ ィ ー ト を 越 す と き に 、 そ れ に 比 例 し て 出 力 が 上 が ら な い だ ろ う 。 同 様 に 、 平 均
の 風 速 が 一 貫 し て 毎 秒 20フ ィ ー ト 以 下 で あ る 場 合 に 、 毎 秒 50フ ィ ー ト 以 上 の 風 速 で 最 も 効
率 が よ い 風 力 タ ー ビ ン の 設 置 に 、 よ り 多 く の お 金 を 使 う こ と は 賢 明 な 策 で は な い 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 正 し い 風 力 タ ー ビ ン を 選 ぶ た め に 、 こ の 方 法 で は 色 々 な 違 っ た 型 の 風 力 タ ー ビ ン と そ れ
ら の 仕 様 書 を 比 較 し 、 そ の 特 別 な 場 所 に つ い て 研 究 す べ き 風 の 履 歴 記 述 に 基 づ い て 決 定 を
下 す こ と を 考 え て い る 。 こ の 方 法 は 、 各 季 節 に 対 し て 使 う （ １ つ の 風 力 タ ー ビ ン を １ つ の
季 節 だ け 使 い 、 別 の 季 節 に は 別 の 型 の も の を 使 う ） た め に 、 色 々 な 風 力 タ ー ビ ン を 設 置 す
る 可 能 性 を 否 定 す る も の で は な い が 、 こ の シ ス テ ム が 、 如 何 に よ く 調 整 さ れ て 設 置 さ れ る
か を 示 す た め に 、 た だ １ つ の 風 力 タ ー ビ ン が 、 全 季 節 に 対 し て 設 置 さ れ る こ と を 仮 定 し て
い る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 次 に 、 毎 日 の 風 力 の 利 用 可 能 度 と エ ネ ル ギ ー 需 要 の 履 歴 を 、 各 季 節 ま た は 期 間 ご と に 比
較 ・ 分 析 し て 、 必 要 な エ ネ ル ギ ー の 量 を 決 め 、 特 定 の 時 の 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ を 満 足 す
る た め に 、 色 々 な 型 の 風 車 を い く つ 設 置 す べ き か を 考 え る 。 出 発 点 と し て 、 上 の 例 に お い
て エ ネ ル ギ ー の 需 要 と 供 給 が 、 最 も 悪 い 組 み 合 わ せ に な る の は 、 風 の 強 い 季 節 で あ っ て 、
弱 い 季 節 で は な い こ と に 注 意 す る こ と が 肝 要 で あ る 。 他 方 、 組 み 合 わ せ と い う こ と で 最 も
よ い シ ナ リ オ は 、 風 の 弱 い 季 節 で 、 需 要 と 供 給 の 履 歴 を 示 す 曲 線 が 、 よ り よ く 相 関 す る と
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き で あ る 。 従 っ て 、 シ ス テ ム の 開 発 に 当 っ て は 、 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ が 全 体 の シ ス テ ム
の 設 計 を 支 配 し そ う で あ る か ら 、 最 も 組 み 合 わ せ の 食 い 違 い が 大 き い 季 節 に 、 よ り 大 き い
重 点 を お く の が よ い 。 他 の 季 節 ま た は 期 間 も 考 慮 す べ き で あ る が 、 初 め の 分 析 で は 、 そ れ
ら よ り 先 に 最 悪 の 季 節 ま た は 期 間 に 焦 点 を 当 て て 行 な わ れ る べ き で あ る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 最 初 の 仕 事 は 、 風 力 の 利 用 可 能 度 と エ ネ ル ギ ー 需 要 の 曲 線 に 基 づ い て 、 設 置 す る す べ て
の 風 車 の 断 面 積 を 決 め る こ と で あ る 。 そ れ に よ り 設 置 す る 必 要 の あ る 風 車 の 数 を 決 め る こ
と が で き る 。 そ れ か ら 、 同 じ 基 準 に 基 づ い て 、 設 置 す べ き 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ
ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 数 の 比 を 決 め る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 風 車 を い く つ 設 置 す る か を 決 め る の に 使 う 全 断 面 積 、 す な わ ち 風 車 の 刃 の 全 表 面 積 は 、
　 　 面 積 （ Area） ＝ X*P／ （ C*0.5*Rho*A*U 3 ） に よ っ て 計 算 さ れ る 。 こ こ に 、 Xは 、 特 定 の
日 の 波 形 の 食 い 違 い を 考 慮 し て 、 設 置 す べ き 風 車 の 最 適 の 数 を 決 め る の に 助 け と な る 係 数
、 Pは 問 題 の 期 間 の 最 高 の 電 力 需 要 、 Cは 0.5（ 600ｋ Wの 風 力 タ ー ビ ン に 対 し て ） 、 “ Rho”
は 0.076 lbs-mass/cu.ftで 、 Uは 50 ft/秒 で あ る 。 こ の 式 で は ま た 、 １ sq.ft=144sq.in.，
１ hp＝ 550ft.-lbs./秒 ， １ ｋ W=0.746 hp． １  hour＝ ３ ,600秒 を 仮 定 し て い る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 上 に 述 べ た 風 の あ る 季 節 の 日 の 例 で は 、 係 数 Xの 初 期 値 は 3.0と 推 定 さ れ て い る 。 係 数 X
の 初 期 値 を 選 ぶ の は 、 は じ め は 主 観 的 で あ る 。 そ れ は 、 需 要 と 供 給 の カ ー ブ が 如 何 に よ く
、 或 は 悪 く 相 関 し て い る か 、 そ の 場 所 に 全 体 と し て ど の く ら い 利 用 可 能 な 風 が あ る か に よ
っ て 決 め な け れ ば な ら な い 。 そ の 後 、 反 復 工 程 （ iterative process） を 用 い て 、 実 際 の
断 面 積 に 対 す る も っ と 正 確 な 決 定 が な さ れ る 。 こ の 推 定 は 次 の 基 準 で な さ れ る 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 最 悪 の 場 合 の 需 要 と 供 給 カ ー ブ の 間 に 、 ほ ぼ 完 全 な 一 致 が あ る 場 合 は 、 係 数 Xの 初 期 値
は 約 1.0か ら 2.0に 取 ら れ る 。 係 数 が 1.0に よ り 近 い か 、 そ れ と も 2.0に よ り 近 い か は 、 曲 線
が 完 全 に よ い 一 致 で あ る か 、 そ れ に 近 い 場 合 で あ る か に よ っ て 決 ま る 。 そ れ と 、 実 際 に ど
の く ら い 利 用 可 能 な 風 が あ る か に も 依 存 す る 。 す な わ ち 、 曲 線 の 一 致 が 非 常 に よ く て も 、
も し 風 速 が 一 貫 し て 弱 い と き は 、 需 要 に 合 う 十 分 な 風 に よ る 電 力 を 得 る た め に 、 設 置 す る
風 車 の 数 を 増 や さ な け れ ば な ら な い か も 知 れ な い 。 そ れ 故 、 よ り 高 い 係 数 X、 す な わ ち 2.0
に 近 い 値 が 、 断 面 積 の 計 算 に 用 い ら れ る こ と に な る で あ ろ う 。 Xの 1.0に 近 い 値 を 選 ぶ と い
う こ と は 、 需 要 と 供 給 カ ー ブ に 基 づ い て 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 あ る と し て
も 極 め て 少 な い 設 計 を 選 ぶ と い う こ と を 意 味 す る 。 何 故 な ら 、 全 部 で な く と も 、 大 部 分 の
必 要 な 電 力 が 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン か ら 生 産 さ れ 得 る だ ろ う か ら で あ る 。 直 接 使 用 型
ス テ ー シ ョ ン は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン よ り よ り 安 価 に 設 置 で き て 、 エ ネ ル ギ ー
効 率 も よ い か ら 、 そ う す る こ と が 最 も 経 済 的 に 見 て 効 果 的 で あ ろ う 。 そ れ で も 、 分 析 は 、
各 季 節 ま た は 期 間 の す べ て の 日 を 考 え て 、 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ と 、 こ の 季 節 ま た は 期 間
の 平 均 を 考 慮 に 入 れ て 、 最 後 の 解 決 を 仕 上 げ な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 最 悪 の 場 合 の 需 要 と 供 給 カ ー ブ の 間 の 不 一 致 が 中 程 度 で あ る 場 合 は 、 係 数 Xの 初 期 値 は
約 2.0か ら 3.0で あ る べ き で あ る 。 こ こ で も 、 係 数 が 2.0に 、 そ れ と も 3.0に 近 い か は 、 実 際
に ど の く ら い 利 用 可 能 な 風 が あ る か を 含 め た 色 々 な 要 素 に 依 存 す る 。 他 方 、 不 一 致 が ひ ど
い 場 合 は 、 Xの 初 期 値 は 約 4.0に 取 る べ き で あ り 、 不 一 致 が 更 に ひ ど い 場 合 は 、 6.0の 大 き
さ に す べ き で あ る 。 も っ と も 、 こ の 点 ま で に な る と 、 係 数 Xは と て も 大 き 過 ぎ る こ と に な
り そ う で 、 シ ス テ ム を 効 率 よ く 経 済 的 に 設 計 す る こ と は で き な い 。 従 っ て 、 不 一 致 が 大 き
く て も 、 Xの 初 期 値 は 約 4.0よ り 大 き く し な い で 、 も っ と 正 確 な 設 計 の 方 法 を 使 っ て 、 必 要
な 調 整 を す る こ と が 薦 め ら れ る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
　 こ こ で 考 慮 に 入 れ る べ き も う １ つ の 要 素 は 、 太 陽 エ ネ ル ギ ー そ の 他 の 熱 源 か ら の 寄 与 で
あ る 。 先 に も 述 べ た よ う に 、 貯 蔵 物 か ら 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ ー を 高 め る 加 熱 系 の １ つ は 、
太 陽 エ ネ ル ギ ー を 集 め る こ と 、 す な わ ち 、 そ れ で 貯 蔵 タ ン ク の 中 の 圧 縮 空 気 を 熱 す る こ と
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で あ る 。 従 っ て 、 そ の 季 節 ま た は 期 間 の 平 均 の 日 に お け る 、 利 用 可 能 な 太 陽 エ ネ ル ギ ー の
別 個 の 研 究 に 基 づ い て 、 貯 蔵 物 か ら の エ ネ ル ギ ー の 効 率 と そ の 利 用 可 能 度 に 、 太 陽 の エ ネ
ル ギ ー が ど の 程 度 貢 献 で き る か と い う 要 素 を 考 え に 入 れ る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 例 え ば 、 太 陽 の 利 用 度 を 記 す 履 歴 の 図 （ solar history chart） が 、 風 の あ る 季 節 の 日
中 、 貯 蔵 タ ン ク か ら の 出 力 エ ネ ル ギ ー を 増 大 さ せ る の に 十 分 な 太 陽 エ ネ ル ギ ー が あ る こ と
を 示 す な ら ば 、 当 て は め る べ き 係 数 Xの 値 は 、 適 当 に 小 さ く す る こ と が で き る 。 す な わ ち
、 エ ネ ル ギ ー 需 要 と 供 給 の 曲 線 が 、 そ の 時 期 に よ い 相 関 に な い 場 合 で も 、 そ の 同 じ 時 期 に
利 用 で き る 太 陽 エ ネ ル ギ ー が 十 分 あ る 場 合 は 、 す な わ ち 、 利 用 で き る 風 が 最 小 で あ る か 、
少 な く と も 需 要 と 供 給 の 差 が 最 高 で あ る 場 合 は 、 比 較 は こ の こ と を 考 慮 に 入 れ る べ き で あ
る 。
【 ０ １ ０ ４ 】
　 こ れ ら の 追 加 的 要 素 に 基 づ い て 、 最 高 の 不 一 致 を 補 う ほ ど 、 日 中 の 太 陽 エ ネ ル ギ ー が 十
分 あ る こ と を 考 え て 、 Xの 初 期 値 を 3.0に 選 ぶ こ と に す る 。 す な わ ち 、 風 の あ る 季 節 の こ の
例 に お け る 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ で 、 風 力 の 利 用 可 能 度 と エ ネ ル ギ ー 需 要 の 曲 線 が 、 日 中
最 高 の 不 一 致 を 示 す 状 況 下 で は 、 Xの 初 期 値 は 4.0で あ る べ き だ と は じ め は 考 え ら れ る が 、
同 じ 日 中 に 最 高 の 太 陽 エ ネ ル ギ ー 供 給 が 可 能 で あ る 状 況 で は 、 Xの 初 期 値 を 約 3.0に 下 げ る
こ と が で き る 。 す な わ ち 、 上 の 理 由 に よ り 、 （ 需 要 と 供 給 の ） 相 関 が 極 め て 悪 い 場 所 で も
、 4.0の 係 数 を 約 3.0に 下 げ る こ と が で き る 。 何 故 な ら 、 風 の 利 用 可 能 性 が 最 悪 ケ ー ス の シ
ナ リ オ で も 、 太 陽 エ ネ ル ギ ー 利 用 可 能 性 で は 最 高 で あ る ら し い か ら で あ る 。
【 ０ １ ０ ５ 】
　 上 の 式 で 、 Xの 初 期 値 を 3.0、 問 題 の 期 間 の 最 高 エ ネ ル ギ ー 需 要 (P)を 2,640Kwと す る と 、
こ の シ ス テ ム に 必 要 な 全 断 面 積 (Area)は 、 は じ め に 約 52,830平 方 フ ィ ー ト と 推 定 さ れ る 。
こ の 数 字 を 用 い 、 設 置 す る 風 力 タ ー ビ ン に 対 す る 製 造 業 者 の 仕 様 書 か ら 、 最 悪 の 日 、 最 悪
の 季 節 に 対 し て も 、 連 続 し て 中 断 す る こ と な く エ ネ ル ギ ー を 供 給 す る た め に 必 要 な 、 風 車
の 全 数 が 幾 つ か を 推 定 で き る 。 す な わ ち 、 ひ と た び 、 全 断 面 積 が 、 需 要 を 満 た す の に 必 要
な 全 風 力 を 示 す よ う に 、 決 め ら れ た ら 、 そ れ を 、 各 々 の 選 択 さ れ た 風 力 タ ー ビ ン の １ つ 当
り の 容 量 で 割 れ ば 、 全 体 系 に 設 置 さ れ る べ き 風 力 タ ー ビ ン の 大 体 の 数 が 決 ま る 。 例 え ば 、
各 々 の 風 力 タ ー ビ ン が 約 500平 方 フ ィ ー ト の 断 面 積 を 持 つ と す れ ば 、 こ の シ ス テ ム の 設 計
は 、 全 体 系 に 必 要 な 風 力 を 供 給 す る の に 、 全 体 で 約 100の 風 力 タ ー ビ ン が 必 要 で あ る と い
う 仮 定 か ら 始 め る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 設 置 す べ き 風 力 タ ー ビ ン の 全 数 が 決 ま っ た ら 、 次 の 段 階 は 、 そ の 内 の 幾 つ が 直 接 使 用 型
ス テ ー シ ョ ン で 、 幾 つ が エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン で あ る べ き か を 決 め る こ と で あ る
。 こ れ に 関 連 し て 考 慮 す べ き こ と は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン か ら 取 り 出 す エ ネ ル
ギ ー は 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン か ら の そ れ に 較 べ て 、 効 率 性 が 40％ 以 下 で あ る と い う こ
と で あ る 。 従 っ て 、 直 接 使 用 型 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 の 比 を 決 め る に は 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型
か ら 来 る エ ネ ル ギ ー は 直 接 使 用 型 の そ れ に 較 べ て 非 常 に 効 率 が 悪 い と い う こ と を 考 慮 す べ
き で あ る 。
【 ０ １ ０ ７ 】
　 こ れ に 関 連 し て 、 こ の 発 明 は 、 発 電 の た め に エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン を 使 う こ と
は 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン を 使 う 場 合 に 比 し て 効 率 が 悪 い と い う 事 実 に 基 づ く 仮 定 を す
る こ と が 望 ま し い 。 す な わ ち 、 こ の 発 明 は 、 多 く の 場 合 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン よ
り 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン を 使 う 方 が 好 ま し く 、 得 ら れ る エ ネ ル ギ ー に よ り 大 き な 信 頼 を
置 く こ と が で き る と 考 え る 。 上 の 例 で は 、 使 用 可 能 な 風 力 タ ー ビ ン の 65％ を 直 接 使 用 型 に
、 35％ を エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 に 振 り 向 け る べ き で あ る 。 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 数
を 比 例 的 に 減 ら せ ば 、 風 力 の 変 換 を よ り 効 率 よ く 行 な う こ と が で き る 。 こ の 発 明 は 、 需 要
の 履 歴 と シ ス テ ム の 必 要 に 応 じ て 、 65％ 以 外 の 直 接 使 用 型 、 35％ 以 外 の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型
と い う こ と も 考 え て い る 。
【 ０ １ ０ ８ 】
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　 上 の 例 で は 、 65％ を 直 接 使 用 型 に 、 35％ を エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 と い う 比 率 と 、 全 体 で 100
の 風 車 が 必 要 と い う こ と を 基 に し て 、 65の 風 車 を 直 接 使 用 型 に 、 35を エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 に
す る と い う 最 初 の 推 定 に な る 。
【 ０ １ ０ ９ 】
　 し か し な が ら 、 係 数 Xは た だ は じ め の 推 定 値 で あ っ た に 過 ぎ な い か ら 、 こ れ は 反 復 工 程
の 始 ま り に す ぎ な い 。 反 復 工 程 は 、 各 季 節 ま た は 時 期 の 、 す べ て の 日 に つ い て の デ ー タ ー
を 考 慮 の 入 れ て 、 係 数 Xや 、 必 要 な ら ば そ の 他 の 要 素 も 調 整 す る こ と が 望 ま し い 。 調 整 は
、 設 置 す る 風 車 の 全 数 に 関 す る 最 初 の 推 定 に 基 づ い て 、 そ れ が 実 際 に 最 悪 の 日 、 季 節 ま た
は 期 間 の ケ ー ス に 、 エ ネ ル ギ ー 需 要 を 満 た す か 満 た さ な い か を 推 定 す る こ と が 望 ま し い 。
推 定 が 実 際 に 最 悪 の 場 合 の シ ナ リ オ を 満 足 す る な ら ば 、 係 数 Xを 調 整 し な く て も よ く 、 設
置 す る 風 車 の 全 数 も 変 更 す る 必 要 は な い 。 他 方 、 も し 風 車 の 全 数 に 関 す る は じ め の 推 定 が
、 最 悪 の 場 合 の 日 、 季 節 ま た は 期 間 を 満 足 し な い な ら ば 、 係 数 Xは 、 こ れ か ら 議 論 す る い
く つ か の 効 率 要 素 に よ っ て 、 上 ま た は 下 の 何 れ か に 調 整 し な け れ ば な ら な い 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 係 数 Xを 適 当 に 調 整 し 、 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 最 適 な 数 を 決 定 し 、 シ ス テ ム が 全 季 節 に 亘
り 効 率 よ く 作 動 す る よ う に す る た め に は 、 次 の 要 素 を 考 慮 す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ １ １ １ 】
　 設 置 す る 風 車 の 全 数 に 関 す る 最 初 の 推 定 に 加 え て 、 設 置 す る 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と
設 置 す る エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 数 に 関 す る 、 最 適 の 比 に つ い て 最 初 の 出 発 点 を
計 算 し な け れ ば な ら な い 。 こ れ に 関 し て 、 望 ま し い 実 施 例 に お け る 反 復 工 程 の 出 発 点 は 、
直 接 使 用 型 が 65％ 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 が 35％ で あ る 。 こ れ は 、 先 に も 述 べ た よ う に 、 全 体
で 100の 風 車 が 必 要 だ 決 ま っ た 場 合 に 、 65程 度 の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と 35ほ ど の エ ネ
ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン が 必 要 で あ る と い う こ と で あ る 。
【 ０ １ １ ２ 】
　 各 々 の 型 の 風 車 の 数 に 関 す る 最 初 の 推 定 に 基 づ い て 、 反 復 工 程 を 続 け 、 そ の よ う な シ ス
テ ム に よ り 生 ず る エ ネ ル ギ ー の 全 供 給 量 を 推 定 し 、 そ れ を 各 々 の 日 の エ ネ ル ギ ー 需 要 の 履
歴 と 比 較 す る 。 す な わ ち 、 推 定 さ れ た 65の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と 35の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵
型 設 備 が あ る こ と 、 及 び 各 風 車 か ら 得 ら れ る エ ネ ル ギ ー の 量 を 知 っ て 、 我 々 は 、 実 際 に 利
用 で き る 風 の 状 態 を 基 に 、 特 定 の 時 に 利 用 で き る 全 風 力 を 推 定 す る こ と が で き る 。 す な わ
ち 、 特 定 の 日 に お け る 風 の 有 効 性 の 履 歴 を 記 し た 図 ７ と 図 ８ の 曲 線 に 似 た よ う な 図 を 作 っ
て 、 特 定 な 日 に そ の よ う な シ ス テ ム か ら 得 ら れ る 風 力 を 示 す こ と が で き る 。 順 繰 り に 、 こ
の 情 報 を 使 っ て 、 そ の よ う な シ ス テ ム か ら 特 定 の 時 に ど の 位 の 電 力 が 得 ら れ る か 、 直 接 使
用 型 ス テ ー シ ョ ン か ら は ど の く ら い で 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン か ら は ど の く ら い
か を も 含 め て 、 決 め る こ と が で き る 。 そ こ で 、 特 定 の 日 の 、 特 定 の 時 に 利 用 で き る 電 力 量
を 示 す 図 表 を 用 意 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ３ 】
　 次 に 、 特 定 の 日 に こ の シ ス テ ム に よ っ て ど の 位 の 電 力 が 実 際 に 得 ら れ る か を 示 す カ ー ブ
を 、 同 じ 日 の 需 要 の 履 歴 と 比 較 し て 分 析 す る 、 こ れ を 行 な う に 当 り 、 直 接 使 用 局 と エ ネ ル
ギ ー 貯 蔵 局 の 数 の 比 を 知 っ て お く こ と は 、 全 体 の エ ネ ル ギ ー の 内 、 ど の 位 が 直 接 使 用 用 に
、 ど の 位 が エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に ゆ だ ね ら れ る べ き か 、 ま た 、 直 接 使 用 エ ネ ル ギ ー の 供 給 が
不 足 し た 場 合 に 、 ど の 位 の 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー を 補 給 の た め に 使 う べ き か を 決 め る の に 役 立 て
る こ と が で き る 。 す な わ ち 、 特 定 の 時 間 の 間 隔 で 、 そ れ は 望 ま し い 実 施 例 で は ３ 分 毎 で あ
る が 、 直 接 使 用 局 か ら の 電 力 で 、 シ ス テ ム の 電 力 需 要 を 満 た す こ と が で き る か 、 ど の 位 そ
れ が 可 能 か 、 ま た 、 も し で き な い 場 合 は 、 直 接 使 用 局 に よ る 不 足 を 補 う た め に 、 ど の 位 の
貯 蔵 エ ネ ル ギ ー を 補 給 す る 必 要 が あ る か を 決 定 す る こ と が で き る 。 こ の 決 定 の 助 け に な る
の は 、 特 定 の 時 間 に エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン に 加 え ら れ た エ ネ ル ギ ー か ら 、 直 接 使
用 型 ス テ ー シ ョ ン に よ る 分 を 越 え て 使 用 す る た め に 送 ら れ た エ ネ ル ギ ー を 引 い た 差 、 デ ル
タ （ delta） 、 を 示 す 図 を 作 る こ と で あ る 。
【 ０ １ １ ４ 】
　 そ の よ う な 貯 蔵 タ ン ク に 貯 蔵 さ れ た 、 非 常 用 の エ ネ ル ギ ー を 有 効 に 示 す 仮 想 的 な 曲 線 が
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図 １ ２ に 示 さ れ て い る 。 こ の 特 別 な 曲 線 は 、 係 数 Xの 初 期 値 が 約 3.0の 場 合 に 、 特 定 の 日 に
利 用 可 能 な 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー を 図 示 し た も の で あ る 。 こ の 特 別 な 場 合 で は 、 こ の 設 計 は 最 適
な 範 囲 に 比 較 的 近 い よ う に 見 え る が 、 1500時 の 近 く で 曲 線 が ゼ ロ を 割 っ て い る の で 、 多 少
下 向 き の 設 計 で あ る 。 す な わ ち 、 こ の 特 別 な 日 に お い て 、 曲 線 は 1500時 ご ろ ま で は プ ラ ス
の 状 態 で あ っ た が 、 そ の 時 に 仮 想 的 タ ン ク の 圧 縮 空 気 の 供 給 が 尽 き た よ う で あ る 。 供 給 は
急 速 に 、 す な わ ち 1800時 ご ろ に 回 復 し て い る が 、 こ の 間 ３ 時 間 ほ ど エ ネ ル ギ ー が 利 用 で き
な い 期 間 が あ る だ ろ う 。
【 ０ １ １ ５ 】
　 こ れ に 反 し て 、 図 １ ３ は 、 係 数 Xを 1.1倍 し て 約 3.3に し 、 図 １ ２ の 曲 線 を 約 10％ 上 に 修
正 し た も の を 示 す 。 こ の 図 で は 、 曲 線 は ゼ ロ 以 下 に 下 が る こ と が な く 、 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー が
無 く な る こ と は 起 こ ら な い こ と が 見 ら れ る 。 そ れ は ま た 曲 線 が ゼ ロ に 近 く な る 時 が あ る こ
と を 示 し て い る 。 こ れ は そ う い う 短 い 時 間 の 間 、 タ ン ク 中 の 圧 縮 空 気 の 殆 ど が 使 わ れ て い
て 効 率 が よ い こ と を 示 す も の で あ る 。 ま た 、 貯 蔵 タ ン ク の サ イ ズ を 大 き き す る か 、 後 に 議
論 す る よ う な 調 整 を 行 な っ て 、 図 の 中 の 曲 線 が こ の 時 間 に 負 に な ら な い よ う に す る こ と も
で き る 。
【 ０ １ １ ６ 】
　 こ の 曲 線 を 比 較 的 好 ま し い も の に す る 別 の 要 素 は 、 貯 蔵 す る エ ネ ル ギ ー が 、 24時 間 の は
じ め と 終 り で 実 質 的 に 変 ら な い こ と で あ る 。 す な わ ち 、 0時 に 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー が 約 2,200ｋ
W-Hr で あ っ た も の が 、 同 じ 日 の 終 り の 2400時 に 、 貯 蔵 分 か ら エ ネ ル ギ ー の 出 入 り が あ っ
た 後 で も 、 ほ ぼ 2,200 ｋ W-Hrで あ る と い う こ と で あ る 。 こ の こ と が 意 味 す る こ と は 、 同 じ
ま た は 類 似 の 日 の 需 要 と 供 給 曲 線 が 、 季 節 ま た は 期 間 中 、 繰 り 返 し 存 続 す る な ら ば 、 エ ネ
ル ギ ー 出 入 り の 間 の デ ル タ （ 差 ） は 、 そ の 季 節 ま た は 期 間 中 を 通 じ て 、 実 質 的 に 変 ら な い
か も 知 れ な い と い う こ と で あ る 。
【 ０ １ １ ７ 】
　 以 上 の 情 報 は 、 風 の あ る 季 節 に 対 す る よ い 設 計 は 、 図 １ ３ に 見 ら れ よ う に 、 係 数 Xを 約 3
.3に と る 、 或 は 断 面 積 を は じ め の 推 定 よ り 10％ 大 き く す る こ と に 基 づ い て い る か も 知 れ な
い こ と を 示 し て い る 。 従 っ て 、 設 置 す る 風 車 の 数 が 100で 、 そ の 内 65が 直 接 使 用 型 、 35が
エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 で あ る 場 合 、 よ り よ い 設 計 は 、 上 述 の 調 整 に 基 づ い て 、 風 車 の 数 を 110
に 増 や し 、 71の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と 39の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン に す る こ と
か も 知 れ な い 。
【 ０ １ １ ８ 】
　 図 １ ４ と 図 １ ５ は 、 Xを 更 に 大 き く し た 場 合 の 曲 線 を 示 し て い る 。 図 １ ４ は Xを 20％ 増 し
て 3.6に し た 場 合 、 図 １ ５ は 30％ 増 し て 3.9に し た 場 合 を 示 す 。 こ れ ら の 例 は 、 Xを 増 す と
、 そ れ は 断 面 積 を 大 き く す る か 、 設 置 す る 風 車 の 数 を 増 や す こ と を 意 味 す る が 、 曲 線 の 位
置 が 上 が り 、 日 が 経 つ に つ れ て 、 貯 蔵 タ ン ク の 中 の 全 エ ネ ル ギ ー 量 が 、 ど ん ど ん 高 く な る
こ と を 示 し て い る 。 こ の 特 別 な 日 に お い て は 、 入 る エ ネ ル ギ ー が 出 る エ ネ ル ギ ー を 上 回 る
こ と が 分 か る 。 そ れ 故 に 、 こ の 期 間 に 対 し て こ の 設 計 は 有 効 で は な い 、 何 故 な ら 、 こ の 状
態 が 長 く 続 く と 、 タ ン ク の 中 の エ ネ ル ギ ー 量 は ど ん ど ん 増 大 し て 、 終 に は 抜 か な け れ ば な
ら な く な る か ら で あ る 。
【 ０ １ １ ９ 】
　 こ の シ ス テ ム を 、 曲 線 が 負 に な る こ と か ら 守 る 、 別 の 調 節 方 法 を 考 え る こ と も 、 こ の 発
明 の 範 疇 に 属 す る 。 例 え ば 、 ２ ４ 時 間 に 亘 り 弱 い パ ワ ー を 供 給 で き る プ ロ パ ン 燃 焼 器 の 容
量 を 増 し て 、 特 定 の 時 間 に 補 助 の エ ネ ル ギ ー を た く さ ん 与 え ら れ る よ う に す る こ と で あ る
。
【 ０ １ ２ ０ 】
　 も っ と 強 力 な 、 タ ン ク の 中 に 付 加 的 に 蓄 え ら れ る 形 の エ ネ ル ギ ー を 増 大 さ せ る の に 有 効
な 、 別 の 熱 源 が あ る 。 こ こ で 、 使 用 さ れ る 色 々 な 加 熱 シ ス テ ム か ら の 寄 与 を 、 比 較 検 討 し
な け れ ば な ら な い 。 す な わ ち 、 太 陽 エ ネ ル ギ ー の 収 集 だ け で な く 、 圧 縮 機 か ら の 余 熱 や 、
化 石 燃 料 燃 焼 器 を 含 め て 、 他 の 加 熱 機 構 の 効 果 も 考 え る べ き で あ る 。
【 ０ １ ２ １ 】
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　 図 １ ６ と 図 １ ７ に は 、 風 の あ る 季 節 に 対 す る 、 貯 蔵 タ ン ク 内 の 利 用 可 能 な 予 備 的 エ ネ ル
ギ ー に 関 す る 仮 想 的 例 が 示 さ れ て い る 。 こ こ で 比 較 さ れ て い る の は 、 太 陽 加 熱 の シ ス テ ム
と 、 そ う で な い も の （ 何 れ も 補 助 的 燃 焼 器 ） で あ る 。
【 ０ １ ２ ２ 】
　 例 え ば 、 図 １ ６ で は 、 太 陽 加 熱 装 置 と 補 助 的 な 化 石 燃 料 燃 焼 器 を 、 適 当 な サ イ ズ の タ ン
ク と と も に 使 っ た と き の 、 貯 蔵 タ ン ク 内 の エ ネ ル ギ ー の 有 用 度 を 曲 線 で 示 し て あ る 。 曲 線
は 一 般 に 、 タ ン ク 内 の 供 給 エ ネ ル ギ ー が 、 平 均 日 の 一 日 中 、 な く な る こ と は な い こ と を 示
し て い る 。 そ れ は ま た 、 次 の こ と を 特 に 示 し て い る ： 　 夜 半 か ら ほ ぼ 2:00 a.m.に か け て
（ 下 向 き の 曲 線 が 示 す よ う に ） 徐 々 に エ ネ ル ギ ー が 消 費 さ れ る ； 2:00 a.m.頃 か ら 7:30 a.
m.頃 ま で の 間 は （ 上 向 き の 曲 線 が 示 す よ う に ） エ ネ ル ギ ー が タ ン ク に 供 給 さ れ る ； 7:30 a
.m.頃 か ら 12:00 p.m.頃 ま で の 間 は 、 貯 蔵 用 に 作 ら れ る エ ネ ル ギ ー が タ ン ク の 最 高 容 量 を
超 過 す る の で 、 （ 真 直 ぐ な 線 が 示 す よ う に ） 余 分 な エ ネ ル ギ ー を 抜 か な け れ ば な ら な い ；
12:00 p.m.頃 か ら 4:00 p.m.頃 ま で は （ 急 な 下 向 き の 曲 線 が 示 す よ う に ） 使 用 さ れ る エ ネ
ル ギ ー が 供 給 を 実 質 的 に 超 過 す る ； 4:00 p.m.頃 か ら 6:00 p.m.頃 ま で は 、 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー
は 使 用 と 供 給 の 間 を 変 動 し て い る ； 6:00 p.m.頃 か ら 9:00 p.m.頃 ま で は （ 急 な 上 昇 曲 線 が
示 す よ う に ） エ ネ ル ギ ー が タ ン ク の 中 に 貯 蔵 さ れ る ； そ し て 、 6:00 p.m.頃 か ら 夜 半 頃 に
か け て エ ネ ル ギ ー は 徐 々 に 消 費 さ れ る 。
【 ０ １ ２ ３ 】
　 図 １ ６ に 比 し て 、 図 １ ７ は 、 太 陽 加 熱 装 置 を 使 わ ず 補 助 的 な 化 石 燃 料 燃 焼 器 を 使 用 し た
と き の 、 貯 蔵 タ ン ク 内 の エ ネ ル ギ ー の 有 用 度 を 曲 線 で 示 し て い る 。 こ の 場 合 の 曲 線 は 、 午
後 遅 く か ら 夕 方 に か け て 、 貯 蔵 タ ン ク 内 の エ ネ ル ギ ー が 大 き く 減 っ て 、 シ ス テ ム が 機 能 し
な い 、 す な わ ち 、 連 続 的 に エ ネ ル ギ ー を 供 給 で き な く な る こ と を 示 し て い る 。 特 に 、 そ れ
は 相 当 な 量 の 補 給 エ ネ ル ギ ー を 、 プ ロ パ ン 燃 焼 器 の よ う な 別 の エ ネ ル ギ ー 供 給 源 を 用 い て
、 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー の 損 失 を 埋 め 合 わ せ し な け れ ば な ら な い 。 補 助 的 な 発 電 機 を 使 う こ と も
あ り 得 る 。 こ の こ と は 、 シ ス テ ム を 連 続 し て 作 動 さ せ る の に 必 要 な 熱 を 、 タ ン ク に 供 給 す
る た め に は 、 太 陽 加 熱 装 置 と 補 助 的 な 化 石 燃 料 燃 焼 器 の 共 同 使 用  及 び ／ ま た は  補 助 的 な
発 電 機 が 必 要 で あ る こ と を 示 し て い る 。
【 ０ １ ２ ４ 】
　 今 ま で は 、 最 悪 の 季 節 の 、 最 悪 の 日 の 中 の 、 た っ た １ 日 に つ い て 考 え て き た 。 し か し な
が ら 、 上 に 議 論 し た の と 同 じ 分 析 を 、 各 季 節 ま た は 期 間 の 、 各 々 の 日 に 対 し て 繰 り 返 す ま
で は 、 反 復 工 程 は 終 了 し な い 。 す な わ ち 、 風 の 有 用 性 と エ ネ ル ギ ー 需 要 の 履 歴 は 、 日 毎 に
、 ま た 一 年 の 違 う 時 期 毎 に 異 な る 傾 向 が あ る か ら 、 上 の 方 法 を 繰 り 返 し て 、 貯 蔵 タ ン ク へ
の エ ネ ル ギ ー 供 給 曲 線 が 、 一 年 を 通 じ て ゼ ロ 以 下 に な ら な い よ う な 設 計 に 近 づ け る 必 要 が
あ る で あ ろ う 。 す な わ ち 、 は じ め の 計 算 が 最 悪 の 場 合 の 日 に 対 し て な さ れ た と し て も 、 通
常 、 同 じ 分 析 を 一 年 中 の 各 々 の 日 に 対 し て 行 な う 必 要 が あ る 。 そ れ に よ り 、 需 要 と 供 給 曲
線 を 毎 日 毎 日 繰 り 返 す こ と の 総 合 的 結 果 が 明 ら か に な る の で 、 そ の 結 果 を 考 慮 に 入 れ る こ
と が で き る 。
【 ０ １ ２ ５ 】
　 こ こ に 、 ど の 分 析 に お い て も 、 需 要 と 供 給 曲 線 が 変 化 す る 範 囲 は 、 そ の 時 間 中 に 貯 蔵 エ
ネ ル ギ ー が ど の 位 入 っ て 、 ど の 位 出 た か に よ っ て 決 ま る こ と が 分 か る 。 す な わ ち 、 上 に 議
論 し た よ う に 、 需 要 と 供 給 曲 線 は 、 実 際 上 、 ず っ と 続 く 、 終 り の 無 い で き 事 を 示 す も の で
あ る か ら 、 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー が 尽 き な い た め に 、 更 に ど の く ら い の 調 整 を し な け れ ば な ら な
い か を 決 め る た め に は 、 エ ネ ル ギ ー を 一 年 中 足 し た り 引 い た り し て で き る 、 日 々 の 需 要 と
供 給 曲 線 の 、 つ み 重 ね 効 果 を 考 え な け れ ば な ら な い 。 こ れ に は 、 例 え ば 、 係 数 Xの 値 、 風
の 断 面 積 （ 設 置 す る 風 車 の 全 数 ） 、 貯 蔵 タ ン ク の 大 き さ 、 太 陽 エ ネ ル ギ ー 収 集 器 の 大 き さ
、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 比 、 プ ロ パ ン 燃 焼 器 の 大 き
さ 、 化 石 燃 料 燃 焼 器 の 大 き さ 、 風 力 タ ー ビ ン の 容 量 と 仕 様 書 な ど の 要 素 を 更 に 調 整 す る こ
と が 含 ま れ る 。
【 ０ １ ２ ６ 】
　 調 整 を 要 す る も の に は 、 更 に 、 貯 蔵 の た め に 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ ー を 、 増 や す か 減 ら す
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か の 観 点 か ら な さ れ る べ き 変 更 の 考 慮 が あ る 。 す な わ ち 、 需 要 と 供 給 曲 線 に は 、 日 毎 及 び
季 節 ご と の 変 動 が あ る ら し い か ら 、 あ る 時 期 に は 貯 蔵 に も っ と エ ネ ル ギ ー を 足 す 必 要 が あ
り 、 他 の 時 期 に は 貯 蔵 エ ネ ル ギ ー が 多 く な り す ぎ て 、 貯 蔵 に 供 給 す る エ ネ ル ギ ー を 削 減 す
る 必 要 が 生 ず る で あ ろ う 。 こ の 発 明 で は そ れ ら の 両 方 の 場 合 に つ い て 調 整 を 考 え る こ と が
望 ま し い 。
【 ０ １ ２ ７ 】
　 こ の 情 報 は 、 設 計 が 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ に 対 し て な さ れ て い る こ と か ら 来 る 非 能 率 を
考 え て 、 シ ス テ ム の 更 な る 調 整 を す る こ と に も 使 わ れ る 。 す な わ ち 、 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ
オ に 対 し て 設 計 し た た め に 、 最 悪 の 季 節 ま た は 期 間 と 同 じ く ら い 長 い 期 起 こ り 得 る 、 最 善
の 季 節 ま た は 期 間 を 含 め て 、 そ の 他 の 残 り の 期 間 に 対 し て 、 過 度 な 設 計 し て い る か も 知 れ
な い 。 こ れ ら の よ り よ い 季 節 ま た は 期 間 に 対 し て 、 最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ に 対 し て 設 計 し
た も の と 同 じ シ ス テ ム を 使 う な ら ば 、 余 分 な エ ネ ル ギ ー が 生 産 さ れ て 、 使 わ れ な い で 抜 き
取 ら れ る か 、 電 池 に 貯 蔵 さ れ る こ と に な る で あ ろ う 。
【 ０ １ ２ ８ 】
　 例 え ば 、 何 時 で も 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン か ら 供 給 さ れ る エ ネ ル ギ ー が 、 エ ネ ル ギ ー 需
要 を 上 回 る 場 合 は 、 そ の エ ネ ル ギ ー は 無 駄 な る で あ ろ う 。 あ る 場 合 に は そ れ を バ ッ テ リ ー
に 入 れ る と い う 利 益 も あ る し 、 適 当 な 数 の 風 車 を 、 そ の 期 間 休 ま せ る と い う こ と も で き る
。 同 様 に 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン よ り 生 ず る 電 力 が 、 タ ン ク 最 高 貯 蔵 容 量 を 越 え
る 場 合 に は 、 抜 き 取 り に よ り タ ン ク か ら 余 分 な 空 気 を 放 出 し な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。
そ の 代 わ り に 、 適 当 な 数 の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン を 休 止 さ せ る こ と も で き る 。
【 ０ １ ２ ９ 】
　 こ れ ら の 非 能 率 な ケ ー ス が あ る の で 、 こ の 発 明 で は 、 次 に 議 論 す る よ う に 、 あ る 数 の 混
成 型 ス テ ー シ ョ ン を 編 入 し て 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン
の 比 を 更 に 調 節 す る よ う な 設 計 を す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ １ ３ ０ 】
　 Ｆ ． 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン の 使 用 を 調 節 す る
　 こ の 発 明 は 、 予 め 決 め ら れ た 数 の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 用 い て 、 シ ス テ ム を も っ と 効 率
よ く 設 計 し 使 用 す る こ と を 考 え る 。 先 に 論 じ た よ う に 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 直 接 使 用
型 ス テ ー シ ョ ン よ り 生 ず る エ ネ ル ギ ー と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン よ り 生 ず る エ ネ ル
ギ ー の 間 を 転 換 し て 、 そ れ ら を 同 時 に 分 配 す る こ と が で き る 。 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン は 、 全
体 系 に 対 し て 設 計 さ れ る べ き 年 間 の 内 、 数 ヶ 月 に し か 起 こ ら な い 極 端 な 状 態 、 す な わ ち 、
最 悪 ケ ー ス の シ ナ リ オ を 相 殺 す る の に 使 用 す る こ と が で き る 。 年 間 の 内 そ の 他 の 時 期 に は
、 風 の 有 用 度 と エ ネ ル ギ ー 需 要 の 曲 線 は 、 遥 か に よ く 相 関 す る か も 知 れ な い の で 、 全 体 系
に 対 す る 設 計 を こ の 期 間 は 調 整 し て 、 全 年 を 通 じ て も っ と 経 済 的 に 、 エ ネ ル ギ ー 効 率 よ く
局 を 運 営 す る こ と が で き る か も 知 れ な い 。
【 ０ １ ３ １ 】
　 上 の 例 で は 、 風 の あ る 季 節 の 風 の 供 給 と エ ネ ル ギ ー の 需 要 曲 線 を 基 に し て 、 大 体 71の 直
接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と 39の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン が 適 切 で あ る と 決 め ら れ た 。
だ が 、 風 が も っ と 弱 く て 曲 線 の 相 関 が よ い 期 間 に は 、 次 の 計 算 が な さ れ る か も 知 れ な い ：
需 要 と 供 給 曲 線 が よ い 相 関 に あ る こ と か ら 、 上 の 方 法 は Xの 初 期 値 を 2.2く ら い の 大 き さ に
す る よ う 決 め ら れ る か も 知 れ な い 。 従 っ て 、 エ ネ ル ギ ー の 最 高 需 要 が 2,640ｋ Wく ら い で 、
風 の 弱 い 季 節 の 間 、 需 要 が ず っ と 同 じ で あ る な ら ば 、 そ の 間 必 要 と す る 風 車 の 数 は 、 風 の
強 い 季 節 の 時 の 3分 の 1く ら い で あ る か も 知 れ な い 。 す な わ ち そ れ は 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ
ョ ン が 48、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン が 25で 、 全 体 で は 73の 風 車 で あ る と 推 定 さ れ る
。
【 ０ １ ３ ２ 】
　 風 の 弱 い 季 節 の 間 は 、 エ ネ ル ギ ー の 需 要 を 満 た す た め に 、 す べ て の 風 車 を 作 動 さ せ な く
て も よ い こ と は 明 白 で あ る 。 実 際 に 、 風 の 弱 い 季 節 の 間 に は 、 も し 十 分 な 数 の 直 接 使 用 型
ス テ ー シ ョ ン が 設 置 さ れ て い れ ば 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン は 必 要 で な い 。 す な わ
ち 、 最 悪 ケ ー ス の 季 節 に 対 す る 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン の 数 が 71な ら ば 、 こ の 同 じ 71の 直
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接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン が 、 風 の 弱 い 季 節 に 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン か ら の エ ネ ル
ギ ー を 、 ご く 少 し ま た は 全 く 受 け ず に 、 連 続 し て 中 断 な く 充 分 な エ ネ ル ギ ー を 提 供 す る こ
と が で き る か も 知 れ な い 。 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン は エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン よ り
効 率 が よ い か ら 、 こ の 弱 い 季 節 に 対 す る 脚 色 は 、 よ り 好 ま し い も の で あ る か も 知 れ な い 。
【 ０ １ ３ ３ 】
　 更 に 、 た と え 71の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン が 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の １ つ も
な い 場 所 で 、 必 要 な 電 力 を 充 分 供 給 で き な い 場 合 で も 、 幾 つ か の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー
シ ョ ン を 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン と し て 設 置 し て お け ば 、 風 の 少 な い と き に 、 こ れ ら の 混 成 型
ス テ ー シ ョ ン を 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン に 切 り 替 え て 、 必 要 な エ ネ ル ギ ー を 提 供 す る こ と
が で き る 。 例 え ば 、 需 要 と 供 給 曲 線 が ど の 位 よ く 相 関 し て い る か 、 風 の 少 な い 季 節 の 需 要
が ど の 位 か を 基 に し て 、 77の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン が 、 連 続 し て 中 断 な く 必 要 な 電 力 を
供 給 で き る と 決 定 さ れ て い る 時 に 、 は じ め に 71の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン 、 33の エ ネ ル ギ
ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン 、 そ し て 6の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン の 全 部 で 110の 風 車 ス テ ー シ ョ ン を
設 置 す る こ と が で き る 。 こ の よ う に し て 、 風 の あ る 季 節 に は 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を エ ネ ル
ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン と し て 使 用 し て 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン 71、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型
ス テ ー シ ョ ン 39の 比 率 で 運 用 す る こ と が で き る 。 他 方 、 風 の 弱 い 季 節 に は 、 混 成 型 ス テ ー
シ ョ ン を 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と し て 使 い 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン 77、 エ ネ ル ギ ー 貯
蔵 型 ス テ ー シ ョ ン 33の 比 率 で 運 用 す る こ と が で き る 。 そ の よ う な 場 合 、 風 の 弱 い 季 節 に は
、 全 部 で は な く と も 多 く の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン は 全 く 作 動 し て い な い か も 知 れ
な い 。 す な わ ち 、 全 部 で は な く と も 多 く の エ ネ ル ギ ー が 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン 運 行 か
ら え ら れ る の で 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン は 作 動 を 止 め る こ と が で き る 。 そ れ で も
、 予 想 で き な い 風 の 急 激 な 減 少 、 ま た は 需 要 の 増 大 に 備 え て 、 幾 つ か の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型
ス テ ー シ ョ ン は 作 動 状 態 に し て 置 く べ き で あ る 。
【 ０ １ ３ ４ 】
　 こ こ に 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン が 使 わ れ る 別 の 場 合 が あ る 。 そ れ は 、 以 上 の 反 復 工 程 を 行
な っ た 後 、 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 最 適 の 比 が 、 あ る
季 節 か ら 次 の 季 節 に 移 っ た と き に 変 っ た と 決 定 さ れ る と き で あ る 。 繰 り 返 し 述 べ る が 、 直
接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン は エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン に 比 べ て 設 置 に か か る 費 用 が 少 な
く 、 ま た 運 行 も 経 済 的 で あ る か ら 、 需 要 と 供 給 曲 線 が よ く 相 関 す る 場 合 は 、 全 体 の エ ネ ル
ギ ー 供 給 の 大 き な 部 分 を 、 エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン よ り は 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン
に 頼 る こ と が で き る か も 知 れ な い 。
【 ０ １ ３ ５ 】
　 例 え ば 、 あ る 季 節 に 、 直 接 使 用 と エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 の 最 適 な 比 が 50対 50で あ る 、 す な わ ち
、 50の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と 50の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン が 最 適 で あ る と 決 ま
っ て い る 時 に 、 次 の 最 適 比 が 30％ の 直 接 使 用 用 と 70％ の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 、 す な わ ち 、 30
の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と 70の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン で あ る と い う 場 合 を 仮 定
し よ う 。 こ の 場 合 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン が 全 く な け れ ば 、 こ の シ ス テ ム は 最 悪 ケ ー ス の シ
ナ リ オ に 基 づ い て 過 重 の 設 計 を し な け れ ば な ら な い だ ろ う 。 す な わ ち 、 シ ス テ ム は （ 夏 の
50対 50の 比 を 援 護 す る た め の ） 50の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と （ 冬 の 30対 70の 比 を 援 護 す
る た め の ） 70の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン の 、 合 計 120の 風 車 ス テ ー シ ョ ン の 設 計 を
し な け れ ば な ら な い で あ ろ う 。 こ れ の 意 味 す る こ と は 、 こ の 適 用 に 対 し て こ の シ ス テ ム は
、 如 何 な る 時 期 に も 100ま た は そ れ 以 下 の ス テ ー シ ョ ン し か 必 要 で な い に も 拘 ら ず 、 120の
風 車 を 設 置 し な け れ ば な ら な い と い う こ と で あ る 。
【 ０ １ ３ ６ 】
　 一 方 、 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 使 え ば 、 設 置 し な け れ ば な ら な い ス テ ー シ ョ ン の 全 数 を 最
小 に す る こ と が で き る 。 上 の 例 で い え ば 、 30の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン 、 50の エ ネ ル ギ ー
貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン 、 そ し て 20の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン に よ る 、 全 体 で 、 120で は な い 100の
風 車 で 設 計 す る こ と が で き る 。 こ の よ う に し て 、 い か な る 季 節 で も 、 設 置 さ れ る ス テ ー シ
ョ ン の 全 数 は 、 特 定 の 時 に 運 行 に 要 求 さ れ る ス テ ー シ ョ ン の 全 数 を 上 回 る こ と は な い で あ
ろ う 。
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【 ０ １ ３ ７ 】
　 例 え ば 、 夏 の 季 節 の 間 、 20の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン に 変 換 す れ
ば 、 30の 実 際 の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と （ 直 接 使 用 に 変 換 さ れ た ） 20の 混 成 型 ス テ ー シ
ョ ン を 合 わ せ て 、 50の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と 50の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン が 有
効 に 存 在 す る こ と に な る 。 同 様 に 、 冬 の 季 節 の 間 、 20の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を エ ネ ル ギ ー
貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン に 変 換 す れ ば 、 50の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン と （ エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 用 に
変 換 さ れ た ） 20の 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を 合 わ せ て 、 70の エ ネ ル ギ ー 貯 蔵 型 ス テ ー シ ョ ン と
30の 直 接 使 用 型 ス テ ー シ ョ ン が 有 効 に 存 在 す る こ と に な る 。 混 成 型 ス テ ー シ ョ ン を こ の よ
う に 使 え ば 、 シ ス テ ム は よ り 効 果 的 に 設 計 さ れ て 使 用 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ３ ８ 】
　 何 れ の 場 合 で も 、 こ の 発 明 は 風 の エ ネ ル ギ ー か ら 得 ら れ る 電 力 の 量 を 最 大 に す る よ う に
シ ス テ ム を 作 る こ と を 考 え て い る 。 そ の た め に 、 風 が 何 時 、 ど の 位 、 特 定 の 時 に 利 用 で き
る か 、 エ ネ ル ギ ー 需 要 が 、 何 時 、 ど の 位 に な る か を 考 慮 し て 、 発 電 敷 設 網 か ら 遠 く 離 れ た
場 所 に 、 連 続 し て 中 断 な く 電 力 が 信 頼 し て 供 給 さ れ る よ う に 、 シ ス テ ム を 調 整 し て 効 果 的
に 運 用 で き る よ う に す る 。 風 が 何 時 、 ど の 位 吹 く か と い う こ と や 、 需 要 の 時 期 の 範 囲 を 予
測 す る こ と は 、 し ば し ば 困 難 で あ る が 、 こ の 発 明 は 、 信 頼 の 置 け る デ ー タ － を 使 っ て 、 あ
る 平 均 を 計 算 す る 方 法 を 探 求 し て い る 。 す な わ ち 、 風 の 供 給 と エ ネ ル ギ ー の 需 要 に 関 す る
、 こ れ ら の 平 均 を 用 い て 、 事 実 上 ど ん な 応 用 に も 適 合 す る 、 最 適 な シ ス テ ム を 作 り 上 げ る
こ と が で き る 。
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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