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(54) 내충격성 열수축성 폴리에스터 필름

요약

본 발명은 열수축성 폴리에스터계 필름에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 기존의 열수축성 폴리에스터계 필름에 스타이

렌-아크릴계 공중합체가 추가로 포함됨으로써 라벨링 후 완제품 상태에서 운송 중의 외부 충격에 의한 파열 불량률이

20％이하이며, 주 수축방향으로 30％ 수축(열처리) 후의 직교방향의 인장강도가 3 Kgf/㎟ 이상이고 인장신도가 100％ 이

상인 것을 특징으로 하는 열수축성 폴리에스터계 필름에 관한 것이다. 본 발명에 따른 열수축성 폴리에스터계 필름은 상기

와 같이 완제품 상태에서 내충격성이 강화됨과 동시에 기존의 열수축성 폴리에스터계 필름 특성을 유지하여 일반 용기 뿐

만 아니라 특히 유리병용 전체 피복용으로 유용하다.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적
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발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 열수축성 폴리에스터 필름에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 수축성, 인쇄특성, 용제에 대한 접착성 및 연신 공

정성 등의 기본 특성이 우수할 뿐 아니라, 주 수축방향과 직교하는 방향으로의 내충격성이 강화되어 완제품 상태에서 특히

유리 용기에 전체 피복된 상태에서 운송 중에 발생되는 외부 충격에 의한 파열불량률이 낮은 것을 특징으로 하는 열수축성

폴리에스터계 필름에 관한 것이다.

열수축성 필름은 폴리에스터나 폴리스티렌을 포함한 플라스틱 용기, 유리병, 건전지 또는 전해 콘덴서의 라벨용, 포장용기

의 전체 피복용으로 사용될 뿐만 아니라 문구류 또는 여러 개의 용기를 집적 포장하거나 밀착 포장하는 등 다양한 용도로

사용되고 있다. 이러한 열수축성 필름으로는 폴리염화비닐, 폴리스티렌 등의 필름 뿐만 아니라, 최근 들어서는 폴리에스터

필름도 많이 사용되고 있다.

열수축성 필름이 각종 포장재 또는 라벨용으로 사용되기 위해서는 내열성, 내용제성, 내후성, 인쇄특성 등의 기본적인 특

성뿐만 아니라 용기의 밀봉성, 수축균일성 등의 후가공성이 우수한 특성이 요구된다. 그러나, 종래의 열수축 필름 소재로

많이 사용되고 있는 폴리염화비닐이나 폴리스티렌 열수축성 필름의 경우에는 내열성, 내약품성, 내후성 및 열수축특성 등

이 충분하지 않다는 문제점이 있다. 특히, 폴리염화비닐 열수축성 필름의 경우에는 염소 성분을 포함하고 있어서 소각 폐

기시 환경친화력이 매우 열악하다. 폴리스티렌 필름은 인쇄성이 불량하여 일반 플라스틱 필름용 잉크를 사용할 수 없기 때

문에 특수 잉크를 사용하여야만 하며, 자연 수축률이 커서 보관이 어렵고, 고온의 내용물이 충진되는 경우나 내용물을 가

열 멸균하는 공정에서는 내열성이 취약하여 사용할 수 없는 문제점이 있다.

일반적으로 사용되고 있는 열수축성 폴리에스터계 필름은 폴리에틸렌테레프탈레이트로서 내열성, 내후성이 우수하고 수

축률 또한 충분하나, 주 수축방향(이하, 폭방향)과 직교하는 방향(이하, 길이방향)으로의 기계적 물성이 낮아 인쇄 공정이

나 라벨링 공정 등의 후가공 공정에서 길이 방향으로 끊어지는 현상이 발생하여 생산성을 저하시킬 수 있고, 특히 유리병

용기에 전체 피복 후 내용물이 충전된 완제품 상태에서 외부 충격에 의하여 주수축방향과 직각 방향으로 깨어지는(파열)

현상이 발생되어 상품가치를 저하시킬 수 있다.

이러한 문제점을 해결하고자 일본 특허 공개 제 1999-0068230 호, 제 1999-0088005호, 제 2000-0076618호, 제

2001-0078083호, 제 2002-0018594호, 및 제 2003-0030099호 등에서는 폴리에틸렌테레프탈레이트 또는 폴리부틸렌

테레프탈레이트 등을 일정한 비율로 블렌딩하거나, 테레프탈산 및 이소프탈산의 디카르복실산 성분과 에틸렌글리콜 및

1,4-사이클로헥산디메탄올, 프로판디올, 디에틸렌글리콜, 트리에틸렌글리콜, 폴리에틸렌글리콜 등의 디올 성분을 공중합

하여 수축 특성 및 기계적 물성을 조절함으로써 수축 균일성 등을 개선할 수 있다고 제안하고 있다.

그러나, 이러한 폴리에스터 필름은 수축 균일성은 어느 정도 개선될 수 있지만 기계적 물성, 예를 들어 라벨링(수축) 후의

내충격성이 저하되어 완제품 상태에서 운송 중에 용기끼리의 충격에 의하여 쉽게 파열되는 문제는 여전히 해결되지 못하

고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 라벨링(수축) 후의 길이방향으로의 인장강도와 인장신도를 향상시키고 그에 따른 충격강도를 증

가시켜 라벨링 후 완제품 상태에서 운송 중의 외부 충격에 의한 라벨의 깨어짐(파열) 현상이 나타나지 않는 것을 특징으로

하는 열수축성 폴리에스터계 필름을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에서는, 2,2-디메틸(1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터 및 폴리트리메틸렌테레프

탈레이트를 주성분으로 하면서 스타이렌-아크릴계 공중합체를 0.05 내지 5 중량％ 포함하는 것을 특징으로 하는 열수축

폴리에스터 필름을 제공한다.

이하, 본 발명을 보다 상세히 설명한다.

본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름은 통상의 열수축 필름 구성 성분인 2,2-디메틸(1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터

와 폴리테트라메틸렌테레프탈레이트를 주성분으로 하면서 스타이렌-아크릴계 공중합체 0.05 내지 1 중량％를 추가로 포

함하는 것을 특징으로 한다.
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본 발명에 따른 열수축성 폴리에스터 필름은 스타이렌-아크릴계 공중합체를 포함함으로써 라벨링(수축) 후의 길이방향으

로의 인장강도와 인장신도를 향상시키고 그에 따른 충격강도를 증가시켜 라벨링 후 완제품 상태에서 운송 중의 외부 충격

에 의한 라벨의 깨어짐(파열) 현상이 현저히 저하된다. 본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름에서 스타이렌-아크릴계 공중

합체가 0.05 중량％ 미만인 경우에는 기존의 열수축 필름의 특성이 개선되지 못하고, 스타이렌-아크릴계 공중합체가 5 중

량％를 초과할 경우에는 압출공정에서 발생된 겔화(gelation)로 인해 필름에서 피쉬 아이(fish eye)가 발생되어 인쇄성이

급격히 저하된다.

본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름에 있어서, 주 성분인 2,2-(디메틸-1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터는 디올 성분

으로서 에틸렌글리콜 또는 2,2-디메틸(1,3-프로판)디올과, 디카르복실산 성분으로 테레프탈산 또는 디메틸테레프탈레이

트를 통상의 방법으로 공중합시켜 얻을 수 있으며(참조: 국내 특허 출원 공개 제2002-73307호(공개일: 2002.9.23)), 에

틸렌테레프탈레이트 반복단위 75내지 85몰％ 및 2,2-디메틸(-1,3-프로필렌) 테레프탈레이트 반복단위 15 내지 25몰％

를 함유하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 2,2-(디메틸-1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터의 극한 점도는 0.5내지 0.8이

바람직하다.

또한 본 발명에 따른 열수축성 폴리에스터 필름에 포함되는 폴리트리메틸렌테레프탈레이트는 디올 성분으로서 프로판디

올과 디카르복실산 성분으로서 디메틸테레프탈레이트를 통상의 방법으로 중합시켜 얻을 수 있으며, 디올 성분으로서

2,2-(1,3-프로탄)디올 및 에틸렌 글리콜과 디카르복실산 성분으로서 디메틸이소프탈레이트 및 디메틸-2,6-나프탈렌디

카르복실레이트를 더 포함할 수 있다 (참조: 국내 특허 출원 공개 제2002-73305호(공개일:2002.9.23). 상기 디올 성분은

2,2-디메틸(-1,3-프로판)디올 5 내지 20몰％, 프로판디올 5내지 20몰％ 및 에틸렌글리콜 60 내지 90몰％를 포함하는 것

이 바람직하며, 상기 디카르복실산 성분으로 디메틸이소프탈레이트 20몰％이하, 디메틸-2,6-나프탈렌디카르복실레이트

10몰％ 이하 및 디메틸테레프탈레이트 70 내지 100몰％를 포함하는 것이 바람직하다. 또한, 폴리트리메틸렌 테레프탈레

이트의 극한 점도는 0.7 내지 0.95인 것이 바람직하다.

상기 2,2-디메틸(1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터와 폴리트리메틸렌테레프탈레이트는 본 발명의 열수축성 폴리에스

터 필름 중에 각각 75 내지 94 중량％ 및 5 내지 20 중량％ 범위의 양으로 포함될 수 있다.

본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름에 특징적으로 사용되는 스타이렌-아크릴계 공중합체는 통상의 방법으로 제조할 수

있으며, 수평균 분자량이 3,000이하이고 1개의 분자사슬에 4개 이상의 에폭시기를 갖는 구조를 갖는 것이 적합하고, 그러

한 예로는 미국 존슨 폴리머(Johnson Polymer)社의 다기능성 아크릴계 고분자(Multi-functional acrylic polymer)가 있

다. 상기 스타이렌-아크릴계 공중합체는 상기 함량 범위에서 겔화 없이 고분자 사슬 간의 반응성을 높여 극한 점도를 높여

줄 뿐 아니라 일축 연신 공정에서 연신 반대방향으로 기계적, 구조적 특성을 향상시킬 수 있다.

또한 본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름은 각종 첨가제를 추가로 포함할 수 있다. 예를 들어 중합촉매, 분산제, 정전인가

제, 블로킹 방지제, 기타 활제를 본 발명의 효과를 손상시키지 않는 범위 내에서 첨가할 수 있다.

본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름은 상기 성분들을 포함하는 필름용 조성물을 이용하여 압출법이나 카렌더법 등 임의

의 방법으로 제막할 수 있다. 구체적으로, 상술한 2,2-디메틸-(1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터, 폴리트리메틸렌테레

프탈레이트 및 스타이렌-아크릴계 공중합체를 포함한 혼합물을 건조시키고, 240 내지 320℃의 온도로 용융혼합한 후 압

출성형하여 용융 쉬트를 제조한 다음, 이를 냉각 및 고화시켜 냉각 고화된 폴리에스터 쉬트를 얻고, 얻어진 쉬트를 텐터법

에 의하여 유리전이온도(Tg) 이상의 온도에서 1축 또는 2축 연신하여 얻을 수 있다. 연신 공정에서는, 예를 들어 비연신

폴리에스터 쉬트를 주수축방향(횡방향)으로 3.0 내지 7.0배, 바람직하게는 3.5 내지 4.5배로 연신시킴으로써 필름의 열수

축률을 얻을 수 있다.

본 발명의 열수축성 폴리에스터계 필름은, 기존의 폴리에스터 성분에 스타이렌-아크릴계 공중합체가 추가로 포함됨으로

써, 특히 병 제품에 라벨링 후 완제품 상태에서 운송 중의 외부 충격에 의한 파열 불량률이 20％ 이하인 것을 특징으로 한

다.

본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름은 90℃ 끓는 물 중에서 10초간 유지한 후 측정한 수축률이 최소 일방향으로 50％ 이

상이다. 또한, 본 발명의 열수축성 폴리에스터 필름은 주 수축방향으로 30％ 수축 후의 직교방향의 인장강도(TS)가 3

Kgf/㎟ 이상이고, 인장 신도(EL)가 100％ 이상임을 특징으로 한다. 열수축성 폴리에스터 필름이 주 수축방향으로 30％ 수

축 후의 직교방향의 인장강도가 3Kgf/㎟ 이하이거나 인장신도가 100％ 이하인 경우에는 라벨링 상태에서의 충격강도가

취약하여 완제품 상태에서 운송 중에 외부 충격 혹은 용기끼리의 부딪힘에 의하여 라벨이 쉽게 깨어지는 현상이 발생되어

제품의 가치를 저하시킨다.
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일반적인 라벨 및 피복으로 사용되는 열수축성 필름은 단방향의 연신공정을 적용하여 연신방향이 주 수축되기 때문에 연

신되지 않는 반대 방향의 기계적 물성은 구조적으로 취약할 수밖에 없는 것이 그 특징이다. 물론 양방향 연신 공정을 적용

하여 양방향의 기계적 물성을 향상시킬 수는 있으나, 그 경우에는 양방향으로 수축특성이 발현되기 때문에 일반적인 수축

라벨링 공정에는 적합하지 못하다. 이에 반해, 본 발명에 따른 열수축성 폴리에스터 필름은 단방향 연신 공정을 적용하여

단방향 수축특성을 발현하면서 주 수축방향 (연신방향, 폭방향)과 직교하는 방향(길이방향)의 반대 방향의 기계적 물성 까

지 우수한 열수축성 폴리에스터 필름이다.

본 발명에 의한 열수축성 폴리에스터 기재 필름은 두께가 12 내지 125㎛인 것이 바람직하며, 이러한 범위의 두께를 가질

때 연신 균일성이 우수하고, 라벨 또는 식품 포장용으로 사용시 열수축 균일성, 잉크 접착성, 용제접착성 등이 우수하다.

이하 실시예에 의하여 본 발명을 더욱 상세히 설명한다. 단, 하기의 실시 예는 본 발명의 예시일 뿐 본 발명이 이에 한정되

는 것은 아니다.

제조예 1: 2,2-디메틸-1,3-프로판디올 공중합 폴리에스터(폴리머 A)의 제조

디메틸테레프탈레이트 100몰부, 에틸렌글리콜 130몰부 및 2,2-디메틸(-1,3-프로판)디올 30몰부를 교반기와 증류탑이

부착된 오토클레이브에 투입하고, 에스테르 교환반응 촉매로서 아세트산망간을 디메틸테레프탈레이트 대비 0.07중량％

투입한 다음 부산물인 메탄올을 제거하며 220℃까지 승온시키면서 반응을 진행시켰다. 에스테르 교환반응이 종료된 후 평

균 입경이 0.28㎛인 실리카를 디메틸테레프탈레이트에 대해 0.07중량％ 투입한 후, 안정제로 트리메틸포스페이트를 디메

틸테레프탈레이트 대비 0.4중량％를 투입하고 5분 후에 중합촉매로 안티모니트리옥사이드 0.035중량％ 및 테트라부틸렌

티타네이트 0.005중량％를 투입하고 10분간 교반하였다. 이어서, 진공설비가 부착된 제 2반응기로 이송한 후 285℃로 승

온하면서 서서히 감압하고 약 210분 동안 중합하여 극한점도가 0.68인 2,2-디메틸(-1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터

(폴리머 A)를 얻었다.

제조예 2: 폴리트리메틸렌테레프탈레이트(폴리머 B)의 제조

디메틸테레프탈레이트 100몰부 및 1,3-프로판디올 140몰부를 교반기와 증류탑이 부탁된 오토클레이브에 투입하고, 에스

테르 교환반응 촉매로 테트라부틸렌티타네이트를 디메틸테레프탈레이트에 대해 0.05중량％ 투입한 다음 부산물이 메탄

올을 제거하며 220℃까지 승온하면서 반응을 진행시켰다. 에스테르 교환반응이 종료된 후 안정제로 트리메틸포스페이트

를 디메틸테레프탈레이트에 대해 0.045 중량％를 투입하고 10분 후 중합촉매로서 안티모니트리옥사이드를 0.02중량％

투입하였다. 이어서 5분 후에 진공설비가 부착된 제 2반응기로 이송한 후 270℃에서 약 180분간 중합하여 극한점도가

0.86인 폴리트리메틸렌테레프탈레이트(폴리머 B)를 얻었다.

제조예 3: 스타이렌-아크릴계 공중합체가 함유된 공중합 폴리에스터(폴리머 C)의 제조

폴리머 A의 제조공정 중, 에스테르 교환반응이 종료된 후, 스타이렌-아크릴계 공중합체(상품명: ADR-4367, Johnson

Polymer社) 플레이크를, 디메틸테레프탈레이트에 대해 1중량％를 투입한 후 이후 공정은 폴리머 A의 제조공정과 동일한

방법으로 중합하여 극한점도가 0.80인 스타이렌-아크릴계 공중합체가 함유된 혼합물(폴리머 C)를 얻었다.

실시예 1 내지 4 및 비교예 1 내지 4

제조예 1 내지 3으로부터 얻은 폴리머 A, 폴리머 B 및 폴리머 C를 하기 표 1에 제시된 비율로 혼합한 후 290℃에서 용융

하고 T 다이로부터 압출한 다음, 냉각 롤러에서 급냉각하여 하기 표 1에 제시된 유리전이온도(Tg)를 갖는 미연신 쉬트를

수득하였다. 수득한 미연신 쉬트를 각각의 가열 온도에서 5초간 가열하고 연신과정을 수행한 후 두께가 50㎛인 열수축성

폴리에스터 필름을 얻었다.

하기 표 1에는 실시예 1 내지 4 및 비교예 1 내지 4로부터 얻은 열수축성 폴리에스터 필름을 구성하는 각 폴리머의 블렌딩

비율(중량％), 미연신 쉬트의 연신온도, 필름 제막 조건 및 연신비를 제시하였다.

[표 1]
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 폴리머 블렌딩 비율(％)  쉬트 Tg

(℃)

 제막조건  연신비

 폴리머A  폴리머B  폴리머C  예열온도(℃)  연신온도(℃)  종  횡

 실시예1  80  10  10  72  85  78  1.0  4.0

 실시예2  70  10  20  72  85  78  1.0  4.0

 실시예3  60  10  30  72  85  78  1.0  4.0

 실시예4  50  10  40  72  85  78  1.0  4.0

 비교예1  100  0  0  75  88  81  1.0  4.0

 비교예2  90  10  0  72  85  78  1.0  4.0

 비교예3  87  10  3  72  85  78  1.0  4.0

 비교예4  97  0  3  75  88  81  1.0  4.0

폴리머 A: 2,2-디메칠-1,3-프로판디올 공중합 폴리에스터

폴리머 B: 폴리트리메틸렌테레프탈레이트

폴리머 C: 스타이렌-아크릴계 공중합체가 함유된 혼합물

상기 실시예 1 내지 4 및 비교예 1 내지 4에 따라 제조된 열수축성 폴리에스터 필름에 대하여, 열수축성 필름으로서의 성

능평가를 다음과 같이 실시한 후, 그 결과를 표 2에 나타내었다.

(1) 열수축률

제조한 필름을 측정하고자 하는 방향에 대하여 폭 15㎜, 길이 300㎜로 절단 한 후 설정된 온도로 유지되는 온수 중에서 10

초간 열처리한 후 길이(L)를 측정하여 하기 식에 의하여 열수축률을 계산하였다.

열수축률(％) = [(300-L)/300] X 100

(2) 인장강도 및 인장신도

제조한 필름을 인스트론社의 모델 6021인 인장강도 시험기를 이용하여, 제조된 필름의 주 수축방향과 직교된 방향으로 5

㎝이상 그리고 주 수축방향으로 15㎜로 자른 후 5㎝간격의 클립에 장착한 후 상온에서 신장하면서 파단이 일어날 때까지

의 스트레스(Stress)-스트레인(Strain) 곡선을 얻었다. 파단이 일어날 때 걸리는 힘(kgf/mm2)을 인장강도, 파단이 일어날

때까지의 늘어난 길이 배율(％)를 인장신도라 정하였다.

(3) 외부충격 시험

필름을 슬리브상으로 접합가공한 것을, 330㎖ 코카콜라 유리병에 슈링크 터널을 이용하여 전체 피복을 한 후, 골판지 상자

에 가로 6열, 세로 4열, 계 24병을 넣어 봉하였다. 이때 병들간의 이격거리는 약 5mm 정도였다. 다음에 이 골판지 상자를

가로 방향으로 수평되게, 진동폭 50㎜, 진동속도 180왕복/분으로 30분간 진동시킨 후 필름의 파열정도를 육안으로 평가하

였다. 병의 원주상에 30㎜ 이상의 파열 상처가 생긴 것을 불량으로 하고, 24병중의 불량 병수의 비율을 주수축방향과 직교

방향으로의 직교방향으로의 파열 불량률(％)로 정의하였다.

(4) 30％ 수축(열처리) 후의 기계적 물성 평가

기계적 물성 평가를 위해, 터널 벽면에 상하 여러 단으로 노즐을 가지고 필요에 따라 노즐의 개폐가 가능하며, 터널을 통과

하는 동안 용기의 회전이 가능하도록 제작된 열풍 터널을 이용하였다.

원주 314㎜, 길이 310㎜인 원통형 용기를 기준으로 실시예 및 비교예를 통해 생산된 열수축성 폴리에스터 필름을 원주

408.2㎜, 길이 300㎜가 되도록 중앙부위를 용제를 사용하여 접합하여 튜브형태의 라벨을 제조하였다. 이렇게 제작된 라벨

을 상기의 원통형 용기의 몸통에 씌우고 90℃의 열풍 터널에서 5초 동안 라벨링하였다. 라벨링된 용기에 90℃의 물을 충

전한 후에 90℃로 유지되는 항온조에 용기를 30분간 담근 다음, 수축된 라벨을 원통형 용기로부터 분리하여 상기 (2)와 같

은 방법으로 인장강도 및 인장신도를 측정하였다.
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[표 2]

  열수축률(TD, ％)  기계적 물성(MD, 강도:Kgf/㎟, 신도:％) 내충격성

(불량률, ％) 원단상태  열처리 후

 70℃  80℃  90℃  강도  신도  강도  신도

 실시예1  35  70  75  6.0  550  5.0  430  14

 실시예2  34  70  75  6.3  580  5.2  480  10

 실시예3  34  69  75  6.7  600  5.5  500  8

 실시예4  32  69  75  7.2  650  6.0  540  3

 비교예1  43  71  75  5.5  500  2.1  측불  85

 비교예2  35  70  75  5.8  530  1.3  측불  82

 비교예3  36  70  75  6.0  550  2.0  측불  75

 비교예4  42  71  74  5.5  520  1.8  측불  78

※ TD: 수평방향(횡방향), MD: 종방향

※ 측불: 측정불가, 신장이 일어나자 마자 파단이 나는 경우

표 2를 참조하면, 본 발명에 따라 제조된 실시예 1 내지 4의 열수축성 폴리에스터 필름은 원단상태 및 열처리 후에도 주 수

축방향과 직교하는 방향의 인장강도가 5Kgf/㎟ 이고 인장신도가 400％ 이상이며 내충격성이 강화되어 수송 중에도 깨어

지거나 갈라지지 않아 불량률이 낮은 우수한 특성을 가진 반면, 비교예 1 내지 4의 필름은 인장강도도 낮고 인장신도도 불

량하며 내충격성 또한 훨씬 나쁨을 알 수 있다.

발명의 효과

본 발명에 따라 스타이렌-아크릴계 공중합체가 포함된 열수축성 폴리에스터 필름은 주 수축방향과 직교하는 방향으로의

내충격성을 포함한 기계적 물성이 강화 되어 후공정에서 라벨이 깨어지거나 운송 중에 용기끼리의 충격에 의해서 깨어지

는 기존의 문제점을 개선한 용기의 라벨용 또는 피복용으로 유용하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

2,2-디메틸(1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터 및 폴리트리메틸렌테레프탈레이트를 주성분으로 하며, 스타이렌-아크

릴계 공중합체를 0.05 내지 5 중량％ 포함하는, 열수축성 폴리에스터 필름.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

2,2-디메틸(1,3-프로판)디올 공중합 폴리에스터 및 폴리트리메틸렌테레프탈레이트를 각각 75 내지 94 중량％ 및 5 내지

20 중량％ 범위의 양으로 포함하는 것을 특징으로 하는, 열수축성 폴리에스터 필름.

청구항 3.

제 1 항에 있어서,

스타이렌-아크릴계 공중합체가 수평균 분자량이 3,000 이하이고 분자쇄당 4개 이상의 에폭시기를 가진 것임을 특징으로

하는, 열수축성 폴리에스터 필름.
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청구항 4.

제 1 항에 있어서,

주 수축방향으로 30％ 수축 후의 직교방향의 인장강도(TS)가 3 Kgf/㎟ 이상이고, 인장 신도(EL)가 100％ 이상임을 특징

으로 하는, 열수축성 폴리에스터 필름.

청구항 5.

제 1 항에 있어서,

90℃ 끓는 물 중에서 10초간 유지한 후 측정한 수축률이 최소 일방향으로 50％이상 인 것을 특징으로 하는, 열수축성 폴리

에스터 필름.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

유리병에 라벨링시의 외부충격시험에서 주 수축방향과 직교방향으로의 파열 불량률이 20％ 이하인 것을 특징으로 하는,

열수축성 폴리에스터 필름.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

외부충격시험이, 필름으로 전체 피복된 유리병들을 이격거리 5mm가 되도록 위치시킨 상태에서 진동폭 50㎜, 진동속도

180왕복/분으로 30분간 수평 진동시킨 후 병의 원주 상에 30㎜ 이상의 파열 상처가 생긴 것을 측정함으로써 수행된 것임

을 특징으로 하는, 열수축성 폴리에스터 필름.

청구항 8.

제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 따르는 열수축성 폴리에스터 필름으로 라벨링된 유리병 제품.
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