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(57)摘要

本实用新型涉及一种煤磨管道烘干系统，包

括原煤仓、原煤输送机、煤磨管道、球磨机和喷煤

管，所述煤磨管道的下端的上方设置有鼓风机，

所述鼓风机的出风口和煤磨管道连通，所述鼓风

机和煤磨管道之间连接有加热空气的加热器，所

述煤磨管道的上端的上方设置有抽风机，所述抽

风机的抽风口和煤磨管道连通，通过向煤磨管道

中通入干燥的热空气，使煤磨管道内形成空气流

动循环，煤块得到烘干，煤块中的水分变少，喷煤

管中的煤粉能够得到充分的燃烧，生成的一氧化

碳减少，提高了回转窑内燃烧的安全性，而且降

低了废气对环境的污染。
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1.一种煤磨管道烘干系统，包括原煤仓(1)、原煤输送机(2)、煤磨管道(3)、球磨机(4)

和喷煤管(5)，其特征在于：所述煤磨管道(3)的下端的上方设置有鼓风机(6)，所述鼓风机

(6)的出风口和煤磨管道(3)连通，所述煤磨管道(3)的上端的上方设置有抽风机(9)，所述

抽风机(9)的抽风口和煤磨管道(3)连通。

2.根据权利要求1所述的一种煤磨管道烘干系统，其特征在于：所述鼓风机(6)和煤磨

管道(3)之间连接有加热空气的加热器(7)。

3.根据权利要求2所述的一种煤磨管道烘干系统，其特征在于：所述鼓风机(6)的进风

口上连接有第一除湿装置(8)。

4.根据权利要求2所述的一种煤磨管道烘干系统，其特征在于：所述抽风机(9)的出风

口上连接有静电除尘装置(11)。

5.根据权利要求4所述的一种煤磨管道烘干系统，其特征在于：所述抽风机(9)的出风

口上连接有第二除湿装置(10)，所述第二除湿装置(10)的出风口和静电除尘装置(11)连

通，所述静电除尘装置(11)和鼓风机(6)的进风口连通，所述经过静电除尘装置(11)的空气

再次进入到鼓风机(6)内进行循环。

6.根据权利要求4所述的一种煤磨管道烘干系统，其特征在于：所述静电除尘装置(11)

和球磨机(4)连通，所述静电除尘装置(11)吸附的粉尘进入到球磨机(4)中。
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一种煤磨管道烘干系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及煤磨管道烘干技术领域，特别涉及一种煤磨管道烘干系统。

背景技术

[0002] 水泥是人们生产生活中一种常见的重要原材料，广泛的应用于建筑施工、工程施

工和室内装修等领域，常见的水泥可以分为硅酸盐水泥、普通水泥、粉煤灰水泥和火山灰质

水泥等多种，而且水泥还是制作混凝土的一种重要原材料。

[0003] 目前，大型的水泥制作厂家在制作水泥的过程中会在回转窑锻烧生产熟料水泥，

在回转窑内主要使用喷煤管向外喷射煤粉进行燃烧，在煤粉进行燃烧的时候，煤粉的干燥

程度决定了煤粉在燃烧后的产物，由于常见的煤在进行研磨之前都是露天存放，煤块中含

有大量的水分，若直接将煤块研磨所产生的煤粉中的水分也会比较多，这就导致煤粉燃烧

不充分，会产生大量的一氧化碳，大量的一氧化碳很有可能会导致正在生产水泥的回转窑

发生爆炸，而且一氧化碳排入到大气中会对大气造成污染。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种煤磨管道烘干系统，其通过向煤磨管道中通入干

燥的热空气，使煤磨管道内形成空气流动循环，煤块得到烘干，煤块中的水分变少，喷煤管

中的煤粉能够得到充分的燃烧，生成的一氧化碳减少，提高了回转窑内燃烧时的安全性，而

且降低了废气对环境的污染。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

[0006] 一种煤磨管道烘干系统，包括原煤仓、原煤输送机、煤磨管道、球磨机和喷煤管，所

述煤磨管道的下端的上方设置有鼓风机，所述鼓风机的出风口和煤磨管道连通，所述煤磨

管道的上端的上方设置有抽风机，所述抽风机的抽风口和煤磨管道连通。

[0007] 通过采用上述技术方案，通过向煤磨管道内通入流动的空气，使得在煤磨管道内

进行运输的煤块附近的空气流动加快，从而煤块上的水分会被带走，降低了煤块中的水分，

提高了回转窑内煤粉燃烧的安全性，而且降低了对环境的污染。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述鼓风机和煤磨管道之间连接有加热空气的加热

器。

[0009] 通过采用上述技术方案，通过设置加热器，使得进入到煤磨管道内的空气的温度

升高，从而煤块内的水分的蒸发速度更快，在煤磨管道内运输同样的时间，煤块内的水分蒸

发的更多，每块内的水分含量会更少，使得煤粉在回转窑内燃烧更加的安全。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述鼓风机的进风口上连接有第一除湿装置。

[0011] 通过采用上述技术方案，通过在鼓风机的进风口上设置第一除湿装置，利用第一

除湿装置将空气中的水分过滤掉，使得进入到煤磨管道内的热空气更加的干燥，煤磨管道

内的空气的水蒸气的容纳量会更多，在煤磨管道内的水蒸气的饱和度不变的情况下，进入

到煤磨管道内的空气越干燥，空气所能吸附容纳的水蒸气也就越多，使得煤块内的水分流
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失的更快，从而煤粉在回转窑内燃烧的更加充分，产生的一氧化碳更少，回转窑更加的安

全。

[0012] 本实用新型进一步设置为：所述抽风机的出风口上连接有静电除尘装置。

[0013] 通过采用上述技术方案，空气经过煤磨管道时会带走煤块表面的一定量的煤粉，

通过设置静电除尘装置将煤粉回收，提高了能源的利用率，而且降低了对空气的污染。

[0014] 本实用新型进一步设置为：所述抽风机的出风口上连接有第二除湿装置，所述第

二除湿装置的出风口和静电除尘装置连通，所述静电除尘装置和鼓风机的进风口连通，所

述经过静电除尘装置的空气再次进入到鼓风机内进行循环。

[0015] 通过采用上述技术方案，使得抽风机抽出去的热风经过第二除湿装置后在回到鼓

风机内，提高了能源的利用率，设置第二除湿装置可以吸附掉煤磨管道内出来的空气中的

水分，使得再次进入到鼓风机内的空气依然是干燥的空气，提高了煤块的干燥效果，  从而

煤粉在回转窑内燃烧的更加充分，产生的一氧化碳更少，回转窑更加的安全。

[0016] 本实用新型进一步设置为：所述静电除尘装置和球磨机连通，所述静电除尘装置

吸附的粉尘进入到球磨机中。

[0017] 通过采用上述技术方案，使得静电除尘装置吸附的煤粉直接可以回收到球磨机中

进行研磨，提高了工作效率。

[0018] 综上所述，本实用新型具有以下有益效果：

[0019] ①  通过向煤磨管道中通入干燥的热空气，使煤磨管道内形成空气流动循环，煤块

得到烘干，煤块中的水分变少，喷煤管中的煤粉能够得到充分的燃烧，生成的一氧化碳减

少，提高了回转窑内燃烧的安全性，而且降低了废气对环境的污染。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型的系统图。

[0021] 图中，1、原煤仓；2、原煤输送机；3、煤磨管道；4、球磨机；5、喷煤管；6、鼓风机；7、加

热器；8、第一除湿装置；9、抽风机；10、第二除湿装置；11、静电除尘装置。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图和实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0023] 一种煤磨管道烘干系统，如图1所示，包括原煤仓1、原煤输送机2、煤磨管道3、球磨

机4和喷煤管5，原煤仓1的煤块通过原煤输送机2输送到煤磨管道3中，煤块在煤磨管道3中

逐渐的落入到球磨机4中进行研磨，然后研磨好的煤末再被输送到喷煤管5中在回转窑内进

行燃烧。

[0024] 如图1所示，煤磨管道3的下端的上方设置有鼓风机6，鼓风机6的出风口上连接有

加热空气的加热器7，加热器7的出风口和煤磨管道3的下端连通，鼓风机6的进风口上连接

有第一除湿装置8，第一除湿装置8和空气连通。煤磨管道3的上端的上方设置有抽风机9，抽

风机9的抽风口和煤磨管道3的上端连通，抽风机9的出风口上连接有第二除湿装置10，第二

除湿装置10的出风口上连接有静电除尘装置11，静电除尘装置11和鼓风机6的进风口连通，

经过静电除尘装置11的空气可以再回到鼓风机6进行下一轮的煤磨管道3的煤块的烘干，静

电除尘装置11和球磨机4连接，静电除尘装置11吸附的粉尘多为煤粉，煤粉经过收集在进入
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到球磨机4中进行研磨，提高了能源的利用率。

[0025] 本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领

域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但

只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图1
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