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(57)摘要

本发明涉及一种土岩结合基坑石方爆破开

挖施工方法，其步骤为：(1)场地平整及测量放

样；(2)控制爆破石方连续自由开挖为静爆区创

造静态破碎自由面；(3)静爆区底板爆破排水；

(4)机械配合静爆在静态破碎区开挖。本发明合

理利用了静态破碎与爆破技术在石方开挖运用，

有效解决由于含水层原因导致无法静爆的难题；

以及根据爆区台阶高度采取不同的静爆方式，通

过分层开挖大幅提升施工效率。
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1.一种土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，其特征在于，其步骤为：(1)场地平整及

测量放样；(2)控制爆破石方连续自由开挖为静爆区创造静态破碎自由面；(3)静爆区底板

爆破排水；(4)机械配合静爆在静态破碎区开挖。

2.根据权利要求1所述的土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，其特征在于：所述步骤

(2)中爆区破岩将每一层静爆岩石层底部爆区位置降低岩层1～1.5m，使爆破区域底板低于

静爆区施工层。

3.根据权利要求1所述的土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，其特征在于：所述步骤

(3)中将静爆区地下含水层的地下水从爆破后低于静爆区位置形成的破碎带排出，以减少

地下水对静态破碎效果的影响，加快静爆施工进度。

4.根据权利要求1所述的土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，其特征在于：所述步骤

(4)中静态破碎剂的主要成分是CaO，破碎剂在30分钟后开始初凝，逐步膨胀，破碎剂对岩体

作用后，用炮机配合将开裂后的岩石挖除。

5.根据权利要求1所述的土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，其特征在于：所述步骤

(4)中开挖静态破碎区每层开挖高度为3m，当爆区台阶高度大于5m采用孔径76mm的深孔爆

破，当爆区台阶高度小于5m时采用孔径为42-50mm的浅孔爆破。
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土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种石方爆破施工方法，尤其涉及一种土岩结合基坑石方爆破开挖施

工方法。

背景技术

[0002] 在对岩层石方爆破作业时，需要根据地质的不同选择不同的爆破方案，常见的地

层情况多位多种岩层的结合，则采用单一的松动爆破或光面爆破，爆破后再进行开挖施工。

当遇到具有含水层的土岩结合的基坑时，单一的爆破方式以及普遍的工艺方法不能够满足

施工需求，尤其是涉及爆破开挖过程中进行降水、排水开挖不能有效解决，需要结合静态破

碎与爆破技术，合理选取开挖形式与设定开挖参数，以大幅提高在该复杂情况下爆破开挖

的施工功效。

发明内容

[0003] 本发明目的在于提供一种土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，为了解决由于含

水层原因导致无法静爆难题，合理将静态破碎与爆破技术结合，大幅提升土岩结合基坑石

方爆破爆破效果。

[0004] 为实现上述施工目的，本发明采取如下技术方案：

[0005] 一种土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，其步骤为：(1)场地平整及测量放样；

(2)控制爆破石方连续自由开挖为静爆区创造静态破碎自由面；(3)静爆区底板爆破排水；

(4)机械配合静爆在静态破碎区开挖。

[0006] 进一步地，所述步骤(2)中爆区破岩将每一层静爆岩石层底部爆区位置降低岩层1

～1.5m，使爆破区域底板低于静爆区施工层。

[0007] 进一步地，所述步骤(3)中将静爆区地下含水层的地下水从爆破后低于静爆区位

置形成的破碎带排出，以减少地下水对静态破碎效果的影响，加快静爆施工进度。

[0008] 进一步地，所述步骤(4)中静态破碎剂的主要成分是CaO，破碎剂在30分钟后开始

初凝，逐步膨胀，破碎剂对岩体作用后，用炮机配合将开裂后的岩石挖除。

[0009] 进一步地，所述步骤(4)中开挖静态破碎区每层开挖高度为3m，当爆区台阶高度大

于5m采用孔径76mm的深孔爆破，当爆区台阶高度小于5m时采用孔径为42-50mm的浅孔爆破。

[0010] 与现有技术相比，本发明的有益效果是：

[0011] 1.本发明合理利用了静态破碎与爆破技术在石方开挖运用，有效解决由于含水层

原因导致无法静爆的难题。

[0012] 2.本发明根据爆区台阶高度采取不同的静爆方式，通过分层开挖大幅提升施工效

率。

附图说明

[0013] 图1本发明的爆破控制位置低于静爆位置示意图；
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[0014] 图2本发明的分层静爆开挖形式示意图；

[0015] 其中：(a)爆区台阶高度大于5m，(b)爆区台阶高度小于5m。

具体实施方式

[0016] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明

进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限

定本发明，即所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。因此，以

下对在本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示

本发明的选定实施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前

提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0017] 本实施例提供一种土岩结合基坑石方爆破开挖施工方法，其步骤为：(1)场地平整

及测量放样；(2)控制爆破石方连续自由开挖为静爆区创造静态破碎自由面；(3)静爆区底

板爆破排水；(4)机械配合静爆在静态破碎区开挖。

[0018] 进一步地，如图1所示，在所述步骤(2)中爆区破岩将每一层静爆岩石层底部爆区

位置降低岩层1～1.5m，使爆破区域底板低于静爆区施工层；

[0019] 进一步地，在所述步骤(3)中将静爆区地下含水层的地下水从爆破后低于静爆区

位置形成的破碎带排出，以减少地下水对静态破碎效果的影响，加快静爆施工进度。

[0020] 进一步地，在所述步骤(4)中静态破碎剂的主要成分是CaO，破碎剂在30分钟后开

始初凝，逐步膨胀。破碎剂对岩体作用后，用炮机配合将开裂后的岩石挖除。

[0021] 进一步地，如图2(a)，(b)所示，在所述步骤(4)中开挖静态破碎区每层开挖高度约

3m，当爆区台阶高度大于5m采用孔径76mm的深孔爆破，台阶高度小于5m时采用孔径为42-

50mm的浅孔爆破。

[0022] 本发明合理利用了静态破碎与爆破技术在石方开挖运用，有效解决由于含水层原

因导致无法静爆的难题。同时根据爆区台阶高度采取不同的静爆方式，通过分层开挖大幅

提升施工效率。

[0023] 以上所述，仅为本发明的较佳实施例，并不用以限制本发明，本发明的专利保护范

围以权利要求书为准，凡是运用本发明的说明书所作的等同变化，同理均应包含在本发明

的保护范围内。
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图2
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