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본 고안은 신발 깔창에 관한 것으로, 깔창 전면부의 수납공간을 설계하여 신발 착용자가 걸으면서 발꿈치 부분에

압력이 가해지면 설계된 터널을 통하여 전면부 수납공간으로 내부공기를 밀어내는 신발깔창에 관한 것이다. 밀려

난 내부 공기는 신발 깔창 전면에 있는 수납공간에 내장된 냉, 온 물질

(뒷면에 계속)
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(냉-PCM 캡슐, 산화철)이나 항균, 항취 물질(숯 , 옥, 게르마늄, 황토)의 성분을 발가락 쪽으로 확산 공급하는

역할을 하는 신발 깔창에 관한 것이다.

기존 공개 되어진 선행 기술들은 단순히 부착 또는 삽입 된 상태라서 내부 확산에 대한 이론은 미흡하다고 할
수 있는데 반하여 본 고안은 일반적인 보행 시 뒤꿈치가 먼저 착치 되는 보행 압력에 의해 자동으로 전면부로
소량의 공기가 이동되고, 신발 전면부의 여러 통로를 통하여 배출시키도록 함으로써 착용자의 편의성에 따라 삽
입된 기능성 물질의 기능을 최대한 발휘하여 쾌적한 신발 내부를 형성할 수 있도록 개발되었다. (도1) 

(52) CPC특허분류

     A43B 7/105 (2013.01)

     A43B 7/32 (2013.01)

공개실용신안 20-2017-0001965

- 2 -



명 세 서

청구범위

청구항 1 

깔창 전면부에 수납공간 상단의 탈부착(116) 할 수 있는 뚜껑 구조 부분 하면에 고정할 수 있는 돌기와 내용물

에 하중을 전달 하게하는 돌기(119)의 2중 구조가 설비된 신발용 깔창.

청구항 2 

전면부의 뚜껑 평면부와 하면과 결합되어지는 부분에 돌기 구조와 바닥면에 고정할 수 있는 구멍(101)이 포함된

신발용 깔창.

청구항 3 

내부공기가 확산 순환될 수 있도록 뒤꿈치의 원통형 쿠션 역할(111)과 전면부 수납공간과 연결된 통로 부분

(109)에서 공기가 모이는 공간이 구비된 신발용 깔창.

청구항 4 

내부 공기를 쉽게 압축할 수 있고 뒤꿈치 부분에 12개의 원통형 호리병 구조 쿠션 부위(111)와 전면부 수납공간

의 바닥면(108) 부위의 밑으로 2중의 호리병 구조인 5개의 홈과 깔창 중앙부분 (114)에 2개를 구비하여 공기의

압축 분출이 가능한 신발깔창.

고안의 설명

기 술 분 야

깔창 전면부에 공간을 만들어서 착용자의 기호에 따라 항균 및 항취, 또는 냉온물질을 삽입하여  장시간 착용[0001]

시 쾌적한 착화감을 느낄 수 있는 신발용 깔창을 

생산 하는데 있다. [0002]

일반적인 깔창은 상기 물질을 삽입하는데 어려움이 있는 구조 또는, 삽입할 수 없는 구조이나 본 제품은 탈착하[0003]

는데 용이함과 동시에 신발 내에서 공기 순환이 효과적으로 이루어 질 수 있도록 설계된 깔창이라고 할 수

있다.

배 경 기 술

일반적으로 상온에 오랜 시간 동안 신발을 신고 있으면, 신발 속에 나쁜 공기가 적체되면서 내부온도가 상승하[0005]

고, 발가락 사이에 땀이 발생되며 이로 인해 각종 곰팡이 균이 발생할 수 있다. 이런 각종의 균들은 발 냄새나

무좀, 습진 등의 질병을 일으킬 수 있는데, 본 고안 깔창의 전면부 삽입공간에 곰팡이균을 억제할 수 있는 물질

을 삽입하여 균을 억제할 수 있으며 추운 날씨에는 발열소재인 산화철을 삽입하여 발을 따뜻하게 하고, 더울 때

는 PCM 캡슐을 삽입하여 발을 시원하고 쾌적하게 유지할 수 있도록 하였다.

일반적인 신발 착용자의 보행 패턴은 뒤꿈치가 먼저 지면에 닿으면서 전진 보행하는데, 깔창 뒤꿈치의 두께 및[0006]

공간은 착지 시 충격을 흡수하는 구조이다. 대부분의 선행 기술의 깔창은 단순히 구멍 또는 홈을 내어 중량을

줄이려 시도한 것이나 충격을 흡수에 지나지 않은 것이었다. 이에 본 깔창은 공기층의 확보와 충격 흡수를 위한

호리병 형태의 이중구조로 된 깔창이다.

본 깔창 구조는 뒤꿈치 부위의 공간을 호리병 형태를 최대로 크게 확보하여 보행 시 충격을 흡수하고 신발 내부[0007]

의 공기를 효과적으로 압축하여 전면부로 연결되어있는 터널을 통하여 발가락 쪽으로 공기를 공급시켜 줄 수 있

도록 하는 신발 깔창에 관한 것 이며,   깔창 개발을 위한 여러 인체공학 데이터를 보면 보행 시 뒤꿈치에 하중
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이 발생하여 앞 부분으로 전달되는 것을 알 수 있었다. 

(도면 9 참조)[0008]

고안의 내용

해결하려는 과제

대부분 발 냄새 또는 무좀, 습진의 부위는 발가락 부분이며 혹한기에 발에서 가장 춥게 느끼는 지점도 인체의[0010]

끝 부분인 발가락 부분이다. 본 발명은 신발에서 발가락이 닿는 부분에 수납공간을 구비하여 쾌적한 신발 깔창

을 만드는 데 있다. 

기존 선행기술의 신발 깔창은 별도의 공기 주머니나 탄성 물질 등을 장착하여야 하는 등 여러 개의 조각으로 이[0011]

루어져 있는 구조가 복잡하게 구성되어 장시간 착화시나 세탁 시에 내구성이 문제가 발생 할 요지가 있으며 제

작비가 비싼 단점이 있었다.

또한 신발 내부의 안감 소재를 단순히 물은 들어오지 않고 공기와 습기는 발산되는 소재인 고어텍스 사의 소재[0012]

를 사용하여 외부공기가 들어오는 다른 장치가 없이 내부의 공기를 순환되는 깔창이다.

본 깔창은 상기와 같은 문제를 해결하기 위하여 일체형 금형으로 상 하판을 제작 설계되고 신발의 깔창 바닥면[0013]

인 발가락 부분과 뒤꿈치 부분에  보행 시 이질감을 느끼지 않도록 호리병 형태의 공간을 12개 구비하여 보행

시 공기를 압축하여 전면부로 연결되는 터널을 통하여 공기가 발가락 사이로 전달되어 내부 공기가 순환되도록

하며 곰팡이균과 온도를 조절할 수 있는 물질의 삽입으로 쾌적한 신발 깔창의 기능을 제공하는데 그 목적이 있

다.

본 깔창의 수납공간을 확보하기 위하여 깔창의 두께는 기존 깔창과는 두꺼워져야 하며, 뒤꿈치 공기 압축과 쿠[0014]

션 기능의 장치의 면적은 겉창(아웃솔)과 부착되는 신발 중간 부분의 탄성체 부위를 최소화 하고 신발깔창의 높

이를 두껍게 하여 전면부 수납공간과 뒤꿈치 압축 쿠션 호리병을 설계하여, 기존 유통 되어지는 다른 깔창보다

두꺼운 형태의 구조가 되어 착용감을 유지 시켜 주는데,

이는 전면부 수납공간의 높이는 최소 10mm에서  최대 20mm가 되며 뒤꿈치 부분은 인체공학 적인[0015]

발의 보행 시 깔창 편차를 적용하여 최소 15mm에서 최대 25mm가 되어 호리병 구조의 압축되는[0016]

면적이 될 수 있도록 하여야 하며, 공기 흐름 터널은 전면부와 뒤꿈치 부분의 높이를 고려하여 7mm 이상이 되어[0017]

야 공기의 흐름이 용이 할 것 이며 뒤꿈치 호리병의 공기 압축 구멍은 10mm가 되어야 뒤꿈치가 보행시 꺼지는

이질감과 보행에 최적하다고 할 수 있을 것이다 (도면 8 참조)        

또한 본 깔창의 재질은 폴리우레탄 (polyurethane)  또는 에틸렌 비닐 아세테이트 (ethylene-vinyl acetate)를[0018]

사용하여 발포 제작 되어 충격 흡수하도록 설계하는 데 있다. 

과제의 해결 수단

상기 목적을 달성하기 위한 본 제작방법은 전면부 뚜껑 부분과 결합되는 하부와 탈착할 수 있는 부분이 핵심인[0020]

데 안창의 주재료인 폴리우레탄 또는 에틸렌 비닐 아세테이트의 성분은 결합이 힘이 미비하여 결합부위에는 PVC

또는 TPU계열을 사용하여 탈 부착 시 결합의 강도를 높이기 위한 장치 (117-1 , 118-1)를 일차로 성형하여 깔창

제작시 삽입 성형하여야 하며, 발뒤꿈치의 호리병 형태 공간의 공기를 보행시에 발의 족저 압력에 의한 공기가

전면부로 밀려 순환되는 중앙부 공기 흐름 터널로 구성될 것이며, 

이는 바닥 중앙 오목부분의 저면부분에 뒤꿈치에서 전면부 발가락 부분으로 공기흐름 터널 통기(109) 홈이 일정[0021]

간격으로 다수가 형성되어야 하며, 전면부 수납공간의 뚜껑과 하면의 돌기는 수납공간에 삽입되어지는 물질을

가압 할 수 있는 이중 돌출구조로 되어있는 특징으로 한다.
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고안의 효과

따라서 본 고안에 따른 착화 시 뒤꿈치의 체중이 가해져 탈부착 용이한 전면부 수납공간으로 공기를 공급 될 수[0024]

있도록 하는 호리병 형태의 공기를 압축함과 동시에 충격을 흡수하는 호리병 형태가 형성됨으로써,

깔창 전면부 수납 공간안의 물질의 효능으로 내부로 순환되어 신발 내부로 확산되어 발냄새를 제거 하고 무좀이[0025]

나 습진 등의 질환을 예방할 수 있도록 하고 동절기 온기를 제공할 수 있게끔 실용적인 수납공간이 형성된 신발

깔창을 제공할 수 있고, 

깔창 뒤꿈치 부분의 충격 흡수 공간이 구비되어 깔창의 무계를 줄이는 효과와 탄성력을 갖는 폴리우 레탄이나[0026]

합성수지 발포재질로 하여 충격력을 흡수할 수 있도록 함으로써 충격력을 완화시켜 주는 장 점이 있다.

도면의 간단한 설명

도면 1은 본 깔창에 따른 바닥 부에서 공기 입출이 가능한 신발 깔창의 저면 사시 상태 도이고,[0028]

도면 2는 본 깔창에 따른 뚜껑 부에서 탈부착이 가능 한 신발 깔창의 상부 면 측 사시 상태 도이고,

도면 3은 본 깔창에 따른 뚜껑 부에서 탈부착시 신발 깔창의 상세도이고,

도면 4는 본 깔창에 따른 발이 깔창에 닿는 신발 깔창의 정면도이고,

도면 5는 본 깔창에 따른 상면 부상태도이고,

도면 6은 본 깔창에 따른 측면 부에서 신발 깔창의 단면도이고,

도면 7은 본 깔창에 따른 호리병 구조의 쿠션 압축 구멍의 사시도 및 단면도이고

도면 8은 본 깔창에 따른 측면 부에서 뒤꿈치 부분의 체중이 가해지는 구조의 단면도이다.  

고안을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 깔창의 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 해당 분야의 전문 지식을 가진 자가 보기 쉽게 실시할 수[0029]

있도록 설명한다.

본 깔창에 따른 뒤꿈치부분에서 공기 입출이 가능한 신발 깔창(100)은 도면 1 내지 도면 2에 기재되어 있는 바[0030]

와 같이, 

보행시 가압되는 위치인 깔창 후면 부 (115 )와 상대적으로 가 압력이 약한 깔창 중간부위(110)와 해당 기능 물[0031]

질이 채워 질 수 있는 수납공간(104)으로 형성되어

착용자의 하중에 쿠션 작용과 호리병 장치 구멍(111)을 통하여 깔창 저면부 공기 통로(109)를 통하여[0032]

전면 부 발가락 압축 부분(108)에 의하여 2차 압축작용으로 공기가  전면 부 공기 분출구(112)를 통하여 [0033]

전면부 수납공간(104)에 삽입 되어진 물질인 냉, 온 물질 또는 항균, 항취 물질의 성분이 신발 깔창 전면에 구[0034]

비된 여러 통로와 통기구(117)와  뚜껑 공기 배출 구멍(120)을 통해 발가락 부분으로 

도면4 와 같이 수납공간에 삽입되어진 물질의 효능이 신발 깔창의 전면부로 확산 시켜 줄 수 있도록 하여 각종[0035]

악취, 무좀, 냉, 온 물질의 효능으로 항상 쾌적하게 사용 할 수 있는 신발 깔창 제조 방법이 된다. 

부호의 설명

100: 전면부 수납공간이 구비 되어진 신발 깔창[0037]

     101: 전면 뚜껑 결합 구멍            102: 전 면부 두껑 닫히는 하면      

     103: 전면 수납공간 하면 돌기        104: 전면 수납공간 

105: 전면부 뚜껑 부분     
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     106: 뚜껑 고정 돌기 부분  

107: 깔창 하면 도식

     108: 전면 발가락 압축 부분                    109: 공기 통로     110: 깔창 중앙 부분 

     111: 뒤꿈치 쿠션 및 압축 호리병 장치구멍      112: 전면 공기 분출구 

     113: 전면 발가락 하단 공기 분출구             114: 아치 압축 구멍    115: 뒤꿈치 부분

116: 전면 뚜껑 정면 단면

     117: 전면 뚜껑 고정핀 단면    118: 전면 뚜겅 결합 하면 단면   

     117-1: 전면 뚜껑 삽입 모형   118-1: 전면 뚜껑 결합 하면 삽입 모형    

     119: 뚜껑 가압 돌기     120: 뚜껑 공기 배출 구멍

121: 발 깔창 닿는 단면

     122: 깔창 수납공간 공기 순환 구멍

123: 상면 뚜껑 결합 면 

     124: 전면 뚜껑 공기 분출구

125: 측면 단면

       126: 측면 수납 공기통 단면       127: 수납공간 단면      

       128: 깔창 공기 흐름 터널         129: 뒤꿈치 공기 압축 및 쿠션 구멍 단면

130: 깔창 상면 단면 

     131: 깔창 두껑 고정 돌기 구멍   132: 깔창 수납공간 공기 유입 구멍   133: 두껑 연결 부위

134:  전면부 공기 압축 및 쿠션 구멍 사시도   

      135: 전면부 공기 압축 및 쿠션 구멍 단면도   136: 뒤꿈치  공기 압축 및 쿠션 구멍 사시도 

      137: 뒤꿈치 공기 압축 및 쿠션 구멍 단면도

      138: 가압 전  확대 단면        139: 뒤꿈치 쿠션 구멍 사시도    140: 가압 후 단면

141: 측면 사시도

      142 측면 가압전 측면 단면도  143:  뒤꿈치 가압 후 공기 압축 및 쿠션 구멍

      144: 보행시 가압 후 공기 압축 단면 145: 가압 후 깔창 중간 부 공기 흐름  

      146: 뒤꿈치 공기의 전면부 2차 압축 후 전면부 공기 흐름 단면
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도면

도면1
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