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(57)摘要

本发明公开了一种整体式LED光源及其制作

工艺，包括下面板、上盖、上框架、下框架、电源箱

体和PCB电路板；本发明在下面板的顶部连接有

电源的电源箱体，不需另外用接插头与灯体部分

连接，很好地解决了安装不便的问题，而且结构

简单，可以作为天花灯广泛应用于客厅、办公室

等室内场所。
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1.一种整体式LED光源及其制作工艺，其特征在于：包括下面板（1）、上盖（2）、上框架

（3）、下框架（4），电源箱体（5）和PCB电路板（6），所述下面板（1）和上盖（2）分别固定在上框

架（3）和下框架（4）上、下表面，所述上框架（3）和下框架（4）之间可拆卸装置连接；所述下面

板（1）的顶部连接有内置电源的电源箱体（5）、底部连接有带有若干LED光源的PCB电路板

（6）。

2.根据权利要求1所述的一种整体式LED光源及其制作工艺，其特征在于：所述上框架

（3）由4条边框（3-1）组成，所述的4条边框（3-1）两端有相互可以拆卸的卡接机构，通过卡接

机构4条边框（3-1）连接成一体；所述下框架（4）由4条边框（4-1）组成；所述下框架（4）由4条

边框（4-1）两端有相互可以拆卸的卡接机构，通过卡接机构4条边框（4-1）连接成一体。
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一种整体式LED光源及其制作工艺

技术领域

[0001] 本发明涉及一种装饰照明灯具，尤其是一种用于室内照明的整体式LED光源及其

制作工艺。属于灯饰制造领域。

背景技术

[0002] 由于LED是一种基于半导体用微弱的电能就能发光的高效固态光源，在一定的正

向偏置电压和注入电流下，注入P区的空穴和注入N区的电子在扩散至有源区后经辐射复合

而发出光子，将电能直接转化为光能，因此LED在发光原理、节能、环保的层面上都远远优于

传统照明产品，于是出现了LED光源。LED外边框由铝合金经阳极氧化而成，光源为LED，整个

灯具设计美观简洁、大气豪华，既有良好的照明效果，又能给人带来美的感受，  LED光源设

计独特，光经过高透光率的导光板后形成一种均匀的平面发光效果，照度均匀性好、光线柔

和、舒适而不失明亮，可有效缓解眼疲劳，现已成为室内照明的最佳选择，逐渐取代了传统

的白炽灯和普通节能灯。但是，目前市面上的大多数LED光源使用外置电源，用接插头与灯

体部分连接，安装不便。

发明内容

[0003] 本发明的目的是为了解决现有技术使用外置电源导致安装不便的问题，提供一种

无需外加电源，结构简单、安装方便的整体式LED光源及其制作工艺。

[0004] 本发明的目的可以通过采取以下技术方案实现：

一种整体式LED光源及其制作工艺，包括下面板、上盖、上框架以及下框架，所述下面板

和上盖分别固定在上框架和下框架的槽位内，所述上框架和下框架之间通过可拆卸装置配

合连接；所述下面板的顶部连接有内置电源的电源箱体、底部连接有PCB电路板，在所述PCB

电路板上分布有若干个LED灯珠。

[0005] 本发明的目的还可以通过以下技术方案实现：

实现本发明的一种实施方案是：所述上框架可以由4条边框组成，所述边框相互之间通

过边框卡接机构连接成一体。

[0006] 实现本发明的一种实施方案是：所述下框架可以由4条边框组成，所述边框相互之

间通过边框卡接机构连接成一体。

[0007] 本发明具有如下突出的有益效果：

本发明在下面板的顶部连接有电源的电源箱体，不需另外用接插头与灯体部分连接，

很好地解决了安装不便的问题，而且结构简单，符合消费者群的需求，可以作为吸顶灯广泛

应用于客厅、办公室、酒店等室内场所。

附图说明

[0008] 图1为本发明具体实施例1的装配示意图。

[0009] 其中，1-下面板，2-上盖，3-上框架，3-1-上边框，4-下框架，4-1-下边框，5-电源箱

说　明　书 1/2 页

3

CN 109931550 A

3



体，6-PCB电路板。

具体实施方式

[0010] 图1构成了本发明的具体实施例1。

[0011] 参照图1，本实施例一种整体式LED光源及其制作工艺，包括下面板1、上盖2、上框

架3下框架4、电源箱体5和PCB电路板6，所述下面板1和上盖2分别固定在上框架3和下框架4

的槽位内，所述上框架3和下框架4之间通过卡接机构相配合连接；所述下面板1的顶部连接

有内置电源的电源箱体5、底部连接有PCB电路板6，在所述PCB电路板6上分布有若干个LED

灯珠。

[0012] 本实施例中，所述上盖2为采用透明棱晶材料制成的结构。所述上框架3由4条边框

3-1组成，所述的4条边框3-1两端有相互可以拆卸的卡接机构，通过卡接机构4条边框3-1连

接成一体；所述下框架4由4条边框4-1组成；所述下框架4由4条边框4-1两端有相互可以拆

卸的卡接机构，通过卡接机构4条边框4-1连接成一体。

[0013] 以上所述，仅为本发明较佳的具体实施例，但本发明的保护范围并不局限于此，任

何熟悉本技术领域的技术人员在本发明所揭露的范围内，根据本发明的技术方案及其发明

构思加以等同替换或改变，都属于本发明的保护范围。
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图1
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