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(54) 기계프레스의 슬라이드 하사점 위치보정장치

요약

(목적) 기계프레스의 운전중에도 다이높이조절나사기구를 고정상태로 한 채 슬라이드 하사점 위치를 신
속하고 또한 정확하게 자동보정할 수 있도록 한다.

(구성)  슬라이드(4)와  다이높이조절나사기구와의  사이에  설치된  축방향으로  신축가능한 
중공원통부재(20)와, 하사점 위치설정수단(43)과, 슬라이드(4)에 관하여 슬라이드 하사점위치를 검출하
는 하사점 위치검출수단(45)과, 중공원통부재(20)에 신축력을 가하여 신축가능하게 형성된 신축력 부여
수단(21, 30, 36등)과, 검출된 하사점위치를 설정된 하사점 위치에 일치시키도록, 부여수단(21, 30, 36
등)을 구동제어하여 중공원통부재(20)를 신축시켜 슬라이드 하사점 위치를 보정하는 보정제어수단(41, 
42)과를 설치한 구성으로 했다.

대표도

도1

명세서

  [발명의 명칭]

기계프레스의 슬라이드 하사점 위치보정장치

  [도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 실시예의 요부를 설명하기 위한 단면도이다,

제2도는 마찬가지로, 신축력부여수단을 구성하는 유압공급수단과 보정제어수단을 설명하기 위한 도면이
다,

제3도는 마찬가지로, 본 하사점 위치보정장치가 적용된 기계프레스를 설명하기 위한 도면이다,

제4도는 마찬가지로, 실린더 장치의 내압과 중공원통부재의 변형량과의 관계를 설명하기 위한 도면이다,

제15도는 본 발명의 제2실시예를 설명하기 위한 도면이다.

제6도는 종래의 하사점 위치보정장치를 설명하기 위한 단면도이다.

본 내용은 요구공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

커넥팅로드와 슬라이드간에 설치된, 조절시에는 커넥팅로드를 느슨하게 하고, 조절이 완료된 후 잠금너
트를 체결하여 나사기구를 고정상태로 하는 기계프레스의 나사기구의 다이높이 조절장치에 있어서, 다이
높이조절장치와 슬라이드와의 사이에 슬라이드 하사점 위치를 변화시키는 방향으로 신축가능한 원통형상
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의 신축구동부재와, 그 신축구동부재에 신축력을 가하는 신축력 부여수단과를 설치하고, 슬라이드의 하
사점 위치를 설정하는 하사점위치설정수단의 설정값과 슬라이드의 하사점위치를 검출하는 하사점 위치검
출수단의 검출값과를 일치시키도록 상기 신축력부여수단을 구동제어하는 제어장치와를 설치한 것을 특징
으로 하는 기계프레스의 슬라이드 하사점 위치보정장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 신축력부여수단은 상기 신축력구동부재와 슬라이드와의 사이에 설치된 실린더장치
와, 신축구동부재 내를 관통하고 하단이 실린더 장치의 피스톤에 고정되고 상단이 신축구동부재의 위쪽
의 잠금너트 위쪽 끝에 당접한 볼트부재와, 실린더 장치의 실린더 실내에 압유를 공급하는 유압기구로 
구성되어 있는 것을 특징으로 하는 기계프레스의 슬라이드 하사점 위치보정장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 신축력부여수단은 상기 신축구동부재와 슬라이드와의 사이에 설치된 피에조 액츄
에이터와, 신축구동부재 내를 관통하고 하단이 피에조 액츄에이터에 고정되고 상단이 신축구동부재의 위
쪽의 잠금너트 윗쪽 끝에 당접한 볼트부재와, 피에조 액츄에이터에 고압을 가하여 피에조 소자를 신축구
동하는 피에조 구동장치로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 기계프레스 슬라이드 하사점 위치보정장
치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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