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(57) Abstract: The invention relates to a method, whereby
a cleaning and disinfecting circuit is established for the vac-
uum channels of an upper sealing tool (1) and a lower sealing
tool (2). In the present case, the vacuum pump (3) is switched
off and the connecting line to the sealing station is sealed or
disconnected from the flanges at the point (10). The vacuum
channels of the upper sealing station (1) are connected to the
vacuum channels of the lower sealing tool (2) by means of
an adapter (13) in a fluid-tight manner. The fluid circuit is
closed by a pump (14), a fluid container (15) and the asso-
ciated pipes, which are connected to the flanges (11), (12).
Said pump (14) pumps a cleaning and disinfecting fluid, in
the present case active chlorine, into the vacuum channels of
the upper sealing station (1).

(57) Zusammenfassung: Verfahren bei dem ein Reinigung-
und Desinfizierungskreislauf fiir die Vakuumkandle des
oberen Siegelwerkzeuges (1) und des unteren Siegelwerk-
zeuges (2) errichtet worden ist. In dem vorliegenden Fall
ist die Vakuumpumpe (3) abgeschaltet worden und die
Verbindungsleitung zu der Siegelstation an der Stelle (10)
abgedichtet oder abgeflanscht worden. Die Vakkuumkanile
der oberen Siegelstation (1) sind durch ein Adapter (13) mit
dem Vakuumkanilen des unteren Siegelwerkzeuges (2) fliis-
sigkeitsdicht verbunden worden. Der Fliissigkeitskreislauf
wird durch eine Pumpe (14), ein Flissigkeitsreservoir (15)
und die dazugehorigen Rohrleitungen, die an die Flansche
(11), (12) angeflanscht sind, geschlossen. Die pumpe (14)
pumpt eine Reinigungs- und Desinfizierungsfliissigkeit,
in dem vorliegenden Fall aktiv Chlor, in die Vakuumkanile
des oberen Siegelwerkzeures (1).
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Verfahren zur Reinigung und/oder Desinfizierung der Vakuumkanaéle einer

Siegelstation

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung und/oder
Desinfizierung der Vakuumkanéle einer Siegelstation, bei dem die Vakuumkanéle in
regelméfigen Abstanden von der Vakuumpumpe getrennt und an einen Reinigungs-

und/oder Desinfizierungskreislauf angeschlossen werden.

Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung einen Reinigungs- und/oder

Desinfizierungskreislauf, einen Reinigungsadapter und eine Verpackungsmaschine.

An die Hygiene von Verpackungsmaschinen, insbesondere im Lebensmittelbereich,
werden heutzutage immer héhere Anforderungen gestellt. Dem entsprechend mulf}
sichergestellt sein, dal} alle Teile der Verpackungsmaschine, die direkt oder indirekt
mit dem Verpackungsgut in Berthrung kommen, in regelmafigen Abstanden
gereinigt und desinfiziert werden. Dies gilt auch fir die Vakuumkanéle der
Siegelstation, mit denen die Luft aus den Verpackungen abgezogen und
beispielsweise durch Inertgas ersetzt wird. Beim Abziehen der Luft werden haufig
kleine Lebensmittelpartikel mitgerissen, die sich in den Vakuumkanélen ablagern und
insbesondere wahrend Stillstandszeiten der Verpackungsmaschine die Keimbildung

in diesen Vakuumkanalen fordern.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es deshalb, ein Verfahren zur Reinigung

und/oder Desinfizierung der Vakuumkanale zur Verfugung zu stellen.

Gelost wird die Aufgabe durch ein Verfahren zur Reinigung und/oder Desinfizierung
der Vakuumkanaéle einer Siegelstation, bei dem die Vakuumkanale in regelmalligen
Abstanden von der Vakuumpumpe getrennt und an einen Reinigungs- und/oder

Desinfizierungskreislauf angeschlossen werden.

Es war fur den Fachmann tberaus erstaunlich und nicht zu erwarten, dal es durch
das erfindungsgemafe Verfahren gelingt, wesentlich keimfreiere und damit
haltbarere Lebensmittel herzustellen als dies mit Maschinen gemaft dem Stand der

Technik moglich war. Das erfindungsgemafe Verfahren kann einfach und
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kostengunstig beispielsweise nach dem taglichen Betrieb der Maschine vor einer

né&chtlichen Stillstandszeit durchgefiihrt werden.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung weist der
Reinigungskreislauf eine Pumpe und ein Flussigkeitsreservoir auf. In dem
Flassigkeitsreservoir befindet sich eine Reinigungs- und/oder
Desinfektionsflissigkeit, beispielsweise aktiv Chlor, die mit der Pumpe durch die
Vakuumkanéle gepumpt wird und aus den Vakuumkanalen wieder in das
Flussigkeitsreservoir lauft. Dieser Kreislauf wird solange aufrechterhalten, bis
sichergestellt ist, dal die Vakuumkanale hinreichend gereinigt und/oder desinfiziert
sind.

Eine Siegelstation weist in der Regel ein erstes und ein zweites Siegelwerkzeug auf,
die so zusammenwirken, daR eine Deckelfolie auf eine Verpackungsmulde gesiegelt
wird. Dabei ist ein erstes Siegelwerkzeug oberhalb der Deckelfolie und ein zweites
Siegelwerkzeug unterhalb der Verpackungsmulde angeordnet. Das zweite

Siegelwerkzeug ist in der Regel hthenverstelibar.

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung werden das erste
und das zweite Siegelwerkzeug unabhéngig voneinander an einen Reinigungs-
und/oder Desinfizierungskreislauf angeschlossen. Diese Ausfiihrungsform hat den
Vorteil, dal} die Vakuumkanéle des ersten, oberen Siegelwerkzeuges, in denen sich
Ofter Speisereste ablagern, haufiger gereinigt werden kann als die Vakuumkanéale

des zweiten, unteren Siegelwerkzeuges.

In einer anderen bevorzugten Ausfiihrungsform des erfindungsgeméafen Verfahrens
weist die Siegelstation ein erstes und ein zweites Siegelwerkzeug auf, die an einen
Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf angeschlossen werden und die durch
einen Adapter miteinander verbunden sind. Durch den Adapter wird eine
flussigkeitsdichte Verbindung zwischen den Vakuumkanalen des ersten und des
zweiten Siegelwerkzeuges erzeugt, so dafy mit einem Flissigkeitskreislauf beide
Siegelwerkzeuge nacheinander mit der Reinigungs- und/oder

Desinfizierungsflissigkeit durchspilt werden kénnen. Diese Ausflihrungsform des
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erfindungsgemalen Verfahrens ist besonders einfach durchzufithren und bedarf nur

eines geringen Umbaus der Verpackungsmaschine.

Als Reinigungs- und/oder Desinfizierungsflissigkeit kann jede dem Fachmann
bekannte Reinigungs- und/oder Desinfizierungsfliissigkeit eingesetzt werden, mit der
es gelingt, die Kanale zu reinigen und gegebenenfalls zu desinfizieren. Vorzugsweise
wird jedoch als Reinigungs- und/oder Desinfizierungsfliissigkeit aktiv Chlor
eingesetzt.

Vorzugsweise wird der Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf nach der
Reinigung und/oder Desinfizierung wieder abgekoppelt. Keimfreie Druckluft wird
dann so lange durch die Vakuumkanale gefordert, bis diese getrocknet sind, so dafl
bei dem sich anschlielenden Verpackungsprozeld keine Reinigungs- und/oder

Desinfizierungsflussigkeit in die zu verpackenden Lebensmittel gelangt.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Reinigungs- und/oder
Desinfizierungskreislauf mit einer Pumpe, einem Flissigkeitsreservoir und
Rohrleitungen, wobei die Rohrleitungen mit den Vakuumkanalen der Siegelstation

einer Verpackungsmaschine verbindbar sind.

Dieses Kreislaufsystem hat den Vorteil, daf} die Vakuumkanale der Siegelstation
einfach und kostengunstig zu reinigen sind. Der Reinigungs- und/oder

Desinfizierungskreislauf ist einfach an die Verpackungsmaschine anbringbar.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist der Reinigungs- und/oder
Desinfizierungskreislauf mit der Verpackungsmaschine I6sbar verbunden. Diese
Ausfiihrungsform des erfindungsgemafien Reinigungs- und/oder
Desinfizierungskreislaufes hat den Vorteil, dal ein Reinigungs- und/oder
Desinfizierungskreislauf fiir mehrere Verpackungsmaschinen einsetzbar ist und dak
der Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf wahrend des eigentlichen
Verpackungsvorganges nicht in der Nahe der Verpackungsmaschine stehen muR}
und somit kein Sicherheits- und Kontaminationsrisiko fur die zu verpackenden
Lebensmittel darstellt.
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Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Reinigungs- und/oder
Desinfizierungsadapter zur reversiblen, flissigkeitsdichten Verbindung der
Vakuumkanéle eines ersten und eines zweiten Siegelwerkzeuges einer
Siegelstation. Mit diesem Reinigungs- und/oder Desinfizierungsadapter ist es
moglich, das erste und das zweite Siegelwerkzeug so miteinander zu verbinden, daf
beide Werkzeuge an einen Reinigungs- und/oder Desinfizierungsfliissigkeitskreislauf
angeschlossen werden kdénnen, so daf die Reinigung und/oder Desinfizierung der

Vakuumkanale sehr einfach und schnell durchgefiinrt werden kann.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine Verpackungsmaschine,
insbesondere eine Tiefziehverpackungsmaschine, die Anschlisse flir einen
Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf der Vakuumkanéale der Siegelstation

aufweist.

In einer bevorzugten Ausfiihrungsform ist der Reinigungs- und/oder

Desinfizierungskreislauf reversibel anschlielbar.

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Figuren 1 bis 3 erliutert, Diese
Erlduterungen sind lediglich beispielhaft und schréanken den allgemeinen

Erfindungsgedanken nicht ein.

Figur 1 zeigt ein Verfahrensbild zur Erzeugung eines Vakuums in dem ersten und

zweiten Siegelwerkzeug.

Figur 2 zeigt das erfindungsgemafle Verfahren, bei dem das erste und das zweite
Siegelwerkzeug an einen Reinigungs- und Desinfizierungskreislauf angeschlossen

ist.

Figur 3 zeigt eine Ausflihrungsform des erfindungsgemaRen Verfahrens, bei dem
das obere und das untere Siegelwerkzeug getrennt voneinander an einen

Reinigungs- und Desinfizierungskreislauf angeschlossen ist.

Figur 1 zeigt ein Verfahrensschema zur Evakuierung der Vakuumkanale einer
Siegelstation gemafl dem Stand der Technik. Die Siegelstation weist ein oberes

Siegelwerkzeug 1 und ein unteres Siegelwerkzeug 2 auf. In diese Siegelwerkzeuge
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sind Kanale eingearbeitet, durch die die Luft aus der Verpackung abgesaugt werden
kann. Diese Absaugung erfolgt Uber die Vakuumpumpe 3. Mit den Ventilen 4 bis 7
wird der von der Vakuumpumpe 3 erzeugte Unterdruck in gewiinschter Weise auf die
Vakuumkanale des oberen Siegelwerkzeuges 1 und die Vakuumkanale des unteren
Siegelwerkzeuges 2 verteilt. Nach vollendeter Siegelung erfolgt ein Entspannung des

Unterdrucks Uber die Ventile 8 und 9.

Figur 2 zeigt ein Schema des erfindungsgeméafien Verfahrens, bei dem ein
Reinigungs- und Desinfizierungskreislauf fir die Vakuumkanéle des oberen
Siegelwerkzeuges 1 und des unteren Siegelwerkzeuges 2 errichtet worden ist. In
dem vorliegenden Fall ist die Vakuumpumpe 3 abgeschaltet worden und die
Verbindungsleitung zu der Siegelstation an der Stelle 10 abgedichtet oder
abgeflanscht worden. Die Vakuumkanale der oberen Siegelstation 1 sind durch ein
Adapter 13 mit den Vakuumkanélen des unteren Siegelwerkzeuges 2
flussigkeitsdicht verbunden worden. Der Flussigkeitskreislauf wird durch eine Pumpe
14, ein Flussigkeitsreservoir 15 und die dazugehdrigen Rohrleitungen, die an die
Flansche 11, 12 angeflanscht sind, geschlossen. Die Pumpe 14 pumpt eine
Reinigungs- und Desinfizierungsfliissigkeit, in dem vorliegenden Fall aktiv Chlor, in
die Vakuumkanale des oberen Siegelwerkzeuges 1. Von dort 18uft die Flussigkeit
durch den Adapter 13 in die Vakuumkanéle des unteren Siegelwerkzeuges 2 und
wird von dort in das Flissigkeitsreservoir 15 zurtickgeflhrt, um erneut an dem
Reinigungs- und/oder Desinfizierungsprozel} teilnehmen zu kénnen. Dieser
Flussigkeitskreislauf wird solange aufrechterhalten, bis die Vakuumkanale
hinreichend gereinigt und desinfiziert sind. Zur Reinigung und/oder Desinfizierung
des Ventils 5 und der dazugehdérigen Rohrleitungen wird das Ventil 4 vollstandig
geschlossen, so dafd sich lediglich ein Flussigkeitskreislauf durch die Ventile 5, 6 und
7 aufbaut. Nach Beendigung der Reinigung bzw. Desinfektion werden die Pumpe 14
und das Flussigkeitsreservoir 15 wieder von den Rohrleitungen der Evakuierung
abgekoppelt und die Vakuumpumpe 3 wieder angeschlossen. Des weiteren wird der
Adapter 13 entfernt. Durch die Vakuumkanéle der Siegelwerkzeuge 1, 2 wird so
lange keimfreie Luft gefordert, bis diese vollstédndig getrocknet sind, so dal keine
Reinigungs- und Desinfizierungsflissigkeit in die zu verpackenden Lebensmittel

gelangen kann.
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In Figur 3 ist jeweils ein Reinigungs- und Desinfizierungskreislauf fur die
Vakuumkanale des oberen Siegelwerkzeuges 1 und die Vakuumkanale des unteren
Siegelwerkzeuges 2 dargestellt. Im wesentlichen treffen auf diese Ausfiihrungsform
des erfindungsgemafen Verfahrens die Erlauterungen geman Figur 2 zu, nur daf in
dem vorliegenden Fall durch die Adapter 13, 13‘ keine Verbindung zwischen den
Vakuumkanalen des oberen Siegelwerkzeuges 1 und des untere Siegelwerkzeuges
2 hergestellt wird. Dadurch kdnnen die Vakuumkanale des oberen Siegelwerkzeuges
unabhéngig von den Vakuumkanalen des unteren Siegelwerkzeuges gereinigt
werden und umgekehrt. Diese Ausfiihrungsform des vorliegenden Verfahrens ist
insbesondere dann zweckmaig, wenn die Vakuumkanale des oberen
Siegelwerkzeuges starker verschmutzt sind als die Vakuumkanale des unteren

Siegelwerkzeuges, was oftmals der Fall ist.



WO 03/042043 PCT/EP02/11608

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Reinigung und/oder Desinfizierung der Vakuumkanéle einer
Siegelstation dadurch gekennzeichnet, dalk die Vakuumkanéle in
regelmafigen Abstanden von der Vakuumpumpe getrennt und an einen

Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf angeschlossen werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf der Reinigungs-
und/oder Desinfizierungskreislauf eine Pumpe und ein Reinigungs- und/oder

Desinfizierungsfliissigkeitsreservoir aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daR die
Siegelstation ein erstes und ein zweites Siegelwerkzeug aufweist, das jeweils

an einen Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf angeschlossen ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daR die
Siegelstation ein erstes und ein zweites Siegelwerkzeug aufweist, die an einen
Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreistauf angeschlossen und durch einen

Adapter miteinander verbunden sind.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dal} als Reinigungs- und/oder Desinfizierungsfliissigkeit aktiv

Chior verwendet wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dal der Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf nach
der Reinigung und/oder Desinfizierung abgekoppelt und die Vakuumkanale

mit keimfreier Luft getrocknet werden.

7. Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf mit einer Pumpe, einem
Flussigkeitsreservoir und Rohrleitungen, dadurch gekennzeichnet, daR die
Rohrleitungen mit den Vakuumkanalen der Siegelstation einer

Verpackungsmaschine verbindbar sind.
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Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf nach Anspruch 5, dadurch

gekennzeichnet, dak die Verbindung losbar ist.

Reinigungs- und/oder Desinfizierungsadapter zur reversiblen,
flissigkeitsdichten Verbindung der Vakuumkanéle eines ersten und eines

zweiten Siegelwerkzeuges einer Siegelstation.

Verpackungsmaschine, insbesondere Tiefziehverpackungsmaschine
aufweisend Anschlisse fiur einen Reinigungs- und/oder

Desinfizierungskreislauf.

Verpackungsmaschine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daf der

Reinigungs- und/oder Desinfizierungskreislauf reversibel anschlieRbar ist.
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Recherchieter Mindesiprifstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

IPK 7 B65B A6lL B67C
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C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN
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X EP 0 341 396 A (TETRA DEV CO0) 1-11
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das ganze Dokument

X PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-11
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30. Juni 1997 (1997-06-30)
-& JP 09 038175 A (T R P:KK),
10. Februar 1997 (1997-02-10)

Zusammenfassung
A US 6 202 388 B1 (SANFILIPPO JOHN E ET AL) 1,7,10
20. Marz 2001 (2001-03-20)
Zusammenfassung
Weitere Verdffentiichungen sind der Fortseizung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie
entnehmen
° Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 'T* Spétere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
*A* Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioriiétsdatum verbffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeidung nicht kollidiert, sondem nur zum Versténdnis des der
e x . . . Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden
E* é&lteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist

Anmeldedatum verffentlicht worden ist *X* Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Exfindung

*L* Verdffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er— kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf
scréeinen zu lasshen, gde{; dqrtr:]lt"a die daslVeI;('/iffer#lichlur;lgsda{)urln einer | erfinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden sy» yiersifentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchie Erfindun
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tatigkeit bgéruhend bg{'}acmet 9
., ausgefiir) o ) — werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
O Veroffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, . Verbffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
b Vemeﬁ Bellru%zung, éame AléSSielilutng O(tj'er a?derg Maf?crilagrrt]en begleht . diese Verbindung fiir einen Fachmann naheliegend ist
*P* Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nacl agu . . TN _—
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist &" Verdffentlichung, die Miiglied derselben Patentfamilie ist
Datumn des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichis
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Fax: (+31-70) 340-3016 Farizon, P

Formblatt PCT/ASA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Seite 1 von 2



nternationales Aktenzeichen

INTERNATION@JER RECHERCHENBERICHT ,
,—PCT/EP 02/11608

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Ver&ffenilichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
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AT 76834 T 15-06-1992
AU 610382 B2 16-05-1991
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JP 09038175 A 10-02-1997  KEINE

US 6202388 B1 20-03-2001 AU 1332200 A 29-05-2000
WO 0027707 Al 18-05-2000

US 4996824 A 05-03-1991 FR 2639321 Al 25-05-1990
DE 68904051 D1 04-02-1993
DE 68904051 T2 19-05-1993
EP 0369888 Al 23-05-1990
ES 2037453 T3 16-06-1993
JP 2269619 A 05-11-1990
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